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OŚWIADCZENIE 

 

 

Na podstawie 

Art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego 

 

 

OŚWIADCZAM, ŻE 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

 
Nazwa zamierzenia budowlanego: 
 

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH NAPIĘCIE 
ZNAMIONOWE NIE WYŻSZE NIŻ 1KV W RAMACH ZADANIA PN.: 

"PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA TERENU - OES MIKOŁÓW" 
 
Adres obiektu budowlanego: 
 

jedn. ew.: 240802_1 Mikołów ; obręb ew.: 0029 Mikołów 
 działki ew.nr: 462/10, 437/10, 465/13, 466/13, 422/14, 743/15, 476/16, 798/16, 796/15, 794/198, 

478/199, 468/200, 426/14, 427/14, 424/14, 456/9, 523/7, 452/8, 449/7, 524/8, 699/8, 776/8, 
778/202, 780/201, 782/201, 784/198, 533/199, 461/201, 458/202, 471/199, 532/199, 526/9, 

469/200, 565/199, 566/199, 792/198 
 

opracowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ PODPIS 
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Projektował: 
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Sebastian Mroczek 
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Data opracowania: 
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UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA 

O PRZYNALEŻNOŚCI DO POIIB 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt branży elektrycznej obejmujący budowę sieci 

elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV w postaci kablowej 

sieci oświetleniowej niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z przebudową oświetlenia terenu OES Mikołów 

na terenie: jedn. ew.: 240802_1 Mikołów ; obręb ew.: 0029 Mikołów, działki ew.nr: 462/10, 437/10, 

465/13, 466/13, 422/14, 743/15, 476/16, 798/16, 796/15, 794/198, 478/199, 468/200, 426/14, 

427/14, 424/14, 456/9, 523/7, 452/8, 449/7, 524/8, 699/8, 776/8, 778/202, 780/201, 782/201, 

784/198, 533/199, 461/201, 458/202, 471/199, 532/199, 526/9, 469/200, 565/199, 566/199, 792/198. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

a) Decyzje, uzgodnienia branżowe, 

b) Ustalenia z Inwestorem i wytyczne branżowe, 

c) Obowiązujące normy i przepisy prawne. 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY 

W obrębie terenu objętego inwestycją zlokalizowane są istniejące: 

• Uzbrojenie terenu w postaci sieci i rurociągów wod.-kan., gaz., tt., 

• Słupy niskiego napięcia nN-0,4kV, linie kablowe i napowietrzne niskiego napięcia nN-0,4kV, 

• Drogi, tereny utwardzone, tereny zielone, zabudowa budynków przemysłowych, 

• Pozostała infrastruktura techniczna. 

Istniejący teren objęty inwestycją podlega zapisom zawartym w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego. Obowiązująca Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa Nr V/56/2019 z dnia 05.02.2019 r. 

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 1403 z dnia 13.02.2019 r.) wraz ze zmianą przyjętą Uchwałą Nr 

XXIX/274/2020 z dnia 25.08.2020 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 6339 z dnia 02.09.2020 r.), zgodnie 

z którą projektowane elementy instalacji elektrycznej niskiego napięcia nN-0,4kV są dopuszczalne do 

wybudowania jako infrastruktura związana z przeznaczeniem terenu i nie została zaliczona do 

przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Dane określające 

wpływ eksploatacji w granicach terenu górniczego, ochrony konserwatorskiej, terenu zabytkowego 

i kolejowego nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. Mając na uwadze powyższe oraz po analizie 

zapisów w/w Uchwały, projektowana inwestycja nie oddziałuje znacząco, ani negatywnie przez co 

możliwa jest jej realizacja, zgodnie z niniejszą dokumentacją projektową. 
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4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA 

Zgodnie z §18, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r., w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z późn. zm.) do 

obowiązków projektanta należy określenie obszaru oddziaływania obiektu. Za obszar oddziaływania 

obiektu rozumie się teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym 

zabudowy tego terenu tj.: 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2019, poz. 1839). 

Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujący teren, na którym znajduje się obiekt, 

poddane analizie w zakresie możliwości oddziaływania na obiekt. Na podstawie analizy przepisów 

mogących mieć zastosowanie przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu stwierdza się dla całego 

zakresu przedmiotowej inwestycji zgodnie z pkt. 1, że: 

• projektowane obiekty nie wprowadzają żadnych ograniczeń w zabudowie istniejącej jak 

i przyszłej na terenach działek sąsiednich, 

• inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących znacząco lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

Projektowane elementy instalacji elektrycznych niskiego napięcia nN-0,4kV, stanowiące oświetlenie 

uliczne nie wprowadzą wzdłuż linii strefy technicznej o zasięgu 0,5 m od osi linii zasilającej na podstawie 

obowiązujących norm i przepisów prawnych. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza się, że obszar 

oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

Prace budowlane nie wpłyną negatywnie, ani znacząco na osuwanie się mas ziemnych oraz nie naruszą 

struktury warstw gruntowych, co pozwala na wybudowanie niniejszej inwestycji. 

Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz 

przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi – nie dotyczy. 

 

5. STAN PROJEKTOWANY 

Na terenie objętym inwestycją, projektuje się: 

a) Montaż słupów oświetleniowych, stalowych lub aluminiowych o wysokości 8 metrów 

oznaczonych wg projektu „S1” wraz z wysięgnikami i oprawami LED o mocy 79W w ilości 42 

kompletów. Słupy montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych 

posadowionych na głębokości 1 metra uziemionych miejscowo do projektowanej sieci 

uziemiającej. Na słupach oznaczonych „S1” należy zamontować wysięgniki tj.: 

• Podwójny H=1 m , W=1 m (kąt między ramionami 90o) – ilość: 3 sztuki, 
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• Podwójny H=1 m , W=1 m (kąt między ramionami 120o) – ilość: 2 sztuki, 

• Podwójny H=1 m , W=1 m (kąt między ramionami 180o) – ilość: 1 sztuka, 

• Pojedynczy H=1 m , W=1 m – ilość: 36 sztuk, 

b) Montaż słupów oświetleniowych, stalowych lub aluminiowych o wysokości 8 metrów 

oznaczonych wg projektu „S2” wraz z wysięgnikami i oprawami LED o mocy 105W w ilości 14 

kompletów. Słupy montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych 

posadowionych na głębokości 1 metra uziemionych miejscowo do projektowanej sieci 

uziemiającej. Na słupach oznaczonych „S2” należy zamontować wysięgniki tj.: 

• Podwójny H=1 m , W=1 m (kąt między ramionami 120o) – ilość: 1 sztuka, 

• Pojedynczy H=1 m , W=1 m – ilość: 13 sztuk, 

c) Montaż słupów oświetleniowych, stalowych lub aluminiowych o wysokości 8 metrów 

oznaczonych wg projektu „S3” wraz z wysięgnikami i oprawami LED o mocy 67W w ilości 25 

kompletów. Słupy montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych 

posadowionych na głębokości 1 metra uziemionych miejscowo do projektowanej sieci 

uziemiającej. Na słupach oznaczonych „S3” należy zamontować wysięgniki tj.: 

• Podwójny H=1 m , W=1 m (kąt między ramionami 120o) – ilość: 2 sztuki, 

• Pojedynczy H=1 m , W=1 m – ilość: 23 sztuk, 

d) Montaż słupów oświetleniowych, stalowych lub aluminiowych o wysokości 8 metrów 

oznaczonych wg projektu „S4” wraz z wysięgnikami i oprawami LED o mocy 55W w ilości 9 

kompletów. Słupy montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych 

posadowionych na głębokości 1 metra uziemionych miejscowo do projektowanej sieci 

uziemiającej. Na słupach oznaczonych „S4” należy zamontować wysięgniki tj.: 

• Podwójny H=1 m , W=1 m (kąt między ramionami 90o) – ilość: 1 sztuka, 

• Pojedynczy H=1 m , W=1 m – ilość: 7 sztuk, (uwaga: jedna oprawa montowana na 

słupie „S3” w związku z czym wysięgnik został ujęty w ppkt c)), 

e) Montaż słupów oświetleniowych, stalowych lub aluminiowych o wysokości 8 metrów 

oznaczonych wg projektu „S5” wraz z wysięgnikami i oprawami LED o mocy 205W w ilości 6 

kompletów. Słupy montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych 

posadowionych na głębokości 1 metra uziemionych miejscowo do projektowanej sieci 

uziemiającej. Na słupach oznaczonych „S5” należy zamontować wysięgniki tj.: 

• Pojedynczy H=1 m , W=1 m – ilość: 6 sztuk, 

f) Wymiana istniejących opraw oświetleniowych zlokalizowanych na istniejących budynkach, 

które przeznaczone są do wymiany z zachowaniem istniejącego zasilania na projektowane 

oprawy LED o mocy 28W, oznaczonych wg projektu „S6” na dedykowanych uchwytach 

montażowych (wysięgnik / kinkiet) w ilości 18 kompletów. 
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g) Ułożenie sieci kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV zasilającej oprawy oświetlenia ulicznego 

typu YAKXS 4x35 mm2 o długości 2986 metrów na trasie o długości 2597 metrów, 

zabezpieczona rurami ochronnymi w miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu 

i terenem utwardzonym oraz w obrębie korzeni drzew/krzewów. Sieć kablowa układana 

w wykopie / rowie kablowym zgodnie z normą SEP-E-004, wykonanym metodą ręcznego 

kopania oraz metodą przewiertu sterowanego – rozwiązania uzgodnić na budowie na 

podstawie rysunku „PZT” oraz rysunku „E/1”. 

h) Ułożenie kanalizacji kablowej/teletechnicznej na bazie modułowych studni typu SK-1 oraz rur 

HDPE o średnicy ∅110 mm, gdzie ilość studni z pokrywami wynosi 19 kompletów, oznaczonych 

wg projektu od „SK1” do „SK19”, natomiast długość sieci / rur wynosi 939 metrów. 

i) Ułożenie sieci uziemiającej wykonanej bednarką FeZn 25x4 mm wspólnie z projektowaną siecią 

kablową niskiego napięcia nN-0,4kV. 

j) Montaż szafek / obudów termoutwardzalnych na fundamentach z tego samego materiału co 

w/w szafki / obudowy przeznaczone do zabudowy instalacji monitoringu CCTV w ilości 12 

kompletów, oznaczonych wg projektu od „CCTV1” do „CCTV12”,  – wyposażenie wg dostawcy 

systemu instalacji wg odrębnego opracowania. 

k) Demontaż istniejących słupów, przeznaczonych do utylizacji wraz z odtworzeniem istniejącego 

stanu instalacji telefonicznej i CCTV w ilości 55 kompletów – odtworzenie wg ustaleń 

z Inwestorem na terenie budowy, na etapie wykonawstwa. 

l) Włączenie w istniejące pole nr 5 istniejącej rozdzielnicy głównej „RG” z podziałem na obwody 

elektryczne wraz z zabudową aparatury zabezpieczająco – łączeniowej.  

 

Projektowane elementy całej instalacji niskiego napięcia nN-0,4kV dla w/w obszarów: 

• nie wpływają na istniejącą zabudowę działek sąsiednich, 

• nie wpływają negatywnie na środowisko i infrastrukturę techniczną, 

• należy rozpatrywać z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym na rys. „PZT” 

oraz zamieszczoną legendą z uwagami. 

 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

LP. NR RYSUNKU TYTUŁ RYSUNKU 

1.  E/1 
PRZEKRÓJ POPRZECZNY PROWADZENIA 

LINII KABLOWYCH W TERENIE 

2.  PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 


