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OSWIADCZENIE

Na podstawie
Art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego

OSWIADCZAMY, ZE
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1KV W RAMACH ZADANIA PN.:
"PRZEBUDOWA OSWIETLENIA TERENU - OES MIKOtOW"

Adres obiektu budowlanego:

jedn. ew.: 240802 _1 Mikotdéw ; obreb ew.: 0029 Mikotéw
dziatki ew.nr: 462/10, 437/10, 465/13, 466/13, 422/14, 743/15, 476/16, 798/16, 796/15, 794/198,
478/199, 468/200, 426/14, 427/14, 424/14, 456/9, 523/7, 452/8, 449/7, 524/8, 699/8, 776/8,
778/202, 780/201, 782/201, 784/198, 533/199, 461/201, 458/202, 471/199, 532/199, 526/9,
469/200, 565/199, 566/199, 792/198

opracowany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej

FUNKCJA | IMIEINAZWISKO | NRUPRAWNIEN | SPECJALNOSC | PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacyjna w zakresie sieci,

, mgr inz. . . .
Projektowat: . PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych
Sebastian Mroczek i elektroenergetycznych
mgr inz Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzit: ’ PDK/0083/POOE/05 | instalacji i urzadzen elektrycznych

Radostaw Cieslak i elektroenergetycznych

Data opracowania:

08.2022rr.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdéw, ul. ]. Stowackiego 20

PDK OIIB/KK/0054/0014 /05 Rzesz6w, 2005-06-2 0

DECYZJA ot

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw(Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin.zm.)i art.13 ust.l pkt 1, art.14
ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016
z péén. zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38
z pézn. zm) zgodnie z art.104 ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.
1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan RADOSEAW CIESLAK .
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 05 marzec 1973 r., miejsce urodzenia - Lubaczow

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0083 /POOE/05
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 3/03
z dnia 15 czerwca 2005 r. stwierdzila, ze Pan Radostaw Cie§lak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnieri budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWE.
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTW

Ll

'z1) Kerste

Przewodniczqcy Komisji Kwalinkacyjne
PODKARPACKIEJ OKREGOWE

IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
Sa
mgr inz. /{dam Tarnawski

uja:
an Radostaw Cieslak
ul. Moniuszki 4
36-060 Glogow Mip.
2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a

74 ZGODNOSE Z ORYGINALEM

mgr ini. Sebastian Mroczek
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane w

zwiazku z § 4 ust.2 rozporzadzenia MGPiB,

Pan Radoslaw Cieslak jest upowazniony W specjalnoéci' ‘instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

bez ograniczei o

Niniejsze uprawnienia , na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, stanowig podstawg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu W w/w specjalnosci, jezeli
caloéé¢ problematyki jest przedstawiona W projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu -

zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Przewodniczacy Rady Przewodniczacy Komisji Kwailrikacyjne
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ BODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
|ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWE izBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

o L
gf iyk. Jérgy Kerste mgr ing. Adam Tarnawski

74 ZGODNOSE 7 ORYGINALEM

mer inZ, Sebastian Mroczek
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O PREETe wonyikacyjym:

POK-3KE-HHT-715 *

Pan Radostaw Cietlak o numerze ewidencyjnym PDEJIES0254 /05

adres zamieszkania ul. Moniuszki 4, 36-060 Glogow Mip.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnodc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Iaswiadcrenie Tostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone beapiecomym podpisem  elekironicznym
wargfikowanyrm przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-07-01 reku praes:

Grzegorz Dubik, Preewodniczgoy Rady Podkarpackie) Okregowej lzby InZynierow Budownictwa,

" Weryllkagg popraswenodc danych w rinlefszym madwadcoonu mobng sprawdalt 2a poematy raaneng weryllkacy| nego mswiadcrema na
sranie Polikie] kby Indynierds Budowsictws sww piborgol lub konfakiuge sw 1 biurem wisdcide] Okregowsy Iehy Inoyniende
Budownicihwa,

74 ZGOONOSC 7 ORYGINALEM

mgr ind, Sebastian Mroczek
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujacy budowe sieci
elektroenergetycznych obejmujgcych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w postaci kablowej
sieci oswietleniowej niskiego napiecia nN-0,4kV wraz z przebudowg oswietlenia terenu OES Mikotéw
na terenie: jedn. ew.: 240802_1 Mikotow ; obreb ew.: 0029 Mikotéw, dziatki ew.nr: 462/10, 437/10,
465/13, 466/13, 422/14, 743/15, 476/16, 798/16, 796/15, 794/198, 478/199, 468/200, 426/14,
427/14, 424/14, 456/9, 523/7, 452/8, 449/7, 524/8, 699/8, 776/8, 778/202, 780/201, 782/201,
784/198, 533/199, 461/201, 458/202,471/199, 532/199, 526/9, 469/200, 565/199, 566/199, 792/198.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Decyzje, uzgodnienia branzowe,
b) Ustalenia z Inwestorem i wytyczne branzowe,

c) Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. STAN ISTNIEJACY

W obrebie terenu objetego inwestycjg zlokalizowane sg istniejgce:
e Uzbrojenie terenu w postaci sieci i rurociggéw wod.-kan., gaz., tt.,
e Stupy niskiego napiecia nN-0,4kV, linie kablowe i napowietrzne niskiego napiecia nN-0,4kV,
e Drogi, tereny utwardzone, tereny zielone, zabudowa budynkéw przemystowych,

e Pozostata infrastruktura techniczna.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Podstawe opracowania stanowig:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U.z2012 poz. 463 z pdin. zm.).

b) Art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333
z péin.zm.).

c) Wizja lokalna na terenie dziatki.
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Wyniki ustalone zgodnie z art. 3, ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 463 z pdin. zm.).

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

e Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej:

Uwzgledniajac rodzaj obiektu, prostg jego konstrukcje oraz istniejgce warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng posadowienia obiektu w prostych warunkach
gruntowych, (sieci, prefabrykowane fundamenty pod stupy oswietleniowe, gtebokos$¢ posadowienia
1,0 m), gdzie zgodnie z RMTBIGM (Dz. U. z 2012 poz. 463 z pdzn. zm.) wystarczajace jest jakosciowe
okreslenie wtasciwosci gruntéw. W wyniku obserwacji prébnych odkrywek gruntu i dostepnych map
geologicznych Polski na terenie projektowanych linii kablowych wystepuja: gleba i humus do gt. okoto
0,3m, oraz nasyp budowlany pasa drogowego (nasypy pochodzenia antropogenicznego) o zmiennym
sktadzie, stanie i migzszosci, sktadajgcy sie gtdwnie z mieszanin piaskéw grubych, srednich, drobnych,
pylastych i gliniastych, glin, kamieni, pytdw, humusu, zuzli etc. Grunty rodzime wystepujace na tym
obszarze to gtéwnie gliny piaszczyste o konsystencji od zwartej do twardoplastycznej oraz piaski
réznoziarniste Sredniozageszczone przewarstwione madami gliniasto-ilastymi, zaliczane do podtoza
o korzystnych warunkach dla budownictwa. Nie stwierdzono obecnosci wéd gruntowych. Przyjeto
zatozenie, ze zwierciadto wdod gruntowych znajduje sie ponizej projektowanego poziomu posadowienia
stupéw. Wody opadowe infiltrujg jednak w nasypy sktadajgce sie gtownie z gruntdw niespoistych
i mogg tworzyé okresowy poziom wodonosny lub wystepowaé w postaci sgczen na rdinych
gtebokosciach. W kontekscie planowanej inwestycji warunki wodne mozna uznac¢ za korzystne
z mozliwoscia istotnego pogorszenia. Wobec powyzszego projektowany obiekt budowlany zaliczono
do | kategorii geotechnicznej - posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Gtebokosc¢
przemarzania gruntu na badanym obszarze wynosi 1,0m p.p.t.

e Zaprojektowane odwodnienia budowlane:

Nie projektuje sie odwodnien budowlanych. Nalezy jednak zadbaé w szczegdlnosci o zabezpieczenie
wykopdw w czasie pojawienia sie opaddw atmosferycznych. Osuszania wykopu nie mozna dokonywac
w sposéb gwattowny powodujacy rozluznienie warstwy podtoza, na ktérej nastepuje posadowienie.
Prace fundamentowe nalezy wykonywaé w porze suchej.

e Przygotowanie oceny przydatnosci gruntdw stosowanych w budowlach ziemnych:

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuje potrzeba wykonywania budowli ziemnych.

Wykonywane bedg jedynie wykopy pod stupy oswietleniowe.
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e Zaprojektowanie barier lub ekrandéw uszczelniajgcych:

Nie projektuje sie wykonania barier i ekrandw uszczelniajacych.

e Okreslenie nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego:

Uwzgledniajac rodzaj obiektu, prostg jego konstrukcje oraz istniejgce warunki gruntowo-wodne dla
projektowanej inwestycji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow,
projektowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
Wystepujace grunty rodzime charakteryzujg sie dobrymi wiasciwosciami wytrzymatosciowymi
i odksztatceniowymi, nie mniej jednak gliny piaszczyste wykazujg wtasciwosci tiksotropowe (s3
wrazliwe na zawilgocenie, mozliwo$¢ uptynnienia na skutek drgan i wstrzgsow przy wilgotnosci
mniejszej niz granica ptynnosci). Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w taki sposdb by nie naruszac
naturalnej struktury gruntu. Ostatnie 10cm wykopu wybraé recznie. Wykopy fundamentowe nalezy
wykonywac w porze bezdeszczowej, chronié przed zalaniem wodami opadowymi, fundamenty zasypac
mozliwie jak najszybciej po wykonaniu wykopdéw. Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego i podfoza gruntowego w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego
oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi.
o Warunki posadowienia obiektu:
Fundamenty przyjeto jako bezposrednio posadowione. W razie napotkania w wykopie pod
fundamentami projektowanego obiektu grunty w stanie plastycznym, nalezy usungé te warstwy
i zastgpi¢ je podsypka piaskowo-zwirowa, zageszczang warstwami o grubosci max. 30cm do stopnia
zageszczenia ID 2 0,67. Wymiana gruntu powinna siega¢ do stropu nosnych gruntéw rodzimych.
o Uwaga:

Podtoze rodzime mogg budowac grunty pylaste, ktére sg bardzo wrazliwe na dziatanie wody.
W zwigzku z powyzszym roboty ziemne nalezy wykona¢ mozliwie w okresach suchych, bezopadowych,
recznie lub przy uzyciu wytacznie lekkiego sprzetu budowlanego. Nie wolno wjezdza¢ do wykopu
sprzetem mechanicznym powodujgcym drgania z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia zjawiska tiksotropii.
Prace prowadzi¢ z duzg ostroznoscig i starannoscig. Nie wolno dopuszczac do zawodnienia dna wykopu
fundamentowego tak wodami opadowymi jak i z ewentualnych sgczen. Nalezy maksymalnie skrécic¢
czas miedzy wykonywaniem wykopdéw zasypaniem wykopu. Grunty pylaste s3 bardzo wrazliwe na
zawilgocenie i po nawodnieniu gwattownie tracg swe parametry wytrzymatosciowe. Po zakoriczeniu
prac zwigzanych z budowg fundamentdéw pozostatos¢ wykopu nalezy niezwtocznie zlikwidowac przez
staranne zasypanie z ubiciem warstwami gruntem rodzimym. Nie wolno do tego celu uzywaé gruzu

i resztek budowlanych.
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e Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza w rdinych fazach

budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami

sgsiadujgcymi:
Stwierdza sie, ze w miejscu lokalizacji inwestycji zalegajg grunty nadajgce sie do bezposredniego
posadowienia fundamentéw. Roboty ziemne nalezy wykona¢ mozliwie w okresach suchych,
bezopadowych, recznie lub przy uzyciu wytgcznie lekkiego sprzetu budowlanego. Nie wolno uzywadé
sprzetu mechanicznego powodujgcego drgania z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska tiksotropii.
Prace prowadzi¢ z duzg ostroznoscig i starannoscia. Nie wolno dopuszczac do zawodnienia dna wykopu
fundamentowego tak wodami opadowymi jak i z ewentualnych sgczen. Nalezy maksymalnie skrécic¢
czas miedzy wykonywaniem wykopow a zasypaniem wykopu. Grunty pylaste sg bardzo wrazliwe na
zawilgocenie i po nawodnieniu gwattownie tracg swe parametry wytrzymatosciowe. Po zakoriczeniu
prac zwigzanych z budowa fundamentéw pozostatos¢ wykopu nalezy niezwtocznie usungé przez
staranne zasypanie z ubiciem warstwami gruntem rodzimym.
o Poziom posadowienia fundamentéw pod stupy musi spetniaé tgcznie 2 warunki:
= dolny poziom fundamentéw wynosi min. 1,0 m p.p.t. (ponizej poziomu
projektowanego terenu),
= fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym (podtoze nalezy wzmocnic

warstwg podsypki piaskowo-zwirowej). Niedopuszczalne jest posadowienie

na niekontrolowanym nasypie, gruntach organicznych (torfy, muty, itp.).

W przypadku stwierdzenia znacznych rdznic warunkéw gruntowych

w stosunku do zatozonych nalezy wymiary fundamentow zweryfikowaé na

placu budowy w zaleznosci od istniejgcych warunkéw gruntowych i wodnych.

W przypadku linii kablowe]j bezposrednie utozenie kabla jest dopuszczalne.
Zasypywanie wykopow wykonaé w mozliwie najkrétszym czasie (od wykonania wykopu
i fundamentow). Fundamenty pod stupy oswietleniowe nalezy obsypa¢ od zewnatrz gruntem
rodzimym. Dopuszcza sie wykonanie zasypki z materialu nasypowego, pod warunkiem
przeprowadzenia odrebnych badan pod katem wysadzinowosci, uziarnienia, nosnosci
i zageszczalno$ci. Podczas zasypywania fundamentéw nalezy zageszczaé materiat warstwowo.
W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej sieci oSwietlenia nie wystepujg inne obiekty budowlane.
Planowane roboty budowlane oraz eksploatacja sieci nie zmienig niekorzystnie oddziatywan na
podtoze i otoczenie oraz nie wptyng niekorzystnie na oddziatywania z obiektami sgsiadujgcymi.

¢ QOcena statecznosci zboczy, skarp wykopdéw i nasypow

Teren na ktérym projektuje sie inwestycje zlokalizowany jest poza obszarem wystepowania zjawisk
i proceséw geodynamicznych oraz proceséw wywotywanych dziatalnoscig cztowieka. Nie wystepuja

w tym miejscu obszary objete ruchami masowymi i zagrozone powstawaniem takich ruchéw, a takze
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deformaciji filtracyjnych, proceséw krasowych oraz proceséw antropogenicznych (np. obszaréw szkod
gorniczych). Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed obrywaniem i osuwaniem sie ich Scian.
Nie projektuje sie docelowych skarp i nasypow. Wykopy fundamentowe muszg by¢ stateczne przez
caty przewidywany okres ich uzytkowania. W przypadku gruntéw spoistych w wykopach tymczasowych
(wykopy fundamentowe) skarpy pionowe mozna wykonywaé do gtebokosci 1,25m, ponizej tej
gtebokosci nalezy wykonac skarpy o bezpiecznym pochyleniu (min 1:1,25).W przypadku wykopow dla
gruntéw niespoistych maksymalna gtebokosé wykopdéw tymczasowych o pionowych skarpach moze
by¢ wykonywana do gtebokosci 1m, przy gtebszych wykopach nalezy zastosowac bezpieczne
nachylenie skarpy min. 1:1,5. Dodatkowo nie nalezy obcigza¢ skarp materiatem z wykopu
przeznaczonym na odktad w strefie do 3m od gérnej krawedzi wykopu. W pasie przylegajgcym do
gornej krawedzi skarpy powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody
opadowej od krawedzi wykopu. Podndze skarpy wykopdédw w gruntach spoistych powinno byc
zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi, przez wykonanie w dnie wykopu, przy
skarpie spadku w kierunku srodka wykopu. Stan skarpy nalezy okresowo sprawdza¢, w zaleznosci od
wystepowania czynnikdéw dziatajgcych destrukcyjnie (opaddw, mrozu itp.).

e  Wybdér metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow

i nasypoéw
Fundamenty pod stupy oswietleniowe przyjeto jako bezposrednio posadowione. W razie napotkania
w wykopie pod fundamentami projektowanego obiektu grunty w stanie plastycznym, nalezy usung¢ te
warstwy i zastgpic je podsypka piaskowo-zwirowg, zageszczang warstwami o grubosci max. 30cm do
stopnia zageszczenia ID > 0,67. Wymiana gruntu powinna siega¢ do stropu nosnych gruntéw
rodzimych.

¢ QOcena wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego

Zwierciadto wody zatozono ponizej poziomu posadowienia. Poziom waéd gruntowych uzalezniony jest
bezposrednio od wystepujgcych opaddw atmosferycznych i w przypadku obfitych opaddéw lub
w okresie roztopdw, mozna spodziewac sie okresowego podniesienia poziomu waéd gruntowych. Przy
prawidtowo wykonanych fundamentach nie wptynie to na stabilno$¢ konstrukcji. W przypadku
stwierdzenia sgczen miedzy warstwowych wykonac izolacje przeciwwilgociowg w postaci wodnych
roztwordw bitumicznych. Izolacja ma za zadanie chroni¢ fundamenty przed okresowym destrukcyjnym
dziataniem wody. W przypadku gruntéw spoistych fundamenty nalezy obsypa¢ gruntem rodzimym, tj.
gruntem spoistym nieprzepuszczalnym dla wody, zeby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia gruntu pod
fundamentem. Ewentualne wody opadowe przed wykonaniem zasypki fundamentéw, muszg by¢
bezwzglednie odpompowane. Wzajemne oddziatywanie wéd gruntowych i obiektu budowlanego nie
wptynie na pogorszenie warunkdw gruntowo-wodnych. Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat

na wody gruntowe, a wody gruntowe nie bedg oddziatywac na obiekt.
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e QOcena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i dobdr metody oczyszczania gruntéw

Obiekt nie jest posadowiony na terenie skazonym, dlatego nie projektuje sie oczyszczania gruntu.

o Uwaga:
W przypadku wystgpienia w trakcie wykonywania robot ziemnych warunkéw gruntowo-wodnych
innych niz wymienione, kierownik budowy winien niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem

i zleci¢ badania geotechniczne.

5. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Niniejsza inwestycja zaliczana jest do XXVI kategorii obiektu budowlanego.

6. SIEC NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie gtéwng linie kablowg niskiego napiecia nN-0,4kV typu YAKXS 4x35 mm?
w celu zachowania bezpiecznej i ciggtej dystrybucji energii elektrycznej w relacji od istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej ,,RG” do projektowanego ciggu oswietlenia ulicznego tj. stupéw oswietleniowych
z podziatem na obwody elektrycznej. Projektowana linia kablowa bedzie petnié¢ funkcje dystrybucji
energii elektrycznej zasilania podstawowego. Projektowane linie kablowe uktadane bedg bezposrednio
w gruncie rodzimym w projektowanym wykopie / rowie kablowym, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu PZT i zabezpieczone rurami ochronnymi typu HDPE/HDPEp o $rednicy 110
mm na skrzyzowaniach z istniejgcg infrastrukturg podziemng, terenami utwardzonymi i w obrebie
istniejgcych korzeni drzew/krzewdw. Doktadna ilo$¢ rur oraz miejsca ich instalacji zostanie
przedstawiona w projekcie powykonawczym oraz ostatecznie uzgodnienia na etapie wykonawstwa.
Ponadto projektuje sie przewierty sterowane / przeciski kablowe pod istniejgcymi gtéwnymi drogami

komunikacyjnymi, ktdre nie podlegajg rozbiérce wykonane odpowiednig maszyng horyzontalna.

7. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA UKLADU ZASILANIA

Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje uktad sieciowy TN-C.

8. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oswietlenie uliczne objete niniejszg inwestycjg poprzez zastosowanie opraw
oswietleniowych, sterowanych z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej, oznaczonej wg projektu ,RG”".
Projektuje sie oprawy LED, tagczone przelotowo, linig kablowa typu YAKXS 4x35 mm?. Projektowane

oprawy zainstalowane bedg na prefabrykowanych uchwytach montazowych na nowoprojektowanych
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wysiegnikach i stupach oswietleniowych, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach

betonowych.

Szczegotowe parametry techniczne oprawy do spetnienia w celu zachowania réwnomiernosci

natezenia oswietlenia i zachowania normatywnego oswietlenia:

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie,
powtoka min. 20 mikron,

IP 66 modutu optycznego i zasilacza,

efektownos¢ swietlna oprawy od 120 Im/W do 140 Im/W,

oprawa musi posiada¢ wymienny modut led,

catkowity pobér mocy oprawy nie wiekszy od mocy oprawy przyjetej w obliczeniach
fotometrycznych tj. od 28W do 205W.

temperatura barwy Swiatta 4000K (temp. barwowa do wyboru przyjeta na bazie obliczen
i ustalen z inwestorem),

wspotczynnik oddawania barw nie mniejszy niz CRI 80,

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80F20

wymaga sie dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepieciowego poza zasilaczem na
poziomie min. 10kV,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach otoczenia od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
przepieciowe min. 6kV,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,
mozliwo$¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI
(opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V),

oprawa powinna posiada¢ mozliwos¢ wymiany (w miejscu jej montazu) pojedynczych
modutéw optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji,

wymaga sie parametréw oprawy zgodnych z wymogami bezpieczeristwa fotobiologicznego
oraz deklaracje zgodnosci CE producenta oraz Enec,

warto$¢ wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodnie z rozporzgdzeniem WE
nr 245/2009,

gwarancja na catg oprawe min 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat,

oprawa wyposazona w sterownik firmy APANET Green System lub PHILIPS — lub réwnowazne,

wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia petnego dostepu do systemu sterowania,

zarzadzania i monitoringu oswietleniem na 10 lat.
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Projektuje sie fundamenty betonowe zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1.

kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500.

konce srubowe cynkowane ogniowo.

w fundamentach betonowych do stupdw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na korncach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego.
otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych.

powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja

bitumiczna).

Projektuje sie stanowiska stupowe, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

stupy stalowe lub aluminiowe cylindrycznie stozkowe bez szwu o wysokosci catkowitej 8
metrow,

stupy wyposazone w wysiegnik pojedynczy i podwéjny podnoszacy oprawe o 1 metr
z wysiegiem 1 metr, kat nachylenia wysiegnika 5 stopni,

stupy anodowane (minimalna warto$¢ w mikronach anody od 20 do 25 mikrondw),

powtoka anodowa powinna byc¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania,

stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta,

stupy wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe, oraz ocynkowany komplet elementdéw
ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego
z kolorem stupa, kluczyk imbusowy),

stupy dodatkowo zabezpieczone przed zwigzkami amoniaku w postaci elastomeru
poliuretanowego proponowane na wysoko$¢ wneki stupowe] (tabliczki bezpiecznikowej)
w technologii trwatego zabezpieczenia. Ponadto nad powtoka zabezpieczajgcg na wysokosci
2,5 metra winien znajdowac¢ sie numer eksploatacyjny stupa ustalony na etapie realizacji
z uzytkownikiem,

wyposazone w elementy montazowe utatwiajgce ich postawienie (zawiasy), umozliwiajgce
postawienie bez dZwigu lub innego ciezkiego sprzetu,

stopy stanowisk (element potaczenia z fundamentem) wykonane z przettoczonej blachy,
zapewniajgcq wysoka sztywnosé potgczenia z fundamentem.

potgczenia z fundamentami posiadajgce zabezpieczenia elementéw ztgcznych (Srub) przed
warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie $rub, kradziez itp.) poprzez

catkowite ukrycie $srub montazowych lub inne zabezpieczenie,
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e parametry dodatkowe: Srednica przy podstawie fi 178 mm, podstawa stupa o wymiarach 400

X 400 mm, rozstaw S$rub 300 x 300 mm.

Ponizej przedstawiono pogladowe wizerunki projektowanych opraw, stupdw i wysiegnikow:
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9. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen elektrycznych dla
powyzszych odbiornikéw elektroenergetycznych projektuje sie szybkie wytaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C/TN-C-S. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é
ochrony od porazen elektrycznych przez wykonanie pomiaréw, potwierdzonych odpowiednio
sporzadzonym protokotem. Koniecznie nalezy wykonac sie¢ uziemiajgcg z bednarki FeZn 25x4 mm
wyprowadzong wszystkich czesci przewodzacych prad (konstrukcje wsporcze, stupy, metalowe

elementy itp.) nalezy podtaczy¢ do sieci uziemiajacej bezposrednio lub za pomoca linki LgY 16 mm?.

10. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP. NAZWA JEDNOSTKA | 1LOSC
Stupy oswietleniowe H=8 m wraz z fundamentem betonowym

1. | itabliczkg bezpiecznikowa typu IZK — komplet od jednego kpl. 95
producenta

2. | Wysiegnik pojedynczy H=1m /W= 1m szt. 85

3. | Wysiegnik podwdjny H=1 m , W=1 m (kat 90°) szt.

4. | Wysiegnik podwdjny H=1 m , W=1 m (kat 120°) szt.

5. | Wysiegnik podwdjny H=1 m , W=1 m (kat 180°) szt.

6. | Wysiegnik / kinkiet dla opraw ,56” szt. 18

7. | Oprawa LED 28W (,,S6") szt. 18

8. | Oprawa LED 55W (,,S4”) szt. 9

9. | Oprawa LED 67W (,,S3”) szt. 25

10. | Oprawa LED 79W (,,S1”) szt. 42

11. | Oprawa LED 105W (,,S2”) szt. 14

12. | Oprawa LED 205W (,,S5”) szt. 6

13. | Dtugosc trasy kablowej (wykop) m 2597

Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV
14. 5 m 2986
typu YAKXS 4x35 mm

Rura ochronna typu HDPE/(p) o $rednicy 110 mm — kanalizacja

15. . m 939
kablowa / teletechniczna

16. | Bednarka FeZn 25x4 mm m 2859

17. | Studnie ,SK” z pokrywg kpl. 19

18. | Obudowy/szafki ,,CCTV” kpl. 12

19, Demontaz istniejgcych stupdw, przeznaczonych do utylizacji wraz kol. cc
z odtworzeniem istniejgcego stanu instalacji telefonicznej i CCTV

20. | Zabezpieczenie skrzyzowan / kolizji kpl.

21. | Przewiert sterowany o $rednicy 110 mm kpl.

27 Wtaczenie do rozdzielnicy gtdwnej RG wraz z montazem ol 1
" | aparatury zabezpieczajaco — taczeniowej Pl

23. | Dodatkowe elementy montazowe — wg dostawy Wykonawcy kpl. 1
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11. UWAGI KONCOWE

*  Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy szczegdétowo zapoznac sie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wskazanych na podktadach geodezyjnych oraz bezwzglednie
wykonac przekopy kontrolne w celu szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Przekopy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostaty zlokalizowane
przyrzgdami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzujg zinnymi obiektami
infrastruktury podziemnej,

* W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable te nalezy
zidentyfikowadé, powiadomic ich wtasciciela o zaistniatej sytuacji, a nastepnie zabezpieczy(¢ je
i nanies¢ na mape,

e Zachowal szczegdlng ostroznos¢ przy elektroenergetycznych pracach towarzyszgcych
zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napieciem,

* Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez
wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie
zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos$¢ wykonanych robdt z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu
obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow,
ktdre nie zostaty w projekcie omdwione,

* Ewentualne zmiany w projekcie oraz zmiany zwigzane z zastosowaniem innego materiatu na
etapie wykonawstwa sg mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach
nadzoru autorskiego na podstawie zatwierdzenia przez niego wniosku materiatowego,

* Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z Rejonem Energetycznym, ktére nie byty przedmiotem
niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodni¢ i opracowaé¢ Generalny
Wykonaweca na etapie wykonywania robét budowlanych,

* Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,

* Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzic:

o zgodnosc i jakos¢ wykonania robdt z dokumentacja projektows,

o skutecznos$¢ dziatania aparatury zabezpieczajaco — taczeniowej, potwierdzong raportem
z badan i pomiardw,

o zgodnos$¢, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen

i elementdéw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku polskim.
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Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:
o zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zataczeniem napiecia,
o oznakowad tablicg ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczaé!",
o sprawdzié brak napiecia w wytagczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,
o uziemi¢ wytgczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczy¢é miejsce pracy odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi.
Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢
dokonane w taki sposdb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajacych
urzadzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrétsza z uwagi na zachowanie
ciggtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktére wskaze Inwestor,
Prace pod napieciem nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy
zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji
wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu
srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkdéw pracy,
Projektant o$wiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub
informacje dotyczgce pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzen i wyrobdw,
stanowig jedynie informacje dodatkowg w celu uscislenia parametréw technicznych
urzadzen, materiatéw, aparatury, elementow wyposazenia itp., ktorych projektant nie mogt
opisa¢ za pomocy wystarczajgco doktadnych parametréow technicznych, (np. koniecznos¢
uzyskania wymaganych efektow eksploatacyjnych, uzytkowych lub zapewnienia wiasciwe;j
wspotpracy zaprojektowanych urzadzen). W takich przypadkach kazdorazowo dopuszczac
sie bedzie zastosowanie zamiennikdw réwnowaznych. Projektant zachowuje przy tym prawo
do okreslanie niezbednych warunkéw takiej zmiany, przy rdwnoczesnej akceptacji ze strony
Inwestora. Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcéw
materiatdw iurzadzend, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie
stosowanie urzadzen oraz materiatdw spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy
jakosciowe i wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uzyto
wyfacznie celem zdefiniowania wymaganych parametréw jakosciowych urzadzen
i materiatéw. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakoSciowe itd. nalezy czytac

W rozumieniu ze stowem nie gorsze lub réwnowazne.
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