DIALUx

CUDDLE Il LED

OES Mikotow


DJeczmyk
Stempel

Sebastian
Prostokąt

Sebastian
Prostokąt

sebas
Pisanie tekstu
ZAŁ.1 - PRZYKŁADOWE OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE


OES Mikotéw

Opis

Do obliczen przyjeto:

1

- stup aluminiowy anodowane 9 metrowe z wysiegnikiem
dostosowanym do miejsca posadowienia stupa,

- oprawa mocowana na wysiegnik Cuddle I Led LED 48, 60, 72, 96
4000K optyka DW i T4.

2)

- stup aluminiowy anodowane 9 metrowe z wysiegnikiem
dostosowanym do miejsca posadowienia stupa,

- oprawa mocowana na wysiegnik Cuddle Il Led LED 48, 60, 72, 96
4000K optyka DW i T4.

Uwaga:
- obliczenia wskazujg pozycje oprawy,
- wyniki nalezy skonsultowac z projektantem celem weryfikacji.
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DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 3 16.3 Ix 5.30 Ix 33.6 Ix 0.33 0.16

Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 4 20.6 Ix 7.32 Ix 45.6 Ix 0.36 0.16
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
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Powierzchnia obliczeniowa 5 21.2 Ix 5.71 Ix 60.1 Ix 0.27 0.095
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
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Powierzchnia obliczeniowa 6 16.2 Ix 5.07 Ix 33.8Ix 0.31 0.15 CG
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
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Powierzchnia obliczeniowa 7 17.11x 5.65 Ix 41.2 Ix 033 0.14 CG5
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 8 14.6 Ix 2.51 Ix 50.7 Ix 0.17 0.050 CG6
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 9 18.9 Ix 9.29 Ix 47.0 Ix 0.49 0.20
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
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Powierzchnia obliczeniowa 10 10.4 Ix 412 1x 35.7 Ix 0.40 0.12
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

(R
H
[6¢]

Powierzchnia obliczeniowa 2 25.1 Ix 9.18 Ix 57.2 Ix 0.37 0.16 CG9
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia obliczeniowa 11 13.2 Ix 5.36 Ix 37.1Ix 0.41 0.14
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
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Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



OES Mikotéw

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 2

\

DIALUx

8.73 1 15 20 26 34 44 58 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 25.1 Ix 9.18 Ix 57.2 Ix

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

0.37 0.16

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 3

?
5.08 6.66 8.73 1 15 20 26 34 [Ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 3 16.3 I 5.30 Ix 33.6 Ix 0.33 0.16

Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 4
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6.66 8.73 1 15 20 26 34 44 58 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 4 20.6 Ix 7.32Ix 456 Ix 0.36 0.16

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 5

5.08 6.66 8.73 1 15 20 26 34 44 58 76 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 5 21.2 Ix 5.71 Ix 60.1 Ix 0.27 0.095

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



OES Mikotéw

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 6

DIALUx
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3.87 5.08 6.66 8.73 1 15 20 26 34 44 (1]

Wiasciwosci E Emin. Emaks gs g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 6 16.2 Ix 5.07 Ix 33.8 Ix 0.31

Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

0.15

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



OES Mikotéw

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 7

DIALUx
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5.08 6.66 8.73 1 15 20 26 34 44 [Ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks gs g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 7 17.11x 5.65 Ix 41.2 Ix 0.33

Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

0.14

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 8
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225 2.95 3.87 5.08 6.66 8.73 1M 15 20 26 34 44 58 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks gs g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 8 14.6 I 251 Ix 50.7 Ix 0.17 0.050

Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



OES Mikotéw

DIALUx

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 9

8.73 1 15 20 26 34 44 58 [Ix]

Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 9 18.9 Ix 9.29 Ix 47.0 Ix 0.49 0.20
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



OES Mikotéw

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 10

DIALUx
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387 5.08 6.66 8.73 1 15 20 26 34 44 (1]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 10 10.4 Ix 412 Ix 35.7 Ix 0.40

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

0.12

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



DIALUX

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 11
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5.08 6.66 8.73 1 15 20 26 34 44 (Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 11 13.2 Ix 5.36 Ix 37.1Ix 0.41 0.14 CG10

Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)



