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OSWIADCZENIE

Na podstawie
Art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego

OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT TECHNICZNY:

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH OBEJMUJACYCH NAPIECIE
ZNAMIONOWE NIE WYZSZE NIZ 1KV W RAMACH ZADANIA PN.:
"PRZEBUDOWA OSWIETLENIA TERENU - OES MIKOtOW"

Adres obiektu budowlanego:

jedn. ew.: 240802 _1 Mikotdéw ; obreb ew.: 0029 Mikotéw
dziatki ew.nr: 462/10, 437/10, 465/13, 466/13, 422/14, 743/15, 476/16, 798/16, 796/15, 794/198,
478/199, 468/200, 426/14, 427/14, 424/14, 456/9, 523/7, 452/8, 449/7, 524/8, 699/8, 776/8,
778/202, 780/201, 782/201, 784/198, 533/199, 461/201, 458/202, 471/199, 532/199, 526/9,
469/200, 565/199, 566/199, 792/198

opracowany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

a takze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

FUNKCIA | IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC PODPIS

BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacyjna w zakresie sieci,
PDK/0256/PWOE/18 | instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

mgr inz.

Projektowat: Sebastian Mroczek

Data opracowania:

09.2022r.
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA

O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB

PODI_-CARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. ]. Stowackiego 20

Ohkregown Komisja Kwalifikacyjna Reeszdw, 2018-12-31
PDK OIB/A054/0143/18

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz ingynierdw budownictwa (Dz. UL = 2006 £, poz. {725 = pdde. =m ) iart. 12 ust. 1 pkt 1,
pki2, pli 3, pkt 4 ipkt 5, art, 12 ust. 2§ ust. 3, art. 12 ust de pkt 3, art, 13 ust, 1, ust, 2, ust, 3 § ust, 4,
art, 14 ust. I pla 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Frawo budowlane (Do U = 2008 v, paz, 1202) omaz
§ 10, § 14 ust. 5 rozporsdeenia Ministra Infrastruktory | Rozwoju « dnia 11 wrzesnia 2014 rw sprawie
samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie (De U » 20141, poz 1278). po ustaleniu,
Zc zostaly spelnione warunki w zakresie przygolowsnia zawedowese oraz poziozeniu egzaminug
na uprawnienia budowlane z wynikiem poztywnym, stwierdzamy. 2

Pan Sebastian Mroczek

magister inkynier
(kierunek studidw - elektrotechnika)
ur. dmg 24 sicrpnia 1991 r. miejsce urodzenia  Stalowa Wola

otreymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDEK/AZS6/PWOLE/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektryeznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W ozwigzku 2 uwzglednieniom w calofci zadania sirony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (D= UL = 2008 r, poz. 2006 2 péén. zm.) odstepuje sie od wasadnienia decyzi,
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Poucrenic

| Zgodnie = art 12 ust, 7 ww ustawy Prown budowline - podstawe do wykanyweonla samodselnyeh funkeii echnivanyeh
w budownictwie stanowi wpis do.centralaegn rejestr Gldwnego Inspektora Nadeoru Budowlaness nre wpis na lisig cronkiw
whnsicioe izhy samorzgdu zawodowego,

20K ninigjszej decyafi shuty odwolanie do Krgows) Komisii Kwalifikaesing Pelskie zby Inomierdw  Budewnictva
w Warszawie, za podtednictwem Podkarpackie; Okrggowe Izby Indynierdw Budowniciwa w Rresspodie w terminie 14 dni od
daty jej dorgesenia

Zgodnie 7 redoig arc 127a ustawy Kogea, (DU 2 2018 v po. 2005);

§1. W trakeie biegu terming do wnesienia odwobinia sfrono moke g xig prowa il wniesienis odwolanla wobee OTEani
adminiziracii publicene]. ktory wiydal decyzig,

#2. Z dniem doreesenin organow sdminisiracji publiceng] cdwiadesenin o sreccreniu sig prowa do walesienia odwnaltania precs
ostERig we stron pasigpowania, decyzin siaje sig ostatccena | pravomeena. Wopromodku Alebenis prévy sthmg edwindezenin
O araecreniu g prawa do odwolania od decyagi (okretlonego w § 21 soromie nie prevslugue prwo do odwedanio sig ani dkasgi
el s admimistracyine g,

Sklad Orzekajacy PDK OIR

drinz. Zhgniew Plewako. ... b i
ind. Andreeg Tarc skl s &) r{:;._ SRR,
| LEY
mgr ind. Graegory Omg., .. AWLE LY il
I¥d

24 ZGODNOSE Z ORYGINALEM

mer inZ, Sebastian Mroczek
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznyeh

Pan Sebastian Mroczek

I. Na moey art. 12 ust, | pkt 1. pkt 2. pkt 3, pke 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust, 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie obictym wy?e] wymieniong specjalnodeis, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawsg do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdw;

4. wylkonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I, Na mocy § 10, 8§ 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
[1 wrzesma 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. por 1278) uprawnienia budowlane w spegjalnodel instalacyine] w
zakresie sieci, instalac)i 1 urzadzen elekirycznych 1 elektroenerpetycznych bex
ograniczen uprawmigjy do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i
urzadzenia elektryceme 1 clektroenergetyczne, w tym  kolgjowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakevine. sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami 1 urzadzeniami
technicenymi zasilania. w tym kolejowej, trolejbusowe; 1 tramwajowe] sieci trakcyjnej,
sieci trakeyjne metra vrav elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania
projektow  zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci, objete
niniejszymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajacy PDK QLB
& it Dhigbev Plewko s 4 ¥ ol St
/ (A
inE Andrzej THI:I}’I'I.ik-I.....,...:'..lIJ,. .

mgr ini. Grzegorz Uzﬁﬁg............l.,_._g“.

Qurzymuja;

kl;Pan Sebastian Mroczek
UL Salifiska 120
35-305 Rzeszow

2, Clowny Lnspekior
Madzoru Budowlanego

3. aa

74 ZGOONOSC 7 ORYGINALEM

mgr ini. Sebastian Mroczek

Strona 5



POLSEKA

I T B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rmeree weryhksoyrem
PDK-LWR-DR2-Z7R *

Pan Sebastian Mroczek o numerze ewidencyjnym PDKJIE/OD72/19
adres zamieszkania ul. Solinska 1/20, 35-505 Rzeszow

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne).

Miniejsze zadwiadcrenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Taswiadczenie zostalo wygenerowane elektroniconie | opatrzone bezplecznym podpisemn elektronicznym
weryflkowanym pray  pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2022-02-17 roku przez

Grzegorz Dubik, Prrewodniczaoy Rady Podkarpackie] Okrepowej Izby Infynierdw Budowmictea.

{Epocdnie art. 5 wst 2 ustwwy rodnio 1% is 2 . o podpisie skektronicrym (Ge U 01 Be 1580 paop, 1450) dee W povbeci
sleklson i e oEriens bepiecbrym podpessn mnmm:mm werlikawEnym priy pwr-.-u:l.- weaknegn banlilibtraansgs cerlylikime 5§
rivamaraadre pod wagled skutkd o yoh o apatrzanym podak i I ]

® Wenfikooe poprawnodci darych w niniejsoym fafwdadceeniu mons sprawdnd @ porocg numere werfRacyjinepn ratwsadcienio na

sirodie Palikisy Bhy Inbreerovw Sddownician wiws piborgpl b kontakliggqe sie ¢ bivrem adadches] Obragowe) Wy Indynierde
Budoranictwa,

\/ e,

74 ZGOONOSC 7 ORYGINALEM

mgr ind, Sebastian Mroczek
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujacy budowe sieci
elektroenergetycznych obejmujgcych napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1kV w postaci kablowej
sieci oswietleniowej niskiego napiecia nN-0,4kV wraz z przebudowg oswietlenia terenu OES Mikotéw
na terenie: jedn. ew.: 240802_1 Mikotow ; obreb ew.: 0029 Mikotéw, dziatki ew.nr: 462/10, 437/10,
465/13, 466/13, 422/14, 743/15, 476/16, 798/16, 796/15, 794/198, 478/199, 468/200, 426/14,
427/14, 424/14, 456/9, 523/7, 452/8, 449/7, 524/8, 699/8, 776/8, 778/202, 780/201, 782/201,
784/198, 533/199, 461/201, 458/202,471/199, 532/199, 526/9, 469/200, 565/199, 566/199, 792/198.

2. STAN PROJEKTOWANY

Na terenie objetym inwestycja, projektuje sie:

a) Montaz stupow oswietleniowych, stalowych lub aluminiowych o wysokosci 8 metréw w ilosci
86 kompletédw. Stupy montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych
posadowionych na gtebokosci 1 metra uziemionych miejscowo do projektowanej sieci
uziemiajace;j.

b) Montaz opraw LED o mocy 79W, oznaczonych wg projektu ,S1” w ilosci 42 sztuk. Oprawy
montowane na projektowanych 36 szt. stupdw na projektowanych wysiegnikach w ilosciach:

e Podwdjny H=1 m , W=1 m (kat miedzy ramionami 90°) —ilo$¢: 3 sztuki,

e Podwdjny H=1 m , W=1 m (kat miedzy ramionami 120°) —ilo$¢: 2 sztuki,
e Podwdjny H=1 m , W=1 m (kat miedzy ramionami 180°) —ilo$¢: 1 sztuka,
e Pojedynczy H=1 m, W=1 m —ilo$¢: 30 sztuk,

¢) Montaz opraw LED o mocy 105W, oznaczonych wg projektu ,S2” w ilosci 14 sztuk. Oprawy
montowane na projektowanych 13 szt. stupdw na projektowanych wysiegnikach w ilosciach:

e Podwdjny H=1 m , W=1 m (kat miedzy ramionami 120°) —ilo$¢: 1 sztuka,
e Pojedynczy H=1 m, W=1 m —ilos¢: 12 sztuk,
d) Montaz opraw LED o mocy 67W, oznaczonych wg projektu ,S3” w ilosci 25 sztuk. Oprawy
montowane na projektowanych 23 szt. stupdw na projektowanych wysiegnikach w ilosciach:
e Podwdjny H=1 m , W=1 m (kat miedzy ramionami 120°) —ilo$¢: 2 sztuki,
e Pojedynczy H=1 m, W=1 m —ilo$¢: 21 sztuk,
e) Montaz opraw LED o mocy 55W, oznaczonych wg projektu ,,S4” w ilosci 9 sztuk. Oprawy

montowane na projektowanych 7 szt. stupdw na projektowanych wysiegnikach w ilosciach:
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f)

g)

h)

j)

k)

e Podwdjny H=1 m, W=1 m (kat miedzy ramionami 90°) —ilos¢: 1 sztuka, (uwaga: jedna
oprawa montowana na stupie ,S3” w zwigzku z czym wysiegnik i stup zostat ujety
w ppkt d)),

e Pojedynczy H=1 m, W=1 m —ilos¢: 6 sztuk,
Montaz opraw LED o mocy 205W, oznaczonych wg projektu ,,S5” w ilosci 6 sztuk. Oprawy
montowane na projektowanych 6 szt. stupdw na projektowanych wysiegnikach w ilosciach:

e Pojedynczy H=1 m, W=1 m —ilos¢: 6 sztuk,
Wymiana istniejagcych opraw oswietleniowych zlokalizowanych na istniejgcych budynkach,
ktére przeznaczone sg do wymiany z zachowaniem istniejgcego zasilania na projektowane
oprawy LED o mocy 28W, oznaczonych wg projektu ,S6” na dedykowanych uchwytach
montazowych (wysiegnik / kinkiet) w ilosci 18 kompletow.
Utozenie sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia ulicznego
typu YAKXS 4x35 mm? o dtugosci 3977 metréw na trasie o dtugosci 3542 metréw (wykop
wspadlny o dtugosci 2597 metréw), zabezpieczona rurami ochronnymi w miejscu skrzyzowania
z istniejagcym uzbrojeniem terenu iterenem utwardzonym oraz w obrebie korzeni
drzew/krzewdw. Sie¢ kablowa uktadana w wykopie / rowie kablowym zgodnie z normga SEP-E-
004, wykonanym metodg recznego kopania oraz metodg przewiertu sterowanego —
rozwigzania uzgodni¢ na budowie na podstawie rysunku ,,PZT” oraz rysunku ,E/1”.
Utozenie kanalizacji kablowej/teletechnicznej na bazie modutowych studni typu SK-1 oraz rur
HDPE o $rednicy $110 mm, gdzie ilo$¢ studni z pokrywami wynosi 19 kompletéw, oznaczonych
wg projektu od ,,SK1” do ,SK19”, natomiast dtugosc sieci / rur wynosi 989 metréw.
Utozenie sieci uziemiajgcej wykonanej bednarkg FeZn 25x4 mm wspdlnie z projektowang siecig
kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV.
Montaz szafek / obudéw termoutwardzalnych na fundamentach z tego samego materiatu co
w/w szafki / obudowy przeznaczone do zabudowy instalacji monitoringu CCTV w ilosci 12
kompletéw, oznaczonych wg projektu od ,,CCTV1” do,,CCTV12”, — wyposazenie wg dostawcy

systemu instalacji wg odrebnego opracowania.

Demontaz istniejgcych stupdw, przeznaczonych do utylizacji w ilosci 55 kompletow.

Wymiana stupa przed bramg wjazdowa na stupa opisanego w ppkt. a) wraz z wysiegnikiem
ioprawg LED (rozpatrywa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu) oraz
z odtworzeniem stanu istniejgcego wg ppkt. m)

Odtworzenie istniejgcego stanu instalacji telefonicznej i CCTV — odtworzenie wg ustalen
z Inwestorem na terenie budowy, na etapie wykonawstwa; do przetozenia 4 sztuk kamer oraz

przewody telefoniczne uwzgledniajgc wymieniany stup przy bramie wjazdowe;j.

Strona 8



0) Wigczenie w istniejgce pole nr 5 istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej ,,RG” z podziatem na obwody
elektryczne wraz z zabudowg aparatury zabezpieczajgco — taczeniowej tj.: roztacznik
remontowy 3P-32A, licznik energii elektrycznej, ochronnik przepie¢ T2, 3x stycznik 4P-25A,
zegar astronomiczny, przetacznik wyboru zasilania (reka-0-auto), 2x wytgcznik nadpragdowy 3P-
6A, okablowanie strukturalne linka LgY, uziemienia i pofagczenia wyrdwnawcze, zgodnie ze
schematem nr E/2 oraz wg dostawy Wykonawcy.

Projektowane elementy catej instalacji niskiego napiecia nN-0,4kV dla w/w obszaréw:

* nie wptywajg na istniejgcg zabudowe dziatek sasiednich,

* nie wptywajg negatywnie na srodowisko i infrastrukture techniczng,

e naleiy rozpatrywaé z projektem zagospodarowania terenu przedstawionym na rys. ,,PZT”

oraz zamieszczong legendg z uwagami.

3. SIEC NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie gtéwng linie kablowg niskiego napiecia nN-0,4kV typu YAKXS 4x35 mm?
w celu zachowania bezpiecznej i ciggtej dystrybucji energii elektrycznej w relacji od istniejgcej
rozdzielnicy gtéwnej ,RG” z pola nr 5 do projektowanego ciggu oswietlenia ulicznego tj. stupdéw
oswietleniowych z podziatem na obwody elektrycznej. Projektowana linia kablowa bedzie petni¢
funkcje dystrybucji energii elektrycznej zasilania podstawowego. Projektowane linie kablowe uktadane
bed3 bezposrednio w gruncie rodzimym w projektowanym wykopie / rowie kablowym, zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu PZT izabezpieczone rurami ochronnymi typu HDPE/HDPEp
o $rednicy 110 mm na skrzyzowaniach z istniejgcg infrastrukturg podziemna, terenami utwardzonymi
i w obrebie istniejgcych korzeni drzew/krzewdw. Doktadna ilos¢ rur oraz miejsca ich instalacji zostanie
przedstawiona w projekcie powykonawczym oraz ostatecznie uzgodnienia na etapie wykonawstwa.
Ponadto projektuje sie przewierty sterowane / przeciski kablowe pod istniejgcymi gtéwnymi drogami

komunikacyjnymi, ktdre nie podlegajg rozbiérce wykonane odpowiednig maszyng horyzontalna.

4. INSTALACJA TELETECHNICZNA

Projektuje sie kanalizacje kablowg / teletechniczng, ktérag nalezy wykona¢ na bazie modutowych studni
kablowych typu SK-1 z pokrywami, oznaczonymi wg projektu od ,,SK1” do ,,SK19” oraz rur ochronnych
HDPE/HDPEp o S$rednicy 110 mm. Ponadto na trasie w/w kanalizacji nalezy zamontowad
szafki/obudowy termoutwardzalne na fundamencie z tego samego materiatu, oznaczonych wg
projektu od ,CCTV1” do , CCTV12”, przeznaczonych do zabudowy instalacji monitoringu CCTV —

wyposazenie wg dostawcy systemu.
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5. OSWIETLENIE TERENU

Projektuje sie oswietlenie uliczne objete niniejszg inwestycja poprzez zastosowanie opraw

oswietleniowych, sterowanych z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej, oznaczonej wg projektu ,RG”".

Projektuje sie oprawy LED, tagczone przelotowo, linig kablowa typu YAKXS 4x35 mm?. Projektowane

oprawy zainstalowane bedg na prefabrykowanych uchwytach montazowych na nowoprojektowanych

wysiegnikach i stupach oswietleniowych, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach

betonowych.

Szczegotowe parametry techniczne oprawy do spetnienia w celu zachowania réwnomiernosci

natezenia oswietlenia i zachowania normatywnego oswietlenia:

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie,
powtoka min. 20 mikron,

IP 66 modutu optycznego i zasilacza,

efektownosc¢ swietlna oprawy od 120 Im/W do 140 Im/W,

oprawa musi posiada¢ wymienny modut led,

catkowity pobér mocy oprawy nie wiekszy od mocy oprawy przyjetej w obliczeniach
fotometrycznych tj. od 28W do 205W.

temperatura barwy Swiatta 4000K (temp. barwowa do wyboru przyjeta na bazie obliczen
i ustalen z inwestorem),

wspotczynnik oddawania barw nie mniejszy niz CRI 80,

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie 100 000 godzin na poziomie L80F20

wymaga sie dodatkowego zabezpieczenia przeciwprzepieciowego poza zasilaczem na
poziomie min. 10kV,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach otoczenia od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,
przepieciowe min. 6kV,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed przegrzaniem,
oprawa powinna posiada¢ mozliwos¢ wymiany (w miejscu jej montazu) pojedynczych
modutéw optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie gwarancji,

wymaga sie parametréw oprawy zgodnych z wymogami bezpieczeristwa fotobiologicznego
oraz deklaracje zgodnosci CE producenta oraz Enec,

warto$¢ wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodnie z rozporzgdzeniem WE
nr 245/2009,

gwarancja na catg oprawe min 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat,
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Projektuje sie fundamenty betonowe zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1.

kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500.

konce srubowe cynkowane ogniowo.

w fundamentach betonowych do stupdw i masztéw aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na korncach $rubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego.
otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych.

powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujgcym (hydroizolacyjna emulsja

bitumiczna).

Projektuje sie stanowiska stupowe, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

stupy stalowe lub aluminiowe cylindrycznie stozkowe o wysokosci catkowitej 8 metrow,

stupy wyposazone w wysiegnik pojedynczy i podwdjny podnoszacy oprawe o 1 metr
z wysiegiem 1 metr, kat nachylenia wysiegnika 5 stopni,

stupy anodowane,

powtoka anodowa powinna byc¢ integralnie zwigzana z podtozem dzieki czemu nie ma
mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania,

stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta,

stupy wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe, oraz ocynkowany komplet elementdéw
ztacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego
z kolorem stupa, kluczyk imbusowy),

stopy stanowisk (element potaczenia z fundamentem) wykonane z przettoczonej blachy,
zapewniajgcq wysoka sztywnosé potgczenia z fundamentem.

potaczenia z fundamentami posiadajgce zabezpieczenia elementéw ztgcznych ($rub) przed
warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie $rub, kradziez itp.) poprzez

catkowite ukrycie $srub montazowych lub inne zabezpieczenie,
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Ponizej przedstawiono pogladowe wizerunki projektowanych opraw, stupdw i wysiegnikow:
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6. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

Zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen elektrycznych dla
powyzszych odbiornikéw elektroenergetycznych projektuje sie szybkie wytaczenie zasilania
w uktadzie sieci TN-C/TN-C-S. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$é
ochrony od porazen elektrycznych przez wykonanie pomiaréw, potwierdzonych odpowiednio
sporzadzonym protokotem. Koniecznie nalezy wykonac sie¢ uziemiajgcg z bednarki FeZn 25x4 mm
wyprowadzong wszystkich czesci przewodzacych prad (konstrukcje wsporcze, stupy, metalowe

elementy itp.) nalezy podtaczy¢ do sieci uziemiajacej bezposrednio lub za pomoca linki LgY 16 mm?.

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP. NAZWA JEDNOSTKA | 1LOSC
Stupy oswietleniowe H=8 m wraz z fundamentem betonowym

1. | itabliczkg bezpiecznikowa typu IZK — komplet od jednego kpl. 86
producenta (z uwzglednieniem wymiany stupa przed bramg)

2. | Wysiegnik pojedynczy H=1m /W= 1m szt. 76

3. | Wysiegnik podwdjny H=1 m , W=1 m (kat 90°) szt.

4. | Wysiegnik podwdjny H=1 m , W=1 m (kat 120°) szt.

5. | Wysiegnik podwdjny H=1 m , W=1 m (kat 180°) szt.

6. | Wysiegnik / kinkiet dla opraw ,56” szt. 18

7. | Oprawa LED 28W (,,S6") szt. 18

8. | Oprawa LED 55W (,,S4”) szt. 9

9. | Oprawa LED 67W (,,S3") szt. 25

10. | Oprawa LED 79W (,,S1”) szt. 42

11. | Oprawa LED 105W (,,S2”) szt. 14

12. | Oprawa LED 205W (,,S5”) szt. 6

13. | Dtugosc trasy kablowej (wykop) m 2597

Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia nN-0,4kV
14. 5 m 3977
typu YAKXS 4x35 mm

Rura ochronna typu HDPE/(p) o $rednicy 110 mm — kanalizacja

15. . m 989
kablowa / teletechniczna

16. | Bednarka FeZn 25x4 mm m 2858

17. | Studnie ,SK” z pokrywg kpl. 19

18. | Obudowy/szafki ,,CCTV” kpl. 12

19. | Demontaz istniejgcych stupdw, przeznaczonych do utylizacji kpl. 55

20 Odtworzenie istniejgcego stanu instalacji telefonicznej i CCTV ol 1
" | (4 szt. kamer tacznie z kamerami przy bramie wjazdowej) Pl

21. | Zabezpieczenie skrzyzowan / kolizji (rura o $rednicy 110 mm) m 151

22. | Przewiert sterowany o srednicy 110 mm m 109

23 Wtaczenie do rozdzielnicy gtdwnej RG wraz z montazem Kol 1
" | aparatury zabezpieczajaco — taczeniowej wg schematu E/2 Pl

24. | Dodatkowe elementy montazowe —wg dostawy Wykonawcy kpl. 1
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8. BILANS MOCY
STAN ISTNIEJACY
Lp. Nazwa Moc | lloé¢ | Suma mocy Roczne zuzycie energii
[-] [-] [W] | [szt.] (w] [kwWh]
1 Oprawa na budynku 100 | 18 1800 5256
2 Oprawa na stupie 150 | 11 1650 4818
3 Oprawa na stupie 250 | 37 9250 27010
4 Oprawa na stupie 400 7 2800 8176
PODSUMOWANIE 45260
STAN PROJEKTOWANY
Lp. Nazwa Moc | lloé¢ | Suma mocy Roczne zuzycie energii
[-] [-] (W] | [szt.] (W] [kwh]
1 Oprawa "S1" na stupie 79 42 3318 9688,56
2 Oprawa "S2" na stupie 102 | 14 1428 4169,76
3 Oprawa "S3" na stupie 67 25 1675 4891
4 Oprawa "S4" na stupie 55 9 495 1445,4
5 Oprawa "S5" na stupie 205 6 1230 3591,6
6 Oprawa "S6" na budynku 28 18 504 1471,68
PODSUMOWANIE 25258

Majac na uwadze w/w bilans mocy, Inwestor zaoszczedzi okoto 20 000 kWh rocznie po modernizacji

przedmiotowego oswietlenia OES Mikotdw przy zatozeniu, ze oswietlenie pracowaé bedzie przez

8 godzin dziennie przez 365 dni w roku.

9. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy szczegdétowo zapoznac sie z usytuowaniem
urzadzen podziemnych wskazanych na podktadach geodezyjnych oraz bezwzglednie
wykonad przekopy kontrolne w celu szczegétowego zlokalizowania uzbrojenia podziemnego.
Przekopy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli tego uzbrojenia. Dotyczy to miejsc, gdzie
przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostaty zlokalizowane
przyrzagdami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzujg zinnymi obiektami
infrastruktury podziemnej,

W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable te nalezy
zidentyfikowaé, powiadomic ich wtasciciela o zaistniatej sytuacji, a nastepnie zabezpieczydé je
i nanies¢ na mape,

Zachowac szczegdlng ostroznosé przy elektroenergetycznych pracach towarzyszacych

zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych pracach pod napieciem,
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Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez

wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w Zzadnym stopniu nie

zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych robdt z obowigzujgcymi

przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu

obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegotow,

ktore nie zostaty w projekcie omdwione,

Ewentualne zmiany w projekcie oraz zmiany zwigzane z zastosowaniem innego materiatu na

etapie wykonawstwa sg mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w ramach

nadzoru autorskiego na podstawie zatwierdzenia przez niego wniosku materiatowego,

Ewentualne uzgodnienia dodatkowe z Rejonem Energetycznym, ktére nie byty przedmiotem

niniejszej dokumentacji na etapie projektowana, winien uzgodni¢ i opracowaé Generalny

Wykonaweca na etapie wykonywania robot budowlanych,

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,

Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzic:

o zgodnos$c i jakos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

o skuteczno$¢ dziatania aparatury zabezpieczajgco —tgczeniowej, potwierdzong raportem
z badan i pomiaréw,

o zgodnos¢, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen
i elementéw elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku polskim.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

o zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem napiecia,

o oznakowac tablicg ostrzegawcza w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac!",

o sprawdzié brak napiecia w wytagczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,

o uziemi¢ wytgczone urzadzenia, zabezpieczy¢ i oznaczy¢é miejsce pracy odpowiednimi
tablicami ostrzegawczymi.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢

dokonane w taki sposdb, aby uzyska¢ przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych

urzadzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrétsza z uwagi na zachowanie

ciggtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktdre wskaze Inwestor,

Prace pod napieciem nalezy wykonywaé¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy

zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkédw ochronnych, okreslonych w instrukcji

wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny byé wykonywane przy uzyciu

srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkdéw pracy,
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Projektant oswiadcza, ze uzyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub
informacje dotyczace pochodzenia zastosowanych w projekcie urzadzen i wyrobdw,
stanowig jedynie informacje dodatkowg w celu uscislenia parametréw technicznych
urzadzen, materiatéw, aparatury, elementéw wyposazenia itp., ktérych projektant nie mogt
opisa¢ za pomocy wystarczajgco doktadnych parametréow technicznych, (np. koniecznos¢
uzyskania wymaganych efektow eksploatacyjnych, uzytkowych lub zapewnienia wiasciwej
wspotpracy zaprojektowanych urzadzen). W takich przypadkach kazdorazowo dopuszczac
sie bedzie zastosowanie zamiennikdw réwnowaznych. Projektant zachowuje przy tym prawo
do okreslanie niezbednych warunkdéw takiej zmiany, przy rGwnoczesnej akceptacji ze strony
Inwestora. Z uwagi na nieograniczanie dostepu innych producentéw i dostawcow
materiatow iurzadzen, oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji dopuszcza sie
stosowanie urzadzen oraz materiatdow spetniajgcych wszystkie parametry techniczne, cechy
jakosciowe i wytrzymatosciowe, jak zawarte w dokumentacji. Nazw producentéw uzyto
wyfacznie celem zdefiniowania wymaganych parametréw jakosciowych urzadzen
i materiatéw. Wszedzie tam gdzie podano konkretne parametry jakosciowe itd. nalezy czytac

w rozumieniu ze sfowem nie gorsze lub réwnowazne.

CZESC RYSUNKOWA

LP. NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU

L " PRZEKROJ POPRZECZNY PROWADZENIA
LINII KABLOWYCH W TERENIE

SCHEMAT DOPOSAZENIA POLA NR 5

2 £/2 ROZDZIELNICY GtOWNEJ ,RG”

3. E/3 SCHEMAT IDEOWY — OBWOD NR 1

4, E/4 SCHEMAT IDEOWY — OBWOD NR 2

5. E/S SCHEMAT IDEOWY — OBWOD NR 3

6. E/6 SCHEMAT IDEOWY — OBWOD NR 4

7. E/7 SCHEMAT IDEOWY — OBWOD NR 5

N /8 SCHEMAT IDEOWY KANALIZACJI
KABLOWEJ / TELETECHNICZNEJ

9. PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10. ZAt.1 PRZYKtADOWE OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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