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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Budowa sieci wodociggowej w ramach projektu pn.: ,,Budowa wodociggu PE Dz160 na odcinku Mystowice — Dzieckowice (ul.

Dtuga)”
1 WYCINKA ZIELENI
1/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ srednich od 31% do 60% po- ha
d.1/0102-05 wierzchni
100/10000 ha 0,010
RAZEM 0,010
2|KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ 10 km mp
d.1/0107-03
0107-05
poz.1*286 mp 2,860
RAZEM 2,860
2 SIEC WODOCIAGOWA
21 Roboty pomiarowe
3|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatéw w terenie |km
d.2.1]0119-03 réwninnym
(p0oz.23-p0z.20)/1000 km 0,241
RAZEM 0,241
2.2 Roboty ziemne
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.2|0206-04 z.  [gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
sz.2.3.2. legto$¢ 15 km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze. - odwo6z na odktad staty
9903 0214-
04
poz.17A 4,817
poz.81 2,187
DN1200 0,785%1,5*1,5%(0,85+1,66) 4,433
A (obliczenia pomocnicze) ========
11,437
poz.A{A}*0,8 m3 9,150
RAZEM 9,150
5/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.2|0301-02 z.  |mi na odlegtos$¢ 15 km (kat. gruntu Ill) Grunt mokry - odwoz na odktad staty
sz. 2.3 9907
0214-04
poz.4/0,8*0,2 m3 2,288
RAZEM 2,288
6 Optata za sktadowanie nadmiaru ziemi na wysypisku t
d.2.2|kalk. wtasna
przyjeto 1,6 |(poz.4+poz.5)*1,6 t 18,301
t/m3
RAZEM 18,301
7/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |[m3
d.2.2/0210-03 z.  |mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. -1V - praca w
sz.2.1.1. gruncie oblepiajgcym
9906-04/02
0,9%(0,3+1,73)*(poz.23-p0z.20-p0z.22-2,7) 12,625
2,7*2,7*(1,15+1,66) 20,485
A (obliczenia pomocnicze) ========
33,110
poz.7A*0,8-poz.4 m3 17,338
RAZEM 17,338
8/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.2/0307-04 uw. |nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku (grunty
p.tab. nawodnione)
0,9%(0,3+1,73)*(poz.23-p0z.20-p0z.22-2,7) 12,625
-poz.17A -4,817
A (obliczenia pomocnicze) ========
7,808
poz.A{A}*0,2 m3 1,562
RAZEM 1,562
9/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.2|0308-04 uw. [nowych w gruntach suchych kat. 1I-IV z recznym wydobyciem urobku (grunty
p.tab. nawodnione)
poz.7/0,8*0,2-poz.8 m3 2,773
RAZEM 2,773
10|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3 m palami m?2
d.2.2/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. IlI-IV wraz z roz-
biorka
2%(0,3+1,73)*(poz.23-p0z.20-poz.22-2,7) m?2 28,055
RAZEM 28,055
11/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 3 m pod obiekty specjalne w  |m2
d.2.2|0327-08 gruntach nawodnionych kat. 11I-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z roz-
bidrkg
4*2,7*(1,15+1,66) m?2 30,348
RAZEM 30,348
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12|KNR-W 2-01 [Pompowanie wody z wykopow godz.
d.2.2/0604-01
24*0,5*7*2 godz. 168,000
RAZEM 168,000
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.2/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
poz.7 m3 17,338
RAZEM 17,338
14|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.2|/0236-01
poz.13 m3 17,338
RAZEM 17,338
15|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; |m3
d.2.2|0320-0501 gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.8 m3 1,562
RAZEM 1,562
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; |m3
d.2.2/0320-0503 |gtebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 2,6-4,5 m
poz.9 m3 2,773
RAZEM 2,773
2.3 Roboty montazowe - rurociagi wodociggowe
17| KNR-W 2-18 |Podsypka i obsypka rur piaskiem z zageszczeniem m3
d.2.3/0511-04
0,9*0,66*(poz.23-poz.20-poz.21-1,5) m3 4,817
A (sumaczesciowa) | e
m3 4,817
-0,785%0,16*0,16(p0oz.23-poz.20-poz.21-1,5) m3 -0,163
RAZEM 4,654
18|KNR 4-0511 [Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.50 m m
d.2.3|0101-05 wypetnionych osadem do 1/3 wysokosci kanatu wraz z kosztem utylizacji osa-
analogia du
poz.20 m 39,910
RAZEM 39,910
19 Inspekcja CCTV rury DN500 mm m
d.2.3|kalk. wtasna
39,910*2 m 79,820
RAZEM 79,820
20|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéow przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w ru- m
d.2.3|0309-01 rach ochronnych
analogia manszeta 500/160 mm
39,91 m 39,910
RAZEM 39,910
21 Przewiert horyzontalny rurg PE100 SDR11 RC Dz225 mm wraz z: zgrzewa- m
d.2.3|kalk. wtasna |niem rur, robotami ziemnymi i towarzyszacymi (wykonanie, umocnienie i zasy-
panie wykopu startowego i odbiorczego)
230,95 m 230,950
RAZEM 230,950
22|KNR-W 2-18 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w ru- m
d.2.3|0309-01 rach ochronnych
analogia manszeta 225/160 mm
ptozy 200/160 mm
poz.21 m 230,950
RAZEM 230,950
23|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 160 m
d.2.3/0109-07 mm PE100 SDR11 RC
rury PE 100 SDR 11 RC o $r. zewnetrznej 160 mm tréjwarstwowe
280,47 m 280,470
RAZEM 280,470
24|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.2.3]0110-07 czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm - rurociag
rurocigg 24 ztacz. 24,000
RAZEM 24,000
25|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.2.3]0110-07 czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm - ksztattki
tuk PE100 SDR11 Dz 160 60st.- 1 szt
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
26|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego |m
d.2.3/0219-01
poz.23*1,05 m 294,494
RAZEM 294,494
27|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu GRP, PVC, PE, 200m -
d.2.3|0704-02 PEHD o $r.nominalnej 160 mm (dla odc. 280 m) 1 prob.
analogia
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
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28|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm (dla odc.
d.2.3/0708-01 odc. 280 m) 200m
analogia
poz.27 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm (dla |odc.
d.2.3/0707-01 odc. 280 m) 200m
analogia
poz.27 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
30{KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3-  |m3
d.2.3/0530-03 elementy zelbetowe - blok oporowy
1,0*0,3*0,4 m3 0,120
RAZEM 0,120
2.4 Roboty montazowe - obiekty
2.41 Istn. komora KO3
31|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 400 mm szt.
d.2./0114-09 Koftnierz redukcyjny XR "typ B" PN16 DN400/300
4.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm szt.
d.2./0114-07 Tréjnik kotnierzowy redukcyjny PN16 DN300/200
4.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne kotnierzowa uszczelniane folig aluminiowg o $r. 200 mm mon- |kpl.
d.2./0203-05 towane w komorach
4.1|analogia Zasuwa kotnierzowa krétka PN16 DN200
Obudowa teleskopowa do zasuwy DN200
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
34|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm szt.
d.2./0114-05 Koftnierz slepy PN16 DN200
4.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm szt.
d.2.|0114-07 Wstawka montazowo-demontazowa PN16 DN300
4.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 300 mm szt.
d.2./0114-07 Koftnierz redukcyjny XR "typ B" PN16 DN300/200
4.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm szt.
d.2.|0114-05 tuk kotnierzowy 90st. PN16 DN200
4.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.2./0112-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 225mm
4.1 Tuleja kotnierzowa krétka, cisnieniowa PE, PEHD Dz225
Kotnierz stalowy luzny PN16 DN200
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.2./0110-10 czotowego o $r. zewnetrznej 225 mm
4.1 Trojnik redukcyjny PE SDR11 Dz225/160 - 1 szt
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
40{KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |ztgcz.
d.2./0111-04 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm
4.1|analogia Mufa elektrooporowa SDR 11 Dz160
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm szt.
d.2./0114-05 Tréjnik kotnierzowy redukcyjny PN16 DN200/50
4.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 39047 Uzytkownik: GPW S.A




852_przedmiar.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2./0130-01 minalnej 15 mm
4.1|analogia Zawor kulowy 1/2"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm szt.
d.2./0114-01 Kotnierz gwintowany DN50/1"
4.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44|KNR-W 2-15 |Redukcja stalowa nierdzewna 1 1/2" szt.
d.2.|0130-05
4.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o sr. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowanych m
d.2.|/0108-01 Rura stalowa nierdzewna 1/2"
4.1|analogia
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
46|KNR-W 2-15 |Szybkoztgczka 1/2" szt.
d.2.|/0130-01
4.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2./0530-01 elementy betonowe - blok podporowy
4.1
0,5%0,8*1,1*2 m3 0,880
0,3*0,4*1,15*2 m3 0,276
0,45*0,45*1,1*2 m3 0,446
RAZEM 1,602
48|/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w |cm
d.2./0101-04 betonie zbrojonym
4.1
30*(poz.51+p0z.52) cm 210,000
RAZEM 210,000
49/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0108-11 legtos¢ 15 km
4.1/0108-12
poz.48/100*0,785%0,22*0,22 m3 0,080
RAZEM 0,080
50 Optata za sktadowanie/utylizacje gruzu m3
d.2.|kalk. wtasna
4.1
poz.49 m3 0,080
RAZEM 0,080
51|KNR-W 2-15 |Skrzynka uliczna zeliwna do zasuw szt.
d.2.|0142-05
4.1|analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
52|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi przy grubosci sciany 30 cm - |szt.
d.2.|0527-01 otwor o $r. nominalnej do 210 mm
4.1|analogia Przejscie szczelne dla rury PE Dz160
szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.4.2 Istn. komora na dzialce nr 726/46
2.4, Demontaz
2.1
53|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 150 mm szt.
d.2.|0222-03
4.21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 50 mm szt.
d.2.|0222-01
4.2.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PP, PE, PB o $r. 40-63 mm o potgczeniach zgrzewa- m
d.2./0121-04 nych (wraz z ksztattkami)
4.21
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
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56|KNR 4-02 Demontaz przejscie GZ elektromufa PE/Mosigdz SDR11 Dz50 szt.
d.2.|/0133-03
4.21
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm - zawoér kulowy 1 1/2" szt.
d.2.|0133-03
4.21
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58| KNR-W 2-15 |Demontaz konsoli wodomierzowej wraz z wodomierzem [R,S =0,5, M=0] kpl.
d.2.|0140-07
4.2.1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.4, Montaz
2.2
59|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne kotnierzowa uszczelniane folig aluminiowg o $r. 150 mm mon- |kpl.
d.2./0203-04 towane w komorach
4.2.2|analogia Zasuwa kotnierzowa krétka PN16 DN150
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt.
d.2.|0114-04 Wstawka montazowo-demontazowa PN16 DN150
4.2.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.2./0112-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160mm
4.2.2 tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD Dz160
kotnierz stalowy luzny PN16 DN150
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |zigcz.
d.2.|0111-04 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm
4.2.2|analogia Mufa elektrooporowa SDR 11 Dz160
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne kotnierzowa uszczelniane folig aluminiowg o $r. 50 mm monto-|kpl.
d.2.|0203-01 wane w komorach
4.2.2|analogia Zasuwa kotnierzowa krotka PN16 DN50
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.2.|/0112-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 90 mm
422 tuleja kotnierzowa, ci$nieniowa PE, PEHD Dz63
kotnierz stalowy luzny PN16 DN50
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
65|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |zigcz.
d.2./0111-01 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 63 mm
422 Redukcja elektrooporowa SDR11 Dz63/50
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR-W 2-18 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 50 mm |m
d.2./0109-01 rury z polietylenu PE 100 SDR 11 RC o $r. zewnetrznej Dz50 mm
422
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
67|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |zigcz.
d.2.|0111-01/02 |elektrooporowych o $r. zewnetrznej 50 mm
422 Kolano elektrooporowe 90° SDR11 Dz50
2 zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
68| KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztgcz.
d.2./{0111-01/02 |elektrooporowych o $r. zewnetrznej 50 mm
422 Przejscie GZ elektromufa PE/Mosigdz SDR11 Dz50/ 1 1/2"
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR-W 2-18 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2.|0530-01 elementy betonowe - blok podporowy
422
0,3*0,5*0,25 m3 0,038
0,15*0,15*0,3 m3 0,007
RAZEM 0,045

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 39047 Uzytkownik: GPW S.A




852_przedmiar.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
70{KNR-W 2-15 |Montaz konsoli wodomierzowej wraz z wodomierzem (bez kosztu wodomierza i |kpl.
d.2.|0140-07 zaworéw, wraz z kosztem konsoli)
4.2.2|analogia konsola wodomierzowa na wodomierz DN32 mm/1 z gw. zew. 1 1/2 mm - 1 kpl
Zawor kulowy 1 1/2" - 2 szt
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.4. Remont komory 25,0*1,5 h=1,8m
23
71|KNR-W 4-02 |Demontaz wtazu zeliwnego szt.
d.2.|0233-07
423
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 4-051  |Demontaz kominéw wtazowych - kregi betonowe o $r. 60 cm m
d.2.|0410-01
4.2.3|analogia
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
73|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - stopnie |[szt.
d.2.|0353-15
423
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
74/ KNR-W 2-18 |Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach szt.
d.2.|0529-04
423
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
75|KNR-W 2-18 |Kominy wtazowe z kregéw betonowych o sr. 600 mm m
d.2.|0523-01
4.2.3|analogia
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
76| KNR-W 2-18 |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach - |szt.
d.2.|0529-01 wiaz zeliwny lekki
423
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR 2-21 Oczyszczenie komory z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze-|m3
d.2./0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
4.2.3|analogia
(25+1,5)*2*1,8*0,1*50% m3 4,770
RAZEM 4,770
78/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.2./0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
423
4,77 m3 4,770
RAZEM 4,770
79|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.2./0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
4.2.3 Krotnos¢ = 14
4,77 m3 4,770
RAZEM 4,770
80 Utylizacja gruzu i $mieci m3
d.2.|kalk. wtasna
423
4,77 m3 4,770
RAZEM 4,770
243 Proj. studnia odpowietrzajaca W4
81|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3
d.2.|/0511-03
4.3
2,7*2,7*0,3 m3 2,187
RAZEM 2,187
82|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./0513-03 gtebokosci 3m
4.3
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2.|0513-04 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
4.3
1,5-2,0 -0,5*1 [0.5m] -0,500
stud.
RAZEM -0,500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
84| KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w |cm
d.2./0101-04 betonie zbrojonym
4.3
15*2 cm 30,000
RAZEM 30,000
85|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0108-11 legtos¢ 15 km
4.3/0108-12
poz.84/100*0,785%0,22*0,22 m3 0,011
RAZEM 0,011
86 Optata za sktadowanie/utylizacje gruzu m3
d.2.|kalk. wtasna
4.3
poz.85 m3 0,011
RAZEM 0,011
87|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi przy grubosci sciany 30 cm - |szt.
d.2./0527-01 otwor o $r. nominalnej do 210 mm
4.3|analogia Przejscie szczelne dla rury PE Dz160
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
88|KNR-W 2-15 |Zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy PN16 DN50 szt.
d.2.|/0130-06 Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy PN16 DN50
4.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne kotnierzowa uszczelniane folig aluminiowg o $r. 50 mm monto-|kpl.
d.2.|0203-01 wane w komorach
4.3|analogia Zasuwa kotnierzowa krétka PN16 DN50
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm szt.
d.2./0114-04 Tréjnik kotnierzowy redukcyjny PN16 DN150/50
4.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztgcz.
d.2./0111-04 elektrooporowych o $r. zewnetrznej 160 mm
4.3|analogia Mufa elektrooporowa SDR 11 Dz160
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
92|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.2./0112-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160mm
4.3 tuleja kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD Dz160
kotnierz stalowy luzny PN16 DN150
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
93|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2.|0530-01 elementy betonowe - blok podporowy
4.3
0,5*0,3*0,4 m3 0,060
RAZEM 0,060
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