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Fundament opracowania
Przedmiotowy projekt organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu o nastepujace przepisy:

> Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),

> Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 24 marca 2017 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. poz. 1729), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniajagcym rozporzadzenie
w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. poz. 314) oraz Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
zdnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. z 2017 poz. 784),

> Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatdbw drogowych oraz urzadzeh bezpieczehnstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich

umieszczania na drogach,

> Zalgcznikbéw nr 1 — 4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczenia na drogach,

> Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. Z 2017, poz. 1926),

> Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 Nr 14 poz. 60) wraz
z uwzglednieniem obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1440),

> Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 poz. 124).

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88).

I. Orientacja miejsca robot

Odcinek objety opracowaniem znajduje sie w Mystowicach na ulicy Dtugiej w rejonie przejazdu przez tory
kolejowe i budynku nr 12.
Szczegdbtowg lokalizacje przedstawiono na rys. 00 w skali 1:25000.
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Il. Przedmiot oraz zakres opracowania projektu organizacji ruchu

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania przytgcza
wodociggowego w rejonie ul. Dtugiej.

Zakres opracowania obejmuje wygrodzenie rob6t znajdujgcych sie poza pasem drogowym, jednakze
przedmiotowe przytgcze zostato zaprojektowane poprzecznie pod jezdnig, w zwigzku z czym zakres
opracowania dotyczy oznakowania rob6t metodg bezwykopowa.

Szczegbtowe wyjasnienia dotyczace przedmiotowego oznakowania opisano w punkcie VIl ,Opis stanu
projektowanego oraz zakres planowanych rob6t z podziatem na etapy”.

lll. Parametry geometryczne drogi

Parametry ul. Diugiej na odcinku objetym opracowaniem:
- droga o nawierzchni bitumicznej o szerokosci od. 5,4 — 5,8 m.
- jezdnia dwukierunkowa,
- wzdiuz ulicy nie wystepuja chodniki ani przejscia dla pieszych,

- obowigzujgca predkos¢ wynosi 70km/h.

IV. Opis stanu istniejacego, charakterystyka drogi i ruchu na drodze

W stanie istniejgcym, ulica Diuga jest zaklasyfikowana jako droga powiatowa o numerze 8800S, klasa
drogi oznaczona jest jako ,Z” - droga o charakterze zbiorczym. Przedmiotowa ulica jest w zarzadzaniu
Prezydenta Miasta Mystowice.

Ruch na przedmiotowych odcinkach jest niski, generowany przez pojazdy osobowe w ramach dojazdu do
posesji oraz Dzie¢kowic, gdyz na przedmiotowym odcinku obowigzuje ograniczenie tonazowe. Przez
przedmiotowy odcinek przejezdzajg rowniez autobusy komunikacji miejskiej.

W stanie istniejacym, na jezdni ul. Diugiej, na odcinku objetym opracowaniem, niemal nie wystepuje
oznakowanie poziome, a to wystepujace jest mato widoczne lub niemal catkowicie wytarte. Piesi poruszajg
sie po jezdni na zasadach ogoélnych (brak przejs¢ dla pieszych). W rejonie objetym przedmiotowym
opracowaniem wystepujg przystanki autobusowe, jednakze bez zatok i bez perondw.

V. Opis przewidywanych zagrozen lub utrudnien

Nie przewiduje sie zagrozen i utrudnien w ruchu kotowym oraz pieszym, gdyz przedmiotowe prace
znajdujg sie poza pasem drogowym, a zakres w pasie drogowym obejmuje prace bezwykopowe — bez
wptywu na jezdnie oraz pobocze.

VI. Stan pasa drogowego po zrealizowaniu robot

Rejon objety pracami nalezy odtworzyé¢ zgodnie z otrzymanymi uzgodnieniami.
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VII. Opis stanu projektowanego oraz zakres planowanych robot z podziatem na etapy

Stan projektowany obejmuje wykonanie przytgcza kanalizacji wodnej metodg bezwykopowg poprzecznie
pod jezdnig ul. Dlugiej w rejonie istniejgcego przejazdu kolejowego.

Dla niniejszych robét przewidziano jeden etap organizacji ruchu obejmujgcy naniesienie wygrodzen dla
robot oraz oznakowania przedmiotowych prac w postaci:
- znakéw A-12+A-14 zaprojektowanych na minimum 150m od rejonu wygrodzenia prac (z uwagi na
obowigzujgca predkos¢ wynoszgcg 70km/h),
- szczelnego wygrodzenia robét w chodniku za pomoca zapér podwéjnych U-20c,
- nie przewidziano wprowadzenia ograniczenia predkosci z uwagi na brak wptywu niniejszych prac

na ruch drogowy oraz pieszy.

Oznakowanie pionowe istniejgce znajduje sie w widocznych miejscach i nie powinno zosta¢ zastoniete
przez przedmiotowe zajecie. Znaki projektowane nalezy umiesci¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ ich dobrg
widocznos¢ dla kierujgcych pojazdami przy zachowaniu skrajni pionowej oraz poziomej zgodnie z wymogami

technicznymi.

VIll. Termin wprowadzenia i przywrocenia

Termin wprowadzenia: niezwtocznie po zatwierdzeniu
Czas trwania rob6t: maksymalnie 3 tygodnie (metoda od komory nadawczej do komory odbiorczej)
Termin waznosci zatwierdzenia: 30.07.2024r.

IX. Uwagi

Znaki winny by¢ zamocowane na stupkach stalowych ocynkowanych,
Tarcze znakéw nie mogag znajdowac sie w skrajni jezdni,

Odlegtos¢ skrajnej krawedzi znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ minimum 0,5 m,

/\

0,50+ 2,00

kraweznik
T ot

1 1 1 I

maksymalnie 2 m (Rys.01),

jezdnia | chodnik

Rys.01. Wysokos¢ oraz odlegtos¢ umieszczania znakdw drogowych pionowych na drogach

InNCAD - inzynieria ruchu www.incad.com.pl tel. +48 508 835 268



- Pracownicy wykonujgcy roboty powinni byé ubrani w kamizelki ostrzegawcze Kkoloru
pomaranczowego lub zéttego z elementami odblaskowymi,

- Wykopy nalezy prowadzi¢ jako wykopy otwarte, waskoprzestrzenne.

- Po zejsciu pracownikéw z robét, nie dopuszcza sie pozostawienia otwartych wykopdw, nalezy je

zabezpieczy¢.

X. Podpis

‘2@‘0 »&}éc.L
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