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Opinia Geotechniczna - ,Budowa wodociagu PE Dz160 na odcinku Mystowice — Dzie¢kowice (ul.

Dtuga)”

OPINIA GEOTECHNICZNA

A. Informacje dotyczace obiektu budowlanego i zleceniodawcy

1. Obiekt budowlany

Budowa wodociggu PE Dz160

2. Lokalizacja

Mystowice ul. Dtuga, gm. Mystowice, miasto na prawach powiatu,
woj. Slaskie.

3. Inwestor

Gérnoslaskie przedsiebiorstwo Wodociggow S.A., ul. Wojewddzka 19,
40-026 Katowice

B. Konstrukcja obiektu budowlanego

1. Typ obiektu Obiekt liniowy.
2. Typ konstrukcji -
3. Sposob posadowienia Bezposredni.

C. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1.  Wyksztafcenie litologiczne

Teren badan pokryty jest warstwg nasypdw antropogenicznych
niebudowlanych (Qhn). Ponizej zalegaja holocenskie niespoiste osady
rzeczne (Qhf) oraz punktowo holocenskie spoiste osady zastoiskowe

(Qhl).

2. Grunty stabonosne
i nasypowe

Cafta powierzchnia terenu badan pokryta jest warstwg nasypdow
antropogenicznych o migzszosci 0,8-1, m (rejon otworu nr 1).

3. Grunty w strefie
oddziatywania naprezen
generowanych przez obiekt

W strefie przypuszczalnego posadowienia (ponizej nasypow) zalegajq
holocenskie niespoiste osady rzeczne (seria nr II) wyksztatcone jako
piasek drobny i piasek S$redni w stanie $redniozageszczonym
o ID=0,40. W strefie oddziatywan znajdzie sie rowniez seria nr III tj.
holocenskie spoiste osady zastoiskowe (glina pylasta z domieszkg
humusu w stanie plastycznym o IL=0,35.

4. Wystepowanie
niekorzystnych zjawisk
geologicznych, gruntow
zapadowych, peczniejgcych
etc.

Brak.

5. Charakterystyka gruntow
w poziomie posadowienia
obiektu

Podobnie jak w strefie oddziatywania naprezen generowanych przez
obiekt (pkt. 3 opinii).

C2. Warunki wodne

1. Obecnosc wdd gruntowych
w zbadanym podtozu

W  trakcie prowadzonych prac terenowych w miejscach
wykonywanych otwordéw wiertniczych, w lutym 2023 r. stwierdzono po-
ziom woéd gruntowych o charakterze naporowym. W rejonie otworu nr
1 nawiercono poziom wadd na gtebokosci 1,51 3,0 m ppt (rzedna 240,6-
242,1 m npm) ze stabilizacjg na poziomie intensywnych saczen
na gtebokosci 0,8 m ppt (rzedna 242,8 m npm).

2. Obecnosc sqczen

W otworze nr 1 stwierdzono intensywne saczenia na gtebokosci 0,8
m ppt z ktérych woda stabilizuje sie na tym samym poziome.
Nalezy zaznaczy¢, iz w zaleznosci od intensywnosci opaddéw atmos-
ferycznych oraz roztopdw, mogaq pojawiac sie nowe sgczenia o réznej
intensywnosci i na réznych gtebokosciach (szczegdlnie na stropie
gruntéw spoistych staboprzepuszczalnych).

3. Przewidywane wahania
wdd gruntowych

Wahania wdéd gruntowych mogg by¢é zwigzane gtdéwnie
z poziomem wod rzeki Przemsza i mniejszych lokalnych ciekéw/rowéw
~bez nazwy” (w przypadku kontaktu hydraulicznego warstw wodono-
$nych z wodami powierzchniowymi) oraz w mniejszym stopniu od ilo-
$ci wéd opadowych infiltrujgcych w gtab profilu gruntowego (rejon
otworu nr 1). Potencjalne wahania powinny sie odbywa¢ tylko w obre-
bie warstw lepiej przepuszczalnych serii nr II. Regularne wahania o
wyraznym cyklu rocznym, charakteryzujg sie wiosennym wezbraniem
przypadajacym na marzec i kwiecien z pdzniejsza znizkg w zimie. W
rytmie wieloletnim amplituda wahan nie powinna przekracza¢ 1,0 m
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(w ramach serii nr II). W okresie letnim (suchym) poziom wod moze
by¢ nizszy od przecietnego. Obecny poziom (luty 2023) nalezy uznad
jako $redni.

D. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowo - wodnych

1. Kategoria geotechniczna Druga kategoria geotechniczna

2. Warunki gruntowe Proste warunki gruntowe

3. Przydatnosc gruntow dla Grunty stanowigce podtoze projektowanej inwestycji ponizej nasypow
potrzeb budownictwa antropogenicznych sg gruntami nosnymi o korzystnych parametrach

geotechnicznych (warstwa/seria geotechniczna nr 11, III)

Whioski koncowe:

1. Z uwagi na ustalong II kategorie geotechnicznag projektowanej inwestycji oraz proste wa-
runki gruntowo-wodne (przy posadowieniu ponizej nasypow antropogenicznych
- seria nr I) zaleca sie wykonanie Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego i Projektu Geo-
technicznego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektéw budowlanych - Dz. U. z 2012 r., poz.463).
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1. Wstep

Niniejsze opracowanie (Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego) zostato wykonane

przez firme Global Geologia M. Konopka, P. Rogowski s.c. Inwestorem jest Gérnoslaskie
przedsiebiorstwo Wodociggdéw S.A., ul. Wojewddzka 19, 40-026 Katowice.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo-
wodnych (geotechnicznych) w rejonie przebiegu projektowanej sieci wodociggowej
w ramach zadania: ,Budowa wodociggu PE Dz160 na odcinku Mystowice - Dzie¢kowice
(ul. Dtuga)”.

Przedmiotowe przedsiewziecie obejmuje budowe sieci wodociaggowej Dz160mm PE
spinajacej wodocigg stalowy DN1600 relacji Dzieckowice - Mystowice z istniejacym
wodociggiem w ul. Dlugiej w Mystowicach. Zakres prac dla przedmiotowego dziatania
polega na budowie nowego odcinka sieci wodocigqgowej wraz z niezbedng armaturg
i odtworzeniem terenu w pasie prowadzenia robot. Sie¢ wodociggowa bedzie realizowana
metodg wykopowg oraz bezwykopowa.

Szczegdlowy przebieg projektowanego wodociggu pokazano na mapach

dokumentacyjnych z projektem zagospodarowania terenu (zat. 2.1-2.2).

Dokumentacje sporzgdzono wg wymagan:

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady

ogdlne;

e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego;

¢ PN-EN-ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

¢ PN-EN-ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania;

¢ PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowe.

Podstawg prawng wykonania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r., poz. 463).

Przy opracowywaniu niniejszej dokumentacji postuzono sie mapami, literaturg
geologiczng, polskimi nhormami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac

i badan polowych.

Dokumentacja Badann Podfoza Gruntowego przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie
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2. Lokalizacja i morfologia terenu

Projektowany wodocigg bedzie wykonywany w miejscowosci Mystowice przecinajac
ulicy Dluga, gm. Mystowice, pow. mystowicki, woj. Slaskie. Szczegoétowa lokalizacja
w tym wyszczegdlnienie dziatek objetych przebiegiem projektowanego wodociggu zostanie
zawarta w Projekcie Budowlanym dla tej inwestycji.

Rzedna niwelacyjna w rejonie otworu nr 1 wynosi 243,6 m npm. Ze wzgledu na brak
danych wysokosciowych dla otworu nr 2 nie podano rzednej wysokosciowej. Nalezy to
uzupetni¢ na etapie budowlanym.

Teren odwadniany jest przez rzeke Przemsze, ktdora przeptywa w odlegtosci ok. 1500
m na wschdd od obszaru badan oraz mniejsze lokalne cieki i rowy
~bez nazwy"” wystepujace wzdtuz inwestycji.

Szczegdtowqg lokalizacje obszaru rozpoznania przedstawiono na mapie sytuacyjno-

wysokosciowej (dokumentacyjnej) w skali 1:500 (zat. nr 2.1-2.2).

3. Przebieg badan
3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 2 otwory wiertnicze, metodg domiaréw prostokatnych,
w nawigzaniu do istniejgcej sytuacji i naniesiono je na mape w skali 1:500 dostarczong
przez Zleceniodawce. Lokalizacja otworéw zostata wskazana przez Projektanta,
ktory ilos¢ i gtebokos$¢ otwordéw badawczych dostosowat do potrzeb projektowanej
inwestycji. Orientacyjne rzedne niwelacyjne otwordéw zostaty zinterpolowane na podstawie
danych graficznych (mapa sytuacyjno-wysokosciowa dostarczona przez Zleceniodawce)

przez autora opracowania.

3.2. Prace wiertnicze

Roboty wiertnicze przeprowadzono w lutym 2023 roku. Odwiercono 2 otwory
geotechniczne o gtebokosci 4,0-5,0 m ppt. taczny metraz wyniost 9,0 mb. Miejsca wiercen
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej stanowigcej zatgczniki nr 2.1-2.2. Wiercenia
wykonano przy uzyciu wiertnicy mechanicznej pod dozorem geologicznym mgr inz. Marcina

Miczulskiego.

3.3. Prace polowe

Podczas wykonywania robdt wiertniczych grunty badano makroskopowo zgodnie
z PN-B-04452:2002 oraz PN-86/B-02480. W trakcie wiercenia prowadzono szczegdtowy

Dokumentacja Badann Podfoza Gruntowego przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
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opis makroskopowy przewiercanych gruntdw, zwracajac uwage na rodzaj gruntu,
jego wilgotno$¢ oraz stan. Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze
zlikwidowano wydobytym urobkiem zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W oparciu o wykonane roboty opracowano profile geotechniczne otworow
wiertniczych (zat. 1.1-1.2). Wyniki wiercen, obserwacji i pomiaréw staly sie podstawg

do opracowania przedstawionej dokumentacji.

4. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych
4.1. Budowa geologiczna

W wyniku przeprowadzonych wiercen do maksymalnej gtebokosci 5,0 m ppt.
zbadano stropowg czes¢ utworow stanowigcych podtoze gruntowe projektowanej inwestycji
(wodociag). Podtoze to reprezentuja holocenskie niespoiste osady rzeczne (Qhf),
oraz punktowo holocenskie spoiste osady zastoiskowe (Qhl). Natomiast teren przykryty
jest przez warstwe nasypow antropogenicznych (Qhn).

Serie holocenskich niespoistych osadéw rzecznych (Qhf) stwierdzono we wszystkich

wykonanych otworach. Wystepujg bezposrednio ponizej nasypdw antropogenicznych jako
ciggta warstwa niekiedy przewarstwiona gruntami spoistymi. Stanowig je osady niespoiste
tj. piaski drobne i piaski $rednie.

Serie _holoceniskich spoistych osadéw zastoiskowych (Qhl) stwierdzono w rejonie

otworu nr 1 w przedziale gtebokosci 2,6-3,0 m ppt. Stanowig je osady spoiste tj. glina
pylasta z domieszka humusu.

Powierzchnia terenu badan przykryta jest przez nasypy antropogeniczne o migzszosci
do 1,5 m (rejon otworu nr 1).

Budowa geologiczna (wedtug przyjetej interpretacji) zostata przedstawiona

na profilach otworéw wiertniczych stanowiacych zat. 1.1-1.2 do niniejszego opracowania.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzonych prac terenowych w miejscach wykonywanych otworéw
wiertniczych, w lutym 2023 r. stwierdzono poziom wodd gruntowych o charakterze
naporowym. W rejonie otworu nr 1 nawiercono poziom wodd na gtebokosci 1,5 3,0 m ppt
(rzedna 240,6-242,1 m npm) ze stabilizacja na poziomie intensywnych saczen
na gtebokosci 0,8 m ppt (rzedna 242,8 m npm).

Wahania wod gruntowych mogg by¢ zwigzane gtownie z poziomem wod rzeki
Przemsza i mniejszych lokalnych ciekéw/rowéw ,bez nazwy” (w przypadku kontaktu
hydraulicznego warstw wodonos$nych z wodami powierzchniowymi) oraz w mniejszym

stopniu od ilosci wod opadowych infiltrujacych w gtab profilu gruntowego (rejon otworu

Dokumentacja Badann Podfoza Gruntowego przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie
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nr 1). Potencjalne wahania powinny sie odbywac¢ tylko w obrebie warstw lepiej
przepuszczalnych serii nr II. Regularne wahania o wyraznym cyklu rocznym,
charakteryzujg sie wiosennym wezbraniem przypadajacym na marzec i kwiecien
Z poOzniejszg znizkg w zimie. W rytmie wieloletnim amplituda wahan nie powinna
przekracza¢ 1,0 m (w ramach serii nr II). W okresie letnim (suchym) poziom wdd moze
by¢ nizszy od przecietnego. Obecny poziom (luty 2023) nalezy uznac jako dos¢ wysoki.

W otworze nr 1 stwierdzono intensywne sgczenia na gtebokosci 0,8 m ppt z ktorych
woda stabilizuje sie na tym samym poziome.

Nalezy zaznaczy¢, iz w zaleznosci od intensywnosci opaddw atmosferycznych
oraz roztopéw, mogg pojawiac sie nowe sgczenia o rdoznej intensywnosci i na réznych
gtebokosciach (szczegdlnie na stropie gruntdéw spoistych staboprzepuszczalnych).

Nalezy wzig¢ pod uwage fakt, ze rozpoznanie gruntowo-wodne rejonu planowanej
inwestycji wykonano punktowo. Nie mozna wykluczy¢ innej budowy geologicznej
oraz warunkéw hydrogeologicznej w pozostatej czesci projektowanej inwestycji, w strefach

pozaotworowych.

5. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego

W podtozu gruntowym projektowanej inwestycji wydzielono trzy serie litologiczno-
genetyczne, ktére dalej nazywa sie warstwami geotechnicznymi. W obrebie serii osadéw
rzecznych niespoistych dokonano podziatlu na dwie podwarstwy. Podziat na warstwy
i podwarstwy oparto o kryteria geologiczne oraz wyniki przeprowadzonych badan
makroskopowych. Dla wydzielonych warstw geotechnicznych (wytgczajac warstwe nr 1 -
nasypy antropogeniczne) ustalono charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych stosujac metody B i C wg PN-81/B-03020. Jako ceche wyrdzniajacq
dla gruntéw spoistych ustalono stopien plastycznosci I.. Natomiast dla gruntéw
niespoistych stopien zageszczenia Ip.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
i podwarstw geotechnicznych (z wyjatkiem nasypdéw antropogenicznych), zestawiono
w Tabeli nr 1. Wartosci wspotczynnika filtracji zostaty okreslone na podstawie danych

literaturowych (Z. Pazdro - Hydrogeologia ogdlna).

Dokumentacja Badann Podfoza Gruntowego przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych.
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5.1. Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Na zbadanym terenie wydzielono trzy serie litologiczno-genetyczne.

-I warstwa — antropogeniczne nas niebudowlane hn

Seria obejmuje wspodtczesne (holocenskie) grunty antropogeniczne bedace
mieszaning piasku drobnego, piasku drobnego préchniczego, gliny piaszczystej
z otoczakami, namutu gliniastego z okruchami cegty oraz torfu.

Serie przewiercono w strefie powierzchniowej na catym obszarze badan. Nasypy
osiggaja migzszos¢ maksymalnie do 1,5 m (otwor nr 1).

Saq to grunty klasyfikowane jako stabonosne, dlatego nie wyznaczono dla nich
charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych.

-IT warstwa — holocenskie niespoiste osady rzeczne (Qhf)

Utwory te dominujg na badanym obszarze i wystepujg w rejonie otworu nr 1 i 2
w przedziale gtebokosci od 0,8-5,0 m ppt. Spag serii nie zostat przewiercony. Pod wzgledem
witasnosci filtracyjnych grunty budujace warstwe zostaty zaklasyfikowane do gruntow
dobrze i $rednio przepuszczalnych (orientacyjne wartosci wspoétczynnika filtracji k wynoszg
okoto 10-> - 103 m/s). Warstwa zostata podzielona na 2 podwarstwy ze wzgledu na réznice
w wielkosci frakcji:

IIa - grunty te wystepujg w rejonie otworu nr 1. Do tej podwarstwy zaliczono
grunty wyksztatcone jako piasek drobny. Sg to grunty nawodnione w stanie
$redniozageszczonym. Przyjeto dla nich (na podstawie lokalnych doswiadczen i oporéw
w trakcie wiercenia) charakterystyczng wartos$¢ srednig stopnia zageszczenia In(™ = 0,40.

IIb - grunty te wystepujg w rejonie otworu nr 2. do tej podwarstwy zaliczono
grunty wyksztatcone jako piasek $redni. Sg to grunty wilgothe w stanie
$redniozageszczonym. Przyjeto dla nich (na podstawie lokalnych doswiadczen i oporéw
w trakcie wiercenia) charakterystyczng wartosc srednig stopnia zageszczenia In(™ = 0,40.

-III warstwa — holocenskie spoiste osady zastoiskowe(Qhl)

Utwory te wystepujg w rejonie otworu nr 1 w przedziale gtebokosci od 2,6-3,0 m
ppt. Spag serii zostat przewiercony. Pod wzgledem wtasnosci filtracyjnych grunty budujace
warstwe zostaty zaklasyfikowane do gruntéw pét przepuszczalnych (orientacyjne wartosci
wspotczynnika filtracji k wynosza okoto 1077 — 10® m/s). Do tej podwarstwy zaliczono
grunty wyksztatcone jako glina pylasta z domieszkg humusu. Sg to grunty wilgotne
w stanie plastycznym. Przyjeto dla nich (na podstawie badan makroskopowych)

charakterystyczng wartos¢ srednig stopnia plastycznosci I.(™ = 0,35.

Dokumentacja Badann Podfoza Gruntowego przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych.
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6. Wnioski

1. Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pod projektowany wodocigg wykonano
2 otwory wiertnicze o maksymalnej gtebokosci 5,0 m ppt. Szczegdotowa lokalizacje
wykonanych otwordw wiertniczych naniesiono na mape dokumentacyjng w skali 1:500
stanowigcq zat. nr 2.1-2.2 do niniejszego opracowania.

2. Rozpoznany wykonanymi wierceniami obszar charakteryzuje sie prostymi

warunkami runtowo-wodnymi rz osadowieniu onizej __nasypow

antropogenicznych). Podtoze ponizej nasypow antropogenicznych stanowig grunty
nosne o korzystnych parametrach geotechnicznych.

3. Na podstawie stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych uwzgledniajgc specyfike
inwestycji, projektowang budowe wodociaggu mozna zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych ostatecznie kategorie geotechniczng
obiektu okresla jego Projektant.

4. Zbadane grunty ujeto w warstwy i podwarstwy geotechniczne. Wyznaczono dla nich
(z wyjatkiem nasypow antropogenicznych) charakterystyczne wartosci parametréow
geotechnicznych, ktére winny sta¢ sie podstawg do obliczen statycznych
przy projektowaniu (Tabela nr 1).

5. Teren badan gtdéwnie pokryty jest warstwa nasypoéw antropogenicznych (Qhn).
Ponizej zalegajg holocenskie niespoiste osady rzeczne (Qhf) oraz holocenskie
spoiste osady zastoiskowe (Qhl). Zaleganie rozpoznanych formacji przedstawiono
na profilach geotechnicznych (zat. nr 1.1-1.2).

6. Podczas wykonywania wykopdéw nie nalezy dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
wszystkich warstw gruntéw w poziomie posadowienia.

7. Zwraca sie szczegllng uwage, aby grunty spoiste w wykopach, w trakcie prowadzenia
robét ziemnych, chroni¢ przed przedostaniem sie do nich wod gruntowych,
atmosferycznych lub roztopowych (oraz wéd z saczen), ktére moga spowodowac
ich rozmakanie, pecznienie, dalsze uplastycznianie sie (pogorszenie parametrow
geotechnicznych), a w efekcie obnizenie ich no$nosci.

8. W trakcie prowadzonych prac terenowych w miejscach wykonywanych otworéw
wiertniczych, w lutym 2023 r. stwierdzono poziom wodd gruntowych o charakterze
naporowym. W rejonie otworu nr 1 nawiercono poziom wéd na gtebokosci 1,5 i 3,0 m ppt
(rzedna 240,6-242,1 m npm) ze stabilizacjag na poziomie intensywnych saczen
na gtebokosci 0,8 m ppt (rzedna 242,8 m npm).

9. Charakterystyka warunkéw wodnych zostata przedstawiona w rozdziale 4.2.

Dokumentacja Badann Podfoza Gruntowego przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
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W niniejszym opracowaniu.

10. Zaleca sie, aby odbidr robdt zwigzanych z realizacjg posadowienia obiektu odbyt
sie przy udziale projektantéw odpowiednich branz oraz uprawnionego geologa.

11. Rozpoznanie warunkéw gruntowo wodnych w rejonie projektowanej inwestycji
wykonano punktowo (zatacznik nr 2.1-2.2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢
zmienno$ci budowy geologicznej i warunkédw hydrogeologicznych w obszarze
pozaotworowym.

12. Gteboko$¢ przemarzania gruntu dla omawianego rejonu wg PN-81/B-03020
wynosi 1,0 m ppt.

13. W trakcie prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych nalezy stosowac
sie do postanowien PN-B-06050 ze stycznia 1999 r. ,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogolne”, oraz do BN-83/8836-02 pkt. ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze”.

Dokumentacja Badann Podfoza Gruntowego przygotowana przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie
Z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
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1. Prognoza zmian witasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Ze wzgledu na charakterystyke projektowanej inwestycji (budowa wodociggu) warunki
gruntowe generalnie nie ulegajg zmianom w czasie.

Nalezy jednak zwrdci¢ uwage, iz wskutek przytozonego obcigzenia w osrodku gruntowym,
rownoczes$nie z rozpraszaniem sie nadwyzki ci$nienia wody w porach Au, powstaje jego
odksztatcenie (konsolidacja). Sciéliwos¢ ta, zwiazana z odptywem wody, w gtdéwnej mierze zalezy
od witasciwosci filtracyjnych podfoza i mozna jg podzieli¢ na natychmiastowg (odksztatcenie
wystepuje w chwili przylozenia obcigzenia), a takze pierwotng i wtérng. Kazda zmiana stanu
naprezenia w podtozu gruntowym wywotuje zmiane jego porowatosci.

Posadowienie projektowanej inwestycji odbedzie sie w obrebie osaddéw spoistych
lub niespoistych. Grunty spoiste sg to utwory o stabej wodoprzepuszczalnosci, w zwigzku z czym
proces konsolidacji bedzie przebiegat powoli. Natomiast grunty niespoiste sg o dobrej
wodoprzepuszczalnosci, a proces konsolidacji bedzie przebiegat bardzo szybko. Powolnemu
odksztatceniu sie gruntow spoistych towarzyszy po ich obcigzeniu zmiana naprezen efektywnych
w szkielecie gruntu oraz cisnien w wodzie i porach gruntu. Nalezy pamietaé, ze powyzsze
wskazéwki sg wytgcznie orientacyjne i mozna je wykorzysta¢ do wstepnych rozwazan.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Po analizie przeprowadzonych wiercen, badan terenowych (badania makroskopowe
gruntéw) w podtozu projektowanej inwestycji wydzielono szes$¢ serii litologiczno-genetycznych
zwanych dalej warstwami geotechnicznymi;

-1 seria geotechniczna - holocenskie grunty antropogeniczne - nasypy niebudowlane (Qhn),
-1I seria geotechniczna - holocenskie grunty rodzime mineralne niespoiste osady rzeczne (Qhf),

-III seria geotechniczna - holocenskie grunty rodzime mineralne osady spoiste zastoiskowe
(Qhl).

Zaleganie rozpoznanych formacji przedstawiono na profilach geotechnicznych
stanowiacych zat. nr 1.1-1.2 do Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego. Dla wydzielonych
serii i podwarstw okreslono parametry (z wyjatkiem serii nr I), ktére nastepnie postuzyty
do ustalenia wartosci charakterystycznych. Nalezy podkresli¢, ze ze wzgledu na podstawowy
charakter rozpoznania geotechnicznego zastosowanie metod statystycznych przy ustaleniu
wartosci charakterystycznych jest bardzo trudne, a wrecz niemozliwe. W zwigzku z tym przy
ich okreslaniu postuzono sie dotychczasowg ,polska praktyka” - ustalono je na podstawie
nomogramow zamieszczonych w PN-81/B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie
bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie - (Tabela 1 -Charakterystyczne
wartosci parametrow geotechnicznych zawarta w Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego
DBPG). Jako ceche wyrdzniajacg dla gruntdw spoistych ustalono stopien plastycznosci - IL.
Natomiast dla gruntéw niespoistych stopien zageszczenia - ID.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych zestawione w Tabeli nr 1
zawarte w Dokumentacji Badan Podfoza Gruntowego, postuzyty do dalszych obliczen statycznych
i projektowania.

3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikow bezpieczeristwa do obliczen geotechnicznych

Nos$nos$¢ gruntu jest zdolnoscig do przenoszenia obcigzen, jakim ten grunt podlega.
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Wedtug Polskiej Normy PN-81/B-03020, ktora dotyczy posadowienia bezposredniego obiektéw
budowlanych, w obliczeniach nos$nosci uwzglednia sie najbardziej niekorzystny wariant
odksztatcenia podifoza.
Posadowienie bezposrednie budowli nalezy sprawdzi¢ ze wzgledu na mozliwosc
wystgpienia dwdch grup standw granicznych podfoza gruntowego fundamentéw:
o grupy standw granicznych nosnosci podtoza gruntowego (I stan graniczny, ktory
wykonuje sie dla wszystkich przypadkéw posadowienia),
» grupy stanow granicznych uzytkowania obiektu (II stan graniczny).

Wspotczynnik korekcyjny m nalezy przyjmowac, w zaleznosci od metody obliczania Qf, przy
czym, przy stosowaniu metody B lub C oznaczenia parametrow geotechnicznych, wartosé
wspodtczynnika m nalezy zmniejszy¢é mnozac go przez 0,9. Zgodnie z pkt. 3.3.4 zawartym
w Polskiej Normie PN-81/B-03020 [9] przyjmuje sie:

« do obliczeh no$nosci - m = 0,9*0,9 = 0,81,

« do obliczen poslizgu w gruncie - m = 0,8*0,9 = 0,72,

« do bardziej uproszczonych metod obliczen - m = 0,7*0,9 = 0,63,

» do obliczen oporu na przesuniecie w poziomie posadowienia lub w podtozu gruntowym -

m = 0,8*0,9 = 0,72.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Pod dziataniem obcigzen przekazywanych przez posadowiony obiekt na podtoze gruntowe,
wystepujg jego odksztatcenia, zwiekszajqce sie w miare wzrostu nacisku na grunt. Zbyt duze
obcigzenia gruntu moga doprowadzi¢ albo do przekroczenia nosnosci granicznej gruntu,
albo do zbyt duzego osiadania, niedopuszczalnego dla danej konstrukcji, nawet gdyby obcigzenie
gruntu byto znacznie mniejsze od nosnosci granicznej.

W przypadku projektowanej sieci wodociggowe]j oddziatywania od gruntu beda niewielkie
ze wzgledu na maty ciezar instalacji.

5. Przyjecie projektowanego modelu obliczeniowego

Do wszelkich obliczen statycznych wykorzystano modele geologiczne przedstawione
na profilach geotechnicznych zawartych w Dokumentacji Badan Podfoza Gruntowego (zat. nr 1.1-
1.2), ktéra jest dokumentem poprzedzajacym niniejsze opracowanie.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego

Charakterystyka projektowanej inwestycji w tym jej stosunkowo niewielka masa nie bedq
powodowaty zmian witasnosci podtoza gruntowego tj. pogorszenia nosnosci i jego osiadania.
W uzasadnionych przypadkach takie obliczenia wykona Konstruktor obiektu.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw

Wszystkie dane niezbedne do zaprojektowania sieci wodociaggowej zawarto
w opracowaniu stanowigcym integralng czes¢ catych Geotechnicznych Warunkéw Posadowienia
Obiektéw Budowlanych tj. w Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego.
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8. Wykonawstwo robdt ziemnych

Wykonawca robot ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych
jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
Realizacja poszczegdlnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem obiektow i budowli
w podtozu gruntowym, wigze sie z koniecznoscig przeprowadzenia stosownych odbioréw podtoza
gruntowego. Przeprowadzone badania podioza gruntowego majg charakter punktowy,
a przedstawione uwarstwienie podfoza wynika z interpretacji wtasnej wynikdéw uzyskanych
w poszczegdlnych punktach i moze sie rézni¢ od warunkdéw rzeczywistych. Prace ziemne nalezy
wykonywa¢ w miare mozliwosci w porze suchej. Podczas wykonywania wykopow
w gruntach spoistych nie nalezy dopuszczac¢ do naruszenia ich naturalnej struktury i zawilgocenia.
Zaleca sie, aby odbiér robdt zwigzanych z realizacjg posadowienia obiektu i budowli odbyt
sie przy udziale projektantéw odpowiednich branz oraz uprawnionego geologa. Nie jest to jednak
wymog obligatoryjny. Roboty wykopowe nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050 -
Geotechnika. Roboty ziemne.

9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

W trakcie wykonywanych prac wiertniczych dnia 06.02.2023r. stwierdzono wystepowanie
poziomu wod gruntowych w przedziale gtebokosci 1,5-3,0 m ppt. o charakterze naporowym oraz
intensywne saczenia woéd na gtebokosci 0,8 m ppt. (rejon otworu nr 1). Oddziatywanie wéd
gruntowych oraz pochodzacych z opadow atmosferycznych, na grunt w obrebie ktdorego
posadowiony jest obiekt, moze by¢ istotny ze wzgledu na potencjalne pogarszanie
sie parametrow wytrzymatosciowych osrodka gruntowego, a co za tym idzie jego nos$nosci
(szczegdlnie jezeli chodzi o grunty spoiste). W zwigzku z czym nie nalezy dopusci¢ do kontaktu
wody z podtozem na ktéorym ma sie odby¢ posadowienie obiektu. Wykopy szczelnie zabezpieczy¢
przed zalaniem w celu ograniczenia wptywu wod gruntowych i opadowych na posadowienie
obiektu. Jest to szczegodlnie istotne w czasie wykonywania prac ziemnych oraz posadawiania.

10. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania obiektu budowlanego, obiektéow

sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu

Dla przedmiotowego obiektu nie przewiduje sie prowadzenia monitoringu. Ostateczng
decyzje w tej kwestii podejmie Projektant/Konstruktor.

Projekt Geotechniczny przygotowany przez GLOBAL GEOLOGIA s.c. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadawiania obiektéw budowlanych.

4



