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Poznan, dnia 10.03.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. 22020 r., poz. 1333 j.t. z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze:

Projekt wykonawczy dla inwestyciji:

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.
»~PRZEBUDOWA | ADAPTACJA POMIESZCZEN SOCJALNO-
LABORATORYJNYCH — ZUW DZIECKOWICE”

Inwestor:
Gornoslgskie Przedsiebiorstwo Wodociggow S.A.
ul. Wojewddzka 19,
40-026 Katowice

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Marcin Besterda
Nr uprawnien: WKP/0152/POOE/14

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Poznan, dnia 10.03.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. 22020 r., poz. 1333 j.t. z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze:

Projekt wykonawczy dla inwestyciji:

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.
~PRZEBUDOWA | ADAPTACJA POMIESZCZEN SOCJALNO-
LABORATORYJNYCH — ZUW DZIECKOWICE”

Inwestor:
Goérnoslgskie Przedsiebiorstwo Wodociggow S.A.
ul. Wojewddzka 19,
40-026 Katowice

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Michat Bak
Nr uprawnien: WKP/0211/POOE/19

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalaciji
elektrycznych i teletechnicznych dla zadania pn. Aktualizacja dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa | adaptacja pomieszczen socjalno-
laboratoryjnych — ZUW Dzieckowice”.

2. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostata opracowania na podstawie:

e Zlecenia,

podktadow architektonicznych,

wytycznych branzowych,

Aktualnie obowigzujgce przepisy, normy i rozporzgdzenia, w tym:

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pozniejszymi
Zmianami;

o PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia (norma
wieloarkuszowa);

o Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje  elektryczne w  budynkach
mieszkalnych. Podstawy planowania;

o PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy, czes¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach;

o PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,
o PN-EN 62305 Ochrona odgromowa (norma wieloarkuszowa);

o Wytyczne Technologa Pazdziernik 2020
Analiza zagrozen i okreslenie wymagan bhp dla pomieszczeh
laboratoryjnych Zaktadu Uzdatniania Wody Dzieckowice,
ul Wodna 3, dz. nr 678/278, 554/280, 553/280

3. Informacje ogolne

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych,
réwnowaznych, nie obnizajgcych tego standardu w uzgodnieniu i po akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji po
stronie Inwestora ani zmienia¢ zatozen i parametrow technicznych zaprojektowanych
rozwigzan.
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Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego Wwigze sie z koniecznoscig
wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym Kkoordynacje
miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Oferent zobowigzany jest do weryfikacji dokumentacji oraz przedmiaru uwzgledniajgc
technologie wykonania poszczegdlnych instalacji i zgtoszenia wszelkich niezgodnosci
w trakcie trwania procedury przetargowej.

4. Zawartos¢ opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:
¢ Rozdzielnica elektryczna TB3-1,
¢ Instalacja gniazd wtykowych,
¢ |Instalacja oswietlenia wewnetrznego podstawowego i awaryjnego,
e Zasilanie urzgdzen innych branz,
e Potgczenia wyrownawcze,
e Ochrone przeciwprzepieciowa,
e Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym,
e Bilans mocy,

e Instalacja okablowania strukturalnego,

5. Informacja nt. strefy zagrozenia wybuchem

Na podstawie konsultacji z rzeczoznawcg ds. p.poz. przyjmuje sie, ze zaktadajgc
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng oraz podcisnienie, w projektowanej
czesci nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

6. Przylagczenie do sieci elektroenergetycznej

Zasilanie rozdzielnicy TB3-1 odbywac sie bedzie na napieciu 230/400V linig kablowag
typu N2XH-J 4x35 mm?2.

Zasilanie odbywacé sie bedzie z istniejgcej rozdzielnicy gtownej RGnn starego typu,
zlokalizowanej w pom. rozdzielni elektrycznej.

Zasilanie odbywac sie bedzie przez wpiecie /potgczenie do istn. szyn RGnN.

Dla zasilania rozdzielnic TB3 (przygotowana rezerwa dla zasilania odbioréw na
pietrze budynku) oraz TB3-1 projektuje sie dodatkowo obudowe z zabezpieczeniami
w postaci roztgcznikdw 2xNHOO 160A z szynami zbiorczymi In 250A.

Szczegodty przedstawiono na schemacie zasilania.

7. Rozdzielnica

Dla rozdziatu energii elektrycznej projektuje sie rozdzielnice w obudowie podtynkowe]
wiszgcej:

e Rozdzielnice TB3-1 — IP55,
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Podstawowe parametry rozdzielnicy:
e Drzwi petne,
e Drzwi wyposazone w zamek 1333,
o Wyjscie przewodow przez zaciski.

W rozdzielnicy nalezy zostawi¢ rezerwe zabudowang oraz rezerwe wolnego miejsca
pokazang na widoku — dla zasilania pozostatych pomieszczen na kondygnacji oraz
na wypadek przysztej rozbudowy.

Goérna krawedz rozdzielnicy na wys. h=1,8 m ponad wykonczong powierzchnig
podtogi.

Schemat ideowy rozdzielnicy nalezy na trwate zamocowac¢ na drzwiach szafki od
strony wewnetrznej, natomiast od strony zewnetrznej na drzwiach umiescic¢ tabliczke
ostrzegawcza.

Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Materiat Jm. | llosé
1 Rozdzielnica n/t TB3-1 — wyposazenie wg schematu kpl. 1
2 Obudowa z roztgcznikami bezpiecznikowymi — kpl 1
wyposazenie wg schematu '
3 Przewdd N2XH-J 4x50 mm? 450/750 V B2ca mb. 5
4 Przewdd N2XH-J 4x35 mm? 450/750 V B2ca mb. 25
5 Uszczelnienie przejs¢ przez sciany kpl. 1
6 Materiaty instalacyjne, pomiary, uruchomienie kpl. 1

8. Okablowanie
W obiekcie projektuje sie kable i przewody bezhalogenowe klasy B2ca-s1b,d1,al.

Parametry techniczne kabli i przewodéw opisuje szczegdétowo norma N SEP-E-
007:2017-09.

9. Trasy kablowe
Wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ i przewody ukfadac:

e W pomieszczeniu rozdzielni w korytkach metalowych (trasach
kablowych) podwieszanych do stropu,

e na korytarzu w przestrzeni nie objetej przebudowg w tynku, pod
tynkiem lub w bruzdach w Scianie. Nalezy przewidzie¢ odtworzenie
powierzchni wraz z malowaniem catej sciany,

e w pozostatych scianach w tynku, pod tynkiem lub w bruzdach w $cianie.
Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normag.

Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Materiat Jm. | llosé
1 Koryto kablowe perforowane gr. blachy 1,0 mm szer.
200 mm, wysokos¢ 60 mm — instalacja silnoprgdowe w mb. 10
pomieszczeniu rozdzielni
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2 Koryto kablowe petne z pokrywg gr. blachy 1,5 mm szer.
100 mm, wysokos¢ 60 mm cynkowane ogniowo —
) D . : mb. 15
instalacje silnoprgdowe na dachu, wraz ze wspornikami
dachowymi
3 Przejscie systemowe na dach kpl. 1
4 Uszczelnienia pozarowe kpl. 1
5 Gipsowa zaprawa tynkarska do uzupetnienia bruzd i
kpl. 1
farba malarska
6 Materiaty instalacyjne, pomiary, uruchomienie kpl. 1

10. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd 230V wykonaé przewodami N2XH 3x2,5 mm? jako
wtynkowe/podtynkowe uktadajgc przewody od gniazda do gniazda.

Wysokos$¢ montazu gniazd liczgc od gornej powierzchni wykonczonej podtogi:
e dla gniazd i zestawow PEL z opisem ,N.B.” (,nad blatem”) — 1,2 m,
e dla gniazd i zestawow PEL bez opisu — 0,3 m.

Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w fazienkach i pomieszczeniach
wilgotnych IP44.

Wypusty kablowe zakonczyé¢ puszkg instalacyjng (dotyczy wypustow 400V i 230V).

Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Materiat Jm. | llosé
1 Gniazdo wtykowe pojedyncze IP20 p/t kompletne szt. 42
2 Gniazdo wtykowe pojedyncze IP20 p/t DATA z kluczem szt 12

czerwone kompletne '
3 Gniazdo wtykowe pojedyncze IP44 p/t kompletne szt. 17
4 Przewod N2XH 3x2,5 mm?2 450/750 V B2ca mb. 355
5 Materiaty instalacyjne, pomiary, uruchomienie kpl. 1

11. Instalacja oswietlenia wewnetrznego podstawowego i awaryjnego
Projektuje sie oswietlenie podstawowe zgodnie z PN-EN 12464-1.
Minimalne natezenie oswietlenia podstawowego dla poszczegdlnych pomieszczen:
e Pokdj analiz — 500 Ix
e Pokdj biurowy — 500 Ix
o Pokdj rejestracji — 500 Ix
e Korytarz — 100 Ix
e Toaleta— 200 Ix

Oswietlenie wszystkich pomieszczeh wewnetrznych w budynku przewidziano przy
uzyciu opraw ze zrédtami LED o stopniu szczelno$ci przewidzianym do danego typu
pomieszczen.

Oprawy oswietleniowe bedg zasilane przewodami typu N2XH 3x1,5 mm?2,
W budynku nie wystepujg strefy zagrozone wybuchem (EX).
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Oswietlenie awaryjne proponuje sie przy uzyciu opraw wydzielonych autonomicznych
opraw LED z autotestem. Projektuje sie oswietlenie drog ewakuacyjnych oraz
pomieszczen laboratoryjnych. Czas pracy opraw awaryjnych 1h po zaniku napiecia.

Oprawy oswietlenia awaryjnego projektuje sie w wykonaniu do pracy pozanikowej
(tzw. ,praca na ciemno”), natomiast oprawy ewakuacyjne z piktogramami projektuje
sie w wykonaniu do pracy ciggtej (tzw. ,praca na jasno”), tj. bedg zatgczone
catodobowo.

Oprawy awaryjne kierunkowe projektuje sie przy wyjsciach ewakuacyjnych oraz
strzatki kierunkowe. Nalezy stosowac znaki zgodnie z PN-EN 1SO 7010.

Wymagane poziomy natezenia o$wietlenia ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005
Zastosowanie oswietlenia - oSwietlenie awaryjne):

e w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min.
1 Ix,

e na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej
natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,

e punkty pierwszej pomocy oraz urzgadzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe powinny by¢é oswietlone w taki sposob, aby natezenie
oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w
poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

Stosowane oprawy muszg posiadac¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Minimalne parametry projektowanych opraw o$wietleniowych:

e Al — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IK0OS5, UGR<19,
T=4000K, Ra>90, strumien po przejsciu przez zespdt optyczny
=4000lm, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa
ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego
biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA  chronigcego przed ol$nieniem,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnos$¢é: 50000h (L80B20), cosfi=0,96, ukiad
zasilajgcy: zasilacz LED, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-
2-22, EN 62471,

e C1 - Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, 1P44/IP42, UGR<25,
T=4000K, Ra>80, IK05, strumieh po przejsciu przez zespdt optyczny
=2700Im, pobdr mocy 30W, typ downlight, montaz nastropowy,
obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor =z
opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny,
elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotno$c¢
30000h, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C;

e EW1 — Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IKO7, 2 klasa
ochronnosci, pobdér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i
Ra>80, montaz: nascienny, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki,
zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator z czasem
tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania rowng 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie,
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btad baterii lub zrédta Swiatta, praca bez bteddw); dwuzadaniowa
(praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana =z
samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, ,
zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania
urzadzeh do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034,

AW1 — Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, pobor
mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nastropowy lub nascienny, modut awaryjny skfadajgcy sie z tadowarki,
zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator z czasem
tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie,
btgd baterii lub zrédta Swiatta, praca bez biteddéw); dwuzadaniowa
(praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z
samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, ,
zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania
urzgdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 222, EN
62034.

Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Materiat Jm. | llosé
1 Oprawa oswietlenia podstawowego
: . i » szt. 13
Oznaczenie projektowe: ,A1
5 Oprawa oswietlenia podstawowego
: . i ” szt. 2
Oznaczenie projektowe: ,C1
3 Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego szt 1
Oznaczenie projektowe: ,EW1” '
4 Oprawa oswietlenia awaryjnego szt 6
Oznaczenie projektowe: ,AW1” '
5 ¥ gcznik oswietlenia pojedynczy p/t kompletny szt. 4
6 ¥ gcznik oswietlenia podwaojny p/t kompletny szt. 1
7 ¥ gacznik oswietlenia schodowy pojedynczy p/t kompletny | szt. 2
8 Y gcznik oswietlenia krzyzowy p/t kompletny szt. 1
9 Przewdd N2XH-J 3x1,5 mm? 450/750 V B2ca mb. 240
10 | Materiaty instalacyjne, pomiary, uruchomienie kpl. 1

12. Zasilanie urzadzen innych branz

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi projektuje sie zasilanie urzgdzen innych branz:

1 centrali wentylacyjnej,

1 jednostek zewnetrznych klimatyzacii,
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e 1 jednostki agregatu na dachu,
e 3 wentylatorow dachowych,

e 3 przeptywowych podgrzewaczy wody (dwa 1-faz. i jeden 3-faz.),

Uwaga: Nie projektuje sie uktadow sterowania oraz oprzewodowania urzgdzen
innych branz. W zakresie niniejszego opracowania jest doprowadzenia zasilania do
szaf zasilajgco-sterujgcych, np. centrali wentylacyjnej, do jednostki zewnetrznej
klimatyzacji. Szafa zasilajgco-sterujgca jest w zakresie dostawy instalacji danej
branzy wraz z zasilaniem kolejnych urzadzeh z tej szafy, np. wentylatorow,
regulatorow, czujnikdw, pomp jednostek wewnetrznych klimatyzaciji.

Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Materiat Jm. | llosé
1 Przewdd N2XH-J 5x2,5 mm? 450/750 V B2ca mb. 90
2 Przewdd N2XH-J 3x2,5 mm? 450/750 V B2ca mb. 220
3 ¥ gcznik krzywkowy 0-1 n/t 16A kpl. 2
4 Materiaty instalacyjne, pomiary, uruchomienie kpl. 1

13. Potaczenia wyrownawcze

Do gtéwnej oraz lokalnych szyn wyréwnawczej nalezy podigczy¢ metalowe czesci
konstrukcji budynku, rury stalowe dla instalacji wodociggowych, ogrzewania,
metalowych elementéw przewodow i urzgdzen do wentylacji i klimatyzacji, stalowych
urzadzen instalacji telekomunikacyjnej (szafa rackowa w pomieszczeniu
elektrycznym), szyn ochronne tablic elektrycznych.

W budynku projektuje sie wykonaé instalacje potgczen wyréwnawczych. Przewdd
magistralny bedzie wyprowadzony z Gtéwnej Szyny Uziemiajgcej (GSU) przewodem
N2XH-O 1x6 mm?.

Do przewodu magistralnego nalezy przytgczy¢ Miejscowe Szyny Wyréwnawcze
(MSW) umieszczone pod sufitem w pomieszczeniu rozdzielni oraz w projektowanej
przestrzeni w toalecie nad sufitem. Do szyn tych zostang sprowadzone, wykonane
przewodem N2XH-O 1x4 mm?, lokalne potgczenia wyrdwnawcze, obejmujgce czesci
przewodzgce dostepne i obce.

Przewody wyrownawcze jako wtynkowe/podtynkowe lub wg potrzeb w rurkach
instalacyjnych bezhalogenowych PVC.

Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Materiat Jm. | llosé
1 Miejscowa szyna wyrowcza szt. 2
2 Przewdd N2XH-O 1x6 mm? 450/750 V B2ca mb. 50
3 Przewdd N2XH-O 1x4 mm? 450/750 V B2ca mb. 100
4 Ztgcza srubowe kpl. 1
5 Rurka instalacyjna bezhalogenowa z mocowaniem mb. 50
6 Materiaty instalacyjne, pomiary, uruchomienie kpl. 1
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14. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przed przepieciami w instalacji bedzie realizowana przez zainstalowane w
projektowanej rozdzielnicy TB3-1 ograniczniki przepie¢ SPD typ 1+2.

15. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie
czesci czynnych.

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przy uszkodzeniu jest
zapewniona przez potgczenia wyréwnawcze i samoczynne wytgczenie zasilania.
Ochrona  uzupetniajgca  zapewniona jest za  pomocg  wylgcznikow
réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie roznicowym 30 mA.

16. Instalacja odgromowa

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa.

W zwigzku z koniecznoscig objecia ochrong odgromowg projektowanych urzgdzen
wentylacyjno-klimatyzacyjnych, projektuje sie rozbudowe istniejgcej instalacji
odgromowe;.

Na dachu budynku przewidziano zwody poziome niskie z drutu stalowego
ocynkowanego FeZn @ 8mm ukfadane na uchwytach odstepowych. Projektowane

urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne bedg chronione przy pomocy masztéw
odgromowych o wys. 3 m przytgczonych do siatki zwoddéw poziomych.

Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Materiat Jm. | llosé
1 Drut odgromowy FeZn fi 8 mm z uchwytami dachowymi mb. 20

2 Maszt odgromowy o wys. 3 m na tréjnogu z elementami kol 4
montazowymi P

3 Ztgcza srubowe kpl. 1

4 Materiaty instalacyjne, pomiary, uruchomienie kpl. 1
17. Bilans mocy
Opis Pi kz Pz cosp | Fazy Ib

[kW] [] [kW] [A]
TB3-1 73,3 0,55 40,0 0,93 3-faz 62,1
Obwad oéwietleniowy - przyktadowy 0,3 1,0 0,3 0,93 | 1-faz 1,4
Obwad gniazd wtykowych - przyktadowy 3,0 1,0 3,0 0,93 | 1-faz | 14,0
Zabezpieczenia WLZ-tow
. In 12 Przewdd | AU AU ldd V4

Opis Yl | ] e 0 N 0 - O G A 7
TB3-1 Bezpiecznik 80 1,6 128 N2XH 4x35 20 0,28 | 0,28 158 0,72 | 113,8
Obwdd Wyt
o$wietleniowy | nadpradowy 10 1,45 14,5 N2XH 3x1,5 25 0,34 0,62 18,5 0,72 13,3
- przyktadowy typ B
Obwdd gniazd Wiyt
wtykowych - | nadpragdowy | 16 1,45 | 23,2 N2XH 3x2,5 25 2,07 | 2,35 25 0,72 | 18,0
przyktadowy typ B
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Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

N Dobér
Zs*l<Uo lg<IN< Iz 1, < 1,45l Poprawny
9,8 || 230 62,1 |[<| 80 |<| 113,8 | 128 | <| 165,0 TAK
31,4 || 230 14 |<| 10 |=<| 13,3 | 145 |=<| 19,3 TAK
30,8 | < 230 140 || 16 |<| 18,0 | 23,2 |=| 26,1 TAK

18. Instalacja okablowania strukturalnego

Projektuje sie okablowanie pionowe pomiedzy serwerownig na parterze z istniejgcej
szafy GPD, a projektowanym Lokalnym Punktem Dystrybucyjnym (LPD)
zlokalizowany w pom. rozdzielni elektrycznej:

e miedziane ekranowane U/FTP kat. 6A B2ca.
.

Projektuje sie okablowanie poziome:
e miedziane ekranowane U/FTP kat. 6A B2ca.

Punkty elektryczno-logiczne (PEL) przy stanowiskach pracy komputerowej projektuje
sie w konfiguracji:

e 2 gniazda wtykowe 230V,

e 2 gniazda wtykowe 230 V DATA,

e 2 gniazda RJ45 (logiczne),

e 1 gniazda RJ11 (telefoniczne).
Dla drukarki projektuje sie zestaw gniazd:

e 2 gniazda wtykowe 230 V,

e 1 gniazdo RJ45 (logiczne).

Okablowanie strukturalne bedzie by¢ skomunikowane z projektowanym Lokalnym
Punktem Dystrybucyjnym (LPD) zlokalizowany w pom. rozdzielni elektryczne;.

Lokalizacje gniazd pokazano na rzutach instalacji.
Oznaczenia linii

Przyjeto nastepujgcy schemat numeracji linii dla okablowania poziomego gniazd
PEL:

e 01/02 — gdzie:
o 01 — numer kolejny patchpanela,
o 02 — numer kolejny portu na danym patchpanelu.

Gniazda kohcowe nalezy trwale oznakowaC wg przyjetego standardu. Te same
oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach w obszarach roboczych
oraz na panelach
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Urzadzenia aktywne instalacji okablowania strukturalnego (modemy, routery,
przetgczniki, centrale telefoniczne, aparaty telefoniczne itp.) nie sg przedmiotem
niniejszego opracowania.

Uwagi ogolne:

Wszystkie produkty wchodzace w sktad systemu okablowania strukturalnego muszg
pochodzi¢ z oferty jednego producenta.

Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego
producenta. - Producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25 lat
gwarancji na oferowany system zabezpieczajgc Uzytkownika przed nieprawidtowym
dziataniem poszczegolnych komponentow i problemami instalacyjnymi.

Producent okablowania strukturalnego musi legitymowac sie waznym certyfikatem
systemu zarzgdzania 1S09001:2008 od minimum 10 lat co gwarantuje
Uzytkownikowi wiasciwg obstuge procesow sprzedazowych i utrzymaniowych.

Przewody prowadzone beda:

e dla pofgczenia pionowego pomiedzy serwerownig na parterze z
istniejgcej szafy GPD, a projektowanym Lokalnym Punktem
Dystrybucyjnym (LPD) zlokalizowany w pom. rozdzielni elektrycznej — w
istniejgcym korycie PVC po Scianie,

e W obrebie przebudowywanych pomieszczen — w rurkach instalacyjnych
bezhalogenowych PVC gietkich 25/19 podtynkowo do gniazd.

Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Materiat Jm. | llosé
1 Szafa IT GPD wiszgca 15U 600x600 szt. 1
5 Panel wentylacyjny 2-wentylatorowy dachowy rack 1U +

szt. 1
termostat
3 Przetgcznica swiattowodowa wysuwalna 19" 1U kpl 1
Piyta czotowa 1U 24xSC simplex + adaptery SC OM4 '
4 Panel krosowy 19" 24xRJ45 kat. 6A ekranowany szt. 2
5 Modut ekranowany RJ45 kat. 6A szt. 15
6 Wieszak poziomy 1U szt. 2
7 Listwa zasilajgca 19" 8 gniazd z wytgcznikiem szt.
3 Gniazdo wtykowe podwaojne szt 4
2xRJ45 kat. 6 ekranowane p/t kompletne '
9 Gniazdo wtykowe pojedyncze szt 1
1xRJ45 kat. 6 nieekranowane p/t kompletne '

10 Gniazdo wtykowe pojedyncze szt 4

1xRJ45 kat. 6 nieekranowane p/t kompletne '

11 | Przewod U/FTP kat. 6 B2ca mb. 490
12 Rurka ins’galacyjna bezhalogenowa gietka 25/19 z mb. 175

mocowaniem

13 | Uszczelnienie przejs¢ przez sciany kpl. 1
14 | Materiaty instalacyjne, pomiary, uruchomienie kpl. 1
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19. Kontrola dostepu
W obiekcie projektuje sie 1 przejscie jednostronnie kontrolowane — do korytarza.

W obiekcie obecnie funkcjonuje system Kontroli Dostepu VISO RACS 5 prod. Roger,
obstugiwany kartami zblizeniowymi w standardzie MIFARE DESFire EV1.

Projektuje sie przejscie obstugiwane przez kontroler, ktéry nalezy zsieciowacC z
istniejgcg w obiekcie instalacjg przy uzyciu przewodu U/FTP kat. 6 B2ca.

Przejscie jednostronne bedzie wyposazone w czytnik kart zblizeniowych od strony
zewnetrznej, obstugujgcy karty w standardzie MIFARE DESFire EV1. Drzwi od
zewnatrz bedg wyposazone w pochwyt, a od strony wewnetrznej w klamke.

Element blokujgcy przejscie (elektrorygiel) musi by¢ typu bez napiecia otwarty (NO —
rewersyjne) zasilany z kontrolera. Dostawa i montaz elektrorygla musi byc¢
skoordynowany z dostawcg stolarki drzwiowej.

Przewody prowadzone bedg w rurkach instalacyjnych PVC:
e podtynkowo do czytnikow i przyciskow.

Zastosowac czytnik kompatybilny z istniejgcymi w obiekcie:

Zestawienie podstawowych materiatow:

Lp. Materiat Jm. | llosé

Zestaw kontroli dostepu na 1 przejscie; metalowa

1 obudowa ME-14-24V; sieciowy kontroler dostepu szt. 1
MC16-PAC-ST-1
Licencja do rozbudowy istniejgcego systemu o

2 o kpl. 1
dodatkowy kontroler przejscia
Akumulator 7Ah/12V szt. 1
Miniaturowy terminal identyfikacji przeznaczonym do

4 . . . Szt. 1
wykorzystania w systemie kontroli dostepu
Czujka magnetyczna wpuszczana z obwodem

5 . Szt. 1
sabotazowym (obudowa metalowa)

6 Zaczep elektromagnetyczny rewersyjny 12VDC szt. 1
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7 Przewdd U/FTP kat. 6 B2ca mb. 50

8 Przewéd OMY 2x1 mb. 10

9 Przewdd YTKSY 3x2x0,5 mb. 10

10 Rurka ins’;alacyjna bezhalogenowa gietka 25/19 z mb. 40
mocowaniem

11 | Uszczelnienie przejs¢ przez sciany kpl. 1

12 | Materialy instalacyjne, pomiary, uruchomienie kpl. 1

20. Uwagi koncowe

Catos¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykona¢ nalezy zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami bhp oraz ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca po wykonaniu robot instalacyjnych dostarczy protokoty pomiarowe

potwierdzajgce skutecznoS¢ ochrony przeciwporazeniowej, protokét pomiaru
rezystancji przewodow i izolacji oraz protokét pomiaru natezenia oswietlenia.

Odbidr instalacji wraz z prébami nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-6
.Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie”.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ atesty i aprobaty techniczne wymagane
prawem obowigzujgcym na terytorium Rzeczypospolitej Polski w dniu realizacji
projektu.

Nalezy nanies¢ na plany inwentaryzacyjne wszelkie zmiany wynikte w trakcie
realizacji i dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza.

21. Spis rysunkéw

Nr rys. | Nazwa rysunku

EO1 Instalacje elektryczne — rzut parteru

EO02 Instalacja oswietlenia — rzut parteru

EO3 Rozdzielnica TB3-1 — schemat

EO04 Okablowanie strukturalne — schemat

EO5 Schemat zasilania

EO06 Instalacja odgromowa — rzut dachu

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Marcin Besterda mgr inz. Michat Bak

upr. bud. nr WKP/0152/POOE/14 upr. bud. nr WKP/0211/POOE/19
Zarejestrowany w WOIIB pod numerem Zarejestrowany w WOIIB pod numerem
WKP/IE/0251/14 WKP/IE/0312/19
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Pokéj analiz

13.2 m? Plytki

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA
831 PODTYNKOWA

OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
(PARAMETRY W OPISIE TECHNICZNYM)

OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
—/ (PARAMETRY W OPISIE TECHNICZNYM)

OPRAWA EWAKUACYJNA LED
JEDNOSTRONNA
(PARAMETRY W OPISIE TECHNICZNYM)

OPRAWA AWARYJINA LED

(PARAMETRY W OPISIE TECHNICZNYM)

Y LACZNIK OSWIETLENIOWY POJEDYNCZY
P/T IP20 MONTAZ H=1,2M

s LACZNIK OSWIETLENIOWY PODWOINY
P/T IP20 MONTAZ H=1,2M

0y LACZNIK OSWIETLENIOWY SCHODOWY
P/T IP20 MONTAZ H=1,2M

3}{ EACZNIK OSWIETLENIOWY KRZYZOWY
P/T IP20 MONTAZ H=1,2M

A ADRES STEROWANIA

TB3-1/21 ADRES ZASILANIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
SEE. SP.Z 0. 0.
ul. Zdobywcéw Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan

INWESTOR
Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggow Spotka
Akcyjna, 40-026 Katowice, ul. Wojewodzka 19

13.3 m? Plytki

H=294cm

INWESTYCJA
Aktualizacja dokumentaciji projektowej dla zadania pn.
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INSTALACJA OSWIETLENIA - RZUT
NUMER
EO1
SKALA
1:50

GLOWNY PROJEKTANT

mgr inz. Marcin Besterda nr upr. WKP/0152/POQOE/14

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Michat Bak nr upr. WKP/0211/POOE/19

ZESPOt PROJEKTOWY

BRANZA
Elektryczna

FAZA PROJEKTU MIEJSCE | DATA

Poznan, 10.03.2023

Projekt wykonawczy




PROJEKTOWANA

OBUDOWA Z ROZLACZNIKAMI BEZPIECZNIKOWYCH 2xNHOO 160A Z SZYNAMI

ZBIORCZYMI In=250A 300X300X170 (WYS. x SZER. x Gt.) ZLOKALIZOWANA OBOK
RGNN W POM. ELEKTRYCZNYM

Szafka LR

TB3-1/19.

PROJEKTOWANY KABEL WLZ

TYPU N2XH—J 4x35

ZASILAJACY ROZDZIELNICE,
TB3—1 NA PARTERZE Dt.

~20m

14 | Pokéj analiz

13.2 m? Plytki

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA PODTYNKOWA

TB31

LPD
SZAFA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
% WISZACA 15U 600 MM x 600 MM
WISZACA

PEL ZESTAW GNIAZD
2 GN. WTYK. 230V
PEL 3 GN. WTYK. 230V DATA
2 GN. WTYK. RJ45 (LOGICZNE)
1 GN. WTYK. RJ11 (TELEFONICZNE)

GNIAZDO WTYKOWE

1S 16A/230V IP20 (PODWOINE)
e 2 GNIAZDA WTYKOWE
16A/230V IP44 (PODWOJNE)
e GNIAZDO WTYKOWE
16A/230V IP44 (POJEDYNCZE)
NB MONTAZ OSPRZETU "NAD BLATEM" H=1,2M
- BEZ OPISU - MONTAZ NA H=0,3M
RS GNIAZDO R145 POJEDYNCZE
WSPOLNA RAMKA Z GNIAZDEM 230V
f WYPUST KABLOWY 1-FAZOWY
f WYPUST KABLOWY 3-FAZOWY

CZYTNIK KART ZBLIZENIOWYCH
OBSLUGUJACY KARTY W STANDARDZIE

[} MIFARE DESFire EV1
KONTROLA DOSTEPU SIECIOWANA Z
ISTNIEJACYM W OBIEKCIE SYSTEMEM SKD

ELEKTROTRZYMACZ REWERSYJNY 12 VDC

[N W ZAKRESIE DOSTAWCY STOLARKI
DRZWIOWEJ
KONTAKTRON JEDNOSTYKOWY WPUSZCZANY
I ] W ZAKRESIE DOSTAWCY STOLARKI
DRZWIOWEJ

KONTROLER SYSTEMU KONTROLI DOSTEPU Z
ZASILACZEM BUFOROWYM 13.8V/2A + AKU
7Ah/12V MONTAZ POD SUFITEM

KONTROLA DOSTEPU SIECIOWANA Z
ISTNIEJACYM W OBIEKCIE SYSTEMEM SKD

ZAS-KD

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SEE. SP.Z 0. 0.
ul. Zdobywcéw Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan

INWESTOR
Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw Spotka
Akcyjna, 40-026 Katowice, ul. Wojewodzka 19

13.3 m? Piytki

H=294cm

INWESTYCJA

Aktualizacja dokumentaciji projektowej dla zadania pn.
"Przebudowa i adaptacja pomieszczen
socjalno-laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice
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2.0CHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA,
3.0CHRONA PRZEPIECIOWA — OGRANICZNIK PRZEPIEC TYP 1+2.
4 ZASILANIE | WYPROWADZENIE PRZEWODOW — GORA.

5.0BUDOWA WISZACA, P /T, DRZW PEYNE 7 ZAMKIEM UNIWERSALNYM 1333, LAMPKI NA ELEWACJI.

6.STOPIEN OCHRONY IP55. KLASA IZOLACJI 1.

7.00 SZYNY UZIEMIAJACEJ PRZYLACZYC WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY.
8.SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY UMIESCIC W SZAFIE.

9.0ZNAKOWAC "UWAGA! URZADZENIE ELEKTRYCZNE!”
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Do pomieszczenia serwerowni ha parterze
Linie zakonczy¢ na istniejgcym patchpanelu miedzianym (port 22)

Prowadzenie przewodu w istniejgcym korycie PVC po $cianie
1
e 2 fa e 1
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Zasilanie 230V z
rozdzielnicy TB3-1

UWAGI
1. Oprzewodowanie uktada¢ zgodnie z przyjetg technologig normatywng i
wymaganiami podanymi przez producenta danego typu przewodu.
2. W $cianach przewody uktadaé w rurkach gietkich 25/19.
3. Przewody instalacji silno- i staboprgdodywhc prowadzi¢ w osobnych
koirytkach i drabicnach kablowych.

Panel wentylacyjny 2-wentylatorowy dachowy rack 1U + termostat

Przetacznica $wiattowodowa wysuwalna 19" 1U
Plyta czotowa 1U 24xSC simplex + adaptery SC OM4

Panel krosowy 19" 24xRJ45 kat. 6A ekranowany
+ 9x modut ekranowany RJ45 kat. 6A

Wieszak poziomy 1U

Panel krosowy 19" 24xRJ45 kat. 6A ekranowany
+ 4x modut ekranowany RJ11 kat. 6A

Wieszak poziomy 1U

Rezerwa miejsca na urzgdzenia aktywne Inwestora
(poza zakresem niniejszego opracowania)
Rezerwa miejsca na urzadzenia aktywne Inwestora
(poza zakresem niniejszego opracowania)

Listwa zasilajgca 19" 8 gniazd z wytgcznikiem

Gniazdo logiczne 2x RJ45
Montaz w zestawie PEL

(el )

2xRJ45

Gniazdo telefoniczne 1x RJ45
Montaz z gniazdami 230V

RJ45

Gniazdo telefoniczne 1x RJ11
Montaz w zestawie PEL

[l
RJ11
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ISTNIEJACA RGnN BUDYNKU

POMIESZCZENIE ELEKTRYCZNE — PARTER

— POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

e

L1,L2,L3  L1,L2,L3

TB3—1
(PARTER)

PROJEKTOWANY KABEL typu N2XH 4x35 df. ~20 m

N V )

]

|
|
|
| L1,L2.L3
|
|
|
|
|

|

PROJEKTOWANY KABEL typu N2XH 4x35 df. ~0,5 m

PROJEKTOWANY KABEL typu N2XH 4x50 df. ~0,5 m

(REZERWA DLA
TB3 — PIETRO)

PROJEKTOWANA

Obudowa z rozigcznikami bezpiecznikowych
2xNHOO 160A z szynami zbiorczymi In
250A

wym. 300x300x170 (wys.xszer.xgt.)
zlokalizowana obok RGnNN w pom.
elektrycznym

See.
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_ Przytqczye do istniejqcej siatki zwoddw dachowych— Przytgczye do istniejgce] siatki zwoddw dachowyoh! ‘
Wykona¢ przez skrecanie Wykona¢ przez skrecanie \

PROJEKTOWANY ZWOD DACHOWY NISKI
NIEIZOLOWANY - DRUT STALOWY OCYNKOWY

. . Fezn fi8 mm NA UCHWYTACH DACHOWYCH

PRZYEACZYC DO ISTNIEJACEJ INSTALACIT

POLACZENIE SKRECANE
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