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Poznan, dnia 08.08.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. 22020 r., poz. 1333 j.t. z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze:

Projekt budowlany zamienny dla inwestyciji:

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.
»~PRZEBUDOWA | ADAPTACJA POMIESZCZEN SOCJALNO-
LABORATORYJNYCH — ZUW DZIECKOWICE”

Inwestor:
Goérnoslgskie Przedsiebiorstwo Wodociggow S.A.
ul. Wojewodzka 19,
40-026 Katowice

Sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. Marcin Besterda
Nr uprawnien: WKP/0152/POOE/14

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Poznan, dnia 08.08.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. 22020 r., poz. 1333 j.t. z p6zn. zm.) oSwiadczam, ze:

Projekt budowlany zamienny dla inwestyciji:

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.
»~PRZEBUDOWA | ADAPTACJA POMIESZCZEN SOCJALNO-
LABORATORYJNYCH — ZUW DZIECKOWICE”

Inwestor:
Goérnoslgskie Przedsiebiorstwo Wodociggow S.A.
ul. Wojewodzka 19,
40-026 Katowice

Sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. Michat Bak
Nr uprawnien: WKP/0211/POOE/19

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Decyzje o nadaniu uprawnien i zaswiadczenia o przynaleznosci do OIlIB

% WIELKOPOLSKA
7\ | OKREGOWA
JIMNRE 1zBA
LLNNNSE  INZYNIEROW
7| BUDOWNICTWA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-24/2014 Poznan, dnia 10 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6ézn. zm.) oraz § 24 ust. |1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Dariusz Besterda

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0152/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okre¢gowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

;7':4 e R~

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Dariusz Besterda

jest upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:..m7

[
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁ<ki~/ }/lb \

[
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: 1 { 1A \‘

(ot

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Dariusz Besterda

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QML-UAD-APY *

Pan Marcin Dariusz Besterda o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0251/14

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Whtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje popr: Sci danych w niniej swiad iu mozna sprawdzic¢ za numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-235/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3,4, 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan
Michal Robert Bak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0211/POOE/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorg ia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Az

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Robert Bak

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do

projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

i
Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyﬂs{' Mﬁ’
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: ) i

Otrzymuja:
1. Pan Michat Robert Bak

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QBQ-34V-2SY *

Pan Michat Robert Bgk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0312/19

adres zamieszkania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-06 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje popr: Sci danych w niniej swiad iu mozna sprawdzic¢ za numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny instalaciji
elektrycznych i teletechnicznych dla zadania pn. Aktualizacja dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa i adaptacja pomieszczen socjalno-
laboratoryjnych — ZUW Dzieckowice”.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowania na podstawie:

e Zlecenia,

o

podktadow architektonicznych,
wytycznych branzowych,

Aktualnie obowigzujgce przepisy, normy i rozporzgdzenia, w tym:

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pozniejszymi
Zmianami;

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia (norma
wieloarkuszowa);

Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje  elektryczne w  budynkach
mieszkalnych. Podstawy planowania;

PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy, czes¢ 1. Miejsca
pracy we wnetrzach;

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne,
PN-EN 62305 Ochrona odgromowa (norma wieloarkuszowa);

Wytyczne Technologa Pazdziernik 2020
Analiza zagrozen i okreslenie wymagan bhp dla pomieszczenh
laboratoryjnych Zaktadu Uzdatniania Wody DzieCkowice,
ul Wodna 3, dz. nr 678/278, 554/280, 553/280

3. Informacje ogodlne

Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan zamiennych,
rownowaznych, nie obnizajgcych tego standardu w uzgodnieniu i po akceptacji przez

Zamawiajgcego.

Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji po
stronie Inwestora ani zmienia¢ zatozen i parametrow technicznych zaprojektowanych

rozwigzan.
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Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego Wwigze sie z koniecznoscig
wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petng
odpowiedzialno§¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje
miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Oferent zobowigzany jest do weryfikacji dokumentacji oraz przedmiaru uwzgledniajgc
technologie wykonania poszczegolnych instalacji i zgtoszenia wszelkich niezgodnosci
w trakcie trwania procedury przetargowej.

4. Zawartos¢ opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:
¢ Rozdzielnica elektryczna TB3-1,
e Instalacja gniazd wtykowych,
¢ Instalacja oswietlenia wewnetrznego podstawowego i awaryjnego,
e Zasilanie urzadzen innych branz,
e Potgczenia wyréwnawcze,
e Ochrone przeciwprzepieciowa,
e Ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym,
e Bilans mocy,

e Instalacja okablowania strukturalnego,

5. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej

Zasilanie rozdzielnicy TB3-1 odbywac sie bedzie na napieciu 230/400V linig kablowg
typu N2XH-J 4x35 mm?2.

Zasilanie odbywac sie bedzie z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RGnn starego typu,
zlokalizowanej w pom. rozdzielni elektryczne;.

Zasilanie odbywac sie bedzie przez wpiecie /potgczenie do istn. szyn RGnN.

Dla zasilania rozdzielnic TB3 (przygotowana rezerwa dla zasilania odbioréw na
pietrze budynku) oraz TB3-1 projektuje sie dodatkowo obudowe z zabezpieczeniami
w postaci roztgcznikéw 2xNH00 160A z szynami zbiorczymi In 250A.

Szczegoty przedstawiono na schemacie zasilania.

6. Rozdzielnica

Dla rozdziatu energii elektrycznej projektuje sie rozdzielnice w obudowie natynkowej
wiszgcej:

e Rozdzielnice TB3-1 — IP55,
Podstawowe parametry rozdzielnicy:

e Drzwi petne,

e Drzwi wyposazone w zamek 1333,

o Wyjscie przewodow przez zaciski.
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W rozdzielnicy nalezy zostawi¢ rezerwe zabudowang oraz rezerwe wolnego miejsca
pokazang na widoku — dla zasilania pozostatych pomieszczen na kondygnacji oraz
na wypadek przysztej rozbudowy.

Goérna krawedz rozdzielnicy na wys. h=1,8 m ponad wykonczong powierzchnig
podtogi.

Schemat ideowy rozdzielnicy nalezy na trwate zamocowaé¢ na drzwiach szafki od
strony wewnetrznej, natomiast od strony zewnetrznej na drzwiach umiescic tabliczke
ostrzegawcza.

7. Okablowanie
W obiekcie projektuje sie kable i przewody bezhalogenowe klasy B2ca-s1b,d1,al.

Parametry techniczne kabli i przewodow opisuje szczegdtowo norma N SEP-E-
007:2017-09.

8. Trasy kablowe

Wewnetrzne linie zasilajgce WLZ — z prowadzi¢ w rurach ochronnych o zwiekszonej
wytrzymatosci.

Przewody uktadac:

e W pomieszczeniu rozdzielni w korytkach metalowych (trasach
kablowych) podwieszanych do stropu i rurkach sztywnych,

e samogasngcych bezhalogenowych RL-HF-FR mocowanych uchwytami
do $cian,

e na klatkach schodowych w pionie kablowym za projektowanymi
tablicami pod tynkiem,

e W pozostatych scianach w tynku lub w bruzdach w $cianie,
Catos$¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z normg

9. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami N2XH 3x2,5 mm? jako
wtynkowe/podtynkowe uktadajgc przewody od gniazda do gniazda.

Wysokosé montazu gniazd liczgc od gérnej powierzchni wykonczonej podtogi:
e dla gniazd i zestawéw PEL z opisem ,N.B.” (,nad blatem”) — 1,2 m,
e dlagniazd i zestawéw PEL bez opisu — 0,3 m.

Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP20, w fazienkach i pomieszczeniach
wilgotnych 1P44.

Wypusty kablowe zakonczy¢ puszkg instalacyjng (dotyczy wypustow 400V i 230V).

10. Instalacja oswietlenia wewnetrznego podstawowego i awaryjnego
Projektuje sie oswietlenie podstawowe zgodnie z PN-EN 12464-1.

Minimalne natezenie oswietlenia podstawowego dla poszczegdlnych pomieszczen:
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e Pokdj analiz — 500 Ix

e Pokdj biurowy — 500 Ix

e Pokoj rejestracji — 500 Ix
e Korytarz — 100 Ix

e Toaleta — 200 Ix

Oswietlenie wszystkich pomieszczen wewnetrznych w budynku przewidziano przy
uzyciu opraw ze zrodtami LED o stopniu szczelnosci przewidzianym do danego typu
pomieszczen.

Oprawy oswietleniowe bedg zasilane przewodami typu N2XH 3x1,5 mm?2,
W budynku nie wystepujg strefy zagrozone wybuchem (EX).

Oswietlenie awaryjne proponuje sie przy uzyciu opraw wydzielonych autonomicznych
opraw LED z autotestem. Projektuje sie oswietlenie drog ewakuacyjnych oraz
pomieszczen laboratoryjnych. Czas pracy opraw awaryjnych 1h po zaniku napiecia.

Oprawy oswietlenia awaryjnego projektuje sie w wykonaniu do pracy pozanikowej
(tzw. ,praca na ciemno”), natomiast oprawy ewakuacyjne z piktogramami projektuje
sie w wykonaniu do pracy ciggtej (tzw. ,praca na jasno”), tj. bedg zatgczone
catodobowo.

Oprawy awaryjne kierunkowe projektuje sie przy wyjsciach ewakuacyjnych oraz
strzatki kierunkowe. Nalezy stosowac znaki zgodnie z PN-EN 1SO 7010.

Wymagane poziomy natezenia oswietlenia ewakuacyjne (wedtug PN-EN 1838:2005
Zastosowanie oswietlenia - o$wietlenie awaryjne):

e w osi drogi ewakuacyjnej natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min.
1 1x,

e na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej
natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix,

e punkty pierwszej pomocy oraz urzgdzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe powinny by¢é oswietlone w taki sposob, aby natezenie
oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,w
poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

Stosowane oprawy muszg posiadac¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Minimalne parametry projektowanych opraw oswietleniowych:

e Al — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, IK0OS, UGR<19,
T=4000K, Ra>90, strumien po przejSciu przez zespodt optyczny
=4000lm, pobdr mocy 36W, klasa energetyczna A++, 2 klasa
ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa z profilu aluminiowego
biatego, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV
mikropryzmatycznego PMMA  chronigcego przed ol$nieniem,
temperatura pracy: -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp.
barwowej: 3 SDCM, zywotnos¢: 50000h (L80B20), cosfi=0,96, uktad
zasilajgcy: zasilacz LED, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-
2-22, EN 62471,

e Cl — Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP44/IP42, UGR<25,
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T=4000K, Ra>80, IK05, strumien po przejsciu przez zespét optyczny
=2700lm, pobdér mocy 30W, typ downlight, montaz nastropowy,
obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor =z
opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny,
elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos$c¢
30000h, klasa energetyczna A++, temperatura pracy: -20°C + +40°C,;

e EWI1 — Oprawa ewakuacyjna LED jednostronna, IP65, IKO7, 2 klasa
ochronnosci, pobdér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i
Ra>80, montaz: nascienny, modut awaryjny sktadajgcy sie z tadowarki,
zrodta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator z czasem
tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania rowng 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie,
btad baterii lub Zzrédta Swiatta, praca bez btedow); dwuzadaniowa
(praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana =z
samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =315Im dla pracy SE oraz 130lm dla pracy SA, ,
zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania
urzgdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN
62034,

e AW1 — Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobor
mocy maks. 7,5W, 18szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nastropowy lub nascienny, modut awaryjny skfadajgcy sie z tadowarki,
zrédta pradu statego i jednostki kontrolujgcej; akumulator z czasem
tadowania 145min i regulowanym czasem autonomii 1/1,5/2/3/8h,
zywotnoscig 10 lat i iloscig cykli tadowania/roztadowania réwng 7000;
wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie,
btgd baterii lub zrédta Swiatta, praca bez btedéw); dwuzadaniowa
(praca ,na jasno”), z funkcjg autotest, obudowa wykonana z
samogasngcego poliweglanu RAL 9003, odbtysnik symetryczny biaty z
poliweglanu, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez
zespot optyczny =800Im dla pracy SE oraz 200lm dla pracy SA, ,
zakres temperaturowy pracy: -20°C + +50°C - bez stosowania
urzgdzen do podgrzewania akumulatora, zgodnos¢ z normami EN
60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 222, EN
62034.

11. Potaczenia wyréwnawcze

Do gtéwnej oraz lokalnych szyn wyrownawczej nalezy podtgczy¢ metalowe czesci
konstrukcji budynku, rury stalowe dla instalacji wodociggowych, ogrzewania,
metalowych elementéw przewoddw i urzgdzen do wentylacji i klimatyzaciji, stalowych
urzadzen instalacji telekomunikacyjnej (szafa rackowa w pomieszczeniu
elektrycznym), szyn ochronne tablic elektrycznych.

Strona - 15 -



12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przed przepieciami w instalacji bedzie realizowana przez zainstalowane w
projektowanej rozdzielnicy TB3-1 ograniczniki przepie¢ SPD typ 1+2.

13. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie
czesci czynnych.

Jako ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym przy uszkodzeniu jest
zapewniona przez potgczenia wyréwnawcze i samoczynne wytgczenie zasilania.
Ochrona  uzupetniajgca  zapewniona jest za  pomocg  wytgcznikow
réznicowoprgdowych o znamionowym pradzie roznicowym 30 mA.

14. Bilans mocy

. Pi kz Pz Ib
Opis cos Faz

P W | [ | [kw] ¢ Y | A
TB3-1 73,3 0,55 40,0 0,93 | 3-faz | 62,1
Obwod o$wietleniowy - przykladowy 03 1,0 0.3 093 | 1faz | 14
Obwod gniazd wtykowych - przykladowy 3,0 1,0 30 | 093 | 1faz | 14,0
Jednostka klimatyzacyjna 0,3 1,0 0,3 0,93 | 1faz 1,4
Zabezpieczenia WLZ-tow

. In 12 Przewod | AU AU ldd V4
Opis t k2 kz

P yP [A] [A] ml | [] | [%] | [A] [A]
TB3-1 Bezpiecznik | 80 1,6 128 N2XH 4x35 20 0,28 | 0,28 | 158 | 0,72 | 113,8
Obwod Wiyt
o$wietleniowy | nadprgdowy | 10 1,45 14,5 N2XH 3x1,5 25 0,34 | 0,62 | 185 | 0,72 | 13,3
- przyktadowy typ B
Obwod gniazd Wyt
wtykowych - | nadprgdowy | 16 1,45 23,2 N2XH 3x2,5 25 2,07 | 2,35 25 0,72 | 18,0
przyktadowy typ B
Jednostka . .
Kiimatyzacyjna Bezpiecznik | 40 1,6 64 N2XH 5x16 20 0,03 | 0,31 100 0,72 | 72,0

Skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej

, Dobs

Z:<Us le<In<lz I, < 1,451, Pop?a\‘,’vrny
98 <] 230 | 621 [<| 80 [<] 1138 128 | <] 1650 | TAK
314 |<| 230 | 1.4 |<| 10 |<| 133 | 145|<| 19,3 TAK
30,8 [<| 230 | 140 |<| 16 |<| 180 |232[<]| 26,1 TAK
141 |<| 230 | 1.4 <] 420 |<| 720 | 64 |<| 1044 | TAK

15. Instalacja okablowania strukturalnego
Projektuje sie okablowanie poziome:

e miedziane nieekranowane U/FTP kat. 6A B2ca.
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Punkty elektryczno-logiczne (PEL) przy stanowiskach pracy komputerowej projektuje
sie w konfiguraciji:

e 2 gniazda wtykowe 230 V,

e 2 gniazda wtykowe 230 V DATA,

e 2 gniazda RJ45 (logiczne),

e 1 gniazda RJ11 (telefoniczne).
Dla drukarki projektuje sie zestaw gniazd:

e 2 gniazda wtykowe 230V,
e 1 gniazdo RJ45 (logiczne).

Okablowanie strukturalne bedzie by¢é skomunikowane z projektowanym Lokalnym
Punktem Dystrybucyjnym (LPD) zlokalizowany w pom. rozdzielni elektrycznej.

Lokalizacje gniazd pokazano na rzutach instalacji.
Oznaczenia linii

Przyjeto nastepujacy schemat numeracji linii dla okablowania poziomego gniazd
PEL:

e 01/02 — gdzie:
o 01 — numer kolejny patchpanela,
o 02 — numer kolejny portu na danym patchpanelu.

Gniazda kohcowe nalezy trwale oznakowa¢ wg przyjetego standardu. Te same
oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach w obszarach roboczych
oraz na panelach

Urzadzenia aktywne instalacji okablowania strukturalnego (modemy, routery,
przetgczniki, centrale telefoniczne, aparaty telefoniczne itp.) nie sg przedmiotem
niniejszego opracowania.

Uwagi ogolne:

Wszystkie produkty wchodzgce w skiad systemu okablowania strukturalnego muszg
pochodzi¢ z oferty jednego producenta.

Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego
producenta. - Producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25 lat
gwarancji na oferowany system zabezpieczajgc Uzytkownika przed nieprawidtowym
dziataniem poszczegolnych komponentéw i problemami instalacyjnymi.

Producent okablowania strukturalnego musi legitymowac sie waznym certyfikatem
systemu zarzadzania 1S09001:2008 od minimum 10 lat co gwarantuje
Uzytkownikowi wiasciwg obstuge procesow sprzedazowych i utrzymaniowych.

Przewody prowadzone bedg w rurkach instalacyjnych bezhalogenowych PVC
gietkich 25/19:

e podtynkowo do gniazd.
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16. Kontrola dostepu
W obiekcie projektuje sie 1 przejscie jednostronnie kontrolowane — do korytarza.

Projektuje sie przejscie obstugiwane przez kontroler wspotpracujgcy z istniejgcym w
obiekcie systemem kontroli dostepu.

Przejscie jednostronne bedzie wyposazone w czytnik kart zblizeniowych od strony
zewnetrznej, obstugujgcy karty w standardzie MIFARE DESFire EV1. Drzwi od
zewnatrz bedg wyposazone w pochwyt, a od strony wewnetrznej w klamke.

Kontrola dostepu bedzie sieciowana z istniejacym w obiekcie systemem KD.

Element blokujacy przejscie (elektrorygiel) musi by¢ typu bez napiecia otwarty (NO —
rewersyjne) zasilany z kontrolera. Dostawa i montaz elektrorygla musi by¢
skoordynowany z dostawcg stolarki drzwiowe;j.

Przewody prowadzone bedg w rurkach instalacyjnych PVC:

e podtynkowo do czytnikow i przyciskow.

17. System Sygnalizacji Wtamania i Napadu

Dla przebudowywanej czesci budynku w ramach rozbudowy istniejgcego systemu
wlamania i napadu nalezy przewidzie¢ 3 szt. dodatkowych kart funkcyjnych dla
centrali alarmowej — karta (grupowa) konwencjonalna do 8 linii.

Dla przebudowywanych pomieszczen przyjeto 20 czujek ruchu dla komunikacji i
pomieszczen z oknami, finalne rozmieszczenie czujek na etapie realizacji biorgc pod
uwage petne umeblowanie pomieszczen.

Czujki wydano jako pasywne podczerwieni zasilane przewodami typu YTDY
6x0,5mm?2.

Okablowanie pomiedzy wszystkimi urzgdzeniami nalezy prowadzi¢ w rurkach
elektroinstalacyjnych pod tynkiem.

Kable instalacji, nalezy wprowadza¢ do obuddéw od dotu za pomocg przepustéw
dtawigcych.

18. Uwagi koicowe

Catos¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykonaé¢ nalezy zgodnie z
obowigzujgcymi normami, przepisami bhp oraz ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca po wykonaniu robét instalacyjnych dostarczy protokoty pomiarowe

potwierdzajgce skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, protokdt pomiaru
rezystancji przewoddw i izolacji oraz protokét pomiaru natezenia oswietlenia.

Odbidr instalacji wraz z prébami nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-6
.Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie”.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ atesty i aprobaty techniczne wymagane
prawem obowigzujgcym na terytorium Rzeczypospolitej Polski w dniu realizacji
projektu.

Nalezy nanies¢ na plany inwentaryzacyjne wszelkie zmiany wynikle w trakcie
realizacji i dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg.
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19. Spis rysunkow

Nr rys. | Nazwa rysunku
EO1 Instalacje elektryczne — rzut parteru
EO2 Instalacja oswietlenia — rzut parteru
EO3 Rozdzielnica TB3-1 — schemat
EO4 Okablowanie strukturalne — schemat
EO5 Schemat zasilania
EO06 Instalacja odgromowa — rzut dachu
Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Marcin Besterda mgr inz. Michat Bak
upr. bud. nr WKP/0152/POOE/14 upr. bud. nr WKP/0211/POOE/19
Zarejestrowany w WOIIB pod numerem Zarejestrowany w WOIIB pod numerem
WKP/IE/0251/14 WKP/IE/0312/19

Strona - 19 -






