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Maszyna do pisania
20. DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEŃ 

Bartek Minge
Maszyna do pisania
21. ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY


OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN SOCJALNYCH NA LABORATORYJNE ZLOKALIZOWANYCH NA
PARTERZE BUDYNKU WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN
LABORATORYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PIETRZE BUDYNKU
SOCJALNO-LABORATORYJNEGO ZAKLADU UZDATNIANIA WODY DZIECKOWICE,UL.
WODNA 3,

dz. nr 678/278, 554/280, 553/280

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny dla inwestycji polegajgcej na
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czesci istniejgcych pomieszczen socjalnych na
laboratoryjne zlokalizowanych na parterze budynku oraz przebudowa szachtu instalacyjnego
ktdrego zakres przebiega przez parter, pietro i dach. Projekt ma na celu przebudowe i adaptacje
pomieszczen na laboratorium badania wegla.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg zmiany zwigzane 2z czterema
pomieszczeniami pracy laboratoryjnej zlokalizowanymi na parterze, wraz z czescig korytarza
oraz weztem sanitarnym- szczegétowy zakres w czes$ci rysunkowej. Istotng zmiang w projekcie
jest dodanie drzwi na korytarzu ktére wydzielajg laboratorium badania wegla aktywnego od
reszty budynku. W aktualnym projekcie zmianie ulegajg rowniez pomieszczenia sanitarne,
przebudowane zostanie pomieszczenie toalety. Projektuje sie prysznic bezpieczenstwa.
Dodatkowo do zmian zalicza sie szacht ktérzy przechodzi przez pomieszczenia pietra i
wychodzi na dach. Na pietrze nie przewiduje sie zmian w uktadach pomieszczen czy
modernizacji wyposazenia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

- Wizja lokalna w obiekcie

Dokumentacja archiwalna istniejgcego budynku.

Ekspertyza stanu technicznego czesci budynku na potrzeby przebudowy i zmiany sposobu
Uzytkowania.

- Poprzednia dokumentacja projektowa wykonana dla tego zadania

- Decyzja nr. NS-NZ.9022.17.27.2020 Slgskiego Panstwowego Inspektora Sanitarnego w
sprawie odstepstwa dotyczgcego obnizenia wysokoé$ci w pomieszczeniach laboratoryjnych,
Decyzja stanowi zatgczniku do projektu
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Warunki i postanowienia ogdlne:

1. Projektowang inwestycje nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci od
sieci uzbrojenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz ustaleniami odnosnych norm. W
wypadku kolizji lub nienormatywnego zblizenia do uzbrojenia terenu, nalezy opracowac projekty
niezbednej przebudowy lub zabezpieczenia sieci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
normatywami, w uzgodnieniu z gestorami sieci. — nie projektuje sie nowych sieci uzbrojenia

2. Przedmiotowa inwestycja winna w szczegolnosci zabezpieczac interesy osob trzecich przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie
oraz przed pozbawieniem:

* dostepu do drogi publicznej nieruchomosci i obiektéw sgsiednich.

* mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdéw
tacznosci.

* dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Powyzsze warunki zostaty spetnione.

Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepisow odrebnych :

1. Ochrona i ksztattowanie fadu przestrzennego:

1) linia zabudowy — obowigzujgca po obrysie fasady istniejgcego budynku na dziatkach
inwestora (nie wyznaczona graficznie); - bez zmian

2) wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy — wg stanu istniejgcego — bez zmian

3) ustala sie szerokos¢ elewaciji frontowej — wedtug stanu istniejacego — bez zmian

4) geometria dachu — wg stanu istniejacego — bez zmian

5) wysokosc¢ gornej krawedzi — wg stanu istniejagcego — bez zmian

6) wysokosc¢ kalenicy — wg stanu istniejgcego — bez zmian

3. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw z pozn.
zm.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwo$cig wystgpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z p6zn.zm.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych z p6ézn. zm.
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4. LOKALIZACJA

Budynek, w ktérym przewidziano inwestycje znajduje sie¢ w obrebie kompleksu budynkdow
wchodzgcego w skiad Zaktadu Uzdatniania Wody Dzieékowice, ul Wodna 3.Budynek socjalno-
laboratoryjny zlokalizowany jako pierwszy od wjazdu na zaktad wycofany wzgledem drogi.

W sktad catego kompleksu wchodzg inne budynki techniczne, technologiczne oraz zbiorniki.
Teren dostepny poprzez istniejgcy zjazd. Budynek zlokalizowany tgcznie na 3 dziatkach dla
terenu opracowania brak Planu Miejscowego. Dla przedmiotowej inwestycji obowigzujg
ustalenia z Decyzji o warunkach zabudowy.

Istniejgcy budynek socjalno — laboratoryjny powstawat w latach osiemdziesigtych XX wieku.
Budynek zaprojektowano jako 2- kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Bryta budynku 3
segmentowa, modularna, dwutraktowa z poprzecznymi tarczowymi scianami podporowymi.
Czes¢ srodkowa budynku wejsciowa z ryzalitem frontowym nad wejsciem i podcieniem od
strony wschodniej. W gtebi za budynkiem gtéwnym dostawiona jednokondygnacyjna czesc
mieszczgca stotdwke. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej. Stropy prefabrykowane,
kanatowe. Stropodach pogragzony ukryty za attykami.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ZMIAN — ZAKRES RZECZOWY

Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania znajdujgce sie na
parterze budynku po prawej stronie patrzgc od gtébwnego wejscia w potnocnym skrzydle.
Aktualnie pomieszczenie stanowigce przedmiot opracowania petni funkcje socjalna.

ZAKRES RZECZOWY:

DOTYCZY CZESCI BUDYNKU JAK POKAZANO NA RYSUNKACH

ROBOTY BUDOWLANE parter - przebudowa

Prace przygotowawcze - zabezpieczenie czesci przebudowywanej budynku przed
przenikaniem brudu i kurzu do pozostatych pomieszczen budynku.

Roboty rozbiérkowe

Ponizej zestawiono gtdwne zmiany pierwotnego Projektu Budowlanego z aktualnymi zmianami
zawartych w Projekcie Budowlanym Zamiennym

Projekt Pierwotny Projekt Zamienny

Przebudowa wiekszo$ci szachtéw | Przebudowa tylko jednego szachtu w innej

instalacyjnych formia wraz z wystawieniem jego czesci na
dach

(...) (...)

Swobodne przejscie korytarzem w obrebie | Zastosowano drzwi wydzielajace 4 nowo
laboratorium projektowane pomieszczenia od reszty
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pomieszczen

Termomodernizacja wszystkich pomieszczen
w obrebie laboratorium na parterze poprzez
wymiane stolarki okien w ilosci 8 sztuk

Ograniczono liczbe wymienionych okien do 4

Zmieniony uktad toalety na parterze

Uktad toalety oraz czesci z prysznicem
awaryjnym zostat przeprojektowany

Ponadto wszystkie, zaréwno szczegotowe jak i gidwne projektowane zmiany zestawiono w

ponizszym zestawieniu szczeg6towym:

Projekt Pierwotny

Projekt Zamienny

ROBOTY BUDOWLANE przyziemie

Roboty rozbiérkowe

demontaz wszystkich drzwi do pomieszczen
bedacych w zakresie opracowania

demontaz wszystkich drzwi do pomieszczen
bedacych w zakresie opracowania- zakres
zmniejszony

demontaz okien przeznaczonych do wymiany
8szt.

demontaz okien przeznaczonych do wymiany
4 szt.

przebudowy istniejgcego pomieszczenia
W-C

skucie ptytek na czesci scian w |skucie plytek na czesci scian w
pomieszczeniach, pomieszczeniach, w mniejszym zakresie

rozbiorka posadzek, rozbiorka pokrycia | rozbiorka posadzek, rozbiérka pokrycia
kanatéw w posadzce kanatéw w posadzce, w mniejszym zakresie
wyburzenie czesci $cian w  obrebie | wyburzenie czesci Scian w  obrebie

przebudowy istniejgcego pomieszczenia
W-C

rozbiérka czesci
grawitacyjnej budynku

kominéw  wentylacji

Rozbiérka jednego komina wentylacji
grawitacyjnej budynku

wykonanie nowych przebi¢ w stropach

wykonanie nowych przebi¢ w stropach, w
mniejszym zakresie

Usuniecie instalacji elektrycznej

Usuniecie instalaciji
nowego zakresu

elektrycznej, wedtug
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Usuniecie i rozbiorka instalacji Sanitarnych

Usuniecie i rozbiorka instalacji Sanitarnych,
wedtug nowego zakresu zgodnie z projektami
branzowymi

Roboty budowlane

montaz nowej Slusarki okiennej zewnetrznej
PCV szt. 8

montaz nowej Slusarki okiennej zewnetrznej
PCV szt. 4

murowanie nowych $cianek dziatowych i
tynkowanie

murowanie nowych $cianek dziatowych i
tynkowanie, wedtug nowego zakresu

wykonanie zasypania kanatéw w posadzce z
odtworzeniem warstw
posadzkowych

wykonanie zasypania kanatéw w posadzce z
odtworzeniem warstw
Posadzkowych, wedtug nowego zakresu

wyréwnanie pozioméw posadzek,

wyréwnanie pozioméw posadzek, wedtug
nowego zakresu

odtworzenie ubytkéw tynkow

odtworzenie ubytkow tynkéw, wedtug nowego
zakresu

wykonanie nowych oktadzin z
ceramicznych w czesci pomieszczen,

ptytek

wykonanie nowych oktadzin z ptytek
ceramicznych w czesci pomieszczen, wedtug
nowego zakresu

wykonanie nowych posadzek ceramicznych,

wykonanie nowych posadzek ceramicznych,
wedtug nowego zakresu

montaz Slusarki aluminiowej wewnetrznej [ Nie przewiduje si¢ Slusarki aluminiowej
przeszklonej z drzwiami

dostawa i montaz nowych wurzadzen | dostawa i montaz nowych urzadzen
laboratoryjnych laboratoryjnych, wedtug nowego zakresu

dostawa i montaz wyposazenia meblowego
oraz laboratoryjnego.

dostawa i montaz wyposazenia meblowego
oraz laboratoryjnego. Wedlug nowego
zakresu

Wymiana Instalacji elektrycznych

Wymiana wszystkich instalacji elektrycznych,
wedlug nowego zakresu, zgodnie =z
projektami branzowymi

Wymiana instalacji Sanitarnych

Wymiana instalacji Sanitarnych wedtug
nowego zakresu, zgodnie 2z projektami
branzowymi
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ROBOTY BUDOWLANE pietro

Roboty rozbiorkowe

Demontaz istniejgcych drzwi

Rezygnacja z catego zakresu, demontaz

drzwi tylko w miejscach projektowania
nowych
skucie ptytek na czesci sScian w |skucie piytek na czesci Scian w
pomieszczeniach, pomieszczeniach, dotyczy tylko zakresu

projektowanych zmian w ramach naprawy i
wykonczenia $cian po przeprowadzonym
remoncie

rozbiorka posadzek,

rozbiérka posadzek, dotyczy tylko napraw
zwigzanych z przebudowg projektowanych
pomieszczen.

Usunigcie instalacji elektrycznej

Usunigcie instalaciji
nowego zakresu

elektrycznej, wedtug

Usuniecie i rozbiorka instalacji Sanitarnych

Usuniecie i rozbiorka instalacji Sanitarnych,
wedtug nowego zakresu zgodnie z projektami
branzowymi

Roboty budowlane

murowanie nowych
likwidowanych komindéw

Scianek w obrebie

murowanie nowych $cianek w obrebie
likwidowanego szachtu i budowa nowego
komina

odtworzenie ubytkéw tynkow

odtworzenie ubytkéw tynkow, wedtug nowego
zakresu

wykonanie nowych okfadzin =z
ceramicznych w czesci pomieszczen,

ptytek

wykonanie nowych okfadzin =z
ceramicznych w czesci
miejscach aktualnych zmian

ptytek
pomieszczen, w

wykonanie nowych posadzek ceramicznych,

wykonanie nowych posadzek
ceramicznych,wraz z nowym spadkiem.
Wedtug nowego zakresu na rysunkach

uzupetnienia w  obrebie likwidowanych
komindbw w obrebie dachu wraz z izolacjg
kanatéw projektowanych w ich miejsce oraz
uzupetnienie warstw pokrycia dachu

uzupetnienia w obrebie likwidowanych
kominéw w obrebie dachu wraz z izolacjg
kanatu projektowanych w ich miejsce oraz
uzupetnienie warstw pokrycia dachu
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Wymiana Instalacji elektrycznych

Wymiana wszystkich instalacji elektrycznych,
wedtug nowego zakresu, zgodnie =z
projektami branzowymi

Wymiana instalacji Sanitarnych

Wymiana instalacji Sanitarnych wedtug
nowego zakresu, zgodnie 2z projektami
branzowymi
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6. ILOSC PRACOWNIKOW — ZATRUDNIENIE

Docelowo w projektowanych pomieszczeniach planuje sie 5 stanowisk pracy. W kazdym
projektowanym pomieszczeniu laboratoryjnym pracowa¢ bedzie zwykle 1 osoba. Praca w
wymiarze jednozmianowym. Wykonywana praca jest nieszkodliwa a w jej procesie nie
wykorzystuje sie niebezpiecznych srodkéw. W pomieszczeniach zapewniono wymagane szafy
do przechowywania odziezy wierzchniej dla pracownikow. Pracownicy korzysta¢c bedg z
zaplecza socjalnego, ktére znajduje sie na pierwszym pietrze w czesci laboratoryjne;j.

7. TECHNOLOGIA

W projektowanym na parterze wykonywane bedg nastepujgce badania wegla aktywnego:

Parametr Norma Technika
badan

Wytrzymatos¢ mechaniczna
(Twardosc¢ Metoda

kulka-szalka)

PN-EN 12915-1:2009 Produkty
do uzdatniania wody
przeznaczonej do spozycia —
Granulowany wegiel aktywny
— Czes¢ 1: Pierwotny
granulowany wegiel aktywny

Metoda wagowa

Gestos¢ nasypowa

PN-90/C-97554 Wegiel
aktywny formowany Metoda wagowa

Metoda wagowa

Analiza sitowa

PN-ISO 2591-1:2000 Analiza

sitowa- Metody z

zastosowaniem sit kontrolnych

z tkaniny z drutu i z blachy
perforowanej

Metoda wagowa

PN-88/C-97555.01 Wegle
aktywne. Metody badan.
Analiza sitowa

Metoda wagowa

Liczba adsorpcji jodu

PN-83/C-97555.04 Wegle
aktywne. Metody badan.

Metoda miareczkowa

przeznaczonej do spozycia —
Nieorganiczne materiaty nosne
i filtracyjne — Metody badan

Oznaczanie liczby adsorpcji jodu (objetosciowa)
Liczba jodowa PN-EN 12902:2005 Produkty
do uzdatniania wody Metoda

miareczkowa(objeto$
ciowa)

Zawartos¢ wody

PN-84/C-97555.09 Wegle
aktywne. Metody badan.

Metoda wagowa
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Oznaczanie zawartoéci wody

PN-EN 12902:2005 Produkty Metoda wagowa
do uzdatniania wody
przeznaczonej do spozycia —
Nieorganiczne materiaty nosne
i filtracyjne — Metody badan

Zawartos¢ popiotu PN-EN 12902:2005 Produkty Metoda wagowa
do uzdatniania wody
przeznaczonej do spozycia —
Nieorganiczne materiaty nosne
i filtracyjne — Metody badan

PN-84/C-97555.08 Wegle Metoda wagowa
aktywne. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci popiotu

Liczba metylenowa PN-82/C-97555.03 Wegle Metoda objetosciowa
aktywne. Metody badan.
Oznaczanie liczby
metylowej

Istniejgce laboratorium na pietrze pozostaje bez zmian

8. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU: BEZ ZMIAN

Powierzchnia uzytkowa catego budynku ok 1930,0 m2

Powierzchnia zabudowy catego budynku 1415,6 m2

Kubatura ogétem catego budynku 7943, 1 m3

Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie w jednym z bocznych skrzydet
budynku na parterze i pietrze i zajmujg powierzchnie tgczng ok 300,0 m2
Budynek o wymiarach 55,31 m dtugosci i 46,08 m szerokosci fgcznie ze stotéwka.
Wysokos¢ budynku czesé dwukondygnacyjnej ok 8,04 m

Wysokos¢ pomieszczen objetych opracowaniem w przedziale 2,94- 3,0 m

Liczba kondygnaciji -2

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
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9. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI.

Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem

Numer Nazwa Powierzchnia Poziom Wykonczenie posadzki
14 P.Analiz 13.2 m? Przyziemie Phytki

15 P. Biurowy 12.5 m? Przyziemie Phytki

16 wC 1.5m? Przyziemie Plytki

17 Prysznic 1.8 m Przyziemie Plytki

18 P. Rejerstracji 13.30 m? Przyziemie Ptytki

19 P.Analiz 13.5m? Przyziemie Ptytki

20 Korytarz 8.3 m? Przyziemie Ptytki

pietro:

6 Zmywalnia 10.5m? Pietro Plytki

10. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

10.1. POWIAZANIA FUNKCJONALNE

» Zewnetrzne:

- wejscie gtdwne do budynku od strony pétnocno - wschodniej

* Wewnetrzne:

- wejscia do poszczegolnych czesci budynku poprzez korytarze wewnetrzne
- wejscia na pietra poprzez klatki schodowe

- wejscie do czesci pomieszczen przejsciowe przez inne pomieszczenia

10.2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

* NASWIETLENIE

Naswietlenie pomieszczeh Swiattem dziennym wymagane w pomieszczeniu przeznaczonym na
pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w swietle oscieznic, do powierzchni podtogi
powinien wynosi¢ co najmniej 1:8 — warunek Spetniony.

* OGRZEWANIE

Projektowane ogrzewanie grzejnikami pitytowymi z istniejgcego wezla cieplnego
zlokalizowanego na parterze budynku. Wezet cieplny zasilany z istniejgcej kottowni
zlokalizowanej w obrebie Zaktadu ZUW Dzieckowice. (Inwestor) Budynek podlegajgcy
inwestycji jest podtgczony do zaktadowej kottowni ZUW DzieCkowice. Kottownia stanowi
odrebny budynek zlokalizowany w obrebie zaktadu. Nie planuje sie wymiany zrédia
zaopatrzenia w ciepto dla

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
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przebudowywanych pomieszczen w budynku. Zaktadamy jedynie wymiane instalacji
wewnetrznej c.0. wraz z grzejnikami z istniejgcej wymiennikowni w budynku. Nie podano klasy
pieca poniewaz kottownia pozostaje bez zmian. Istniejgcy piec na miat weglowy zostanie
wymieniony w terminie pdzniejszym.

* WENTYLACJA
W pomieszczeniach na pobyt ludzi projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno
-wywiewna, wentylacja technologiczna oraz klimatyzacja.

10.3 KONSTRUKCJA

Projekt konstrukcji wedtug pierwotnego Projektu Budowlanego

11. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE -
WYKONCZENIE OBIEKTU.

- Sciany dziatowe, obudowy szachtéw.

Projektowane sciany dzialowe murowane z cegty petnej lub cegly kratdwki grubosci 12 cm
Tynkowane, przeznaczone na wieszanie na nich np. Szafek laboratoryjnych, ekranéw
telewizorow oraz lekkiego sprzetu laboratoryjnego. Obudowy szachtéw instalacyjnych z piyty
g-k na podkonstrukcji stalowej. W $cianach szachtéw montaz systemowych klap rewizyjnych
wtkonanych lub wykonczonych z materiatdw wododpornych i odpornych na zmywanie np.
ptytki.

- Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach projektowane posadzki z ptytek gresowych , ptytki nie
szkliwione o jednolitej strukturze w przekroju, antyposlizgowe. W pomieszczeniu na pietrze
projektuje sie wkonanie nowych spadkéw w obrebie prysznica awaryjnego zgodnie z czescig
rysunkowa.

- Sufity
Istniejgce sufity wymagaja uzupetnienia ubytkdw i szpachlowania po wykonaniu wszystkich
robot instalacyjnych. Sufity malowane w kolorze biatym farbami emulsyjnymi.

- Slusarka okienna zewnetrzna i wewnetrzna

Projektuje sie okna PCV zewnetrzne z profilem cieptym w kolorze biatym do pomieszczen na
parterze o numerach 14, 15 ,18,19 , Podziaty okien oraz ich gabaryty dostosowac¢ do okien
istniejgcych. Wymiar zestawu 265 cm dtugos$ci x 164 cm wysokosci , okna uchylno- rozwierane
podzielone na 4 kwatery. Szczegdty wg rysunku zestawienia Slusarki.

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
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- Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Projektuje sie nowe drzwi do wszystkich remontowanych i przebudowywanych pomieszczen.
Drzwi drewniane lub metalowe. Skrzydta Peine lub z naswietlem- wedtug czesci rysunkowe.
Drzwi do W-C petne z kratkg wentylacyjng. Nalezy zapewni¢ switata przejscia 90 i 80 w
zaleznosci o typu drzwi. Szczegoéty wg rysunku zestawienia stolarki drzwiowe;.

- Sciany

Okfadziny

Projektowane okfadziny z ptytek ceramicznych bez podwyzszonych/ dodatkowych wymogéw
co do chemoodpornosci ptytek.

Malowanie

Sciany, gdzie nie przewiduje sie oktadzin z ptytek oraz sufity malowane farbami zmywalnymi
lateksowymi odpornymi na zabrudzenia i mycie.

- Sciany zewnetrzne budynku tynkowane

W ramach prowadzonych prac przewiduje sie niezbedne naprawy i uzupetnienia tynkéw wraz
z malowaniem w obrebie skrzydta bocznego budynku, w ktérym zlokalizowano przedmiotowe
pomieszczenia na parterze i pietrze.

-Dodatkowe wyposazenie pomieszczen takie jak rolety, oraz akcesoria wyposazenia
laboratoryjnego a takze wyposazenie meblowe — opracowanie odrebne

12. WYPOSAZENIE W INSTALACJE.

Instalacje Sanitarne

Projekt zaktada wymiane wszystkich przyborow sanitarnych wraz z armaturg. Dobér
konkretnych urzadzen wg projektu architektury. Nowe przybory podtgczy¢ nowo projektowanymi
przewodami. Projekt nie obejmuje przebudowy przytgcza wodociggowego wraz zestawem
wodomierzowym.

Przewody wodociggowe prowadzone bedg w bruzdach s$ciennych oraz obudowach G-K.
Czesciowo konieczne bedzie prowadzenie rurociggdw w strefie podsufitowej parteru. Na
podstawie dostepnych materiatow zatozono lokalizacje istniejgcych instalaciji.

W miejscach przejsé przez sciany i stropy nie umieszczac potgczen przewoddw i armatury. Dla
przyboréw sanitarnych posiadajgcych armature stojacg jak np. umywalki czy zlewozmywaki
stosowaé wezyki elastyczne w oplocie stalowym do instalacji wodnych z atestem PZH o
wytrzymatosci minimum PN10. Przed kazdym przyborem zamontowa¢ zawor odcinajgcy.
Potgczenia przyscienne zawordw czerpalnych oraz baterii Sciennych zakryé rozetkami
przylegajacymi do powierzchni $ciany.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie istniejgca instalacja. Bedzie ona stuzyta dla potrzeb
centralnego ogrzewania oraz zasilania central wentylacyjnych. Instalacje nalezy wyposazy¢ w

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
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naczynie wzbiorcze zamkniete, z odprowadzeniem rury przelewowej i bezpieczenstwa do
kanalizacji sanitarnej. Obieg technologiczny zasilania central nalezy wykonaé¢ poprzez
wymiennik woda/glikol (centrala zewnetrzne.). Rozwigzania zasilania central na etapie projektu
wykonawczego.

Zadaniem projektowanego uktadu wentylacji mechanicznej jest dostarczenie do obstugiwanych
pomieszczen, powietrza zewnetrznego w wymaganej ilosci oraz usuniecie powietrza zuzytego —
w obrebie pomieszczen podlegajgcych opracowaniu. Centrala wentylacyjna bytowa bedzie
wyposazona w wymiennik odzysku ciepta oraz nagrzewnice wodng. Za zapewnienie
wymaganej temperatury powietrza w okresie zimowym odpowiedzialne jest instalacja grzewcza.
llos¢ powietrza zewnetrznego na osobe: 30 m3/h  Obliczeniowa temperatura powietrza
wewnetrznego w okresie zimy: ti = +20°C (powierzchnia obslugowa) oraz ti = +24°C (szatnie i
tazienki, przebywanie dzieci) Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie
zimy: tz = -22°C. llosci powietrza wywiewanego z okapéw — 10 wym/h — to ostatecznego
potwierdzenia z uzytkownikiem.

Instalacje Elektryczne

Projekt instalacji elektrycznych obejmuje :Rozdzielnica elektryczna TB3-1,Instalacja gniazd
wtykowych, Instalacja o$wietlenia wewnetrznego podstawowego i awaryjnego, Zasilanie
urzgdzen innych branz, Potgczenia wyréwnawcze, Ochrone przeciwprzepieciowg, Ochrone
przed porazeniem prgdem elektrycznym, Instalacja okablowania strukturalnego. Szczegétowe
informacje w projekcie branzowym, elektrycznym

13.  ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Budynek i pomieszczenia przystosowane do korzystania przez osoby niepethosprawne.
Stanowiska pracy nie sg przeznaczone do pracy dla oséb niepetnosprawnych, nie zaklada sie
zatrudniania osob niepetnosprawnych jednak projektowane zmiany nie pogarszajg warunkéw
korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne

14. OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zgodnie z projektem przedmiotowy budynek bedzie podlegat przebudowie i remontowi, w
zwigzku z czym nie zmieni sie charakterystyka cieplna obiektu. Dla polepszenia charakterystyki
cieplnej zaktada sie czesciowg wymiane okien—4 szt. o wartosci wspétczynnikow przenikania
ciepta przez poszczegodlne przegrody budowlane obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946; 1999 i
wynoszg 0,9 jak przedstawiono na rysunkach.

W zwigzku z powyzszym budynek spetnia wymagania dotyczgce charakterystyki cieplnej
obiektow przebudowywanych ujetych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu w sprawie
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warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — §328 pkt.1,
ppkt.2 — 1a Przedmiotem termomodernizacji catego budynku socjalno — laboratoryjnego
inwestor zajmie sie w odrebnym opracowaniu i odrebnej inwestyciji w pdzniejszym czasie.
Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania zaopatrzenia w energie i ciepto wg.
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w spr. Szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. z 2012 r. poz. 462)
(zmiana: dz. U. z 2013 r. poz. 762) Przedmiotowy budynek przeznaczony do przebudowy i
remontu, ktéry podlega rozbudowie, posiada juz przylgcza sanitarne: wody i c.o.
Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania nie zmienia sie i nie wzrasta znaczgco oraz jest
zasilane z istniejgcego zrédta ciepta tj. wezta cieplnego.

Dostepne nosniki energii: paliwo state np. wegiel, olej opatowy, energia elektryczna. Brak
mozliwo$ci zasilania z instalacji gazowej lub cieplnej. Dlatego inwestowanie w nowe zrédto
ciepta jest nieuzasadnione ekonomicznie. W rejonie inwestycji brak jest dostepnych
technicznych, srodowiskowych oraz ekonomicznych mozliwosci wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie, zdecentralizowanych systemow dostawy energii oparte
na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, opierajgce sie catkowicie lub czesSciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w
rozumieniu przepisbw Prawa Energetycznego. Projektuje sie wykorzystanie ciepta
wytwarzanego przez istniejgcy uklad wezta cieplnego do ogrzewania projektowanych
pomieszczen biurowych i laboratoryjnych. W wyniku analizy porownawczej z konwencjonalnym
systemem ogrzewania np. gazem ptynnym, olejem opatowym, paliwem statym, wybrano
ogrzewanie z istniejgcego wezta cieplnego. Wykonywanie nowego Zzrodta ciepta w tym
przypadku jest nieuzasadnione pod wzgledem inwestycyjnym i ekonomicznym.

15. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek nie jest objety ochrong konserwatorska.

16. WYTYCZNE PPOZ.

Wytyczne pozarowe pozostajg bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego

17. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Analizy obszaru oddziatywania inwestycji dokonano w oparciu o art.5.ust.1 pkt.9 ustawy Prawo
Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
paragraf 12 jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie i stwierdzono Ze lokalizacja
budynku nie narusza intereséw oséb trzecich ani prawa wiasnosci wiasciciela dziatek
sgsiednich. Przedmiotowa inwestycja w cato$ci dotyczy wnetrza istniejgcego budynku. Ze
wzgledu na zakres prac inwestycja zamknie sie w granicach dziatek inwestora.

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
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18. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gorniczej i nie wymaga
uwzglednienia ruchéw podioza wywotanych eksploatacjg goérniczg. Nie planuje sie prac
ziemnych na zewnatrz budynku. Planowany zakres prac dotyczy istniejgcych pomieszczenh
wewnatrz budynku.

19. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana przebudowa istniejgcych pomieszczen jest nieucigzliwa, tzn. Nie powoduje
ucigzliwosci w emisji substancji i energii oraz jest przedsiewzieciem dla ktorych raport
oddziatywania na $rodowisko nie jest wymagany. Projektowana inwestycja nie jest ujeta w
wykazie przedsiewzie¢ okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019
r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.
Poz. 1839) tj. Nie bedzie niekorzystnie oddziatywaé na otoczenie i srodowisko przyrodnicze
oraz nie bedzie powodowata przekroczenia standardow jakosci srodowiska okreslonych w
przepisach odrebnych, w szczegdlnosci w zakresie hatasu, wibracji, emisji zanieczyszczen oraz
promieniowania elektromagnetycznego poza granice dziatki i poza obszar objety decyzja.
Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zm.
Zaprojektowana przebudowa istniejgcego budynku wraz ze zwigzanymi z nim

urzgdzeniami budowlanymi zostata zaprojektowana zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, zapewniajgc: bezpieczenstwo  konstrukcji, bezpieczenstwo  pozarowe,
bezpieczenstwo uzytkowania, zapewniajgc odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami. Projektowana inwestycja spetnia
warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie: zaopatrzenia
w wode i energie elekiryczna, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpaddw, mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu
technicznego, warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrone Iludnosci, zgodnie z
wymaganiami obrony cywilnej. Inwestycja nie narusza réwnowagi przyrodniczej i nie utrudnia
prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska. Projektowana inwestycja spetnia
wymagania dotyczgce poszanowania wystepujgcych w obszarze obiektu uzasadnionych
interesOw 0s6b trzecich i obejmuje w szczegdlnosci:

- Zapewnienie dostepu do drogi publiczne;.

- Ochrone przed pozbawieniem:

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw
tgcznosci,

- doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

- Ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje zaktocenia elektryczne,
promieniowanie.

- Ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleb.
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- Realizacja inwestycji nie zmieni stosunkéw wodnych na sgsiednich dziatkach.

- Przy realizacji inwestycji nalezy uwzglednié:

- ze wnioskowana inwestycja nie moze powodowa¢ utrudniania w dojsciach i dojazdach do
sgsiednich nieruchomosci, jak réwniez nie moze pogorszy¢ stanu technicznego tych
nieruchomosci. Wtasciciel nieruchomosci nie bedzie wykonywat dziatan ktére zakitocatyby
korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przeciethng a miare, wynikajagcg ze
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych zgodnie z
art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity : Dz. U. Z 2017 poz.
459).

Projektowana przebudowa budynku zostata zaprojektowana i zostanie wykonana z takich
materiatdbw i wyrobdw oraz w sposob niestanowigcy zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw lub sgsiadéw, w szczegdlnosci w wyniku ograniczenia nastonecznienia i
oswietlenia naturalnego - § 309 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285 z
14.11.2017r.)

Projektowany budynek zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003r.
Poz. 1650 ze zm.).

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.

"Przebudowa i adaptacja pomieszczen socjalno-laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice.
Faza projektu: Projekt budowlany

Inwestor: Gérnoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggow Spétka Akcyjna

Jednostka projektowa: SEE. SP. Z O. O.
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