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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Poznan, dnia 10.03.2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. 22020 r., poz. 1333 j.t. z p6zn. zm.) oswiadczam, ze:

Projekt wykonawczy dla inwestycji:

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.
»PRZEBUDOWA | ADAPTACJA POMIESZCZEN SOCJALNO-
LABORATORYJNYCH - ZUW DZIECKOWICE”

Inwestor:
Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociaggow S.A.
Ul. Wojewodzka 19, 40-026 Katowice,

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. Jakub Rutkowski

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr uprawnien: WKP/0354/PO0OS/13
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Poznan, dnia 10.03.2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. 22020 r., poz. 1333 j.t. z p6zn. zm.) oswiadczam, ze:

Projekt wykonawczy dla inwestycji:

AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.
»PRZEBUDOWA | ADAPTACJA POMIESZQZEN SOCJALNO-
LABORATORYJNYCH - ZUW DZIECKOWICE”

Inwestor:
Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociaggow S.A.
Ul. Wojewodzka 19, 40-026 Katowice,

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. Judyta Michalak

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Nr uprawnien: WKP/0267/PO0OS/14
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INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projekt zaktada wymiane wszystkich przyboréw sanitarnych wraz z armaturg. Dobor
konkretnych urzadzen wg projektu architektury. Nowe przybory podtaczy¢ nowoprojektowanymi
przewodami. Projekt nie obejmuje przebudowy przytacza wodociggowego wraz zestawem
wodomierzowym.

Przewody wodociggowe prowadzone bedg w bruzdach $ciennych oraz obudowach G-K. Na
podstawie dostepnych materiatow zatozono lokalizacje istniejacych instalaci.

W miejscach przejS¢ przez Sciany i stropy nie umieszcza¢ potaczen przewodow i armatury. Dla
przyboréw sanitarnych posiadajgcych armature stojaca jak np. umywalki czy zlewozmywaki stosowac
wezyki elastyczne w oplocie stalowym do instalacji wodnych z atestem PZH o wytrzymatosci minimum
PN10. Przed kazdym przyborem zamontowaC zawér odcinajacy. Potaczenia przyScienne zaworow
czerpalnych oraz baterii stojacych zakry¢ rozetkami przylegajacymi do powierzchni $ciany.

Instalacje wody: uzytkowej zimnej, cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wktadkg
aluminiowg typu PE/AI/PE.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacii
Wodociggowych” COBRTI Instal zeszyt 7 oraz wymogami producenta rur.

Instalacje zimnej wody zabezpieczone bedq izolacjg przeciwkondensacyjng - o grubosci 9mm.

Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej zabezpieczone bedq izolacjg termiczna, o
zrdznicowanych grubosciach — zgodnie z tabelg 4.1.5a.

Grubos¢ izolacji nalezy dobra¢ zgodnie z nowelizacjg Dz. Nr 75 W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia 6.11.2008:

Tabela 4.1.5a Projektowana grubo$¢ izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw
Minimalna grubosc¢ izolacii

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ieplnej (materiat 0,035 W/(m - K) dla
emp 40°'C)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm ry rowna Srednicy wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4
5 Jrzechodzace przez Sciany lub stropy, Y2 wymagan z poz. 1-4

krzyzowania przewodow

Przewody ogrzewarn centralnych wg poz.
6 -4, utozone w komponentach budowlanych
niedzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
zytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

') - przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

%2 wymagan z poz. 1-4
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Préba cisnieniowa instalacji wodnych

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje poddawang probie nalezy przeptukac
skutecznie woda i w razie potrzeby (przekroczone normatywne wskazniki jakosci wody) zdezynfekowac.
Badanie jakosci wody — przez wykonawce. Budynek, w ktérym odbywa sie proba nie powinien by¢
przemarzniety. Proby wykonywac w temperaturach dodatnich.

Badanie szczelnoSci wodq nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem instalacji cieplnej. Jezeli postep robot
budowlanych wymaga zakrycia czesci instalacji wowczas badanie nalezy przeprowadzi¢ dla cze$ci
zakrywane] instalacji w ramach odbioréw czesciowych. Badanie szczelnoSci powinno by¢
przeprowadzone wodg - badanie powietrzem nalezy przeprowadza¢ w przypadkach szczegolnie
uzasadnionych (mozliwo$¢ zamarzania wody w instalacji). Ci$nienie préby nie moze by¢ przekraczane.

Cisnienie proby réwne 1,5 cisnienie maks. Instalacji, t.. 1,5 x 6 bar = 9 bar.

Do przeprowadzenia proby nalezy uzy¢ pompy recznej do badania szczelno$ci i manometr.
Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody zawory odcinajace, spustowy i zwrotny. Manometr
tarczowy powinien mie¢ zakres pomiarowy 0 50% wigkszy niz ciSnienie proby i podziatke do 0,2bar.

Probe przeprowadzi¢ co najmniej po jednej dobie od stwierdzenia gotowosci instalacji do
przeprowadzenia proby.

Temperatura otoczenia w trakcie przeprowadzania proby nie powinna zmieniac si¢ o wiecej niz
13K

Proba ci$nieniowa instalacji wodnej z rur PE/AI./PE.

W trakcie préby nalezy:
o wytworzyc¢ ci$nienie probne trzykrotnie w odstepach 10-minutowych

e po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego ci$nienie w instalacji nie powinno spas¢ w
przeciggu 30 minut o wiecej niz 0,6bar.

¢ po 3 godzinach ci$nienie nie powinno spas¢ o wigcej niz 0,2 bar od odczytu poprzedniego
(0,8 od warto$ci poczatkowej)

o W trakcie trwania proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich ztaczy

Ogolne wymagania przy montazu i odbiorze instalacji wodociagowych

Prowadzenie przewodow

e Zabrania sie prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw centralnego
ogrzewania, przewodow gazowych i gotych przewodow elektrycznych. Przewody wody zimnej nie
powinny by¢ prowadzone powyzej przewoddw instalacii cieptej wody.

¢ Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢é prowadzone po $cianach wewnetrznych
budynku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw w ziemi na
gtebokosci, co najmniej 0,30m od poziomu podiogi do wierzchu przewoddéw lub w odkrywanych
kanatach podfogowych, w sposdb nie naruszajacy rownowagi gruntu pod fundamentem budowli.
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¢ Niedopuszczalne jest uktadanie przewodow w gruncie, jezeli podioga lub podioze tworzy
szczelng ptyte nad przewodem.

¢ Przewody uktadane w ziemi nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed korozja.

e Jezeli trasa przewodu prowadzi do kolizji z tawg fundamentowg obiektu, to dopuszcza sie
podniesienie przewodu w bezposrednim sagsiedztwie tawy lub stopy na wysoko$¢ umozliwiajacy
ominiecie przeszkody, przy czym gtebokos¢ przykrycia przewodu w tym miejscu nie moze by¢ mniejsza
niz glebokos¢ przemarzania gruntu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mniejsze przykrycie
przewodu, pod warunkiem jego odpowiedniej izolacji termicznej. Na tym odcinku nie nalezy montowac
jakiejkolwiek armatury.

e Przewody instalacji wodociggowych w budynkach nalezy prowadzi¢ tak, aby byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Mozna je prowadzi¢ po S$cianach, kanatach lub szybach
instalacyjnych oraz w bruzdach sciennych, z pozostawieniem izolacji powietrznej dookota rur.

e Zamurowywanie przewodow na state w $cianach jest niedopuszczalne, z wyjatkiem krotkich
odcinkdw podejs¢ do armatury czerpalne;.

¢ Prowadzenie instalacji wodnych w pomieszczeniach serwerowni, trafostacji, za pisemng
zgoda uzytkownika tych pomieszczen.

o Kierunek prowadzenia przewodow. Wewnetrzne przewody instalacji wodociggowych powinny
by¢ uktadane w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych scian.

e Przewody instalacji wody zimnej, cieptej powinny by¢ uftozone réwnolegle do siebie.
Odchylenie od réwnolegtosci i od pionu w granicach 1 kondygnaciji nie powinno by¢ wieksze niz +/-
10mm.

e Spadek przewodu powinien umozliwia¢ spuszczenie wody i odpowietrzenie

e Spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczania z nich wody w jednym lub w
kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne
wody.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane

W miejscach przeprowadzania rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje, co
najmniej 0 1cm dtuzsze niz grubo$¢ Sciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg powinna by¢
wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przejS¢ przez Sciany i stropy nie powinny by¢
wykonywane potaczenia rur.

Montaz armatury czerpalnej

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej. Jezeli nie ma specjalnych wymagan, wysoko$¢
ustawienia armatury powinna by¢ nastepujaca:

e zawory czerpalne do zlewow oraz do umywalek, zmywakéw, zlewozmywakow — 0,25~0,35m
nad przyborem, liczac od gornej krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu podejscia
czerpalnego.

o baterie stojace montowane na umywalkach i zlewach,
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o gtéwki natryskow statych gérnych —2,10~2,20m i bocznych 1,80~2,0m nad posadzkg basenu,
liczac od sitka gtowki

e automatyczne cisnieniowe zawory sptukujace — 1,10m nad posadzka, liczac od osi wylotu
podejscia czerpalnego

Ci$nienie wody przed punktem czerpalnym nie powinno przekracza¢ 0,6MPa.

Temperatura wody cieplej w punkcie czerpalnym nie powinna by¢ nizsza niz 45'C. Temperatura
wody cieplej na wlocie do instalacji nie powinna przekracza¢ 60°C.

Bezposrednie pofgczenie przewodow cieptej i zimnej wody jest niedopuszczalne.

Materiaty instalacyjne stykajace sie z wodg powinny mie¢ Swiadectwo PZH o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia.

Urzadzenia wbudowane cisnieniowe, takie jak podgrzewacze elektryczne, naczynia wzbiorcze,
zawory bezpieczenstwa, instalacje podlegajace dozorowi technicznemu powinny mie¢ $wiadectwo
dopuszczajgce je do stosowania.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i
dopuszczen oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, odpowiednio do ich
przeznaczenia.. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa.
W przypadku urzadzen, ktdre nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje dostawcy, mowigcg o0 zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

W budynku zaprojektowano:

o bateria umywalkowa: 1 szt.
o Bateria zlewu; 3 szt.,
o Bateria natrysku: 1szt,
o Zawor ze ztacza 1 szt
e Zasilanie sptuczki podtynkowej: 1 szt.
e Dygestorium 1 szt
o Destylarka 1 szt

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie instalacje kanalizacyjng bytowo-gospodarcza, odprowadzajgcg $cieki z
przyboréw sanitarnych oraz laboratoryjnych zlokalizowanych w budynku.

Projekt zaktada wymiane wszystkich przyboréw sanitarnych na nowe. Nalezy wykona¢ nowg
instalacje kanalizacji podpsadzkowej oraz wymieni¢ wszystkie piony. Piony wymienia¢ na catej
wysokosci, facznie z przejsciem przez dach i montazem nowych wywiewek.

Przewody kanalizacyjne prowadzone beda w bruzdach $ciennych oraz obudowach G-K.
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Podejscia pod poszczegdlne przybory prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku do pionu z
kielichem utozonym przeciwnie do kierunku sptywu $ciekow. Kazdy przybdr sanitarny podigczony do
instalacji kanalizacyjnej musi posiada¢ zamkniecie wodne. Syfony odptywowe mozna fgczy¢ z instalacjq
kanalizacyjng za pomocg kolan redukcyjnych, ztaczek kolanowych. W kielich kolana redukcyjnego
ztaczki nalezy wiozy¢ manszete (w zalezno$ci od $rednicy zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna
wykorzysta¢ manszety o Srednicy wewnetrznej @40 i @32). Projekt przewiduje czesciowe prowadzenie
przewoddw w izolacji posadzki ze spadkiem 2%.

Przewody poziome kanalizacyjne nalezy mocowaC do konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw lub obejm. Poziomy kanalizacyjne o $rednicy do @110mm wigcznie mocowac co 1,0m a
powyzej @110mm co 1,2m. Powinny one mocowaC przewody pod kielichami. Na przewodach
pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji przynajmniej 1 mocowanie state zapewniajace
przenoszenie obcigzen rurociggow i 2 mocowania przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno
zabezpieczac rurocigg przed dociskiem.

Wszystkie przejscia przewoddéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach
ostonowych uszczelnionych masg elastyczng. Przewody kanalizacyjne nalezy obudowaé ptyta GK lub
prowadzi¢ w warstwie izolacj.

Ogélne wymagania przy montazu i odbiorze instalacji kanalizacyjnych

Wymagania dla $ciekéw. Do sieci kanalizacyjnej nie wolno odprowadzac:

o twardego osadu, gruzu, Smieci, piasku, zwiru, popiotu i wydzielin zwierzecych;
o statych odpadéw gospodarstwa domowego bez rozdrobnienia;

e statych i ptynnych produktéw, ktére wskutek swego sktadu chemicznego lub temperatury
mogtyby uszkodzi¢ przewody, powodowa¢ zagrozenie wybuchem lub pozarem, dziata¢ szkodliwie na
ich trwato$¢ lub wptywac szkodliwie na skutecznos¢ pracy lokalnej oczyszczalni sciekdw lub zdrowie
pracownikow eksploatacii sieci;

e Scieki odprowadzane do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadac¢
warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z 14.X11.1987r. w sprawie klasyfikacji wod,
warunkoéw jakim powinny odpowiadac Scieki ... . (DU nr 42 poz.248 z 1987.X11.31)

Wymagania dla materiatdw, urzadzen i wyposazenia

o Materiaty stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzadzenia i
elementy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm przedmiotowych.
Zaprojektowano instalacje z rur tworzywowych PVC — zwyktych dla instalacji nadposadzkowej oraz
PVC-U - ze $cianka lita, dla instalacji podposadzkowej

e Przybory sanitarne z wyjatkiem misek ustepowych, powinny by¢ zaopatrzone w kratke nad
zamknigciem wodnym, wpusty podiogowe powinny by¢ zaopatrzone w zdejmowane kratki.

e Przewody kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, prowadzone w sasiedztwie przewoddw
ciepinych nalezy uktadac¢ w odlegtosciach wg PN-81/B-10700/01 p. 2.2.4..

e Przybory wykonane z blachy nalezy ustawia¢ na elastycznych podktadkach.
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o Przy agresywnym oddziatywaniu wod gruntowych, gruntu oraz par i pytdw wydzielanych do
powietrza, przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z materiatdbw odpornych na to dziatanie lub
zabezpieczy¢ warstwg ochronna.

e Kazdy przyrzad sanitarny powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne instalowane
bezposrednio pod nim.

e Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone po $cianach
wewnetrznych lub w bruzdach $cian wewnetrznych. Piony umieszczone w bruzdach scian powinny mie¢
izolacje powietrzng dookota rury. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie prowadzenie
przewodow po wewnetrznej stronie $cian zewnetrznych budynku.

o Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukfadane w kierunkach
prostopadtych i rownolegtych do najblizszych $cian.

e Zabrania sie prowadzenia przewodow kanalizacyjnych nad przewodami gazowymi i
elektrycznymi.

e Spadki, Srednice oraz dopuszczalne sposoby potaczen przewoddéw kanalizacji sanitarno-
bytowej okresla PN-92/B-01707 p. 4.2..

e Spadki, $rednice oraz dopuszczalne sposoby potaczen przewoddw kanalizacji deszczowej
okre$la PN-92/B-01707 p. 4.3..

e Instalacje podda¢ probie ciSnieniowej poprzez napetnienie piondw przy zablokowanym
odptywie

Wentylacja przewoddw kanalizacyjnych

Przewody instalacji wymagajq wentylacji (odpowietrzenia). Wymiarowanie i sposob wykonania
wentylacji okre$la PN-92/B-01707 p. 3.9.ip. 4.2.4

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i
dopuszczen oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, odpowiednio do ich
przeznaczenia.. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa.
W przypadku urzadzen, ktdre nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje dostawcy, mowigcg o0 zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

INSTALACJA OGRZEWCZA

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie istniejaca instalacja. Bedzie ona stuzyta dla potrzeb
centralnego ogrzewania oraz zasilania central wentylacyjnych. Instalacje wykorzystuje istniejace
naczynie wzbiorcze zamkniete, z odprowadzeniem rury przelewowej i bezpieczenstwa do kanalizacji
sanitarne;.

Obieg technologiczny zasilania central nalezy wykona¢ poprzez wymiennik woda/glikol
(centrala zewnetrzne.). W czesci rysunkowej okreslono parametry hydrauliczne obiegow

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano rozdzielacz hydrauliczny z podziatem na obiegi:

- zasilanie grzejnikow
- zasilanie central
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Opis parametrow rozdzielacza w czesci rysunkowej opracowania.

Automatyka rozdzielacza sprzezona z pracg zrodta ciepta, pracujgca w uktadzie pogodowym
(parametr zasilania zalezny od temperatury zewnetrznej. Nalezy wykonac uktad regulacji zapewniajacy
utrzymanie oczekiwanej temperatury w kazdym z pomieszczen, w oparciu o regulatory
pomieszczeniowe sterujgce automatyka rozdzielaczy.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb budynku okreslono zgodnie z normg PN-EN12831.

Obliczenia przeprowadzono przy nastepujacych zatozeniach:
- dla Il strefy klimatycznej

- temperatura zewnetrzna t,= -20°C

- ogrzewanie regulowane elektronicznie

Charakterystyka obiektu:

- rodzaj ogrzewania: wodno-pompowe
- parametry ogrzewania konwekcyjnego:  70/50° C

- zasilanie central: 80/60° C

W budynku zaprojektowano ogrzewanie wodno-pompowe oparte na grzejnikach wodnych.
Stosowac grzejniki ptytowe poziomie. Grzejniki wyposazy¢ w armature odpowietrzajaca, odcinajacq
oraz regulacyjng — zawory termostatyczne z gtowicami.

Materiafy.

Jako materiat instalacyjny nalezy zastosowal przewody z tworzywa sztucznego.
Rozprowadzenie wody grzewczej projektuje sie systemem rur wielowarstwowych Pe/Al./Pe. Przewody
grzewcze dla ogrzewania grzejnikowego nalezy prowadzi¢ w posadzce w rurach ostonowych peszla lub
izolacji termicznej zgodnie z zaleceniami producenta przewoddw. Wszystkie przewody nalezy izolowaé¢
termicznie  otulinami grubo$ci min 30 mm, przy wspoétczynniku przewodzenia ciepta materiatu
izolacyjnego, na poziomie A = 0,035 W/mK.

Przejscie przewoddw gietkich z odcinka poziomego w pionowy nalezy wykona¢ stosujac tuk
ostonowy. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonywac prowadzac przewoddw
w rurze ostonowej z materiatu nie twardszego niz sam przewdd w celu unikniecia mechanicznego
zniszczenia przewodu

Wszystkie potaczenia przewodow i odgatezienia nalezy wykonywac, zgodnie z zaleceniami
producenta przewodéw. Dla zapewnienia poprawnego dziatania instalacji nalezy przeprowadzi¢
regulacje hydrauliczng uktadu. Instalacje C.O. nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej na cisnienie 1,5*prob
tj 0,6MPa przy odtgczonym naczyniu wzbiorczym.

Rozruch instalacji wykona¢ po skutecznym przeptukaniu i odpowietrzeniu zgodnie z wytycznymi
producenta systemu ogrzewania.

Obowigzkiem wykonawcoéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i
dopuszczen oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen, odpowiednio do ich
przeznaczenia.. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa.
W przypadku urzadzen, ktdre nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig
deklaracje dostawcy, mdwigcg o zgodnosci tych wyrobdéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wkasciwymi przepisami.
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WENTYLACJA MECHANICZNA

Podstawa opracowania

e Podktady architektoniczne

¢ Uzgodnienia miedzybranzowe

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) z
pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania
mechaniczne (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2005 r.)

o PN-76/B-03420 — Temperatury obliczeniowe powietrza zewnetrznego

o PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;

¢ PN-74/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie — wymagania

o PN-88/B-03433 - Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie

o PN-74/B-10440 — Wentylacja mechaniczna - urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

e PN-87 B-02151 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

o PN-B-03434 - Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

¢ PN-B-76001 - Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

¢ PN-EN 1886 - Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — Wiasciwosci
mechaniczne

o Materiaty katalogowe i wytyczne do projektowania.

e Obowigzujace normy i przepisy

Wymagania ogdine
Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
e Prawem Budowlanym;

e Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”;
o ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych — tom Il -

Instalacje sanitarne i przemystowe”;
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e Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegdinych instalacji; instrukcjami producentow
urzadzen, instrukcjami montazu elementéw instalacji

o Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i
dopuszczen oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie
podlegajq obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, méwigca o zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wiasciwymi przepisami.

Zatozenia do projektu

Zadaniem projektowanego uktadu wentylacji jest dostarczenie do obstugiwanych pomieszczen,
powietrza zewnetrznego o wiasciwych parametrach i w wymagane;j iloSci oraz usunigcie powietrza
zuzytego. Wyciagi technologiczne (ramiona odciggowe stanowiskowe, okapy oraz dygestoria) stuzy¢
majg odprowadzeniu lokalnie zanieczyszczonego powietrza w wyniku proceséw technologicznych, a
tym samym stuzy¢ zabezpieczeniu pracownikdw oraz pomieszczen przed gromadzeniem sie substancii
chemicznych w nadmiernym stezeniu.

Strumienie powietrza okreslone zostaty wg ponizszych zatozen:
o Strumien powietrza wentylacyjnego dla biur: 30 m3h na osobe

o Strumien powietrza wentylacyjnego dla pom. Analiz: wg wytycznych techn. (ogoinie przyjete
krotnosci wymian powietrza w pomieszczeniach analiz 5 w/h z zachowaniem do 10% podcisnienia)

e Strumien powietrza od odciggow technologicznych: wg wytycznych techn.

o Maksymalna ilo$¢ powietrza usuwanego z pomieszczen 14 i 19 80% maksymalnego wydatku.

Przyjeto, ze pomieszczenie 14 i 19 nie bedg dziataC rownoczesnie.

Parametry powietrza zewnetrznego:
Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy: tz = -20°C,
Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie lata: tz = 30°C,

Parametry powietrza wewnetrznego:

. temperatura powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach : ti = 20°C

. temperatura powietrza wewnetrznego na klatce schodowej, pomieszczeniach
technicznych itd. ti = 16°C

. wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniach - nieregulowana

Opis rozwigzan projektowych

Projekt obejmuje rozwigzania wentylacji nawiewno-wywiewnej NW1 - ogding dla pokojow
analiz, pom biurowych oraz korytarza zapewniong przez centrale wentylacyjng dachowg NW1. Ponadto
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zaprojektowano uktady odciggéw technologicznych miejscowych oraz dygestorium, podigczonych do
urzadzen technologicznych wskazanych przez uzytkownika. Dodatkowo zaprojektowano jeden ukfad
wyciggowy z pomieszczen sanitarnych obstugiwany przez niezalezny wentylator dachowy.

Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia sanitarne z toaletg oraz prysznicem znajdujace si¢ na parterze wentylowane
bedg z wykorzystaniem wentylacji mechanicznej wyciggowej z wentylatorem dachowym WC1 o
wydajnosci 150m?3/h.

Do powyzszych pomieszczen powietrze dostarczane bedzie w uktadzie podci$nieniowym
poprzez kratki w drzwiach z pomieszczenia komunikacji. Wyciag realizowany bedzie za pomocg
Zaworow wywiewnych.

System wentylacyjny NW1

Centrala dachowa NW1 odpowiada¢ bedzie za wentylacije ogo6lng pomieszczen oraz za
dostarczenie dodatkowego powietrza nawiewanego w trakcie uruchomienia  odciggow
technologicznych. Jednostka centrali bedzie zlokalizowana na dachu. Powietrze swieze dostarczane
bedzie w ilosci 770 m3/h w trybie normalnym z mozliwoScig zwiekszenia do maksymalnie 2580m3/h w
trybie kompensacji (w trakcie zadziatania odciggéw) i pobierane bedzie za pomocg czerpni
zintegrowanej. Centrala wentylacyjna zapewnia oczyszczanie powietrza na filtrach, oraz odzysk ciepta
na wymienniku krzyzowym. Nastepnie powietrze ogrzewane jest w centrali na nagrzewnicy wodnej do
temperatury +22°C (w okresie zimowym) lub schtadzane na chtodnicy freonowej do temperatury +20°C
(w okresie letnim) w trybie pracy normalnej. W przypadku dziatania nawiewu w trybie kompensacii
powietrza technologicznego temperatura powietrza nawiewanego bedzie wynikowa. Zuzyte powietrze
w ilosci 620 m3/h usuwane bedzie z wykorzystaniem wyrzutni zintegrowanej.

Przewiduje sie nawiew powietrza do pomieszczen za po$rednictwem kanatéw wentylacyjnych
z blachy stalowej ocynkowanej, przepustnic oraz zawordw wentylacyjnych i kratek wyposazonych w
przepustnice. Wywiew powietrza realizowany bedzie roéwniez za posrednictwem zaworow
wentylacyjnych i kratek wyposazonych w przepustnice. Przed kazdym elementem nawiewnym i
wywiewnym zamontowac nalezy przepustnice. W przypadku kratek went. przepustnica powinna by¢ na
wyposazeniu elementu nawiewnego lub wywiewnego. Przepustnice regulacyjne zamontowaé na
kanatach magistralnych od centrali oraz na rozgatezieniach. Do pomieszczen 14 i 19 dodatkowo na
kanale nawiewnym bedg zamontowane regulatory zmiennego przeptywu.

Zatgczenie odciggdw z okapdw, dygestorium lub odciggéw miejscowych regulatory zaczna sig
otwiera¢. Na pozostatych odgatezieniach do nawiewow nalezy zamontowac regulatory statego wydatku.
Automatyka dla pomieszczenia 14 i 19 musi zapewni¢ zatgczenie nawiewu kompensacyjnego (wejscie
na wyzszy bieg centrali) zaleznie od iloSci powietrza wywiewanego z dygestoriow czy odciggow. W tym
celu zaprojektowano regulatory umozliwiajace zadnie wymaganej wydajnosci centrali w zaleznosci od
ilosci powietrza wywiewanego. Dodatkowo do pomieszczenia korytarza nawiewane bedzie powietrze w
ilosci 180m3/h, na potrzeby kompensacji powietrza do pomieszczenia 14. Nalezy takze zamontowa¢
regulator, ktdry otwiera sie w przypadku zataczenia sie ktéregokolwiek z odciggéw miejscowych.

Centrala wentylacyjna NW1 sktadac sie bedzie z nastepujacych sekcji funkcjonalnych:

Nawiew:

* sekcja filtracji M5/EUS

+ sekcja wymiennika przeciwpragdowego

+ sekcja wentylatorowa z regulacjg wydatku powietrza

+ sekcja nagrzewnicy wodnej (glikol etylenowy)

* sekcja chtodnicy freonowej

Wywiew:

* sekcja filtracji MS/EUS
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* sekcja wymiennika krzyzowego
* sekcja wentylatorowa z regulacjg wydatku powietrza

Dane do doboru centrali wentylacyjnej:

Zespdt N1/W1- wentylacja nawiewno - wywiewna - dla pomieszczen analiz, korytarz,
pomieszczen biurowych - ogdlna

(filtracja, odzysk ciepta na wymienniku przeciwpragdowym, ogrzewanie ,chtodzenie )

llo$¢ powietrza nawiewanego Vn = 770 (2580) m3/h

llo$¢ powietrza wywiewanego Vw = 620 m3/h

Nagrzewnica wodna 32,4 kW

Sprez dyspozycyjny - nawiew 250 (400) Pa

Sprez dyspozycyjny - wywiew 200 Pa

Okres zimowy:

Temperatura powietrza nawiewanego 22 °C

Temperatura powietrza zewnetrznego : -20 °C/

Parametry czynnika grzewczego na nagrzewnicy wodne;j (glikol etylenowy 35%): 70/50 °C
Okres letni:

Temperatura powietrza nawiewanego 20 °C

Temperatura powietrza zewnetrznego : 30 °C/

Chtfodnica freonowa: moc chtodnicza jawna/catkowita - 8,6 /11,4 kW

Sterowanie i automatyka — wg wytycznych producenta

Centrala powinna posiada¢ mozliwos¢ zwiekszenia ilosci powietrza na nawiewie do max
2580m3/h w celu skompensowania powietrza wycigganego za pomocg odciggow technologicznych.
Dodatkowa ilo$¢ powietrza zaleze¢ bedzie od jednoczesnosci uzytkowania odciggow. Na podstawie
ustalen z uzytkownikiem przyjeto, ze maksymalnie 80% maksymalnego wydatku powietrza bedzie
potrzebne w pomieszczeniach. Nie przewiduje sie jednoczesnego korzystania z pomieszczenia 14 i 19.
Dla pomieszczenia 14 maksymalny wycigg powietrza wyniesie 1810m3/h a dla pomieszczenia 19 -
1580m3/h.

Centrale nalezy posadowi¢ na podkonstrukciji, 40cm powyzej powierzchni dachu, zgodnie z
wytycznymi producenta. Na potaczeniu centrali z kanatami nawiewnym i wywiewnym nalezy zastosowac
ztacza elastyczne.

Wentylacja technologiczna — dygestoria, ramiona odciggowe, okapy oraz odciagi miejscowe
Powietrze wywiewane bedzie za pomocg wentylatoréw promieniowych i dachowych w wykonaniu
chemoodpornym. Wentylatory zostajg uruchomione podczas korzystania z danego odciggu
technologicznego oraz w sytuacjach awaryjnych.

Pomieszczenie 14

W pomieszczeniu 14 znajdujg sie cztery ramiona odciggowe. Jednoczesno$¢ pracy urzadzen wynosi
80% - zgodnie z wytycznymi uzytkownika. Po zatgczeniu sie ramion do pomieszczenia zostanie
doprowadzone powietrze z centrali maksymalnie w ilosci 1630m3/h. Na kanatach nawiewnych zostang
otwarte regulatory zmiennego przeptywu. Centrala wentylacyjna wejdzie na wyzszy bieg. Przy pracy
normalnej, gdy ramiona odciggowe nie bedg dziata¢ powietrze bedzie nawiewane w ilosci 180m?3/h a
wywiewane w ilosci 200m3/h (w pomieszczeniu zatozono prace w podci$nieniu). Z uwagi braku
wytycznych co do zastosowanych rodzajow ramion odciggowych, przyjeto zatozenie wywiewy 565
m3/h powietrza. Na kanatach odciggowych zatozono regulatory zmiennego wydatku oraz sterownik.
Regulator wywiewny Fi200 zamontowany zostanie na tej samej instalacji ktéra obstuguje odciggi. W
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momencie wigczenia wentylatora dla odciggdw (wiaczenie ktdregokolwiek z odciggdw) regulator
dziata jak wywiew. Wentylator minimalnie wywiewa 1020m3/h (brakujaca ilo$¢ powietrza bedzie
dostarczana dzieki temu regulatorowi. W przypadku gdy bedg pracowa¢ dwa odciggi to regulator
przetaczy sie w pozycje zamknietg. Nawiew centrali podazac¢ bedzie za sumg wywiewdw + 200 m3/h
staty wywiew bytowy. Nawiew nalezy ustawi¢ na 10% od sumy wywiewu - regulacja teoretyczna
podci$nieniem. Odciggi zostang wigczane za pomoca wiacznikdw ON/OFF dwutorowych, gdzie jeden
z torow bedzie wigczat wentylator, drugi jako sygnat DI do sterownika decyduje o wtaczeniu regulatora.
Dodatkowo na korytarz nawiewane bedzie powietrze w ilosci 180m3/h w celu kompensacji powietrza
w pomieszczeniu 14. W przypadku uruchomienia ktéregokolwiek urzadzenia w pomieszczaniu 14
regulator statego wydatku otwiera sie i na korytarz nawiewane zostanie powietrze w ilosci 180m?3/h.
Wentylator wyciggowy dostarczy¢ nalez z niezbedng automatykg sterujaca i wytgcznikiem
serwisowym.

Pomieszczenie nr 19

Z uwagi na brak szczegdtowych danych zastosowanego rodzaju dygestorium, do obliczen przyjeto
wyciag powietrza w ilosci 330-580m3/h. W pomieszczeniu 19 znajduje sie dygestorium oraz dwa
okapy. Z informacji otrzymanych od Inwestora wynika ze w pomieszczeniu urzadzenia beda pracowac
z maksymalng wydajnoscig 80% catkowitego wydatku powietrza. Po zatgczeniu si¢ dygestorium lub
okapow do pomieszczenia zostanie doprowadzone powietrze z centrali w ilosci 1580m3/h. Na kanale
nawiewnym zostanie otwarty regulator zmiennego wydatku. A centrala wentylacyjna wejdzie na
wyzszy bieg. W przypadku pracy normalnej gdy dygestorium lub okapy nie bedg dziata¢, powietrze
bedzie nawiewane i wywiewane w ilosci 200m3h. Z uwagi na brak szczegdlowych danych
zastosowanego rodzaju dygestorium i okapdw, do obliczen przyjeto wycigg powietrza z dygestorium
w ilosci 330-580m3/h, a okapy w ilosci 600m3/h powietrza. Wentylator minimalne moze odprowadzi¢
852mdh dlatego na wyciggu zaprojektowano dodatkowo wycigg, ktéry w zalezno$ci od ilosci
dziatajacych urzadzen bedzie dodatkowo pobierat powietrze z pomieszczenie, aby zapewni¢
minimalnie 852m3/h powietrza wywiewanego z pomieszczenia. Na wywiewie zaprojektowano
dodatkowy regulator wraz z automatykg Dygestorium nalezy zaméwi¢ bez automatyki. Zestaw
automatyki sktada sie z panelu oraz przetwornika linkowego ktdre montuije sie na dygestorium. Okapy
majq by¢ wigczane za pomoca wigcznikdw ON/OFF dwutorowych, gdzie jeden z toréw bedzie wigczat
wentylator, drugi jako sygnat DI do sterownika o wigczeniu regulatora. Wentylator wyciggowy
dostarczy¢ z niezbedng automatykq sterujaca i wytacznikiem serwisowym.

Urzadzenia (regulatory VAV, sterowniki LR(S), elementy ZKKP-1) nalezy zasilic napigciem 24V.
Komunikacja z BMS po protokole ModBus RTU ze sterownika LR102M. Dygestoria nalezy zamawiac
bez automatyki. System automatyki regulatoréw odciagdw nie taczy sie z automatykg centrali. Zaleca
sie prowadzenie obrotéw wentylatora nawiewnego/wywiewnego od kanatowego czujnika cisnienia.

Kanaty wentylacyjne, elementy wentylacyjne i regulatory przeptywu wykona¢ z polipropylenu PPS.

Przed wentylatorami wyttumienie hatasu nastepuje na ttumikach rurowych, mufowych z PPS.
Wyrzut powietrza z wentylatoréw promieniowych za pomocg wyrzutni pionowych wykonanych z PPS.
Nalezy stosowac izolacje kanatéw wentylacyjnych zgodnie z Rozporzadzeniem.

Uktad wentylaciji mechanicznej odciagowej — odciagi miejscowe

Projektuje sie odcigg znad stotdw laboratoryjnych za pomocg ramion odciggowych DN100
ESD/EX z ssawkami DN100/ESD/EX montowane na wspornikach $ciennych.

Odciggane pyly zostajg zatrzymane w filtrach z wktadem filtracyjnym Basic zlokalizowanych w
danym pomieszczeniu. Odprowadzanie powietrza kanatami typu BIl. Wyrzut powietrza nad dach
wentylatorem wspdtpracujgcym z falownikiem. Przed wentylatorem nalezy zamontowa¢ czujnik
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podcisnienia falownika. Przy wentylatorze skrzynka sterujaca z falownikiem.

Systemy wyciggowe:

WT1 - pom. 14 - wentylator w wykonaniu chemoodpornym V=1810 m3/h, H=400 Pa
WT2 - pom. 19 - wentylator w wykonaniu chemoodpornym V=1580 m3/h, H=480 Pa
Dostawa wentylatoréw z petng automatyka.

Bilans powietrza:

Lp.

pow wys. |kubatura|krotnosé| N1 | W1 | W2

Nazwa pomieszczenia
P m m? w/h méh | m%h | m¥h

Uwagi

14

Nawiew
technologiczny
1630 m3/h
wywiew
technologiczny

pom. analiz 13,20 29 38,8 4,6 180 200 1810m3/h
zatozono 80%
uzytkowania
urzadzen (10%
podcisnienia w
pomieszczeniu)

15

p. biura 12,50 3,0 36,9 2,7 100 100

16

wcC 1,50 3,0 4,4 1,3 50

17

Prysznic 1,80 3,0 5,3 18,8 100

18

p. rejestracji 13,20 3,0 38,9 3.1 120 120

19

Nawiew
technologiczny
1580m3/h
wywiew
p. analiz 13,30 3,0 39,2 51 200 200 technologiczny
1580m3/h
zatozono 80%
uzytkowania
urzgdzen

20.b

180m3/h
(zatgczane gdy
korytarz 8,30 3,0 24,5 6,9 170 pracuje
pomieszczenie nr
14)

Suma: 770 620 150

Montaz instalacji wentylacii
e Instalacje wentylacji wykona¢ z przewodéw z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty

wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie $ciany, a wykonanie ksztattek i potaczen powinno by¢
aerodynamiczne.

e Zamocowanie kanatow wykona¢ w systemie zawierajacym elementy wyttumiajace drgania.
Potgczenia kotnierzowe dla montowania kanatéw nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym (uszczelki
gumowe, silikon). Przewody typu spiro faczy¢ poprzez taczniki i uszczelni¢ silikonem.

e Przejscia przewoddw przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ klapami
p.poz wyposazonymi w wyzwalacze termiczne oraz sitowniki i krancowki. zgodnie z ekspertyza

pozarowg
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e Do montazu zastosowaC materialy oraz urzadzenia podane w niniejszym projekcie (lub
podobne)

e Zamontowac ttumiki akustyczne po stronie ssawnej oraz ttocznej wentylatoréw

o Wszystkie urzadzenia dostarczy¢ kompletne z automatyka.

o Na kanatach wentylacyjnych wykonac klapy rewizyjne.

o Czyszczenie wewnetrznej powierzchni kanatow przez dekle koncowe, anemostaty, kratki i
rewizje z konieczno$cig zachowania dostepu

e Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym zamontowac¢ przepustnice, rowniez na
odejsciu na poszczegolne kondygnacije oraz na wyjsciach z poddasza technicznego, z koniecznoscig
zapewnia dostepu do elementdw regulacyjnych

o Dla uniemozliwienia wystepowania réznic potencjatu w nieelektrycznych instalacjach budynku
nalezy wykona¢ wewnetrzne potaczenia wyréwnawcze zgodnie z wytycznymi branzy elektrycznej

e Kanaty wentylacyjne izolowane wetng mineralng na folii aluminiowej o grubo$ci 50 mm. - poza
wyciggami z toalet

o Kanaty wentylacyjne prowadzone pod stropem

Proby szczelno$ci dla przewoddw wentylacyjnych

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej instalacii
wentylacyjnej. Prébe wykona¢ wg normy PN-EN 12237, PN-EN 1507 oraz EN 12599 oraz normg PN-
EN 1507:2007 ,Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania”. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne powinny odpowiadac klasie szczelnosci B.

Zabezpieczenie przed hatasem

Zastosowane urzadzenia i zabezpieczenia zapewniajg spetienie wymogow normy
PN-87/B-02151.

W ramach ochrony akustycznej i przeciw drganiowej instalacji nalezy stosowac:

- thumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych przed i za centralg

- ttumiki akustyczne przed wentylatorami dachowymi

- centrala wentylacyjna z obudowg izolowana akustycznie

- centrala posadowiona na podkfadkach antywibracyjnych

- taczniki elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi

- ,ciche” urzadzenia wentylacyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztattki wentylacyjne z blachy ocynkowanej w miejscach ubytku powtoki cynkowe;
uzupeti¢ powtoka cynkowa (spray). Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw
korozji przez producenta, nalezy czysci¢ do 2-go stopnia czystosci wg PN-H/07050, a nastepnie
malowa¢ podktadowg farbg ftalowg antykorozyjng (miniowg 60%), a nastepnie farbg powierzchniowg
emalig ftalowg ogdlnego stosowania w odpowiednim kolorze.

Klimatyzacja
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Parametry obliczeniowe w pomieszczeniu do klimatyzacji
Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego dla pomieszczen wynosi 24*C.

Wytyczne do obliczenia zyskow ciepta w pomieszczeniach
Przyjeto nastepujace zatozenia do obliczen zyskow ciepta:
e zyski ciepta od nastonecznienia przez przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste - wg

lokalizacji wzgledem stron Swiata

e gesto$¢ zasiedlenia z aranzaciji architektonicznej,

e zyski ciepta od osoby — 130W (u$rednione dla kobiet i mezczyzn),

e zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: na podstawie standardowych wytycznych
wyposazenia

o zyski ciepta od o$wietlenia

Whytyczne dla doboru jednostek wewnetrznych

Dobdr jednostek wewnetrznych dla parametréw w pomieszczeniach:

Temperatura w pomieszczeniu : lato: +240C

Wilgotno$¢ wzgledna: lato: 50%

Poziom hatasu od jednostki dla biegu spetniajgcego warunek usuniecia zyskow ciepta — ponizej
40dB(A).

Whytyczne dla doboru jednostek zewnetrznych

Dobér jednostek zewnetrznych dla parametréw $rodowiskowych:
Temperatura termometru suchego: lato:+300C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza : lato: 55%

Zatozenia do projektu

Zadaniem instalacji chtodzenia powietrza bedzie odebranie zyskow ciepta z pomieszczen.

Regulacja temperatury oraz iloSci nawiewanego powietrza poprzez indywidulane sterowniki
przewodowe.

Lokalizacja jednostek zgodna z dokumentacjg rysunkowa.

Rurociggi freonowe o $rednicach zgodnie z zaleceniami producenta nalezy prowadzi¢ w
zabudowie G-K. Rurociagi nalezy zaizolowac izolacja.

PrzejScie przez $ciang przeciwpozarowg zabezpieczy¢ masg ogniochronng. Jednostke
zewnetrzng postawi¢ na konstrukcji wsporczej. Rozwigzanie konstrukcji wg projektu konstrukcyjnego.

Od jednostki wewnetrznej nalezy odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji. Rurociag skroplin PP
nalezy prowadzi¢ wg rysunkow w czesci wod-kan ze spadkiem w kierunku wigczenia do kanalizacii
sanitarne;

i przed wtgczeniem zasyfonowac.
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Opis rozwigzan projektowych

Agregat chtodniczy do centrali wentylacyjnej

Centrale nalezy wyposazy¢ w agregat freonowy o parametrach:

e wydajnosci chtodniczej nie mniej niz Qch=12,0 kW dla odp.6°C, Tz=30°C

e czynnik: R32

e obiegi chtodnicze 1, praca w trybie chtodzenia do temperatury zewnetrznej Tz=10°C
¢ wydajnos¢ chtodnicza 5,2kW

e moc elektr.: 12,0kW

* 400/50Hz,

o wymiary Ixsxh: 940x998x330 mm

e waga 81 kg

KLIMATYZACJA
Dla pomieszczen: 14, 15, 18 i 19 projektuje sie jednostki $cienne klimatyzacji o mocy 3kW
kazda, dziatajace w systemie VRF.

Wytyczne do doboru agregatu zewnetrznego:

e nominalna wydajno$¢ chtodnicza 14.0 kW

e nominalna wydajnos¢ grzewcza 14.0 kW

e wspotczynnik SEER Eurovent Non ducted nie mniejszy niz 7.35 W/W

o wspotczynnik SCOP Eurovent Non ducted nie mnigjszy niz 4.40 W/W

e poziom nominalnego ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 56 dB(A)
mierzone wedtug normy 1SO 3741

e poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 73 dB(A) mierzone wedtug normy ISO 3741

o wymiary jednostki zewnetrznej nie wigksze niz 940 x 998 x 330 (WxHxD)

e jednostka zewnetrzna sktadajaca sie z jednego modutu z jednym wentylatorem

e waga netto urzadzenia nie wieksza niz 84 kg

e zasilanie 19, 2, 220-240 V, 50 Hz

e ilo$¢ fabycznego czynnika chtodniczego R410A nie wigksza niz 2.5 kg

Wytyczne do doboru jednostek wewnetrznych:
o trzystopniowa regulacja predkos$ci przeptywu powietrza

e perforowany panel przedni z mikrootworami
e tfryb pracy bez odczuwalnych podmuchdw powietrza - predko$¢ powietrza wyptywajacego z

jednostki wewnetrznej nie przekracza 0,15m/s
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o wymiennik ciepta pokryty specjalng powtoka chronigca przed Srodowiskiem korozyjnym

o dzwigkowe potwierdzenie przyjecia komendy ze sterownika z mozliwo$cig dezaktywacji

e kierownica powietrza otwierana do gory z mozliwoscig blokady kierunku nawiewu ze
sterownika

e montaz jednostki na szynie z mozliwosci kalibracji potozenia (prawo- lewo)

e mozliwo$¢ montazu 5 cm pod sufitem

eostona rur chiodniczych i skroplin bedaca czescig obudowy jednostki wewnetrznej
umozliwiajagca wykonanie potgczenia Srubunkowego oraz dostep do zaciskow elektrycznych i
komunikacji bez konieczno$ci demontazu urzadzenia

e atest higieniczny PZH do stosowania w budynkach mieszkalnych, komercyjnych,
uzytecznosci publicznej, ustugowych, produkcyjnych, obiektéw szpitalnych, obiektéw do produkcji oraz

przechowywania zywnosci i lekarstw

Agregat systemu VRF

Jednostka zewnetrzna systemu VRF wyposazona jest w inwerterowg sprezarke chtodnicza.
Charakteryzuje sie ona silnikiem bez szczotkowym pradu statego i dwoma cylindrami sprezania.

Jednostka zewnetrzna posiadaj mozliwos¢ recznej lub automatycznej regulacji zmiany
temperatury odparowania i skraplania czynnika chfodniczego poprzez wykorzystanie funkcji Eco.
Dodatkowa zaletg agregatéw jest ograniczenie poboru pradu w zakresie 100+50% wartosci nominalne;.

Rekomendowany dolny zakres pracy w trybie chtodzenia wynosi -50C, a w trybie grzania do -
20 oC. Rekomendowany gorny zakres pracy w trybie chtodzenia wynosi 480C, a w trybie grzania do
240C.

Agregaty zostaty wyposazone w wentylatory z poziomym wyrzutem umozliwiajace swobodny
przeptyw powietrza. Zmieniona konstrukcja wentylatora zaprojektowana w oparciu o technologie CFD.
Urzadzenie dysponuje réwniez mozliwoscig ograniczenia poziomu mocy cisnienia akustycznego
poprzez zastosowanie trybu cichej pracy. Tryb aktywowany jest automatycznie i umozliwia redukcje
hatasu o kolejno 3,5 i 7 db(A), albo uruchamiany na zadanie za pomocg styku bez potencjatowego i
wybranie konkretnej nastawy generowanego poziomu hatasu.

Montaz instalacji freonowej

Instalacije freonowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie oczyszczonych

i osuszonych, za$lepionych dla ochrony przez zabrudzeniem

i zawilgoceniem. Do celdw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (zgodnie z normg PN-EN
12735-1:2016-08E) nadajacych sie do cisnient roboczych co najmniej 3000 kPa. Zabrania sie uzywac
rur miedzianych klasy sanitarne;.

Rurociggi montowa¢ nalezy z zachowanie naturalnej kompensacji, zgodnie z poradnikami
technicznymi producenta systemu klimatyzacyjnego. Kompensacje naturalne wykona¢ wykorzystujac
miejsca, gdzie rurociggi mogtyby kolidowac z innymi instalacjami lub utrudnia¢ dostep do instalacji.
Rurociagi chtodnicze nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér —
uchwytéw stalowych i przesuwnych i zapewnia¢ kompensacje przewodow instalacji w zaleznosci od
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temperatury. Przy montowaniu uchwytow nalezy zwraca¢ uwage, aby sasiadujace ksztattki, armatura
nie utrudniaty ruchu - przesuwu rury. Jako uchwyty nalezy stosowac¢ uchwyty obejmy stalowe

z wktadkami gumowymi.

Nalezy zastosowac rurociggi chtodnicze o Srednicach zgodnych z dokumentacjg wykonawcza,

w przypadku zmiany urzadzen rurociggi muszg by¢ dostosowane do wymogoéw dostawcy
systemu klimatyzacyjnego.

Proba szczelnosci

Po wykonaniu wszystkich potaczer nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacii.
Instalacje chtodniczg nalezy napetni¢ azotem do ci$nienia testowego 4,15 MPa. Po 24 godzinach
sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy sprawdzi¢ przewdd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o
5*C powoduje zmiane cisnienia testowego o 0,07 MPa. Nalezy wytworzy¢ podcisnienie wewnatrz
przewodow az do uzyskania na manometrach

wskazania 0,1 MPa, 76 cm Hg, nastepnie pompa powinna pracowac, przez co najmniej 1
godzing. Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem chtodniczym (zgodnie z wytycznymi producenta
zawartymi w instrukcji montazowej), a nastepnie uruchomi¢ i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen.

|zolacja rury

I Wybér izolacji rury czynnika chtodzacego
» |zolacje rury gazowej i rury cieczowej nalezy wybrac z uwzglednieniem grubosdi izolacji dla poszczegolnych wymiaréw rur.

» Warunki standardowe: temperatura 30°C, maks. wilgotnosc 85%. Jezeli wilgotnos¢ jest wieksza, nalezy zwiekszy¢ wymiar o
jeden stopien wedtug ponizszej tabeli.

Izolacja (chtodzenie-ogrzewanie)
Srednica rury Ogoélne Wysoka wilgotnos¢
R L Ki t
e chlodniczej (30°C, 85 %] [30°C, ponad 85%] omentarze
EPDM, NBR
@6,35~80952 9mm —
Rura cieczowa
@12,7~@ 50,80 13 mm -
Odpornos¢ na wysokie
@635 13 mm 19 mm .
temperatury powyzej
9952~02540 25mm 120°C
Rura gazowa 19mm
@2858~04445 32 mm
@50,80 25 mm 38 mm

Wszystkie potacznia izolacji termicznej musza by¢ klejone, dla uzyskania ciggtosci instalacii.
Izolacja nie moze posiadac zadnych przerw w przejsciach przez sciany i stropy.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja ciepina powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza sie¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
Ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub z uszkodzong
powloka antykorozyjna.

Odcinki rurociggdw przebiegajace na zewnatrz zaizolowaé izolacjq termiczng oraz ptaszczem
z blachy aluminiowej gr. 0,55mm lub prowadzi¢ w korytach ochronnych aluminiowych.
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Izolac Jo termliczna Blacha ocynkowana

106

Rura gozowo Rura cieczowa

W przypadku jednostki zewnetrznej zamontowanej wyzej niz jednostka wewnetrzna na
przewodzie powrotny czynnika chtodniczego (przewodzie gazowy) dodatkowo montowaé co 5m tzw.
kieszenie olejowe, w ktorych moze sie gromadzi¢ olej i stamtad by¢ zasysany
z powrotem do jednostki zewnetrznej. Ponadto przez jednostkg zewnetrzng zatozy¢ specjalne kolanko,
ktore dodatkowo wspomaga przeptyw oleju z powrotem do sprezarki. Instalacje wykonac¢ zgodnie zDTR
dobranego urzadzenia.

Montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych (na dachu budynku).

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg

urzadzenia:

urzadzenia nalezy montowac w pionie i w poziomie zgodnie wymaganiami producenta;

urzadzenia nalezy montowac z uwzglednieniem mozliwo$ci grawitacyjnego

odprowadzenia skroplin;

urzadzenia nalezy montowa¢ uwzgledniajgc ciezar jednostki oraz w sposob

uniemozliwiajacy przenoszenie wibracji;

uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzic firma posiadajaca autoryzacje

producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagajq tego warunki gwarancji oraz certyfikat
F-gazowy.

Montaz jednostek zewnetrznych — agregatéw skraplajacych:

Agregaty montowa¢ na konstrukcji wsporczej opartej na modutowym systemie podpér do
ustawienia konstrukcji wsporczych np. na dachach ptaskich

Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemozliwiajace przenoszenie drgan

Wytyczne branzowe dla instalacji wentylacji i klimatyzacji

Branza budowlana

Nalezy wykona¢ otwory w stropach i $cianach

Nalezy wykona¢ podkonstrukcje pod centrale dachowe, agregaty klimatyzacii

Branza elektryczna i AKPiA

Nalezy przewidzie¢ podtaczenie wszystkich urzadzen (centrale, wentylatory, nagrzewnice,
urzadzenia klimatyzacyjne iinne) do instalacji elektrycznej.

Wszystkie urzadzenia zasilane energig elekiryczng nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
porazeniem pradem obstugi lub 0séb postronnych.

Przewody sterownicze, montaz i uruchomienie urzadzen automatycznej regulaciji i sterowania
wykona¢ zgodnie z DTR-kami urzadzen.

Jezeli w budynku bedzie system SAP - klapy p.poz. muszg by¢ do niego podtaczone.

Wszystkie elementy na dachu wiaczy¢ do instalacji odgromowe;
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Wytyczne eksploatacji

Czynno$ci zwigzane z eksploatacjg i konserwacjg nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg
obstugi dostarczang wraz z urzadzeniem. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzania okresowych przegladow i remontdw biezacych urzadzenia nalezy wezwaé
autoryzowany serwis.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Stosowanie do zapiséw Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) informuje sig, ze w trakcie prac montazowych przy realizacji
instalacji wentylacji i klimatyzacji wystapi¢ mogq nastepujace rodzaje prac okre$lone w § 6 ww
Rozporzadzenia: Roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m

Podczas montazu elementdw zakonczenia instalacji wentylacyjnych wyrzutni, czerpni, centrali
wentylacyjnej oraz skraplaczy zlokalizowanych na dachu budynku, wystepowa¢ moze
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy poinstruowa¢ pracownikdw o
wystepujacych niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz o koniecznych
srodkach bezpieczenstwa, takich jak: stosowanie paséw bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci,
usunieciu z obszaru wykonywania prac 0s6b niezaangazowanych w realizacje danego zakresu prac,
sprawdzenia elementow wykorzystywanych do transportu ciezkich przedmiotéw (jako$¢ i naciag paséw
transportowych) unikania poruszania sie pod elementami przemieszczanymi przy uzyciu urzadzen
dzwigowych.
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UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektow i infrastruktury technicznej znajdujgce sie na rysunkach, a
nie majgce odniesienia w czesci opisowej i znajdujgce si¢ w czesci opisowej, a nie znajdujace
odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi
zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm brarzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobéw i
systemoéw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprzwdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnao$ci nalezy zwrdcié sie¢ do Projektanta.

4. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje
wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako catos¢.

5. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacjg jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady
koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do

wykonywania robot.
S e e o
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Oznaczenia:
- kanalizacja sanitarna

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektow i infrastruktury technicznej znajdujgce sie na rysunkach, a
nie majgce odniesienia w czgsci opisowej i znajdujgce sig w czgsci opisowej, a nie znajdujace
odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi
zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm brarzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobow i
systemoéw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprzwdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ si¢ do Projektanta.

4. Niniejsza dokumentacja stanowi czg$¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje
wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako catos$c.

5. Nie nalezy prowadzi¢ robot w oparciu o dokumentacije jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady
koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do
wykonywania robét.

_ o
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Oznaczenia:
————— - instalacja ogrzewcza
- grzejnik ptytowy

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektow i infrastruktury technicznej znajdujgce sie na rysunkach, a
nie majgce odniesienia w czesci opisowej i znajdujgce sig w czgsci opisowej, a nie znajdujgce
odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi
zaleceniami polskich przepiséow budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobéw i
systeméw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprzwdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnao$ci nalezy zwrdcié sie¢ do Projektanta.

4. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje
wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako catos¢.

5. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacjg jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady
koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do

wykonywania robot.
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Oznaczenia:
————— - instalacja ogrzewcza

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektéw i infrastruktury technicznej znajdujgce si¢ na rysunkach, a
nie majgce odniesienia w czesci opisowej i znajdujace sig w czgsci opisowej, a nie znajdujace
odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegdtowymi
zaleceniami polskich przepiséow budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobéw i
systeméw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprzwdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnaosci nalezy zwrdci¢ sig¢ do Projektanta.

4. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje
wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako catos¢.

5. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady
koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do

wykonywania roboét.
s ee ®
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Oznaczenia:
- woda zimna
— — — — -Cc.w.u.

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektow i infrastruktury technicznej znajdujgce sie na rysunkach, a
nie majgce odniesienia w czesci opisowej i znajdujgce sig w czgsci opisowej, a nie znajdujgce
odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi
zaleceniami polskich przepiséow budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobow i
systeméw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprzwdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnao$ci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

4. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje
wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako cato$¢.

5. Nie nalezy prowadzi¢ rob6t w oparciu o dokumentacjg jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady
koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do

wykonywania robot.
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"Przebudowa i adaptacja pomieszcze i socjalno-
laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

NR RYSUNEK

IS06 |INSTALACJA WIODOCIAGOWA - rozwin.

SKALA

1:50

PROJEKTANT

mgr inz. Jakub Rutkowski

nr upr. WKP/0354/POOS/13

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Judyta Michalak

nr upr. WKP/0267/POOS/14

FAZA PROJEKTU
Projekt Wykonawczy

BRANZA MIEJSCE | DATA

Instalacje sanitarne| Poznan, 10.03.2023
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UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektow i infrastruktury technicznej znajdujgce sie na rysunkach, a
nie majgce odniesienia w czesci opisowej i znajdujgce sig w czgsci opisowej, a nie znajdujgce
odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi
zaleceniami polskich przepiséow budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobow i
systeméw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprzwdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnao$ci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

4. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje
wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako cato$¢.

5. Nie nalezy prowadzi¢ rob6t w oparciu o dokumentacjg jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady
koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do

wykonywania robot.

architecture

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SEE. SP.Z 0. O.
ul. Zdobywcoéw Monte Cassino 37/3, 61-695
Poznan

INWESTOR

Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw Spétka
Akcyjna, 40-026 Katowice, ul. Wojewddzka 19

INWESTYCJA - PRZEDMIOT UMOWY

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Przebudowa i adaptacja pomieszcze i socjalno-
laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice

L.p. Nazwa llos¢ | Jednostka
1. |Zawdr automatyczne] regulacji typu AB—QM : St
Nast.  38% DN 15 LF ’
2. |Zawor automatyczne] regulacji typu AB—QM
Nast.  ©63% DN 25 T Szt
3. /awdr zwrotny, prosty, gwintowany : St
DN 25 ’
4. Filtr siatkowy DnZ25 z siatkq : St
ze stali nierdzewne] 600 oczek/cm?2 '
0. /awdr kulowy, odcinajgcy do c.o.
4 Szt
DN25 ’
0. Manometr z kurkiem
manomertrycznym 0—0,6MPa srednica 2472 Szt.
tarczy 100mm, tarcza czerwona/niebieska
/- Automatyczny odpowietrznik 1/27 2 Szt.
8. |Termometr tarczowy 0—120'C na
_ o 2 Szt
powrot (kolor tarczy niebieski)
9. |Termometr tarczowy 0—120'C na 2 St
powrot (kolor tarczy czerwony) '
10. |Pompa 2 m3/h, 60 kPa, elektroniczna T Szt.
11. |Pompa 0,2 mf}/h, 50 kPa, elektroniczna 1 St
12. [Wymiennik ciepfa ptytowy
30/80 — 80/60, 40 kW 1 Szt
z podstawq 1 izolacjg
15. |Naczynie przeponowe wzbiorcze : St
typ S80 '
14. [Zawdr kulowy, odcinajgcy do c.o. 4 St
Dn32 uszczelnienie do glikolu '
15. |Zawdr z kofpakiem SU 17 1 Szt.
16. |Automatyczny odpowietrznik 1/27
: T Szt
do glikolu
17 |Zawdr kulowy gwintowany Dn15
ze zlgczkg do weza 5 Szt
18. [Zawdr bezpieczenstwa sprezynowy : St
SYR 8115 solar do glikolu po=4,0bar Dn1” '
19. | Filtr siatkowy Dnd2 z siatkg 5 St
ze stali nierdzewne] 600 oczek/cm?2 ah
20. [Zawor trojdrogowy Dn 25 z sifownikiem : St
21. |Czujnik temperatury : St
227. |Reqgulator pogodowy z czujnikiem temp. zewn. : St

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

NR RYSUNEK

IS07 |INSTALACJA OGRZEWCZA - SCHEMAT
SKALA

1:-

PROJEKTANT

mgr inz. Jakub Rutkowski nr upr. WKP/0354/PO0OS/13

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Judyta Michalak nr upr. WKP/0267/POOS/14

FAZA PROJEKTU BRANZA MIEJSCE | DATA

Projekt Wykonawczy Instalacje sanitarne| Poznan, 10.03.2023
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LEGENDA

Nawiew N1
1 wywiewwn
[ 1 wywiewwer

Wyciagi technologiczne WT1

Wyciagi technologiczne WT2

Opis s$rednic rur freonowych

Jedn. zew. klimatyzacji VRF

Agregat chtodniczy do centrali

W drzwiach do pomieszczen sanitarnych nalezy
wykona¢ kratki transferowe

R Rewizja na kanale

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektow i infrastruktury technicznej znajdujgce sig na rysunkach, a
nie majgce odniesienia w czesci opisowej i znajdujgce sig w czgsci opisowej, a nie znajdujgce
odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi
zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm brarzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobow i
systemoéw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprzwdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnao$ci nalezy zwréci¢ sie do Projektanta.

5. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje
wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako catos¢.

6. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady
koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do

wykonywania robot.

architecture

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SEE. SP.Z 0. O.
ul. Zdobywcéw Monte Cassino 37/3, 61-695
Poznan

INWESTOR

Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw Spétka
Akcyjna, 40-026 Katowice, ul. Wojewédzka 19

INWESTYCJA - PRZEDMIOT UMOWY

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Przebudowa i adaptacja pomieszcze i socjalno-
laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

NR RYSUNEK

Vi WENTYLACJA - RZUT PRZYZIEMIA
SKALA

1.50

PROJEKTANT

mgr inz. Jakub Rutkowski nr upr. WKP/0354/POOS/13

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Judyta Michalak nr upr. WKP/0267/POOS/14

FAZA PROJEKTU BRANZA
Projekt Techniczny

MIEJSCE | DATA

Instalacje sanitarne| Poznan, 10.03.2023
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UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektow i infrastruktury technicznej znajdujace sie na rysunkach, a
nie majgce odniesienia w czesci opisowej i znajdujgce si¢ w czesci opisowej, a nie znajdujace
odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegdtowymi
zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm brarzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobéw i
systeméw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprzwdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodna$ci nalezy zwrécié sie¢ do Projektanta.

5. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacije
wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako catos¢.

6. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady
koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do

Otworowanie i przej $cia przez strop
oraz ich powigkszenia nalezy
przeanalizowa ¢ na etapie budowy w
momenci odkrycia warstw
konstrukcyjnych

591

wykonywania robot.
s ee o

architecture

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SEE. SP.Z 0. O.
ul. Zdobywcéw Monte Cassino 37/3, 61-695
Poznan

INWESTOR

Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw Spotka
Akcyjna, 40-026 Katowice, ul. Wojewodzka 19

INWESTYCJA - PRZEDMIOT UMOWY

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Przebudowa i adaptacja pomieszcze h socjalno-
laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

NR RYSUNEK

V2 WENTYLACJA - RZUT PIETRA
SKALA

<E 1:50

v PROJEKTANT

mgr inz. Jakub Rutkowski nr upr. WKP/0354/POOS/13
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Judyta Michalak nr upr. WKP/0267/POOS/14
FAZA PROJEKTU BRANZA MIEJSCE | DATA

Projekt Techniczny Instalacje sanitarne| Poznan, 1 03.2023




Wentylator wyciggowy WT1

/ Chemoodporny z wyrzutem pionowym

F 400

Vmax: 1810m3/h
Sprez: 400Pa

Silnik EC z mozliwoscia ptynnej regulacji

w zaleznosci od ilosci uruchomionych <
. pravjciagow. technalogiazaych €9
. / wentylacyjnym. Pokazane na Rys. 5.B w -
Wentylator wyciagowy WT2 B ekrelWentylator wyciagowy WC1 =
Srlir:]oodporny z Wyrzutem pl@ngymm ! Uﬁ\ EZN Wywiew z pomieszczen 16i 17 <
4090

Vmax: 1580m3/h
Sprez: 480Pa

V: 150m3/h

Sprez: 150Pa
arin— () — il

Nowo projektowany komin

LEGENDA

Nawiew N1

ﬂ:ﬂ Wywiew W1

ﬂ:ﬂ Wywiew WC1

ﬂ:ﬂ Wyciqgi technologiczne WT1
ﬂ:ﬂ Wyciqgi technologiczne WT2

Opis s$rednic rur freonowych

Jedn. zew. klimatyzacji VRF

Agregat chtodniczy do centrali

W drzwiach do pomieszczen sanitarnych nalezy
wykonac kratki transferowe

R Rewizja na kanale

Rekuperator przeciwpradowy (he
Sprawnos$c¢ sucha zimg 80% prz

gonalny)
acy normalnej

UO Nngr7p\mnirr—| dna (glil(nl pfylp WY 350 n) ’27,41(\1\1
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821 x 313

1A

Silnik EC z mozliwoécig ptynnej regulacji ——"|| Jednostka zewnetrzna VRF
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o wyciagéw technologicznych / _ /| Czynnik: R410A
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Lo fﬁﬁ ’ gjﬁﬁ\ ﬁ 5\‘ B B X\ || Moc elektryczna: 5,19kW
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‘ - I \N\WY% N = B
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— [OK 7.17 m| 1
N - Agregdat chtodniczy do centrali
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Centrala nawiewno-wywiewna NW1 Czynnik: R32 )

centrala zlokalizowana na dachu| na/podkonstrukcji 0,4m —r— Wydajnos¢ chtodnicza: 12kwW

Iloé¢ powietrza nawiewanego: 770 (2580) m3/h oc elektryczna: 5,5kW

Ilo$¢ powietrza wywiewanego: 620 m3/h L \\zasna} le: 400V )
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. 00 :
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Filtry M5 =
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UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektow i infrastruktury technicznej znajdujce sig na rysunkach, a
nie majgce odniesienia w czesci opisowej i znajdujgce sig w czgsci opisowej, a nie znajdujgce
odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi
zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm brarzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobow i
systemoéw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprzwdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodna$ci nalezy zwrécié sie¢ do Projektanta.

5. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacije
wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako catos¢.

6. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady
koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do

wykonywania robot.

architecture

Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjn qi
kanalty: oparta na stopach dachowych "big foot".

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SEE. SP.Z 0. O.
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Poznan

INWESTOR

Gornoslaskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw Spétka
Akcyjna, 40-026 Katowice, ul. Wojewodzka 19

INWESTYCJA - PRZEDMIOT UMOWY

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Przebudowa i adaptacja pomieszcze h socjalno-
laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice

FAZA PROJEKTU
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SKALA

1.50

PROJEKTANT

mgr inz. Jakub Rutkowski nr upr. WKP/0354/POOS/13

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Judyta Michalak nr upr. WKP/0267/POOS/14
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Wentylator wywiewny

wn

Vw=1810m3/h

X7

SCHEMAT IDEOWY WENTYLACJI

Wentylator wywiewny
W12
Vw=1580m3/h

N/
H

Wentylator wywiewny

POKOJ ANALIZ
14

POKOJ BIUROWYY
15

KORYTARZ
20b

POKOJ REJESTRACI
18

POKOJ ANALIZ WC
19 16

PRYSZNIC
17

NAWIEW: 180m3 /h
WYWIEW: 200m3 /h

NAWIEW TECHN.:" 1630m3/h
WYCIAG TECHN.: 1810m3/h

=

NAWIEW: 100m3/h
WYWIEW: 100m3/h

NAWEW: 170m3/h

NAWEW TECHN.: 180m3/h

=

NAWEW: 120m3/h
WYWEW: 120m3/h

NAWIEW: 200m3/h

WYWIEW: 200m3 /h
NAWIEW TECHN.:" 1580m3/h

WYCIAG TECHN.: 1580m3/h

WYWIEW: 50m3/h

WYWIEW: 100m3 /h

Transfer powietrza z
pomieszczenia 20b

AGREGAT CHLODNICZY

DO CENTRALI NW1

Dach

JEDNOSTKA

ZEWNETRZNA VRF

Dach

Parter

6.35]12.70(mm)

CENTRALA NW1

1.86m|1EA

9.52/15.88(mm)

9.52/15.88(mm)

Transfer powietrza z
pomieszczenia 20b
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9.52[15.88(mm) _q 6.35[12.70(mm)
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POKOJ BIUROWYY
15

POKOJ ANALIZ

POKOJ ANALIZ

Transfer powietrza z
pomieszczenia 20b

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektow i infrastruktury technicznej znajdujace sie na rysunkach, a
nie majgce odniesienia w czesci opisowej i znajdujgce si¢ w czesci opisowej, a nie znajdujace
odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegdtowymi
zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm brarzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobow i
systemow budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprzwdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnao$ci nalezy zwréci¢ sie¢ do Projektanta.

5. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje
wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako catos¢.

6. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady
koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do

wykonywania robét.
s e e  J

architecture

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SEE. SP.Z 0. O.
ul. Zdobywcéw Monte Cassino 37/3, 61-695
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INWESTYCJA - PRZEDMIOT UMOWY

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Przebudowa i adaptacja pomieszcze i socjalno-
laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice
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UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektow i infrastruktury technicznej znajdujace sie na rysunkach, a
nie majgce odniesienia w czesci opisowej i znajdujgce si¢ w czesci opisowej, a nie znajdujace
odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegdtowymi
zaleceniami polskich przepisow budowlanych i norm brarzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobow i
systemow budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

4. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprzwdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnao$ci nalezy zwréci¢ sie¢ do Projektanta.

5. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje
wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako catos¢.

6. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady
koordynacyjne nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do

wykonywania robét.
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Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
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