SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —branza budowlana

See.

architecture

Jednostka projektowa:

SEE. SP.Z 0. O.
ul. Zdobywcow Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan

Inwestor:

Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggéow Spoétka Akcyjna
40-026 Katowice, ul. Wojewoddzka 19

Inwestycja:

Przebudowa i adaptacja pomieszczen socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budynek socjalno-laboratoryjny zaktadu uzdatniania wody Dzie¢kowice
ul. Wodna 3 dz. nr. 678/278, 554/280, 553/280




Spis tresci

B.00.00.00 Wymagania OOINE...........c.ccoueriiiriiiiieiieeieeriee et eieeereesieesteeaeessreeseesaseeseessseenseesnseeens 3
B.01.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI ......ccccooovviveriiircninnnn. 19
B.02.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSADZKI CEMENTOWE....24
B.03.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SCIANKI 1 OBUDOWY

Z PEYT GKoooooeeeeeeeeeeeeeeee e s e e e ee s ees s s s e s eeeeeeen 28
B.04.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OKELADZINY CERAMICZNE
WRAZ Z POWLOKA HYDROIZOLACYINA ..ccooveeeeeereeeeeeeeseeeeeeseseeeseesseeesesseseesesseens 38

B.05.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MALARSKIE........ 49
B.06.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA OTWOROWA. 54
B.07.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SLUSARKA........c..cccocevunne.. 59
B.08.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY IZOLACYJNE....... 63
B.09.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE........ 67

B.10.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE............... 72
B.11.00.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZBROJENIE BETONU.......... 79
B.11.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BETON..........cocoovveivreeiriranan, 83
B.12.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLE .........ccccoevveevercnnnnee. 93



B.00.00.00 Wymagania Ogolne

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Przebudowa i adaptacja pomieszczen socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dzie¢kowice

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot budowlanych.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas
wykonania rob6t podstawowych, zostaly wymienione ponize;j.

1.3.1. Roboty Tymczasowe

Do roboét tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych w zakresie robot budowlanych

zaliczania sig¢:.

- wykonanie niezbednych zabezpieczen i wygrodzen wraz z tymczasowa organizacjg ruchu,

- oplaty/dzierzawy za zajgcie terenu, chodnika itp.,

- zabezpieczenie wejs¢ do budynku,

- montaz i demontaz rusztowan,

- zabezpieczenie folig okien, i innych elementow elewacji,

- wykonanie, utrzymanie i rozbidrke stanowiska magazynowania materiatow budowlanych,

- zabezpieczenie elementow budynku w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych prac, szczeg6lnie
pokrycia dachowego, ciagdéw komunikacyjnych, stolarki otworowej itp.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robot podstawowych zalicza si¢:.

- opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

- prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpaddow,
- koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materialow,

- opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

- opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt rusztowan,

- dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robét,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drog
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow postojowych sprzetu
i innych niezbednych elementéw i mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem
terenu po nim, Wykonawca wliczy w ceng kontraktowq.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wjazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji roboét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z



Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach okre§lonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/
Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktows.

Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie optaty i1 koszty zwigzane z organizacjg budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i begda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.2. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej:

-pozwolenie na budowe,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru robdt,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

1.4.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robodt
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz
bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

-lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

-mozliwo$cig powstania pozaru.
Przed przystapieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomic
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrone wod plynacych o ile obowigzek ten wynika z odrgbnych



przepisow.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.4.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji i urzadzen na powierzchni elewacji oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca, a wilasdcicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wiasno$ci i drog
wewngtrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie b¢dg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegoOlnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
(tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukcji,

- pasy bezpieczenstwa dla osob pracujacych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materialy i1 urzadzenia uzywane do robét od



daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w dobrym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.6. Okreslenia podstawowe

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong
jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentoéw technicznych.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw cze§ciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -takze
dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza rob6t - nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane)
wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i
specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.

Dokumentowanie - sporzadzanie trwatego zapisu faktow dotyczacych wykonywania pali i rejestrowania
danych

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

Etap wykonania - czg¢s¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona do
koordynowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i
prob zwigzanych z oceng jakos$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika

Nadzor - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu pracami budowlanymi.

Obiekt malej architektury - niewielkie obiekty, a w szczego6lnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze
przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe shuzace rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu
Oferta - oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego ogloszonego przez zamawiajacego na realizacj¢ kontraktu.



Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajaca wymagania, metody badan oraz
metody 1 sposoby wykonania innych czynno$ci, w szczegoélno$ci w zakresie bezpieczenstwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia 1 S$rodowiska z uwzglgdnieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentéw grup wyrobdw, w tym
wlasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materiatow paliw i energii powszechnie stosowanych w
produkcji 1 obrocie, glownych parametrow typoszeregdbw wymiaréw przylaczeniowych i innych
charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa 1 jakoSciowa oraz zamienno$cig
wymiarowg i1 funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt budowlano- montazowych, dokumentacji techniczne;.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robo6t podstawowych wraz z ich opisem oraz
wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem
1 zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Roboty tymczasowe - roboty, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych
Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementdw drewnianych i/lub profili stalowych
podtrzymujaca deskowanie

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ci¢zaru ludzi i sprzetu

Rysunki - oznaczaja rysunki robot, wlagczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione,
wydane przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z kontraktem

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowia
opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okre$lenia standardu i
jakosci wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczegolnych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane

Wyroéb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa

Zamawiajacy - Dyrektor lub Zca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych
Z UMOWY.

1.7. Ogblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig czgs¢ umowy, a wymagania okreslone
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

1.7.2. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowiazujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy
1 wytyczne wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i1 wydatki zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

1.7.3. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisoOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Réznice pomigdzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.1.1. Wlasciwosci wyrobow 1 materiatlow

Przy wykonaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okre§lonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdw przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi  Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdolowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposédb ciagly spelniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji
robot.

2.1.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materiatow

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materialow. Na liczbe 1 wielkos¢
ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wpltyw ma jako$¢ i stan techniczny samochodow oraz sposob
prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do
powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow. Material powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz
srodkow transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z p6zn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5



ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012 poz. 1137) tadunek sypki moze by¢
przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami
zabezpieczajacymi wysypywanie si¢ tadunku na droge.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materiatow
Wykonawca robot powinien przedstawic¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrodle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatow na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi
dokumenty potwierdzajgce oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada),
dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

W przypadku stosowania materiatbw przechowywanych i1 magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materialu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania
materialu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé¢ dla materialdw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktorych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wiasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace warunkoéw dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyjnych, materiatowych Iub
wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiagng¢ parametry techniczne podane
przez producenta, oraz ze speilniajg normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za
osiggnigcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobow (towardw,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidlowos$ci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktore moga
powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie osiaggnigcia ustalonych parametrow technologicznych, Iub
uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow lub zlej jakosci wykonania wyrobow (towarow,
urzadzen) wykonawca na wlasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia
w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajagce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak
wykonana, aby nie zakloci¢ cigglosci robdt. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych
rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na
wlasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen i innych dostaw
nie mogg obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wlasnym zakresie i na wlasny koszt bedzie dochodzit od
Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow sktadowania wyroboéw i materiatow
Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ i1 wlasciwosci 1 byty
dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materialow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywac si¢ wylacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnej
przewodow, mniejszej niz:

-3m — dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV
-5m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15kV,
-10m — dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
-15m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110kV,
-30m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zaladunek lub roztadunek materialow lub wyrobéw budowlanych powinien odbywacé si¢ w
sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabing.



Sktadowanie materiatow nalezy wykonaé w sposob wykluczajagcy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia,
rozsuniecia si¢ lub spadniecia.

Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

-materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m
oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materialow
-materialy workowe powinny by¢ ukladane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.

Odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

-0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

-5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub §cian obiektu budowlanego.

2.5. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materiatow
Przyjecie materiatow i wyrobow budowlanych powinno byé poprzedzone ilosciowym i jakosciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z
aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatow, tj.
brak uszkodzen, obecno$¢ korozji.

2.6. Materialy niecodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jes$li Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace §rodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowsa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002
1. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 .
Nr 32, poz. 262 z pdzn. Zm.). A sposéb przewozonych elementow (materialdow) powinien by¢ zgodny z PN-
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EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkoéw
do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu niespetniajace tych warunkoéw nie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Probne miejsca wzorcowe
Przed przystapieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore roboty
wymagaja koniecznosci wykonania probnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu takich miejsc wykonawca
na 3 dni przed rozpoczeciem robot powinien wykona¢ miejsca wzorcowe o parametrach okreslonych w PZJ.
Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich wykonana.
Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiarow, parametrow uzytych materiaty Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania
dalszych robot. Jako$¢, parametry i technologia wykonania dalszej czg¢sci robot nie moze by¢ nizsza od
zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku niezgodno$ci pomigdzy miejscem wzorcowym, a
dalszymi robotami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiazek doprowadzenia odbieranych robot do
parametrow nienizszych niz miejsce wzorcowe, na wlasny koszt.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych) i
na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos¢ wiasciwosci materiatdéw i wyrobow przeznaczonych
do wykonania rob6t z wymaganiami podanymi w STWiORB,
- wykona¢ wlasne badania materiatow 1 wyroboéw przeznaczonych do
wykonania robot, w celu sprawdzenia ich wlasciwosci z wymaganymi w STWiORB.
Dotyczy materiatow, dla ktérych STWiORB wymaga wykonania badan przed wbudowaniem, w przypadku
gdy materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na podstawie zaprojektowanej
receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej inwestycji.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Laboratoria
Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inspektora/Kierownika.

6.3. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong
jakos$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w specyfikacji techniczne;j,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor/Kierownik ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor/Kierownik bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora/Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/Kierownika.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/Kierownika o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/Kierownika.

6.6. Badania i pomiary arbitrazowe
Jesli ktora$ ze stron umowy nie uzna badan lub pomiaréw wczesniej wykonanych przez ktoras ze stron na
danym asortymencie robot i materiatdow, to nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary arbitrazowe ktoére sg
powtorzeniem badan lub pomiardw, co do ktorych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Inspektora/Kierownika, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).
Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje si¢ na wniosek strony Umowy. Badania i pomiary arbitrazowe
wykonuje bezstronne laboratorium posiadajace akredytacje w zakresie wykonywanych czynnos$ci
(pobieranie, przygotowanie i badanie probek), ktore nie wykonywato badan lub pomiaréw, przy udziale lub
po poinformowaniu przedstawicieli stron.
Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajgca si¢
przeprowadzenia badan.
Wryniki badan i pomiardéw arbitrazowych traktowane sg przez strony Umowy jako ostateczne.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore sa dopuszczone do obrotu zgodnie z
ustawa o wyrobach budowlanych i posiadaja:
certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska aprobata
techniczng, ew. posiadajg decyzj¢ nadania znaku budowlanego,
deklaracje zgodnosci z:
aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
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poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja, tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostgpnione na kazde zadanie Inspektora/Kierownika.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg ptatnosci jest stawka ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce wedtug przedmiaru robot i
dokumentacji techniczne;.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Przedmiar robot wskazujacy m.in. podstawy do ustalania cen jednostkowych robdt lub jednostkowych
naktadow rzeczowych niezbgdnych do wykonania rob6t, ma charakter pomocniczy dla sporzadzenia oferty i
oszacowania jej ceny.

Wykonawca jednak samodzielnie skalkuluje swoje wynagrodzenie ryczaltowe i przedstawia je w ofercie
biorac pod uwage zakres rzeczowy okreslony dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych i postanowieniami projektu umowy.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru:

-odbioér miejsca wzorcowego

-odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
-odbiorowi czesciowemu,

-odbiorowi ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora . Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
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przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjeg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

-dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

-recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacja techniczna,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z
specyfikacja techniczna,

-opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczng, i
dokumentacja projektowa,

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

-geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

-kopie mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehlniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbioér pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych konserwacja watow w okresie
gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
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opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji oferty.

Kwota ryczaltowa pozycji ofertowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji
projektowe;.

kwota ryczattowa robot bedzie obejmowac:

-koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

-warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-koszty posrednie (w tym koszty ogolne budowy) ,

-zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy oraz
innych dokumentéw do niej zatagczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robot tymczasowych niezbednych do
wykonania rob6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3. Sposdb rozliczenia prac towarzyszacych
W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do
wykonania rob6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji

10.2. Przepisy przywotane
10.2.1. Ustawy

Lp. Tytul

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 1333, z
pozn. zm.)

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. 2021r.,
poz. 450, z p6zn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r.
poz. 1213, z pdzn. zm. )

4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (tekst
jedn.: Dz.U. z2019r. poz. 544, z pézn. zm. )

5. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz.
1098, z p6zn. zm.)

6. Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn.: Dz.U. 2020r.,
poz. 1219, z pdzn. zm.)

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 624, z p6zn.
zm.)

15



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r., o normalizacji (tekst jedn.: Dz.U. 2015r., poz. 1483, z
pozn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz.U. 2020r.,
poz. 1219, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 779, z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 1211, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz.
716, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U.
2020r., poz. 2052, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (tekst jedn.: Dz.U.
2021r., poz. 1420, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:
Dz.U. 2021r., poz. 1062, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz.
1376, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (tekst jedn.:
Dz.U. 2021r., poz. 497, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegdlnych zasadach odbudowy, remontéw i
rozbiorek obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania
zywiolu (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 764, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 779, z p6zn.
zm.)

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019r. (tj.: Dz. U.
2021r., poz. 1129, z p6zn. zm.) w porozumieniu z Zamawiajacym.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r.,
poz. 710)

10.2.2. Rozporzadzenia

Lp.

1.

Tytul

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 28 czerwca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktorych
wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1220, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. z 2021r., poz. 1304, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz. 583, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z
2019r., poz. 1065, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.
Dz.U. z 2021r., poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2280)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r., Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r., w
sprawie prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiorki (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r.,
poz. 1686, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r.,
poz. 2066, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2004r., Nr 198, poz. 2043)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz.
1135)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenow
zamknigtych niezbednych dla obronnosci panstwa (Dz.U. z 2003r., Nr 141, poz. 1368)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r., w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003r., Nr 169 ,
poz. 1650, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz.U. z 2015r., poz. 1070, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r., w sprawie wzoréw
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz.U. z 2019r., poz. 819, z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463, z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (tekst jedn.: Dz. U. z
2017r., poz. 2338, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. z 2001r, nr 138, poz. 1554)
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10.2.3. Normy wytyczne

1
2
3

10

11

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogolne
PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3 -
COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow
preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5
- COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6 -
COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociagowych, Warszawa 2003, Zeszyt
7- COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8-
COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9 -
COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt
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B.01.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow wewngtrznych dla zadania przebudowy 1 adaptacji pomieszczen

socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

2. B.01.01.01 Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
3. nie zawiera¢ domieszek organicznych,
4. mie¢ frakcje roznych wymiaro6w, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

19



2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przes$wicie

0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu

i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogéblne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystagpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie

nastapi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetlnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z rdzy 1 substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku

1:1:2.

5. Kryteria oceny jakoSci i odbioru
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng ulozenia wyktadzin
sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsys-
tencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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8.1

Przedmiar robot

Jednostkg przedmiarowa robot jest m? Ilo$¢ robot okreSlona zostala na podstawie projektu i

sprawdzona w naturze.

Odbior robot

Odbiér podtoza

8.2.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciccia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolne;j
2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
5. pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
6. poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
7. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
8. trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Podstawa platnosSci

B.01.01.01 Tynki wewngtrzne .
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-przygotowanie zaprawy,
-dostarczenie materialow i sprzetu,
-ustawienie i rozbidrke rusztowan,
-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
-osiatkowanie bruzd,
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
-reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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10. Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Wapno budowlane.
Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych.
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B.02.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSADZKI CEMENTOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek dla zadania przebudowy 1 adaptacji pomieszczen

socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dzie¢kowice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a W
szczegolnosci:

9. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

10.mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.7. Kruszywo do _posadzki cementowe]

5.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren

kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana
wytrzymatos¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku pas-
kiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe¢ cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloci niezbgdnej, ilosé¢

cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.
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Zaprawe¢ cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zagg¢szczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni

woda.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Przedmiar robot

Jednostkg przedmiarowa robdt jest m?. Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu i sprawdzona

W naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z za§wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktorych wilasciwo$ci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
-sprawdzenie prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowa,

-sprawdzenie grubosci posadzki cementowe] nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

-sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
-sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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B.03.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SCIANKI I OBUDOWY
ZPLYT G-K

1. Cze$¢ ogodlna
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Przebudowa i adaptacja pomieszczen socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dzie¢kowice
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem $cianek i obudow z plyt gipsowo-kartonowych:
-$cian dzialowych
-sufitéw podwieszanych
Roboty ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych tj.:
-wykonanie prac przygotowawczych dla robot z ptyt gipsowo-kartonowych,
-wykonanie prace pomiarowe i geodezyjne w celu wytyczenia §cian i sufitow,
-wykonanie izolacji pod profilami stalowymi,
-wykonanie wewngtrznych $cian dziatowych,
-wykonanie oktadzin §cian masywnych,
-wykonanie sufitow podwieszanych,

-wykonanie niezbgdnych kotwien, mocowan, usztywnien i wzmocnien $cian dzialowych, zgodnie z
dokumentacjg projektowsa

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymezasowych
W ramach wykonywania robot ptyt gipsowo-kartonowych bgda wykonana nastgpujace prace
towarzyszace i roboty tymczasowe:
rusztowania i podesty robocze,
1.4. Informacje o terenie budowy
1.5. Okres$lenia podstawowe

1.5.1. masa gotowa - masa szpachlowa dostarczona w odpowiedniej postaci, ktéra umozliwia
stosowanie jej bez konieczno$ci dodawania wody lub innych materiatow,

1.5.2. masa szpachlowa - wyr6b przeznaczony do wykonywania spoin pomi¢dzy dwoma ptytami
gipsowo-kartonowymi, w ktorym zatapiana jest ta§ma zbrojaca,

1.5.3. masa szpachlowa do spoinowania bez tasmy - wyrob przeznaczony do wykonywania
spoin pomiedzy dwoma ptytami gipsowo-kartonowymi o odpowiednim ksztatcie krawedzi, bez
zastosowania tasmy,

1.5.4. masa szpachlowa wykonczeniowa - wyrob przeznaczony stosowania na mase szpachlowa,
w jednej lub kilku warstwach i ktory tworzy ostatnig wykonczeniowa warstwe,

1.5.5. masa szpachlowa dwufunkeyjna - wyrob, przeznaczony zaréwno do szpachlowania, jak i
wykanczania,

1.5.6. plyta gipsowo-kartonowa typu A - plyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktére mozna
nalozy¢ tynki gipsowe lub dekoracje,

1.5.7. plyta gipsowo-kartonowa typu H2 (ptyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu
wchlaniania wody) - typ ptyty zawierajacy dodatki stuzace do zmniejszenia stopnia wchtaniania
wody,
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1.5.8. plyta gipsowo-kartonowa typu E (plyta gipsowo-kartonowa usztywniajaca) - plyty
specjalnie wytwarzane w celu zastosowania ich jako usztywnienie w $cianach zewnetrznych. Nie sa
przewidziane do umieszczania na nich dekoracji. Nie moga one by¢ narazone na stale dziatanie
zewngtrznych czynnikow atmosferycznych,

1.5.9. plyta gipsowo-kartonowa typu F (ptyta gipsowo-kartonowa o zwigkszonej spodjnosci
rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur) ptyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktére mozna
natozy¢ tynki gipsowe lub dekoracje. Plyty te zawieraja w rdzeniu gipsowym witokna mineralne
i/lub inne dodatki w celu zwigkszenia spdjnosci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur,

1.5.10. plyta gipsowo-kartonowa typu P - plyty z licem przeznaczonym do natozenia tynku
gipsowego lub do potgczenia przez kolaz z innymi materiatami w postaci ptyt lub paneli. W
przypadku ptyt przeznaczonych do natozenia tynku gipsowego, krawedzie sg proste lub okragle,

1.5.11. plyta gipsowo-kartonowa typu D (plyta gipsowo-kartonowa o kontrolowanej gestosci) -
ptyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktore mozna natozy¢ tynki gipsowe lub dekoracje. Plyty te
majg kontrolowang gestosc,

1.5.12. plyta gipsowo-kartonowa typu R (pltyta gipsowo-kartonowa o zwickszonej wytrzymatosci)
- ptyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktére mozna natozy¢ tynki gipsowe lub dekoracje. Plyty te sa
przeznaczone dla specjalnych zastosowan, gdzie wymagana jest wicksza wytrzymalos¢, oraz maja
zwigkszong odporno$¢ na obcigzenia niszczace wzdtuzne i poprzeczne,

1.5.13. plyta gipsowo-kartonowa typu I (ptyta gipsowo-kartonowa o zwigkszonej twardosci
powierzchni) - plyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktére mozna natozy¢ tynki gipsowe lub
dekoracje. Plyty te sg stosowane tam, gdzie wymagana jest zwigkszona twardos¢ powierzchni,

1.5.14. tasma zbrojaca - wstgga z papierowego materiatu zbrojgcego przewidziana do zatopienia w
masie szpachlowej w celu wzmocnienia spoiny

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogdlne dotyczace robot podano w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

2. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w STWIORB - B.00.00.00
»Wymagania ogélne".

Zestaw wyrobow budowlanych do wykonywana $cian dzialowych i sufitdw powieszonych z ptyt
gipsowo-kartonowych musi by¢ zgodny z wydang dla zastosowanego systemu Krajowag Oceng
Techniczng (KOT). Wybranego sytemu nie mozna dekompletowaé czy stosowa¢ wymienne inne
wyroby poza tymi ktdre sg objete KOT.

2.2. Szczegbdtowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Masa szpachlowa
Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa szpachlowa dwufunkcyjna - do szpachlowania potaczen

miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykanczania powierzchni w jednej lub kilku
warstwach. Masa szpachlowa do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych:

typ wedlug normy PN-EN 13963:2014 -3Alub 3B
reakcja na ogien zgodnie z norma PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0
wytrzymatos$¢ na zginanie ->320N
wymagany Atest Higieniczny - TAK
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2.2.2. Tasma do spoinowania

Tasma spoinowa papierowa lub szklana o szerokosci 50 mm shuzgca do wzmacniania spoin migdzy
plytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany.

2.2.3. Ptyta gipsowo-kartonowa typ A
Ptyta sktadajaca si¢ z rdzenia gipsowego ostonigtego $ci§le zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi
oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 170+200 g/m?, spod: G = 150+160 g/m?,

grubosé - 12,5 mm
gestose - 640+704 kg/m3
reakcja na ogien zgodnie z norma PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0

dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach - ponizej 70%
wymagany Atest Higieniczny - TAK
2.2.4. Ptyta gipsowo-kartonowa typ H2
Impregnowana ptyta gipsowo-kartonowa sktadajgca si¢ z rdzenia gipsowego ostonigtego Scisle

zwigzanymi z nim trwalymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 170200
g/m?, spod: G = 150+160 g/m?

grubosé - 12,5 mm

gestosé - 620+704 kg/m’

reakcja na ogien zgodnie z norma PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0
dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach - okresowo do 85%
klasa wchtaniania wody zgodnie z normg PN-EN 520 +A1:2012 -H2
catkowite wchlanianie wody - <10%,
powierzchniowe wchtanianie wody - <220 g/m?
wymagany Atest Higieniczny -TAK

2.2.5. Ptyta gipsowo-kartonowa typ DF

Ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa skladajgca si¢ z rdzenia gipsowego zawierajacego widkna
mineralne i/lub inne dodatki w celu zwigkszenia spojnosci rdzenia przy dzialaniu wysokich
temperatur i pozaru, oslonigetego $cisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami
kartonowymi o gramaturze lico: G = 170180 g/m?, spdd: G = 150+160 g/m?,

grubosé - 12,5 mm
gestosé - 670+708 kg/m’
reakcja na ogien zgodnie z normg PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0

dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach - ponizej 70%
wymagany Atest Higieniczny -TAK
2.2.6. Ptyta gipsowo-kartonowa typu DEIR
Ptyta gipsowo-kartonowa sktadajgca si¢ z rdzenia gipsowego wiorowego z widknami w celu

zwigkszenia odpornosci mechanicznej, ostonigtego $cisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi
oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 170+180 g/m?, spdd: G = 150+160 g/m?,

grubos¢ - 15,0 mm
gestosé - 640708 kg/m’
reakcja na ogien zgodnie z norma PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0
Wytrzymatos$¢ na Scinanie zgodnie z EN 15283-2 - 1087 N

Odporno$¢ na uderzenia zgodnie z EN 1128 PN-EN 15283-2 - 3375
Twardo$¢ powierzchni wg. Brinell zgodnie z PN-EN 15283-2 - >35 N/mm?*
2.2.7. Profile nosne

Do wykonania rusztow powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogigte z blachy stalowej,
ocynkowanej zgodne z normg PN EN 14195:2006.

grubos¢ tasmy stalowej - min. 0,55mm
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zabezpieczenie przed korozja:

3.1 powtoka cynkowa z normg EN ISO 2178:2016 -275g/m?
3.2 kategoria korozyjno$ci zgodnie z norma PN-EN ISO 9223:2012 - C4,
reakcja na ogien zgodnie z normg PN-EN 14190:2014 -Al
2.2.8. Wkrety

Do przykrecania plyt nalezy stosowa¢ wkrety ze stali galwanicznie fosfatowanej o dlugosciach
zgodnych z przyjetym systemem zabudowy, spetlniajace wymagania normy PN-EN ISO 7050:2011
oraz PN-EN 14566+A1:2012

2.2.9. Kotki rozporowe
Do montazu profili stalowych do podtoza nalezy stosowac kotki szybkiego montazu z kohierzem
poszerzonym (grzybkowym) przystosowanych do stosowania w materiatach pelnych, oraz
warunkowo w wybranych materiatach migkkich.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podano w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzgtu
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot z ptyt gipsowo-kartonowych, powinien wykazac si¢

mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzgdzia stosowane
podczas wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych to przede wszystkim:

narzedzia do cigcia ptyt:
3.3 noze, pity otwornice i platnice oraz strugi katowe,
narzedzia do mieszania i uktadania gipsu, kleju oraz mas szpachlowych:
3.4 mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim mieszadlem, wiadra, szpachelki waskie i
szerokie, packi,
do mocowania ptyt - wiertarki i wkretarki,
do spoinowania - szpachelki, packi i papier Scierny,
do szpachlowania powierzchni ptyt — watki lub agregaty do nakladania masy szpachlowej, packi
profilowane,
do kontroli podtoza i ustawienia ptyt - taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.
4.2. Szczegbdtowe wymagania dotyczace srodkow transportow
Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Ptyty, kleje, szpachle i gipsy oraz metalowe elementy

systemu tj.: profile stalowe i wkrety powinny by¢ przechowywane w suchych i zamknigtych
pomieszczeniach lub pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

Piyty powinny by¢ sktadowane ptasko, parami z odwroconymi stronami licowymi do siebie, na
paletach drewnianych lub podktadach, rozstaw miedzy podkladami powinien wynosi¢ wigcej niz
350mm. Sktadowane plyty powinny by¢ posegregowane wedtug typow i wymiarow.

Do miejsca wbudowania ptyty przenosi si¢ w pozycji pionowej, krawedzig podtuzng w kierunku
poziomym z zastosowaniem odpowiednich uchwytow.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét w STWiIORB - B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
mur6w, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.2.2. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie metalowym
5.2.2.1. Przygotowanie rusztu

Ruszty pod oktadziny wykonywac¢ jako konstrukcje no$ng rusztu z profili metalowych C i U o
wymaganej szerokosci (50, 75 lub 100 mm) zgodnie z dokumentacja projektowa. Profile U z
podktadka z tasmy izolacji akustycznej mocuje si¢ przy uzyciu kotkow rozporowych do podiogi i
stropu w rozstawie nie przekraczajagcym 1000 mm. Profile C wstawia si¢ w profile w rozstawie co
600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne profile C z podktadkami z tasmy izolacji akustyczne;j
mocuje si¢ do $cian za pomocg kotkdow rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000 mm. Kazdy
profil winien by¢ mocowany w min. 3 punktach. Jesli dokumentacja projektowa wymaga
wypelienie przestrzeni pomiedzy plytami materiatem izolacyjnym, winna okresli¢ rodzaj i
parametry izolacyjne welny skalnej lub szklanej. Jesli oktadziny ma wysoko$¢ wigksza niz 3 m
izolacja termiczna wymaga posredniego zamocowania.

5.2.2.2. Mocowanie plyt

Plyty gipsowo-kartonowe o wynikajacych z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu
blachowkrgtami do plyt gipsowo-kartonowych w rozstawie nie wigkszych niz 250 mm, a w
przypadku podwdjnej oktadziny rozstaw wkrgtow mocujacych warstwe wewngtrzng nie powinien
by¢ wigkszy niz 750 mm.

Plyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkretami w
rozstawie nie wickszym niz 250 mm. Plyty mocujemy réwniez do profili przysciennych UD ale
tylko pionowych - przy zakonczeniu oktadziny. Do mocowania ptyt stosuje si¢ blachowkrety o
srednicy 3,5 mm i dlugosci od 25 do 75 mm. Diugo$¢ wkretow nalezy dobra¢ w taki sposob, aby
przy mocowaniu kazdej warstwy plyt gipsowo-kartonowych, zaglebialy si¢ w profile na min. 10
mm.

5.2.2.3. Okladziny i obudowy specjalne
Wszystkie konstrukcje S$cianek i sufitow podwieszonych nalezy wykona¢ w podwodjnym
optytowaniu. Okladziny nalezy wykona¢ z ptyt o okreslonych w projekcie parametréw dotyczacych
odpornosci na wilgo¢, wytrzymatos$ci, izolacyjnosci termicznej lub akustycznej, a takze odpornosci
ogniowej.

5.2.3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach na ruszcie stalowym

5.2.3.1. Przygotowanie rusztu

Szkielet nosny sufitu podwieszanego stanowi ruszt dwupoziomowy z profili gtdéwnych CD 60
(warstwa gdrna) oraz profili nosnych CD 60 (warstwa dolna).

W pierwszym etapie montazu konstrukeji sufitu podwieszanego nalezy przymocowac do konstrukcji
budynku profil przyscienny UD 30 za pomoca stalowych elementéw mocujacych w rozstawie co
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1000 mm, natomiast pierwszy i ostatni element mocujgcy nalez mocowaé w odlegtosci maksymalnej
400mm od skraju $ciany. W stykach profili z elementami konstrukcyjnymi budynku nalezy
zastosowaé tasme uszczelniajaca piankowa z polietylenu spienionego grubosci 3 mm. Tasma na
catym obwodzie sufitu podwieszanego, tj. wzdluz profili obwodowych powinna na potaczeniach
szczelnie przylega¢ na calej dlugosci do podloza i profili (brak widocznych "gotym okiem"
przeswitow miedzy tasmg, a profilami i podtozem).

Profile gtéwne CD 60 nalezy uktada¢ koncami na profilach przysciennych UD 30 z przeciwlegltych
$cian i wpina si¢ je w zamocowane wieszaki lub uchwyty. W systemie sufitu podwieszanego mozna
stosowa¢ zamiennie wieszaki obrotowe — noniuszowe lub wieszaki obrotowe z elementem
rozprgznym. Maksymalny rozstaw wieszakéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub zgodnie z
wymogami zastosowanego systemu sufitu podwieszanego, przy czym odleglos¢ pierwszego i
ostatniego wieszaka od $ciany moze wynosi¢ maksymalnie 400 mm.

Do profili glownych CD 60 mocuje si¢ od spodu prostopadle, przy pomocy tacznikow krzyzowych
profile nosne CD 60 wsuwajac ich konce w profile przyScienne. Rozstaw profili gtéwnych CD 60
nie moze by¢ wigkszy niz 1000 lub 750 mm (zaleznie od optytowania i dodatkowego obcigzenia),
przy czym maksymalna odlegto$¢ od $ciany pierwszego i ostatniego nie moze by¢ wieksza niz 400
mm. Pierwszy i ostatni profil no$ny CD 60 nalezy mocowa¢ w odlegltosci maksymalnej 150 mm od
Sciany.

Sufit podwieszany powinny mie¢ dylatacje w miejscu okreslonym w dokumentacji projektowej a w
przypadku braku w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz gdy przekatna sufitu
podwieszanego przekracza 15 m.

5.2.3.2. Mocowanie plyt

Poszycie sufitu podwieszanego stanowig dwie warstwy plyt gipsowo-kartonowych o okreslonym w
dokumentacji projektowej typie. Pierwsza warstwa plyt gipsowo-kartonowych mocowana jest do
profili noénych CD 60 wkretami w rozstawach co 400 mm. Drugg warstwe plyt gipsowo-
kartonowych nalezy mocowa¢ do no$nych CD 60 wkretami w rozstawach co 150 mm.

Piyt gipsowo-kartonowych nie nalezy przykrgca¢ do profili obwodowych UD 30. Plyty zaleca si¢
montowac tak, ze krawedzie podtuzne ptyt powinny by¢ prostopadle do profili sufitowych CD 60.

Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych. Styki poprzeczne piyt
usytuowanych w sgsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny by¢ przesunigte o co najmnie;j
400 mm. Styki podtuzne ptyt w kolejnych warstwach ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
0 co najmniej 400 mm.

Plyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcja budynku
nie mogg $cisle do niej przylegac.
Kierunek plytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, by dhlugie spoiny byty réwnolegle do
glownego kierunku padania §wiatla.

5.2.3.3. Szpachlowanie polaczen miedzy plytami
Do wykonywania polaczen migdzy wszystkimi warstwami poszycia sufitu podwieszanego ptytami
gipsowo — kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie sufitu podwieszanego oraz
do zaszpachlowania tbéw wkretéw muszg by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe.
Spoiny zewngtrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione
taSmami spoinowymi, tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka") oraz taSmga papierowg i z wtokna
szklanego tzw. fizelina.

W sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych wszystkie potaczenia migdzy ptytami oraz
wszystkie potgczenia narozne i obwodowe powinny by¢ wypetione systemowa, konstrukcyjng
masa szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia.

5.2.4. Wykonczenia powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych
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6. Kontrola jakosci robét i badania
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt i badan
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiIORB - B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci robot
6.2.1. Kontrola materiatow
Kontrola jakosci ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z normg PN-EN 520+A1:2012 w
szczegoOlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
-wymiary (zgodnie z tolerancja),
-wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
-obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,
Ruszt stalowy:

wieszaki, profile U i C zimnogigte z blachy stalowej ocynkowanej o gr. min 0,55mm z tolerancjg wymiaréw
+ 0,004mm zgodnie z norma PN-EN 14195:2006

badanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych:
* grubo$¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 2178:1998

* masa, przyczepnos¢ i wyglad powierzchni powtoki zgodnie z norma
PN-EN 10327:2006,

Kontrola jako$ci mas do spoinowania i szpachlowania zgodnie z norma PN-EN 13963:2014.
Kontrola jakosci ptyt lub mat izolacyjnych wg PN-EN 13162+A1:2015
6.2.2. Kontrola pomieszczenia i podtoza

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy upewnic sig¢, ze zakonczono wszystkie prace stanu
surowego, podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.

6.2.3. Kontrola rusztu
Kontrola obejmuje rodzaj wyrobow uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potaczenie i
zamocowanie do przegrody (Sciany, stropu).

6.2.4. Kontrola utozenia izolacji
Przedmiotem kontroli jest ilos¢ i grubos$¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wiasciwa kolejnos¢
ich utozenia.

6.2.5. Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych ptyt (typ, grubosc¢, obrzeza), sposob ich roztozenia i
zamocowania oraz jako$¢ tworzonych przez nie powierzchni.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz krawedzi ptaszczyzn od linii prostej

Zakres czynno$ci kontrolnych obejmuje sprawdzenie:

-przylegania taty do powierzchni $ciany,

-przylegania taty do krawedzi Sciany.
Kontrolg¢ przeprowadza si¢ tatg kontrolng dlugo$ci 2m ktorg nalezy przytozy¢ w miejscu
sprawdzenia w trzech kierunkach.

Sprawdzeniom podlegaja wielkosci i liczba prze§witow pomigdzy tata a powierzchnig Sciany
wedtug klas 1 kryteriow zamieszczonych w tablicy ponize;j.
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Klasa Maksymalny przeswit Liczba przeswitow
[mm]
1 3,0 5
2 2,0

Odchylenie powierzchni i krawedzi $ciany od Kierunku pionowego

Zakres czynno$ci kontrolnych obejmuje sprawdzenie odchylenia:
-krawedzi $cian od pionu,
-ptaszczyzny $ciany od pionu.
Pomiary sprawdzajace wykonuje si¢ przy uzyciu laserowych urzadzen pomiarowych.

Odchyleniem od pionu w plaszczyznie S$ciany lub krawedzi S$ciany jest rdéznica odczytu
przemieszczenia dolnej i gornej krawedzi Sciany.

Pomierzone odchylenia krawedzi i powierzchni $cian od pionu nie powinny by¢ wigksze do wartos$ci
zestawionych w tablicy ponizej.

Klasa Maksymalne odchylenie odMaksymalne odchylenie od pionu
pionu dla $cian do 3,5 m dla Scian od 3,5 do 6,5 m
1 2,0 mm na 1 m i nie wigcej niz 4,0 hic wiccej niz 6,0 mm
mm
) lllifn mm na 1m i nie wiecej niz 3,0 nie wiecej niz 4,0 mm

Odchylenie przecinajacych sie¢ plaszczyzn od projektowanego kata
Zakres czynnosci kontrolnych obejmuje sprawdzenie odchylenia:
-kata poziomego,
-kata pionowego.
Pomiary sprawdzajace wykonuje si¢ przy uzyciu odpowiednich optycznych urzadzen pomiarowych

lub przymiarem milimetrowym. Katy mierzone sa migdzy plaszczyznami oraz $ciang i
sufitem/podtoga w odlegtosci 1 m od miejsca przecigcia ptaszczyzn.

Pomierzone odchylenia nie powinny by¢ wigksze od warto$ci zestawionych w tablicy ponizej

Klasa Maksymalne odchylenie katow
1 nie wigksze niz 2,0 mmna 1 m
2 nie wieksze niz 1,5 mm na 1 m

6.2.6. Kontrola zaszpachlowania polaczen oraz stykow oktadziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypekienie i wykonczenie
polaczen plyt oraz stykéw oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gladko$¢ catej
oktadziny.

6.2.7. Kontrola ugiecie sufitu podwieszanego

Dopuszczalne ugiecie sufitu podwieszanego zgodnie dokumentacja projektowa w przypadku gdy nie
zostata okreslona nalezy przyja¢ dopuszczalne ugiecie w klasie 2 zgodnie z tabela 6 pkt. 4.3.2.1 PN-
EN 13964:2014

Tabela 6. Klasy ugi¢¢ sufitéw podwieszanych

Klasa Ugiecie maksymalne, mm
1 L/500 i nie wiecej niz 4,0
2 L/300
3 Bez ograniczen
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru robot
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i robot

Ogodlne zasady przedmiaru robo6t podano w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Przedmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu i sprawdzona w

naturze.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okre§lonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Szczegbdlowe zasady odbioru robot

8.2.1. Odbior podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z
plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego
przygotowania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2.2. Odbior rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami
gipsowo-kartonowych. Szczegoélnie wazna jest kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem
stalych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega rowniez jako$¢ i grubos$¢ blach w
profilach oraz sposdb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementow budynku. Konieczne
jest takze sprawdzenie rozstawu elementow konstrukcji oraz ewentualnego ich lagczenia oraz
zastosowania taSmy uszczelniajacej na obwodzie.

8.2.3. Odbior izolacji
Sprawdzana jest poprawnos$¢ i staranno$¢ ulozenia paraizolacji, welny mineralnej, szklanej lub

skalnej oraz zgodno$¢ deklarowanych przez producentéw parametrow tych materiatdéw z wymogami
projektu lub producenta/dostawcy systemu dla danego rodzaju oktadziny.

8.2.4. Odbior utozenia plyt (optytowania)
W trakcie sprawdzania oplytowania kontroluje si¢ typy zastosowanych plyt gipsowo-kartonowych,
rodzaj oraz rozstawu zastosowanych tacznikow mocujacych ptyty do konstrukcji, zachowania

dystansu wzgledem podiogi i stropu. Ocenie podlega rowniez przygotowanie krawedzi do
spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nieobtozonych kartonem.

8.2.5. Odbior wykonczenia powierzchni i spoinowania ztgcz
Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowej i ilo§¢ warstw oraz rodzaje uzytej tasmy
zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie zgodnie z pkt.6.2.6. Kontrola zaszpachlowania .

8.2.5. Odbior efektu koncowego oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajacych nastepuje ocena efektu

koncowego. Dokonujac oceny efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy
poddac¢ ocenie:

- Zgodno$¢ z projektem usytuowania $cian, sufitow, obudow,
- Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi zgodnie z pkt.
6.2.5. Kontrola oplytowania
9. Opis sposobu rozliczenia robéot tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogdlne,
Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robot podano w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
9.3. Sposodb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych

niezbednych do wykonania rob6t podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia
10.1 Normy

1.

PN-EN
520+A1:2012

Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena
3. PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w
sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno - Warunki
techniczne dostawy
4. PN-EN Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
13162+A1:2015 mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
5. PN-EN 13963:2014  Materialy do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych - Definicje,
wymagania i metody badan
6. PN-EN 13964:2014  Sufity podwieszane - Wymagania i metody badan
7. PN-EN 14195:2006  Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
ptytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody
badan
8. PN-EN 14190:2014  Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-kartonowych
-- Definicje, wymagania i metody badan
9. PN-EN Laczniki mechaniczne do konstrukcji z plyt gipsowo-kartonowych
14566+A1:2012 — Definicje - wymagania i metody badan.
10.  PN-EN 15283- Piyty gipsowe zbrojone witoknami -- Definicje, wymagania i
1+A1:2012 metody badan -- Czg$¢ 1: Plyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci
mat
11.  PN-EN 15283- Piyty gipsowe zbrojone witoknami -- Definicje, wymagania i
2+A1:2012 metody badan -- Czg$¢ 2: Ptyty gipsowo-wioknowe
12.  PN-EN ISO Powtoki niemagnetyczne na podlozu magnetycznym - Pomiar
2178:1998 grubosci powlok - Metoda magnetyczna
13.  PN-EN ISO Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
7050:2011 krzyzowym
14.  PN-EN ISO Korozja metali i stopéw - Korozyjnos¢ atmosfer - Klasyfikacja,
9223:2012 okreslanie i ocena
15.  PN-EN ISO Korozja metali i stopow - Korozyjnos¢ atmosfer -- IloSciowe
9224:2012 charakterystyki kategorii korozyjnosci
16.  PN-EN ISO Korozja metali i stopdw - Korozyjno$¢ atmosfer -- Pomiar
9225:2012 parametrow S$rodowiskowych majacych wplyw na korozyjnosé
atmosfer
17.  PN-EN ISO Korozja metali i stopow - Korozyjno$¢ atmosfer -- Ocena
9226:2012 korozyjnosci na podstawie okreslania szybkosci korozji w probkach
standardowych
18.  PN-EN ISO Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym -- Pomiar
2178:2016 grubosci powlok -- Metoda magnetyczna
19. PN-EN ISO 11357- Tworzywa sztuczne -- Ro6znicowa kalorymetria skaningowa (DSC)

1:2016

-- Czg$¢ 1: Zasady ogo6lne
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B.04.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OKLADZINY CERAMICZNE
WRAZ Z POWLOKA HYDROIZOLACYJNA

1. Cze$¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Przebudowa i adaptacja pomieszczen socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dzie¢kowice

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych,
Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru okladzin ceramicznych powierzchni poziomych i pionowych wraz z wykonaniem powloki
uszczelniajacej
Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych to zbior:
* wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
* wymagan dotyczacych wlasciwosci materiatdw budowlanych, obejmujacych w szczegolnosci
wlasciwosci materiatow,
* wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robot
oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru,
zaliczanego do dokumentacji projektowe;.
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych
specyfikacji technicznych (SST) - dokumentdéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji
robot, ktorych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonania i odbioru oktadzin ceramicznych (i
podobnych) powierzchni poziomych i pionowych wraz z wykonaniem powloki uszczelniajacej z folii w
ptynie. Oznacza to, ze osoba sporzadzajaca dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie szczegdtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wykorzysta¢ niniejsze
opracowanie w catosci lub cze$ci, wprowadzi¢ zmiany, uzupelnienia, skreslenia lub uscislenia
odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do okreslenia ich standardu i jakoSci.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:
oktadzin powierzchni pionowych i wyktadzin powierzchni poziomych ptytkami ceramicznymi na izolacji
z folii w ptynie w pomieszczeniach wilgotnych.
Prace prowadzi¢ w nastgpujacej kolejnosci:
* staranne oczyszczenie podloza,
* uzupehnienie ubytkow w podltozu zaprawa cementowa
* gruntowanie chtonnych, zapylonych powierzchni podktadem gruntujgcym
» wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z ptynnej folii wraz z wklejeniem tasm uszczelniajagcych
* doszczelnienie przejs¢ rurowych i innych kolizji,
* klejenie oktadzin ceramicznych na kleju,
* spoinowanie ptytek zaprawa,
» wypehienie fug w narozach i nad szczeling dylatacyjng wypetniaczem silikonowym i sznurami
dylatacyjnymi.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.4. Informacje o terenie budowy,
Informacje o terenie budowy niezbgdne z punktu widzenia
- organizacji robot,
- ochrony $rodowiska,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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1.6. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:

Roboty budowlane - wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

Ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace
roboty niezbedne do jego wykonania,

Podloze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie izolacja,

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza,

Warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gladkiej powierzchni podioza,

Szczeliny dylatacyjne - wykonane miedzy dwiema czgsciami budynku, budowli lub migdzy polami
podioza betonowego. Pozwalaja na akomodacje odksztatcen lub wzajemnych ruchéw poszczegdlnych
czesci budowli.

Szczeliny przeciwskurczowe — dziela wigksze powierzchnie podktadow betonowych na mniejsze pola,
w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposéb lub przeniesienia odksztatcen
spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje si¢ w posadzkach z zaprawy
cementowej 1 w posadzkach betonowych. Dziela one podklad na pola o powierzchni nie wigkszej niz
36m’, przy dtugosci boku prostokgta nie przekraczajacej 6m. Na zewngtrz pomieszczen szczeliny
dylatacyjne dzielg podtoze na pola nie przekraczajg 9m?, przy najwiekszej dtugosci boku 3m. Szczeliny
przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sa wykonywane jako nacigcie o glebokosci 1/3 grubosci
podktadu.

Tasma uszczelniajagca — elastyczna tasma umieszczona miedzy dwiema cze$ciami podioza
przedzielonego szczeling dylatacyjng (przeciwskurczowa) lub w narozach. Zadaniem tasmy jest
ucigglenie izolacji w miejscach narazonych na zarysowania. Dostarczana na budowe w rolkach oraz w
formie gotowych ksztattek.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogélne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Szczegdétowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.2. Folia w plynie
Jednosktadnikowa- gotowa do uzycia, bezrozpuszczalnikowa 1 nieprzepuszczajaca wody- masa
uszczelniajgca. Daje trwale elastyczne uszczelnienie bezspoinowe i bezszczelinowe.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20°C i wilgotno$ci 60%)

Utwardzanie po 8 dniach
Temp. uzycia >+5°C
Uktadanie ptytek po ok. 24 godz.
Grubo$¢ warstwy min.1 mm
Kolor 70ty

Plynna folia jest wodng dyspersja zawierajaca zywice akrylowa, wypetniacze i dodatki modyfikujace.
Dostarczona na miejsce wbudowania folia powinna spetnia¢ nastgpujace parametry:

Wiasciwosci Wymagania
Wyglad zewngtrzny Masa bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych
Masa o konsystencji gesto- ptynnej, dajaca si¢ tatwo rozprowadza¢ na
betonowym podtozu za pomoca pgdzli, watkow lub szpachli
Gesto$¢ pozorna, kg/dm? 1,50 £10%

Konsystencja robocza

Czas wysychania, godz. <0,5
Zawartos¢ wody, % <30
Spltywnos¢ z powierzchni

pionowych Brak splywu

2.2.3. Elastyczna zaprawa klejaca
Mineralna, modyfikowana wysokiej jakosci polimerami, tiksotropowa, wodo- i mrozoodporna, wigzaca
hydraulicznie o wydtuzonym czasie otwartym, elastyczna zaprawa klejowa do podtozy o
podwyzszonych wymaganiach.
Do klejenia metoda cienkowarstwowa
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 °C i wilgotno$ci 60%)
Zapotrzebowanie wody ok. 0,24dm’/kg = 6dm*/25kg

Czas lezakowania nie dotyczy

Czas otwarty ok. 30 min.

Czas korygowania ok. 5 min.

Czas uzycia ok. 4 godz.

Czas dojrzewania ok. 15 min.

Grubo$¢ warstwy max. Smm
2.2.4. Fuga

Fuga wodo- i mrozoodporna, wysoce uszlachetniona i barwiona, hydraulicznie utwardzajaca zaprawa do
spoinowania z efektem perlistym. Charakteryzuje si¢ wysoka odpornoscia na $cieranie i zarysowanie.
Dopuszczona do kontaktu ze srodkami spozywczymi.

Do uzytku wewnetrznego i zewnetrznego. Do wykonywania fug o szeroko$ci 2- 7mm.

Stosowaé: do wszystkich rodzajow plytek ceramicznych i mozaiki przy zwigkszonych obcigzeniach
statycznych i termicznych; przy ogrzewaniu podtogowym oraz w pomieszczeniach "mokrych".

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C 1 wilgotnosci 60%)

Zapotrzebowanie wody ok. 0,30dm’/kg
Czas lezakowania ok. 15 minut
Czas uzycia ok. 2 godz.
Czas dojrzewania ok. 5 min.

czas utwardzenia ok. 24 godz.
Zakres szerokosci fugi 2- 7mm

2.2.5. Silikon
Jednokomponentowa, szybkowiazaca (octanowa) masa silikonowa, odporna na wody termalne, wodg
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morska, dopuszczona do stosowania w zbiornikach wody pitnej, odporna na algi, bakterie i grzyby.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)
Twardos¢ Shore ok. 35

Wydtuzalno$¢ ok. 25%
Temp. uzycia od +5°C do +35°C
Odporno$¢ na temperature od -50°C do +180°C

2.2.6. TaSma uszczelniajaca
Elastyczna tasma uszczelniajgca z nosnikiem z biatej azurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. Na
nos$niku natozony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego w kolorze zottym. Z jednej strony w
tworzywo wklejony jest pas flizeliny.
Wzmacnia i uszczelnia naroza wewngtrzne i zewngtrzne oraz przerwy dylatacyjne.
Jest odporna na dziatanie kwasow i tugow.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

Kolor Z0Mty
Grubos¢ 0,70mm
Szeroko§¢ 120, 200 lub 240mm

Uszczelnienie (pas tworzywa) 70mm
Wytrzymato$¢ na zerwanie wzdtuzne: >5,0MPa

strefy bez tkaniny poprzeczne: >2,0MPa
Gramatura 600- 800g/m
Wodoszczelnos¢ pow. 0,5Mpa.

Elementy uzupetniajace:

- tasma uszczelniajgca naroznik wewnetrzny

- tasma uszczelniajaca naroznik zewnetrzny

- manszeta uszczelniajaca do uszczelnienia przej$¢ rurek instalacyjnych przez Sciany- ma posta¢ kwadratu
o0 boku dlugosci 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa sztucznego posiada obrzeze z widkniny
umozliwiajacej trwale potgczenie z powtoka izolacyjna

- kotnierz uszczelniajacy Sciany- ma posta¢ kwadratu o boku dtugosci 350mm wykonanego z tkaniny z
tworzywa sztucznego o splocie wiokien tworzacym eliptyczne oczka w kolorze biatym z obustronnie
nalozonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi z niepokryta tkaning.

2.2.10. Material okladzinowy
Materiat oktadzinowy (ptyty z kamionki, terakoty, kamienia naturalnego i sztucznego, ptytki ceramiczne,
klinkierowe) - zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

-Posadzki W calym zakresie ujetym w opracowaniu planuje si¢ skucie wszystkich posadzek i wyrownanie
poziomow posadzek w pomieszczeniach. Poziom posadzki w pomieszczeniach lablatororyjnych powinien
by¢ rowny z poziomem na korytarzu. Posadzke spoza zakresu nalezy oddzieli¢ od nowo budowanej za
pomoca listwy unikajac w ten sposob tworzenia progu. We wszystkich pomieszczeniach projektowane
posadzki wykonczone ptytkami gresowymi nieszkliwionymi: Plytki szare, wym. 298x298x10mm Gres
barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, powierzchnia matowa, rektyfikowany,
mrozoodporny, antyposlizgowos¢ wedlug CEN/TS 16165 metoda B parametr "R10", metoda D
wspotczynnik tarcia na suchej powierzchni > 0,5, o nasigkliwo$ci wodnej E < 0,5%, grupa Bla, w kolorze
szarym zblizonym do RAL 7036, o wspotczynniku odbicia swiatta LRV 27.

Sciany gdzie projektowane sa oktadziny z ptytek ceramicznych zaznaczono na rysunkach. Kolorystyka i
sposob utozenia zaproponowano na rzutach posadzek Projektowane plytki nie musza spehniac
podwyzszonych/ dodatkowych wymogoéw co do chemoodpornosci. Na $cianach przyjeto ptytki 60x30cm,
ktérych utozenie pokazano w czesci rysunkowe;j. Ptytki klejone na klej zgodnie z zaleceniami dostawcy/
producenta
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2.2.13. Woda
Do przygotowania zapraw i nawilzania podloza mozna stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 “Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:
- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,
- do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
- do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka lub naczynie i mieszadto wolnoobrotowe
- do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,
- do cigcia ta§my - nozyczki.
- do naktadania kleju — paca z¢bata
- do uktadania ptytek - poziomica, przecinarka z tarczg diamentowa lub korundowsa
- do spoinowania — rakla gumowa, gabka.
4. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu

4.1. Ogélne wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce Srodkow transportow

4.2.1 Materialy
Materialy sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku. Ladunek powinien by¢
zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy ptynne pakowane w wiadra i pojemniki nalezy chroni¢
przed przemarznigciem.

4.2.2. Materialy okladzinowe
Materiaty oktadzinowe przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi wielkoscig do ilosci i wagi
materialu na paletach zabezpieczonych przed przesuwaniem i wywrdceniem lub (przy mniejszych
ilosciach) w zamknietych kartonowych pudtach.

4.2.3. Woda
Wode (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢c w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w
opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne ptyny
lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Przygotowanie podloza
Podloze musi by¢ nosne, rowne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan, nadlewek, kurzu
oraz wszelkich materialow, warstw i substancji zmniejszajgcych przyczepnosc.

5.2.2. Wykonanie izolacji

5.2.2.1. Przygotowanie masy plynna folia
Plynna folia dostarczana jest w postaci masy gotowej do uzycia.
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5.2.22. Nakladanie masy PLYNNA FOLIA
Preparat ptynna folia nanosi¢ bezposrednio z pojemnika — uzywajac odpowiedniego pedzla, watka Iub
szpachli - rownomierng grubo$cig warstwy. Do uzyskania zalecanej grubosci warstwy (2mm) konieczne
jest 2-krotne naniesienie folii. Nanoszenia kolejnej powtoki dokonywaé¢ po odpowiednim przeschnigciu
poprzedniej. Styki Scian i podltdg zazbroi¢ tasma uszczelniajacg, natomiast przy wpustach rur
instalacyjnych czy innych wystajacych lub wklestych detalach zastosowa¢ manszety lub koinierze
uszczelniajace.

5.2.3. Zabezpieczania narozy i szczelin

5.2.3.1. TaSma uszczelniajaca
Naroza - styki posadzek ze Scianami, szczeliny dylatacyjne i1 potaczenia powierzchni réznomateriatowych
nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie taSmy uszczelniajgcej. Tasma ta
procz standardowego wyrobu o szeroko$ci 12, 20 i 24cm posiada uzupetniajace wyroby do zabezpieczen
naroznikoéw wewnetrznych, zewnetrznych, manszety uszczelniajace przej$cia rurek instalacyjnych przez
$ciany i kohierze uszczelniajace
Wklejenie wykonuje si¢ w nastepujacy sposob:
- wzdtuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (wczesniej zagruntowanych) nanie$¢
preparat uszczelniajacy ptynna foli¢ o szerokosci co najmniej 2cm wigkszej od szerokosci tasmy,
- utozy¢ taSmg na §wiezym uszczelnieniu, rOwnomiernie i bez fatd,
- docisng¢ tasme i po wyschnigciu jeszcze raz powlec ja ptynna folia,
- szeroko$¢ zakladek przy faczeniu taSmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10cm (zaklady skleié
preparatem ptynna folia,
Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych mi¢dzy pracujagcymi elementami ta§mg uszczelniajaca nalezy
utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajac wg procedury jw. i wciskajac dodatkowo we wklestosé
sznur polipropylenowy o §rednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjne;j.

5.2.4. Klejenie okladzin ceramicznych

5.2.4.1 Przygotowanie masy klejowej
Do czystego naczynia wla¢ wode w proporcjach: 6 litrow wody dla worka 25kg zaprawy klejowe;j
Mieszajac wolnoobrotowym mieszadlem (maksymalnie 300obr/min) dodawaé stopniowo zawarto$¢
worka. Miesza¢ nalezy do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Odczeka¢ okoto 15 minut i
jeszcze raz przemieszac.
Nie nalezy przygotowywac porcji wigkszych niz moga by¢ zuzyte w ciggu 1 godziny.

5.2.4.2 Ukladanie plytek na powierzchniach poziomych.

Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj plytek, rodzaj zaprawy
klejowej, grubo$¢ warstwy zaprawy, szeroko$¢ spoin, dylatacji, wzor i kolorystyke itp.
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania wytozen z plytek:
a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wyltozenia temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 5°C,
b) rozpoczyna¢ uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych , uklad szczelin dylatacyjnych
podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej,
¢) powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem na lezy usuwacé
niezwlocznie w trakcie wykonywana posadzki,
d) powierzchnia wyltozenia powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tata w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 5Smm na catej dtugosci lub
szeroko$ci posadzki (chyba ze Dokumentacja Techniczna zaktada inaczej),
e) spoiny miedzy ptytkami przez catg dlugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:
—2mm na 1m i 3mm na calej dtugosci lub szerokos$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,
— 3mm na Im i 5Smm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;
f) szeroko$¢ spoin mi¢dzy ptytkami powinna by¢ stata,
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g) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez
pustek powietrznych);

h) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100mm; cokoly powinny by¢ trwale zwigzane ze $ciang ,

1) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi budowli (Sciany, stupy, fundamenty itp.)
migdzy krawedzig okladziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie
odksztatcalne silikonowe.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zgbatych. Uzgbienie pacy
dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej. Zaleca si¢ stosowanie nastgpujacych wielkos$ci:

paca 3x3x3mm - klejenie mozaiki

paca 6x6x6mm - klejenie ptytek o spodzie gtadkim

paca 10x10x10mm - klejenie ptytek o spodzie profilowanym

paca z okraglymi zebami - klejenie ptytek bez wyrownywania podtoza

Uzywajac odpowiedniej pacy zg¢batej, nanosi¢ zaprawe klejowa rownomiernie pod katem 45 stopni do
podtoza. Klei¢ wylacznie §wiezg zaprawa, ewentualne jej pozostatosci usuwac zwilzong gabka.

Pokrycie plytki klejem:

- dla oktadzin wewnetrznych: >65%

- dla oktadzin zewnatrz: >90%

- na tarasach i w basenach: zapewni¢ nalezy pelny kontakt ptytki z klejem a uktadanie ptytek wykonaé
metoda kombinowang polegajaca na nanoszeniu zaprawy klejowej zaré6wno na podloze jak i1 na
okladzing.

Swiezo wykonane oktadziny nie obcigzaé mechanicznie i termicznie przez co najmniej 48 godzin

5.2.4.3 Ukladanie plytek na powierzchniach pionowych.

Wykonanie oktadziny $§ciennej powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj ptytek, rodzaj
zaprawy klejowej, grubos¢ warstwy zaprawy, szerokos¢ spoin, dylatacji itp. Jezeli doszto do zabrudzenia
lub zapylenia podtoza nalezy go oczysci¢ i zagruntowac preparatem podktad penetrujacy
Podstawowe wymagania dotyczace wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu oktadzin temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C,

b) rozpoczyna¢ uktadanie ptytek od krawedzi szczelin dylatacyjnych , uktad szczelin dylatacyjnych
podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej (kamiennej czy klinkierowe;)

¢) powierzchnia $cian powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem na lezy usuwac
niezwlocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) spoiny migdzy ptytkami przez calg dlugos¢ i wysoko$¢ Sciany powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

- 2mm na 1m i 3mm na calej dtugos$ci lub szerokos$ci posadzki w przypadku plytek gatunku pierwszego,

- 3mm na 1m i Smm na calej dlugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

e) szerokos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane ze Sciang warstwa zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez
pustek powietrznych); w przypadku uktadania ptytek na schodach zewngtrznych, Scianach basenow
zaleca si¢ naktadanie kleju na podtoze oraz na spodnig czes¢ ptytki,

g) w miejscu styku okladzin ceramicznych z elementami statymi przechodzacymi przez $ciany miedzy
krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetienie odksztatcalne
silikonowe .

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac pac zebatych. Uzebienie pacy
dobra¢ do wymaganej grubosci warstwy klejowej. Zasady jak okresla pkt. 5.2.4.2

5.2.5 Wypelnianie fug

5.2.5.1 Przygotowanie zaprawy do fugowania F
Do czystego naczynia wla¢ wode w proporcjach: 0,30dm’ na 1 kg co oznacza 2.4 litra wody na 8kg
aprawy (karton - jednostka handlowa).
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Mieszajac wolnoobrotowym mieszadlem (maksymalnie 300o0br./min) dodawaé stopniowo zawartosé
kartonu. Miesza¢ nalezy do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Po okresie dojrzewania- ok. 5
minuty, jeszcze raz przemieszac.

5.2.5.2 Spoinowanie

Do spoinowania przystapi¢ mozna po zwigzaniu i wyschnigciu zaprawy klejowej. Zaprawe do fug nalezy
wprowadza¢ za pomocg szpachli gumowej i $cigga¢ nadmiar po przekatnej plytek. Po $ciggnigciu
zaprawy spoinujgcej zmy¢ powierzchni¢ sztywna gabka lub packa z gabka, a po wyschnigciu ponownie
zmy¢ 1 nawilzy¢. Zaprawe do fug mozna stosowac przy temperaturach +5°C do +25°C. Chroni¢ przed
zbyt szybkim wysychaniem, nie stosowa¢ przy bezposrednim nastonecznieniu. Naroza wewngtrzne oraz
fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypetnia¢ zaprawa do fugowania. Mozna w tym celu zastosowac
listwe drewniang o grubosci fugi, ktéra na czas fugowania wktada si¢ w szczeling majacg pozostac
niewypelniona.

6. Kontrola jakosci robdt i badania

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1. Rodzaje odbiorow
Odbidr fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na
sprawdzeniu zgodno$ci jego stanu z wymaganiami podanymi w projekcie.
Wyrdznia sig:
- odbidr przejsciowy, polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem pewnego etapu prac
(przygotowanie podloza, wykonanie izolacji z folii w plynie, wykonania oktadziny, fugowanie i
silikonowanie sprawdzajgc prawidtowo$¢ i kompletnos¢ ich wykonania
- odbiodr koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z projektem wykonania cato$ci zaprojektowanych
prac budowlanych.
W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wlasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele
wykonawcy.

6.2.2. Kolejno$é odbioréw prac
Roboty oktadzinowe, jako wieloetapowe, wymagaja odbiordéw przejsciowych, podczas ktérych powinna
by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodno$¢ z wymaganiami projektu technicznego.
W trakcie prac dotyczacych oktadzin s3 wymagane nastepujace odbiory przejsciowe:
- odbidr podioza pod powtoke izolacyjna,
- odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej,
- izolacj¢ szczelin 1 narozy,
- odbior oktadziny.
Odbior koncowy nastgpuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych.

6.2.3. Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorach przejsciowych
Przy wyszczeg6lnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny by¢ przedlozone nastepujace
dokumenty:
- opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktorym podano wymagania, jakie powinno spetniac
podloze, izolacje i oktadziny,
- dziennik budowy,
- rysunki 1 pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,
- protokoty z odbiorow przejsciowych prac poprzedzajacych,
- wyniki badan sprawdzajacych wyroby posadzkowe lub podtoza oraz podktady (o ile byly wymagane w
projekcie i wykonane).

6.2.4. Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorze koncowym
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,
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- dziennik budowy,
- protokoty odbiorow przejsciowych.

6.2.5 Zakres czynnoSci kontrolnych
Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejSciowego, jak i
koncowego, obejmuje:
- sprawdzenie kompletno$ci przedtozonej dokumentacji,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot poprzedzajacych na podstawie zapisow w dzienniku
budowy lub protokotéw odbioru,
- sprawdzenie zgodnosci z projektem zastosowanych wyrobow- na podstawie zapisow j w.,
- sprawdzenie jako$ci wykonania wizualnie Iub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badan
sprawdzajacych, podanych w p. 4.2.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.

6.2.6. Kontrola i badania przy odbiorach przejSciowych

6.2.6.1. Kontrola i badania materiatow
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontrolowac nalezy terminy przydatnosci,
szczelnos¢ pojemnikow, zgodnos¢ wagowa.
Nalezy oceni¢ ptytki pod wzgledem zgodnos$ci kolorystyki (poszczegdlne paczki powinny pochodzi¢ z
jednej serii produkcyjnej)

6.2.6.2. Kontrola i badania podloza
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podiogi powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci,
czystos$ci, zawilgocenia,
- sprawdzenie rozmieszczenia i wymiarow szczelin dylatacyjnych,
- sprawdzenie wytrzymatosci betonu, muru czy tynku metodami nieniszczacymi. Wyniki kontroli podioza
powinny by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

6.2.6.3 Kontrola i badania izolacji
Odbior izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastepowac po okreslonym czasie od wykonania izolacji
po 6 godzinach.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji obejmuje:
- wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna by¢ ciagla, rowna, bez
zmarszczek, peknig¢ 1 pecherzy; izolacja powinna przylegaé do podtoza; rézne nasycenie koloru
zwiazanej powtoki izolacyjnej moga by¢ spowodowane r6zng wilgotnoscig podtoza, nie wplywaja na
szczelno$¢ wykonanej izolacji;
- w trakcie ukladania warstwy izolacyjnej nalezy na biezaco kontrolowa¢ zuzycie zaprawy
uszczelniajacej. To znaczy aplikowaé jedno opakowanie gotowej zaprawy na wczesniej wydzielony (o
okreslonej powierzchni) fragment podloza;
* gotowa warstwe izolacyjna mozna réwniez bada¢ metodami niszczacymi, pobierajac probki z
powierzchni podtoza i badajac ich grubo$¢ w laboratorium;
- w przypadku zbiornikéw na wodg powinna by¢ wykonana préba szczelnosci.

6.2.6.4 Kontrola i badania okladzin z plytek
Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacych oktadzin z ptytek powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci utozenia plytek;
utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu
technicznego oraz wzorcem ptytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dilugosci 2m
przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy tata i
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscia do 1mm,
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1mm,
- sprawdzenie zwigzania posadzki z podkladem przez lekkie opukanie posadzki miotkiem drewnianym;
charakterystyczny ghuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
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wybranej powierzchni posadzki wielko$ci Im* nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do
0,5mm.
Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w
dzienniku budowy lub protokole zatagczonym do dziennika budowy.
Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spelnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidlowo.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

7.1. Ogdlne zasady dotyczace przedmiaru robdt
Ogolne zasady przedmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka przedmiaru
Przedmiar robot prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadow
Rzeczowych “KNR 2-02-Rozdziat 07- pkt 4.16 Zasady przedmiarowania i Rozdziat 06 — pkt 4 Zasady
przedmiarowania”
Jednostka przedmiaru jest:
- 1m’*- dla wykonania powtoki uszczelniajgcej z ptynnej folii z doktadnoscig od 0,Im?. Z obliczonej
powierzchni potraca si¢ elementow wieksze od 0,25m?,
- Im*- dla wykonanych oktadzin i wykfadzin z ptytek ceramicznych,
- Imb- dla wykonania elastycznych wypetnien narozy i spoin nad szczelinami dylatacyjnymi,
- 1mb — dla wklejenia tasm uszczelniajacych z doktadnoscig do 0,1m,
- 1 szt. — dla wklejenia elementéw uszczelniajacych naroza oraz manszet czy kotnierzy
8. Opis sposobu odbioru robdét budowlanych

8.1. Ogolne zasady odbioru robaét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogélne,
Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robo6t podstawowych,
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m? wykonanej izolacji, kazdy m?
przyklejonych i wyspoinowanych ptytek, kazdy metr biezacy wklejonych tasm, kazdy metr biezacy
wypehionych dylatacji, kazdy m? wykonanych napraw oraz kazda sztuke wklejonych ksztattek wedtug
cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robot podstawowych nalezy ujaé¢ koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogdlne
10.2 Normy
1. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw
> PN-85/B-04500 Zaprawy buc’io.wlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
3 PN-67/C-04500 Il:;glc)lglfty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania
4 ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok
hydroizolacyjnych.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze¢$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci
6. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania

5. PN-EN 934-6:2002
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10.

11.

12.

13.

przy odbiorze.

Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
PN-63/B-10145 . . :

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze
11319\19-?-1 1202 pazdziernik Materialy kamienne, ptyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne

PN-B-11208 grudzien 1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpadow kamiennych
PN-EN ISO 10545-1 lipiec

1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru
}1)319_5 N ISO 10545-2 lipiec Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie

PN-EN 13318 lipiec 2002 Podki-ady pgdiogowe oraz materialy do ich wykonania.
Terminologia

PN-EN 13813:2003 Podlfh?dy pq@iogowe oraz materialy do ich wykonania Materialy
Wiasciwosci 1 wymagania
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B.05.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru  rob6t  malarskich dla  zadania  przebudowy i1  adaptacji = pomieszczen

socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastgpujacych robot malarskich:

B.05.01.00 Malowanie $cian, sufitow

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Farba akrylowa do pomieszczen ,suchych” Przeznaczenie — Malowanie powierzchni tynkow
gipsowych, suchych tynkéw oraz sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach
,suchych”.
Parametry
— Lateksowa, szybkoschngca, niezotknaca farba akrylowa.
— Spoiwo dyspersja akrylowa — Nanoszenie watkiem lub natryskiem
— Rozcienczalnik woda — Powierzchnia zmywalna
— Faktura gtadka
— Kolor biaty
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2.3 Farba akrylowa do pomieszczen “mokrych”

Przeznaczenie

— Malowanie powierzchni tynkoéw gipsowych, suchych tynkow oraz sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo-

kartonowych w pomieszczeniach ,,mokrych”.

Parametry

— Lateksowa, szybkoschnaca, niezotknaca farba akrylowa.

— Spoiwo dyspersja akrylowa

— Nanoszenie watkiem lub natryskiem

— Rozcienczalnik woda

— Powierzchnia zmywalna

— Faktura gtadka — Kolor biaty

3.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, walkow lub aparatow natryskowych.

Transport

Farby pakowane nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac¢ po:
catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy
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5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez

wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy

poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie

farby podktadowe.

5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka

epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1

. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez prze§witdw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i

5.3.3.

dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w roznych

odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewnetrzne. Spraw -
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po

3s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie 1 wykonac powtornie.

7. Przedmiar robot

Jednostka przedmiaru robét byt m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okreslono na podstawie projektu i sprawdzono w

naturze.
8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania poditoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeknienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich
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8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natg¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk Iub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajacych platow powloki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobre;j
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnos$ci powloki do podtoza polegajagce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem

do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin

malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-
PN-C-
PN-C-
PN-C-

81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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B.06.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA OTWOROWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej 1 okiennej dla zadania przebudowy 1 adaptacji pomieszczen

socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.
W sktad tych robdt wchodzi:
B.06.01.00. Drzwi
B.06.02.00. Okna.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiaty
2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie uzyte materialy powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i §wiadectwa dopuszczenia

do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.2. Z Nadzorem Autorskim nalezy uzgodnic:

- Kolor malowania skrzydet i oscieznic.

- Rodzaj specjalnych oktadzin drzwi wykonczonych w jednej plaszczyznie z okladzing §ciany
- Wzoru i koloru wykonczenia wszystkich okué.

- Detale osadzenia drzwi w otworach, precyzujace lokalizacje oscieznicy w stosunku do elementow

wykonczeniowych $cian, podiog i sufitow podwieszonych.
-Uzgodnienie detali mocowan o$cieznic

-Wykonanie i przedstawienie do akceptacji kompletnej, wbudowanej probki drzwi z o$cieznicg i okuciami.
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- Nalezy przedstawi¢ dla wszystkich materiatéw i wyrobow, atesty potwierdzajace ich parametry fizyko-

chemiczne, aprobaty techniczne, certyfikaty i probki, w terminie w terminie nienaruszajacym harmonogramu

robot budowlanych, przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Projektuje si¢ nowe drzwi do wszystkich remontowanych i przebudowywanych pomieszczen na
parterze. Drzwi drewniane lub metalowe z przeszkleniem w czgsci gornej. Drzwi do W-C pelne z
kratka wentylacyjna w komplecie na obie strony. Drzwi z o$cieznica katowa. Drzwi posiadaja
czgsciowo $wiatlo przej$cia min 80x200 cm. Drzwi 90x200 cm przeznaczone do ewakuacji dla max 3
0s0b. Drzwi do laboratorium nalezy osadzi¢ w istniejacych $cianach w razie potrzeby podku¢ otwory do
pasujacego wymiaru os$cieznicy. Reszte otworu uzupetni¢ ptyta Gk, zaszpachlowaé, wytynkowac i

pomalowac. Szczegdty wg rysunku zestawienia stolarki.

Stolarka okienna zew. PCV

2.4.

Projektuje si¢ okna PCV zewngtrzne z profilem cieplym w kolorze bialym do pomieszczen na parterze
o numerach: 14, 15, 18, 19 . Podziaty okien oraz ich gabaryty dostosowaé¢ do okien istniejgcych.
Wymiary zestawu ok 265 cm diugosci x 164 cm wysokosci, okna uchylno-rozwierane podzielone na 4
kwatery. Szczegdly wg rysunku zestawienia stolarki. Stolarke nalezy montowaé w murze metodami
tradycyjnymi. Za pomocg stalowych lub aluminiowych konsoli wysunietych poza lico warstwy nosnej w
taki sposob aby okno znajdowato si¢ w warstwie ocieplenia. Pozostalg przestrzen nalezy uzupeinié
pianka niskoprezna przystosowana do uszczelniania przestrzeni montazowych okien. Po zakonczeniu
osadzania okien nalezy uzupeini¢ ubytki wokdt okna obrébkami z blachy stalowej, ocynkowanej,
malowanej proszkowo.

2.3. Okucia budowlane
2.3.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢é wyposazony w okucia zamykajace, aczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki

budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minia otowiang lub farba

ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

55



2.5.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta

5.1.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwo$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.4.

Wykonanie robot

Przygotowanie osciezy.

5.2

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oécieze nalezy naprawic i oczyscié.

1. Stolarke¢ okienng i drzwiowa nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu

zgodnie z wymaganiami producenta

.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkladkach Iub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w oSciezach.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
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Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
migdzy o$ciezem a oScieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe;j
Oscieznice mocowa¢ za pomoca kotew lub hakow osadzonych w os$ciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzoéw w stykach elementdéw stolarskich.

.. . Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow . R
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
o$cieznicg

5.3. Powtloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. Kontrola jako$ci

6.1. Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

11. sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

12.sprawdzenie jako$ci materialow z ktérych zostata wykonana stolarka,

13.sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
14. sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
15.sprawdzenie prawidtowo$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Przedmiar robot

Jednostka przedmiaru robot jest:

szt. wbudowane;j stolarki w §wietle oScieznic.

57



8. Odbior robot

Wszystkie roboty odlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczego6lnione w punkcie

5.

9. Podstawa platnoSci
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
-dostarczenie gotowe;j stolarki,
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
-dopasowanie i wyregulowanie

-ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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B.07.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru  $lusarki  drzwiowej dla  zadania przebudowy 1 adaptacji pomieszczen

socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej do obiektu wg ponizszego.

B.07.01.00 Slusarka drzwiowa aluminiowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje sie:
16.wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002

2.2. Powtloki malarskie
Materiaty na powloki malarskie wg B.07.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia
Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

2.4. Skltadowanie materiatow i konstrukcji

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
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Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
-jakosci materialdw, spoin, otwordéw na Sruby,
-zgodnosci z projektem,
-zgodnosci z atestem wytworni,
-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
-jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.
2.6. Slusarka aluminiowa
Wbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
anodowymi.
2.6.1. Na elementy S$lusarki stosowac ksztaltowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potagczenia elementow wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
-twardo$¢ Shor’a min. 35-40
-wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
-odporno$¢ na temperaturg od —30 do +80°C
-palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
-nasigkliwo$¢ — nie nasiakliwe
-trwato$¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/Anl5u wg PN-80/H-
97023.

2.7. Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami

antykorozyjnymi.
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2.7.1. Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btgdy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki 1 przekladki powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom podanym w punkcie

2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

17.prawidlowo$¢ wykonania osciezy,
18. mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,

19.jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana
przez Inspektora

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkoéw rozporowych lub kotkow

wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oSciezem a os$cieznicg lub $ciang tak aby nie

nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z

elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5. Powtoki malarskie powinny byé¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow i

spelnia¢ wymagania podane dla robot malarskich
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6.

Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych

zas§wiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

20.sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czg¢éci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

-sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
-sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

-sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,

-sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

-stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Przedmiar robot

Jednostkg przedmiaru robot byl m? elementow wraz z uszczelnieniem.

Ilo$¢ robot okreslono si¢ na podstawie projektu i sprawdzono w naturze.

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci podane w punktach 51 6.

Podstawa platnosci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

62



B.08.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji dla zadania przebudowy i adaptacji pomieszczen

socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.08.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.08.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub s$wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob

wskazany w normach panstwowych i s$wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

Folia PE gr. 0,2 mm

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian podtogowy twardy
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b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m*, przy czym wysoko$¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajagca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, datg produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
c) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu

drogowego.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie roboét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu
)] Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.
(m) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rdwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
| Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany

roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

| Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekra-
czaé 5%.
| Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga

warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

| Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje z foli PE
(5) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocia z gruntu

powinny sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw foli PE w sposob ciagly na calej powierzchni.

(6) Szeroko$¢ zaktadow zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢

nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie.
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5.3. Izolacje termiczne

6.1.

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materialy w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uklada¢
na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycie folig lub pap3).

Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatlow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.

8.

8.1.

Przedmiar robot

Jednostkg przedmiaru robot jest m* powierzchni zaizolowane;.

I1o$¢ robdt okreslono na podstawie projektu i sprawdzono w naturze.

Odbior robot

Odbiér robédt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykon-

e)

czeniowych.
Podstawe do odbioru rob6ét murowych powinny stanowi¢ nastgpujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,
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f) dziennik budowy,

9) zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
h) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

i) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

j) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.08.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-dostarczenie materialow,
-przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
-zagruntowanie podtoza i polozenie geowtdkniny,
-wykonanie izolacji wraz z ochrona,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Plyty styropianowe.
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B.09.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi dla zadania przebudowy i adaptacji

pomieszczen socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:
B.09.01.00 Pokrycie dachu.
B.09.02.00 Obrobki blacharskie

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST

B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powloka

asfaltowg PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowe] nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998
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2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha cynkowa grub 0.6 mm

2.10. Laczniki

Do mocowania stosowa¢ gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materialow

pokryciowych.

3. Sprzet

4.

S.

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1.

5.1.2.

W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na pierwsza warstwe mozna zastosowac papg
na tekturze odmiany 400/1200.

Potaczenie pokrycia papowego z murem kominowym Iub innymi wystajgcymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu

odksztatcen dachu na tynk.

. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych

lepik smotowy odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatow

smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwg izolacji oraz migdzy

poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

. Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podluznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna

by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2. Podkiady pod pokrycia z ptyt i blach

e)

Wymagania ogdlne:

rowno$¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o

dhugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w

kierunku réwnoleglym,

f)
)

podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukc;ji,

w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.
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h) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,
i) laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac¢ si¢ na krokwiach,
) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia,

k) laty i deski powinny spetnia¢ wymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.4. Obroébki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkos$ci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

-Wymagana jako$¢ materiatbw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbioér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

-Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktoérych wilasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

-Wyniki odbiorow materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Przedmiar robot

Jednostkg przedmiarowa robot jest:
-dla robét B.09.01.00 — m?* pokrytej powierzchni,
-dla rob6t B.09.02.00 — 1 m wykonanych obrobek.

Ilo$¢ robot okreslono na podstawie projektu i sprawdzono w naturze.
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8.

8.1.

Odbior robot

Odbior podtoza

8.2.

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwnosci powierzchni podloza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocag laty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkag milimetrows. Przeswit miedzy

sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Odbidr robdt pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czeSciowych. Badania w czasie
odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

-podtoza (deskowania i tat),

-jako$ci zastosowanych materiatow,

-doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

-doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawg do odbioru robot pokrywcezych stanowig nastgpujace dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czgsciowy podioza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

-zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
-protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich

i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie 1 odrywanie paska papy
szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia
papy,

sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowego
przez pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?*. Doktadnosé¢

pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.
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8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Podstawa platnosci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-przygotowanie,
-zmontowanie i umocowanie w podlozu, zalutowanie potaczen,

-uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.
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B.10.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru murow dla zadania przebudowy i adaptacji pomieszczen socjalno- laboratoryjnych - ZUW

Dzieckowice

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:

B.10.01.01. Kominy cegly pelne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.
Dopuszczalna liczba cegiet poldwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym pgknigciem
przechodzacym przez cata grubosé cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla
cegly — 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
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Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm’

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokos$ci 1,5m na inne cegly

nie rozpadla sig.

2.2.2. Cegla budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiel potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pgknigcie.
Ilo$¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

21.2 na 15 sprawdzanych cegiet
22.3 na 25 sprawdzanych cegiet
23.5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymalo$ci, nasigkliwo$ci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg

poz.2.2.2.

Przewiduje si¢ mozliwo§¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiodrki, po ich ewentualnym

zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
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Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

24.Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

25.Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla Iub

popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7

dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy

oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:
1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubos$ci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
2. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegly nalezy murowac¢ nie wczesniej niz po zakonczeniu §cian gtownych.
3. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

4. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
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Przy murowaniu ceglg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

5. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

6. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
7. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej

zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

26.12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé 17
mm, a minimalna 10 mm,

27.10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania

nie nalezy wypeltnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiel utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15%

catkowitej liczby cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci

roznigcej si¢ wigeej niz o Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedlug tych samych zasad, jak mury z cegly pelne;j.

W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac

normalng cegle peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢

wykonane z cegty pelne;j.

5.3. Mury z cegly kratéwki

7.

Cegle kratowke nalezy stosowac przede wszystkim do zewngtrznych $cian no$nych, samono$nych i
ostonowych.

Mozna ja réwniez stosowa¢ do murowania §cian wewngtrznych.

Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencj¢ gestoplastyczng w granicach

zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.
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10. Ceglty w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

11. Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiel
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;.

12. Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos$¢ spoin pionowych —
10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla
spoin pionowych = 5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmon-
towaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co
0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym.

5.4.2. Zewngtrzne czgsci Scian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywaé zgodnie z wy-
maganiami jak dla czgsci wewngtrznych.

5.4.3. Zewngtrzne czgséci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywac ze szczegolng
starannoscig, tak aby lico miato prawidtowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubosci. Licowke
uktada¢ z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu,

powinny wykazywa¢ doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
28.wymiarow i ksztaltu cegly,
29.liczby szczerb i peknigé,
30.odpornosci na uderzenia,
31.przetomu ze zwroceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialow i wyrobow po-

winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Df)puszczalne odchylki [n}m] :
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na | m dlugosci 1 2
— na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu )
—na | m dhugosci 1 10
— na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiar6w otworoéw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7. Przedmiar robot

Jednostka przedmiaru rob6t jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.

Ilo$¢ robot okreslono sie na podstawie projektu.

8. Odbior robot

8.1. Odbior rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.10.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
-dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
-wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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B.11.00.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro dla zadania przebudowy i adaptacji

pomieszczen socjalno- laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wehodza:

B.11.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gladkimi ze stali A-0 1 A-I.
B.11.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-II i A-IIL.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnosci mechaniczne 1 technologiczne dla walcowki 1 pretow powinny odpowiadac

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponize;j.
Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalo§é Wydluzenie Zginanie
plastycznosci na rozciaganie trzpienia a — Srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d=2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigc,
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naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pgknig¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
-jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gtadkich,
-jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:
-znak wytworcy,
-$rednic¢ nominalna,
-gatunek stali,
-numer wyrobu lub partii,
-znak obrébki cieplne;j.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
-na powierzchni pretoéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
-odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ mie§ci¢ w gra-
nicach okres§lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
-prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego
niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
Dostarczona na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
-nie ma zaswiadczenia jakoSci (atestu),
-nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin

zewnetrznych,
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-stal peka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa,
Drog i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych

odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

6. Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcoéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do calkowitego usunig¢cia zanieczyszczen.
Czyszczenie prgtow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
7. Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wiazac¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
8. Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow

oznaczonego w projekcie.
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6.

8.1.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpierad

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Kontrola jakosci
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z podanymi
Wwyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przedmiar robot

Jednostka przedmiaru jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjeto teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugosé
pretow poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy faczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o

srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.11.01.00 i B.11.02.00 podlegaja zasadom odbidru robot zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego

Odbior zbrojenia

Odbiodr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w
poszczegblnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zlacz i dlugosci zakotwien

pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretdw betonem.

Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu

robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie._
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B.11.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BETON

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t betoniarskich dla zadania przebudowy i adaptacji pomieszczen socjalno- laboratoryjnych -

ZUW Dzieckowice

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach objetych kontraktem.

B.11.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.11.02.00 Podbetony.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

] Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
[ Wymagania dotyczace skladu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nast¢pujacym sktadem:
-Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
-Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

-Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
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-Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nast¢pujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni 1 miejscowosci
masa worka z cementem
data wysytki
termin trwaloséci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajagce grawitacyjne napelnianie zbiornikow 1 urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg kontroli
jakos$ci zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowe;j zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:
32.oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
33.oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
34.sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty

do betonu.
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k)

Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw
przed opadami) lub magazyny zamknig¢te (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)
dla cementu luzem:
-magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzenia pomiaré6w poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz
klamry na zewngtrznych $cianach).
Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
-po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajagce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
-3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
-sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
-ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
-zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
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-zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgca

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego
B-10 dla podbetonow i podktadow
Wymagania ogoélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na
$ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

-pospotka kruszona 0/40,

-cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno

spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).

Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
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63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z

doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krdtszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos$é
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapew-
niajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;j,
ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

35.w fundamentach i korpusach podpo6r mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

36.warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

37.przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu
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Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaC nastgpujacych zasad:

Wibratory wglgbne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglo$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na gleboko$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratordéw powinno byc¢
trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprezen gtownych.
Powierzchnia betonu w miegjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:
38.usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

39.obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o§wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
40.badanie sktadnikéw betonu
41.badanie mieszanki betonowej

42 .badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7
dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek

wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem

przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatos$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
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samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie 1 podgrzanie

zabetonowanej konstrukc;ji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowg betonu 1 prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
laczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci

manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ro6wnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowigzuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

peknigcia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej §ciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2
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mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchni¢ bez dotkéw i porow,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé

wilgotna szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci

oraz rzednych wg projektu technicznego.

Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Przedmiar robot

Jednostkami przedmiaru byty:
B.11.01.00 — 1 m* wykonanej konstrukcji.
B.11.02.00 — 1 m* wykonanego podbetonu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.11.01.00 i B.11.02.00 podlegaja zasadom odbioru robo6t zanikajacych wg

zasad podanych powyze;j.

Podstawa platnoSci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.11.01.00:

-dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
-oczyszczenie podloza
-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
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otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni
-pielegnacj¢ betonu
-rozbiorka deskowania i rusztowan
-oczyszczenia stanowiska pracy i usuni¢cie materialow rozbidorkowych poza granice obiektu.
B.11.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m’ betonu, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza, przygotowanie, ulozenie,

zaggszczenie i wyroOwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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B.12.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru  wyposazenia meblowego dla zadania przebudowy i adaptacji pomieszczen socjalno-

laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu

dostawy, montazu i odbioru mebli.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
1.6. Organizacja robot, przekazanie budynku
a) Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokumentacj¢ projektowa dla planowanej inwestycji.
b) Podczas realizacji zamowienia, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i dostaw,

¢) Wykonywanie robo6t i dostaw powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty

w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do zakonczenia realizacji.

d) W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub trudnosci technicznych, przed wykonaniem elementu, nalezy
skonsultowa¢ problemy z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. Koszt naprawy (lacznie z ew. wymiang

elementu) rozwigzania przyjetego btednie wskutek braku konsultacji ponosi Wykonawca.

e) Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot i dostaw lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub
publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢, a jej stan po naprawie
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. f) W kazdym przypadku, gdyby prace zostaly

przerwane, Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia prac juz wykonanych.
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1.9. Specyfikacja ogolna zamawianego wyposazZenia
W obrebie pomieszczen parteru projekt przewiduje kompleksowe wyposazenie meblowe pomieszczen

przeznaczonych dla laboratorium wegla aktywnego

Wyposazenie przewidziano w pomieszczeniach:

POM.14 Pokoj analiz fizycznych

POM.15 Pokdj Biurowy

POM.16 Prysznic Awaryjny

POM.17 WC

POM 18 Pokoj rejestracji 1 przygotowania szkta
POM.19 Pokdj analiz chemicznych

POM.20 Korytarz

Ogolne ustalenia dotyczace projektowanych mebli:

- kolorystyka frontow szafek — jasny popiel
- szafki 1 szuflady z domykiem.
- stelaze kolor jasny popiel.

- szerokosci blatow 1 dlugosci oraz wymiary mebli podane na rzutach, rysunki rzutéw rozpatrywac
wraz z opisem wyposazenia meblowego, ostatecznych pomiarow mebli 1 wyposazenia dokona
firma dostarczajgca meble 1 wyposazenie.

- meble nalezy zamawia¢ w komplecie, w miar¢ mozliwosci od jednego dostawcy i jednej serii. -
przed zamoéwieniem mebli i wyposazenia nalezy przekaza¢ inwestorowi probki materiatow i
kolorow do zatwierdzenia.

POM.14 Pokdj analiz fizycznych

1. Stot laboratoryjny przyscienny -1 szt. o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 4770 x 750 x 900 mm. Blat
wykonany jest z konglomeratu kwarcowo-granitowego z podniesionym obrzezem przy stanowisku do
mycia, w pozostatej czesci bez podniesionego obrzeza. W blacie z prawej strony znajduje si¢ zlew
ceramiczny 445x445x320 mm. Z blatu przy zlewie wyprowadzona jest armatura laboratoryjna pokryta
chemoodporng powlokg EPS. Z prawej strony znajduje si¢ ptyta wagowa 400x400 mm wykonana z
mieszanki zywic fenolowych umieszczona na  niezaleznym stelazu i plastycznych elastomerach
powodujacych thumienie drgan. Cala konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysoko
gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farbg epoksydowa,
zakonczonymi regulowanymi noézkami z tworzywa sztucznego z mozliwo$cig poziomowania oraz
regulacji wysokos$ci typ stelaza meblowego A. Przestrzen pod blatem zabudowana , 2x szafkg 900
dwudrzwiowsa z potka i szafka instalacyjna. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o
zageszeczonej strukturze z doklejkg PCV gr. 2mm. Nad stotem na dlugosci 4000 mm znajduja si¢ dwie potki
wiszace laminowane, dolna z o$wietleniem LED. Nad zlewem znajduje si¢ ociekacz kotkowy wykonany z
tworzywa.

2. Stot laboratoryjny przyscienny -1 szt. o wymiarach (szer. x gh. x wys.) 2600 x 750 x 900 mm. Blat
wykonany jest z konglomeratu kwarcowo-granitowego. Cala konstrukcja stolu oparta na stelazach
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no$nych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych
proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi nézkami z tworzywa sztucznego z
mozliwoscia poziomowania oraz regulacji wysokosci, typ stelaza A. Przestrzen pod blatem zabudowana 3x
szatka 900 dwudrzwiowa z potka. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o
zageszezonej strukturze z doklejka PCV gr. 2mm. Nad stotem na dlugosci 2600 mm znajduje si¢ potka
wiszgca laminowana z o§wietleniem LED.

3. Taboret PU wysoki -1 szt.

+ Srednica taboretu 330 [mm]

* Regulacja wysokosci siedziska za pomocg podnosnika pneumatycznego o skoku 140mm z metalowa
przedtuzka w zakresie 580-720 [mm]

* Podstawa taboretu o $rednicy 580mm, wykonana zostala z poliamidu wzmacnianego wtéknem szklanym.
* Chromowany podnodzek o $rednicy 450mm na wysokosci 250mm od powierzchni ziemi.

* Siedzisko wykonane z czarnego poliuretanu.

POM. 15 Pom. Biurowe

1. Szafa laminowana na segregatory- 2 szt. o wymiarach: (szer. x gt. x wys.) 900 x 400 x 2500
mm. Dwie szafy wyposazona w polki. Szafa dwudrzwiowa, dolna cze$¢ szafy wyposazona w
drzwi, gbrna bez drzwi (otwarte potki). Szafa wykonana jest z laminatu o zaggszczonej strukturze
o grubosci 18 mm, z doklejka PVC o grubosci 2mm.

2. Szafa laminowana na ubrania 1 szt.o wymiarach: (szer. x gh. x wys.) 900 x 600 x 2500 mm.
Szafa wyposazona w uchwyt na wieszaki oraz potki w gornej czesci. Szafa dwudrzwiowa , drzwi
pelne. Szafa wykonana jest z laminatu o zageszczonej strukturze o grubosci 18 mm, z doklejka
PVC o grubosci 2mm.

3. Biuro narozne -1 szt. o wymiarach (szer.x szer. x gt. X gh. x wys.) 2750 x 1600 x 600 x 600 x
750 mm. Blat wykonany jest z laminatu o grubo$ci 38 mm z wywinigciem laminatu pod spod w
celu zapobiegania zamakaniu. Wyposazone w regulowane nozki z mozliwoscia poziomowania
oraz regulacji wysokosci. Biurko przystosowane dla komputera, wyposazone w przejscie na kable
oraz potke na komputer.

4. Stolik przystosowany do swobodnego siedzenia dwoch os6b. Wymiary stolika 80cm x 80cm x
75cm wysokosci. Do stolika dwa krzesta.

5. Szafka kuchenna/ maty aneks kuchenny szer.90cm. Szatka wyposazona w jedng komore z
potkami w $rodku i drugg z szufladami obydwie komory rownej wielkosci po 45 cm. Szafki i
szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczone] strukturze z doklejka PCV gr.
2mm. Nad szafka stojaca szafka wiszaca dwudrzwiowa szer.90cm

6. Wieszak na $cianie umozliwiajacy powieszenie odziezy. Wieszak powieszony za drzwiami o
trwatej konstrukcji z elementow ze stali nierdzewne;.

7. Fotel biurowy - 1 szt. Fotel biurowy, wysoko$¢ siedziska regulowana, funkcja przechylania,
pokrycie ze sztucznej skory PU. Oparcie, powierzchnia siedziska, jak rowniez podpdrki pod
nadgarstki z podlokietnikami sg obite sztuczng skorg PU. Wysokos$¢ siedziska regulowana
bezstopniowo. Stopka krzyzowa z 5 punktami podparcia; spre¢zyna gazowa ,maks.-obcigzenie 150
kg.
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8. Kontenerki na kotkach 3 szt.: 2 szt. Wyposazone w cztery szuflady. 1 szt. Szafka wyposazona w
dwie potki zamykana drzwiczkami.  Szuflady zamykane na zamek. Wymiary kontenerkow
60x60x60 cm

POM 18 Pokoj rejestracji probek i przygotowania szkla

1. Biurko o wymiarach (szer. x gh. x wys.) 1400 x 800 x 750 mm. Blat wykonany jest z laminatu
o grubosci 38 mm z wywinigciem laminatu pod spdd w celu zapobiegania zamykaniu. Cala
konstrukcja biurka oparta na stelazach no$nych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydowa, zakonczonymi
regulowanymi nozkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji
wysokosci. Biurko przystosowane dla komputera, wyposazone w przej$cie na kable oraz w
podstawke pod komputer.

2. Dwie szafy wysokie, szer. 90cm/ wys. 190 cm/ gt. 90 cm na archiwum probek, fronty pelne,
czterodrzwiowe. Wnetrze wyposazone w potki z mozliwoscig regulacji. Szafy wykonane z
laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z doklejka PCV gr. 2mm.

3. Blat o wymiarach 479 x 80 cm Wraz z dodatkowa czes$cig o wymiarach 84 x 75 skladajaca sie
na ksztalt litery L. Blat wykonany z laminatu o wzmocnionej wytrzymato$ci na wodg 1 wilgo¢. W
blacie pograzony zlew dwukomorowy z bocznym ociekaczem oraz ociekacz §cienny na szeroko$¢
zlewu. Wymiary komoér min. 44 x 44 cm o glebokosci min. 30 cm. Ociekacz wykonany mozliwe
na szeroko$¢ blatu. Wykonany z materialu odpornego na odczynniki chemiczne, odporny na
intensywne uzytkowanie, tatwo zmywalny.

4. -Szafki gérne (4szt.) z pelnymi frontami o wymiarach 600 x 800 x 600 mm (gt. x Szer.x wys.).
-Szafki dolne 4 Szt. o szerokos$ci 90cm, dwudrzwiowe wyposazone. 3 wyposazone w polki, szaftka
pod zlewem bez potki, jednokomorowa.

-Szafka uzupetniajgca zabudowe (1szt) na wymiar o szerokosci ok. 40 cm wyposazona w jedna
pare drzwiczek z potkami wewnatrz.

-Szatka o szerokos$ci frontu 84cm i glgbokosci 80cm, ktora z reszta szafek tworzy zabudowe w
ksztalt litery L wraz z uzupelnieniem naroznika. Wyposazona w podwojne drzwiczki.

Szafki wykonana jest z laminatu o zaggszczonej strukturze o grubosci 18 mm, z doklejkag PVC o
grubo$ci 2mm.

5. Pod biurkiem projektuje si¢ szafke/ kontenerek na kétkach Wymiary szafki to 600x600x600
mm. wyposazona w szuflady. Szuflady w liczbie 3 o rownych wymiarach

6. Fotel biurowy - 1 szt. Fotel biurowy, wysoko$¢ siedziska regulowana, funkcja przechylania,
pokrycie ze sztucznej skory PU. Oparcie, powierzchnia siedziska, jak rowniez podpdrki pod
nadgarstki z podlokietnikami sg obite sztuczng skorg PU. Wysokos$¢ siedziska regulowana
bezstopniowo. Stopka krzyzowa z 5 punktami podparcia; spre¢zyna gazowa ,maks.-obcigzenie 150
kg.
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POM.19 Pokoj analiz chemicznych

1. Stot laboratoryjny przyscienny -1 szt. wymiarach (szer. x gh. x wys.) 3600 x 750 x 800 mm. Blat
wykonany jest z konglomeratu kwarcowo-granitowego, chemoodporny z podniesionym
obrzezem. W blacie z prawej strony znajduje si¢ 1x zlew ceramiczny 445x445x320 mm. Z blatu
przy zlewie wyprowadzona jest armatura laboratoryjna pokryta chemoodporng powtoka EPS. Cata
konstrukcja stotu oparta na stelazach nos$nych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach
zamknigtych kwadratowych, pokrytych proszkowa farba epoksydows, zakonczonymi
regulowanymi ndézkami z tworzywa sztucznego z mozliwo$ciag poziomowania oraz regulacji
wysokosci, typ stelaza meblowego “A”.

Przestrzen pod blatem zabudowana:

1x potka na komputer,

1x szafka szer.60cm jednodrzwiowg szafka instalacyjna,

Ix 60cm szafka z dwiema potkami zamykang drzwiczkami,

1x szafkg szer. 40cm z dwoma poétkami.

1x szafka 800 z trzema szufladami

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zaggszczonej strukturze z doklejka
PCV gr. 2mm.

Nad stotem znajduja sie¢ 2 szafki szer. 80 cm. - 2 szt. 70 cm ,Szafki przeszklone dwudrzwiowe z
dwiema potkami. Oswietlenie blatu zamontowane pod gldéwnymi szatkami.

Nad zlewem znajduje si¢ ociekacz kotkowy wykonany z tworzywa.

2. Sto6t wagowy/antywibracyjny o wymiarach szer.209 x gt.800 x wys.800 mm, blat laminowany, z
plyta wagowa o wymiarach 400x400mm osadzong na niezaleznym stelazu i wibroizolatorach
powodujacych tlumienie drgan. Konstrukcja stolu wagowego oparta na stelazach no$nych
wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych kwadratowych, pokrytych
proszkowg farba epoksydowa, zakonczonych regulowanymi nézkami z mozliwoscia poziomowania
oraz regulacji wysokosci, typ stelaza meblowego A. Plyta wagowa wbudowana z lewej czgsci stotu
wagowego, po prawej stronie miejsce na eksykatory oraz pod spodem miejsce na lodéwke
podblatowa.

3. Regulowany blat przystosowany do pracy stojacej. Wyposazony w system z regulacja
wysokosci . Blat wykonany z laminatu. Na blacie znajduje si¢ miejsce na piec ( 50x60cm) oraz
suszarke (75x75 cm). Sa to sprzety o znaczacej wadze (ok. 40 kg. Piec 1 40 kg. suszarka) dlatego
nalezy uwzgledni¢ dodatkowy stelaz/wzmocnienie blatu i jego konstrukeji. Cala konstrukcja stotu
oparta na stelazach nos$nych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach zamknigtych
kwadratowych, pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi nézkami z
tworzywa sztucznego z mozliwo$cia poziomowania oraz regulacji wysokosci, typ stelaza
meblowego A. Przy czym nalezy zwrdci¢ uwage aby na etapie zamowienia stelaz byt
przystosowany do wagi wyposazenia.

Szafki 2 szt. Zlokalizowane pod blatem o wymiarach (szer. 90 wys. 80 gl. 80). Szafki
dwudrzwiowe wyposazone w potki. Wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej
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strukturze z okleing PCV gr. 2mm.

4. Szafa laminowana (géra dot)-1 szt. o wymiarach: (szer. x gh. x wys.) 900 x 600 x 1800mm.
Szafa wyposazona w potki. Szafa czterodrzwiowa, gérne drzwi przeszklone, dolne drzwi pelne.
Szafa wykonana jest z laminatu o zageszczonej strukturze o grubosci 18 mm, z doklejka PVC o
grubosci 2mm.

5.. Krzeslo- Taboret bez oparcia -1 szt.

* Wymiary (szer x wys) siedziska 460 x 420,[mm] « Regulacja wysokos$ci siedziska za pomoca
podnos$nika pneumatycznego o skoku ok. 140mm w zakresie 600-740 [mm]

* Podstawa krzesta o $rednicy ok. 580mm, wykonana zostala z poliamidu wzmacnianego
wiloknem szklanym.

* Chromowany podnézek o $rednicy ok. 450mm na wysoko$ci 250mm od powierzchni ziemi.

6. 2szt. Okapdéw zamontowane nad piecem oraz suszarky. Okapy shuzace odcigganiu oparéw oraz
pytkoéw. Wykonane z blachy stalowej z powierzchnig odciggowa otwartg bez lapacza thuszczu.
Mocowane do ramienia odciggowego o $rednicy fi 100 za pomoca migkkich, elastycznych
przewodow wentylacyjnych.

Wymiary okapéw umozliwiajagce wycig nad calg przestrzenig robocza (szer. 80cm/ gt 80cm/ wys.
40-60cm w zaleznos$ci od mozliwosci producenta)

7. Dygestorium 1 szt.
e Dygestorium fabrycznie nowe
e Dygestorium musi spelnia¢ wymagania normy PN EN 14175,

e Wymiary catkowite zewngtrzne w mm (S x G X W): 1200 mm x 900 mm x 2490
Wysokos$¢ blatu 850

e Wymagane oparcie konstrukcji dygestorium na ptytach laminowanych,

e Wymagane wykonanie $cian bocznych komory manipulacyjnej z ceramiki technicznej
wielkogabarytowej, $cian zewnetrznych z laminatu o zageszczonej strukturze z doklejka
PCV o grubosci nie mniejszej jak 2 mm,

e Wymagany ceramiczny blat roboczy wykonany ceramiki litej z podniesionym obrzezem,

e Wymagany osadzony w blacie roboczym zlewik podklejony od spodu. Wymagane
odprowadzenie $ciekéw ze zlewiska instalacjag 50 mm PP,

e Wymagane przy zlewie 2 wylewki zimnej wody powlekane chemoodpornym tworzywem,
samogasngcym, o temperaturze topnienia nie nizszej jak 180°C,

e Wymagany bezszczelinowy uklad wentylacji komory. Wentylacja komory winna
odbywac si¢ za pomoca wyprofilowanego dachu wykonanego w formie dyfuzora.
Konstrukcja powinna zapewnia¢ optymalny i rOwnomierny przeptyw powietrza przez
komore,

e Wymagana podblatowa szafka wentylowana, wykonana z materialu chemoodpornego,
przystosowana do krotkotrwatego przechowywania odczynnikow chemicznych oraz
przedmiotow uzytkowanych podczas pracy. Uchwyty szafki monolityczne, gtadkie
wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Drzwi szatki montowane na zawiasach
puszkowych o $rednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej,

e Wymagane przesuwne okno. Okno winno by¢é wykonane w ramie z systemem
zapobiegajacym przed niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w oknie winna by¢
hartowana. Wymagana mozliwo$¢ przesuwu szyb w plaszczyznie poziomej,
horyzontalnie, utatwiajgc prac¢ oraz utrzymanie wyciggu w czystosci,

98



e Wymagana listwa armaturowa zawierajagca co najmniej 2x zawor wody zimnej oraz 2x
gniazdo pragdowe (2x16A~230V w wykonaniu co najmniej IP 44). Gniazda i wylaczniki
elektryczne winny by¢ zabezpieczone hermetycznie. Szczelno$¢ zaworéw wodnych
winna spetnia¢ wymagania norm DIN — 12898. Pokretta zaworéw wody cieplej / zimnej
winny by¢ oznakowane kodem barwnym zgodnie z normg PN-EN 13792:2003,

e Wymagane o$wietlenie komory roboczej wykonane w co najmniej 1P44, znajdujace si¢
poza obrgbem komory roboczej,

e Wymagane wyposazenie dygestorium w czujnik przeptywu powietrza spe%nlajqcy
wymagania normy PN EN 14175. System kontroli przeptywu powietrza winien
obejmowac co najmniej:

- kontrole wraz z sygnalizacja optyczng i1 akustyczng stanu alarmowego w przypadku
spadku przeptywu powietrza przez dygestorium ponizej minimalnej warto$ci
zadanej,

- alarm zbyt wysoko podniesionego okna,
- wskazanie biezacego przeplywu powietrza w m/s na cyfrowym wyswietlaczu LED,
- kontrolg i1 sygnalizacj¢ stanoéw awaryjnych,
- rozpoznanie i optyczng sygnalizacj¢ stanu zaniku napigcia zasilania,
- sterowanie o$§wietleniem dygestorium
e Wymagany kohierz wentylacji.

POM.20 Korytarz

1.Wieszak na $cianie umozliwiajacy powieszenie odziezy. Wieszak powieszony za drzwiami o
trwalej konstrukcji z elementéw ze stali nierdzewne

2.Kserokopiarka (kserokopiarka jest w posiadaniu przez inwestora 1 zostanie przeniesiona z innych
pomieszczen do pomieszczenia nr 20

POM.17 Prysznic awaryjny

1. Wieszak na $cianie umozliwiajacy powieszenie odziezy. Wieszak powieszony za drzwiami o
trwatej konstrukcji z elementow ze stali nierdzewne

POM.16 WC

1.Szafka pod umywalka 1 szt. Wymiary (szerokos$¢ i glgboko$¢) nalezy pobra¢ z konkretnego,
wybranego modelu umywalki. Wysokos¢ 60cm wyposazona w drzwiczki. Materiat: ptyta meblowa
18mm zabezpieczona laminatem przed woda.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW I WYROBOW

2.1. Informacje ogolne
a) Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materiatow i wyrobow
» Materialy i wyroby wykorzystywane do realizacji dostaw i robot objetych niniejsza specyfikacja musza
posiada¢ wymagane badania i atesty dopuszczajace je do stosowania w budynkach uzytecznos$ci publiczne;j
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. W szczegdlno$ci zwraca si¢ uwage na: - przepisy
dotyczace trudno zapalnos$ci i nie wydzielania toksycznych produktéw spalania dla elementéw
tapicerowanych, - wymagania dotyczace bezpieczenstwa uzytkowania i wymagan wytrzymato§ciowych,
* Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu dostaw i robot winny by¢ nowe i
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nieuzywane, oraz odpowiada¢ wymaganym normom i przepisom.

* Przed realizacjg zamowienia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu i Projektantowi wzorniki
kolorystyki meblowej — w cenie oferty bez dodatkowych doptat. Dotyczy to zarowno ptyt meblowych,
tkanin tapicerowanych, uchwytéw meblowych. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadza¢ wszelkie
uzgodnienia dotyczace wyboru kolorystyki z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby nie spowodowac
op6znien w harmonogramie realizacji zamowienia.

b) Przechowywanie i1 sktadowanie materialdéw Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do dostaw i robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

c¢) Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Materiaty i produkty dostarczone przez Wykonawce na teren
obiektu, ktore nie uzyskajg akceptacji Zamawiajacego, zostang usunigte z budynku. Nalezy przestrzegac
warunku, aby materiaty spetniaty parametry techniczne okreslone w projekcie — niedotrzymanie tego
warunku stanowi podstawe do natychmiastowego wycofania materiatu.

d) Wariantowe zastosowanie materiatdéw Dokumentacja projektowa i ST dopuszczajg mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatow. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o takim zamiarze, co
najmniej na 2 tygodnie przed przewidywanym uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to
wymagato dodatkowych ustalen przez Zamawiajacego. Wszystkie materialy o nazwach wlasnych wskazane
w projekcie 1 ST nalezy traktowac jako standardy okreslajace wymagania jako$ciowe, techniczne,
funkcjonalne i estetyczne zdefiniowane przez projektanta, konieczne do spetnienia i stosowania.
Proponowane materialy zamienne muszg charakteryzowac si¢ parametrami techniczno-uzytkowymi nie
gorszymi od materialdow wskazanych w projekcie.

2.2.Wytyczne dotyczace jakoSci i technologii wykonywania mebli.

a) Wytyczne ogodlne

* Opis przedmiotu zaméwienia (OPZ) jest komplementarny w stosunku do projektu aranzacji wngtrz
uwzgledniajac lokalizacj¢ elementow wyposazenia stanowigcych przedmiot dostawy.

* Niniejsze opracowanie zawiera najbardziej istotne elementy wyposazenia meblowego oraz pozostatego,
zwigzane z realizacja wyposazenia. Prace montazowe oraz elementy ( np. §ruby mocujace, zawiasy,
prowadnice itp.), ktdre nie zostaty ujete i opisane wprost, ale sa niezbedne do realizacji zaplanowanego
wyposazenia zostang przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy rysunkéw technicznych oraz.
* Przy przygotowaniu oferty oraz wykonaniu elementow wyposazenia trzeba uwzglednié rysunki techniczne
wraz z zawartymi w nich wskazéwkami materialowymi.

* Dla nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia, wszystkie wymiary mebli nalezy zweryfikowac
podczas wizji lokalnej obiektu przed rozpoczgciem wykonania poszczegolnych elementow wyposazenia
meblowego.

* Szczegdtowe dyspozycje co do typu i kolorystyki wykorzystanych materiatéw nalezy ustali¢ z
Zamawiajgcym na etapie wykonawstwa

2.3. Gwarancje

a) Wszystkie meble powinny by¢ wykonane w taki sposob i z takich materiatow, aby zapewniatly
dlugoletnia trwato$¢ bez pogorszenia si¢ ich wygladu i estetyki.

b) Wykonawca musi przedstawi¢ gwarancje producenta i sposob przyjmowania oraz realizacji reklamacji.
Gwarancja powinna obejmowac zarowno caty mebel oraz kazdy jego element m.in.: trwalo$¢ okleiny,
tapicerek w fotelach, lakieru, elementow z tworzyw sztucznych itp.

2.4. Serwis
a) Wykonawca w okresie obowigzywania gwarancji zapewni bezptatny serwis.

b) Zgloszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamowienia powinno nastapi¢ w ciagu 24 godzin od daty
otrzymania zgloszenia o usterce przez Zamawiajgcego, a naprawa zostanie wykonana w ciggu kolejnych 7
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dni, a jezeli wystapi konieczno$¢ importu czgsci zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciggu 14 dni
od daty zgloszenia naprawy;

¢) Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca uzytkowania lub przew6z uszkodzonego przedmiotu zaméwienia
do i po naprawie w okresie gwarancyjnym sa kosztem Wykonawcy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca przystepujac do wykonania montazu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzgtu, zgodnie z wytycznymi technicznymi i technologicznymi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
a) Warunki transportu zgodne z wytycznymi technicznymi i technologicznymi wybranego producenta.

b) Wykonawca zabezpiecza transportowane meble, osprzet i wyposazenie we wlasnym zakresie i jest w
pemi odpowiedzialny za jako$¢ przewozu.

c) Wykonawca wniesie przedmioty dostawy, zmontuje, zamontuje meble i przekaze w stanie
wyregulowanym (wypoziomowanym, dopasowanym), wyczyszczonym i gotowym do uzytku.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA DOSTAW i ROBOT
a) Ogolne zasady wykonywania dostaw i robot

* Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dostaw i1 robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych dostaw i robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
projektem organizacji dostaw i robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

» Wykonawca przed przystapieniem do prac montazowych wykona pomiar pomieszczenia w stanie
wykonczonym dla ostatecznego potwierdzenia wymiaréw mebli.

* Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢: —Zgodno$¢ jakosci dostarczonego towaru,
wyposazenia z dokumentacjg projektows, —Jako$¢ wyposazenia, —Lokalizacje wyposazenia,

* Obowiazkiem Wykonawcy jest pozostawienie pomieszczen po zakonczeniu prac montazowych w stanie
nie pogorszonym. Meble bez §ladow kurzu po pracach montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI DOSTAW I ROBOT

W trakcie realizacji dostaw 1 lokalizacji wyposazenia w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja
projektowa, Zamawiajacy ma prawo do zglaszania uwag i zastrzezen w zakresie jakosci, kompletnosci
dostarczanych mebli i osprzetu, a takze w zakresie organizacji i termindw dostaw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT

a) Jednostki i zasady przedmiarowania. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu
Jednostka przedmiaru

- m2 (metr kwadrat)

- mb (metr biezacy)

- szt. (sztuka)

- kmpl (komplet)

b) Wielkosci przedmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej

8. ODBIOR DOSTAW
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— Odbior wykonywanych czgsci dostaw w odniesieniu do ilosci i wartosci kontraktu.

— O odbiorze koncowym Wykonawca powiadomi Zamawiajacego na pismie nie poézniej niz w ostatnim
dniu zakonczenia przedmiotu okreslonego w umowie.

— Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
zakonczenia dostaw.

— Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja dokona oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania dostaw i robot z dokumentacja projektowa i ST.

— W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajagcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

* Odbiory ostateczne (pogwarancyjne) — Odbiodr ostateczny polega na ocenie wykonanych dostaw i robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym, bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

— Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokét odbioru dostaw sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

b) Dokumenty do odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego
dostaw i montazu jest protokot odbioru sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

* Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujace dokumenty: — certyfikaty
zgodnosci PN, atesty jako$ciowe, aprobaty techniczne dla elementow 1 wyrobow,

— zalecenia eksploatacyjne okreslajace sposob biezacej pielegnacji i konserwacji wyposazenia, — protokot
przekazania kluczy, klucze musza by¢ jednoznacznie przypisane do odpowiednich zamkow,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

* W przypadku, gdy wg komisji, dostawy pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego dostaw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenia wg ustalen zawartych w Umowie pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tych dostaw i robot w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe;.
Kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

a) robocizng bezposrednia z kosztami towarzyszacymi,

b) warto$¢ zuzytych materialdw z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkow i transportu do obiektu w
ktorym bedzie realizowane zmowienie

¢) warto$¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na teren obiektu i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy )

d) pomiary,
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e) koszty posrednie

f) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow, ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji dostaw i robot

g) podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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