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INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projekt zaktada wymiane wszystkich przyborow sanitarnych wraz z armatura. Dobor
konkretnych  urzadzen wg projektu  architektury. Nowe przybory podiaczy¢
nowoprojektowanymi  przewodami. Projekt nie obejmuje przebudowy przytacza
wodociggowego wraz zestawem wodomierzowym.

Przewody wodociggowe prowadzone bedg w bruzdach $ciennych oraz obudowach G-K. Na
podstawie dostepnych materiatow zatozono lokalizacje istniejacych instalacii.

W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie umieszczac potaczen przewodéw i armatury.
Dia przyboréw sanitarnych posiadajacych armature stojaca jak np. umywalki czy
zlewozmywaki stosowaé wezyki elastyczne w oplocie stalowym do instalacji wodnych z
atestem PZH o wytrzymatosci minimum PN10. Przed kazdym przyborem zamontowaé zawor
odcinajacy. Potaczenia przyScienne zaworow czerpainych oraz baterii stojacych zakryé
rozetkami przylegajacymi do powierzchni §ciany.

Instalacje wody: uzytkowej zimnej, cieptej zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wktadka
aluminiowg typu PE/AI/PE.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalaci
Wodociggowych” COBRT! Instal zeszyt 7 oraz wymogami producenta rur.

Instalacje zimnej wody zabezpieczone bedg izolacjq przeciwkondensacyjng - o grubosci
9mm.

Przewody instalacji cieplej wody uzytkowej zabezpieczone bedg izolacjg termiczng, o
zroznicowanych grubo$ciach — zgodnie z tabelg 4.1.5a.

Grubos¢ izolacji nalezy dobra¢ zgodnie z nowelizacjg Dz. Nr 75 W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia 6.11.2008:
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~ Tabela 4.1.5a Projektowana grubos¢ izolacji ciepinej przewodow i komponentow

' Minimalna grubosé izolacji cieplnej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m - K) dla temp
40'C)"
1] Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm ;l
2 $rednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewgd_y i armatura wg poz. j-4 pr;echodzch Y wymagan z poz. 1-4
przez Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
5 utozone w ko_mpon_entach pudqw[qnych miedzy % wymagat z poz. 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow |
7 | Przewody wg poz. 6 utoZzone w podiodze {6 mm

! - przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

Préba cisnieniowa instalacji wodnych

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci instalacje poddawang probie nalezy przeptukaé
skutecznie wodg i w razie potrzeby (przekroczone normatywne wskazniki jakosci wody)
zdezynfekowac. Badanie jakoSci wody — przez wykonawce. Budynek, w ktorym odbywa sie
préba nie powinien by¢ przemarzniety. Proby wykonywa¢ w temperaturach dodatnich.

Badanie szczelno$ci woda nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem instalacji cieplnej. Jezeli postep
robot budowlanych wymaga zakrycia czesci instalacji wowczas badanie nalezy przeprowadzié
dla czesci zakrywanej instalacji w ramach odbiorow czesciowych. Badanie szczelnosci
powinno by¢ przeprowadzone wodg - badanie powietrzem nalezy przeprowadzaé w
przypadkach szczegoinie uzasadnionych (mozliwosé zamarzania wody w instalacji). Cisnienie
proby nie moze by¢ przekraczane.

Cisnienie proby réwne 1,5 ci$nienie maks. Instalagji, t.j. 1,5 x 6 bar = 9 bar.

Do przeprowadzenia proby nalezy uzy¢ pompy recznej do badania szczelnosci i manometr.
Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody zawory odcinajgce, spustowy i zwrotny.
Manometr tarczowy powinien mie¢ zakres pomiarowy o 50% wiekszy niz cisnienie proby i
podziatke do 0,2bar,

Probe przeprowadzi¢ co najmniej po jednej dobie od stwierdzenia gotowosci instalacji do
przeprowadzenia proby.

Temperatura otoczenia w trakcie przeprowadzania proby nie powinna zmieniaé sie o wiecej
niz +3K
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Proba cisnieniowa instalacji wodnej z rur PE/AIL/PE.

W trakcie proby nalezy:

wytworzyc cisnienie probne trzykrotnie w odstepach 10-minutowych

po ostatnim osiggnigciu cisnienia probnego cignienie w instalacji nie powinno spasé
w przeciggu 30 minut o wiecej niz 0,6bar.

po 3 godzinach ci$nienie nie powinno spas¢ o wiecej niz 0,2 bar od odczytu
poprzedniego (0,8 od wartosci poczatkowe))

w trakcie trwania proby nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich ztaczy

Ogodlne wymagania przy montazu i odbiorze instalacji wodociagowych

Prowadzenie przewodow

Zabrania si¢ prowadzenia przewodow wodociagowych powyzej przewodéw
centralnego ogrzewania, przewoddw gazowych i gotych przewodéw elektrycznych.
Przewody wody zimnej nie powinny by¢ prowadzone powyzej przewodow instalacii
cieptej wody.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone po $cianach
wewnetrznych budynku. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie prowadzenie
przewodow w ziemi na glebokosci, co najmniej 0,30m od poziomu podiogi do
wierzchu przewodéw lub w odkrywanych kanatach podiogowych, w sposob nie
naruszajgcy rownowagi gruntu pod fundamentem budowli.

Niedopuszczalne jest uktadanie przewodow w gruncie, jezeli podioga lub podtoze
tworzy szczelng ptyte nad przewodem.

Przewody ukfadane w ziemi nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed korozja.

Jezeli trasa przewodu prowadzi do kolizji z tawa fundamentowa obiektu, to dopuszcza
sig podniesienie przewodu w bezposrednim sasiedztwie fawy lub stopy na wysoko$¢é
umozliwiajaca ominigcie przeszkody, przy czym glebokosé przykrycia przewodu w
tym migjscu nie moze by¢ mniejsza niz gleboko$¢ przemarzania gruntu. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mniejsze przykrycie przewodu, pod
warunkiem jego odpowiedniej izolacji termicznej. Na tym odcinku nie nalezy
montowac jakiejkolwiek armatury.

Przewody instalacji wodociggowych w budynkach nalezy prowadzié tak, aby byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Mozna je prowadzié po $cianach, kanatach lub
szybach instalacyjnych oraz w bruzdach Sciennych, z pozostawieniem izolacji
powietrznej dookota rur.

Zamurowywanie przewodow na state w Scianach jest niedopuszczalne, z wyjatkiem
krotkich odcinkow podejsé do armatury czerpalne;.

Prowadzenie instalacji wodnych w pomieszczeniach serwerowni, trafostacji, za
nisemna zgoda uzytkownika tych pomieszczen.
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» Kierunek prowadzenia przewodow. Wewnetrzne przewody instalacji wodociaggowych
powinny by¢ uktadane w kierunku prostopadiym lub réwnolegtym do najblizszych
scian.

* Przewody instalacji wody zimnej, cieptej powinny by¢ utozone réwnolegle do siebie.
Odchylenie od réwnolegtosci i od pionu w granicach 1 kondygnacii nie powinno byé
wieksze niz +/- 10mm.

e Spadek przewodu powinien umozliwia¢ spuszczenie wody i odpowietrzenie

e Spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczania z nich wody w jednym
lub w kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji przez najwyzej
potozone punkty czerpalne wody.

Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane

W miejscach przeprowadzania rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatozone tuleje,
co najmniej o 1cm diuzsze niz grubo$c Sciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg
powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy
nie powinny by¢ wykonywane potaczenia rur.

Montaz armatury czerpalnej

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej. Jezeli nie ma specjalnych wymagan, wysokosé
ustawienia armatury powinna by¢ nastepujaca:

e zawory czerpalne do zlewow oraz do umywalek, zmywakow, zlewozmywakow —
0,25~0,35m nad przyborem, liczac od gémej krawedzi przedniej $cianki przyboru do
osi wylotu podejscia czerpalnego.

e Dbaterie stojagce montowane na umywalkach i zlewach,

e giowki natryskow statych gomych - 2,10~2,20m i bocznych 1,80~2,0m nad posadzka
basenu, liczac od sitka gtowki

* automatyczne cisnieniowe zawory sptukujace — 1,10m nad posadzka, liczac od osi
wylotu podejscia czerpalnego

Cisnienie wody przed punktem czerpalnym nie powinno przekraczaé 0,6MPa.

Temperatura wody cieplej w punkcie czerpalnym nie powinna by¢ nizsza niz 45°C.
Temperatura wody cieplej na wlocie do instalacji nie powinna przekraczaé 60°C.

Bezposrednie potaczenie przewoddw cieplej i zimnej wody jest niedopuszczalne.

Materialy instalacyjne stykajace sie z wodg powinny mie¢ $wiadectwo PZH o dopuszczeniu
do kontaktu z wodg do picia.

Urzadzenia wbudowane cisnieniowe, takie jak podgrzewacze elekiryczne, naczynia
wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa, instalacje podlegajace dozorowi technicznemu powinny
mie¢ Swiadectwo dopuszczajace je do stosowania.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i
dopuszczen craz certyfikatéw wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzes, odpowiednio do ich
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przeznaczenia.. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia musza byé oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacii
na znak bezpieczehstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, mowiaca o zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi whasciwymi przepisami.

W budynku zaprojektowano:

o Dateria umywalkowa: 1szt.
e Bateria zlewu; 3 szt
o Bateria natrysku: 1szt,
s Zawor ze ztaczg, 1 szt
o Zasilanie sptuczki podtynkowej: 1 szt.
¢ Dygestorium 1szt,
o Destylarka 1 szt,,

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sig instalacje kanalizacyjng bytowo-gospodarcza, odprowadzajacy Scieki z przyborow
sanitarnych oraz laboratoryjnychzlokalizowanych w budynku.

Projekt zaktada wymiane wszystkich przyboréw sanitarych na nowe. Nalezy wykona¢ nowg
instalacje kanalizacji podpsadzkowej oraz wymieni¢ wszystkie piony.

Przewody kanalizacyjne prowadzone beda w bruzdach $ciennych oraz obudowach G-K.

Podejscia pod poszczegodine przybory prowadzi¢ ze spadkiem 2% w kierunku do pionu z
kielichem utozonym przeciwnie do kierunku splywu $ciekow. Kazdy przybér sanitarny
podiaczony do instalacji kanalizacyjnej musi posiada¢ zamkniecie wodne. Syfony odptywowe
mozna taczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca kolan redukcyjnych, ztaczek kolanowych.
W kielich kolana redukcyjnego ztaczki nalezy wiozyé manszete (w zaleznosci od $rednicy
zewnetrznej rury odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o $rednicy wewnetrznej
040 i @32). Projekt przewiduje czesciowe prowadzenie przewodow w izolacji posadzki ze
spadkiem 2%.

Przewody poziome kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg
uchwytéw lub obejm. Poziomy kanalizacyjne o $rednicy do @110mm wiacznie mocowaé co
1,0m a powyzej @110mm co 1,2m. Powinny one mocowaé przewody pod kielichami. Na
przewodach pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji przynajmniej 1 mocowanie stafe
zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggow i 2 mocowania przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem.

Wszystkie przejscia przewodéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykonaé w
rurach osfonowych uszczelnionych masg elastyczng. Przewody kanalizacyjne nalezy
obudowac ptyta GK lub prowadzi¢ w warstwie izolacji.

Ogéine wymagania przy montazu i odbiorze instalacji kanalizacyjnych

Wymagania dla Sciekow. Do sieci kanalizacyjnej nie wolno odprowadzac:

¢ twardego osadu, gruzu, $mieci, piasku, zwiru, popiotu i wydzielin zwierzecych;
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statych odpaddw gospodarstwa domowego bez rozdrobnienia;

statych i plynnych produktow, ktore wskutek swego sktadu chemicznego lub
temperatury mogtyby uszkodzi¢ przewody, powodowaé zagrozenie wybuchem lub
pozarem, dziata¢ szkodliwie na ich trwato$¢ lub wplywaé szkodliwie na skutecznose
pracy lokalnej oczyszczalni Sciekéw lub zdrowie pracownikow eksploatacii sieci;

Scieki odprowadzane do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych powinny
odpowiada¢ warunkom okreSlonym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z
14.X11.1987r. w sprawie klasyfikacji wod, warunkow jakim powinny odpowiadaé $cieki
... . (DU nr 42 poz.248 z 1987 .XI1.31)

Wymagania dla materialow, urzadzen i wyposazenia

Materiaty stosowane w instalacjach kanalizacyjnych, przybory sanitarne, urzadzenia
| elementy instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm
przedmiotowych. Zaprojektowano instalacje z rur tworzywowych PVC — zwyktych dla
instalacji nadposadzkowej oraz PVC-U - ze $cianka lita, dla instalacji
podposadzkowej

Przybory sanitame z wyjatkiem misek ustepowych, powinny by¢ zaopatrzone w
kratkg nad zamknigciem wodnym, wpusty podiogowe powinny byé zaopatrzone w
zdejmowane kratki.

Przewody kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, prowadzone w sasiedztwie
przewodow ciepinych nalezy uktada¢ w odlegtosciach wg PN-81/B-10700/01 p.
224.

Przybory wykonane z blachy nalezy ustawia¢ na elastycznych podktadkach.

Przy agresywnym oddziatywaniu wod gruntowych, gruntu oraz par i pylow
wydzielanych do powietrza, przewody kanalizacyjne nalezy wykona¢ z materiatow
odpornych na to dziatanie lub zabezpieczy¢ warstwa ochronna,

Kazdy przyrzad sanitamy powinien by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne
instalowane bezposrednio pod nim.

Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku powinny by¢ prowadzone po $cianach
wewnetrznych [ub w bruzdach $cian wewnetrznych. Piony umieszczone w bruzdach
scian powinny mie¢ izolacje powietrzng dookota rury. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sig prowadzenie przewodow po wewnetrznej stronie $cian zewnetrznych
budynku.

Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane w kierunkach
prostopadtych i réwnolegtych do najblizszych scian.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych nad przewodami gazowymi i
elektrycznymi.

Spadki, Srednice oraz dopuszczalne sposoby potgczen przewodéw kanalizacii
sanitarno-bytowej okresia PN-92/B-01707 p. 4.2..
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e Spadki, Srednice oraz dopuszczalne sposoby pofaczen przewodow kanalizacii
deszczowej okresla PN-92/B-01707 p. 4.3..

e Instalacje poddac probie ciSnieniowej poprzez napelnienie pionéw przy
zablokowanym odptywie

Wentylacja przewodow kanalizacyjnych

Przewody instalacji wymagaja wentylacji (odpowietrzenia). Wymiarowanie i sposéb
wykonania wentylacji okre$la PN-92/B-01707 p. 3.9.ip. 4.2.4

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow |
dopuszczen oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen, odpowiednio do ich
przeznaczenia.. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia musza byé oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacii
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczyé
odpowiednig deklaracje dostawcy, méwiaca o zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtagciwymi przepisami.

INSTALACJA OGRZEWCZA

Zrodtem ciepfa dla budynku bedzie istniejgca instalacja. Bedzie ona stuzyta dia potrzeb centralnego
ogrzewania oraz zasilania central wentylacyjnych. Instalacje nalezy wyposazy¢ w naczynie wzbiorcze
zamkniete, z odprowadzeniem rury przelewowej i bezpieczenstwa do kanalizacji sanitarnej.

Obieg technologiczny zasilania central nalezy wykonaé poprzez wymiennik woda/glikol (centrala
zewnetrzne.). Rozwigzania zasilania central na etapie projektu wykonawczego.

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano rozdzielacz hydrauliczny z podziatem na obiegi:

- zasilanie grzejnikow
- zasilanie central

Szczegbtowe rozwigzanie rozdzielacza na etapie projektu wykonawczego.

Automatyka rozdzielacza sprzgzona z pracg zrodia ciepta, pracujgca w uktadzie pogodowym
(parametr zasilania zalezny od temperatury zewnetrznej. Nalezy wykona¢ uklad regulacji
zapewniajgcy utrzymanie oczekiwanej temperatury w kazdym z pomieszczen, w oparciu o regulatory
pomieszczeniowe sterujace automatyka rozdzielaczy.
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb budynku okreslono zgodnie z norma PN-EN12831.

Obliczenia przeprowadzono przy nastepujacych zatozeniach:

- dla [il strefy klimatycznej

- temperatura zewnetrzna t= -20°C

- ogrzewanie regulowane elektronicznie

Charakterystyka obiektu:
- rodzaj ogrzewania: wodno-pompowe
- parametry ogrzewania konwekcyjnego: 70/50° C
- zasilanie central: 80/60° C

W budynku zaprojektowano ogrzewanie wodno-pompowe oparte na grzejnikach wodnych.
Stosowa¢ grzejniki plytowe poziomie. Grzejniki wyposazyé w armature odpowietrzajaca,
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odcinajaca oraz regulacyjng — zawory termostatyczne z glowicami.

Materialy.

Jako materiat instalacyjny nalezy zastosowaé przewody z tworzywa sztucznego. Rozprowadzenie
wody grzewczej projektuje sie systemem rur wielowarstwowych Pe/Al./Pe. Przewody grzewcze
dla ogrzewania grzejnikowego nalezy prowadzi¢ w posadzce w rurach ostonowych peszla lub
izolacji termicznej zgodnie z zaleceniami producenta przewodow. Wszystkie przewody nalezy
izolowac termicznie otulinami grubosci min 30 mm, przy wspéiczynniku przewodzenia ciepta
materialu izolacyjnego, na poziomie A = 0,035 W/mK.

Przejscie przewodow gietkich z odcinka poziomego w pionowy nalezy wykonaé stosujac tuk
ostonowy. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé prowadzac
przewodow w rurze ostonowej z materiafu nie twardszego niz sam przewdd w celu uniknigcia
mechanicznego zniszczenia przewodu

Wszystkie pofaczenia przewodéw i odgatezienia nalezy wykonywa¢, zgodnie z zaleceniami
producenta przewodow. Dla zapewnienia poprawnego dziatania instalacji nalezy przeprowadzi¢
regulacje hydrauliczng uktadu. Instalacje C.O. nalezy poddac probie cisnieniowej na cisnienie
1,5"prob tj 0,6MPa przy odigczonym naczyniu wzbiorczym.

Rozruch instalacji wykona¢ po skutecznym przepiukaniu i odpowietrzeniu zgodnie z wytycznymi
producenta systemu ogrzewania.

Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i dopuszczen oraz
certyfikatow wszystkich zastosowanych materialow i urzadzen, odpowiednio do ich przeznaczenia.. Wszystkie
urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktre nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, mowiaca o zgodnosci tych
wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wlasciwymi przepisami.

WENTYLACJA MECHANICZNA

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji mechanicznej sprowadzone zostang do:
e Modyfikacji czgsci instalacji istniejacej poprzez dostosowanie nawiewdw i wywiewow do
zabudowy sufitow
e Montaz okapow w pomieszczeniach laboratoryjnych
e Wykonanie instalacji nawiewno — wywiewnej pojedynczych pomieszczen
» Dostosowanie ukfadu nawiewnego do zmiany aranzagji pomieszczenia.
Wymagania ogélne

W doborze urzadzen i materiatdw podano charakterystyczne parametry urzadzen.
Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:
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e Prawem Budowlanym;

e  Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”:

e ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — tom
Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”;

o Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegdinych instalacii;

e Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow |
dopuszczen oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen, odpowiednio do ich
przeznaczenia.. Wszystkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem
bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktore nie podlegaja obowiazkowi zgtaszania do certyfikacj
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, méwigca o zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

ZaloZenia do projektu
Zadaniem projektowanego ukfadu wentylacji mechanicznej jest dostarczenie do obstugiwanych
pomieszczen, powietrza zewngtrznego w wymaganej ilosci oraz usunigcie powietrza zuzytego — w
obrebie pomieszczen podlegajacych opracowaniu. Centrala wentylacyjna bytowa bedzie wyposazona
w wymiennik odzysku ciepta oraz nagrzewnice wodna
Za zapewnienie wymaganej temperatury powietrza w okresie zimowym odpowiedziaine jest instalacja
grzewcza.
- llos¢ powietrza zewnetrznego na osobe: 30 m3h
— Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego w okresie zimy: t = +20°C (powierzchnia
obslugowa) oraz t = +240C (szatnie i fazienki, przebywanie dzieci)
— Obliczeniowa temperatura powietrza zewnetrznego w okresie zimy: t, = -220C,
— llosci powietrza wywiewanego z okapéw — 10 wym/h - to ostatecznego potwierdzenia z
uzytkownikiem.

Opis rozwigzan projektowych

Pomieszczenia biurowe.

W ramach rob6t nalezy wykona¢ dostosowanie instalacji do nowo projektowanego uktadu
pomieszczen i wyposazenia.

Pomieszczenie biurowe - wykona¢ instalacjg nawiewno — wywiewng o wydajnosci 100 m3/h —
maksymalnie 3 osoby w pomieszczeniu.

Instalacija technologiczna — wywiewy z dygestoridw i odciagi.

Instalacje  zaprojektowano na wydajno$¢ odpowiadajacg szczegbtowym wymaganiom
uzytkownika. Instalacje wykonac z kanatow ze stali kwasoodpornej, zgodnie z cze$ciq rysunkowg
opracowania. Wentylatory w wykonaniu chemoodpornym.

Okapy laboratoryjne

Wyznaczone strefy laboratoryjne wyposazone w okapy wyciagowe. Okapy w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej, wentylatory wywiewne chemoodporne. Instalacja  zaprojektowana na
intensywno$¢ zgodng z wymaganiami szczegdtowymi uzytkownika - na etapie projektu
wykonawczego.
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KLIMATYZACJA
Parametry obliczeniowe w pomieszczeniu do klimatyzacji
Obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego dla pomieszczen wynosi 24°C.

Wytyczne do obliczenia zyskéw ciepfa w pomieszczeniach

Przyjeto nastepujace zatozenia do obliczen zyskow ciepta:

zyski ciepta od nastonecznienia przez przegrody przezroczyste i nieprzezroczyste - wg lokalizagi
wzgledem stron $wiata

gestosc zasiedlenia z aranzacji architektonicznej,

zyski ciepta od osoby — 130W (usrednione dla kobiet i mezczyzn),

zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: na podstawie standardowych wytycznych wyposazenia

zyski ciepta od o$wietlenia

Wytyczne dla doboru jednostek wewnetrznych

Dobér jednostek wewnetrznych dla parametrow w pomieszczeniach:

Temperatura w pomieszczeniu : lato: +24°C

Wilgotno$¢ wzgledna: lato: 50%

Poziom hatasu od jednostki dla biegu spetniajacego warunek usuniecia zyskow ciepta — ponizej
40dB(A).

Wytyczne dla doboru jednostek zewnetrznych

Dobor jednostek zewnetrznych dla parametréw srodowiskowych:
Temperatura termometru suchego: lato:+30°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza : lato: 55%

Zadaniem instalacji chiodzenia powietrza bedzie odebranie zyskow ciepta z pomieszczen.

Regulacja temperatury oraz ilosci nawiewanego powietrza poprzez indywidulane sterowniki
przewodowe.

Lokalizacja jednostek zgodna z dokumentacjg rysunkowa.

Rurociggi freonowe o $rednicach zgodnie z zaleceniami producenta nalezy prowadzi¢ w zabudowie
G-K. Rurociagi nalezy zaizolowaé izolacja.

Przej$cie przez $ciane przeciwpozarowa, zabezpieczy¢ masg ogniochronna, Jednostke zewnetrzng
postawic na konstrukcji wsporczej. Rozwigzanie konstrukcji wg projektu konstrukcyjnego.

Od jednostki wewnetrznej nalezy odprowadzi¢ skropliny do kanalizacji. Rurocigg skroplin PP nalezy
prowadzi¢ wg rysunkow w czesci wod-kan ze spadkiem w kierunku wigczenia do kanalizacji sanitarnej
i przed wtgczeniem zasyfonowac.

Montaz instalacji freonowej

Instalacje freonowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych chiodniczych, fabrycznie oczyszczonych i
osuszonych, zaslepionych dla ochrony przez zabrudzeniem
i zawilgoceniem. Do celdw chiodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (zgodnie z normg PN-EN 12735-
1:2016-08E) nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. Zabrania sie uzywaé rur
miedzianych klasy sanitarnej.

Rurociagi montowa¢ nalezy z zachowanie naturainej kompensacji, zgodnie z poradnikami
technicznymi producenta systemu klimatyzacyjnego. Kompensacje naturalne wykona¢ wykorzystujac
miejsca, gdzie rurociggi mogtyby kolidowaé z innymi instalacjami lub utrudnia¢ dostep do instalacji nad
sufitem podwieszanym. Rurociagi chiodnicze nalezy mocowaé do elementow konstrukcyjnych
budynku za pomocg podpér - uchwytow stalowych i przesuwnych i zapewnia¢ kompensacje
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przewodow instalacji w zalezno$ci od temperatury. Przy montowaniu uchwytéw nalezy zwracaé
uwage, aby sasiadujace ksztaitki, armatura nie utrudniaty ruchu - przesuwu rury. Jako uchwyty nalezy
stosowac uchwyty obejmy stalowe
z wktadkami gumowymi.

Nalezy zastosowac rurociagi chiodnicze o $rednicach zgodnych z dokumentacja wykonawcza, w
przypadku zmiany urzadzen rurociagi muszg by¢ dostosowane do wymogéw dostawcy systemu
klimatyzacyjnego.

Po wykonaniu proby szczelnosci i usunieciu wszelkich usterek, rurociagi chtodnicze ze wzgledu na
ochrone przed kondensacijg pary wodnej oraz stratami ciepta nalezy zaizolowa¢ termicznie. Jako
izolacje stosowac otuliny izolacyjne na bazie kauczuku syntetycznego dopuszczone w budownictwie,
spetniajace warunki normy PN-85/B-02421.

Rurociagi freonowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci
izolacjg kauczukowa, 0 grubosci zalecanej przez producenta.

|zolacja przewoddw chiodniczych powinna spetniaé ponizsze wymogi:

|zolacja rury

I Wybdr izolacji rury czynnika chlodzacego

> Izolacje rury gazowej i rury ciezowej nalezy wybrac z uwzglednieniem grubosci izolacji dla poszczeg6inych wymiar6w rur.

> Warunki standardowe: temperatura 30°C, maks. wilgotnosc 85%. Jezeli wilgotnosc jest wigksza, nalezy zwiekszy¢ wymiar o
jeden stopiert wedtug ponizszej tabeli.

‘ | Izolacja (chlodzenie-ogrzewanie)
| . T A
Srednica rury 0Ogolne Wysoka wilgotnos¢
| k | Ki tarz
A chiodniczej | [30°C85%] | [30°C,ponad85%] | i
EPDM, NBR
|
0635-0952 | 9mm - {
Rura ciezowa
| ©12,7~050,80 | 13mm -
| I | Odpomos¢ na wysokie
2635 | 13mm 19mm | temperatury powyzej
99,52~ 32540 25 mm | 120°C
Rura gazowa —_—— 19 mm i
| B2858~-04445 32mm |
50,80 25 mm 8mm 5 ‘

Wszystkie potacznia izolacji termicznej musza by¢ klejone, dla uzyskania ciagtosci instalacii. Izolacja
nie moze posiada¢ zadnych przerw w przej$ciach przez $ciany i stropy.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha.

Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub z uszkodzong
powltoka antykorozyjna.

Odcinki rurociggdw przebiegajace na zewnatrz zaizolowag izolacjg termiczng oraz ptaszczem z blachy
aluminiowej gr. 0,55mm lub prowadzi¢ w korytach ochronnych aluminiowych.
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Izolac la termlczhe Blacha ocynkowana

REura gozowo

W przypadku jednostki zewnetrznej zamontowanej wyzej niz jednostka wewnetrzna na przewodzie
powrotny czynnika chtodniczego (przewodzie gazowy) dodatkowo montowac co 5m tzw. kieszenie
olejowe, w  ktérych moze sie gromadzic olej i stamtagd by¢ zasysany
z powrotem do jednostki zewnetrznej. Ponadto przez jednostkg zewnetrzng zalozy¢ specjalne
kolanko, ktore dodatkowo wspomaga przeptyw oleju z powrotem do sprezarki. Instalacje wykonaé
zgodnie z DTR dobranego urzadzenia.

Montaz jednostek wewnetrznych i zewnetrznych (na dachu budynku).

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg

urzadzenia:

urzadzenia nalezy montowac w pionie i w poziomie zgodnie wymaganiami producenta;

urzadzenia nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci grawitacyjnego

odprowadzenia skroplin;

urzadzenia nalezy montowa¢ uwzgledniajac ciezar jednostki oraz w sposob

uniemozliwiajacy przenoszenie wibracji;

uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajaca autoryzacije

producenta zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagajg tego warunki gwarancji oraz certyfikat F-
gazowy.

Montaz jednostek zewnetrznych — agregatow skraplajacych:

Agregaty montowa¢ na konstrukcji wsporczej opartej na modutowym systemie podpér do ustawienia
konstrukcji wsporczych np. na dachach ptaskich

Zapewni¢ odpowiednie mocowanie do konstrukcji uniemozliwiajace przenoszenie drgan

Wytyczne branzowe dla instalacji wentylacji i klimatyzacii

Branza budowlana

Nalezy wykona¢ otwory w stropach i $cianach

Nalezy wykona¢ podkonstrukcje pod centrale dachowe, agregaty klimatyzacii

Branza elektryczna i AKPIA

Nalezy przewidzie¢ podtaczenie wszystkich urzadzen (centrale, wentylatory, nagrzewnice, urzadzenia
klimatyzacyjne iinne) do instalacji elektrycznej.

Wszystkie urzadzenia zasilane energiq elekiryczng nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
porazeniem pradem obstugi lub oséb postronnych.

Przewody sterownicze, montaz i uruchomienie urzadzeri automatycznej regulacji i sterowania
wykona¢ zgodnie z DTR-kami urzadzen.

Jezeli w budynku bedzie system SAP - klapy p.poz. musza by¢ do niego podtaczone.

Wszystkie elementy na dachu wiaczy¢ do instalacji odgromowe;

Wytyczne eksploatacii
Czynnosci zwiazane z eksploatacjq i konserwacjg nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjq obstugi
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dostarczang wraz z urzadzeniem. Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do
przeprowadzania okresowych przegladéw i remontdw biezacych urzadzenia nalezy wezwaé
autoryzowany serwis.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Stosowanie do zapiséw Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) informuje sie, ze w trakcie prac montazowych przy realizacji instalacii
wentylacji i klimatyzacji wystapi¢ moga nastepujace rodzaje prac okreslone w § 6 ww Rozporzadzenia:
Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

Podczas montazu elementow zakonczenia instalacji wentylacyjnych — wyrzutni, czerpni, centrali
wentylacyjnej oraz skraplaczy zlokalizowanych na dachu budynku, wystepowaé moze
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci ponad 5,0 m.

Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy poinstruowa¢ pracownikow o wystepujacych
niebezpieczenstwach zwigzanych z rodzajem wykonywanych prac oraz o koniecznych $rodkach
bezpieczenstwa, takich jak: stosowanie pasow bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci, usunigciu
z obszaru wykonywania prac 0s6b niezaangazowanych w realizacje danego zakresu prac,
sprawdzenia elementow wykorzystywanych do transportu ciezkich przedmiotéw (jako$¢ i naciag
pasow transportowych) unikania poruszania sie pod elementami przemieszczanymi przy uzyciu
urzadzen dzwigowych.

mer ins. LUl Rutkowski

) f )

V|l rakrasie sleci,
1inych, wentylacyjnych,
wrich i kanallzacyjnych
(P/0354/PO0S/13
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