Jednostka projektowa:

SEE. SP. Z 0. O.
ul. Zdobywcéw Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan

Inwestor:
Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw Spotka Akcyjna

40-026 Katowice, ul. Wojewddzka 19

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Projekt Wykonawczy
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
"Przebudowa i adaptacja pomieszczen socjalno-
laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice.

Dane zamierzenia budowlanego:
Budynek socjalno-laboratoryjny zaktadu uzdatniania wody Dziec¢kowice
ul. Wodna 3 dz. nr. 678/278, 554/280, 553/280

Faza projektu:

OPIS MEBLI

Data wykonania i sprawdzenia dokumentacji:

20.03.2023

Bartosz
Jan
Minge

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.

"Przebudowa i adaptacja pomieszczen socjalno-laboratoryjnych - ZUW Dzie¢kowice.
Faza projektu: Projekt budowlany

Inwestor: Gérnoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw Spotka Akcyjna

Jednostka projektowa: SEE. SP. Z O. O.

Podpis cyfrowy: Bartosz Jan
Minge

DN: C=PL, SN=Minge,
G=Bartosz Jan,
SERIALNUMBER=PNOPL-92083
007939, CN=Bartosz Jan Minge
Powod: Jestem autorem tego
dokumentu

Lokalizacja: miejsce podpisania
Data: 2023.07.18 07:57:19+02'00"
Foxit PhantomPDF Wersja:
10.1.6



W obrebie pomieszczen parteru projekt przewiduje kompleksowe wyposazenie meblowe
pomieszczen przeznaczonych dla laboratorium wegla aktywnego

Wyposazenie przewidziano w pomieszczeniach:

POM.14 Pokdj analiz fizycznych

POM.15 Pokdj Biurowy

POM.16 Prysznic Awaryjny

POM.17 WC

POM 18 Pokdj rejestracji i przygotowania szkfa
POM.19 Pokdj analiz chemicznych

POM.20 Korytarz

Ogdlne ustalenia dotyczace projektowanych mebli:

- kolorystyka frontow szafek — jasny popiel
- szafki i szuflady z domykiem.
- stelaze kolor jasny popiel.

- szerokosci blatéw i dlugosci oraz wymiary mebli podane na rzutach, rysunki rzutow
rozpatrywaé wraz z opisem wyposazenia meblowego, ostatecznych pomiaréw mebli i
wyposazenia dokona firma dostarczajgca meble i wyposazenie.

- meble nalezy zamawia¢ w komplecie, w miare mozliwosci od jednego dostawcy i jedne;j serii. -
przed zamowieniem mebli i wyposazenia nalezy przekazaé inwestorowi probki materiatéw i
koloréw do zatwierdzenia.
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POM.14 Pokdj analiz fizycznych

1. Stot laboratoryjny przyscienny -1 szt. o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 4770 x 750 x 900 mm.
Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo-granitowego z podniesionym obrzezem przy
stanowisku do mycia, w pozostatej czesci bez podniesionego obrzeza. W blacie z prawej strony
znajduje sie zlew ceramiczny 445x445x320 mm. Z blatu przy zlewie wyprowadzona jest
armatura laboratoryjna pokryta chemoodporng powtokg EPS. Z prawej strony znajduje sie
plyta wagowa 400x400 mm wykonana z mieszanki zywic fenolowych umieszczona na
niezaleznym stelazu i plastycznych elastomerach powodujgcych ttumienie drgan. Cata
konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach zamknietych kwadratowych, pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakoriczonymi
regulowanymi nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji
wysokosci typ stelaza meblowego A. Przestrzen pod blatem zabudowana , 2x szafkg 900
dwudrzwiowg z potkg i szafkg instalacyjng. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci
18 mm, o zageszczonej strukturze z doklejkg PCV gr. 2mm. Nad stotem na dtugosci 4000 mm
znajdujg sie dwie potki wiszgce laminowane, dolna z oswietleniem LED. Nad zlewem znajduje
sie ociekacz kotkowy wykonany z tworzywa.

2. Stét laboratoryjny przyscienny -1 szt. o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 2600 x 750 x 900 mm.
Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo-granitowego. Cata konstrukcja stolu oparta na
stelazach nosnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o profilach  zamknietych
kwadratowych, pokrytych proszkowg farbg epoksydowa, zakonczonymi regulowanymi nézkami
z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji wysokosci, typ stelaza A.
Przestrzen pod blatem zabudowana 3x szafkg 900 dwudrzwiowg z potkg. Szafki i szuflady
wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z doklejkg PCV gr. 2mm.
Nad stotem na dtugosci 2600 mm znajduje sie pdtka wiszgca laminowana z oswietleniem LED.

3. Taboret PU wysoki -1 szt.
» Srednica taboretu 330 [mm]
* Regulacja wysokoséci siedziska za pomocg podnosnika pneumatycznego o skoku 140mm z

metalowg przedtuzkg w zakresie 580-720 [mm]

* Podstawa taboretu o Srednicy 580mm, wykonana zostata z poliamidu wzmacnianego
witdknem szklanym.

» Chromowany podnézek o srednicy 450mm na wysokosci 250mm od powierzchni ziemi.

» Siedzisko wykonane z czarnego poliuretanu.
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POM. 15 Pom. Biurowe

1. Szafa laminowana na segregatory- 2 szt. o wymiarach: (szer. x gt. x wys.) 900 x 400 x 2500
mm. Dwie szafy wyposazona w pétki. Szafa dwudrzwiowa, dolna czes¢ szafy wyposazona w
drzwi, gorna bez drzwi (otwarte pétki). Szafa wykonana jest z laminatu o zageszczonej
strukturze o grubosci 18 mm, z doklejkg PVC o grubosci 2mm.

2. Szafa laminowana na ubrania 1 szt.o wymiarach: (szer. x gt. x wys.) 900 x 600 x 2500 mm.
Szafa wyposazona w uchwyt na wieszaki oraz potki w gornej czesci. Szafa dwudrzwiowa , drzwi
petne. Szafa wykonana jest z laminatu o zageszczonej strukturze o grubosci 18 mm, z doklejka
PVC o grubosci 2mm.

3. Biuro narozne -1 szt. o wymiarach (szer.x szer. x gt. X gt. x wys.) 2750 x 1600 x 600 x 600 x
750 mm. Blat wykonany jest z laminatu o grubosci 38 mm z wywinieciem laminatu pod spod w
celu zapobiegania zamakaniu. Wyposazone w regulowane ndzki z mozliwoscig poziomowania
oraz regulacji wysokosci. Biurko przystosowane dla komputera, wyposazone w przejscie na
kable oraz potke na komputer.

4. Stolik przystosowany do swobodnego siedzenia dwdch oséb. Wymiary stolika 80cm x 80cm
x 75cm wysokosci. Do stolika dwa krzesta.

5. Szafka kuchenna/ maty aneks kuchenny szer.90cm. Szafka wyposazona w jedng komore z
pétkami w srodku i drugg z szufladami obydwie komory réwnej wielkosci po 45 cm. Szafki i
szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z doklejkg PCV gr.
2mm. Nad szafkg stojgcg szafka wiszgca dwudrzwiowa szer.90cm

6. Wieszak na Scianie umozliwiajgcy powieszenie odziezy. Wieszak powieszony za drzwiami o
trwatej konstrukcji z elementow ze stali nierdzewnej.

7. Fotel biurowy - 1 szt. Fotel biurowy, wysokos¢ siedziska regulowana, funkcja przechylania,
pokrycie ze sztucznej skory PU. Oparcie, powierzchnia siedziska, jak réwniez podpérki pod
nadgarstki z podiokietnikami sg obite sztuczng skorg PU. Wysokos$¢ siedziska regulowana
bezstopniowo. Stopka krzyzowa z 5 punktami podparcia; sprezyna gazowa ,maks.-obcigzenie
150 kg.

8. Kontenerki na kotkach 3 szt.: 2 szt. Wyposazone w cztery szuflady. 1 szt. Szafka wyposazona
w dwie potki zamykana drzwiczkami. Szuflady zamykane na zamek. Wymiary kontenerkow
60x60x60 cm
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POM 18 Pokdj rejestracji probek i przygotowania szkla

1. Biurko o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1400 x 800 x 750 mm. Blat wykonany jest z laminatu
o grubosci 38 mm z wywinigciem laminatu pod spdd w celu zapobiegania zamykaniu. Cata
konstrukcja biurka oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach zamknietych kwadratowych, pokrytych proszkowg farbg epoksydowsg, zakonczonymi
regulowanymi nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji
wysokosci. Biurko przystosowane dla komputera, wyposazone w przejscie na kable oraz w
podstawke pod komputer.

2. Dwie szafy wysokie, szer. 90cm/ wys. 190 cm/ gt. 90 cm na archiwum prébek, fronty petne,
czterodrzwiowe. Wnetrze wyposazone w poétki z mozliwoscig regulacji. Szafy wykonane z
laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z doklejkg PCV gr. 2mm.

3. Blat o wymiarach 479 x 80 cm Wraz z dodatkowg czescig o wymiarach 84 x 75 skladajaca sie
na ksztatt litery L. Blat wykonany z laminatu o wzmocnionej wytrzymatosci na wode i wilgo¢. W
blacie pograzony zlew dwukomorowy z bocznym ociekaczem oraz ociekacz $cienny na
szerokos¢ zlewu. Wymiary komér min. 44 x 44 cm o gtebokosci min. 30 cm. Ociekacz wykonany
mozliwe na szeroko$¢ blatu. Wykonany z materiatu odpornego na odczynniki chemiczne,
odporny na intensywne uzytkowanie, fatwo zmywalny.

4. -Szafki gorne (4szt.) z petnymi frontami o wymiarach 600 x 800 x 600 mm (gt. x Szer.x wys.).
-Szafki dolne 4 Szt. o szerokosci 90cm, dwudrzwiowe wyposazone. 3 wyposazone w potki,
szafka pod zlewem bez poiki, jednokomorowa.

-Szafka uzupetniajgca zabudowe (1szt) na wymiar o szerokosci ok. 40 cm wyposazona w jedng
pare drzwiczek z potkami wewnatrz.

-Szafka o szerokosci frontu 84cm i gtebokosci 80cm, ktéra z resztg szafek tworzy zabudowe w
ksztatt litery L wraz z uzupetnieniem naroznika. Wyposazona w podwadjne drzwiczki.

Szafki wykonana jest z laminatu o zageszczonej strukturze o grubosci 18 mm, z doklejkg PVC
o0 grubosci 2mm.

5. Pod biurkiem projektuje sie szafke/ kontenerek na kétkach Wymiary szafki to 600x600x600
mm. wyposazona w szuflady. Szuflady w liczbie 3 o rownych wymiarach

6. Fotel biurowy - 1 szt. Fotel biurowy, wysokos¢ siedziska regulowana, funkcja przechylania,
pokrycie ze sztucznej skéry PU. Oparcie, powierzchnia siedziska, jak rowniez podpérki pod
nadgarstki z podiokietnikami sg obite sztuczng skorg PU. Wysokos$¢ siedziska regulowana
bezstopniowo. Stopka krzyzowa z 5 punktami podparcia; sprezyna gazowa ,maks.-obcigzenie
150 kg.
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POM.19 Pokdj analiz chemicznych

1. Stot laboratoryjny przyscienny -1 szt. wymiarach (szer. x gt. x wys.) 3600 x 750 x 800 mm.
Blat wykonany jest z konglomeratu kwarcowo-granitowego, chemoodporny z podniesionym
obrzezem. W blacie z prawej strony znajduje sie 1x zlew ceramiczny 445x445x320 mm. Z
blatu przy zlewie wyprowadzona jest armatura laboratoryjna pokryta chemoodporng powtokg
EPS. Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysoko gatunkowej
stali o profilach zamknietych  kwadratowych, pokrytych proszkowg farbg epoksydows,
zakonczonymi regulowanymi nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania
oraz regulacji wysokosci, typ stelaza meblowego “A”.

Przestrzen pod blatem zabudowana:

1x potka na komputer,

1x szafkg szer.60cm jednodrzwiowg szafkg instalacyjna,

1x 60cm szafkg z dwiema potkami zamykang drzwiczkami,

1x szafkg szer. 40cm z dwoma potkami.

1x szafkg 800 z trzema szufladami

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z doklejka
PCV gr. 2mm.

Nad stotem znajdujg sie 2 szafki szer. 80 cm. - 2 szt. 70 cm ,Szafki przeszklone dwudrzwiowe z
dwiema pétkami. Os$wietlenie blatu zamontowane pod gtéwnymi szafkami.

Nad zlewem znajduje sie ociekacz kotkowy wykonany z tworzywa.

2. Stot wagowy/antywibracyjny o wymiarach szer.209 x gt.800 x wys.800 mm, blat laminowany, z
ptyta wagowg o wymiarach 400x400mm osadzong na niezaleznym stelazu i wibroizolatorach
powodujgcych ttumienie drgan. Konstrukcja stotu wagowego oparta na stelazach nosnych
wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych kwadratowych, pokrytych
proszkowg farbg epoksydowg, zakonczonych regulowanymi nozkami z mozliwoscig
poziomowania oraz regulacji wysokosci, typ stelaza meblowego A. Pltyta wagowa wbudowana z
lewej czesci stotu wagowego, po prawej stronie miejsce na eksykatory oraz pod spodem miejsce
na lodéwke podblatows.

3. Regulowany blat przystosowany do pracy stojgcej. Wyposazony w system z regulacjg
wysokosci . Blat wykonany z laminatu. Na blacie znajduje sie miejsce na piec ( 50x60cm) oraz
suszarke (75x75 cm). Sg to sprzety o znaczgcej wadze (ok. 40 kg. Piec i 40 kg. suszarka)
dlatego nalezy uwzgledni¢ dodatkowy stelaz/wzmocnienie blatu i jego konstrukcji. Cata
konstrukcja stolu oparta na stelazach nosnych wykonanych z wysoko gatunkowej stali o
profilach zamknietych kwadratowych, pokrytych proszkowa farbg epoksydowsg, zakohczonymi
regulowanymi nézkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji
wysokosci, typ stelaza meblowego A. Przy czym nalezy zwrdcié uwage aby na etapie
zamowienia stelaz byt przystosowany do wagi wyposazenia.

Szafki 2 szt, Zlokalizowane pod blatem o wymiarach (szer. 90 wys. 80 gt. 80). Szafki
dwudrzwiowe wyposazone w potki. Wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej
strukturze z okleing PCV gr. 2mm.
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4. Szafa laminowana (gora dét)-1 szt. o wymiarach: (szer. x gt. x wys.) 900 x 600 x 1800mm.
Szafa wyposazona w potki. Szafa czterodrzwiowa, gorne drzwi przeszklone, dolne drzwi petne.
Szafa wykonana jest z laminatu o zageszczonej strukturze o grubosci 18 mm, z doklejkg PVC o
grubosci 2mm.

5.. Krzesto- Taboret bez oparcia -1 szt.

* Wymiary (szer x wys) siedziska 460 x 420,[mm]  Regulacja wysoko$éci siedziska za pomocg
podnosnika pneumatycznego o skoku ok. 140mm w zakresie 600-740 [mm]

* Podstawa krzesta o s$rednicy ok. 580mm, wykonana zostata z poliamidu wzmacnianego
widknem szklanym.

» Chromowany podnézek o srednicy ok. 450mm na wysokosci 250mm od powierzchni ziemi.

6. 2szt. Okapéw zamontowane nad piecem oraz suszarkg. Okapy stuzgce odcigganiu oparéw
oraz pytkow. Wykonane z blachy stalowej z powierzchnig odciggowg otwartg bez tapacza
ttuszczu. Mocowane do ramienia odciggowego o $rednicy fi 100 za pomocg miekkich,
elastycznych przewoddw wentylacyjnych.

Wymiary okapéw umozliwiajgce wycig nad catg przestrzenig roboczg (szer. 80cm/ gt 80cm/ wys.
40-60cm w zaleznosci od mozliwosci producenta)

7. Dygestorium 1 szt.

e Dygestorium fabrycznie nowe

e Dygestorium musi spetnia¢ wymagania normy PN EN 14175,

e Wymiary catkowite zewnetrzne w mm (S x G X W): 1200 mm x 900 mm x 2490
Wysokos$¢ blatu 850

e \Wymagane oparcie konstrukcji dygestorium na ptytach laminowanych,

e \Wymagane wykonanie scian bocznych komory manipulacyjnej z ceramiki technicznej
wielkogabarytowej, scian zewnetrznych z laminatu o zageszczonej strukturze z
doklejkg PCV o grubosci nie mniejszej jak 2 mm,

e Wymagany ceramiczny blat roboczy wykonany ceramiki litej z podniesionym
obrzezem,

e \Wymagany osadzony w blacie roboczym zlewik podklejony od spodu. Wymagane
odprowadzenie sciekow ze zlewiska instalacjg 50 mm PP,

e Wymagane przy zlewie 2 wylewki zimnej wody powlekane chemoodpornym
tworzywem, samogasngcym, o temperaturze topnienia nie nizszej jak 180°C,

e \Wymagany bezszczelinowy uktad wentylacji komory. Wentylacja komory winna
odbywa¢ sie za pomocg wyprofilowanego dachu wykonanego w formie dyfuzora.
Konstrukcja powinna zapewnia¢ optymalny i rGwnomierny przeptyw powietrza przez
komore,

e \Wymagana podblatowa szafka wentylowana, wykonana z materiatu chemoodpornego,
przystosowana do krotkotrwatego przechowywania odczynnikédw chemicznych oraz
przedmiotow uzytkowanych podczas pracy. Uchwyty szafki monolityczne, gtadkie
wykonane z preta ze stali nierdzewnej. Drzwi szafki montowane na zawiasach
puszkowych o srednicy 35 mm ze stali kwasoodporne;j,

e Wymagane przesuwne okno. Okno winno by¢ wykonane w ramie z systemem
zapobiegajgcym przed niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w oknie winna byé
hartowana. Wymagana mozliwo$¢ przesuwu szyb w ptaszczyznie poziomej,
horyzontalnie, utatwiajgc prace oraz utrzymanie wyciggu w czystosci,

e \Wymagana listwa armaturowa zawierajgca co najmniej 2x zawér wody zimnej oraz 2x
gniazdo prgdowe (2x16A~230V w wykonaniu co najmniej IP 44). Gniazda i wytgczniki
elektryczne winny by¢ zabezpieczone hermetycznie. Szczelnos¢ zaworéow wodnych
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winna spetnia¢ wymagania norm DIN — 12898. Pokretta zaworéw wody cieptej / zimnej
winny by¢ oznakowane kodem barwnym zgodnie z normg PN-EN 13792:2003,

e \Wymagane oswietlenie komory roboczej wykonane w co najmniej IP44, znajdujgce sie
poza obrebem komory roboczej,

e Wymagane wyposazenie dygestorium w czujnik przeptywu powietrza spetniajgcy
wymagania normy PN EN 14175. System kontroli przeptywu powietrza winien
obejmowac co najmniej:

- kontrole wraz z sygnalizacjg optyczng i akustyczng stanu alarmowego w
przypadku spadku przeptywu powietrza przez dygestorium ponizej minimalnej
warto$ci zadanej,
- alarm zbyt wysoko podniesionego okna,
- wskazanie biezgcego przeptywu powietrza w m/s na cyfrowym wyswietlaczu LED,
- kontrole i sygnalizacje stanéw awaryjnych,
- rozpoznanie i optyczng sygnalizacje stanu zaniku napiecia zasilania,
- sterowanie o$wietleniem dygestorium

e \Wymagany kotnierz wentylacji.

POM.20 Korytarz

1.Wieszak na scianie umozliwiajgcy powieszenie odziezy. Wieszak powieszony za drzwiami o
trwatej konstrukcji z elementow ze stali nierdzewne

2.Kserokopiarka (kserokopiarka jest w posiadaniu przez inwestora i zostanie przeniesiona z
innych pomieszczen do pomieszczenia nr 20

POM.17 Prysznic awaryjny

1. Wieszak na scianie umozliwiajgcy powieszenie odziezy. Wieszak powieszony za drzwiami o
trwatej konstrukcji z elementow ze stali nierdzewne

POM.16 WC

1.Szafka pod umywalkg 1 szt. Wymiary (szerokos¢ i gtebokos$¢) nalezy pobraé z konkretnego,
wybranego modelu umywalki. Wysokos¢ 60cm wyposazona w drzwiczki. Materiat: piyta
meblowa 18mm zabezpieczona laminatem przed woda.

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.

"Przebudowa i adaptacja pomieszczen socjalno-laboratoryjnych - ZUW Dzie¢kowice.
Faza projektu: Projekt budowlany

Inwestor: Gérnoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw Spotka Akcyjna

Jednostka projektowa: SEE. SP. Z O. O.
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