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POZOSTAWIENIE ISTNIEJ ĄCEJ SLUSARKI

WYMIANA SLUSARKI PCV WYMIANA SLUSARKI PCV

WYMIANA SLUSARKI PCV WYMIANA SLUSARKI PCV

DR

12 m²
15

Płytki
P. Biurowy

13 m²
14

Płytki
P.Analiz

8 m²
20

Płytki
Korytarz

13 m²
18

Płytki
P. Rejerstracji

13 m²
19

Płytki
P.Analiz

2 m²
17

Płytki
Prysznic

1 m²
16

Płytki
WC

S2

S2

S3

Pomieszczenie z

podcisnieniem

H=294cm

H=295cm

H=295cm

H=295cm

H=295cm

H=294cm

H=295cm

Wyburzenie aktualnych

szachtów i budowa nowych

POZOSTAWIENIE ISTNIEJ ĄCEJ SLUSARKI

POZOSTAWIENIE ISTNIEJ ĄCEJ SLUSARKIPOZOSTAWIENIE ISTNIEJ ĄCEJ SLUSARKI
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TB3-1/01

ĞłCZNIK OśWIETLENIOWY PODWčJNY
P/T IP20 MONTAŧ H=1,2M

ĞłCZNIK OśWIETLENIOWY POJEDYNCZY
P/T IP20 MONTAŧ H=1,2M

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA
NATYNKOWA

OPRAWA OśWIETLENIA PODSTAWOWEGO
(PARAMETRY W OPISIE TECHNICZNYM)

ĞłCZNIK OśWIETLENIOWY KRZYŧOWY
P/T IP20 MONTAŧ H=1,2M

OPRAWA OśWIETLENIA PODSTAWOWEGO
(PARAMETRY W OPISIE TECHNICZNYM)

ADRES STEROWANIA

ADRES ZASILANIATB3-1/21

A

ĞłCZNIK OśWIETLENIOWY SCHODOWY
P/T IP20 MONTAŧ H=1,2M

OPRAWA AWARYJNA LED
(PARAMETRY W OPISIE TECHNICZNYM)

OPRAWA EWAKUACYJNA LED
JEDNOSTRONNA
(PARAMETRY W OPISIE TECHNICZNYM)
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