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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI ISTNIEJACYCH
POMIESZCZEN SOCJALNYCH NA LABORATORYJNE ZLOKALIZOWANYCH NA
PARTERZE BUDYNKU WRAZ Z REMONTEM ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN
LABORATORYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PIETRZE BUDYNKU
SOCJALNO-LABORATORYJNEGO ZAKLADU UZDATNIANIA WODY DZIECKOWICE,UL.
WODNA 3,

dz. nr 678/278, 554/280, 553/280

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zamienny dla inwestycji polegajacej na
przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania czesci istniejgcych pomieszczen socjalnych na
laboratoryjne zlokalizowanych na parterze budynku oraz przebudowa szachtu instalacyjnego
ktdrego zakres przebiega przez parter, pietro i dach. Projekt ma na celu przebudowe i adaptacje
pomieszczen na laboratorium badania wegla.

W zakres niniejszego opracowania wchodzg prace modernizacyjne zwigzane z czterema
pomieszczeniami pracy laboratoryjnej zlokalizowanymi na parterze, wraz z czescig korytarza
oraz weztem sanitarnym- szczegotowy zakres w czesci rysunkowej. Istotng modernizacjg jest
dodanie drzwi na korytarzu ktore wydzielajg laboratorium badania wegla aktywnego od reszty
budynku. W projekcie modernizuje sie pomieszczenia sanitarne, przebudowane zostanie
pomieszczenie toalety. Projektuje sie prysznic bezpieczehstwa. Do opracowania
zalicza sie réwniez odbudowa szachtéw na catej ich wysokosci wraz z czescig kominow
znajdujgcych sie na dachu. Projekt nie ingeruje w pomieszczenia zlokalizowane na pietrze z
wyjatkiem prowadzenia nowego szachtu ktory przechodzi z parteru na dach oraz
zmodernizowanie posadzki wraz z odptywem w pomieszczeniu zlokalizowanym nad
projektowanym pomieszczeniem biurowym.

Zakres prac dla instalacji sanitarnych zostat opisany o opracowany w projekcie branzy
instalacji sanitarnej a branzy elektrycznej w projekcie instalacji elektrycznej

Projektowane prace w fazie realizacji bedg odbywaty sie na czynnym obiekcie gdzie w
pozostatych pomieszczeniach budynku, nie objetych zakresem opracowania, bedag przebywali
pracownicy wykonujgcy swoje czynnosci

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

- Wizja lokalna w obiekcie

- Dokumentacja archiwalna istniejgcego budynku.

- Ekspertyza stanu technicznego czesci budynku na potrzeby przebudowy i zmiany sposobu
Uzytkowania.

- Poprzednia dokumentacja projektowa wykonana dla tego zadania
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- Decyzja nr. NS-NZ.9022.17.27.2020 Slgskiego Panstwowego Inspektora Sanitarnego w
sprawie odstepstwa dotyczgcego obnizenia wysokosci w pomieszczeniach laboratoryjnych

Warunki i postanowienia ogdlne:

1. Projektowang inwestycje nalezy lokalizowa¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci od
sieci uzbrojenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz ustaleniami odnosnych norm.
W wypadku kolizji lub nienormatywnego zblizenia do uzbrojenia terenu, nalezy opracowac
projekty niezbednej przebudowy lub zabezpieczenia sieci, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz normatywami, w uzgodnieniu z gestorami sieci. — nie projektuje sie nowych
sieci uzbrojenia

2. Przedmiotowa inwestycja winna w szczegolnosci zabezpieczaé interesy oséb trzecich przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie
oraz przed pozbawieniem:

+ dostepu do drogi publicznej nieruchomosci i obiektéw sgsiednich.

* mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw
tgcznosci.

« dostepu Swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi.

Powyzsze warunki zostaty spetnione.

Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrebnych :

1. Ochrona i ksztattowanie fadu przestrzennego:

1) linia zabudowy — obowigzujgca po obrysie fasady istniejgcego budynku na dziatkach
inwestora (nie wyznaczona graficznie); - bez zmian

2) wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy — wg stanu istniejgcego — bez zmian

3) ustala sie szeroko$c¢ elewaciji frontowej — wedtug stanu istniejgcego — bez zmian

4) geometria dachu — wg stanu istniejacego — bez zmian

5) wysokosc¢ gornej krawedzi — wg stanu istniejgcego — bez zmian

6) wysokos¢ kalenicy — wg stanu istniejgcego — bez zmian

3. WYKAZ AKTOW PRAWNYCH

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra - Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw z
pbézn. zm.
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z p6zn.zm.

- Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych z pézn. zm.

4. LOKALIZACJA

Budynek, w ktorym przewidziano inwestycje znajduje sie w obrebie kompleksu budynkow
wchodzgcego w sktad Zaktadu Uzdatniania Wody Dzieékowice, ul Wodna 3.Budynek
socjalno-laboratoryjny zlokalizowany jako pierwszy od wjazdu na zakfad wycofany wzgledem
drogi.

W skfad catego kompleksu wchodzg inne budynki techniczne, technologiczne oraz zbiorniki.
Teren dostepny poprzez istniejgcy zjazd. Budynek zlokalizowany fgcznie na 3 dziatkach dla
terenu opracowania brak Planu Miejscowego. Dla przedmiotowej inwestycji obowigzujg
ustalenia z Decyzji o warunkach zabudowy.

Istniejgcy budynek socjalno — laboratoryjny powstawat w latach osiemdziesigtych XX wieku.
Budynek zaprojektowano jako 2- kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Bryta budynku 3
segmentowa, modularna, dwutraktowa z poprzecznymi tarczowymi Scianami podporowymi.
Czes¢ Srodkowa budynku wejsciowa z ryzalitem frontowym nad wejsciem i podcieniem od
strony wschodniej. W gtebi za budynkiem gtéwnym dostawiona jednokondygnacyjna czesc
mieszczgca stotdwke. Budynek zrealizowany w technologii tradycyjnej. Stropy prefabrykowane,
kanatowe. Stropodach pogragzony ukryty za attykami.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC — ZAKRES RZECZOWY

Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania znajdujgce sie na
parterze budynku po prawej stronie patrzac od gtdwnego wejscia w poétnocnym skrzydle.
Aktualnie pomieszczenia stanowigce przedmiot opracowania petnig funkcje socjalng.

Zakres rzeczowy:
Dotyczy czesci budynku jak pokazano na rysunkach, szczegdtowy zakres wymieniono
W ponizszej tabelce:
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Parter

Roboty rozbiérkowe

Demontaz wszystkich drzwi do pomieszczen bedgcych w zakresie opracowania.

Demontaz okien przeznaczonych do wymiany 4 szt.

Skucie ptytek na czesci $cian w pomieszczeniach.

Rozbidrka posadzek, rozbiérka pokrycia kanatéw w posadzce.

Wyburzenie czesci $cian w obrebie przebudowy istniejgcego pomieszczenia
W-C.

Rozbidorka komindw wentylacji grawitacyjnej budynku.

Wykonanie nowych przebi¢ w stropach.

Usuniecie instalacji elektryczne.

Usuniecie i rozbiorka instalacji Sanitarnych, zgodnie z projektami branzowymi.

Demontaz istniejgcych rur kanalizacyjnych

Roboty budowlane

Montaz nowej stolarki okiennej zewnetrznej PCV szt. 4.

Murowanie nowych Scianek dziatowych i tynkowanie.

Wykonanie zasypania kanatow w posadzce z odtworzeniem warstw
posadzkowych.

Wyréwnanie pozioméw posadzek.

Odtworzenie ubytkéw tynkdw.

Wykonanie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych w czesci pomieszczen.

Wykonanie nowych posadzek ceramicznych.

Dostawa i montaz nowych urzadzen laboratoryjnych.

Dostawa i montaz wyposazenia meblowego oraz laboratoryjnego.

Wymiana wszystkich instalacji elektrycznych, zgodnie z projektami branzowymi.
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Wymiana instalacji sanitarnych, zgodnie z projektami branzowymi.

Odtworzenie ubytkéw $cian zwigzanych z usuwaniem istniejgcych instalacji ktore
aktualnie sg prowadzone w scianach

Pietro

Roboty rozbiérkowe

Skucie ptytek na czesci scian w pomieszczeniach, dotyczy tylko zakresu projektowanych
zmian w ramach naprawy i wykonczenia scian po przeprowadzonym remoncie.

Skucie ptytek, rozbiorka posadzki , zatatanie otworu odptywowego. Dotyczy tylko
pomieszczenia zmywalni zgodnie z zakresem wedtug rzutéw

Usuniecie instalacji elektryczne;.

Usuniecie i rozbidrka instalacji Sanitarnych, zgodnie z projektami branzowymi.

Rozbidrka istniejgcych szachtow w miejscach gdzie majg powstac nowe, remontowane
szachty- szczegoty wedtug rysunku .

Demontaz istniejgcych rur kanalizacyjnych

Roboty budowlane

Murowanie nowych scianek w obrebie likwidowanych szachtow i budowa nowych wraz z
odbudowg kominow.

Odtworzenie ubytkéw tynkdw.

Wykonanie nowych oktadzin z ptytek ceramicznych w czesci pomieszczenh.

Wykonanie nowych posadzek ceramicznych,wraz z nowym spadkiem. Pomieszczenie
zmywalni

Uzupetnienia w obrebie likwidowanych komindw w obrebie dachu wraz z izolacjg kanatu
projektowanych w ich miejsce oraz uzupetnienie warstw pokrycia dachu.

Wymiana wszystkich instalacji elektrycznych, zgodnie z projektami branzowymi.

Wymiana instalacji Sanitarnych, zgodnie z projektami branzowymi.
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6. ILOSC PRACOWNIKOW — ZATRUDNIENIE

Docelowo w projektowanych pomieszczeniach planuje sie 5 stanowisk pracy. W kazdym
projektowanym pomieszczeniu laboratoryjnym pracowac bedzie zwykle 1 osoba. Praca w
wymiarze jednozmianowym. Wykonywana praca jest nieszkodliwa a w jej procesie nie
wykorzystuje sie niebezpiecznych srodkéw. W pomieszczeniach zapewniono wymagane szafy
do przechowywania odziezy wierzchniej dla pracownikow. Pracownicy korzysta¢ bedag
z zaplecza socjalnego, ktére znajduje sie na pierwszym pietrze w czesci laboratoryjne;.

7. TECHNOLOGIA

W projektowanym na parterze wykonywane bedg nastepujgce badania wegla aktywnego:

Parametr Norma Technika
badan

Wytrzymatos¢ mechaniczna
(Twardosc¢ Metoda

kulka-szalka)

PN-EN 12915-1:2009 Produkty
do uzdatniania wody
przeznaczonej do spozycia —
Granulowany wegiel aktywny
— Czes¢ 1: Pierwotny
granulowany wegiel aktywny

Metoda wagowa

Gestos¢ nasypowa

PN-90/C-97554 Wegiel
aktywny formowany Metoda wagowa

Metoda wagowa

Analiza sitowa

PN-ISO 2591-1:2000 Analiza

sitowa- Metody z

zastosowaniem sit kontrolnych

z tkaniny z drutu i z blachy
perforowanej

Metoda wagowa

PN-88/C-97555.01 Wegle
aktywne. Metody badan.
Analiza sitowa

Metoda wagowa

Liczba adsorpcji jodu

PN-83/C-97555.04 Wegle
aktywne. Metody badan.

Metoda miareczkowa

przeznaczonej do spozycia —
Nieorganiczne materiaty nosne
i filtracyjne — Metody badan

Oznaczanie liczby adsorpcji jodu (objetosciowa)
Liczba jodowa PN-EN 12902:2005 Produkty
do uzdatniania wody Metoda

miareczkowa(objeto$
ciowa)

Zawartos¢ wody

PN-84/C-97555.09 Wegle
aktywne. Metody badan.

Metoda wagowa
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Oznaczanie zawartoéci wody

PN-EN 12902:2005 Produkty
do uzdatniania wody
przeznaczonej do spozycia —
Nieorganiczne materiaty nosne
i filtracyjne — Metody badan

Metoda wagowa

Zawartos¢ popiotu

PN-EN 12902:2005 Produkty
do uzdatniania wody
przeznaczonej do spozycia —
Nieorganiczne materiaty nosne
i filtracyjne — Metody badan

Metoda wagowa

PN-84/C-97555.08 Wegle
aktywne. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci popiotu

Metoda wagowa

Liczba metylenowa

PN-82/C-97555.03 Wegle
aktywne. Metody badan.
Oznaczanie liczby
metylowej

Metoda objetosciowa

Istniejgce laboratorium na pietrze pozostaje bez zmian

8. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBIEKTU: BEZ ZMIAN

Powierzchnia uzytkowa catego budynku ok 1930,0 m?
Powierzchnia zabudowy catego budynku 1415,6 m?
Kubatura ogétem catego budynku 7943,1 m?
Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie w jednym z bocznych skrzydet

budynku na parterze i pietrze zajmujg powierzchnie fgczng ok 80 m?

Budynek o wymiarach 55,31 m dtugosci i 46,08 m szerokosci fgcznie ze stotéwka.
Wysokos¢ budynku czesé dwukondygnacyjnej ok 8,04 m

Wysokos¢ pomieszczen objetych opracowaniem w przedziale 2,94- 3,0 m

Liczba kondygnaciji: 2
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9. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI.

Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem

Numer Nazwa Powierzchnia Poziom Wykonczenie posadzki
14 P.Analiz 13.2 m? Przyziemie Phytki

15 P. Biurowy 12.5 m? Przyziemie Phytki

16 wC 1.5m? Przyziemie Plytki

17 Prysznic 1.8 m Przyziemie Plytki

18 P. Rejestraciji 13.30 m? Przyziemie Ptytki

19 P.Analiz 13.5m? Przyziemie Ptytki

20 Korytarz 8.3 m? Przyziemie Ptytki

pietro:

6 Zmywalnia 10.5m? Pietro Ptytki

10. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

10.1 POWIAZANIA FUNKCJONALNE

» Zewnetrzne:

- wejscie gtdwne do budynku od strony pétnocno - wschodniej

* Wewnetrzne:

- wejscia do poszczegolnych czesci budynku poprzez korytarze wewnetrzne
- wejscia na pietra poprzez klatki schodowe

- wejscie do czesci pomieszczen przejsciowe przez inne pomieszczenia

10.2 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

* NASWIETLENIE

Doswietlenie pomieszczeh Swiattem dziennym wymagane w pomieszczeniu przeznaczonym na
pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w swietle oscieznic, do powierzchni podtogi
powinien wynosi¢ co najmniej 1:8 — warunek spetniony.

* OGRZEWANIE

Projektowane ogrzewanie grzejnikami pitytowymi z istniejgcego wezla cieplnego
zlokalizowanego na parterze budynku. Wezet cieplny zasilany z istniejgcej kottowni
zlokalizowanej w obrebie Zaktadu ZUW Dzieckowice. (Inwestor)
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Budynek podlegajgcy inwestycji jest podigczony do zaktadowej kottowni ZUW Dzieckowice.
Kottownia stanowi odrebny budynek zlokalizowany w obrebie zakfadu. Nie planuje sie wymian
zrédta zaopatrzenia w ciepto dla przebudowywanych pomieszczen w budynku. Zaktadamy
jedynie wymiane instalacji wewnetrznej c.o. wraz z grzejnikami z istniejgcej wymiennikowni
w budynku. Nie podano klasy pieca poniewaz kottownia pozostaje bez zmian. Istniejgcy piec na
miat weglowy zostanie wymieniony w terminie pozniejszym.

* WENTYLACJA
W pomieszczeniach na pobyt ludzi projektowana wentylacja mechaniczna nawiewno -
wywiewna z odzyskiem ciepta, wentylacja technologiczna oraz klimatyzacja

Projektuje sie nowe kanaty wentylacji grawitacyjnej ktére obstugujg pomieszczenia spoza
zakresu opracowania (dwa na pietrze i dwa na parterze). Ze wzgledu na projektowane zmiany
pomieszczenia te zostaty pozbawione swoich poprzednich kanatéw wentylacyjnych dlatego
zapewnia sie im nowe

+ WYSOKOSC POMIESZCZEN
Wysokosc istniejgcych pomieszczen przeznaczonych pod laboratorium ok 294-295 cm

Wymagana wysokos¢ 330 cm. - Zgodnie z § 72 Warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Wysokos¢ pomieszczeh przeznaczonych na pobyt
ludzi.

Pomieszczenia, ktérych wysokos$é powinna zgodnie z ust. 1, wynosi¢ co najmniej 3,3 m mogg
by¢ obnizone do wysokosci nie mniejszej niz 2,5 m w przypadku zastosowania wentylaciji
mechanicznej nawiewno - wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego. Projektanci uzyskali zgode panstwowego
wojewddzkiego inspektora sanitarnego w Katowicach. Ze wzgledu na uzywane substancje
-uzyskano zgode dla pomieszczen na parterze. Zgodnie z wymogiem zaprojektowano w tych
pomieszczeniach wentylacje mechaniczng. Pozostate pomieszczenia po analizie nie wymagajg
zaktadanej wysokosci oraz zgody na jej obnizenie. Dokumenty zatgczono do projektu.

10.3 ARCHITEKTURA

Uwarunkowania otoczenia

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie we wnetrzach budynku. Prace dotyczg
pomieszczen zlokalizowanych parterze i pigtrze budynku o tgcznej powierzchni ok 80 m?
Elewacja zewnetrzna budynku pozostaje bez zmian.

10.4 KONSTRUKCJA

W celu wykonania nowo projektowanej instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej projektuje
sie wykonanie przebi¢ w istniejgcych stropach nad parterem, pietrem oraz w korytkowych
ptytach dachowych. Otwory nalezy wykonywa¢ wytgcznie w pasach wylewanych pomiedzy
ptytami  kanatowymi. Miejsca pasow wylewanych ustalono na podstawie dokumentaciji
archiwalnej. Na etapie realizacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zatozen zawartych w dokumentacji

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.

"Przebudowa i adaptacja pomieszczen socjalno-laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice.
Faza projektu: Projekt wykonawczy

Inwestor: Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw Spétka Akcyjna

Jednostka projektowa: SEE. SP. Z O. O.

1



projektowej. W przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z projektantem. Przebicia
nalezy wykonywaé¢ mozliwie jak najmniejsze z zachowaniem wymogow instalacji wentylaciji.
Zabrania sie wyciecia wszystkich pretéw zbrojenia podiuznego w danym przebiciu. Muszg
pozosta¢ min. po 2 prety skrajne zbrojenia podtuznego na catej dlugosci pasma. Odkryte prety
w przypadku widocznej korozji oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Otwory nalezy
dopasowaé do przebiegu projektowanych kanatéw. Otwory nalezy wyréwnac, uzupetnié
warstwy posadzkowe oraz uszczelnié.

W przypadku braku mozliwosci wykonania przebi¢ bez catkowitego wycinania zbrojenia
nalezy wykona¢ wymiany Zzelbetowe wprowadzajgce do wspotpracy sgsiednie ptyty kanatowe
zbrojone pretami #12 ze stali AllIN.

W przypadku, gdy projektowane przebicia przechodzg przez Zzeberka dachowych piyt
korytkowych nalezy je podeprze¢ $ciankg murowang gr.12cm z cegty kratowki. W przypadku
braku mozliwosci wykonania przebi¢ w dachowych ptytach korytkowych, odpowiednie ptyty
nalezy zdemontowa¢ a w ich miejscu wykona¢ pasma wylewane z odpowiednimi otworami,
zbrojone pretami #12, #16 ze stali AllIN

Wedtug dokumentacji archiwalnej istniejgce kominy nie podpierajg istniejgcych stropdéw.
Stanowig jedynie przebicia przez stropy i nie wymagajg dodatkowego podparcia stropéw po
rozbiérce  kominéw. Przed przystgpieniem do rozbiérki kominéw dokonaé sprawdzenia
opisanych kominéw przeznaczonych do rozbiérki.

Centrale wentylacyjng na potrzeby instalacji nawiewno-wywiewnej nalezy ustawia¢ na dachu
budynku na systemowej podkonstrukcji. Podkonstrukcja musi by¢ zamontowana nad $cianami
azurowymi wspierajgcymi korytkowe ptyty dachowe.

W ramach robét rozbiérkowych planuje sie demontaz calego istniejacego
wykonczenia pomieszczen t.j. drzwi, okien, skucie okladzin s$cian i posadzek oraz
wyburzenia czesci s$cian. Planuje sie takze wykonanie nowych przebi¢ w stropie nad
parterem oraz w stropodachu nad pietrem, przebicie zaznaczone na rysunku.

11. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE -
WYKONCZENIE OBIEKTU.

-Montaz nowej stolarki okiennej zewnetrznej PCV

Projektuje sie okna PCV zewnetrzne z profilem cieptym w kolorze biatym do pomieszczen na
parterze o numerach: 14, 15, 18, 19 . Podziaty okien oraz ich gabaryty dostosowa¢ do okien
istniejgcych. Wymiary zestawu ok 265 cm dlugosci x 164 cm wysokosci, okna
uchylno-rozwierane podzielone na 4 kwatery. Szczegdty wg rysunku zestawienia stolarki.
Stolarke nalezy montowa¢ w murze metodami tradycyjnymi. Za pomocg stalowych lub
aluminiowych konsoli wysunietych poza lico warstwy nosnej w taki sposéb aby okno
znajdowato sie w warstwie ocieplenia. Pozostatg przestrzeh nalezy uzupetnic piankg
niskoprezng przystosowang do uszczelniania przestrzeni montazowych okien. Po zakonczeniu
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osadzania okien nalezy uzupetni¢ ubytki wokdt okna obrébkami z blachy stalowej,
ocynkowanej, malowanej proszkowo.

- Rolety wewnetrzne we wszystkich pomieszczeniach przebudowywanych i remontowanych
na parterze projektuje sie rolety materiatowe w oknach. Rolety zwykte nie zaciemniajgce.
Kazda kwatera okienna wyposazona w odrebng rolete.

- Sciany dziatowe, obudowy szachtow.

Projektowane sciany dziatowe murowane z cegty petnej lub cegty kratéwki grubosci 12 cm
Tynkowane, przeznaczone na wieszanie na nich np. Szafek laboratoryjnych, ekranéw
telewizoréw oraz lekkiego sprzetu laboratoryjnego. Scianki oznaczono na rzutach oznaczeniem
S2 Obudowy szachtéw instalacyjnych z ptyty g-k na podkonstrukciji stalowej. W $cianach
szachtow montaz systemowych klap rewizyjnych wykonanych lub wykonczonych z materiatéw
wododpornych i odpornych na zmywanie. Projektuje sie klapy rewizyjne o wymiarach 45x45 i
30x30. Wysokos¢ dolnej krawedzi klap rewizyjnych na wysokosci 100cm. Montaz zgodnie z
rysunkami.

Piyty G-k w pomieszczeniach mokrych — ptyty przeznaczone do pomieszczeh o podwyzszonej
wilgotnosci, higieniczno- sanitarnych (GKBI), w pozostatych pomieszczeniach ptyty bez tego
wymogu. (GKB). Grubos¢ ptyt 1,25 cm.

-Kanaty wentylacji grawitacyjnej.

Projektuje sie 4 dodatkowe kanaty wentylacji grawitacyjnej, ktére obstugujg istniejgce
pomieszczenia spoza zakresu opracowania. Kanaty wykonane sg ze stalowych rur
wentylacyjnych fi 10 cm typu spiro, fgczonych za pomocg systemowych zigczek. Montaz
kanatbw za pomocg obejm stalowych i kotwienia mechanicznego do $cian szachtu.
W miejscach gdzie kanaty wychodza na zewnatrz budynku nalezy je ociepli¢ otuling termiczng
z welny mineralnej lub pianki. Na zakonczeniach kanatéw nalezy zamontowa¢ nasady
wspomagajgce wentylacje grawitacyjng. Prowadzenie kanatéw odbywa sie remontowanym
szachtem zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Bezposrednie dojscie do pomieszczen
prowadzone jest w nowo projektowanych $ciankach GK. Kanaly w pomieszczeniach
zakonczone $ciennymi kratkami wentylacyjnymi. Nawiew powietrza do pomieszczen odbywa sie
za pomocg istniejgcych nawietrzakow.

- Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach projektowane posadzki z ptytek gresowych, plytki
nieszkliwione o jednolitej strukturze w przekroju, antyposlizgowe. W pomieszczeniu na pietrze
projektuje sie wykonanie nowych spadkéw w obrebie prysznica awaryjnego zgodnie z czescig
rysunkowa.

- Wykonanie zasypania kanaléw w posadzce z odtworzeniem warstw posadzkowych.
W ramach prac w obrebie parteru istniejgce kanaty w posadzce prowadzgce z pomieszczenia
wymiennikowni nalezy odkry¢, instalacje zlikwidowac (projektowane nowe instalacje poza
kanatami) oraz wykona¢ nowe warstwy posadzkowe i wykonczeniowe celem likwidacji kanatow.
Kanaly zasypa¢ piaskiem. Piasek nalezy zagesci¢ warstwami okoto 20-25cm do wskazanego
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zageszczenia 1s=0,98. Wykonaé beton podktadowy z 2 warstwami folii Pe. Nastepnie utozy¢
styropian podtogowy twardy gr 8 cm i wykonac podktad betonowy gr 10 cm. Na koncu utozyc
ptytki jak w pozostatych pomieszczeniach. Zasypywang cze$¢ kanatu oddzieli¢ od istniejgcej
$cianka z bloczkéw betonowych M6.

-Wykonczenie scian i sufitéw

Sciany, gdzie nie przewiduje sie oktadzin z ptytek, powyzej uktadanych ptytek oraz sufity
wymagajg uzupetnienia ubytkdw i szpachlowania po wykonaniu wszystkich robdt
instalacyjnych. Malowane farbami akrylowymi odpornymi na zmywanie. Kolor Scian i sufitow
biaty. W nowy tynk sufitbw nalezy wprowadzi¢ siatke majgca na celu zapobieganie pekania, na
laczeniach ptyt, warstw wykonczeniowych. Sciany gdzie projektowane sg okfadziny z ptytek
ceramicznych zaznaczono na rysunkach. Kolorystyka i sposdb utozenia zaproponowano na
rzutach posadzek Projektowane plytki nie muszg spetnia¢ podwyzszonych/ dodatkowych
wymogoéw co do chemoodpornosci. Na sScianach przyjeto ptytki 60x30cm, ktérych utozenie
pokazano w czesci rysunkowej. Plytki klejone na klej zgodnie z zaleceniami dostawcy/
producenta

W czesci pomieszczen projektuje sie sufity podwieszane typu karton-gips wieszane na
podkonstrukcji stalowej. Podkonstrukcja wykonana z profili stalowych ocynkowanych. Wymiary
profili (w przekroju) od 5 do 10 cm ( w zaleznosci od systemu producenta) grubosc¢ stali nie
mniejsza niz 0.6mm. Ruszt mocowany jest do scian oraz do sufitu przy pomocy kotew i
stalowych wieszakéw. Rozstaw profili rusztu co 60 cm w siatce poziomej i 60 cm w siatce
pionowej Piyty gk montowane za pomoca fosfatowanych wkretéw do podkonstrukcji stalowe;.
Szczeliny pomiedzy ptytami uzupetni¢ masami lub tasmami przeznaczonymi do tych celéw.
Zaleca sie stosowanie elementéw systemowych pochodzacych od jednego producenta.

Scianki dzialowe wykonane w systemie gk o grubo$ciach zgodnych z dokumentacjg
rysunkowg. Wszystkie ptyty gk typu H o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢. Dla $cianek grubosci
12 cm stosowac profile grubosci 75mm np. CW 75 lub inne zgodnie z wytycznymi producenta.
Dla scianek grubosci 8cm i obudéw szachtow profile grubosci 50 mm np. CW50 lub inne w
zaleznosci od wytycznych producenta. Typy i ksztatt profili w sciankach dziatowych zgodnie z
wytycznymi producenta. Rozstaw profili podkonstrukcji rozmiesci¢ w siatce 60 na 60 cm lub
zgodnie z wytycznymi producenta w zaleznosci od dobranego systemu. Zaleca sie stosowanie
elementéw systemowych pochodzacych od jednego producenta.

-Odtworzenie ubytkéw tynkéw oraz uzupetnienie bruzd i ubytkéw w $cianach i suficie po
montazu instalacji elektrycznych i sanitarnych, oraz ich pomalowanie

Po wykonaniu prac w pomieszczeniach oraz roboét instalacyjnych planuje sie uzupetnienie
ubytkéw po bruzdowaniu w $cianach, wyburzeniach oraz usuniecie czesci odspojonych tynkéw
wraz z ich odtworzeniem. Nastepnie $ciany wewnetrzne majg zostaé otynkowane i wyrownane.
Malowanie sufitdw oraz scian korytarzy w obrebie przebudowywanej czesci budynku.

Sciany zewnetrzne budynku majg zostaé odtworzone po ewentualnych uszkodzeniach
zwigzanych z prowadzonym remontem.

Uwage nalezy zwréci¢é na uzupetnienie i odtworzenie $cian po demontazu istniejgcych rur
kanalizacyjnych

-Posadzki
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W catym zakresie ujetym w opracowaniu planuje sie skucie wszystkich posadzek i wyréwnanie
pozioméw posadzek w pomieszczeniach. Poziom posadzki w pomieszczeniach lablatororyjnych
powinien by¢ rowny z poziomem na korytarzu. Posadzke spoza zakresu nalezy oddzieli¢ od
nowo budowanej za pomoca listwy unikajgc w ten sposéb tworzenia progu. We wszystkich
pomieszczeniach projektowane posadzki wykonczone ptytkami gresowymi nieszkliwionymi:

Ptytki szare, wym. 298x298x10mm

Gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, powierzchnia matowa,
rektyfikowany, mrozoodporny, antyposlizgowos¢ wedtug CEN/TS 16165 metoda B parametr
"R10", metoda D wspétczynnik tarcia na suchej powierzchni = 0,5, o nasigkliwo$ci wodnej E <
0,5%, grupa Bla, w kolorze szarym zblizonym do RAL 7036, o wspotczynniku odbicia Swiatta
LRV 27.

Ukiad posadzek i kolorystyka pokazana na rysunku: 10.A. Rzut posadzek. Ostateczny wybor
ptytek po przedstawieniu prébek przez GW i akceptacji projektanta oraz inwestora.
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- Montaz nowych drzwi wewnetrznych do pomieszczen

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Projektuje sie nowe drzwi do wszystkich remontowanych i przebudowywanych pomieszczen na
parterze. Drzwi drewniane lub metalowe z przeszkleniem w czesci gérnej. Drzwi do W-C petne
z kratkg wentylacyjng w komplecie na obie strony. Drzwi z oscieznicg katowa. Drzwi posiadajg
czesciowo swiatto przejscia min 80x200 cm. Drzwi 90x200 cm przeznaczone do ewakuacji dla
max 3 osob. Drzwi do laboratorium nalezy osadzi¢ w istniejgcych scianach w razie potrzeby
podku¢ otwory do pasujgcego wymiaru oScieznicy. Reszte otworu uzupetni¢ piytg Gk,
zaszpachlowac, wytynkowac i pomalowac. Szczegoty wg rysunku zestawienia stolarki.

- Dostawa i montaz wyposazenia meblowego oraz laboratoryjnego. Wyposazenie meblowe
pomieszczeh — opracowanie odrebne, dotgczone do projektu ( opis wraz z zestawieniem mebli
na rzutach ) W ramach wyposazenia meblowego w zakresie opracowania ujeto meble wedtug
listy zamieszczonej w zestawieniu meblowym. Do wyposazenia meblowego zaliczono
Dygestorium montowane w laboratorium jako urzgdzenia state. Pozostate urzgdzenia
projektowane oznaczone na rzutach stanowig dostawe wtasng inwestora lub sg adaptowane
jako istniejgce urzgdzenia.

- Uzupetnienia w obrebie przebudowywanych kominéw w obrebie dachu wraz z izolacja
kanatéw projektowanych w ich miejsce oraz uzupetnienie warstw pokrycia dachu.

W ramach prac instalacyjnych planowana jest czesciowa przebudowa kanatéw wentylaciji
grawitacyjnej celem przeprowadzenia projektowanych kanatéw wentylacji mechanicznej przez
stropy w miejscu istniejgcych kanatow. W obrebie dachu projektowane przebicia jak i przejscia
przez istniejace przebudowywane i rozbierane  kominy nalezy zaizolowa¢ i wykonaé
odtworzenie warstw wykonczenia istniejgcego dachu.

Nalezy wykona¢ ewentualne uzupetnienie konstrukcji prefabrykowanej stropu poprzez dolanie
pasma oraz wykonanie izolacji termicznej dachu wraz 2 warstwami papy wraz z jej
wywinieciem na elementy instalacyjne.

-Przej$cia elementami instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane.

W miejscach przeprowadzania rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zatoZzone tuleje, co
najmniej o 1 cm dluzsze niz grubos$¢ Sciany lub stropu. Przestrzen pomiedzy rurg a tulejg
powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscach przejsé przez Sciany i stropy nie
powinny by¢ wykonywane potgczenia rur. PrzejScia w dachu dodatkowo zabezpieczy¢ za
pomoca pianki niskopreznej-zabezpieczenie termicznie i masg uszczelniajgca - zabezpieczenie
przeciwwodne.

Przejscia przez dach wykona¢ za pomocg stalowych kominkéw na ktérych nalezy osadzic¢
podstawe wentylatora (wentylator wedtug proj. Instalacji Sanitarnej) Caty kominek zaizolowac
papg zgrzewalna.

Wszystkie otworowania i ewentualne mozliwosci ich poszerzenia nalezy przeanalizowaé¢ na
etapie budowy w momencie odkrycia warstw konstrukcyjnych
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-Wykonczenie kominéw na dachu

Kominy zabezpieczy¢ przeciwwodnie papg ze wszystkich stron, nastepnie odtworzy¢ izolacje
termiczng oraz gtébwne pokrycie dachu. obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej. Daszki nad kominami wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej poniesionej na
stalowych nézkach.

-Konstrukcja pod centrale wentylacyjng i kanaly

Projektuje sie systemowe rozwigzanie oparte na stopach dachowych typu “bigfoot”, oraz
konstrukcji z profili systemowych. Rozwigzanie nalezy dostosowac¢ zgodnie z wymaganiami
producenta. Profile zabezpieczone przed korozjg Potgczenie konstrukcji z dachem odbywac sie
bedzie za pomocg stép znajdujgcych sie przy podstawach stupow. Przestrzen pomiedzy
stopami a dachem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodng. Ubytki warstw dachu powstate
w wyniku montazu konstrukcji nalezy odtworzyé. Po odtworzeniu warstw cato$¢ konstrukciji
nalezy w sposéb ciggty zabezpieczy¢ przeciwwodnie a izolacje potgczy¢ z izolacjg dachu.

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
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12. WYPOSAZENIE W INSTALACJE.

Instalacje Sanitarne
Szczegoty oraz peten zakres znajdujg sie w projekcie wykonawczym branzy sanitarnej

Projekt zaktada wymiane wszystkich przyboréw sanitarnych wraz z armaturg. Nowe przybory
podfgczy¢é nowo projektowanymi przewodami. Projekt nie obejmuje przebudowy przytgcza
wodociggowego wraz z zestawem wodomierzowym.

Przewody wodociggowe prowadzone bedg w bruzdach s$ciennych oraz obudowach G-K.
Czesciowo konieczne bedzie prowadzenie rurociggdw w strefie podsufitowej parteru. Na
podstawie dostepnych materiatow zatozono lokalizacje istniejgcych instalaciji.

W miejscach przejsé przez Sciany i stropy nie umieszcza¢ potgczeh przewodow i armatury. Dla
przyboréw sanitarnych posiadajgcych armature stojacg jak np. umywalki czy zlewozmywaki
stosowaC wezyki elastyczne w oplocie stalowym do instalacji wodnych z atestem PZH
o0 wytrzymatosci minimum PN10. Przed kazdym przyborem zamontowaC zawor odcinajgcy.
Potgczenia przyscienne zawordw czerpalnych oraz baterii $ciennych zakry¢ rozetkami
przylegajgcymi do powierzchni Sciany.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie istniejgca instalacja. Bedzie ona stuzyta dla potrzeb
centralnego ogrzewania oraz zasilania central wentylacyjnych. Instalacje nalezy wyposazy¢
W naczynie wzbiorcze zamkniete, z odprowadzeniem rury przelewowej i bezpieczenstwa do
kanalizacji sanitarnej. Obieg technologiczny zasilania central nalezy wykonaé poprzez
wymiennik woda/glikol (centrala zewnetrzne.).

Instalacje Elektryczne
Szczegoty oraz peten zakres znajdujg sie w projekcie wykonawczym branzy elektrycznej

Projekt instalacji elektrycznych obejmuje: rozdzielnice elektryczng TB3-1, instalacje gniazd
wtykowych, instalacje os$wietlenia wewnetrznego podstawowego i awaryjnego, zasilanie
urzgdzen innych branz, potgczenia wyrbwnawcze, ochrone przeciwprzepieciowa, ochrone przed
porazeniem prgdem elektrycznym, instalacje okablowania strukturalnego. Szczegodtowe
informacje w projekcie branzowym, elektrycznym

13.  ZAPEWNIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO
KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Budynek i pomieszczenia przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne.
Stanowiska pracy nie sg przeznaczone do pracy dla oséb niepetnosprawnych, nie zaktada sie
zatrudniania osob niepetnosprawnych jednak projektowane zmiany nie pogarszajg warunkow
korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
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14. OBLICZENIA CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zgodnie z projektem przedmiotowy budynek bedzie podlegat przebudowie i remontowi,
w zwigzku z czym nie zmieni sie charakterystyka cieplna obiektu. Dla polepszenia
charakterystyki cieplnej zaktada sie czeSciowg wymiane okien—4 szt. o wartosci wspotczynnikow
przenikania ciepta przez poszczegdlne przegrody budowlane obliczono zgodnie z PN-EN ISO
6946; 1999 i wynoszg 0,9 jak przedstawiono na rysunkach.

W zwigzku z powyzszym budynek spetnia wymagania dotyczgce charakterystyki cieplnej
obiektow przebudowywanych ujetych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu w sprawie
warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — §328 pkt.1,
ppkt.2 — 1a Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania zaopatrzenia w energie i ciepto wg.
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w spr. Szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U. z 2012 r. poz. 462)
(zmiana: dz. U. z 2013 r. poz. 762) Przedmiotowy budynek przeznaczony do przebudowy
i remontu, ktéry podlega rozbudowie, posiada juz przylgcza sanitarne: wody i c.o.
Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania nie zmienia sie i nie wzrasta znaczgco oraz jest
zasilane z istniejgcego zrédta ciepta tj. wezta cieplnego.

Dostepne nosniki energii: paliwo state np. wegiel, olej opatowy, energia elektryczna. Brak
mozliwo$ci zasilania z instalacji gazowej lub cieplnej. Dlatego inwestowanie w nowe zrédto
ciepta jest nieuzasadnione ekonomicznie. W rejonie inwestycji brak jest dostepnych
technicznych, srodowiskowych oraz ekonomicznych mozliwosci wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie, zdecentralizowanych systemow dostawy energii oparte
na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, opierajace sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych,
w rozumieniu przepisow Prawa Energetycznego. Projektuje sie wykorzystanie ciepta
wytwarzanego przez istniejgcy ukiad wezta cieplnego do ogrzewania projektowanych
pomieszczen biurowych i laboratoryjnych. W wyniku analizy poréwnawczej z konwencjonalnym
systemem ogrzewania np. gazem ptynnym, olejem opatowym, paliwem statym, wybrano
ogrzewanie z istniejgcego wezta cieplnego. Wykonywanie nowego zrodta ciepta w tym
przypadku jest nieuzasadnione pod wzgledem inwestycyjnym i ekonomicznym.

15. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek nie jest objety ochrong konserwatorska.

16. WARUNKI OCHRONY PPOZ

Dla projektu nie sporzgdzono Warunkéw Ochrony Przeciwpozarowej Projektowane zmiany nie
sg zmianami istotnymi i nie zmieniajg Warunkow Ochrony Przeciwpozarowej dla budynku

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
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17. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI.

Analizy obszaru oddziatywania inwestycji dokonano w oparciu o art.5.ust.1 pkt.9 ustawy Prawo
Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
paragraf 12 jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie i stwierdzono ze lokalizacja
budynku nie narusza intereséw o0soOb trzecich ani prawa wiasnoéci wiasciciela dziatek
sgsiednich. Przedmiotowa inwestycja w catoSci dotyczy wnetrza istniejgcego budynku.
Ze wzgledu na zakres prac inwestycja zamknie sie w granicach dziatek inwestora.

18. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obrebie eksploatacji gorniczej i nie wymaga
uwzglednienia ruchow podioza wywotanych eksploatacjg goérniczg. Nie planuje sie prac
ziemnych na zewnatrz budynku. Planowany zakres prac dotyczy istniejgcych pomieszczen
wewnatrz budynku.

19. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowana przebudowa istniejgcych pomieszczen jest nieucigzliwa, tzn. nie powoduje
ucigzliwosci w emisji substancji i energii oraz jest przedsiewzieciem dla ktérych raport
oddziatywania na $rodowisko nie jest wymagany. Projektowana inwestycja nie jest ujeta
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1839) tj. Nie bedzie
niekorzystnie oddziatywaé¢ na otoczenie i sSrodowisko przyrodnicze oraz nie bedzie powodowata
przekroczenia standardow jakosci S$rodowiska okreslonych w przepisach odrebnych,
w szczegolnosci w zakresie hatasu, wibracji, emisji zanieczyszczen oraz promieniowania
elektromagnetycznego poza granice dziatki i poza obszar objety decyzjg. Projektowana
inwestycja spetnia warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci
w zakresie: zaopatrzenia w wode i energie elektryczng, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikéw, usuwania Sciekow, wody opadowej i odpaddéw, mozliwosé
utrzymania wiasciwego stanu technicznego, warunki bezpieczehstwa i higieny pracy, ochrone
ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. Inwestycja nie narusza rownowagi
przyrodniczej i nie utrudnia prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami $rodowiska.
Projektowana inwestycja spetnia wymagania dotyczgce poszanowania wystepujacych w
obszarze obiektu uzasadnionych intereséw osob trzecich i obejmuje w szczegdlnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej.

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci,doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi.

- ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje zaktdcenia elektryczne,
promieniowanie.

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
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- ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleb.

- realizacja inwestycji nie zmieni stosunkow wodnych na sgsiednich dziatkach.

- przy realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ ze wnioskowana inwestycja nie moze powodowac
utrudniania w dojsciach i dojazdach do sasiednich nieruchomosci, jak réwniez nie moze
pogorszy¢ stanu technicznego tych nieruchomosci. Wiasciciel nieruchomos$ci nie bedzie
wykonywat dziatan ktére zakidcatyby korzystanie z nieruchomosci sgsiednich ponad przecietng
a miare, wynikajgcg ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw
miejscowych zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst
jednolity : Dz. U. Z 2017 poz. 459). Projektowana przebudowa budynku zostata zaprojektowana
i zostanie wykonana z takich materiatow i wyrobow oraz w sposob niestanowigcy zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sgsiadow, w szczegdlnosci w wyniku ograniczenia
nastonecznienia i oswietlenia naturalnego - § 309 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285 z 14.11.2017r.)Projektowany budynek zostat
zaprojektowany zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003r. Poz. 1650 ze zm.).

W projektowanej inwestycji nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
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System Scianek z plyt gips-kartonowych na stalowej
podkonstrukcii

S1 SCIANKA DZIAL OWA WEWNETRZNA 12cm (przeznaczona do
wieszania wyposa zenia np. szafek)

- Warstwa wykoriczeniowa, malowanie lub pytki
2.5cm 2x Plyta GK

7cm Wetna mineralna

2.5cm 2x Plyta GK

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub ptytkimalowanie

$2 SCIANKA DZIALOWA WEWNETRZNA 16cm _(przeznaczona
do wieszania wyposa zenia np. szafek)

- Warstwa wykoniczeniowa, malowanie lub ptytki
2.5cm 2x Plyta GK

11em Wetna mineralna

2.5cm 2x Plyta GK

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub piytki

S3 SCIANKA DZIALOWA WEWNETRZNA OBUDOWA SZACHTU 8cm

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub piytki
2.5cm 2x Plyta GK
5.5cm Wetna mineralna

S4 SCIANKA SZACHTU CZESC ZNAJDUJACA SIE NA DACHU 12cm

- Izolacja PW Papa k tadziona na zakfad
12cm Mur Silikatowy

SP1 SUFIT PODWIESZANY GK

- System wieszakéw stalowych kotwionych do sufitu
1.25¢cm Ptyta GK o0 zwiekszonej odpornosci na wligo¢

Legenda Oznaczen

OM - Odciag miejscowy

A - Autoklaw

C - Cieplarka

D - Dygestorium

De - Demineralizator

DR - Drukarka/ Kserokopiarka
W+N- Wyspa labolatoryjna z nadstawk g
S - Suszarka

P - Piec

KW- konsola wagowa

Z - Zlew labolatoryjny

W - Wytrzasarka

Projektowane urzadzenia

Sciany wyburzone

Sciany projektowane

Sciany istniejace

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektéw i infrastruktury technicznej znajdujace sie na rysunkach,
a nie majace odniesienia w czesci opisowej i znajdujgce sie w czesci opisowej, a nie
znajdujace odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi
zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobéw i
systemow budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do projektanta.

5. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego.

6. Dokumentacje wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako catosé.

7. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacije jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwos$ci lub wady koordynacyjne
nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania robét.
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Nasady wentylacji
grawitacyjnej
wspomagajace wentylacje

Otulina ocieplajaca \

Rury stalowe wentylacyjne
typu flex

Obejmy stalwoe mocowane
do $cian szachtu za
pomoca obejm

Kratka wentylacji
grawitacyjnej fi10

Otworowanie i przej $cia przez strop
oraz ich powigkszenia nalezy
przeanalizowa ¢ na etapie budowy w
momenci odkrycia warstw
konstrukcyjnych

Instalacja wentylacji grawitacyjnej.
Obstugujaca dwa pomieszczenia na
parterze i dwa na pigtrze w sumie
4szt. Srednica rur 10cm

Rury stalowe wentylacyjne typu flex.
Mocowanych do $cian szachtu za
pomocg obejm stalowych kotwionych
mechanicznie

Hp 270 cm

Kratka wentylacji
grawitacyjnej fi 10 cm
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Projektowany odptyw w
—— posadzce. Rure kanalizacyjnag
prowadzi¢ w scianie

Drzwiczki
serwisowe 45x45
hp100

Wyburzenie aktualnych
szachtéw i budowa nowych

System Scianek z plyt gips-kartonowych na stalowe;
podkonstrukcji

S1 SCIANKA DZIAt OWA WEWNETRZNA 12cm (przeznaczona do
wieszania wyposa zenia np. szafek)

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub pytki
2.5cm 2x Plyta GK

7cm Wetna mineralna

2.5cm 2x Ptyta GK

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub ptytkimalowanie

S2 SCIANKA DZIALOWA WEWN ETRZNA 16cm _(przeznaczona

do wieszania wyposa zenia np. szafek)

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub piytki
2.5cm 2x Ptyta GK

11em Wetna mineralna

2.5cm 2x Ptyta GK

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub plytki

83 SCIANKA DZIALOWA WEWNETRZNA OBUDOWA SZACHTU 8cm

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub piytki
2.5cm 2x Plyta GK
5.5¢cm Wetna mineralna

S4 SCIANKA SZACHTU CZESC ZNAJDUJACA SIE NA DACHU 12¢m

- Izolacja PW Papa k tadziona na zaktad
12cm Mur Silikatowy

SP1 SUFIT PODWIESZANY GK

- System wieszakow stalowych kotwionych do sufitu
1.25¢cm Plyta GK o zwigkszonej odpornosci na wligoé

Legenda Oznaczen

OM - Odciag miejscowy

A - Autoklaw

C - Cieplarka

D - Dygestorium

De - Demineralizator

DR - Drukarka/ Kserokopiarka
W+N- Wyspa labolatoryjna z nadstawk g
S - Suszarka

P - Piec

KW- konsola wagowa

Z - Zlew labolatoryjny

W - Wytrzasarka

E]

Projektowane urzadzenia

Sciany wyburzone

Sciany projektowane

Sciany istniejace

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektéw i infrastruktury technicznej znajdujace sie na rysunkach,
a nie majace odniesienia w czesci opisowej i znajdujgce sie w czesci opisowej, a nie
znajdujace odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi
zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobéw i
systemow budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic¢ sie do projektanta.

5. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego.

6. Dokumentacje wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako catosé.

7. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacije jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwos$ci lub wady koordynacyjne
nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania robét.

See.
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Zadaszenie nad szachtem z System Scianek z plyt gips-kartonowych na stalowej

blachy stalowej ocynkowanej podkonstrukcji
Uzupetnienie warstw izolacji S1 SCIANKA DZIAL OWA WEWNETRZNA 12cm (przeznaczona do

wieszania wyposa zenia np. szafek)

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub pytki
2.5cm 2x Plyta GK

7cm Wetna mineralna

2.5cm 2x Plyta GK

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub ptytkimalowanie

S2 SCIANKA DZIAt OWA WEWNETRZNA 16cm _(przeznaczona

do wieszania wyposa zenia np. szafek)

wdg. producenta

przeciwvwwodnej
Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjn g i upetnienie ocieplen
kanaty: oparta na stopach dachowych "big foot".
Y

A

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub ptytki

N 2.5cm 2x Plyta GK

11cm Wetna mineralna
2.5cm 2x Plyta GK
- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub ptytki

\/\O\Q \®\ V\Q O\Q&O\\O\Q O@ S3 SCIANKA DZIALOWA WEWNETRZNA OBUDOWA SZACHTU 8cm

- Warstwa wykoriczeniowa, malowanie lub ptytki
2.5cm 2x Plyta GK
5.5cm Wetna mineralna

S4 SCIANKA SZACHTU CZESC ZNAJDUJACA SIE NA DACHU 12cm

- Izolacja PW Papa k tadziona na zaktad
12cm Mur Silikatowy

SP1 SUFIT PODWIESZANY GK

- System wieszakéw stalowych kotwionych do sufitu
1.25cm  Plyta GK o zwigkszonej odpornosci na wligo¢
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1\' 2 1\' 480 1“61\' % PﬂL % PﬂL % 1“61\' 450 '\L 2 '\L beton podkiadowy C12/15 15cm 1. Projektowane elementy obiektéw i infrastruktury technicznej znajdujace sie na rysunkach,
a nie majace odniesienia w czesci opisowej i znajdujace sie w czesci opisowej, a nie
L 1252 L znajdujace odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.
1 1 2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi
zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do

] stosowania oraz wedlug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrob6w i
L. systemoéw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

Przekrol przez 3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac¢ go jako szablonu.

kanat do 4. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

zasypania W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci nalezy zwrdécic sie do projektanta.

L= 5. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego.
r Z e ro - 6. Dokumentacje wielobranzowa nalezy rozpatrywac jako catosé.
7. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich

odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady koordynacyjne
nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania robét.
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architecture
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Nowo projektowany komin

g Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjn g oraz
kanaly: oparta na stopach dachowych "big foot".
wdg. producenta

System Scianek z plyt gips-kartonowych na stalowe;
podkonstrukcji

S1 SCIANKA DZIAt OWA WEWNETRZNA 12cm (przeznaczona do

wieszania wyposa zenia np. szafek)

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub pytki

2.5cm 2x Plyta GK

7cm Wetna mineralna

2.5cm 2x Ptyta GK

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub ptytkimalowanie

S2 SCIANKA DZIALOWA WEWN ETRZNA 16cm _(przeznaczona

do wieszania wyposa zenia np. szafek)

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub piytki
2.5cm 2x Ptyta GK

11em Wetna mineralna

2.5cm 2x Ptyta GK

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub plytki

S3 SCIANKA DZIALOWA WEWNETRZNA OBUDOWA SZACHTU 8cm
- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub piytki

2.5cm 2x Plyta GK
5.5cm Wetna mineralna

S4 SCIANKA SZACHTU CZESC ZNAJDUJACA SIE NA DACHU 12¢m

- Izolacja PW Papa k tadziona na zaktad
12cm Mur Silikatowy

SP1 SUFIT PODWIESZANY GK

- System wieszakow stalowych kotwionych do sufitu
1.25¢cm Plyta GK o zwigkszonej odpornosci na wligoé

Projektowane urzadzenia

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektéw i infrastruktury technicznej znajdujace sie na rysunkach,

a nie majace odniesienia w czesci opisowej i znajdujgce sie w czesci opisowej, a nie
znajdujace odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi
zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobéw i
systemow budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic¢ sie do projektanta.

5. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego.

6. Dokumentacje wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako catosé.

7. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacije jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwos$ci lub wady koordynacyjne
nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania robét.
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1 Kominek/ wywiewka 3

wentylacji grawitacyjnej z
pomieszczen na pietrze
Zadaszenie nad szachtem z
blachy ocynkowane;.
Rozwigzanie systemowe.
e mentons Uzupetnienie warstw izolacji
I — Plyta korytkowa 10cm przeciw wodnej I I

3x papa na lepiku
739 | | | | Scianka azurowa 12cm

Zadaszenie nad szachtem z
blachy ocynkowanej.
Rozwigzanie systemowe.

Uzupetnienie warstw izolacji
przeciw wodnej

Uzupetnienie ocieplenia

Uzupetnienie ocieplenia —t | S4 S4

_— N e

Wetha mi eral-»q%q
—

11,18
i

R
J

=

|
] } 7|4>
Tstwd|pa : :
l ‘EWNaH}!{W a N l
Blacha trapezowa '\ Tynk cofh.- wep i
bloczki gazobetonowe N il
tynk cem, - wap i $3
farbal plytki S—HN S : :
| \
l il
I |
I il
\323 il K
S S S S S NS SN Nl
| L~ |
| Plyta kanatowa gr. 24cm \I S l
Tynk Cem wapienny [
S2 @ 200 | Tynk wzmocniony siatk g I l\\
Farba [
— ] [
/ \ o '\
] I S3
@ /| S
I
[
I
I
I
[ 1

o
Plytki na kleju 2cm
Agloporyt 10cm

2x Papa na lepiku
Beton podkiadowy 15 cm

Plytki na kleju 2cm
Agloporyt 10cm

2x Papa na lepiku

Beton podkiadowy 15 cm

1 3

Przekroj 2-2
1:50

Daszek wykonany z blachy stalowej
zabezpieczonej przez korozja

Otwér na instalacje wychodz gce ponad
daszek np.wywiewka kanalizacyjna
(wykonywany na miejscu pod wymiar)
uszczelniony elastyczng masa
uszczelniajaca

Stalowe noézki taczne za pomoca kotew do
$ciany komina

W razie potrzeby wyjs$cie przewodami
—— wentylacyjnymi bokiem pod daszkiem (w
zalezonosci od proj. Inst. Sanitarnych

Nasady wentylacji

grawitacyjnej
wspomagajace wentylacje \gﬂ\
//‘

Otulina ocieplajaca

Kratka wentylacji
grawitacyjnej fi10

Obejmy stalwoe mocowane
do $cian szachtu za
pomocg obejm

Rury stalowe
wentylacyjne typu flex —

Kratka wentylacji
grawitacyjnej fi10

Przekroj 3-3

1:50

Typ wentylora i gabaryty
kominka wedtug projketu
instalacji sanitarnej

Uzupetnienie warstwa
pokrycia dachowego

Uzupetnienie warstw izolacji
przeciw wodnej

Uzupetnienie ocieplenia

Osadzenie i zaizolowanie
kominka

System Scianek z plyt gips-kartonowych na stalowej
podkonstrukcji

S1 SCIANKA DZIAt OWA WEWNETRZNA 12cm (przeznaczona do

wieszania wyposa zenia np. szafek)

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub pytki
2.5cm 2x Plyta GK

7cm Wetna mineralna

2.5cm 2x Plyta GK

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub ptytkimalowanie

S2 SCIANKA DZIAt OWA WEWNETRZNA 16cm _(przeznaczona

do wieszania wyposa zenia np. szafek)

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub ptytki
2.5cm 2x Plyta GK

11cm Wetna mineralna

2.5¢cm 2x Plyta GK

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub ptytki

S3 SCIANKA DZIALOWA WEWNETRZNA OBUDOWA SZACHTU 8cm

- Warstwa wykoriczeniowa, malowanie lub ptytki
2.5cm 2x Plyta GK
5.5cm Wetna mineralna

S4 SCIANKA SZACHTU CZESC ZNAJDUJACA SIE NA DACHU 12cm

- Izolacja PW Papa k tadziona na zaktad
12cm Mur Silikatowy

SP1 SUFIT PODWIESZANY GK

- System wieszakéw stalowych kotwionych do sufitu
1.25cm  Plyta GK o zwigkszonej odpornosci na wligo¢

Projektowane urzadzenia

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektow i infrastruktury technicznej znajdujace sie na rysunkach,

a nie majace odniesienia w czesci opisowej i znajdujace sie w czesci opisowej, a nie
znajdujace odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegdtowymi
zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych, atestow i dopuszczeri do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobéw i
systemoéw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci nalezy zwrdécic sie do projektanta.

5. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego.

6. Dokumentacje wielobranzowa nalezy rozpatrywac jako catosé.

7. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady koordynacyjne
nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania robét.
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Otworowanie i przej $cia przez strop
oraz ich powigkszenia nalezy
przeanalizowa ¢ na etapie budowy w
momenci odkrycia warstw
konstrukcyjnych

BNANANANINIAN

—
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Oprawy oswietleniowe wedtug projektu
Instalacji elektrycznych. Oprawy powiesic
na zawiesiach na wysoko sci 250cm ponizej
knatéw wentylacyjnych

Usunieceie istniejacej rury. Prowdzenie
nwoej w posadzce i Scianie zgodnie z
projektem Instalacji sanitarnych

Otworowanie i przej$cia przez strop
oraz ich powigkszenia nalezy

—— przeanalizowa ¢ na etapie budowy w

momenci odkrycia warstw
konstrukcyjnych

TB3-1/01

F
TB3-1/03
F
]
TB3-1/03
m TB3-1/05
F

B3

[

:

AN NN

E

Przejscie przez strop kanatem
wentylacyjnym

Przejscia przez strop dla rur instalacji
sanitarnych

Oprawy oswietleniowe wedtug projektu
Instalacji elektrycznych. Oprawy powiesic
na zawiesiach na wysoko $ci 250cm ponizej
knatéw wentylacyjnych

System Scianek z plyt gips-kartonowych na stalowej
podkonstrukcii

S1 SCIANKA DZIAL OWA WEWNETRZNA 12cm (przeznaczona do
wieszania wyposa zenia np. szafek)

- Warstwa wykoriczeniowa, malowanie lub pytki
2.5cm 2x Plyta GK

7cm Wetna mineralna

2.5cm 2x Plyta GK

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub ptytkimalowanie

$2 SCIANKA DZIALOWA WEWNETRZNA 16cm _(przeznaczona
do wieszania wyposa zenia np. szafek)

- Warstwa wykoniczeniowa, malowanie lub ptytki
2.5cm 2x Plyta GK

11em Wetna mineralna

2.5cm 2x Plyta GK

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub piytki

S3 SCIANKA DZIALOWA WEWNETRZNA OBUDOWA SZACHTU 8cm

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub piytki
2.5cm 2x Plyta GK
5.5cm Wetna mineralna

S4 SCIANKA SZACHTU CZESC ZNAJDUJACA SIE NA DACHU 12cm

- Izolacja PW Papa k tadziona na zakfad
12cm Mur Silikatowy

SP1 SUFIT PODWIESZANY GK

- System wieszakéw stalowych kotwionych do sufitu
1.25¢cm Ptyta GK o0 zwiekszonej odpornosci na wligo¢

Legenda Oznaczen

OM - Odciag miejscowy

A - Autoklaw

C - Cieplarka

D - Dygestorium

De - Demineralizator

DR - Drukarka/ Kserokopiarka
W+N- Wyspa labolatoryjna z nadstawk g
S - Suszarka

P - Piec

KW- konsola wagowa

Z - Zlew labolatoryjny

W - Wytrzasarka

Projektowane urzadzenia

Sciany wyburzone

Sciany projektowane

Sciany istniejace

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektéw i infrastruktury technicznej znajdujace sie na rysunkach,

a nie majace odniesienia w czesci opisowej i znajdujgce sie w czesci opisowej, a nie
znajdujace odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi
zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobéw i
systemow budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic¢ sie do projektanta.

5. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego.

6. Dokumentacje wielobranzowg nalezy rozpatrywac jako catosé.

7. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacije jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwos$ci lub wady koordynacyjne
nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania robét.

See.

architecture

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SEE.SP.Z 0. 0.
ul. Zdobywcow Monte Cassino 37/3, 61-695
Poznan

INWESTOR

Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggow Spétka
Akcyjna, 40-026 Katowice, ul. Wojewddzka 19

INWESTYCJA - PRZEDMIOT UMOWY

Aktualizacja dokumentaciji projektowej dla zadania pn.
"Przebudowa i adaptacja pomieszcze nh socjalno-
laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

NR RYSUNEK

8.A Rzut Sufitu Przyziemie

SKALA
1:50
nrupr. podpis
GLOWNY PROJEKTANT
mgr inz. arch. Bartosz Minge WPOKK/2019

PROJEKTANT SPRAWDZAJ ACY
mgr inz. arch. Mateusz Golon 5/WPOKK/2021

ZESPOL PROJEKTOWY
magr inz. arch. Jakub Stachowiak

FAZA PROJEKTU BRANZA DATA
Projekt arch. wykonawczy | Architektura 26.04.2023
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Rzut Pietra Posadzka

1:50

298x298x10 mm

Gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, powierzchnia
matowa, rektyfikowany, mrozoodporny, antypo$lizgowos$¢ wedtug CEN/TS 16165
metoda B parametr "R10", metoda D wspoiczynnik tarcia na suchej

powierzchni >/= 0,5, o nasigkliwosci wodnej E<= 0,5%, grupa Bla, w kolorze
zblizonym do RAL 7036, o wspotczynniku odbicia $wiatta LRV 27.

Projektowany odptyw w
posadzce. Rure kanalizacyjna
prowadzi¢ w scianie
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Rzut Przyziemia_Posadzka

2 1:50

298x298x10 mm

Gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, powierzchnia
matowa, rektyfikowany, mrozoodporny, antypo $lizgowosé wedtug CEN/TS 16165
metoda B parametr "R10", metoda D wspotczynnik tarcia na suchej

powierzchni >/= 0,5, o nasigkliwosci wodnej E<= 0,5%, grupa Bla, w kolorze
zblizonym do RAL 7022, o wspotczynniku odbicia $wiatta LRV 27.

UWAGI:

-Fugi w kolorze dopasowanym odpowiednio do koloru ptytek - gr. 2mm

-Nalezy zamoéwic ptytki o jednakowej kalibracji w celu zachowania ciggtosci fug
na posadzkach i scianach

-Ostateczny dobor ptytek w trybie nadzoru autorskiego po przedstawieniu prébek
przez generalnego wykonawce

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektéw i infrastruktury technicznej znajdujace sie na rysunkach,

a nie majace odniesienia w czesci opisowej i znajdujgce sie w czesci opisowej, a nie
znajdujace odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi
zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobéw i
systemow budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do projektanta.

5. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego.

6. Dokumentacje wielobranzowa nalezy rozpatrywac jako cato$¢.

7. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacije jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwos$ci lub wady koordynacyjne
nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do wykonywania robét.

See.

architecture
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Poznan
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Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggow Spétka
Akcyjna, 40-026 Katowice, ul. Wojewddzka 19

INWESTYCJA - PRZEDMIOT UMOWY
Aktualizacja dokumentaciji projektowej dla zadania pn.

"Przebudowa i adaptacja pomieszcze nh socjalno-
laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

NR RYSUNEK

10.A | Rzut posadzki przyziemie

SKALA

1:50

nrupr. podpis

GLOWNY PROJEKTANT

mgr inz. arch. Bartosz Minge WPOKK/2019

PROJEKTANT SPRAWDZAJ ACY

mgr inz. arch. Mateusz Golon 5/WPOKK/2021

ZESPOL PROJEKTOWY
magr inz. arch. Jakub Stachowiak

FAZA PROJEKTU BRANZA DATA
Projekt arch. wykonawczy | Architektura 26.04.2023
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Legenda Oznaczen

OM - Odciag miejscowy

A - Autoklaw

C - Cieplarka

D - Dygestorium

De - Demineralizator

DR - Drukarka/ Kserokopiarka
W+N- Wyspa labolatoryjna z nadstawk g
S - Suszarka

P - Piec

KW- konsola wagowa

Z - Zlew labolatoryjny

W - Wytrzasarka

Projektowane urzadzenia

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektow i infrastruktury technicznej znajdujace sie na rysunkach,
a nie majace odniesienia w czesci opisowej i znajdujgce sie w czesci opisowej, a nie

znajdujgce odniesienia na rysunkach, nalezy traktowa¢ jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegslowymi
zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do

stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich
systemoéw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.
3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

wyrobow i

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do projektanta.
5. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego.
6. Dokumentacje wielobranzowa nalezy rozpatrywac jako cato$c¢.

7. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady koordynacyjne

nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do wykonywania

robét.
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Aktualizacja dokumentac;ji projektowej dla zadania pn.
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11.A | Rozwinigcia scian Parter

SKALA
1:50
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mgr inz. arch. Jakub Stachowiak
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Nazwa

90x200_Drzwi do toalety

Nazwa

80x200 Drzwi do pomieszczen
laboratoryjnych

Nazwa

90x200 Drzwi do laboratorium_aluminiowe

Symbol na elewac;ji

Symbol na elewac;ji

Symbol na elewac;ji

STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA- WEWNETRZNA

-Drzwi wewnatrzlokalowe

-Oscieznice stalowe katowe dopasowane do koloru skrzydia
drzwiowego

-Konstrukcje skrzydig stanowi rama drewniana z
wypetnineiem z ptyty wiérowej otworowej z okleing CPL.
-Kolor okleiny jasnoszary odcien do zatwierdzenia przez
projektanta i inwestora na etapie realizacji- przyktadowo
szary dab.

-Zawiasy 3 szt. na drzwi

Klamki ze stali nierdzewnej z zamkiem dopasowanym pod
wkiadke patentows.

-Drzwi do korytarza i toalet wyposazy¢ w samozamykacz

Symbol na rzucie

Symbol na rzucie

Symbol na rzucie

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektéw i infrastruktury technicznej znajdujace sie na rysunkach,

a nie majgce odniesienia w czesci opisowej i znajdujgce sige w czesci opisowej, a nie
znajdujgce odniesienia na rysunkach, nalezy traktowa¢ jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi
zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobéw i
systemow budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac¢ go jako szablonu.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.

5. Niniejsza dokumentacja stanowi cze$¢ opracowania wielobranzowego.

6. Dokumentacije wielobranzowa nalezy rozpatrywac jako catos¢.

7. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady koordynacyjne
nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do wykonywania robét.

See.

architecture

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
SEE. SP.Z 0. 0.

ul. Zdobywcéw Monte Cassino 37/3, 61-695
Poznan

INWESTOR

Gornoslaskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw Spoétka
Akcyjna, 40-026 Katowice, ul. Wojewddzka 19

Illo$¢ drzwi prawych 0 Illo$¢ drzwi prawych 2 Illo$¢ drzwi prawych 0
Illo$¢ drzwi lewych 1 Illo$¢ drzwi lewych 2 Illo$¢ drzwi lewych 1
Znak D1 Znak D2 Znak D3
Szerokos¢ 90 Szerokos¢ 80 Szerokos¢ 90
Wysokos¢ 200 Wysokos¢ 200 Wysokosé 200
Szerokos$¢ Brutto 98 Szerokos$c¢ Brutto 88 Szerokosc¢ Brutto 98
Wysoko$¢ Brutto 204 Wysokos$¢ Brutto 204 Wysoko$¢ Brutto 204

Opis

Skrzydto petne z podcigciem, przeznaczone do

tazienek

Opis

Drzwi jednoskrzydtowe z przeszklonym

naswietlem. Szkfo bezpieczne

Opis

Drzwi aluminiowe w $wietle przejscia 90 cm.
Rama aluminiowa kotwiona w $cianach.
Wyposazone w kontrole dostepu oraz
samozamykacz.

INWESTYCJA - PRZEDMIOT UMOWY
Aktualizacja dokumentac;ji projektowej dla zadania pn.
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SLUSARKA OKIENNA PCV ZEWNETRZNA

-Okna PCV zewnetrzne wielokomorowe z profili cieptych,
system okienny
-Okna uchylno - rozwierane

-Szkelenie szktem bezbarwnym przezroczystym w zestawach

3 szybowych

-Okna o wspétczynniku przenikania ciepta Umax 0,9 W/m2k
-Profile PCV, okucia, klamki w kolorze bialym

-Uszczelki w kolorze czarnym EPDM

Wymiana okien wraz z parapetami zewnetrzymi i
wewnetrznymi. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej
powlekanej gr. min 0.6mm w kolorze niebieskim jak istnieje

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektow i infrastruktury technicznej znajdujace sie na rysunkach,

a nie majace odniesienia w czesci opisowej i znajdujace sie w czesci opisowej, a nie
znajdujace odniesienia na rysunkach, nalezy traktowac jako cato$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi
zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobéw i
systemow budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.

5. Niniejsza dokumentacja stanowi cz$¢ opracowania wielobranzowego.

6. Dokumentacje wielobranzowg nalezy rozpatrywac¢ jako catos¢.

7. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwos$ci lub wady koordynacyjne
nalezy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do wykonywania robét.

See.

architecture

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SEE. SP.Z 0. 0.
ul. Zdobywcéw Monte Cassino 37/3, 61-695
Poznan

INWESTOR

Gornoslgskie Przedsigbiorstwo Wodociggow Spotka
Akcyjna, 40-026 Katowice, ul. Wojewddzka 19

INWESTYCJA - PRZEDMIOT UMOWY

Aktualizacja dokumentac;ji projektowej dla zadania pn.
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