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Wyburzenie aktualnych 
szachtów i budowa nowych 

S3 S2

Uwunięceie istniejącej rury. Prowdzenie 
nwoej w posadzce i ścianie zgodnie z 
projektem Isntalacji sanitarnych
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Uzupełnienie ocieplenia 

Uzupełnienie i konstynuacja 
warstw izolacji przeciw 
wodnej 

Zadaszenie nad szachtem
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Projektowane urządzenia 

Istniejące urządzenia 

Zakres Opracowania

Ściany wyburzone

Ściany projektowane

Ściany istniejące

UWAGI:
1. Projektowane elementy obiektów i infrastruktury technicznej znajduj ące się na rysunkach, a
nie mające odniesienia w części opisowej i znajdujące się w części opisowej, a nie znajdujące
odniesienia na rysunkach, nale ży traktować jako całość opracowania.
2. Wszelkie prace nale ży prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegółowymi
zaleceniami polskich przepisów  budowlanych i norm bran żowych, atestów i dopuszczeń do
stosowania oraz wed ług zaleceń i zgodnie z technologiami producentów wszelkich wyrobów i
systemów budowlanych  stosowanych w realizacji projektu.
3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku, ani używac go jako szablonu.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprzwdzić w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodno ści należy zwrócić się do Projektanta.
5. Niniejsza dokumentacja stanowi cz ęść opracowania wielobranżowego. Dokumentację
wielobranżową należy rozpatrywać jako całość.
6. Nie należy prowadzić robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich
odniesień do architektury i pozostałych branż. Ewentualne wątpliwości lub wady
koordynacyjne nale ży przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do
wykonywania robót.
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SEE. SP. Z O. O.
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Projekt arch. - bud.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka 
Akcyjna, 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
"Przebudowa i adaptacja pomieszczeń socjalno-
laboratoryjnych - ZUW Dziećkowice 

mgr inż. arch. Jakub Stachowiak
ZESPÓŁ PROJEKTOWY
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Przekrój 1-13 A

S1 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA  12cm (przeznaczona do 
wieszania wyposa żenia np. szafek)

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytki
2.5cm 2x Płyta GK
7cm Wełna mineralna
2.5cm 2x Płyta GK
- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub płytkimalowanie

System Ścianek z płyt gips-kartonowych na stalowej 
podkonstrukcji 

S2 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA 16cm 

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub p łytki
2.5cm 2x Płyta GK
11cm Wełna mineralna
2.5cm 2x Płyta GK
- Warstwa wykończeniowa, malowanie  lub płytki

S3 ŚCIANKA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA OBUDOWA SZACHTU 8cm

- Warstwa wykończeniowa, malowanie lub p łytki
2.5cm 2x Płyta GK
5.5cm Wełna mineralna

S4 ŚCIANKA SZACHTU CZĘŚĆ ZNAJDUJAĆA SIĘ NA DACHU 12cm

- Izolacja PW Papa k ładziona na zakład
12cm Mur Silikatowy

Ściany murowane niekonstrukcyjne


