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wpustu, wyréwnanie posadzi,
potozenie nowych plyt
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Projektowany odptyw w
posadzce. Rure kanalizacyjna
prowadzi¢ w scianie

Wyburzenie aktualnych
szachtéw i budowa nowych

—

System Scianek z plyt gips-kartonowych na stalowe;]
podkonstrukcji

S1 SCIANKA DZIAt OWA WEWNETRZNA 12cm (przeznaczona do
wieszania wyposa zenia np. szafek)

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub pytki
2.5cm 2x Plyta GK

7cm Wetna mineralna

2.5cm 2x Ptyta GK

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub ptytkimalowanie

S2 SCIANKA DZIALOWA WEWNETRZNA 16cm

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub piytki
2.5cm 2x Plyta GK

11em Wetna mineralna

2.5cm 2x Ptyta GK

- Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub plytki

S3 SCIANKA DZIALOWA WEWNETRZNA OBUDOWA SZACHTU 8cm
Warstwa wykonczeniowa, malowanie lub piytki

2.5cm 2x Plyta GK
5.5cm Wetna mineralna

Sciany murowane niekonstrukcyjne

S4 SCIANKA SZACHTU CZESC ZNAJDUJACA SIE NA DACHU 12cm

Izolacja PW Papa k tadziona na zaktad
12cm Mur Silikatowy

Zakres Opracowania

Projektowane urzadzenia

Istniejace urzadzenia

Sciany wyburzone

Sciany projektowane

Sciany istniejace

UWAGI:

1. Projektowane elementy obiektow i infrastruktury technicznej znajduj gce sig na rysunkach, a
nie majgce odniesienia w czgsci opisowej i znajdujace sie w czgsci opisowej, a nie znajdujace
odniesienia na rysunkach, nale zy traktowac jako catos$¢ opracowania.

2. Wszelkie prace nale zy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegétowymi
zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm bran Zzowych, atestéw i dopuszczen do
stosowania oraz wed tug zalecen i zgodnie z technologiami producentéw wszelkich wyrobow i
systemoéw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

3. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu.

4. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprzwdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodno $ci nalezy zwrdci¢ si¢ do Projektanta.

5. Niniejsza dokumentacja stanowi cz €$¢ opracowania wielobranzowego. Dokumentacje
wielobranzowa nalezy rozpatrywac jako catos¢.

6. Nie nalezy prowadzi¢ robét w oparciu o dokumentacjg jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. Ewentualne watpliwosci lub wady
koordynacyjne nale zy przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do

wykonywania robét.
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