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1. WPROWADZENIE

1.1 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest analiza zagrozen i okreslenie wymagan bhp dla pomieszczen
laboratoryjnych Zaktadu Uzdatniania Wody Dzie¢kowice, ul Wodna 3, dz. nr 678/278, 554/280, 553/280

1.2 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje :
- Wytyczne technologiczne w zakresie stosowania substancji
- Wymagan dla wentylacji ,

— Okreslenie sposobdéw kontroli ryzyka dla zastosowanych substancji chemicznych W analizach, w
przypadku niejednoznacznosci, przyjmowano do rozwazan sytuacje mniej korzystne z punktu widzenia
wystepujgcych zagrozen, w celu uzyskania miarodajnosci i jednoznacznosci wynikéw.

2. DOKUMENTY ZWIAZANE

2.1 Rozporzadzenia i normy

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2022 r. poz 1225)

b) Rozporzadzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie o0godlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.nr 169, poz. 1650)

¢) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07 czerwca 2010 r w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz.
822),

2.2 Dokumenty udostepnione

— Opis koncepcji instalaciji,

- Wykaz surowcow
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3. OPIS PROCESU TECHNOLOGICZNEGO.

1) na parterze wykonywane beda nastepujgce badania wegla aktywnego:

Metody z zastosowaniem sit kontrolnych z
tkaniny z drutu i z blachy perforowanej

Parametr Norma Technika badan
Wytrzymatosé PN-EN 12915-1:2009 Produkty do Metoda wagowa
mechaniczna  (Twardo$¢ | uzdatniania wody przeznaczonej do
metodg kulka szalka) spozycia — Granulowany wegiel aktywny —

Czes¢ 1: Pierwotny granulowany wegiel

aktywny
Gestos¢ nasypowa PN-90/C-97554 Wegiel aktywny formowany Metoda wagowa
Analiza sitowa PN-ISO 2591-1:2000 Analiza sitowa Metoda wagowa

PN-88/C-97555.01 Wegle aktywne. Metody
badan. Analiza sitowa

Metoda wagowa

Liczba adsorpcji jodu PN-83/C-97555.04 Wegle aktywne. Metody
badan. Oznaczanie liczby adsorpciji jodu

Metoda
miareczkowa
(objetosciowa)

Liczba jodowa PN-EN 12902:2005 Produkty do uzdatniania
wody przeznaczonej do spozycia —
Nieorganiczne materiaty nosne i filtracyjne —
Metody badan

Metoda
miareczkowa
(objetosciowa)

Zawartos¢ wody PN-84/C-97555.09 Wegle aktywne. Metody
badan. Oznaczanie zawarto$ci wody

Metoda wagowa

PN-EN 12902:2005 Produkty do uzdatniania
wody przeznaczonej do spozycia —
Nieorganiczne materiaty nosne i filtracyjne —
Metody badan

Metoda wagowa

Zawartosc¢ popiotu PN-EN 12902:2005 Produkty do uzdatniania
wody przeznaczonej do spozycia —
Nieorganiczne materiaty nosne i filtracyjne —
Metody badan

Metoda wagowa

PN-84/C-97555.08 Wegle aktywne. Metody
badan. Oznaczanie zawartosci popiotu

Metoda wagowa

Liczba metylenowa PN-82/C-97555.03 Wegle aktywne. Metody
badan. Oznaczanie liczby metylenowej

Metoda
objetosciowa
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2) wykaz pomieszczen oraz stosowanych substancji wykorzystywanych w programie badan
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Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Substancje Kody zagrozen

substancji
Poziom 0 przebudowa
14 Pokoj analiz fizycznych Wegiel aktywny H252
15 Pokdj biurowy n.d. H252
16+17 | W-C+ natrysk n.d.
18 Pomieszczenie Wegiel aktywny H252
rejestracji i
przygotowania szkia
Probki do badan-wegiel Palny
aktywny
Jod H302, H312; H332;
H315;H319; H335;
H372; H400
Jodek potasu H372
Tiosiarczan sodu -
pentahydrat
Skrobia rozpuszczalna -
. ) ) Weglan disodu H319
19 Pokdj analiz chemicznych
Jodan (V) potasu H272; H318
Dichromian potasu H272; H301; H312;
H314;H317; H330;
H334;
H340;H350; H360FD,;
H372; H400; H410
Btekit metylenowy H302
Stezony kwas solny H290; H314; H318;
H335
Stezony kwas siarkowy VI H314

4) Opis prowadzonych procesow

W trakcie pracy w dygestorium, wystepuje czasowe przechowywanie substancji w szafach
wentylowanych pod dygestorium. Prace z substancjami ciektymi bedg prowadzone w dygestoriach lub
na stotach wyposazone w odciggi miejscowe. Prace z substancjami sypkimi ( wegiel aktywny —
substancja palna ) odbywac sie beda pod odciggami miejscowymi. Do procesu mycia sit bedzie
wykorzystywana myjka ultradzwiekowa.

5) Rejestracja probek
Na stanowiskach biurowych bedg rejestrowane opracowywane wyniki przeprowadzonych badan.
6) Magazynowanie substancji

Substancje i materiaty palne na potrzeby biezgcych prac badawczych bedg przechowywane w szafach.
Substancje sklasyfikowane, jako niepalne bedg przechowywane takze w szafach. Pomieszczenia beda
posiadaty wentylacje mechaniczng do zapewnienia norm ppoz. i BHP Laboratorium bedzie posiadato
szafke na ubrania dla pracownikow w pomieszczeniu biurowym

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.

"Przebudowa i adaptacja pomieszczen socjalno-laboratoryjnych - ZUW Dzieckowice.
Faza projektu: Projekt wykonawczy_Analiza zagrozen i okreslenie wymagan BHP
Inwestor: Gornoslgskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw Spétka Akcyjna

Jednostka proiektowa: SEE. SP. Z O. O.



4. SPRAWDZENIE KROTNOSCI WENTYLACJI PODSTAWOWEJ

5. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYMAGAN BHP

LABORATORYJNYCH

Nazwa pow [wys. | kubatura | krotnosé | N1 | W1 | W2 .
Lp. . . Uwagi
pomieszczenia | m? m m? w/h m%h | m¥h | m¥h
Nawiew technologiczny 1630 m3/h wywiew
) : o
14 | pom. analiz 1320 2,9 38,8 46 180 | 200 technologiczny 1810m3/h zatozono 80%
uzytkowania urzadzen (10% podci$nienia w
pomieszczeniu)
15 | p. biura 12,50 3,0 36,9 2,7 100 | 100
16 | WC 1,50 3,0 4.4 11,3 50
17 | Prysznic 1,80 | 3,0 53 18,8 100
18 | p. rejestracji 13,20 3,0 38,9 31 120 | 120
Nawiew technologiczny 1580m3/h wywiew
19 | p. analiz 13,30| 3,0 39,2 51 200 | 200 technologiczny 1580m3/h zatozono 80%
uzytkowania urzadzen
180m3/h (zatagczane gdy pracuje
20 | korytarz 8,30 | 3,0 24,5 6,9 170 pomieszczenie nr 14)
Suma: 770 | 620 | 150

DLA POMIESZCZEN

5.1 Pomieszczenie nr 18 — pom. przygotowania szkta i rejestracji

Nazwa parametru Dane : Uwagi

Oswietlenie naturalne Min 1: 8

Oswietlenie sztuczne Min 500Ix

Oswietlenie ewakuacyjne ~1Ix-1h

Detekcja pozaru NIE

Wentylacja ogélna Min 3w/h Nawiew:

podstawowa wykonanie zwykte
z klimatyzacja ,
wyciag:
wykonanie zwykte

Ochrona Brak
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Wyrzutnie Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna by¢
mniejsza niz 3 m od:
m) krawedzi dachu, ponizej ktdrej znajdujg sie okna,
n) najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,
0) najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem, p) w przypadku
usuwania przez wyrzutni¢ dachowg powietrza zawierajgcego
zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia lub ucigzliwe zapachy, odlegtosci,
nalezy zwiekszy¢ o 100%,
Temperatura +20°C — przeznaczone na staty pobyt ludzi bez okry¢ zewnetrznych, Bez kontroli
pomieszczenia niewykonujgcych w sposéb ciggly pracy fizycznej
Kanat: wentylacja Usytuowanie pod istniejgcym stropem
Podci$nienie nie
Szatnie Szafa z ubraniami w pom. biurowym
Instalacja Stosowaé w instalaciji :
elektryczna - oddzielny przewdd ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i
odbiorczych;
- urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe uzupetniajgce podstawowg ochrong
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w
warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania;
- wytgczniki nad prgdowe w obwodach odbiorczych; - zasade
selektywnosci (wybidrczosci) zabezpieczen; - przeciwpozarowe
wytgczniki pradu;
- przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi, jezeli ich
przekrdj nie przekracza 10 mm?;
- urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowe;.
- Potgczeniami wyréwnawczymi, o ktérych mowa ww nalezy objgc:
1. instalacje wodociggowa wykonang z przewodow metalowych;
2. metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;
3. instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych;
4. metalowe elementy instalacji gazowej;
5. przewoddw i wktadéw kominowych;
6. metalowe elementy przewodow i urzadzen do wentylaciji i klimatyzaciji;
7. metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;j..
Czyszczenie Do czyszczenia stanowisk stosowaé odkurzacz przemystowy
5.2 Pomieszczenie nr 14 - pom. analiz fizycznych
Nazwa Dane : Uwagi
parametru
Substancje
Nazwa Kod Zagrozen Palnos¢
Wegiel aktywny - prébki do badan H252 T
Oswietlenie Min 1: 8
naturalne
Oswietlenie Min 500Ix
sztuczne
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Oswietlenie ~1Ix-1h
ewakuacyjne
Detekcja pozaru NIE
Wentylacja Min 5w/h Nawiew/ wyciag
ogdlna 5-krotng wymianeg powietrza . Uktad nawiewny zapewnia réwnoczes$nie nawiew wykonanie
podstawowa powietrza w momencie uruchamiania poszczegdlnych odciggéw, okapéw czy zwykle z
wentylacji. W pomieszczeniu przewidywane jest utrzymywanie podcisnienia w klimatyzacjg ,
granicach 5-10%. Powietrze kompensujgce to podcisnienie nawiewane jest na
korytarz ./ na nawiewie regulator zmiennego przeptywu doprowadzajacy powietrze
tak by podcisnienie miescito sie w granicach 5-10% (sterowanie-regulatory
zmiennego wydatku)
- na wywiewie ogélnym regulator zmiennego przeptywu utrzymujacy przeptyw
5- krotng wymianeg powietrza a przy wtgczonych odciggach miejscowych
redukuje ilos¢ odcigganego powietrza do minimum higienicznego)
Odciagi - przy pracy z pytami stosowa¢ ramie odciggowe o Dn 100 mm, o max przeptyw:
miejscowe e  Dlaramion: 600 m3/h

Zasieg strefy EX

Brak strefy EX

Podcisnienie

~10%

Bez blokady drzwi

Wentylacja
przesiewaczy

Wentylator wyciggowy

Oswietlenie, a) Sterowanie wentylatorami przez falownik ( umozliwia ptynny dobér stopnia
zasilanie wentylacji)oraz od detekcji : normalna wentylacji ok 5 w/godz. ,
urzgdzenia:
Ochrona Brak
Wyrzutnie : Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna by¢
mniejsza niz 3 m od:
a) krawedzi dachu, ponizej ktérej znajdujg sie okna,
b) najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,
c) najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem,
d) w przypadku usuwania przez wyrzutnie dachowg powietrza zawierajgcego
zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia lub ucigzliwe zapachy,
odlegtosci, nalezy zwigkszy¢ o 100%,
Temperatura +20°C — przeznaczone na staty pobyt ludzi bez okry¢ zewnetrznych, Bez kontroli

pomieszczenia

niewykonujgcych w sposéb ciagty pracy fizycznej

Kanat:
wentylacja

Usytuowanie pod istniejgcym stropem

Sie¢ kanatow

- Nawiew od goéry , wywiew od gory,
- Osobna sie¢ kanatéw dla wentylacji ogolnej oraz odciggdw miejscowych

Szatnie

Szafa z ubraniami w pom. biurowym
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Instalacja Stosowac w instalaciji :
elektryczna - oddzielny przewdd ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i
odbiorczych;

- urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe uzupetniajgce podstawowa ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w
warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania;

- wytgczniki nad prgdowe w obwodach odbiorczych;

- zasade selektywnosci (wybidrczosci) zabezpieczen;

- przeciwpozarowe wytgczniki pradu;

- przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi, jezeli ich
przekroj nie przekracza 10 mm?;

- urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej.

- Potaczeniami wyréwnawczymi, o ktérych mowa ww nalezy obja¢:

. instalacje wodociggowg wykonang z przewodéw metalowych;

. metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

. instalacje ogrzewcza wodng wykonang z przewodéw metalowych;

. metalowe elementy instalacji gazowej;

. przewodow i wktadéw kominowych;

. metalowe elementy przewodéw i urzgdzen do wentylacji i klimatyzaciji;

. metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;j.

NO OB WN =

Czyszczenie Do czyszczenia stanowisk stosowaé¢ odkurzacz przemystowy

5.3 Pomieszczenie nr 19 — pom. analiz chemicznych

H272, H318H272,
H301, H312, H314,
H317, H330, H334,
H340, H350,
H360FD, H372,
H400, H410

Dichromian potasu

Btekit metylenowy

H302

Stezony kwas solny

H290, H314, H318,
H335

Nazwa Dane : Uwagi
parametru
Substancje Nazwa Kod Zagrozen Palnos¢
Wegiel aktywny - probki do badan H252 T
Jod H302, H312, H332,
H315, H319, H335,
H372, H400
Jodek potasu H372
Tiosiarczan sodu pentahydrat -
Skrobia rozpuszczalna -
Weglan disodu H319
Jodan (V) potasu H272, H318

Stezony kwas siarkowy (VI) H314
Oswietlenie Min 1: 8
naturalne
Oswietlenie Min 500Ix
sztuczne
Oswietlenie ~1Ix-1h
ewakuacyjne
Detekcja NIE
pozaru

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
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Wentylacja Min 4,6 w/h Nawiew/ wyciag
ogdlna Nawiew technologiczny 1580m3/h wywiew technologiczny 1580m3/h zatozono 80% wykonanie
podstawowa uzytkowania urzgdzen zwykte z
klimatyzacjg ,
Odciggi - przy pracy z pytami stosowa¢ ramie odciggowe o Dn 100 mm, o max przeptyw: wyciag :
miejscowe e Dlaramion: 600 m3/h Wykonanie
e  Dla dygestorium: 330-580 m3/h zwykte

Zasieg strefy

Brak strefy EX

- system kontroli wentylacji z sygnalizacjg

- wentylator wyciggowy

- blat chemoodporny dla stosowanych substanc;ji
- krotno$¢é wymian wg projektu branzy sanitarnej

EX
Podcisnienie Brak Bez blokady drzwi
Oswietlenie, a) Sterowanie wentylatorami przez falownik ( umozliwia ptynny dobér stopnia
zasilanie wentylacji).
urzadzenia:
Ochrona Brak
Wyrzutnie : Odlegtos$¢ wyrzutni dachowych, mierzgc w rzucie poziomym, nie powinna by¢
mniejsza niz 3 m od:
a) krawedzi dachu, ponizej ktérej znajdujg sie okna,
b) najblizszej krawedzi okna w potaci dachu,
c) najblizszej krawedzi okna w $cianie ponad dachem, h) w przypadku usuwania
przez wyrzutnig dachowa powietrza zawierajgcego zanieczyszczenia szkodliwe dla
zdrowia lub ucigzliwe zapachy, odlegtosci, nalezy zwigkszy¢ o 100%,
Temperatura +20°C — przeznaczone na staty pobyt ludzi bez okry¢ zewnetrznych, Bez kontroli
pomieszczenia niewykonujgcych w sposéb ciggly pracy fizycznej
Kanat: Usytuowanie pod istniejgcym stropem
wentylacja
Sie¢ kanatow - Nawiew od gory , wywiew od gory,
- Osobna sie¢ kanatéw dla wentylacji ogolnej oraz odciggdw miejscowych
Sie¢ kanatéw Nawiew od gory
Osobna sie¢ kanatéw dla wentylacji ogdinej oraz dygestorium
Dygestorium - Odcigg dolny / gérny — regulowany, wyciag :
- gniazda elektryczne ,o$wietlenie komory Wykonanie
-wigcznik oéwietlenia zwykte

Podcisnienie brak Bez blokady drzwi
Ochrona Brak
Szatnie Szafa z ubraniami w pom. biurowym

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
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Instalacja
elektryczna

Stosowac w instalac;ji :

- oddzielny przewdéd ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych;

- urzadzenia ochronne réznicowopradowe uzupetniajgce podstawowg ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w
warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania;

- wylgczniki nad prgdowe w obwodach odbiorczych; - zasade

selektywnosci (wybidrczosci) zabezpieczen; - przeciwpozarowe

wytgczniki pradu;

- przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi, jezeli ich przekroj
nie przekracza 10 mm?

- urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowe;.

- Potaczeniami wyréwnawczymi, o ktérych mowa ww nalezy objgc:

. instalacje wodociggowg wykonang z przewodéw metalowych;

. metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;

. instalacje ogrzewcza wodng wykonana z przewodéw metalowych;

. metalowe elementy instalacji gazowej;

. przewodow i wktadéw kominowych;

. metalowe elementy przewodéw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji;

7. metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjne;j.

OO WN -

Czyszczenie

Do czyszczenia stanowisk stosowa¢ odkurzacz przemystowy

5.4 Pozostate wytyczne

1) W czasie dozowania i uzywania substancji stosowac¢ $rodki ochrony indywidualnej wg kart
charakterystyki .

2) Wentylacja w pozostatych pomieszczeniach : krotnos¢ wymian / temperatura

- . L Temperatura
. . Krotnos¢é wymiany ogéinej bez
Lp. Nazwa pomieszczenia stanowiskowej [°ci
14 pom. analiz 30m3/osobe/godz. +20
15 p. biura 30m3/osobe/godz. +20
3 .
16 WC 50m /rmske/godz. +24
50m3/pisuar /godz.
17 Prysznic 18w/godz. +24
18 p. rejestracji 30m3/osobe/godz. +20
19 p. analiz 30m3/osobe/godz. +20
20 korytarz 30m3/osobe/godz. +20

3) Oswietlenie

a) Na statej pracy zapewni¢ oswietlenie naturalne 1:8 w stosunku powierzchni okien w swietle do
powierzchni podtogi. Oswietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a

natezenie oswietlenia nalezy zapewnic

zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z realizowanych

procesow technologicznych: Os$wietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
natezenie oswietlenia nalezy zapewni¢ zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z
realizowanych proceséw technologicznych:

normami, a

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
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Nazwa pomieszczenia Natezenie
oswietlenia
[IX]- min

Prysznic 200

wC

Korytarz 100

Pomieszczenia pracy laboratoryjnej i biurowej 500

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wytgczania w poszczegodlnych pomieszczeniach.

5) Wykonanie materiatowe blatow stotow, szaf na substancje , dygestorium — co najmniej laminowane

6) Miejsca stosowania substancji oznakowaé

-dziatanie toksyczne na narzady docelowe
-narazenie jednorazowe kat. 3
-kat. 1, 2

GHS02 | Pane
S
f é GHS04 dziatanie zrace
% GHSO05 toksyczno$é ostra
-dziatanie draznigce na skore i oczy
-dziatanie uczulajgce na skore
GHSO07 -toksycznosc¢ ostra kat. 4

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
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GHSO08

-rakotwérczosé

-dziatanie mutagenne

-dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢
-dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe
-dziatanie toksyczne na narzady docelowe

GHS09

ostre zagrozenie dla srodowiska wodnego

Inwestycja: Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.
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