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CZESC OPISOWA
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1 Dane ogdlne.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont szybu wentylacyjnego "Szczesliwa Pomoc”, w

zakresie odtworzenia ptyty zamykajacej szyb. Obiekt zlokalizowany jest w Tarnowskich
Gorach w okolicy skrzyzowania ulic Kamiennej i Gliwickiej. Dane adresowe: ul.
Kamienna 35B, 42-603 Tarnowskie Gory, jednostka ewidencyjna 241304_1, obreb
ewidencyjny 0032, nr dziatki 495/78.

1.2 Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania sa:
umowa zawarta z:  Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggow SA

40-026 Katowice, ul. Wojewoddzka 19;
wizja lokalna obiektu;
ustalenia poczynione z przedstawicielami Inwestora;
dokumentacja zdjeciowa sporzadzona podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w
maju i czerwcu 2022 r.;
pomiary inwentaryzacyjne wykonane w tym samym okresie;
Ekspertyza stanu technicznego szybu wentylacyjnego "Szczesliwa Pomoc” wykonana
w pazdzierniku 2021 r. przez Przedsiebiorstwo Ustugowo Inzynieryjne ,,ARGO” mgr
inz. Artur Szombara;
Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane wraz z
pozniejszymi zmianami;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz
z ich pozniejszymi aktualizacjami;
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
wraz z pézniejszymi zmianami;
inne obowigzujace normy branzowe budowlane i pozostate przepisy prawne.

1.3 Kategoria obiektu budowlanego.

Obiekt nalezy do VIII (inne budowle) kategorii obiektow budowlanych.

1.4 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie sktada sie z::

opisu technicznego;

czesci rysunkowej;

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

1.5 Materiaty i literatura przyjete za podstawe opracowania.

Przy sporzadzaniu dokumentacji kierowano sie opiniami zawartymi w:

[1] W. Zenczykowski: ,,Budownictwo ogélne" tom 1-4, Arkady 1956-1962.
[2] W. Starosolski: ,,Konstrukcje zelbetowe”, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2000.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
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47 poz. 141 z dnia 19.03. 2003 r.).
[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr

108, poz. 953).
[5] Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych.

Ponadto:
PN-EN 1990:2004 (Eurokod 0): Podstawy projektowania konstrukcji
Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1:

PN-EN 1991-1-1 (Eurokod 1):
Oddziatywania ogolne - Ciezar objetosciowy, ciezar
wtasny, obciazenia uzytkowe w budynkach
Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne - Obcigzenie Sniegiem
PN-B-03264:1999: Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 1991-1-3 (Eurokod 1):

PN-81/B-03020:

PN-B-03002:1999:
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Fot. 1 Widok na nasyp w ktorym zlokalizowany jest szyb "Szczesliwa Pomoc”.

2 Lokalizacja.
Szyb "Szczesliwa Pomoc" znajduje sie na dziatce przy skrzyzowaniu ulic Gliwickiej i
Kamiennej w Tarnowskich Gorach w dzielnicy Repty Slaskie. Dziatka nr 495/78 w

obrebie ewidencyjnym 0032 nalezy do inwestora - GPW S. A.
Lokalizacje obiektu przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej

na rysunku nr 1.
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3 Opis techniczny.
3.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Szyb "Szczesliwa Pomoc" zlokalizowany jest w nasypie gruntowym stanowiacym
pozostato$¢ dawnego budynku nadszybia dawnej kopalni rud otowiu, srebra i cynku.
Szyb ma przekroj eliptyczny o wymiarach w swietle okoto 120 x 200 cm. Gtebokos¢
szybu to okoto 60 m. Szyb petni funkcje elementu wentylacji grawitacyjnej obiektow
podziemnych, poprzez taczacy go z nimi podziemny korytarz: sztolni ,,Kosciuszko”.

W latach 90-tych szyb przykryto zelbetowa ptyta, oparta na belkach stalowych
dwuteowych i murach budynku nadszybia. W ptycie znajduje sie wtaz wejsciowy, o
wymiarach okoto 80 x 70 cm, zabezpieczony niedemontowalng zelbetowa ptyta
otworowa.

Fot. 2 Widok ptyty zelbetowej zabezpieczajacej dostep do szbu.
3.1.1 Ogrodzenie.

Dostep do obiektu jest swobodny i nie chroniony, istniejace pierwotnie ogrodzenie
zostato zdemontowane, pozostaty jedynie pojedyncze stupki.

3.1.2 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi.

Przedmiotowy obiekt nie jest zwiazany z urzadzeniami - brak wyposazenia obiektu
w przytacza obiektu w tym brak oswietlenia.
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3.1.3 Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej.

Do obiektu prowadzi istniejacy zjazd z drogi publicznej ul. Kamiennej, na dziatce
brak ogrodzenia oraz wyraznej wytyczonej drogi wewnetrznej - tereny porosniete
roslinnoscia.

3.1.4 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Szyb wraz z ptyta zamykajaca i wieksza cze$¢ nasypu znajduja sie na dziatce nr
495/78, natomiast fragment nasypu znajduje sie takze na dziatce nr 496/79. Obie
dziatki maja kilkustopniowe nachylenie w kierunku potudniowo-wschodnim. Dziatki
(rowniez nasyp szybu) porosniete sq w catosci roslinnosciag niska - trawami. W czesci
potudniowej dziatek znajduje sie skupisko drzew, ktorego rozciagtos¢ siega podstawy
nasypu szybu.

3.2 Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szyb znajduje sie na terenie objetym obowiazujacym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Nr XLVIII/551/2009 Rady Miejskiej w
Tarnowskich Gorach z dnia 28 pazdziernika 2009 roku (zwana dalej MPZP), w ktorym
opisane sa symbolem planistycznym 6R-ZLII - tereny zadrzewien srédpolnych. Na
terenach objetych symbolem 6R-ZLII, zgodnie z zapisami §44, ust. 3, pkt. 1 - 4
obowiazuje:

1. nakaz ochrony istniejacych zadrzewien, skupisk gatunkéw dziko wystepujacych
zwierzat i roslin,

2. nakaz ograniczenia regulacji stosunkow wodnych do prac uzasadnionych potrzebami
ochrony zadrzewien oraz uzytkowania sasiadujacych z nimi gruntow nielesnych,

3. zakaz sktadowania odpadow oraz wprowadzania zanieczyszczen do wod oraz gleby,

4. zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu za
wyjatkiem prac zwiazanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub

lokalizacja obiektow i wykonywaniem prac, o ktorych mowa w ust. 2.

Ponadto na postawie zapisow §101, ust. 1, pkt. 1-7, przez dziatki przebiega
podziemny uktad sztolni, komér i szybow stanowiacych pomnik historii: Tarnowskie
Gory - podziemia zabytkowej Kopalni Rud Srebronosnych oraz Sztolni ,,Czarnego
Pstraga” dla ktorych ustala sie (cytujac za MPZP):

1. zakaz sktadowania odpadow oraz chemikalibw mogacych przenika¢ do goérotworu
wraz z wodami powierzchniowymi,

2. zakaz poruszania sie pojazdow o masie catkowitej pow. 15 ton w granicach terenu
budowy,

3. zakaz stosowania ciezkich urzadzen podczas prowadzenia robdt budowlanych
powodujacych drgania o wartosci przyspieszenia drgan wiekszej od. 180mm/s?,

4. zakaz stosowania punktowego sptywu wod opadowych oraz innych (dopuszcza sie
odprowadzenie wod poprzez stosowanie systemu rozsaczajacego itp.),

5. nakaz zabezpieczenia wejs¢ do wyrobisk uwzgledniajacy mozliwos¢ migracji
istniejacych gatunkow zwierzat chronionych,

6. przed przystapieniem do budowy na terenie obejmujacym obszar pomnika historii,
wymaga sie sporzadzenia opinii geologiczno - gdrniczej oceniajace wptyw prac
budowlanych na stan zachowania wyrobisk. Wnioski z opinii okreslajace warunki
lokalizacji zabudowy na w/w terenie winny by¢ uwzglednione przy sporzadzaniu
projektu budowlanego,
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7. celem ochrony komory poeksploatacyjnej rud otowiu - galeny na obszarze
oznaczonym nr lll na rysunku planu stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej
uchwaty obowiazuje zakaz budowy nowych i rozbudowy istniejacych obiektow
budowlanych,

3.3 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatka znajduje sie poza terenem aktywnych wptywow eksploatacji gorniczej.
3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu.
3.4.1 Elementy do likwidacji.

Demontazowi ulegnie istniejaca ptyta zamykajaca szyb oraz pozostatos¢ po
ogrodzeniu - pojedyncze zelbetowe stupki.

3.4.2 Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej.

Uktad komunikacyjny nie ulega zmianie. Dostep do drogi publicznej nie ulega
Zmianie.

3.4.3 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.
Nie planuje sie zadnych zmian w uksztattowaniu terenu i uktadzie zieleni.
3.4.4 Zestawienie powierzchni.

Podstawowe parametry techniczne:
e wymiary poprzeczne szybu (przekroj eliptyczny): 1.2 x 2.0 m;

* powierzchnia projektowanej ptyty: 9.0 m?;
e wymiary rzutu ptyty (ksztatt eliptyczny): 3.0x 3.8 m;
e grubosc¢ projektowanej ptyty zelbetowej: 0.15 cm.

3.4.5 Bilans terenu.
Bilans powierzchni nie ulegnie zmianie.

3.4.6 Warunki ochrony przeciwpozarowej, w tym drogi pozarowe oraz
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wraz z parametrami technicznymi.

Planowana inwestycja nie wprowadza zadnych zmian w warunki ochrony
przeciwpozarowej.

3.4.7 Obszar oddziatywania obiektu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), oraz pozostatymi przepisami branzowymi obszar
oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce o numerze ewidencyjnym 495/78,
obreb ewidencyjny 0032, jednostka ewidencyjna 241304_1. Tym samym pozostaje on
bez zmian wobec stanu pierwotnego.
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3.4.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 2z przepisami
odrebnymi.

Inwestycja bedzie miata wptyw neutralny na ludzi. Nie beda przekraczane
dopuszczalne normy w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
jak i poziom hatasu. Budowa z uwagi na charakter i skale nie spowoduje wptywu na
powierzchnie ziemi, nie wprowadza do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji, nie
jest tez zrodtem sztucznych pol elektromagnetycznych.

Wymiana ptyty nie wptynie na jakos¢ powietrza badz przekroczenie w nim
dopuszczalnych pozioméw substancji, inwestycja nie wptynie na jakos¢ wod i obnizenia
ich jakosci ponizej dopuszczalnej.

W rozporzadzeniu Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.)
okreslono rodzaje przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Planowana inwestycja nie moze by¢ zaliczona do:

» ,przedsiewzie¢ mogqcych zawsze znaczqco oddziatywac na srodowisko”;

» ,przedsiewzie¢ mogqcych potencjalnie znaczqco oddziatywac na srodowisko”,

a co za tym idzie nie jest wymagane sporzadzenie raportu oddziatywania na
srodowisko, a takze uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

3.4.9 Analiza zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Planowana inwestycja jest nastepstwem przeprowadzonej w pazdzierniku 2021 r.
ekspertyzy stanu technicznego szybu "Szczesliwa Pomoc”. Ekspertyza wskazata na zty
stan techniczny stalowych belek wspierajacych zelbetowa ptyte zamykajaca szyb.
Konieczne zatem okazato sie odtworzenie ptyty. Planowane prace nie wprowadza
zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu, a co za tym idzie nalezy je uznaé za
zgodne z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4 Ptyta zamykajaca szyb "Szczesliwa Pomoc".
4.1 Dane wejsciowe.

Do odtworzenia przewidziana jest zelbetowa ptyta znajdujaca sie nad szybem
wentylacyjnym "Szczesliwa Pomoc. Szyb ma przekroj elipsy o wymiarach okoto 1.2 x
2.0 m i gtebokos¢ okoto 60 m. Goérna czes¢ szybu znajduje sie w nasypie ziemnym -
hatdzie uformowanej w niski (wysokos¢ okoto 3 m) Sciety ostrostup o podstawie
zblizonej do prostokata. Z informacji dostepnych na unesco.tarnowskiegory.pl wynika,
Zze w nasypie pozostat fundament z cegiet nieistniejacego budynku nadszybia, réwniez
na planie prostokata. Dalej dowiadujemy sie, ze szyb pierwotnie wymurowano z
kamienia, w pozniejszym czasie obmurowanie zmieniono z kamiennego na ceglane. Na
podstawie dokonanych, podczas sporzadzania ekspertyzy, ogledzin stwierdzono, ze
obmurowka ceglana zostata wykonana o grubosci ok. 25 cm od Srodka szybu w uktadzie
gtowkowym.

W ostatnich latach funkcjonowania i prawdopodobnie réwniez pierwotnie szyb
wyposazony byt w przedziat wyciagowy i klatke schodowa - pozostatosci podestow i
drabin stalowych (pierwotnie drewniane - pozostatosci w gniazdach w murze).
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4,2 Opis przyjetych rozwigzan technicznych.
4.2.1 Kategoria geotechniczna.

Nie dotyczy.
4,2.2 Schemat statyczny.

Zamkniecie szybu zaprojektowano jako zelbetowa ptyte o grubosci 15 cm, wsparta
po obwodzie na sScianach szybu. Rozmiary ptyty zamykajacej dopasowane zostana do
zewnetrznego obrysu kamiennych muréw szybu. Ptyta zostanie wykonana na szalunku
traconym w postaci blach trapezowych 40/160.

4.2.3 Obciazenia.

W trakcie eksploatacji na konstrukcje moga dziata¢ nastepujace obciazenia:
e ciezar wtasny elementow konstrukcji;
« obciazenia uzytkowe, przyjeto 5kN/m?;
* obciazenie $niegiem - strefa I.

4.2.4 Obliczenia.

Elementy konstrukcyjne obcigzono mozliwymi do wystapienia na nich przypadkami
obcigzen, ktorych rodzaj zamieszczono w poprzednim punkcie. Do wyznaczenia
ekstremalnych sit wewnetrznych, reakcji oraz przemieszczen uwzgledniono kombinacje
obciazen, przyjmujac najniekorzystniejszy przypadek. Wymiarowanie przeprowadzono
metoda stanow granicznych zgodnie z obowiazujacymi normami przedmiotowymi.
Obliczenia dotaczono do opracowania w czesci "Zataczniki".

4,2.5 Konstrukcja ptyty zelbetowej.

Zaprojektowano ptyte monolityczng z betonu klasy C25/30 grubosci 15 cm,
zazbrojona siatka pretow ze stali A-lll N RB500W o srednicy 10 mm w rozstawie 20x20
cm, gora i dotem oraz zbrojeniem krawedzi w postaci pretow w ksztatcie "U", srednica i
gatunek jak wyzej.

Wykonanie ptyty nalezy poprzedzi¢ oczyszczeniem i wyréwnaniem korony szybu,
ewentualne ubytki i nieréwnosci uzupetni¢ cegtami i kamieniami (w zaleznosci od
fragmentu reperowanego muru) oraz zaprawa wyréwnawcza.

Ptyta wylewana bedzie na szalunku traconym z blachy trapezowej 40/160.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa (teren nieogrodzony i bez statego dozoru) i z uwagi na
fakt, ze szyb nie jest uzytkowany, zrezygnowano z wykonania wtazu do szybu. W
pokrywie znajda sie dwa otwory:

» o $rednicy ~16 cm do osadzenia wywietrzaka grawitacyjnego @160 (wentylacja);
* o srednicy ~35 cm do osadzenia rury karbowanej DN315 (migracja nietoperzy).

Na rozwigzanie umozliwiajace migracje nietoperzy, poza osadzona w ptycie rurg
karbowana, sktadac sie beda zelbetowy stozek DN315, z usunietym fragmentem sciany
bocznej i osadzona w tym miejscu siatkg z pretow stalowych @6 mm. Stozek od gory
zaslepi pokrywa zelbetowa DN315.

UWAGA!

1. Przy sporzadzaniu wzmiankowanej wyzej ekspertyzy szybu wykonano dokumentacje
fotograficzng i filmowa. Operacja trwata okoto dwie godziny i nie natrafiono
podczas niej na obecno$¢ nietoperzy. Nie mamy zadnych innych swiadectw ich




EHNEREENENE e worsene pyty zamykajacer sb

5.

bytowania w szybie "Szczesliwa Pomoc". Zastosowanie w pokrywie szybu
rozwigzania zapewniajacego dostep dla tych ssakéw robione jest niejako na wyrost,
w oparciu o informacje o bytowaniu nietoperzy w innych okolicznych szybach
(informacje znalezione na stronie unesco.tarnowskiegory.pl).

Wszystkie elementy zelbetowe sktadajace sie na "wtaz" dla nietoperzy sa
powszechnie dostepnymi prefabrykatami stosowanymi w budownictwie drogowym i
instalacyjnym.

W miejscu osadzenia rury karbowanej DN315, po zwigzaniu betonu, nalezy wyciac
szalunek tracony, pozostawiajac siatki zbrojeniowe.

Odstoniete prety zbrojeniowe w ptycie zamykajacej jak w siatce osadzonej w
stozku, nalezy zabezpieczy¢ wedtug Kkategorii korozyjnosci C5-1 (obszary
przemystowe o duzej wilgotnosci i agresywnej atmosferze), zgodnie z norma PN-EN
ISO 12 944 - EPZn(R)EPPUR280/3-4-FeSa2 2. Przygotowanie powierzchni: usunaé
luzna rdze, zgorzeline walcownicza, recznie lub mechanicznie doprowadzi¢ do
czystosci St 2/3 (ISO 8501-01:1988). Na powierzchni pretow (ogladanej bez
powiekszania) nie moze byc oleju, smaru, pytu, zendry, rdzy, powtoki malarskiej,
czy obcych zanieczyszczen. Moga pozostac jedynie sSlady zanieczyszczen w postaci
plamek w ksztatcie kropek lub paskéw. Zabezpieczenie antykorozyjne stanowic
bedzie warstwa grubopowtokowej emalii epoksydowej. Emalia oparta jest na
dwusktadnikowych, rozpuszczalnikowych zywicach epoksydowych. Farbe nanosic
pedzlem z dtugim, naturalnym wtosiem. Grubos¢ powtoki po wyschnieciu powinna
wynosi¢ od 125 do 250 pm (odpowiada warstwie mokrej: 170 do 335 pm).

Podobnie nalezy zabezpieczy¢

W miejscu osadzenia wywietrzaka grawitacyjnego, po zwiazaniu betonu, nalezy
wyciac szalunek tracony oraz siatki zbrojeniowe.

5 Uwagi wykonawcze.

Sposob przeprowadzenia wymiany ptyty zamykajacej szyb "Szczesliwa Pomoc":
Demontaz istniejacej pokrywy zelbetowej - ptyte demontowac lekkim dzwigiem lub
koparka, w tym celu przed demontazem nalezy ja pocia¢ na elementy o wymiarach
poziomych 1x2 m, przy zatozonej grubosci 20 cm, ciezar ptyty powinien wynosic
500-1000 kg.

Zestawienie ptyty z nasypu, skucie i przekazanie do utylizacji - wywiezienie z placu
budowy.

Demontaz stalowych belek wsporczych, ktére stanowity oparcie dla ptyty
pokrywowej. Pracownicy prowadzacy prace przy otwartym szybie powinni by¢
wyposazeni w szelki bezpieczenstwa, liny i amortyzatory. Liny nalezy zamocowacé w
statych punktach, np. do znajdujacych sie przy nasypie drzew (minimum dwie liny
mocowane do dwu roznych drzew). Pien drzewa nalezy opasac certyfikowanym
zaczepem tasmowym (zgodnym z normami EN 354 i EN 795). Prace nalezy
prowadzi¢ w technice ograniczenia poruszania czyli takie wyregulowanie dtugosci
czynnej liny aby podejs¢ i wykonac¢ prace przy krawedziach szybu, lecz na tyle
krotkiej aby wpadniecie byto niemozliwe do zaistnienia.

Oczyszczenie i wyréwnanie korony S$cian szybu - uzupetnienie ewentualnych
nierdwnosci cegtami i kamieniami, oraz zaprawa wyrownawcza w zaleznosci od
fragmentu reperowanego muru.

Ustalenie ostatecznej wielkosci fundamentu - zaprojektowano fundament w
ksztatcie elipsy o wymiarach +5 cm w odniesieniu do zewnetrznego obrysu
kamiennej $ciany szybu.

Utozenie szalunku traconego z blachy trapezowej, ocynkowanej 40/160 (wysokos¢
fali 37 mm, rozstaw fal 160 mm, grubosc blachy 0.8 mm), sposéb utozenia szalunku
pokazano na rysunku nr 2.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

Utozenie szalunku obwodowego, ze wzgledu na docelowy ksztatt ptyty szalunek

mozna wykonac¢ z ptyt styropianowych zabezpieczonych deskowaniem, szpilkami
stalowymi lub obsypaniem po obwodzie.

Montaz zbrojenia ptyty, dwie siatki stalowe (gora i dotem) z pretow zebrowanych
fi10, oczko 20x20 cm.

Utozenie mieszanki betonowej w szalunkach, uformowanie zatozonych spadkow na
zewnatrz ptyty.

Osadzenie w dojrzewajacej mieszance rury karbowanej DN315 (dostep dla
nietoperzy) oraz fi160 (wentylacja) w "oczkach" miedzy pretami zbroejeniowymi.
Wybranie z rur mieszanki betonowej.

Zageszczenie betonu listwa lub butawg wibracyjna.

UWAGA!

Do kolejnych prac mozna przystapi¢ po wstepnym zwigzaniu betonu (okoto 7 dni),
do tego czasu beton nalezy pielegnowac obficie zraszajac a nastepnie zakrywajac
folig budowlana.

Wyciecie szalunku traconego w rurach osadzonych w betonie.

Pozostawienie siatek w otworze z rura DN315. Prety zabezpieczy¢ antykorozyjnie
jak opisano w punkcie 4.2.5.

Przygotowanie prefabrykowanego stozka DN315 zgodnie z dotaczonym rysunkiem -
wyciac Scianke na szerokosci 20 cm i osadzi¢ w niej krate stalowa z pretow fi6 mm i
oczku 6x6 cm. Siatka sktadata sie bedzie z czterech pretéw poziomych i czterech
pionowych, na skrzyzowaniach prety potaczy¢ stykiem bezposrednim - spoing
pachwinowa. Dwa skrajne prety poziome (goérny i dolny) osadzone zostang w
sciankach stozka. W tym celu nalezy w $cianie nawierci¢ otwory o srednicy 8 mm i
gtebokosci 60-80 mm. W otwory wprowadzi¢ kotwe chemiczna (winylowo-estrowa,
wedtug norm ETA-15/0539, ETAG 001-5), a nastepnie prety siatki ochronnej. Prety
zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak opisano w punkcie 4.2.5.

Montaz prefabrykowanego betonowego stozka nad rurg karbowang DN315 (za
pomoca kleju, zaprawy mrozoodpornej do bloczkéw betonowych, o nastepujacych
minimalnych parametrach: wytrzymatos¢ na sciskanie: Klasa M10, wytrzymatosc¢
spoiny: > 0.1 N/mm?, reakcja na ogien: Euroklasa A1, absorpcja wody: < 0,8
kg/(m2min0,5). Grubos¢ spoiny: 8-15 mm.

Nakrycie stozka prefabrykowana pokrywa, uzyc zaprawy jak wyzej.

Montaz wywietrznika grawitacyjnego fi160, z polipropylenu, w kolorze RAL7046
(rodzaj wywietrznika zobrazowano na rysunku nr 2).

Usuniecie deskowan obwodowych.

Pokrycie ptyty oraz stozka (i jego pokrywy) powtoka bezszwowa/bezspoinowa,
elastyczna, naktadang natryskiem na bazie polimocznika, w kolorze RAL7023.

6 Uwagi koncowe.

wykonanie prac budowlanych przekaza¢ firmie posiadajacej odpowiednie
doswiadczenie w pracach z konstrukcjami zelbetowymi, oraz dysponujacej
zapleczem sprzetowym, pod kierownictwem i nadzorem oso6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w dziedzinie budownictwa;

kazdy zatrudniony pracownik powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP i posiadac
aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na okreslonym stanowisku.

Opracowanie: Wojciech Barcewicz
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Podstawa opracowania rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. Nr 120, poz. 1126).

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow.

W zakres przewidzianych do realizacji robot wchodzi¢ beda:
* przygotowanie placu budowy;
* zorganizowanie zaplecza socjalnego;
* wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow budowlanych;
* roboty zbrojarskie i betoniarskie;
* urzadzenie i uporzadkowanie terenu objetego inwestycja.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Ptyta zamykajaca szyb odtworzona bedzie nad szybem "Szczesliwa Pomoc". Szyb
znajduje sie na dziatce przy skrzyzowaniu ulic Gliwickiej i Kamiennej w Tarnowskich
Goérach w dzielnicy Repty Slaskie, na terenie dawnej nieczynnej lub zlikwidowanej
Kopalni rud otowiu, srebra i cynku. Dziatka nr 495/78 w obrebie ewidencyjnym 0032
nalezy do inwestora - GPW S. A. Szyb jest jedynym obiektem znajdujacym sie na
dziatce.

Lokalizacje obiektu przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej
na rysunku nr 1.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

« prace prowadzone bezposrednio nad szybem.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

a) Prace z wykorzystaniem elektronarzedzi:

+ prace demontazowe z uzyciem drobnych narzedzi stacjonarnych (mtotki,
szlifierki katowe, wiertarki itp.) stwarzaja ryzyko wystapienia urazow u
pracownikow wskutek np. nieprawidtowej obstugi, awarii w/w urzadzen i
narzedzi. Wszelkie prace zwiazane z wykorzystaniem narzedzi i urzadzen
elektrycznych (itp. szlifierki, wiertarki) moga okazac sie niebezpieczne z uwagi
na mozliwosc: porazenia pradem, skaleczenia, uderzenia. Miejsce wykonywania
robét: catosc robot rozbiorkowych. Skala zagrozenia: 3.

b) Prace z wykorzystaniem zurawia samochodowego:

* przygniecenie  pracownika  demontowanymi  elementami  konstrukcji
(przebywanie pracownika w strefie zagrozenia - strefie pracy zurawia), skala
zagrozenia: 3,5,

e urwanie sie elementu z zawiesia, badz zerwanie zawiesia (nie wtasciwe
zamocowanie podnoszonego przedmiotu, uszkodzone liny zawiesia), skala
zagrozenia: 4.

c) Prace na wysokosci:

» upadek pracownika (brak zabezpieczen, szelek ochronnych), skala zagrozenia:
4,

d) Prace zwiazane z dostarczaniem materiatow ciezkim sprzetem, ich roztadunkiem i
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sktadowaniem. Podczas prac zwiazanych z dostarczaniem materiatow budowlanych
oraz ich sktadowaniem nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo dla ich transportu na placu
budowy oraz bezpiecznego sktadowania, skala zagrozenia: 3,5.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Kazdy pracownik dopuszczany do pracy musi posiada¢ kurs BHP zorganizowany
przez wykonawce - okres waznosci ze wzgledu na zagrozenie wypadkowe wynosi 1
rok - zgodnie z rozporzadzeniem MIPS z dnia 28.05.1996 roku.

Przed przystapieniem do pracy kazdy pracownik powinien zostat przeszkolony na

stanowisku roboczym. Szkolenie to powinno polega¢ na praktycznym i pogladowym

instruktazu oraz omowieniu mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazaniu metod
zapobiegajacych.

Przeszkolenie winno uwzglednia¢ koniecznos¢ przestrzegania rezimow terminowych

i miejsca pracy dla poszczegélnych grup pracownikéw ze wzgledu na rownoczesnosc

wystepowania roznych rodzajow prac i zwigzane z tym zagrozenia.

Kierownik budowy powinien przestrzega¢ prawidtowej organizacji pracy na

budowie, w tym:

* bezpiecznego sktadowania sprzetu,

« posiadanie odziezy ochronnej przez pracownikéw,

« prawidtowego poruszania sie pracownikow na terenie budowy,

» prawidtowego przemieszczania sprzetu budowlanego.

Pracownicy powinni mie¢ przeprowadzone szkolenia BHP przy kazdej zmianie

stanowiska pracy, w szkoleniach tych nalezy zwroci¢ uwage na:

« okreslenie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia,

* bezzwtoczne przerwanie pracy w razie wystapienia zagrozenia, opuszczenia
terenu zagrozonego,

« poinformowanie pozostatych pracownikow bedacych w zagrozonej strefie o
niebezpieczenstwie,

« poinformowanie kierownika budowy o powstajacym niebezpieczenstwie,

* mozliwos¢ przystapienia do pracy po usunieciu przyczyn zagrozenia i
potwierdzeniu przez kierownika budowy przystapienia do pracy z wymaganym
sprzetem ochrony osobistej.

Wszyscy zatrudnieni pracownicy beda posiada¢ aktualne badania lekarskie. Zostang

sprawdzone przez kierownika budowy posiadane (udokumentowane) kwalifikacje i

uprawnienia pracownikdéw w zaleznosci od ich stanowiska pracy, obstugi maszyn i

urzadzen.

Pracownicy zostana powiadomieni o obowiazku stosowania odziezy ochronnej oraz

srodkéw ochrony osobistej tj.:

» kaski;

* maski przeciwpytowe;

* rekawice;

» kamizelki odblaskowe;

+ szelki;

* nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB;

» okulary ochronne do ciecia stali.

Na placu budowy zostanie wyznaczony punkt pierwszej pomocy przed lekarskiej

wyposazony w apteczke, do obstugi ktorego zostana wyznaczeni przeszkoleni

pracownicy.

Na budowie w widocznym miejscu bedzie wywieszona tablica informacyjna

zawierajaca adresy i numery telefoniczne najblizszego punktu lekarskiego i

pogotowia ratunkowego, najblizszej strazy pozarnej oraz komisariatu policji.




EHNEREENENE e worsene pyty zamykajacer sb

Wskazanie  $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tymzapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegdtowego harmonogramu

prac budowlanych wykonanego przez Generalnego Wykonawce. Wskazane wyzej

zagrozenia winny miec swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

Zastosowane srodki techniczne winny wynika¢ z ogoélnych zasad bezpieczenstwa

prowadzenia robét budowlanych, i powinny uwzglednia¢ takie elementy jak:

« ogrodzenie i dozor placu budowy wraz z zabezpieczeniem wejscia i wjazdu dla
pojazdow budowy,

« wydzielenie stref niebezpiecznych (miejsce prowadzenia robot na wysokosci,
pracy zurawia) wraz z oznakowaniem np. do miejsc pracy wraz z wyznaczeniem
drogi ewakuacyjnej,

« zaznajomienie pracownikow z lokalizacja apteczki pierwszej pomocy i jej
wyposazeniem,

* oznakowanie i zabezpieczenie miejsc poboru energii elektrycznej,

« przeglad sprawnosci elektronarzedzi - ewidencja napraw i konserwacji,

e przystepowanie do pracy w odziezy ochronnej, a w szczegolnosci w kaskach.

Teren robdt zostanie ogrodzony tak, by osoby postronne mogty w sposob

jednoznaczny dostrzec strefe niebezpieczna.

Pracownicy beda uzywaé podczas wykonywanych prac uprzezy, kaskow,

odpowiedniego, atestowanego sprzetu do pracy przy szybie, sprawdzajac wczesniej

stan poszczegolnych elementéow. Beda ubrani w buty i kombinezony robocze,
rekawice ochronne, okulary i maski spawalnicze oraz jaskrawe kamizelki.

Kazdy z pracownikow bedacych w tzw. ekspozycji - do asekuracji bedzie uzywat

dwoch lin, z czego jedna bedzie pozycjonujaca a druga asekuracyjna.

Nalezy ustali¢ rodzaj prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji przy mozliwosci wystapienia szczegoélnego

zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Prace beda sie odbywacé przy odpowiednich warunkach pogodowych przy wietrze

nie przekraczajgcym 10 m/sek.

Sprzet elektryczny, zmechanizowany i pomocniczy stosowany do wykonania robot

powinien odpowiadac¢ okreslonym wymogom co do jakosci i wytrzymatosci oraz

powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany nie moze by¢ udostepniany osobom nie stanowiacym
bezposredniej jego obstugi.

Haki oraz zawiesia do przemieszczania ciezarow powinny byc¢ atestowane i

dostosowane do dzwiganych ciezaréw.

Odlegtos¢ pomiedzy skrajnia podwozia lub platformy zurawia a zewnetrznymi

czesSciami demontowanej konstrukcji powinna wynosi¢ co najmniej 0.75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

e przechodzenie o0séb w czasie pracy pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia,

» sktadowanie elementow pomiedzy skrajnia uzywanego sprzetu montazowego a
jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Podnoszenie i przemieszczanie o0s6b, przedmiotéw lub materiatow na

demontowanych elementach konstrukcyjnych jest zabronione.

Przebywanie o0s6b na gornych ptaszczyznach elementéow konstrukcji  bez

zabezpieczen oraz bezposrednio pod obszarem na ktorym prowadzone sg roboty
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demontazowe jest zabronione.

» Elementy konstrukcji mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu sktadowania.

« Kierownik robot powinien by¢ zaopatrzony w telefon komorkowy oraz wykaz
numerdw telefonicznych stuzb ratowniczych powiadamiajac ewentualne stuzby
ratunkowe w przypadku powstania zagrozenia zdrowia lub zycia.

* Przy wykonywaniu prac zwigkszajacych zagrozenie pozarowe stanowiska beda
dodatkowo wyposazone w gasnice oraz koce azbestowe. W przypadku wystapienia
zagrozenia nalezy postepowac zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.
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ZALACZNIKI




Plyta Krzyzowo Zbrojona 4.7

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE PLYTY KRZYZOWO ZBROJONEJ

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m?2]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y ky Obc.obl.
1. Obcigzenie zmienne (ustroje konstrukcyjne
przykrywajace budowle podziemne przy obcigzeniu
thimem ludzi, obciagzenie nalezy ustala¢
indywidualnie, jednak nie mniej niz:) [5,0kN/m2] 5,00 1,30 0,80 6,50
2. Obciagzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej
dachu dwuspadowego wg
PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9
kN/m2, nachylenie potaci 1,0 st. -> C2=0,8)
[0,720kN/m2] 0,72 1,50 0,00 1,08
3. Plyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 4,13
> 9,47 1,24 11,71
SCHEMAT STATYCZNY
=11.71 ‘E;L
¥ leffx=2.15 ¥ *
Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty log = 2,15 m
Rozpigtos¢ obliczeniowa plyty L., = 1,35 m
Grubo$¢ plyty 15,0 cm
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Kierunek x:
Moment przgstowy obliczeniowy Mgg, , = 0,65 kKNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 0,53 kNm/m
Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaly Mg, = 0,43 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdhiz krawedziy) Q = 7,90 kN/m

Zastgpcze oddzialywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Q,, = 4,94 kN/m

Kierunek y:
Moment przgstowy obliczeniowy Mgy, = 1,65 kKNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mg, = 1,34 kNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dlugotrwaty Mgy 1 = 1,09 kNm/m



.

Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdhiz krawedzi x) Q =7,90 kN/m

oy, max

Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdhuz krawedzi x) Q. = 6,59 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C25/30 (B30) — f.;=16,67 MPa, f ;=120 MPa, E_ = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu p = 25 kN/m3

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotezynnik petzania (obliczono) 6 =277

Zbrojenie gléwne:
Klasa stali A-IIIN (RBSOOW) — f, =500 MPa, f 4 =420 MPa, f, = 550 MPa

Srednica pretow w przesle w kierunku x ¢d’x =10 mm

Srednica pretow w przesle w kierunku y g,y = 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z gory ptyty ¢ g =20 mm

Nominalna grubo$¢ otulenia pr¢tow z dotu plyty ¢, 4 = 20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wi, = 0,3 mm

Graniczne ugiecie Aim = L7200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Kierunek x:
Przesto:

ZbrOJenle potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag = 1,55 cm2/mb. Przyjeto ¢10 co 25,0 cm 0 Ag =
3,14 cm2/mb (p=0,27%)

Warunek no$no$ci na zginanie: Mgd,x = 0,65 kNm/mb < MRd x = 14,65 kNm/mb  (4,4%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > MSkx)
Podpora:
Warunek no$no$ci na $cinanie:  VSd,x = 7,90 kN/mb < VRd],x =89,99 kN/'mb  (8,8%)
Kierunek y:
Przesto:

ZbrOJenle potrzebne (war. konstrukcyjny) Ag = 1,69 cm2/mb. Przyjeto ¢10 co 25,0 cm 0 Ag =
3,14 cm2/mb (p=10,25%)

Warunek nosnosci na zginanie: MSd,y = 1,65 kNm/mb < MRd,y = 15,97 kNm/mb  (10,3%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > MSky)
Podpora:
Warunek no$no$ci na $cinanie: Vsd,y =790 kKN/mb < VRdl,y = 96,82 kN/mb  (8,2%)
Ugiecie catkowite plyty:
Maksymalne ugiecie od MSk It:  a(MSk.1t) = 0,09 mm < aljm = 6,75 mm  (1,3%)

SZKIC ZBROJENIA
Kierunek x:



Nrl 610 1=2960

2960
Ni2 4x3410 1=855
855
Kierunek y:
Nr3 8¢10 1=2160
2160
Nr4 4x2¢10 1=955
955
Zbrojenie narozy dotem:
Nr5 4x2¢10 co 250 mm 1=1360-1860
1360-1860
Schemat rozmieszczenia pretow (dotem i gora):
v 7x 250 v
¥ 8x Nr3 ¥ 2xNrdy , | 2xNr4
ES *
[=1 [=1
b b
3< . 3<
z
e
2 B
SE g g
l;<) \;é — J —
z
| (ﬁ |
~ ~
[=1 f=1
2 2
* *
1\)’ X y 500 2000 y 500 y 500 2000 y 500
% 7 4 % % 7 4 %
WYKAZ ZBROJENIA
Liczba [szt.] Dhugosé catkowita [m
Nr | Srednica | Diugos¢ | pretow w ‘element()w catkowita RB500W
preta  [mm] [mm] 1 elemencie pretow $10
dla pojedynczej plyty
1 10 2960 6 1 6 17,76
2 10 855 12 1 12 10,26
3 10 2160 8 1 8 17,28
4 10 955 8 1 8 7,64
Sa 10 1360 4 1 4 5,44
Sb 10 1860 4 1 4 7,44
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretow wg Srednic [kg] 40,7
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 40,7
Masa catkowita [ke] 41

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dlugoscia obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)



