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OSWIADCZENIE

Oséwiadczam, ze projekt techniczny w branzy konstrukcyjnej pn.: ,MODERNIZACJA UKLADOW
POMPOWYCH PRZEPOMPOWNI STASZIC” — ZADANIE NR 1, zostat sporzadzony zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami technicznobudowlanymi, normami i wytycznymi oraz
aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.
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Projektant
(Imig i Nazwisko/
Nr uprawnien/

Specjalnosg)

Podpis

Konstrukcja

mgr inz. Marcin Gzieto
upr. bud. WKP/0181/PWOK/05

Konstrukcja

mgr inz. Dariusz Siwczak Upravnienia

upr. bud. WKP/0015/POOK/16
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L OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Opracowanie zostato wykonane w oparciu 0 nastepujgce materiaty:

e Zlecenie zamawiajgcego,

¢ Opis przedmiotu zamoéwienia dot. wykonania projektu budowlanego,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75 poz. 690), z pézniejszymi zmianami.

¢ Informacje uzyskane od Inwestora

e Wytyczne technologiczne

¢ Inwentaryzacje wykonang w lipcu 2023r

e Wizje lokalng przeprowadzong w lipcu 2023r i w lipcu 2024r

e Opinia geotechniczna dla rozpoznanie podtoza pod fundament na terenie przepompowni

Staszic w Tarnowskich Gérach wykonana w lipcu 2024r

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przedsiewziecia
pt. ,Przebudowa przepompowni Staszic w Tarnowskich Gérach”.
W ramach zadania przewidziano:
e analize stanu istniejgcego budynku objetego zakresem przebudowy
e analize istniejgcych fundamentow

e mozliwos¢ adaptacji istniejgcych fundamentoéw pod projektowane nowe pompy
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Opis stanu istniejacego
Istniejgce pompy, ktore podlegajg wymianie na nowe, zlokalizowane sg w jednokondygnacyjnym
pomieszczeniu. Pomieszczenie to wykonane jest w konstrukcji tradycyjnej. Sciany sg murowane,
przekrycie dachu stanowi stropodach.

W pomieszczeniu wykonany jest fundament. Obrys fundamentu wystajgcego powyzej posadzki
wynosi w rzucie 73x450cm, a cokét 26cm. Fundament wykonany jest jako zelbetowy.

Na fundamencie znajdujg sie cztery pompy.

Ciezar kazdej z istniejgcych pomp wynosi ok. 350-400kg.

Stan fundamentu ocenia sie jako dobry. Nie stwierdzono istotnych uszkodzen.

1 >

Fot.1 Widok istniejgcego fundamentu z pompami.

Rozwiagzania konstrukcyjne

Ocena stanu istniejacego

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej budynku nie stwierdzono istotnych uszkodzen. Nie
stwierdzono istotnych peknie¢ $cian, nadmiemych ugie¢ stropu czy tez przemieszczen

konstrukcji. Stan budynku ocenia sie jako dobry.
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Wymiana urzadzen

W pomieszczeniu wykonany jest fundament. Obrys fundamentu wystajgcego powyzej posadzki
wynosi w rzucie 73x450cm, a cokdét 26cm. Fundament wykonany jest jako zelbetowy.

Na fundamencie znajdujg sie cztery pompy.

Ciezar kazdej z istniejgcych pomp wynosi ok. 350-400kg.

Stan fundamentu ocenia si¢ jako dobry. Nie stwierdzono istotnych uszkodzen.

Docelowo projektuje sie likwidacje istniejgcych pomp.

Pompy nalezy zdemontowac odkrecajac Sruby.

Blachy pod istniejgcymi pompami nalezy pozostawi¢ i pomalowaé farbg chlorokauczukowg
antykorozyjng w kolorze czarnym.

Na istniejgcym fundamencie ustawione zostang dodatkowe podpory pod rurociggi. Podpory
mocowac¢ do fundamentu zelbetowego na kotwy chemiczne M12/160, po uprzednim wywierceniu

w blachach otworow na kotwy.

Ubytki w Zzelbetowy fundamencie nalezy uzupetni¢. Fundamenty nalezy oczysci¢, usungé
wszystkie luzne odpryski farby i betonu, uzupetni¢ je masami naprawczymi, usuwajgc starg
powtoke, i wykonac nowa.

Po naprawie fundament nalezy pomalowaé uzywajgc powtok chlokauczykowych do betonu w
kolorze niebieskim jak istniejgcy o trwatosci min 10 lat ochrony antykorozyjnej (trwatos¢
okreslona zgodnie z normg EN ISO 12944-5; dotyczy ochrony podtozy przy

zastosowaniu min. 2 warstw i naktadzie 100 ym na kazdg warstwe).

Do uzupetniania ubytkéw stosowaé zaprawe jednosktadnikowg polimerowo-cementowg
(PCC), zawierajgcg mikrokrzemionke, zbrojong witoknami syntetycznymi) do napraw
konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metodg reczng betondéw narazonych na
zwiekszong agresje Srodowiska, np.: w budownictwie ogdlnym, budownictwie
hydrotechnicznym. StosowacC zaprawy odpowiednie do prac naprawczych (zasada 3,
metody 3.1 i 3.2 normy PN-EN 1504-9). Stosowac¢ zaprawe do naprawy zluszczonego
lub uszkodzonego betonu w budynkach i innych konstrukcjach zelbetowych (reczne
naktadanie zaprawy naprawczej, nadtozenie warstwy zaprawy).

Ponizej podano podstawowe parametry zaprawy.

Baza chemiczna Cement, polimer, mikrokrzemionka, wtékna syntetyczne, selekcjonowane
kruszywo, specjalne dodatki
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INFORMACIJE TECHNICZNE

Wytrzymatoé¢ na éciskanie > 25 MPa, klasa R3 (EN 12190)
28 dni: ~ 51 MPa

Modut sprezystoéd przy $ciskaniu ~24 GPa (EN 13412)

Wytrzymatoé¢ na odrywanie ~2,2 MPa (EN 1542)

Kompatybilno$¢ termiczna Czesc 1: ~1,9 MPa (EN 13687-1)
zamrazanie - odmrazanie

Absorpcja kapilarna <0,5 kg'm2-hos (EN 13057)

Odporno$¢ na karbonatyzacje Spetnia (EN 13295)
dk < betonu kontrolnego (MC 0,45)

Reakcja na ogieri Klasa A1 (EN 13501-1)

W miejscu wskazanym na rzucie projektuje sie nowy fundament pod pompy. Przyjeto wymiary
fundamenty 1.65x4.60m oraz wysokos$¢ 0.65m.

Wykonano kontrolny otwoér geologiczny w pomieszczeniu, w ktérym ma by¢ wykonany
projektowany fundament. Otwor wykonano do gtebokosci 1.5m p.p.p., gtebiej zalega skata lub
inny materiat niemozliwy do przewiercenia. Do gtebokosci 1.5m p.p.p stwierdzono wystepowania
nasypu budowlanego w stanie twardoplastycznym o IL=0,2 o korzystnych parametrach
wytrzymatosciowych gruntu.

Grunt pod fundamentem nalezy wybra¢ do poziomu -1.0m p.p.p. Istniejgcy grunt dogesci¢ do

Is=0.98. Pozostatg przestrzen do fundamentu tj. ok 0.45m wypetni¢ chudym betonem C8/10.

Demontaz ptytek w miejscu wykonywania projektowanego fundamentu nalezy wykona¢ tak, by
ptytki nadawaty sie do ponownego uzytku w miejscach gdzie istniejgce zostang uszkodzone.
Renowacji wymaga cata powierzchnie posadzki. Istniejgce ptytki w calym pomieszczeniu nalezy
oczysci¢ z zabrudzen, brakujgce fugi uzupetni¢, catos¢ ptytek zaimpregnowac preparatem
impregnujgcym hydrofobizujgcym do podtozy mineralnych o podwyzszonej trwatosci z
jednoczesng ochrong przed glonami.

W pierwszej kolejnosci nalezy bardzo dokfadnie oczysci¢ ptytki/lastryko z wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen, a ubytki uzupemni¢ odpowiednimi wypetniaczami. Niewielkie zabrudzenia np.
plam po napojach wyczysci¢ np wodg z amoniakiem, plamy po rozlanym alkoholu mozna usungc¢
gorgcg wodg i mydtem. Do usuniecia starszych zabrudzeh, ktére wniknety w strukture materiatu,
0 podtozu biologicznym nalezy stosowac preparat grzybobdjczy stosowany do usuwania np.
nalotu z mchow.

Ubytki wypetni¢ bezskurczowg zaprawg naprawczg cementowg - masg naprawczg z dodatkiem
widkna szklanego lub grysu o kolorze i wielkosci zblizonej do zastosowanego w lastryku. Mase
naprawczg naktada¢ warstwami. Po zaschnieciu ostatniej warstwy zaprawy nalezy wyréwnac
powierzchnie wypetnianych fragmentow, szlifujgc lastryko recznie lub szlifierka.

Cato$¢ powierzchni nalezy przeszlifowaé. Zabieg szlifowania usuwa gtebokie rysy i przywraca

lastryko dawng Swiezos¢ oraz likwiduje slady intensywnego uzytkowania. Szlifowanie powinna
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wykonac¢ profesjonalna firma szlifujgc lastryko diamentowg metodg $cierng w przedziale gradacji
od 30 do 1500. Nastepnie wykonywane jest polerowanie lastryka. Mozna je wykona¢ za pomocag
szczotki polerskiej lub mechanicznej polerki. Szlifowanie nalezy wykonac¢ stosujg Sciernice
diamentowe pracujgce na mokro, przez co unika sie powstawania kurzu. Do prac polerskich

stosuje sie drobnoziarnistg paste, ktdra nadaje lastryko gteboki, naturalny blask i koloryt.
Do impregnaciji przyjeto impregnat rozpuszczalnikowy o wysokiej zawartosci krzemianow  do

hydrofobizacji kamienia naturalnego i sztucznego, zawierajgcy substancje czynne chronigce

podtoze przed skazeniem mikrobiologicznym. Srodek ten powinien charakteryzowaé sie:

e posiadaé bardzo duzg zdolno$¢ penetracji

e nie ogranicza¢ dyfuzji pary i nie dawac zmian wizualnych

e nie tworzy¢ btony na powierzchni (zwykle zwietrzata bfona ulega szybszemu zabrudzeniu)
e by¢ trwaly i posiada¢ wysokg tugoodpornosé

e przez 5-10 lat chroni¢ przed skazeniem mikrobiologicznym (glony, grzyby, porosty itp.)

Wokét projektowanego fundamentu nalezy wykona¢ dylatacje oddzielajgcg fundament od
posadzki i kanatu kablowego. Jako dylatacje przyjeto styropian XPS o gr. 1cm. Po wykonaniu

dylatacji nalezy przekry¢ jg aluminiowg listwg maskujaca.

Nowe pompy nalezy przymocowac do projektowanego fundamentéw poprzez kotwy chemiczne.
Stosowac prety gwintowane M20x500 stal nierdzewna A4, dlugos¢ kotwienia min. 400mm lub
wg wytycznych dostawcy i producenta pomp (podane w instrukcji montazu pompy). Nosnos¢ na
wyrywanie pojedynczej kotwy chemicznej (zywice + pret) nie powinna by¢ mniejsza niz 30kN (jak
dla betonu niezarysowanego C20/25).

Przyktadowe wytyczne zakotwienia
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! - Doktadnie oczyscic powierzchnie fundamentu.
- Na kazdym otworze przeznaczonym na $rube, na powierzchni fundamentu nalezy
umiesci¢ podktadki wyrownawcze (o grubosci ok. 20-25 mm).
/ Alternatywnie mozna zastosowac rowniez sruby niwelacyjne.
% - Jesli odstep migdzy otworami do mocowania = 800 mm, nalezy dodatkowo przewi-
dzie¢ blaszane podktadki na Srodku ptyty podstawy.
- Natozy¢ ptyte podstawy i wyréwnac jg w obydwéch kierunkach, wykorzystujgc do-

Fig. 6: Podktadki wyréwnawcze na powierzchni

fundamentu > i
datkowe podktadki wyrownawcze.
~ Cate urzgdzenie przy ustawianiu na fundamencie nalezy wypoziomowac przy pomo-
cy poziomnicy (przy wale/przytaczu ci$nieniowym).
Plyta podstawowa musi by¢ pozioma; tolerancja: 0,5 mm na metr.
- Umiescic Sruby kotwigce w przewidzianych otworach.
Z. 7
Fig. 7: Sruby niwelacyjne na powierzchni fun-
damentu

Cokot fundamentu (powyzej posadzki) zaprojektowano o wysokos¢ 130mm (docelowo 150mm),
pozostawiajgc 20mm na rektyfikacje pomp. Po wypoziomowaniu pomp za pomocg nakretek i
podktadek na kotwach gwintowanych przestrzeh miedzy fundamentem a spodem ramy stalowej
pompy nalezy uzupetni¢ zaprawg o wysokiej wytrzymatosci na $ciskanie powyzej 60MPa, z
dodatkiem wtdkien polimerowych (gotowa workowana zaprawa) np.:

Klasa (wg PN-EN 1504-3): R4
>

Wytrzymato$é na $ciskanie by g.odz. Sda
(wg EN 12190:2000}: po 7 dniach 2 60 MPa

’ ' po 28 dniach 2 70 MPa
Przyczepnosé -
(wg PN-EN 1542): sl
Modut sprezystosci
(wg PN-EN 13412): SR
Kompatybilnoéé cieplna czeéé 1
(wg PN-EN 13687-1): =SSN en
Absorpcja kapilarna @ & BRLGE
(wg PN-EN 13057 ): S0~
Reakcja na ogier
(wg PN-EN 13501-1): Kasa Al
Wytrzymatoéé na zginanie - po 24 godz: 24,5 MPa
(wg PN-EN 196-1:2006): - po 28 dniach: 27,0 MPa
Przyczepnoséé przy wyrywaniuv  Przemieszczenie < 0,6 mm przy obcigzeniv 75
(wg prEN 1881): KN
Orientacyjne zuzycie: ok. 1,8 kg/dm?® wypetnianej objetosci

Po wykonaniu fundamentu nalezy go pomalowa¢ uzywajagc powtok chlokauczykowych do betonu
w kolorze niebieskim jak istniejgcy o trwatosci min 10 lat ochrony antykorozyjnej (trwatosé
okreslona zgodnie z normg EN I[ISO 12944-5; dotyczy ochrony podtozy przy

zastosowaniu min. 2 warstw i naktadzie 100 ym na kazdg warstwe).

Blachy przekrywajgce kanaty kablowe oraz inne elementy kanatu (np. katowniki) nalezy oczyscic¢

i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Stan blach jest dobry i umozliwia ich powtérne wykorzystanie.
Strona 9z 12
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Prace nalezy zaczg¢ od dokfadnego szlifowania, dzieki ktéremu usuniete zostang
zanieczyszczenia (w tym luzna korozja, luzne powtoki malarskie). Powierzchnie blach nalezy
doprowadzi¢ do chropowatosci zgodnie z kartg techniczna produktu (zaleca sie chropowatos¢ o
Rz=3.2-4.0 — dokfadne szlifowanie).

Po oczyszczeniu blach nalezy natozy¢ farbe antykorozyjna.

Nastepnie nawierzchniowg w kolorze szarym jak obecna.

Dobér farb powinien by¢ wykonano jako catosciowy system i powinien spetniaé ochrone
antykorozyjng do klasy srodowiska min. C3. System powinien by¢ dobrany do blachy ryflowanej i
charakteryzowac sie duzg elastycznoscig powtok.

Przyjeto powioke jednosktadnikowa, wysokowytrzymatg uszczelniajgca, antykorozyjng, bazujgca
na kopolimerze styrenowo-akrylowym ifosforanie cynku, wysoce elastyczng (>200%),
wodorozcienczalny o niskiej zawartosci LZO.

S IER

Przyktad renowacji blachy ryflowanej. Z lewej blacha przed renowacje, z prawej blacha po

renowacji.

Kanaty kablowe sg w stanie dobrym, wymagajg oczyszczenia i demontazu istniejgcych kabli.
Nowe przewody bedg montowane w kanatach wg wytycznych branzy elektrycznej i AKPiA.
Kanaty kablowe nalezy od wewnatrz pomalowac farbg chlorokauczukowg do betonu w kolorze
szarym uzupeiniajgc ubytki zaprawg naprawczg jednoskfadnikowg polimerowo-cementowg
(PCC), zawierajgcg mikrokrzemionke, zbrojong widknami syntetycznymi) do napraw
konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metodg reczng betonow narazonych na
zwiekszong agresje srodowiska (opisang wyzej).
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o

Fot.2 Widok istniejgcego kanatow kablowych.

Podpory pod rurociagi

Zaprojektowano nowg podpore pod rurociggi. Gtéwng konstrukcje podpory stanowig rury
kwadratowe o przekroju 80x80x5. Szczegdty podano na rysunku.

Konstrukcje nalezy zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynk ogniowy Ilub farby
antykorozyjne. Przyjeto klase $srodowiska C3 normy PN-EN ISO 12944-2:2018-02. Docelowo
konstrukcje podpory pomalowaé na kolor czarny farbg chlorokauczukows.

Do mocowanie rur stosowac¢ systemowe obejmy regulowane dla DN 200 ze stali nierdzewnej z
wktadem gumowym NBR. Trzpienie pretowe przyspawa¢ do stalowej podpory spoing

pachwinowg obwodowg a=4mm.
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Przyktadowa obejma.

Istniejgca podpora
pod rurociggi do
wymiany

Fot.3 Widok istniejgcej podpory do wymiany.

Spis rysunkow

PT-K/01 RzUT POMIESZCZENIA PRZEPOMPOWNI "STASZIC"
LOKALIZACJA POMP (STAN PROJEKTOWANY)

PT-K/02 POZ.P1 PODPORA RUDOCIAGOW (STAN PROJEKTOWANY)

PT-K/03 POZ. F1 FUNDAMENT POD POMPY (STAN PROJEKTOWANY)
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