LEGENDA:

WODA UZDATNIONA

F— INSTALACJA ODPOWIETRZAJACA

ODWODNIENIE INSTALACJI
ZAKRES

MODERNIZACJI/OPRACOWANIA

Z01+Z08 -

271+774 -

Z09+2015 -

Z016+2023 -

SPIS OZNACZEN:

Przepustnica miedzykotnierzowa mimosrodowa, DN200,
PN16 (ISTNIEJACE)

Zawor zwrotny kotnierzowy z uszczelkg EPDM, DN150,
PN16

Zawor kulowy, gwintowany, DN32, PN16

Przepustnica kotnierzowa mimos$rodowa, DN200, PN16

Z napedem elektrycznym ON/OFF
PRZEPOMPOWNIA WODOCIAGOWA STASZIC

‘I;gziom przepompowni +28,4 = 308,70 m n. p. m.

Pompa pozioma od$rodkowa o parametrach:
Q=300 m%h, H=42 mH,0, P=45 kW

P01+P04

M1<M2 - Manometr z rurkg Bourdona 100mm, zakres pomiarowy

0-6 bar, klasa doktadnosci 1,6
M1 M2

K1+K4 - tacznik amortyzacyjny kotnierzowy z ogranicznikami
ruchu, DN125, PN16

DN200

[ E LON20D 4 [ . tacznik amortyzacyjny kotierzowy z ogranicznikami
K5+K8 -
Z020 Z05 ruchu, DN100, PN16

Z1+Z2 - Koncowka mosiezna 3", GZ 32mm, tuleja

P2
P=3.84.8 bar K9+K12 - tgcznik amortyzacyjny kotnierzowy DN200, PN16

DN200 Q=100-1200 m¥/h (ISTNIEJACY)

Z021 Z06 DN500
NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KIERUNEK BYTOM Przepompownia "STASZIC”; Dziatka nr 3145/56
ul. Wodociqgowa 2, 42—603 Tarnowskie Géry

INWESTOR:

Gbérnoslgskie Przedsigbiorstwo Wodociqgdw S.A.
Z022 Z07 ul. Wojewddzka 19; 40—026 Katowice

P1
P=0,6-1,5 bar
Q=100-1200 m%/h
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ENVIROTECH-sp.z o0.0. |NR PROJEKTU:

ul. J.Kochanowskiego 7
ERCANSIELE 60—845 Poznan RPP/135/24
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774 2023 z08 | IMIE, NAZWISKO PODPIS:

.|mgr inz. Marcin Jachimowski
PROJEKTOWAL: | 3931 -7132/153,/PW,/2001

OPRACOWAL : inz. Michalina Mileszko

SPRAWDZIL mgr inz. Piotr Pataszynski
upr. nr WKP/0402/PWOS/17
DO o /
MANALIZAC KANALIZACJI YTUL RYSUNKU:

SHCEMAT TECHNOLOGICZNY PRZEPOMPOWNI

"STASZIC”

BRANZA: STADIUM: DATA:

TECHNOLOGICZNA PT 09.2024

SKALA: FORMAT: NR RYSUNKU:
- 297x420 PT=T/02
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