~ STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS
Temat: TARNOWSKIE GORY - SUW STASZIC Roboty budowlane Przedmiar Kobra Optima 2024

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia: | MODERNIZACJA UKLADU POMPOWEGO SUW STASZIC. Remont instalacji wodociagowe; -
Roboty konstrukcyjne. Lokalizacja robot: Tarnowskie Gory, ul. Wodociagowa 2

Lokalizacja robot : Tarnowskie Gory, ul. Wodociggowa 2

Nazwy i kody CPV : 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

Nazwa zamawiajacego : Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggow S.A.
Adres : ul. Wojewddzka 19; 40-026 Katowice

Jednostka autorska : "Envirotech” Sp. z 0.0.
Opracowat : Jolanta Maciejewska
Data: 18-10-2024
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Temat: TARNOWSKIE GORY - SUW STASZIC Roboty budowlane Przedmiar

ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2024

MODERNIZACJA UKLADU POMPOWEGO SUW STASZIC. Remont instalacji wodociagowej - Roboty
konstrukcyjne. Lokalizacja robét: Tarnowskie Gory, ul. Wodociggowa 2

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Nr poz.

Wyszczegdlnienie

N

.|ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV: 45232152-2,

.|Fundament pod pompy

Kod CPV: 45232152-2,

.|Renowacja fundamentu pomp

Kod CPV: 45232152-2,

.|Podpory rurociagéw

Kod CPV: 45232152-2,

.|Renowacja kanatu kablowego

Kod CPV: 45232152-2,

.|Renowacja posadzki w pomieszczeniu pomp

Kod CPV: 45232152-2,

.|Malowanie istniejacych rurociagow

Kod CPV: 45232152-2,

- Koniec zestawienia -
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KOSZTORYS INWESTORSKI

ORGB

UD-SERWIS

Temat: TARNOWSKIE GORY - SUW STASZIC Roboty budowlane Przedmiar Kobra Optima 2024
MODERNIZACJA UKLADU POMPOWEGO SUW STASZIC. Remont instalacji wodociagowej - Roboty
konstrukcyjne. Lokalizacja robét: Tarnowskie Gory, ul. Wodociggowa 2
PRZEDMIAR ROBOT
Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilos¢ J.m.
[1] ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45232152-2
[1.1] Fundament pod pompy
Kod CPV: 45232152-2
1 KNR 4-01 0811-07 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - rozbidrka posadzki z ptytek lastrykowych, (pod 10.000|m2
Nr ST: ST-02.00.00|nowy fundament pomp), ptytki do ponownego wykorzystania
Katalog: , ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
Wyliczenie ilosci:
5.0 *2.0 = 10.000 m2
Razem ilos¢: 10.000 m2
2 KNR 401-0211-03-00| Skucie nierdwnosci betonu, przy gtebokosci skucia: ponad 1 cm do 5 cm na $cianach lub podtogach - skucie 10.000{m2
Nr ST: ST-02.00.00 |podktadu ptytek
Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.
Wyliczenie ilosci:
10 =10.000 m2
Razem ilos¢: 10.000 m2
3 KNR 4-01 0106-04 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru 0.800{m3
Nr ST: ST-02.00.00|budynku gruzu i ziemi - usunigcie gruzu
Katalog: , ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
Wyliczenie ilosci:
Plytki: 10 * 0.03 = 0.300 m3
Podktad: 10 * 0.05 = 0.500 m3
Razem ilos¢: 0.800 m3
4 KNR 4-01 0106-01|Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ 9.700{m3
Nr ST: ST-02.00.00{do 3 m
Katalog: , ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
Wyliczenie ilosci:
5.0%2.0%(0.52 + 0.45) =9.700 m3
Razem ilos¢: 9.700 m3
5 KNR 4-01 0106-03 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopow 1.973|m3
Nr ST: ST-02.00.00 .
Katalog: , ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
Wyliczenie ilosci:
9.7-(4.60+0.10*2) * (1.65+0.10) * 0.45 - (4.60 * 1.65) * 0.52 = 1.973 m3
Razem ilos¢: 1.973 m3
6 KNR 4-01 0106-04 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru 7.727|m3
Nr ST: ST-02.00.00|budynku gruzu i ziemi
Katalog: , ORGBUD wyd.| 1988 biuletyny do 9 1996
Wyliczenie ilosci:
9.70-1.973=7.727 m3
Razem ilos¢: 7.727 m3
7 analiza indyw. | Optata wysypiskowa - kontener dostarcza i odbiera zewnetrzna firma, ktéra przekazuje do utylizacji ziemig i 8.447|m3
Nr ST: §T-02.00.00|9ruz
Wyliczenie ilosci:
Grunt: 7.727 = 7.727 m3
Podkfad: 0.5 = 0.500 m3
Plytki do wywozu: (10 - 2.68) * 0.03 = 0.220 m3
Razem ilosC: 8.447 m3
8 KNR 231-0103-02-00|Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: lll- 8.400{m2
Nr ST: ST-02.00.00/1V - dogeszczenie gruntu przed utozeniem betonu podktadowego
Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96
Wyliczenie ilosci:
(4.60 +0.10 *2) * (1.65 + 0.10) = 8.400 m2
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Nr poz.

Kod pozycji / nr STWIORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci

Liczba / ilosé

J.m.

Razem ilos¢: 8.400 m2

KNR-W 2-02 0251-02
0251-04
Nr ST: ST 02.00.00

Fundamenty pod maszyny - podioze betonowe o grubo$ci 45 cm i powierzchni do 10 m2 - reczne uktadanie
betonu - beton klasy C 8/10

Katalog: WACETOB wyd.V 2003,

Wyliczenie ilosci:
(4.60+0.10*2) * (1.65 + 0.10) = 8.400 m2
Razem ilos¢: 8.400 m2

8.400

m2

KNR-W 2-02 0259-06
Nr ST: ST-02.00.00

Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentoéw pod maszyny - prety zebrowane o ér. 12-14 mm

Katalog: WACETOB wyd.V 2003,

Wyliczenie ilosci:
278.42/1000=0.278 t
Razem ilos¢: 0.278 t

0.278

KNR-W 2-02 0253-04
Nr ST: ST 02.00.00

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do 5 m3 - reczne uktadanie
betonu - beton C 25/30 W6

Katalog: WACETOB wyd.V 2003,

Wyliczenie ilosci:
4.93 {(4.60 * 1.65) * 0.65} = 4.930 m3
Razem ilos¢: 4.930 m3

4.930

m3

NNRKB 005-0618-03-00
Nr ST: ST-02.00.00

Izolacje przeciwwilgociowe - poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 -
papa SBS 5.2 mm (dwie warstwy)

Katalog: BEIDOEPB ORGBUD W-wa, Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1998 r.

Wyliczenie ilosci:
(4.60+0.10 *2) * (1.65 + 0.10) = 8.400 m2
Razem ilos¢: 8.400 m2

8.400

m2

KNR-W 202-0603-09-00
Nr ST: ST-02.00.00

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego:
pierwsza warstwa z zagrunt.roztworem asfalt.

Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.

Wyliczenie ilosci:
(4.60 +1.65) * 2 * 0.52 = 6.500 m2
Razem ilos¢: 6.500 m2

6.500

m2

KNR-W 202-0603-10-00
Nr ST: ST-02.00.00

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zimno z roztworu asfaltowego:
kazda nastepna warstwa - druga warstwa

Katalog: WACETOB Warszawa, Wyd.WACETOB W-wa 1997 r.

Wyliczenie ilosci:
(4.60 +1.65) * 2 * 0.52 = 6.500 m2
Razem ilos¢: 6.500 m2

6.500

m2

KNR-W 2-02 0608-03
analogia
Nr ST: 8T-02.00.00

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna
warstwa - dylatacja ze styropianu XPS grub. 1 cm

Wyliczenie ilosci:
(4.60 +1.65) * 2 * 0.50 = 6.250 m2
Razem ilos¢: 6.250 m2

6.250

m2

NNRNKB 202 2809-05
analogia
Nr ST: ST-02.00.00

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca - przykrycie dylatacji
aluminiowa listwg maskujaca,

Wyliczenie iloSci:
(4.60 +1.65) *2=12.500 m
Razem ilos¢: 12.500 m

12.500

KNR DC-03 0110-05
analogia
Nr ST: ST-02.00.00

Mocowanie elementow za pomoca kotew chemicznych w amputkach z zywicy syntetycznej i pretow ze stali
nierdzewnej gwintowanych do podtozy z betonu zbrojonego i zelbetowych; Srednica otworu w podiozu 24
mm - kotwy chemiczne z pretem M20/500 mm ze stali nierdzewnej do montazu pomp

Wyliczenie ilosci:
4*4=16.000 szt.
Razem ilos¢: 16.000 szt.

16.000

szt

KNR 7-28 0104-01 analogia
Nr ST: ST-02.00.00

Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach o gtebokosci do 40 cm - zestaw 4 $rub - regulacja
kotew mocujacych pompy

Wyliczenie ilosci:
kotwy mocujace pompy: 4 = 4.000 zest.$r.
Razem ilos¢: 4.000 zest.$r.

4.000

zest.ér.

KNR 7-28 0105-06
Nr ST: ST-02.00.00

Zalanie przestrzeni podmaszynowej o powierzchni ponad 3 m2 - zaprawa o wytrz. powyzej 60 MPa z
dodatkiem wiékien polimerowych

Katalog: , WACETOB wyd.| 1992,biuletyny do 9 1996

Wyliczenie ilosci:
0.15{4.60 * 1.65* 0.02} = 0.150 m3

0.150

m3
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Nr poz.

Kod pozycji / nr STWIORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci

Liczba / ilosé

J.m.

Razemilos¢: 0.150 m3

20

KNR-W 7-12 0402-01
Nr ST: ST-02.00.00

Malowanie lakierem, emalig chlorokauczukowg powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - malowanie
dwukrotne

Katalog: WACETOB wyd.Il 2001,

Wyliczenie ilosci:
4.60* 1.65 = 7.590 m2
Razem ilos¢: 7.590 m2

7.590

m2

21

KNR-W 7-12 0402-02
Nr ST: ST-02.00.00

Malowanie lakierem, emalig chlorokauczukowg powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych
konstrukcji betonowych - malowanie dwukrotne

Katalog: WACETOB wyd.Il 2001,

Wyliczenie ilosci:
1.88 {(4.60 + 1.65) * 2 * 0.15} = 1.880 m2
Razem ilos¢: 1.880 m2

1.880

m2

[12]

Renowacja fundamentu pomp

Kod CPV: 45232152-2

22

KNR W-010101-02
Nr ST: ST-02.00.00

Frezowanie nowych podtozy betonowych

Katalog: , Saint-Gobain wyd.| 2013

Wyliczenie iloSci:
0.73*4.50-0.5*0.73*4=1.825m2
Razem ilos¢: 1.825 m2

1.825

m2

23

KNR W-010101-07
Nr ST: ST-02.00.00

Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkfady i posadzki - odkurzanie podtoza

Katalog: , Saint-Gobain wyd.| 2013

Wyliczenie ilosci:
1.825 +(0.73 +4.50) * 2 * 0.26 = 4.545 m2
Razem ilos¢: 4.545 m2

4.545

m2

24

KNR W-01 0203-02
Nr ST: ST-02.00.00

Podktad zespolony, na podfozu cementowym, uktadany recznie - zagruntowanie podfoza

Katalog: , Saint-Gobain wyd. 2013

Wyliczenie iloSci:
4.545 = 4 545 m2
Razem ilos¢: 4.545 m2

4.545

m2

25

KNR W-01 0203-04
Nr ST: ST-02.00.00

Podktad zespolony, szybkowigzacy na podiozu cementowym, uktadany recznie o grubosci 1 cm -
uzupetnienie ubytkéw w fundamencie zaprawa naprawczg PCC o wysokiej wytrzymatosci

Katalog: , Saint-Gobain wyd.| 2013

Wyliczenie ilosci:
4545 = 4 545 m2
Razem ilos¢: 4.545 m2

4.545

m2

26

KNR-W 7-12 0402-01
Nr ST: ST-02.00.00

Malowanie lakierem, emalig chlorokauczukowg powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - malowanie
dwukrotne

Katalog: WACETOB wyd.Il 2001,

Wyliczenie ilosci:
1.825 = 1.825 m2
Razem ilos¢: 1.825 m2

1.825

m2

27

KNR-W 7-12 0402-02
Nr ST: ST-02.00.00

Malowanie lakierem, emalig chlorokauczukowg powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych
konstrukcji betonowych - malowanie dwukrotne

Katalog: WACETOB wyd.Il 2001,

Wyliczenie ilosci:
(0.73 +4.50) *2*0.26 = 2.720 m2
Razem ilos¢: 2.720 m2

2.720

m2

28

KNR-W 7-12 0101-01
Nr ST: ST-02.00.00

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czysto$ci konstrukcji petnosciennych (stan
wyjsciowy powierzchni B) - oczyszczenie blach na istniejacym fundamencie

Katalog: WACETOB wyd.Il 2001,

Wyliczenie ilosci:
0.5%0.73*4 =1.460 m2
Razem ilos¢: 1.460 m2

1.460

m2

29

KNR-W 7-12 0105-01
Nr ST: ST-02.00.00

Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych

Katalog: WACETOB wyd.Il 2001,

Wyliczenie ilosci:
1.46 = 1.460 m2
Razem ilos¢: 1.460 m2

1.460

m2

30

KNR-W 7-12 0213-03
Nr ST: ST-02.00.00

Malowanie pgdzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych - dwukrotne malowanie blach

Katalog: WACETOB wyd.Il 2001,

1.460

m2
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Nr poz.

Kod pozycji / nr STWIORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci

Liczba / ilosé

J.m.

Wyliczenie iloSci:
1.46 = 1.460 m2
Razem ilos¢: 1.460 m2

[13]

Podpory rurociagéw

Kod CPV: 45232152-2

31

analiza indyw.
Nr ST: ST-02.00.00

Dostawa dedykowanego systemu podpér pod rurociggi zabezpieczonych przez ocynkowanie ogniowe

Wyliczenie iloSci:
1=1.000 kpl.
Razem ilos¢: 1.000 kpl.

1.000

32

KNNR 007-0206-04-00

Montaz stalowych konstrukcji podparé, zawieszer i oston o masie ponad 50 do 100 kg - montaz
dedykowanego systemu podpér pod rurociggi

Katalog: MRRIB, Wyd.MRRIB z 26.09.2000 r.

Wyliczenie ilosci:
128.55/1000 = 0.129 t
Razem ilos¢: 0.129t

0.129]t

33

KNR DC-03 0110-04
analogia
Nr ST: ST-02.00.00

Mocowanie elementow za pomocg kotew chemicznych w amputkach z zywicy syntetycznej i pretow ze stali
nierdzewnej gwintowanych do podiozy z betonu zbrojonego i zelbetowych; rednica otworu w podtozu 18
mm - kotwy chemiczne z pretem M16/160 mm ze stali nierdzewnej

Wyliczenie iloSci:
dla podpory P1: 3 * 4 = 12.000 szt.
Razem ilos¢: 12.000 szt.

12.000

szt.

34

KNR-W 7-12 0213-03
Nr ST: ST-02.00.00

Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych - dwukrotne malowanie
podpory rurociggéw

Katalog: WACETOB wyd.Il 2001,

Wyliczenie ilosci:
wg tabeli zest. stali rys. PT - K/ 02: 3.34 = 3.340 m2
Razem ilos¢: 3.340 m2

3.340

m2

[14]

Renowacja kanatu kablowego

Kod CPV: 45232152-2

35

KNR-W 7-12 0301-01
Nr ST: ST-02.00.00

Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - oczyszczenie
dna kanatu

Katalog: WACETOB wyd.Il 2001,

Wyliczenie iloSci:
3.47 {17.33 % 0.20} = 3.470 m2
Razem ilos¢: 3.470 m2

3.470

m2

36

KNR-W 7-12 0301-02
Nr ST: ST-02.00.00

Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych konstrukcji
betonowych - oczyszczenie $cian kanatu

Katalog: WACETOB wyd.l 2001,

Wyliczenie ilosci:
10.4 {0.30 * 2 * 17.33} = 10.400 m2
Razem ilos¢: 10.400 m2

10.400

m2

KNR W-01 0203-04 analogia
Nr ST: 8T-02.00.00

Podktad zespolony, szybkowigzacy na podiozu cementowym, uktadany recznie o grubosci 1 cm - naprawa
dna i $cian kanatu zaprawa naprawcza PCC

Wyliczenie ilosci:
przyjeto 70 % powierzchni do naprawy: (3.47 + 10.40) * 0.7 = 9.709 m2
Razem ilos¢: 9.709 m2

9.709

m2

38

KNR-W 7-12 0402-01
Nr ST: ST-02.00.00

Malowanie lakierem, emalig chlorokauczukowa powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - malowanie
dwukrotne dna kanatu

Katalog: WACETOB wyd.Il 2001,

Wyliczenie ilosci:
3.47=3470 m2
Razem ilos¢: 3.470 m2

3.470

m2

39

KNR-W 7-12 0402-02
Nr ST: ST-02.00.00

Malowanie lakierem, emalig chlorokauczukowg powierzchni pionowych, sko$nych i cylindrycznych
konstrukcji betonowych - malowanie dwukrotne $cian kanatu

Katalog: WACETOB wyd.ll 2001,

Wyliczenie ilosci:
10.4 = 10.400 m2
Razem ilos¢: 10.400 m2

10.400

m2

40

KNR 5-10 0307-01 analogia
Nr ST: ST-02.00.00

Zdjecie i ponowne zatozenie ptyt o masie do 20 kg na kanat kablowy - piyty z blachy zeberkowej
przykrywajace kanat

Wyliczenie ilosci:
17 =17.000 szt.

17.000

szt.
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Nr poz.

Kod pozycji / nr STWIORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci

Liczba / ilosé

J.m.

Razem ilos¢: 17.000 szt.

41

KNR-W 7-12 0101-01
Nr ST: ST-02.00.00

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czysto$ci konstrukcji petnosciennych (stan
wyjsciowy powierzchni B) - czyszczenie dwustronne blach przykrywajacych kanat

Katalog: WACETOB wyd.Il 2001,

Wyliczenie ilosci:

blacha: 17.33 * 0.25 * 2 = 8.665 m2

katownik - obramowanie kanatu: 0.05 *2 * 17.33 = 1.733 m2
Razem ilos¢: 10.398 m2

10.398

m2

42

KNR 9-23 0101-03 analogia
Nr ST: ST-02.00.00

Zmycie z podioza osadéw ttustych, biologicznych, mleczka cementowego itp. - odttuszczenie woda z
detergentem (bez rozpuszczalnikéw) blach przykrywajacych kanat i katownika

Wyliczenie ilosci:
10.398 = 10.398 m2
Razem ilos¢: 10.398 m2

10.398

m2

43

KNR-W 7-12 0213-01
Nr ST: ST-02.00.00

Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych - malowanie dwukrotne,
farba styrenowo-akrylowa w kolorze szarym

Katalog: WACETOB wyd.Il 2001,

Wyliczenie ilosci:
10.398 = 10.398 m2
Razem ilos¢: 10.398 m2

10.398

m2

[1.5]

Renowacja posadzki w pomieszczeniu pomp

Kod CPV: 45232152-2

44

KNR-W 4-01 0809-06
analogia
Nr ST: ST-02.00.00

Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z plytek terakotowych nieszkliwionych
30x30 cm na zaprawie cementowej - uzupetnienie posadzki z ptytek lastrykowych, po wykonaniu
fundamentu (ptytki z demontazu)

Wyliczenie ilosci:
5.00*2.00 - 4.60 * 1.65 = 2.410 m2
Razem ilos¢: 2.410 m2

2410

m2

45

KNR-W 4-01 0811-06
Nr ST: ST-02.00.00

Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z pytek lastrykowych 20x20 i 30x30 cm na
zaprawie cementowej - wymiana uszkodzonych plytek (ptytki z rozbiorki)

Katalog: WACETOB wyd. 11 2000,

Wyliczenie ilosci:
przyjeto: 0.30 * 0.30 * 3 = 0.270 m2
Razem ilos¢: 0.270 m2

0.270

m2

46

KNR W-02 0101-01
Nr ST: ST-02.00.00

Oczyszczenie i zmycie podioza

Katalog: , Saint-Gobain wyd.| 2012

Wyliczenie ilosci:
46.29 {9.59 * 5.98 - (4.60 * 1.65 + 17.33 * 0.20)} = 46.290 m2
Razem ilos¢: 46.290 m2

46.290

m2

47

KNR W-010101-07
Nr ST: ST-02.00.00

Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkfady i posadzki - odkurzanie podtoza

Katalog: , Saint-Gobain wyd.| 2013

Wyliczenie ilosci:
46.29 = 46.290 m2
Razem ilos¢: 46.290 m2

46.290

m2

48

KNR BC-02 0127-01
Nr ST: ST-02.00.00

Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa recznie, malowanie jednokrotne -
usunigcie starszych zabrudzen posadzki, preparat grzybobéjczy do usuwania nalotu z mchéw

Katalog: , BISTYP-CONSULTING, wyd.|,2004

Wyliczenie ilosci:
46.29 = 46.290 m2
Razem ilos¢: 46.290 m2

46.290

m2

49

KNR AT-22 0106-03 analogia
Nr ST: ST-02.00.00

Dodatek za spoinowanie waska kielnig ptytek o wymiarach regularnych - uzupetienie fug w ptytkach
posadzkowych

Wyliczenie ilosci:
przyjeto na 30 % powierzchni posadzki: 46.29 * 0.30 = 13.887 m2
Razem ilos¢: 13.887 m2

13.887

m2

50

KNR-W 4-01 0808-06
analogia
Nr ST: ST-02.00.00

Ocyklinowanie posadzki skatodrzewnej jednolitej z zapuszczeniem olejem Inianym i zapastowaniem -
szlifowanie posadzki na mokro $ciernicg diamentowg

Wyliczenie ilosci:
46.29 {#p59} = 46.290 m2
Razem ilos¢: 46.290 m2

46.290

m2

51

KNR BC-02 0129-01
analogia
Nr ST: ST-02.00.00

Hydrofobizacja podtozy przy renowacii starego budownictwa - powierzchnie betonowe, malowanie reczne -

impregnat rozpuszczalnikowy o wysokiej zawartosci krzemianow

46.290

m2
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Nr poz.

Kod pozycji / nr STWIORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci

Liczba / ilosé

J.m.

Wyliczenie iloSci:
46.29 = 46.290 m2
Razem ilos¢: 46.290 m2

[16]

Malowanie istniejacych rurociagéw

Kod CPV: 45232152-2

52

KNR 7-12 0107-06
Nr ST: ST-02.00.00

Czyszczenie strumieniowo $cierne do trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej ponad
219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)

Katalog: , ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996

Wyliczenie ilosci:

rozdzielacz ssacy - rura DN600: 3.14 * 0.60 * 4.6 = 8.666 m2
rozdzielacz tloczacy - rura DN450: 3.14 * 0.45 * 4.6 = 6.500 m2
Razem ilos¢: 15.166 m2

15.166|{m2

53

KNR 7-12 0105-04
Nr ST: ST-02.00.00

Odttuszczanie rurociggow

Katalog: , ORGBUD wyd.V 1993 biuletyny do 9 1996

Wyliczenie ilosci:
15.166 = 15.166 m2
Razem ilos¢: 15.166 m2

15.166|{m2

54

KNR 7-12 0218-03
Nr ST: ST-02.00.00

Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o $rednicy
zewnetrznej ponad 108 mm

Katalog: , ORGBUD wyd.V 1993 biuletyny do 9 1996

Wyliczenie ilosci:
15.166 = 15.166 m2
Razem ilos¢: 15.166 m2

15.166{m2

55

KNR 7-12 0233-02
Nr ST: ST-02.00.00

Malowanie natryskiem bezpowietrznym emaliami poliwinylowymi rurociggéw o $rednicy zewngtrznej
powyzej 300 mm - malowanie dwukrotne

Katalog: , ORGBUD wyd.V 1993,biuletyny do 9 1996

Wyliczenie ilosci:
15.166 = 15.166 m2
Razem ilos¢: 15.166 m2

15.166|{m2

- Koniec zestawienia -
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