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1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

e Umowa nr ZPI/77/2023 pomiedzy GPW Spétka Akcyjna, a Envirotech Spotka z o.0., z
dnia 03.07.2023r.,

o OPZ - zatgcznik do umowy (opracowanie z kwietnia 2023r.),

e Uchwata Nr XLVIII/551/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Goérach z dnia 28
pazdziernika 2009r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dzielnic potudniowych miasta Tarnowskie Goéry - Bobrowniki Zachéd,
Repty Slaskie, Stare Tarnowice i osiedle ,Przyjazn”.

e Decyzja Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach nr
K/98/2014 z dnia 24.01.2024r. na podejmowanie innych dziatan, ktdére mogtyby
prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do
rejestru,

e  Wypis i wyrys z MPZP dla dziatki 3145/56.

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéow.
Przedmiotem opracowania jest przedstawienie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia dla projektu modernizacji uktadu pompowego w przepompowni ,Staszic”.
W ramach inwestycji znajduje sie:
= Prace demontazowe instalacji wodociggowej i urzgdzen technologicznych,
= Montaz rurociggdw wraz z niezbedng armaturg techniczna,

= Préby i odbiory nowej instalaciji.

Inwestycja, ktorej dotyczy niniejsza informacja BiOZ, poprawi funkcjonowanie przepompowni
.otaszic”. Modernizacja ukfadu pompowego ma wptyng¢ korzystnie na efektywnosé
energetyczng pracy przepompowni oraz koszty eksploatacji. Projektowany remont

przepompowni poprawi dystrybucje wody do odbiorcéw na kierunku Bytom.

Plan BIOZ dla przedmiotowej inwestycji powinien opracowaé Kierownik Budowy. Niniejsze
opracowanie stanowi wytyczne do opracowania tegoz planu. Podstawe prawng do
opracowania przez projektanta informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.
1126).

Wykonawca zadania zobowigzany bedzie do organizacji nadzoru nad przestrzeganiem na
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placu budowy przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od
podwykonawcdw przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w
tym zakresie.

Kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych robot z uwagi na wymagang ciggtos¢ pracy
przepompowni wykonywa¢ nalezy zgodnie z Harmonogramem prowadzenia robot

budowlanych zatwierdzonym przez Inwestora — TOM X.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Inwestycja ma byé zlokalizowana na dzialce 3145/56, obreb Repty Sl. w miejscowosci
Tarnowskie Gory, gmina Tarnowskie Gory.
Na terenie dziatki znajduje sie m. in.:
e Budynek warsztatowy - jednokondygnacyjny, czesciowo dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony;
e Budynek szybu osobowego - jednokondygnacyjny o konstrukcji tradycyjnej
murowanej z cegly petnej;
e Budynek szybu towarowego — konstrukcja zblizona do budynku szybu osobowego,
pokryty dachem drewnianym zabezpieczonym papg utozong na lepiku;
e Budynek kottowni — kompleks budynkow o roznym przeznaczeniu, aktualnie budynek
wykorzystywany w ramach przepompowni;
e Budynek zaktadowej rozdzielni elektrycznej NN — obiekt jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony;
e Dwa budynki pomp gtebinowych — obiekty wolnostojgce, nieuzytkowane.
Teren wokot budynkow jest terenem zieleni niskiej zagospodarowanej z drzewami.
Sie¢ wodociggowa oraz pompy bedg zlokalizowane wewnatrz budynku przepompowni (stara

kottownia).

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Stwierdza sie brak elementdéw zagospodarowania terenu zwigzanych z przewidywanym

zakresem rzeczowym wykonawstwa, ktore mogtyby stwarza¢ bezposrednie zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

= Z uwagi na bliskie sgsiedztwo czynnych obiektow teren budowy musi by¢ starannie
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wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb postronnych,
= Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym,
» Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie
daszkami ochronnymi,
= Roboty wykonywane w sgsiedztwie budynku nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
ostroznosci i przepisow BHP,
= Prace spawalnicze oraz ciecie metali prowadzi¢ pod nadzorem stosujgc sie do
przepisow ppoz.,
= Wykonywanie roboét w  bezposrednim  sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne i wodociggowe powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢é one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robdét,
= W czasie wykonywania robot miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze,
= Sprzet poruszajgcy sie po terenie budowy powinien poruszac sie w strefach terenu
utwardzonego zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy,
Podczas realizacji prac budowlanych bedg zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe, ktoére
narazone sg na wystgpienie nastepujgcych zagrozen:
= Spawacz — uderzenie srodkami materialnymi, hatas, poparzenie, upadek, potkniecie,
poslizgniecie, uszkodzenie oczu, napromieniowanie oczu;
= Elektromonter — upadek, hatas, potkniecie, porazenie pradem, zetkniecie z
uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym,
= Inzynier budowy/ kierownik robot/ majster budowy — upadek, hatas, potkniecie,
uderzenie przez srodki materialne, zetkniecie z uszkodzonym urzgdzeniem
elektrycznym.
Czas wystepowania wyzej wymienionych zagrozen pokrywaé sie bedzie z terminem
realizacji robot wynikajgcych z zadania inwestycyjnego. Szczegdtowy czas i rodzaj
wystepowania zagrozen zostanie okreslone w planie BiOZ przez kierownika budowy.
Obszarem wystepowania tych zagrozen jest miejsce prowadzenia robét oraz sktadowania
materiatébw stosownie do rodzaju zagrozenia zostang wydzielone strefy i oznakowane
wedtug planu BiOZ. Skala wystepowania wyzej wymienionych zagrozeh miesci sie w

akceptowalnej kategorii ryzyka.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej
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pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg
i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych, zobowigzuje sie pracownikéw do
stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
Dla pracownikow nalezy zorganizowac¢ szkolenia BHP zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).
Podczas szkolenia, na kazdym etapie, nalezy zapoznawaé pracownikdw z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach pracy oraz
sposobem stosowania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej, itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdowaé sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie BHP.
Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu plan BIOZ.
Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownicy roboét, stosownie do zakresu obowigzkéw.
Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni zostaé zapoznani i zobligowani do
stosowania instrukgiji:

- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,

- przeciwpozarowej dla zaplecza budowy,

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

- sposobu postepowania w sytuacji koniecznosci natychmiastowego wytgczenia

urzadzen spod napiecia,

- do prowadzenia prac spawalniczych.
Przed przystgpieniem do prowadzenia robot kierownik budowy powinien przeprowadzié¢

szkolenie stanowiskowe dla pracownikéw wykonujgcych bezposrednio roboty budowlane.

Zakres szkolenia powinien obejmowac nastepujace qgrupy tematyczne (zgodnie z

potrzebami):

6.1. Przy wykonywaniu prac montazowych konstrukcji stalowych i wielkowymiarowych

elementéw prefabrykowanych wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w./ Dz. U. nr 47, poz 401, rozdziat 15 —

Roboty montazowe/.
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Przy wykonywaniu prac montazowych urzgdzen wszyscy pracownicy powinni byc¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu j.w./ Dz. U. nr 47, poz 401,
rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne/.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzgadzeniu j.w. /Dz. U. nr 47, poz. 401, rozdziat 16 —

Roboty spawalnicze/.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegd6lnego zagrozenia zdrowia.

* W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /sporzadza

kierownik budowy/ nalezy umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

* najblizszego punktu lekarskiego,

= strazy pozarnej,

= posterunku Policji.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ stanowiska pierwszej pomocy
obstugiwane przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikow.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiescic¢ telefon komérkowy.
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym j.w. umiesci¢ kaski ochronne.
Nalezy w odpowiednich miejscach rozmiescic tablice ostrzegawcze.
wyznaczone punkty poboru wody,
oznaczenie punktu odcinajgcego prad,
zaplanowanie prawidtowej kolejno$ci montazu i wykonywania robdét,
umiesci¢ tablice ostrzegawcze ,Nieupowaznionym wstep wzbroniony”,
utrzymanie drég i placéw w stanie przejezdnym,
przechowywanie dokumentacji technicznej, dziennika budowy, dokumentaciji
techniczno-ruchowych w stale zabezpieczonym miejscu oraz w stanie
niezniszczonym,
zapewnienie odpowiedniego nadzoru i organizacji budowy,
zachowanie odpowiednich odlegtosci przy pracach prowadzonych w poblizu
przewodow linii elektrycznych w zaleznosci od poziomu napiecia,
okreslenie przedsiewzie¢ organizacyjnych, zabezpieczajgcych prace przy
urzgdzeniach pod napieciem lub w ich poblizu,
egzekwowanie koniecznosci posiadania przez pracownikow odpowiednich
zaswiadczen kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji urzgdzen
elektroenergetycznych na napiecia odpowiednio do 15 kV, do 1 kV,

zaopatrzenie w odpowiedni sprzet ochronny,
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= wtadciwa organizacja placu budowy zapewniajgca bezpieczenstwo i sprawng
komunikacje, umozliwiajgacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen,

= sprawdzenie, czy osoby prowadzgce prace spawalnicze majg uprawnienia
do spawania,

* Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢é droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ jg na planie.

» Wymagane jest odziez i obuwie robocze. Praca w krotkich spodenkach, bez
podkoszulki lub koszuli jest zabroniona.

» Podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskéw nalezy nosi¢ okulary ochronne

» Przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub sprzetem przy uzyciu ktérych
dtonie sg narazone na zranienia, oparzenia lub kontakt z chemikaliami i produktami
naftowymi, stosowac¢ rekawice ochronne.

» Na budowie nalezy stosowac¢ kaski ochronne.

» W przypadku silnego natezenia dzwieku lub diugotrwatego hatasu wymagana jest
ochrona stuchu (powyzej 82 dB).

8. Uwagi koncowe

Nalezy stosowaC przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z
2003r., Nr47, poz.401).
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