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1. CZESC FORMALNA

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

Zadanie nr 1: ,Modernizacja uktadu pompowego przepompowni Staszic”,

zostato wykonane w oparciu o nastepujgce materiaty:

o Umowa nr ZP1/77/2023 pomiedzy GPW Katowice Spotka Akcyjna, a Envirotech Spétka z o.0.,
z dnia 03.07.2023r.,

e OPZ - zatgcznik do umowy (opracowanie z kwietnia 2023r.),

e Uchwata Nr XLVIII/551/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Goérach z dnia 28 pazdziernika
2009r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic
potudniowych miasta Tarnowskie Géry - Bobrowniki Zachdd, Repty Slgskie, Stare Tarnowice
i osiedle ,,Przyjazn”.

e Decyzja Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach nr K/98/2014
z dnia 24.01.2024r. na podejmowanie innych dziatan, ktére mogtyby prowadzi¢ do naruszenia
substanciji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru,

e Wypis z MPZP dla dziatki 3145/56,

o Karta Ewidencyjna Zabytku — Zaktad Produkcji Wody Staszic — Zespét Kottowni

o Mapa zasadnicza do celéw projektowych;

¢ Wizja lokalna na terenie obiektéw,

¢ Inwentaryzacja obiektow,

¢ Dokumentacji fotograficzna,

e Ustalenia z Inwestorem,

o Polskie Normy oraz przepisy branzowe,

o Karty katalogowe dobranych pomp,

¢ Informacje przekazane przez Inwestora.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego w zakresie Projektu
Zagospodarowania Terenu (PZT) dla zadania nr 1 pn.”Modernizacja przepompowni Staszic
w Tarnowskich Goérach”.

Modernizacja ma zoptymalizowa¢ w aspekcie technicznym i ekonomicznym prace przepompowni
Staszic i poprawic¢ efektywnos¢ pompowania wody.

Przedmiotem inwestycji jest remont przepompowni wodociggowej polegajgcy na demontazu
istniejgcych pomp i montazu nowych pomp wraz z armaturg. Lokalizacja przepompowni
pozostaje bez zmian.

Budynek pompowni znajduje sie na dziatce nr 3145/56, zlokalizowanej w obrebie: Repty SI.,
gmina: Tarnowskie Gory, powiat: tarnogérski, wojewodztwo: Slaskie.
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Zadanie obejmuje swoim zakresem:

w czesci konstrukeyjnej:

wykonanie nowego fundamentu pod nowe pompy;

adaptacja istniejgcego fundamentu po strarych pompach na podpory pod rurociag ssacy;
wykonanie podpdr pod nowe rurociggi technologiczne;

odnowienie kolektoréw ssgcego DN60O i ttocznego DN450,

renowacja posadzki w pomieszczeniu przepompowni;

w czesci technologicznej:

= montaz agregatow pompowych wraz z niezbedng armaturg techniczna,

= montaz rurociggéw technologicznych w przepompowni Staszic;

w czesci elektrycznej i AKPIA:

= wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej zaprojektowane agregaty pompowe
w budynku przepompowni Staszic,

= wykonanie automatyki sterowania uktadami pompowymi przepompowni Staszic,

= wykonanie monitoringu pracy uktadéw pompowych,

= wykonanie przesytu danych do dyspozytorni w Stacji Uzdatniania Wody Miedary.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie projektu zagospodarowania terenu swoim zakresem obejmuje:

2.
2.1.

okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego;

okreslenie rodzaju i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

okreslenie zamierzonego sposobu uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

projektowany uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego;
charakterystyczne parametry obiektu budowlanego;

parametry techniczne obiektu budowlanego;

dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

CZESC OPISOWA
Istniejacy stan zagospodarowania terenu dziatki przepompowni Staszic

Przepompownia Staszic zlokalizowana jest przy ul. Wodociggowej 2 na dzialce nr 3145/56

w obrebie Repty Sl., na terenie gminy Tarnowskie Goéry w powiecie Tarnogdrskim

w wojewodztwie slaskim. Teren dziatki jest utwardzony, ptaski, ogrodzony murem z bramg

wjazdowg i furtkg wejsciowg od ul. Wodociggowej z roslinnoscig niska, zabudowany kilkoma

budynkami niskimi, posiada petng infrastrukture techniczng, znajduje sie przy skrzyzowaniu ulic
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Staszica i Wodociggowg. Wtascicielem obiektu jest Skarb Panstwa a uzytkownikiem wieczystym
Gornoslagskie  Przedsiebiorstwo ~ Wodociggdw  S.A.  z  siedzibg w  Katowicach
(nr KW GL1T/00000032/2).

Na (Rys.2.1) zoitg linig kropkowang oznaczono budynek, w ktérym na poziomie przyziemia
Zlokalizowana jest przepompownia Staszic.

E

Rys. 2.1 Lokalizacja przepompowni Staszic na dziatce nr 3145/56 (zrédfo Geoportal).

Teren przepompowni objety jest MPZP — (Uchwata Nr XXXVIII/424/2013 Rady Miejskiej
w Tarnowskich Gorach z dnia 27 lutego 2013 r.) - o oznaczeniu 1R-WI — tereny obiektéw
i urzadzeh wodociggowych.

Budynek kottowni w ktérym miesci sie przepompownia ,Staszic” wpisany jest do rejestru
zabytkow wojewodztwa $lgskiego pod nr A/464/2016 od dnia 03.06.2016r. jako Stacja
Wodociggowa ,Staszic” oraz na liste swiatowego dziedzictwa UNESCO w mysl Konwenciji
w sprawie ochrony swiatowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Wpis na Liste od 9 lipca
2017 roku, kod decyzji 41 COM 8B.25.

Stacja Wodociggowa Staszic uruchomiona zostata w 1884 roku, przez zarzad Prowincji Slgskie;j.
Zbudowano jg obok szybu Adolf (Staszic) zarébwno na powierzchni jak i w podziemiu, gdzie
ulokowane byly chodniki Sztolni Gtebokiej Fryderyk. Zadaniem stacji byto zaopatrywanie
gornoslaskiego regionu przemystowego w wode. Obecnie obiekt przepompowuje wode z SUW
Miedary do odbiorcéw w Bytomiu i Tarnowskich Gérach.
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PRZEPOMPOWNI
STASZIC

Rys.2.2 Zdjecie obiektu inwestycji (Budynek Kottowni / Przepompownia Staszic).

Kompleks stacji dziatat na powierzchni i na czterech podziemnych poziomach. Pozostaty tam
czesci i zespoly infrastruktury sieci wodnej, ktérych przeznaczenie na dzien dzisiejszy nie zostato
Scisle okreslone. Na powierzchni znajduje sie kilka starych budowli z czerwonej cegty. Warsztat
mechaniczny. Dwa budynki na planie osmiokata kryte niskimi, osmiopotaciowymi dachami
z latarniami na szczytach petnigcymi funkcje wentylacyjne, to nadszybia (wieze typu Malakoff nad
szybami Staszic i Maszynowym). Wzorowano je na drewnianych, o$smiokgtnych budowlach,
w ktorych dawniej lokowano napedzane przez konie maszyny odwadniajgce typu ,Bunst”.
Kottownia, kiedy$ z rzedem dziewieciu kottéw. Wytworzona w nich para o wysokim cisnieniu,
zasilata rurociggami maszyny pod ziemig oraz silniki maszyn wyciggowych w nadszybiach.
Zachowat sie tylko jeden kociot typu ,Lancashire” z dwoma ptomienicami. Wysoki komin kottowni
wyburzono. Z pierwszej fazy elektryfikacji pozostat budynek generatorow prgdu napedzanego
silnikiem parowym. Na terenie dawnej Stacji Wodociggowej istniata bocznica kolei wagskotorowej
i nadal czytelny jest przebieg jej torow. Cato$¢ ogrodzona jest ceglanym murem z dwoma

bramami wjazdowymi.
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Rys. 2.3 Widok przepompowni Staszic wraz z obiektami towarzyszgcymi (Zzrédto
www.unesco.tarnowskiegory.pl).

Stacja Uzdatniania Wody Miedary, Pododdziat Staszic w Tarnowskich Godrach, ktérego
wiascicielem jest Gornoslgskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw SA. W Katowicach, w latach
1884-2001 w tamtejszym szybie Staszic funkcjonowata stacja pomp, pobierajgca wode z
podziemi przeznaczong dla miast Gérnoslgskiego Okregu Przemystowego. Na dzieh dzisiejszy
zabytek stanowi przepompownie i zaopatruje w wode mieszkahcow pobliskich miejscowosci.
Przepompownia znajduje sie w gtéwnym budynku przepompowni na terenie SUW Staszic.

Przepompownia ta usytuowana jest wzdtuz ulicy Wodociggowe;.

2.2. Projektowane zagospodarowania terenu dziatki przepompowni Staszic
Inwestycja nie przewiduje zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu dziatki.

Planowany remont przepompowni nie wptywa na istniejgce zagospodarowanie terenu.
Planowana inwestycja zgodna jest z zapisami MPZT. Nie wpltywa na przeznaczenie
terenu/obiektéw, nie zmienia zabudowy i zagospodarowania terenu, nie zmienia podziatow
dziatek, nie wptywa na srodowisko i przyrode; jest w zgodzie z wymogami ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw; nie wptywa na ukfad komunikacyjny i infrastrukture techniczng, nie
wplywa na zmiane oddziatywania na tereny sgsiednie.

Wszystkie przewidziane do montazu urzadzenia zlokalizowane zostang wewnatrz istniejgcego

budynku, ktory obecnie petni funkcje przepompowni.
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Planowane roboty nie ingerujg w elementy konstrukcyjne budynku, nie zmieniajg przeznaczenia
pomieszczen, nie zmieniajg kubatury pomieszczen i budynku, nie ingerujg w przegrody
wewnetrzne i zewnetrzne budynku.

Roboty budowlane zwigzane z remontem przepompowni nie powodujg zagrozenia
bezpieczenstwa i mienia, nie pogarszajg stanu srodowiska i stanu zachowania zabytkéw, nie
pogarszajg warunkéw zdrowotno — sanitarnych, nie wprowadzajg ani nie utrwalajg ograniczen lub
ucigzliwosci dla terendw sasiednich, nie obejmujg swym zakresem przegréd zewnetrznych oraz
elementéw konstrukcyjnych budynku.

W ramach Inwestycji nie powstang nowe obiekty (budynki) oraz zadne obiekty nie bedg

przeznaczone do rozbidrki.

3. Planowany zakres prac remontowych

Zakres remontu przepompowni obejmuije:

e demontaz istniejgcych pomp oraz wewnetrznej instalacji wody (rurociagi, armatura,
urzadzenia, pompy),

e wykonanie nowego fundamentu pod nowe agregaty pompowe;

e montaz nowych urzgdzen (pomp),

e odnowienie kolektoréw ssgcego DN60O i ttocznego DN450,

e renowacja posadzki w pomieszczeniu pomp,

¢ montaz instalacji (rurociggi, armatura, nowe urzadzenia pomiarowe),

e w ramach remontu wykonana zostanie nowa instalacja zasilania i sterowania oraz adaptacja
istniejgcego fundamentu do montazu nowych podpor pod rurocigg ssacy do nowych pomp.

Lokalizacja nowych urzadzen:

Przewidziano montaz nowych urzadzeA w tym samym pomieszczeniu gdzie obecnie
zamontowane sg istniejgce uktady pompowe.

Aktualnie przepompownia Staszic wyposazona jest w cztery pompy wirowe, odsrodkowe,
jednostopniowe, monoblokowe, zasilane sg napieciem 3x400V, pracujg w uktadzie kaskadowym,

pompujg wode do miasta Bytom.

Tab.3.1 Wykaz pomp istniejgcych na Przepompowni Staszic.

N Wydajnos¢ Wysokosq Moc Rok produkc;ji
r pompy Typ pompy pompy podnoszenia pompy pompy
pompy
[ [ [m’/h] [m] (kW] [rok]
1 125PJM215 210 50 55 1985
2 125PJM215 210 50 55 2001
3 125PJM215 210 50 55 2001
4 125PJM230 210 60 55 2001
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Pompy zamontowane sg na wspoélinym fundamencie o wysokosci 25 cm, szerokosci 73 cm
i dlugosci 450 cm. Fundament wykonany jako zelbetonowy w obudowie z elementéw stalowych.
Kazda pompa posiada swojg szafke sterowniczg zintegrowang z pomiarem cisnienia
w kolektorze ssgcym i ttocznym oraz pracg napedoéw przepustnic (Rys. 3.1).

Kazda z pomp zasilana jest z wlasnej rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w pomieszczeniu
pomp. Zgodnie z OPZ w przepompowni Staszic zostang wymienione agregaty pompowe.
Aktualnie w przepompowni zamontowane sg cztery pompy o wydajnosci 210 m*h kazda.
Wydajno$é istniejacego uktadu pompowego wynosi max. ok. 840 m*/h.

Na poziomie 0 przepompowni znajdujg sie obecnie uzytkowane ukfady pompowe przepompowni.

Ponizej fotografia przedstawiajgca miejsce usytuowania pomp.

Rys.3.1 Przepompownia Staszic — posadowienie istniejgcych agregatow pompowych.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.

Nie dotyczy. Inwestycja nie wymaga wykonywania urzadzen budowlanych.

3.2. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow.

Nie dotyczy. Pompowanie wody wodociggowej nie powoduje powstawania sciekow.

3.3. Ukitad komunikacyjny.

Inwestycja nie zmienia istniejgcego uktadu drogowego na terenie dziatki przepompowni.

3.4. Sposob dostepu do drogi publiczne;j.

Inwestycja nie zmienia istniejgcego wjazdu na teren przepompowni od ul. Wodociggowe;j.
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3.5. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu.

W ramach Inwestycji nie bedg wykonywane Zadne sieci i urzgdzenia w terenie.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni.

Dziatka nr 3145/56 na ktérej zlokalizowana jest przepompownia Staszic jest pokryta terenem
Zielonym zagospodarowanym o roslinnosci niskiej. Teren dziatki jest ptaski. Poziom terenu w
miejscu Inwestycji wynosi 308,8 m n.p.m. Nie przewiduje sie aby w ramach planowanej Inwestyciji

wplywac na istniejgce uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

4. Zestawienie powierzchni.
Powierzchnia dziatki pozostaje bez zmian. Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektéw
pozostaje bez zmian. Powierzchnia drdg, parkingdw, placow i chodnikow pozostaje bez zmian.

Powierzchnia biologicznie czynna pozostaje bez zmian.

Powierzchnia dziatki nr 3145/56: 7433,89 m2,
Powierzchnia zabudowy istniejgcych obiektéw: 1378,05 m?,
Powierzchnia zabudowy przepompowni Staszic: 101,61 m?.

5. Informacje i dane.

5.1. Ochrona wynikajgca z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu.

Dziatka o nr 3145/56, potozona przy ul. Wodociggowej 2 w Tarnowskich Gérach objeta jest
obszarem o symbolach ustalen planu:
= 1R-WI - teren obiektéw i urzadzen wodociggowych z podstawowym przeznaczeniem
pod obiekty i urzgdzenia wodociggowe,
= 4R-MNIlIl - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym
przeznaczeniem pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinna,
=  6KL "z - tereny ulic publicznych klasy lokalne;j.
Na terenie o symbolu 1R-W | dopuszcza sig:
= sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej nie wymienione
= dojscia piesze, dojazdy, place, zatoki i miejsca postojowe
= Zzieleh urzadzona.
Na terenie o symbolu 1R-W | obowigzujg ustalenia dotyczgce parametrow i wskaznikow
ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
= Ustala sie maksymalng wysokos¢ zabudowy — 3 kondygnacje nadziemne,
= obowigzujg dachy ptaskie z dopuszczeniem innej geometrii dachodw,
= powierzchnia biologicznie czynna winna stanowi¢ min. 20% powierzchni dziaiki, lub
terenu inwestycji,

= ustala sie maksymalny wskaznik terenéw zabudowanych (Pz) — 0,75,
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= dopuszcza sie odstepstwa od parametrow i wskaznikdw zabudowy ustalonych w planie,
na terenach, ktére zostaty zabudowane przed wejsciem w zycie uchwaty, dla ktorych
proces budowlany zostat rozpoczety, badz ktérych wielkosé uniemozliwia utrzymanie
ustalen zwigzanych z powierzchnig biologicznie czynng, wskaznikiem terendow
zabudowanych.
Na terenie o symbolu 4R-MNIIl obowigzuje dopuszczalny poziom hatasu jak dla terenéw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Na terenie o symbolu 6KL'2 lokalizowaé mozna obiekty, sieci i urzgdzenia infrastruktury

techniczne.

5.2. Warunki i wymagania ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu,

Okre$lono: ,Planowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ wymienionych
w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.), w zwigzku z czym
nie bylo wymagane przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko w sSwietle ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie.”

Nie wptywa na istniejgce tereny zieleni, nie wymaga wycinki drzew, nie generuje zadnych prac
ziemnych. Nie dotyczy eksploatacji wéd podziemnych oraz uje¢ wod podziemnych. Nie zwigksza
ucigzliwosci dla terendw chronionych przed hatasem oraz jakichkolwiek oddziatywan na tereny
Natura 2000.

5.3. Warunki geologiczno- gérnicze,

Obszar inwestycji znajduje sie na terenach zwigzanych z historyczng eksploatacja gorniczg
stanowigce podziemny uktad sztolni, chodnikéw, komér i szybow, na ktérych wymagane jest
odpowiednie zabezpieczenia lokalizowanych obiektow budowlanych dostosowane do
wystepujacych wptywow eksploatacji gornicze;.

Nie dotyczy — Planowana inwestycja nie polega na wznoszeniu nowych obiektéw budowlanych.

5.4. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspétczesnej

Budynek przepompowni wpisany jest do rejestru zabytkow wojewddztwa Slaskiego pod

nr A/464/2016 od dnia 03.06.2016r. jako Stacja Wodociggowa ,Staszic” oraz na liste Swiatowego

dziedzictwa UNESCO w mysl| Konwencji w sprawie ochrony swiatowego dziedzictwa kulturalnego

i naturalnego. Wpis na Liste od 9 lipca 2017 roku, kod decyzji 41 COM 8B.25.

Okreslono, ze inwestycja znajduje sie w strefie B1, B2 i B3 objetej formami ochrony

konserwatorskiej zabytkow.

Inwestycja w zaden sposob nie wptywa na ustalenia ochrony konserwatorskiej dotyczgce
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obiektéw i terendw chronionych.

Slgski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach wydat Pozwolenie Nr K/98/2014 na
.,podejmowanie innych dziatan, ktére mogtyby prowadzi¢ do naruszenia substancji lub zmiany
wygladu zabytku wpisanego do rejestru” wyrazajgc zgode na przedstawiony w ,Programie

dziatan” zakres dziatan.

5.5. Warunki obstugi w zakresie komunikach i infrastruktury technicznej
Potwierdzono, Zze dziatka:

- ma dostep do drogi publicznej (ul. Wodociggowa),

- posiada przytgcze do sieci elektrycznej,

- posiada przytgcze do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,

- wody opadowe odprowadza do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej,

Budynek przepompowni posiada wszystkie niezbedne instalacje do petnienia funkcji
przepompowni wodociggowej. Planowany remont nie wymaga budowy, rozbudowy i przebudowy

istniejacej infrastruktury technicznej i drogowe;j.

5.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Przepompownia jako czynny obiekt posiada instrukcje bezpieczehstwa pozarowego gdzie
zawarto wszystkie warunki i klasyfikacje obiektu.

Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Budynek Kotlowni ktérego czes¢ powierzchni zajmuje sie przepompownia ,Staszic” jest
budynkiem niskim, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej
murowanej. Powierzchnia zabudowy budynku kottowni wynosi 794,36 m?

Wysokos¢ budynku kottowni zréznicowana: od 4,0 do 12,0 m.

Pomieszczenia przepompowni z dyspozytornig majg wysokosé wewn. od 3,9 do 5,9m.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek kottowni zaliczono do kategorii
budynkow produkcyjno-magazynowych (PM),

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Sciany z cegly petnej na zaprawie cementowo wapiennej. Pokrycie budynkéw stanowi czesciowo
blacha trapezowa utozona na drewnianej konstrukcji a czeSciowo dach drewniany. Drewniane
elementy dachu zostaty zabezpieczone srodkiem ognioochronnym do stopnia trudno zapalnosci
i nierozprzestrzeniania ognia co przy obliczonej gestosci obcigzenia ogniowego <500 MJ/m?
klasyfikuje obiekt do klasy odpornosci pozarowej ,E”.

Elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j.
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Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w _tym informacje dotyczgce pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej

Planowana inwestycja (remont) nie zmienia przeznaczenia obiektu oraz warunkéw ochrony ppoz.
Przepompownia nie stwarza mozliwosci powstawania mieszanin wybuchowych i nie kwalifikuje
sie ich do pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
0 odlegtosciach od sgsiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz parametrach
wplywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

— Inwestycja zlokalizowana jest w istniejgcym budynku przepompowni Staszic,

— Inwestycja nie powoduje zmian w obecnym zagospodarowaniu dziatki,

— Inwestycja nie zmienia warunkéw ochrony ppoz terenu i obiektow.

— Zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla przepompowni Staszic wszelkie
odlegtosci od sgsiadujgcych budynkéw spetniajg wymogi przepiséw ppoz.

Informacje o dostepie do drogi pozarowej

Teren na ktérym zlokalizowana jest przepompownia nie wymaga dostepu do drogi pozarowe;j
utwardzonej, umozliwiajgcej dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu
budowlanego o kazdej porze roku.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych

Nie dotyczy.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w_stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy.

6. Pozostate informacje i dane dotyczace dziatki

— budynek przepompowni jest wpisany do Wojewddzkiego Rejestru Zabytkow;

— budynek przepompowni znajduje sie na terenach zwigzanych z historyczng eksploatacjg
gornicza.

— ze wzgledu na swoje przeznaczenie nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska i zdrowia os6b na
niej przebywajgcych, a takze nie stanowi zagrozenia dla otoczenia, a obszar oddziatywania
nie bedzie wykraczat poza granice dziatki- nie jest wymieniony w Rozporzgadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko.

7. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Planowana inwestycja ze wzgledu na swdj charakter i lokalizacje nie bedzie oddziatywata na
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tereny sasiednie, na etapie realizacji oraz eksploatac;ji.
Obszar oddziatywania planowanego zamierzenia nie wykracza poza budynek przepompowni.

Obszar oddziatywania zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania na rys. PZT/01.

7.1. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Istniejgce budynki na terenie dziatki przepompowni zlokalizowane sg w odlegtosciach od granic
sgsiednich zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra infrastruktury w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, spetniajgc tym samym wymagania
bezpieczenstwa pozarowego zawarte w tym samym Rozporzgdzeniu.

Inwestycja ze wzgledu na zakres nie oddziatuje na istniejacg i planowang w sasiedztwie
zabudowe. W zwigzku z czym nie wprowadza ograniczen w mozliwosci zagospodarowania
otaczajgcego terenu, w szczegdlnosci w odniesieniu do sytuowania na sgsiednich dziatkach:

budynkow, miejsc postojowych czy miejsc gromadzenia odpadéw statych.

UWAGA DLA WYKONAWCY:

» Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami bhp oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

» Nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie w Polsce, posiadajgce aprobate techniczng ITB, atest higieniczy PZH, znak
bezpieczenstwa B.

»  Wszystkie zmiany wprowadzane podczas budowy nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

= Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania prac budowlanych powinien sprawdzi¢
wszystkie roboty powigzane.

= Woykonawca przed przystgpieniem do wykonania robdét jest zobowigzany poinformowaé
projektanta o wszystkich ewentualnych niezgodnos$ciach w projekcie, do momentu

wyjasnienia prace budowlane powinny by¢ wstrzymane.
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