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| OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA | AKPIA

1. Podstawa opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

Zadanie nr 1: ,Modernizacja uktadu pompowego przepompowni Staszic”,

zostato wykonane w oparciu 0 nastepujgce materiaty:

« Umowa nr ZP1/77/2023 pomiedzy GPW Katowice Spotka Akcyjna, a Envirotech Spotka z o.0.,
z dnia 03.07.2023r.,

* OPZ - zatacznik do umowy (opracowanie z kwietnia 2023r.),

+ Pismo z GPW S.A. z informacjg o wyborze wariantu modernizacji pompowni w SUW Miedary i
przepompowni Staszic,

* Uchwata Nr XLVIII/551/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Gérach z dnia 28 pazdziernika
2009r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic
potudniowych miasta Tarnowskie Gory - Bobrowniki Zachdd, Repty Slgskie, Stare Tarnowice i
osiedle , Przyjazn”.

¢ Wypis z MPZP dla dziatki 3145/56,

» Karta Ewidencyjna Zabytku — Zaktad Produkcji Wody Staszic — Zespét Kottowni

» Wizja lokalna na terenie obiektow,

* Inwentaryzacja obiektow,

» Dokumentac;ji fotograficzna,

» Ustalenia z Inwestorem,

» Polskie Normy oraz przepisy branzowe,

» Karty katalogowe dobranych pomp,

* Informacje przekazane przez Inwestora.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Projektu Technicznego dla zadania nr 1
pn.”"Modernizacja przepompowni Staszic w Tarnowskich Gérach”.

Modernizacja ma zoptymalizowa¢ w aspekcie technicznym i ekonomicznym prace przepompowni
Staszic i poprawi¢ efektywnos¢ pompowania.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja przepompowni wodociggowej polegajacy na
demontazu istniejagcych pomp wraz z armaturg i montazu nowych pomp. Pompy zostang

zamontowane na nowym fundamencie.

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie projektu Technicznego w branzy elektrycznej swoim zakresem obejmuije:
= okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego;

= okreslenie stanu istniejgcego przepompowni Staszic;
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= wskazania lokalizacyjne obiektéw i urzadzen projektowanych oraz istniejgcych, parametry
techniczne, wymiary;

= informacje i dane o terenie objetym inwestycja;

= dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej;

3. Potaczenia wyréwnawcze
Wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic, jak rowniez zaciski uziemiajgce zainstalowanych tam
maszyn i urzgdzen, nalezy podtgczy¢ do istniejgcej szyny PE. W przypadku koniecznosci
wydtuzenia gtéwnej szyny PE nalezy jg przedtuzy¢ potagczeniem spawanym. Potgczenia
wyréwnawcze wykonac przewodem o zétto — zielonej barwie izolacji.
Do gtéwnych szyn uziemiajgcych nalezy przytaczyc¢ :

a. Metalowe korytka kablowe,

b. przewdd uziemiajacy urzagdzen

c. gtbwne ciggi metalowych rur

d. konstrukcje stalowe.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-IEC 60364-1:2000,
PN-IEC 60364-2:2000, PN-IEC 60364-4:2000, PN-IEC 60364-5:2000, PN-IEC 60364-
7:2000, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Projektuje sie uktad sieciowy TN-S .

Dodatkowo do ochrony ludzi przed porazeniem zaprojektowano w obwodach
odbiornikowych przekazniki réznicowo pradowe 230/400V, o pradzie réznicowym
30mA.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji.

5. Szczegotowe warunki BHP:

5.1 Podstawa prawna

- Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26.06.1974 (Dz. U. Nr 21 z 1998r. poz. 94),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie BHP przy pracach budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.
Nr 13 poz. 98),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie og6lnych
przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129 poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej z dnia 20.03.1954r w sprawie BHP przy
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obstudze zurawi (Dz. U. Nr 15 poz. 58),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej z dnia 15.05.1954r. w sprawie BHP przy
uzyciu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz. U. Nr
29 poz. 115),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej z dnia 02.11.1954r. w sprawie BHP przy
spawaniu i cieciu metali (Dz. U. Nr 51 poz. 259),

Rozporzgadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji i Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t drogowych i
mostowych (Dz. U. Nr 7 poz. 30),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie BHP przy urzgdzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie BHP przy pracach
spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 70).

5.2 Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy

Prace montazowe

roboty montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny i zgodnie z projektem
organizacji robét,

wszystkie prace montazowe winny by¢ wykonywane przy uzyciu odpowiednich $rodkow
ochrony osobistej,

rusztowania i pomosty powinny by¢ kompletne, stabilne, zapewniajgce dogodny dostep do
montowanej konstrukcji i odpowiedniej nosnosci,

po zmontowaniu rusztowan nalezy dokonac ich odbioru technicznego, a fakt ten nalezy
odnotowac w dzienniku BHP.

podczas pracy na wysokosci pracownicy muszg by¢é wyposazeni w indywidualny sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci,

wszystkie stanowiska pracy, pomosty i przejscia na wysokosci muszg by¢ zabezpieczone
odpowiednimi barierami o wysokosci min. 1.1 m,

podczas prowadzenia prac na wysokosci wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa.

Warunkiem dopuszczenia pracownikéw do pracy na budowie jest posiadanie przez nich aktualnych

badan lekarskich stwierdzajgcych brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz

posiadanie waznego szkolenia okresowego BHP. Ponadto przed przystgpieniem do pracy

pracownicy powinni odby¢ stosowne szkolenie stanowiskowe, a fakt ten winien by¢ potwierdzony

podpisem pracownika w dzienniku szkolen BHP. Uwierzytelnione kserokopie zaswiadczen o

odbytym szkoleniu okresowym oraz o braku przeciwwskazan do pracy na stanowisku winny

znajdowac sie u kierownika robdt na budowie.

5.3 Prace transportowe z uzyciem zurawi

przed zatozeniem zawiesia lub liny na element konstrukcji nalezy sprawdzi¢ jego stan
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techniczny oraz jego dob6r do przewidywanego obcigzenia,

zawiesia muszg posiadac atest i aktualne dopuszczenie do eksploataciji,

maksymalny kat rozwarcia zawiesi nie moze przekraczaé 120° przy odpowiednio
zmniejszonym obcigzeniu do 50%,

przy zakfadaniu zawiesi na konstrukcje o ostrych krawedziach nalezy, w celu unikniecia ich
uszkodzenia, w miejscach styku z krawedziami stosowaé miekkie podktadki, np. drewno,
przy podnoszeniu i przemieszczaniu elementdw konstrukcji nalezy stosowac liny kierunkowe,
z operatorem zurawia moze wspétpracowac odpowiednio przeszkolony monter (hakowy),
zabronione jest przebywanie i przechodzenie pod podnoszonym ciezarem,

elementy konstrukcji nalezy sktadowaé¢ na rownym, twardym i stabilnym podtozu w sposéb
uniemozliwiajgcy ich przewrdcenie lub osunigcie,

W rejonie pracy zurawia nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczenstwa

w rejonie pracy zurawi nalezy wytgczy¢ wszelkie nie zwigzane z demontazem urzadzenia
energetyczne.

wielkos¢ wytaczonego rejonu okresli kierownik rob6t zgodnie z zatgczonymi warunkami BHP.

ponadto, nalezy przestrzega¢ ogoélnych warunkéw BHP oraz zaktadowej instrukcji BHP i

ppoZ.

5.4 Urzadzenia i instalacje elektryczne

prace zwigzane z odtgczeniem, konserwacjg i naprawg urzgdzen elekirycznych moze
wykonac tylko uprawniony elektromonter,

nalezy przeprowadzac okresowe kontrole eksploatowanych elektronarzedzi oraz dokonywac
zgodnie z przepisami pomiarow ochronnych instalacji elektrycznych,

przewody elekiryczne na drogach, przejazdach i w miejscach montazu konstrukcji nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zakopanie, ostoniecie lub
podwieszenie,

rozdzielnie elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed ogélnym dostepem pracownikéw budowy
zamykajac je na ktodki,

dla urzadzen elektrycznych przewidzianych do pracy na montazu konstrukcji zastosowac
srodki ochrony przed porazeniem jak dla warunkéw skrajnego obostrzenia.

szczegO6towy opis urzadzen znajduje sie w p. 8 — 10, a zestawienia aparatéw i kabli na rys.
34-39.

5.5 Podczas wykonywania robot montazowych zabrania sie w szczegoélnosci:

wykonywania jakichkolwiek weztow na linach i zawiesiach,

taczenia lin na ich dtugosci,

podnoszenia elementdéw wraz z ludzmi oraz elementéw o nieznanym ciezarze,
przebywania i przechodzenia pod podnoszonym elementem,

pracy zurawiem montazowym bezposrednio pod liniami elektrycznymi w odlegtosci:
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o przy napieciu do 1kV -2m,

- pracy zurawiem w terenie przy widocznosci mniejszej niz 20 m, w czasie opaddéw
atmosferycznych, bezposrednio po opadach do czasu catkowitego obeschniecia konstrukcji
stalowej,

- przy sile wiatru powyzej 20 m/s,

- przy sile wiatru 10 do 15 m/s nalezy zmniejszy¢ obcigzenie o0 25%, a przy sile wiatru od 15
do 20 m/s. 0 50%.

5.6 Zagospodarowanie placu budowy
Przez zagospodarowanie placu budowy nalezy rozumie¢ zgodne z przepisami rozmieszczenie na
terenie budowy pomieszczen administracyjnych, socjalnych (szatnia, stotéwka), sanitarnych
(umywalnia, ubikacja), magazynowych, placow sktadowych, pomieszczen zaplecza technicznego,
urzadzen technicznych, drég i przejs¢ dla pieszych, instalacji elektrycznych itp. Teren budowy

powinien by¢ oznaczony, a w razie potrzeby wygrodzony. Drogi i przejscia winny by¢ utwardzone.

5.7 Ochrona srodowiska

Planowany remont przepompowni nie wptywa na istniejgce zagospodarowanie terenu.
Planowana inwestycja zgodna jest z zapisami MPZT. Nie wptywa na przeznaczenie
terenu/obiektéw, nie zmienia zabudowy i zagospodarowania terenu, nie zmienia podziatéw dziatek,
nie wptywa na srodowisko i przyrode; jest w zgodzie z wymogami ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkdw; nie wptywa na uktad komunikacyjny i infrastrukture techniczna, nie wptywa na zmiane
oddziatywania na tereny sasiednie.

Planowane roboty nie ingerujg w elementy konstrukcyjne budynku, nie zmieniajg przeznaczenia
pomieszczen, nie zmieniajg kubatury pomieszczehn i budynku, nie ingerujg w przegrody
wewnetrzne i zewnetrzne budynku.

Roboty budowlane zwigzane z montazem modernizacji uktadu pompowego nie powodujg
zagrozenia bezpieczenstwa i mienia, nie pogarszajg stanu srodowiska i stanu zachowania
zabytkow, nie pogarszajg warunkéw zdrowotno — sanitarnych, nie wprowadzajg ani nie utrwalajg
ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sagsiednich, nie obejmujg swym zakresem przegrod

zewnetrznych oraz elementdéw konstrukcyjnych budynku.

W celu ochrony srodowiska powinny zostac¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych ptynami, paliwem, olejami i innymi
substancjami chemicznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem norm hatasu

- zaistnieniem pozaru
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5.8 Postepowanie w razie zaistnienia pozaru

Kazde stanowisko spawalnicze powinno by¢ wyposazone w sprawny technicznie sprzet gasniczy

umozliwiajacy likwidacje zrodta pozaru w zarodku (gasnica, koc gasniczy, wiadro z wodg lub

piaskiem).

W razie zaistnienia pozaru nalezy:

zaalarmowac¢ dostepnymi srodkami najblizszg jednostke Strazy Pozarnej oraz
wspotpracownikow,

zorganizowac¢ ewakuacije ludzi i sprzetu,

przystgpi¢ do likwidacji pozaru za pomocg dostepnego sprzetu gasniczego z chwilg przybycia
Strazy Pozarnej podporzadkowac sie dowddcy akcji gasniczej.

Do czasu przybycia Strazy Pozarnej organizacja akcji gasniczej, ratunkowej nalezy do kierownika

budowy lub osoby odpowiedzialnej za nadzér nad catoksztattem prac na danym terenie.

5.9 Postepowanie w razie zaistnienia wypadku

kazdy pracownik, ktéry zauwazyt wypadek lub dowiedziat sie 0 nim jest zobowigzany
natychmiast udzielic pomocy poszkodowanemu pracownikowi i zawiadomi¢ o wypadku
przetozonego pracownika poszkodowanego oraz stuzbe BHP,

przetozony pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy jest zobowigzany
zabezpieczy¢ miejsce wypadku i niezwtocznie zawiadomi¢ o wypadku kierownika zaktadu
oraz stuzbe BHP. Zgtoszenie wypadku nalezy potwierdzi¢ na piSmie zawierajgcym dane
personalne poszkodowanego, swiadkéw oraz krétki opis wypadku

pracownik, ktéry ulegt wypadkowi, jesli stan jego zdrowia na to pozwala, jest zobowigzany
zawiadomi¢ niezwtocznie o wypadku swojego przetozonego. Jezeli skutki wypadku ujawnity
sie w okresie pdzniejszym, pracownik jest zobowigzany zawiadomi¢ swojego przetozonego

niezwtocznie po ich ujawnieniu.

5.10 Obowiazki pracodawcy

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowigzany:

zabezpieczy¢ miejsce wypadku,

zapewni¢ udzielenie pomocy przed medycznej osobom poszkodowanym,

podja¢ niezbedne srodki eliminujace lub ograniczajgce zagrozenie,

niezwtocznie powiadomi¢ inspektora pracy, prokuratora, jednostke nadrzedng o kazdym
Smiertelnym, ciezkim lub zbiorowym wypadku przy pracy i uzyska¢ zgode tych organéw na
dokonanie jakichkolwiek zmian w obrebie miejsca wypadku (nie dotyczy to tylko czynnosci
zwigzanych z ratowaniem zycia lub zdrowia poszkodowanego),

niezwtocznie ustali¢ okolicznos$ci i przyczyny wypadku przy pracy,

zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom sporzgdzi¢ wtasciwg
dokumentacje wypadku.

Wymaga sie dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych wywozke elementow .
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6. Uwagi

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi  wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych — tom Il, przepisami BHP i ppoz, Polskimi Normami,
instrukcjami montazu rurociggébw wydanymi przez ich producentéw oraz z zasadami sztuki
budowlane;.

Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego niezinwentaryzowanego geodezyjnie na
mapie.

Przed przystgpieniem do prac wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

llekro¢ w niniejszym opracowaniu wskazuje sie na konkretnego producenta
materiatéw/urzgdzen w domysle uwaza sie za zasadne zastosowanie materiatéw/urzgdzen nie

gorszych od opisywanych.

7. Zestawienie materiatow i urzadzen elektrycznych

Materiaty i urzgdzenia elektryczne niezbedne do wykonania sterowania przepompowni sieciowe;j

bedacej przedmiotem niniejszego opracowania zestawiono w rysunkach rozdzielnicy RSP nr 44 -

48. Zestawienie kabli na rys. 49.

Specyfikacja napedu elektrycznego armatury.

Wymagania:

1)

2)

Napedy beda dobrane wg normy Armatura przemystowa —Napedy elektryczne do armatury
przemystowej — Wymagania podstawowe EN 15714-2:2010-02

Moment obrotowy i czas zamkniecia dobrany zgodnie z zatozeniami projektowymi lub
wytycznymi producenta/inwestora armatury na ktérej zostanie zamontowany naped;
Nastawy momentowe niezalezne dla obu kierunkéw pracy, kontrola momentu obrotowego
aktywna réwniez w trakcie przesterowania recznego;

Naped moze by¢ zabudowany na armaturze i pracowac¢ w dowolnej pozycji;

Wykonanie temperaturowe -30 +70°C ;

Zasilanie 3-fazowe AC 400V/50Hz ;

Rodzaj pracy: otwdrz/zamknij S2 (klasa B wg. EN 15714-2);

Naped wyposazony w pojedyncze wielopinowe przytgcze elektryczne typu gniazdo-wtyk,
zabezpieczone przed nieprawidtowym podtgczeniem wtyczki z gniazdem(ztgcze odporne na
wytamanie).

Naped malowany proszkowo w klasie zabezpieczenia antykorozyjnego C5-M wg ISO 12944 -
2, grubos¢ powtoki minimum 140um;

10) Stopien ochrony IP68; w miejscach zagrozonych zalaniem przytgcze elekiryczne

przystosowane do podwojnego zabezpieczenia przed przeciekami z dtawikéw(tzw. double
sealed ),

11) Zabudowany mechaniczny wskaznik potozenia na napedzie;
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12) Napedy powinny by¢ wyposazone w koétko reczne umozliwiajgce sterowanie awaryjne,

mechanizm powinien by¢ automatycznie odtgczany w sterowaniu elektrycznym, opcjonalnie

sygnalizacja aktywowania pracy recznej;

13) Zachowanie ciggtej samohamownosci napedu w trakcie pracy, postoju oraz podczas

przetgczania miedzy trybami reczny/elekiryczny;

14) Napedy bedg wyposazone w grzatki antykondensacyjne;

15) Sterowanie zdalne napedow realizowane przez sygnaty binarne z sterownika.

16) Uktad sterowania napedu wyposazony w elektromagnetyczny uktad pomiaru przebytej drogi

ograniczajgcy zakres regulacji oraz uktad pomiaru momentu obrotowego zabezpieczajgcy

armature przed przecigzeniem;

Napedy elektryczne- wymagania dodatkowe

1. W ramach dostawy urzgdzen wymagane jest zapewnienie obstugi gwarancyjnej i
pogwarancyjnej bezposrednio przez autoryzowany serwis producenta z magazynem
czesci zamiennych w Polsce.

2. W ramach dostawy napedéw elektrycznych wymagane jest zapewnienie szkolenia z
obstugi i parametryzacji urzadzen.

3. W ramach uruchomienia wymaga sie obecnosci autoryzowanego serwisu producenta
napeddw, protokét z uruchomienia musi zosta¢ zatgczony do dokumentac;ji
powykonawcze;.

4. Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen prototypowych.

8. Opis sterowania pompami.

1.

Pracg pomp w przepompowni zarzgdza sterownik swobodnie programowalny. To on
decyduje na podstawie cisnienia na kolektorze ttocznym przepompowni o ilosci
pracujgcych pomp oraz o ich predkos$ci obrotowej dostosowujgc parametry hydrauliczne
pomp do chwilowych potrzeb odbiorcéw. Ponadto regulator tak steruje pracg pomp aby
wszystkie pompy pracowaty te samg ilos¢ godzin w ciggu roku.

Przed automatycznym witgczeniem kazdej pompy do pracy sprawdzane jest ciSnienie na
kolektorze ssgcym przepompowni.

Przed uruchomieniem pompy otwarta zostanie przepustnica na kolektorze ssgcym
pompy, po catkowitym otwarciu nastepuje rozruch pompy z parametrami minimalnymi a
po otwarciu przepustnicy na ttoczeniu, pompa zaczyna pracowac z parametrami
roboczymi dostosowanymi do potrzeb przy pomocy falownika.

Wytaczenie pompy z pracy realizowane jest w analogiczny sposéb. Pompa przeznaczona
do wytgczenia zwalnia do obrotéw do minimalnych, zamykana jest przepustnica na
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10.

ttoczeniu, nastepnie pompa zostaje wytgczona i zamyka sie przepustnica na ssaniu
pompy.

Kazda pompa wyposazona bedzie w lokalny mechaniczny wytgcznik zasilania.
Kazda pompa wyposazona bedzie w lokalng przetwornice czestotliwosci.

Falownik mozna wysterowac recznie poprzez przetgczenie przetgcznika na szafie w
pozycje R i zadanie czestotliwos¢ z zadajnika na drzwiach szafy, ktéry zmienia obroty
pompy.

Jezeli pompa bedzie miata mozliwo$¢ pomiaru temperatury tozysk i wibracji nalezy te
informacje umiesci¢ w SCADzie.

Pompownia pracuje w spos6b bezobstugowy jednak doz6r nad pracg pomp jest
wymagany.

W okresie gwarancji przeglady serwisowe moze wykonywac tylko serwis producenta
pomp.

Przy Scianie bocznej rozdzielnicy RSP zamocowac¢ 4 falowniki. Rozdzielnica RSP umozliwia

sterowanie silnikami zestawu pomp poprzez falowniki. Przetgczniki zatgczajag prace pomp i

zasuw oraz wybierajg tryb pracy. Wszystkie parametry pomp wyswietlane beda na panelu, ktory

znajduje sie na drzwiach rozdzielnicy RSP.

Parametry wyswietlane na panelu:

- prad silnika pompy

- obroty silnika pompy

- ci$nienie w instalaciji

- wykres cisnienie

- wykres pradu silnika pompy

- wykres obrotéw pompy

- historia alarmoéw i zdarzen

- nastawy wartosci zadanych (cisnienie, czestotliwos¢)
- napiecie fazowe i miedzyfazowe pompy

- pob6r mocy czynnej pompy

- liczniki czasu pracy

- zestawienie energii elektrycznej poszczegoinych pomp w rozbiciu na dobowe

i miesieczne

Wszystkie parametry wyswietlane na panelu powinny by¢ przedstawione w SCADzie

w dyspozytorni oraz wyeksportowane poprzez internet z tunelowaniem VPN lub GPRS do
SCADy w pompowni MIEDARY.
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Do projektowanej wizualizacji przenies¢ sygnaty wykorzystywane w dotychczasowym sterowaniu.
Sygnaty do przeniesienia z istniejgcej szafy w pomieszczeniu dyspozytora:
- chlor w wodzie

- temperatura zewnetrzna

- metnos$¢ wody

- cisnienie do Tarnowskich Goér

- ci$nienie wyjsciowe z pompowni

- cisnienie do Bytomia

- cisnienie na doptywie

- objetos¢ wyjsciowa z pompowni

- przeptyw wyjsciowy z pompowni

- poziom wody do Dramy

- objetos¢ wody do Dramy

- przeptyw wody do Dramy

- poziom wody w studni

- poziom wody odwodnienia

- sygnalizacja pracy pomp odwadniajgcych

- poziom wody pomiar podstawowy

- poziom wody pomiar rezerwowy

Przepompownia Staszic bedzie potgczona z SUW Miedary ztgczem internetowym VPN lub
GPRS.

Wigczenie i Wytgczenie Przepompowni Staszic moze odbywac sie lokalnie oraz z SUW Miedary.
Informacja o stanach pracy urzgdzen w przepompowni bedzie archiwizowana lokalnie oraz on-
line w Miedarach.

Parametry hydrauliczne i elektryczne pracy pomp bedg monitorowane i archiwizowane.

Pompy w przepompowni beda posiadaty liczniki energii elektryczne;.

Falowniki zestawdéw pompowych:

Projektuje sie falowniki 55kW w obudowie IP55 z portem Profinet.

Falowniki wyposazone w wytgcznik zasilania zintegrowany z falownikiem, filtr
EMC/RFI, klasa min C2 lub A/b, dtawik w torze DC w celu redukcji wyzszych harmonicznych,
panel graficzny.
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Parametry wejsciowe

Napiecie zasilajgce 380-480 V

Liczba faz zasilajgcych 3

Parametry wyjsciowe

Parametry wyjsciowa
silnikowego (znamionowa) 55 kW (75 HP)

Fabryczne opcje

Filtr EMC/RFI, klasa min C2 lub Filtr EMC/RFI, klasa min C2 lub

A/b, dtawik w torze DC w celu A/b, dtawik w torze DC w celu
redukciji wyzszych redukciji wyzszych
harmonicznych, panel graficzny ~ harmonicznych, panel graficzny
Obudowa IP55

Wyswietlacz Tekst OLED

Powtoka PCB Standard

Sterowania falownikow odbywa sie poprzez sterownik gtéwny.
Pompy pracujg wedtug algorytmu zapisanego w sterowniku gtéwnym.

Podstawowe sterowanie falownika odbywa sie poprzez sygnaty binarne i analogowe ze
sterownika. Poprzez Profinet zczytywane sg informacje o stanie falownika takie jak:

moc, energia, czestotliwosé, prad, stany pracy itp. Te parametry wyswietli¢ i archiwizowaé w

wizualizaciji.

Pomiar energii elektrycznej realizowany bedzie poprzez liczniki energii zabudowane w szafie
RSP. Liczniki energii powinny mie¢ mozliwos¢ przedstawiania energii dobowej i miesiecznej dla

kazdej pompy.

Pomiar ci$nienia jest za pomoca przetwornikdw cisnienia z lokalnym wyswietlaczem.
Umiejscowienie przetwornikdw bedzie w dotychczasowych miejscach pomiarowych. Przetworniki
beda zdublowane i wybierane z przetagcznikéw na szafie. Pomiar bedzie realizowany z jednego,

drugi bedzie rezerwowym.

9. Ukladanie okablowania.
Kable uktada¢ w istniejgcych kanatach kablowych. Kable zasilajgce rozdzielnice RSP uktada¢ na
nowo zabudowanych w kanale drabinkach kablowych. W kanatach w pomieszczeniu pompowni,

gdzie nie ma mozliwosci zabudowania drabinek kable uktadac bezposrednio w kanatach. Nalezy
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zachowac rozdziat kabli sitowych i sterowniczych. Obudowy rozdzielnic, pomp i napedéw zasuw
potaczy¢ z istniejaca szyna PE. Istniejgcg szyne PE potgczy¢ z szyng PE rozdzielnicy RSP.
Potaczenie wykonaé przez spawanie. Opisa¢ kable na wejsciu do rozdzielnic. Wykaz kabli
znajduje sie na rys. 49 . Istniejgce kable zasilajgce wymieni¢ na nowe. Zastosowac 2 kable
YKYZo 4x95mm2. Kable w kanatach uktada¢ na nowych drabinkach kablowych.

Max. obcigzenie kabla zasilajgcego Imax— 238A
Obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla YKYZzo 4x95mm2 — 287A
Wspétczynnik redukcyjny ze wzgledu na utozenie kabla — 0,95
Dopuszczalne obcigzenie dtugotrwate kabla Idd— 273A
l[dd>Imax

V3 %[ % L *cos®* 100 .

AU = [%]

ogxsxl
Gdzie:
6 - konduktywno$¢ elektryczna metalu (warto$¢ stata; dla miedzi 58 / dla aluminium 38,2 [S*m/mm?2])
s - przekroéj kabla [mm2]
U - napiecie znamionowe [V]

Spadek napiecia przy dtugosci 80mb — 1,6%
Dopuszczalny spadek napiecia 3%
Zastosowany kabel jest prawidtowy.

Po rozruchu stare kable nalezy zdemontowaé. W trakcie montazu nowych pomp podtgczac je do
nowej rozdzielnicy. Stare pompy w tym czasie pracujg z istniejgcych kabli i oowodoéw sterowania.

Po zakonczeniu modernizacji zdemontowac istniejgce szafy sterownicze i potaczenia.

Okreslone typy i nazwy aparatury i urzgdzen majg charakter informacyjny okreslajgcy standard wykonania
materiatéw. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i osprzetu innych dostawcow o parametrach

porownywalnych i nie gorszych od przedstawionych w projekcie,
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10. Informacje dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych obiektow.
Zgodnie z zakresem projektu budowlanego, zakres oraz kolejnos$¢ realizacji rob6t dla catego zamierzenia

budowlanego obejmuje:

>  prace przygotowawczo-organizacyjne,

YV V V V V VYV VY

wykonanie kanalizacji technologicznej,

wykonanie prac pomiarowych,

wykonanie podtgczenia przewoddw pod urzadzenia,

montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych,
montaz wewnetrznych instalacji wypustdéw zasilajgcych odbiorniki indywidualne

montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych oswietleniowych,

montaz (pograzenie w ziemi) instalacji uziemiajacych (uziomy szpilkowe),

Kolejnos¢ realizacji obiektéw moze odbywac sie rbwnoczesnie w wynika z przyjetej technologii i dostaw

materiatéw

Elementy zagospodarowania moggce stwarzac¢ zagrozenie.
Do elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, nalezg czynne instalacje kanalizacyjne, elekiroenergetyczne, mogace znajdowacé sie w
rejonie planowanych prac ziemnych. Podczas prac ziemnych moga roéwniez wystgpi¢ zagrozenia od
poruszajgcych sie na niej mechanicznych pojazdéw jezdzgcych. Pozostate prace wykonywane bedg

wewnatrz budynku.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wysigpienia.

Rodzaj zagrozenia Miejsce Skala Czas wystgpienia

Upadek z wysokosci dach, wewnatrz budynku Srednia | podczas wykonywania prac na
dachu oraz montaz opraw
o$wietleniowych w
pomieszczeniach

uszkodzenia ciata oraz rany | na catym terenie budowy wysoka | podczas wszystkich prac

spowodowane uzyciem elektroinstalacyjnych

elektronarzedzi oraz

narzedzi standardowych

(mtotek, obcegi, néz itp.)

potracenie od pojazdéw na drogach dojazdowych do Srednia | podczas wykonywania robét

mechanicznych placu budowy budowlanych i poruszania sie w
rejonie drég dojazdowych na plac
budowy

porazenie pradem, napiecie | Rozdzielnice technologiczne, wysoka | podtgczanie napiecia,

nn 230/400 V

gtéwne, obiektowe, ewentualne
istniejgce linie kablowe,
odbiorniki elektryczne,
uszkodzenia elektronarzedzi

wykonywanie uziemienia,
wykonywanie pomiardéw, préby,
rozruch

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Kazdy z pracownikéw przystepujacych do wykonywania danych prac musi zosta¢ dodatkowo
poinstruowany i przeszkolony o sposobie realizacji robét budowlanych, a w szczegélnosci jesli chodzi o
prace w wykopach ziemnych i przy robotach montazowych (elektroinstalacyjnych). Pracownicy wykonujacy
roboty powinni zosta¢ zapoznani z zagrozeniami wynikajgcymi z wykonywanej pracy. Instruktaz powinien
zostac przeprowadzony przez Kierownika budowy lub Kierownika robét.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

<& ENVIROTECH
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sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Do srodkéw typu organizacyjnego zaliczy¢ nalezy wymég:

> popularyzowania zasad prawidtowego uzytkowania urzgdzen elektrycznych,

» nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy porazonym i poparzonym pragdem
elektrycznym,

»  obowigzkowe szkolenie okresowe pracownikéw zaliczanych do grupy wzmozonego ryzyka
porazeniem pragdem, gtéwnie elektrykdw,

> wymog posiadania uprawnien kwalifikacyjnych , aktualnych badan lekarskich oraz
wymaganych szkolerh BHP przez osoby zatrudnione przy eksploataciji urzadzen i instalacji
energetycznych,

>  przestrzeganie zasad i przepis6w bezpieczenstwa pracy dotyczacych organizacji prac przy
urzgdzeniach elektrycznych.

Srodki techniczne stanowigce wtasciwg ochrone przeciwporazeniowg obejmujg w zasadzie $rodki ochrony
przed dotykiem bezposrednim (ochrony podstawowej), stanowigce zabezpieczenie przed porazeniami od
napie¢ roboczych (fazowych) oraz srodki ochrony przy dotyku posrednim (ochrony dodatkowej)
zabezpieczajace przed porazeniami od napie¢ dotykowych. Do technicznych srodkéw ochrony zaliczyé
nalezy réwniez srodki ochrony osobistej (sprzet ochronny) majgce zastosowanie gtéwnie przy pracach
konserwacyjno remontowych, operacjach tgczeniowych i czynnosciach pomiarowych.

Do wykonywania robét nalezy uzywac tylko materiatow, wyrobéw, maszyn, urzgdzen, narzedzi
posiadajacych wymagane atesty, aprobaty techniczne, badania i aktualne przeglady techniczne.

Przy pracach bezposrednio przy urzadzeniach, ktére byly pod napieciem i zostaty wytaczone, nalezy przed
rozpoczeciem robot sprawdzi¢ brak napiecia, a w miejscu odtgczenia oznaczy¢ tablicg z napisem : nie
.Zatgczac’.

Wykonywane roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych warunkéw BHP i zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie BHP pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

UWAGA KONCOWA!
Na podstawie powyzszej informacji, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. Plan BIOZ.

Podstawa prawna

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (opracowana na podstawie Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623; tekst ujednolicony z pézniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844),

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.
1999 nr 80 poz. 912)
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4 Schemat potgczen sieciowych A 37 Wejscia sterownika A

5 Schemat potgczen sieciowych A 38 Wejscia sterownika A

6 Wej$cia moutu IP66 A 39 Wyjécia sterownika A

7 Wejs cia moutu IP66 A 40 Zabezpieczenie pomp Obwody sterowania A

8 Wej$cia moutu IP66 A 41 Rozmieszczenie aparatury A

9 Wejs cia moutu IP66 A 42 Listwa : =+tRSP-X1 1/2 A

10 Wejs cia moutu IP66 A 43 Listwa : =+RSP-X1 2/2 A

1 Rozmieszczenie rozdzielnic A 44 Zestawienie materiatow A

12 Kanaty kablowe kabli zasilajacych A 45 Zestawienie materiatow A

13 Obwody sitowe A 46 Zestawienie materiatow A

14 Obwody sitowe A 47 Zestawienie materiatow A

15 Obwody sitowe A 48 Zestawienie materiatow A

16 Obwody sitowe A 49 Zestawienie kabli A

17 Obwody sitowe A

18 Obwody sitowe A

19 Obwody sitowe A
20 Obwody sitowe A
21 Obwody sitowe A
22 Obwody sitowe A
23 Obwody sitowe A
24 Zasilanie sterownika A
25 Konfiguracja sterownika A
26 Wejscia sterownika A
27 Wejscia sterownika A
28 Wejscia sterownika A
29 Wejscia sterownika A

30 Wejscia sterownika A

31 WejScia sterownika A

32 Wejscia sterownika A

33 Wejscia sterownika A

::::Z%efzek w. Zestawienie schematow rORMAT STRen
s T EEE A3 | 2749
12.11.2018 LP. DATA ZMIANA NAZWISKO) Progam SEEv. 4.80




5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ROZDZIELNIA GEOWNA 400/230V
-R0,4kV
POLENR 7.2 POLENR 3.2
Nowe kable.
Istniejgce kable po rozruchu zdemontowac.
=Rozdzielnica pompowa
-RSP
+HALA POMP
|
=Falownik pompy P1l  =Falownik pompy P2| =Falownik pompy P3| =Falownik pompy P4
+HALA POMP +HALA POMP +HALA POMP +HALA POMP
-UP1 -UP2 -UP3 -UP4
=Pompa =Pompa =Pompa =Pompa
+HALA POMP +HALA POMP +HALA POMP +HALA POMP
-PO1 -PO2 -PO3 -PO4
PROEKTOWAL FORMAT STRONA
SPRAWDZL. ot © Schemat ideowy 3 / 49
DATA UTWORZEl;\Ii’-\e = A 06.06.2024 A 3
06.06.2024 L.P. DATA ZMIANA NAZWISK O Progam SEEv. 4.8




3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21
Rozdzielnica RSP
=Switch
CP|
I -SW1
ol
Ethenet ;
g
. -KOMPUTER
I I
LoPU Kompgter w dyspozytorni
z licencjg SCADy
Licencje rozszerzy¢ o niezbedng ilos¢ zmiennych.
-MODQ  .moD2 -MOD2  -MOD§  -MODg
-MOD1  -MOD3 _mops  -Mopg -MOD1]
25.4 125-5 |25-6 |25-7 |25-6 | 25-10| 25-11| 25.14| 25.15/25-17
Profinet i
rofin Profinet > 54
UP1
PROEKTOWAL FORMAT STRONA
Kierzek W. Schemat potgczen sieciowych
SPRAWDZE L, 4 / 4 9
l.Jené A 3
DATA UTWORZENIA A 06.06.2024
06.06.2024 LP. DATA ZMIANA NAZWISKO| Program SEEv. 4.80
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8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19 20

21

4-12 >

MOD11

Profinet

Profinet

=Falownik pompy PO1
+HALA POMP
-UP1

=Falownik pompy P2
+HALA POMP

-UP2

=Falownik pompy P3
+HALA POMP

-UP3

=Falownik pompy P4
+HALA POMP

-UP4

/42 [FE®) -2/44iFK® -3/4ai

Moduty IP66 zbierania sy gnatdw.
Moduty Profinet/4x 4-20mA, 1x4DI
Do modutéw podigczy¢ sygnaty do przeniesienia z istniejgcej szafy w pomieszczeniu dyspozytora.
- chlor w wodzie
- temperatura zewnetrzna
- metnos¢ wody
- cisnienie do Tarnowskich Gér
- ci$nienie wyjsciowe z pompowni
- ciSnienie do Bytomia
- ciSnienie na doptywie
- objeto$¢ wyjsciowa z pompowni
- przeplyw wyjsciowy z pompowni
- poziom wody do Dramy
- objeto$¢ wody do Dramy
- przeplyw wody do Dramy
- poziom wody w studni
- poziom wody odwodnienia
- sygnalizacja pracy pomp odwadniajacych
- poziom wody pomiar podstawowy
- poziom wody pomiar rezerwowy

-5/4di [

PROEKTOWAL

Kierzek W.

SPRAWDZL

l. Jenc

o FORMAT
Schemat potgczen sieciowych

DATA UTWORZENIA

06.06.2024

A | 06.06.2024

L.P. DATA

ZMIANA NAZWISKO

A3

STRONA

5/49

Progam SEEv. 4.8




2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Chlor w wodzie Temperatura zewnetrzna Metno$ ¢ wody Cisnienie do Tarnowskich Gér
Moduly IP66 zbierania sy gnatow.
Moduly Profinet/4x 4-20mA
Do modutdw podigczy¢ sygnaly do przeniesienia z istniejacej szafy w pomieszczeniu dyspozytora.
Moduty umiesci¢ w istniejgcej szafie.
—> 7-19
—>> 7-19
1+I0 1+I1 r+l2 r+l3
-1/4Al
PROEKTOWAL - FORMAT STRONA
S W. Kierzek Wejscia moutu |P66
PRAWDZE
l.Jené A 3 6 / 4 9
DATA UTWORZENIA A 07.06.2024
07.06.2024 LP. DATA ZMIANA NAZWISKO| Progam SEEv. 4.8
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2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Cisnienie wyj$ciowe z pompowni Cisnienie do Bytomia Cisnienie na doptywie Objetos¢ wyjsciowa z pompowni
Moduly IP66 zbierania sy gnatow.
Moduly Profinet/4x 4-20mA
Do modutdw podigczy¢ sygnaly do przeniesienia z istniejacej szafy w pomieszczeniu dyspozytora.
Moduty umiesci¢ w istniejgcej szafie.
6-20 > > 8-19
6-20 > > 8-19
1+I0 1+I1 r+l2 r+l3
-2/4Al
PROEKTOWAL - FORMAT STRONA
L Wejécia moutu 1P66
PRAWDZE
l.Jené A3 7 / 49
DATA UTWORZENIA A 07.06.2024
07.06.2024 LP. DATA ZMIANA NAZWISKO| Progam SEEv. 4.8
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2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Przeptyw wyj§ciowy z pompowni Poziom wody do Dramy Objetos¢ wody do Dramy Przeptyw wody do Dramy
Moduly IP66 zbierania sy gnatow.
Moduly Profinet/4x 4-20mA
Do modutdw podigczy¢ sygnaly do przeniesienia z istniejacej szafy w pomieszczeniu dyspozytora.
Moduty umiesci¢ w istniejgcej szafie.
7-20 > > 9-19
7-20 > > 9-19
1+I0 1+I1 r+l2 r+l3
-3/4Al
PROEKTOWAL - FORMAT STRONA
L Wejécia moutu 1P66
l.Jené A3 8 / 49
DATA UTWORZENIA A 07.06.2024
07.06.2024 LP. DATA ZMIANA NAZWISKO| Progam SEEv. 4.8
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2 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Poziom wody w studni Poziom wody odwodnienia Poziom wody pomiar podstawowy Poziom wody pomiar rezerwowy
Moduly IP66 zbierania sy gnatow.
Moduly Profinet/4x 4-20mA
Do modutdw podigczy¢ sygnaly do przeniesienia z istniejacej szafy w pomieszczeniu dyspozytora.
Moduty umiesci¢ w istniejgcej szafie.
8-20 > > 10-19
8-20 > > 10-19
1+I0 1+I1 r+l2 r+l3
-4/4Al
PROEKTOWAL - FORMAT STRONA
S W. Kierzek Wejscia moutu |P66
PRAWDZE
l.Jené A 3 9 / 4 9
DATA UTWORZENIA A 07.06.2024
07.06.2024 LP. DATA ZMIANA NAZWISKO| Progam SEEv. 4.8
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2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Sygnalizacja pracy pomp odwadniajgcych Sygnalizacja pracy pomp odwadniajacych
Moduly IP66 zbierania sy gnatow.
Moduly Profinet/4x 4DI
Do modutdw podigczy¢ sygnaly do przeniesienia z istniejacej szafy w pomieszczeniu dyspozytora.
Moduty umiesci¢ w istniejgcej szafie.

N
™
=

9-20 D> Zylt > 13-15

920 [> fyla? 7 5 1315

=Rozdzielnica pompowa

1+I0

#HALA POMP
L TRse

-5/4DlI
PROEKTOWAL FORMAT STRONA
W. Kierzek Wejscia moutu | P66
SPRAWDZL.
l. Jené A 3 1 O / 4 9
DATA UTWORZENIA A | 07.06:2024
07.06.2024 L.P. DATA ZMIANA NAZWISKO| Progam SEEv. 4.80
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o S é Pt s o [ s - P%% Fundament pod
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| | 1L | ILIEED | L&D | Trasy
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\8 S Podpora pod
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N
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04 MAGAZYN 125 125 125
- ptytki gresowe
" Kierzek . Rozmieszczenie rozdzielnic FORMAT STRONA
O derie 11/49
DATA UTWORZENIA A 06.06.2024 A3




10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21

L

!

-

-

\EKTOWAL'
Kierzek W.

l.Jenc

Kanaty kablowe kabli zasilajgcych

FORMAT STRONA

A3 | 12749

DATA UTWORZENIA

06.06.2024

06.06.2024

MMMMM

Progam SEEv. 4.80




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21
L 1 L t; > 14-2
: s
N N > 14-2
L7 L7
L9 L9 Z 1:’2
L11 L11
2 N2 > 14-2
> 14-2
1 1
T N N 1
Q3+ -Q4 +-F-- -Q6 \ :
6A ! 6A ! 16A
! ! 30mA Oms
11-12-14 - - ' 11-12-14 - - ' I B
15-18-16 - - L 15-18-16 - - o 13-14 - - :.( D
S 5 : 'I:I ' 1',3 =Aut. przet. zasilania 21-22 - - >
SRR > IR >
-SZR
2 2 L15 8A
L13
6 6
L14
= -G1 — |— 2l 3
_j L16
24-28V
20A : > e
2
[ > B 2
R R BN ol o « © -MICO <1 10-21 N PH
A:13 -GN1 N
] 3 2 A1 -
> 40-2 I
WO BU |BK |BN W02 BU |BK |BN ¥ X 1PN
17 N 17 CP !
Q5+ S > 24-2 |
- 6A . 37-2
Istniejace ; " |
kable zasilajace 11-12-14 - - | SA1 q.h\\ 741021 l
o, 15-18-16 - - ' - - |
wymieni¢ na nowe. A
! RSP
Ukfada¢ na istniejg¢ych e l":l> I':l> CZERWONY 14 23 S I
trasach keblowygh. I I I
Po zakonczeniu modgrnizacii o2 4 |
. oal1l a3
stare kable zdemontpwac. |
F1 Q1 [ wN ] {Q2 [ N ] |
RO4 POLE 7.2 POLE 3.2 2 4 |
+
-R04 - -4 |
I I
PE PE
. . S ] - — — — — — e e e e e e e e e = o - — — — > 142
Punkt rozdziatu PE i N uziemic. PO1:PE
+
PROEKTOWAL FORMAT STRONA
: Kierzek W. Obwody sitowe
PRAWDZL
l. Jené A3 13 / 49
DATA UTWORZENIA A 06.06.2024
06.06.2024 L.P. DATA ZMIANA NAZWISKO| Program SEEv. 4.0
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
L1 L1 L1
13-21 D> B B B > 15-2
13-21 15-2
1?21 [[i LS =] LS ;; 122
N1 N1 N1
13-21 D> > 15-2
L7 L7 L7
e ; g
L11 L11 L11
13-21 > N2 2 v > 15-2
13-21 D > 15-2
1 3 5
QBN
6A !
224A '
-12-14 PRZ/27-4 !
15-18-16 - - !
s B I |
-t I> | I | I>
2 4 6
S 38 03 03
KA1 -KA?2 8Ox 8% 8x
34-4 34-6 Y Y Y
sl b B
-X1 1 -X1 | -X1 -X1 - = =
O O @) @)
11 21 3 4 -X1 -X1 -X1 JE
6 7 8 © ~|
4 3 2 1 1 6 T|5 Y|4
of o= (W3) (W4 ) (W4 )
o Y N re) ©
N N
=NAPED ZASUWU 7
+HALA POMP
-Z01
I
I
-X1
5
I
Naped elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF 82-15min|- wg normy PN-EN 60034-1:2011 / klasa Ai B —wg normy PN-EN 15714-2
Tuleja wtykowa (wymiary wg DIN 3338)I @ d7 = 42mm Zasilanie : napiecie 3-fazowe AC 400 V 50 Hz
ochrona antykorozyjna: KS (C3/C4/ C5-,\/I) zabezpieczenie antykorozyjne przeznacznone do montazu
napedow w srodowiskach stale lub okresowo narazonych na ina’ranie agresywnych substancji chemicznych, catkowita grubo$¢ powtoki 140 ym Eg g EE
Lakierowanie w standardow3fm kolorze dla ochrony antykorozyjnej KN/KS/KX PO2 ;PE
PO1:PE
PE ! PE PE _ CP
321D - —-"——"—"-"-"-—"-=-—"-—— - - — - -—- - - — - - - - - - - - - - - == - - — = = — = - = — = = == = = = = = = = = = == — = = = — = - == = = = = = = > 15-2
GN1:PE
+
PROEKTOWAL FORMAT STRONA
SPRAWDZE Reeer @ ObWOdy sitowe
l.Jené A3 1 4 / 49
DATA UTWORZENIA A 06.06.2024
06.06.2024 LP. DATA ZMIANA NAZWISKO| Progam SEEv. 4.8
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
L1 L1 L1
14-20 > B B B > 16-2
14-2 16-2
14—28[; LS L5 5 ); 12 ;
N1 N1 N1
14-20 > > 16-2
L7 L7
s Lo
L11 L11
14-20 > N2 v > 16-2
14-20 D> > 16-2
1 3 5
g\
6A ;
224A '
-12-14 PRZ/27-6 !
15-18-16 - - !
s B I |
-t I> | I | I>
2 4 6
& 0 28 o3
-KA3 -KA4 8Ox 8% 8x
34-8 34-10 Y Y Y
s 3 ©
-X1 -X1< -X1 -X‘IO - = =
o] 107 11 12 X1 X1 X1
4 3 2 b 3 A 10 2 6 2 5 ©
1 1 ~ ~ ~ |4
S (W5 ) (W6 ) (W6 )
3] o 3 © o
N N
=NAPED ZASUWU 4 7
+HALA POMP
-202
I
I
-X1
13
I
Naped elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF 82-15min|- wg normy PN-EN 60034-1:2011 / klasa Ai B —wg normy PN-EN 15714-2
Tuleja wtykowa (wymiary wg DIN 3338)I @ d7 = 42mm Zasilanie : napiecie 3-fazowe AC 400 V 50 Hz
ochrona antykorozyjna: KS (C3/C4/ C5-,\/I) zabezpieczenie antykorozyjne przeznacznone do montazu
napedow w srodowiskach stale lub okresowo narazonych na ina’ranie agresywnych substancji chemicznych, catkowita grubo$¢ powtoki 140 ym Eg g EE
Lakierowanie w standardow3fm kolorze dla ochrony antykorozyjnej KN/KS/KX PO2 ;PE
PO1:PE
PE ! PE PE _ CP
“%v21pD-— - - —-—" - -"-"-—"- - -—— - - — - -—- - - — - - - - - - - - - - - == - - — = = — = - = — = = == = = = = = = = = = == — = = = — = - == = = = = = = > 16-2
GN1:PE
+
PROEKTOWAL FORMAT STRONA
: Kierzek W. Obwody sitowe
PRAWDZE
l.Jené A3 1 5 / 49
DATA UTWORZENIA A 06.06.2024
06.06.2024 LP. DATA ZMIANA NAZWISKO| Progam SEEv. 4.8
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
15-20 > t; t; t; > 17-2
52002 E ERy
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15-20 > > 17-2
L7 L7 L7
e : gl
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15-20 > N2 NG v > 17-2
15-20 > > 17-2
1 3 5
a9 F -\
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-12-14 PRZ/27-8 ;
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s B I |
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ol B 3
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177 18] 19 20 X1 X1 X1
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<ot o (W7) (w8 ) (W8 )
3] o 3 - o
[ap] [9p]
=NAPED ZASUWU 4 7
+HALA POMP
-Z03
I
I
-X1
21
I
Naped elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF 82-15min|- wg normy PN-EN 60034-1:2011 / klasa Ai B —wg normy PN-EN 15714-2
Tuleja wtykowa (wymiary wg DIN 3338)I @ d7 = 42mm Zasilanie : napiecie 3-fazowe AC 400 V 50 Hz
ochrona antykorozyjna: KS (C3/C4/ C5-,\/I) zabezpieczenie antykorozyjne przeznacznone do montazu
napedow w srodowiskach stale lub okresowo narazonych na ina’ranie agresywnych substancji chemicznych, catkowita grubo$¢ powtoki 140 ym Eg g EE
Lakierowanie w standardow3fm kolorze dla ochrony antykorozyjnej KN/KS/KX PO2 ;PE
PO1:PE
PE ! PE PE _ CP
B21pD-— - - —— - - — - - - - - - = = - -—- - - — - - - - - - - - - - - == - - — = = — = - = — = = == = = = = = = = = = == — = = = — = - == = = = = = = > 17-2
GN1:PE
+
PROEKTOWAL FORMAT STRONA
SPRAWDZE ot © ObWOdy sitowe
l.Jené A 3 1 6 / 4 9
DATA UTWORZENIA A 06.06.2024
06.06.2024 LP. DATA ZMIANA NAZWISKO| Progam SEEv. 4.8
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520 o2 E ERG
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16-20 > > 18-2
L7 L7 L7
e : g
L11 L11 L11
16-20 > N2 NG v > 18-2
16-20 > > 18-2
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[ap] [ep]
=NAPED ZASUWU 4 7
+HALA POMP
-Z04
I
I
-X1
29
I
Naped elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF 82-15min|- wg normy PN-EN 60034-1:2011 / klasa Ai B —wg normy PN-EN 15714-2
Tuleja wtykowa (wymiary wg DIN 3338)I @ d7 = 42mm Zasilanie : napiecie 3-fazowe AC 400 V 50 Hz
ochrona antykorozyjna: KS (C3/C4/ C5-,\/I) zabezpieczenie antykorozyjne przeznacznone do montazu
napedow w srodowiskach stale lub okresowo narazonych na ina’ranie agresywnych substancji chemicznych, catkowita grubo$¢ powtoki 140 ym Eg g EE
Lakierowanie w standardow3fm kolorze dla ochrony antykorozyjnej KN/KS/KX PO2 ;PE
PO1:PE
PE ! PE PE _ CP
%21pD-— - - -"-"-—"-"-——-—"-— - —— - — — - -—- - - — - - - - - - - - - - - == - - — = = — = - = — = = == = = = = = = = = = == — = = = — = - == = = = = = = > 18-2
GN1:PE
+
PROEKTOWAL FORMAT STRONA
SPRAWDZE ot © ObWOdy sitowe
l.Jené A 3 1 7 / 4 9
DATA UTWORZENIA A 06.06.2024
06.06.2024 LP. DATA ZMIANA NAZWISKO| Progam SEEv. 4.8
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I
Naped elektryczny wieloobrotowy - ON/OFF 82-15min|- wg normy PN-EN 60034-1:2011 / klasa Ai B —wg normy PN-EN 15714-2
Tuleja wtykowa (wymiary wg DIN 3338)I @ d7 = 42mm Zasilanie : napiecie 3-fazowe AC 400 V 50 Hz
ochrona antykorozyjna: KS (C3/C4/ C5-,\/I) zabezpieczenie antykorozyjne przeznacznone do montazu
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ochrona antykorozyjna: KS (C3/C4/ C5-,\/I) zabezpieczenie antykorozyjne przeznacznone do montazu
napedow w srodowiskach stale lub okresowo narazonych na ina’ranie agresywnych substancji chemicznych, catkowita grubo$¢ powtoki 140 ym Eg g EE
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1 | 3| 5 6 7 | s | 9 10 11 12 13 14 | s | e | a7z | 18 ] 19 | 20 | 2
OZNACZENIE | SCHEMAT OPIS KOD MATERIALOWY PRODUCENT ILOSC
A1 41 SZAFA TS DWOJE DRZWI IP55 Z LAKIEROWANA PLYTA MONTAZOWA 2000x1200x 600 1
CP 24 2 GB microSD card, instead of 512 MB microSD card 1
CP 24 Internal, capacitive 1-second UPS 1
CP 24 Multi-touch Panel PC, 15,6-inch display 1366 x 768, 1
CP 24 SCADA 150 tags 1
CP 24 Licencja SCADy 1
F1 13 OGRANICZNIK DO LINII 24V DC 1
KA1 34 PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY 1
KA2 34 PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY 1
KA3 34 PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY 1
KA4 34 PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY 1
KA5 34 PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY 1
KAB 34 PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY 1
KA7 34 PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY 1
KA8 34 PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY 1
KA9 35 PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY 1
KA10 35 PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY 1
KA11 35 PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY 1
KA12 35 PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY 1
KA13 35 PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY 1
KA14 35 PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY 1
KA15 35 PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY 1
KA16 35 PRZEKAZNIK INTERFEJSOWY 1
KSPO1 40 Termistorowe zabezpieczenie maszyn, 24-240V50/60HZ/DC 1
KSPO2 40 Termistorowe zabezpieczenie maszyn, 24-240V50/60HZ/DC 1
KSPO3 40 Termistorowe zabezpieczenie maszyn, 24-240V50/60HZ/DC 1
KSPO4 40 Termistorowe zabezpieczenie maszyn, 24-240V50/60HZ/DC 1
M1 37 Redukcja G1/2 na M20x1,5 1
M1 37 Przetwornik cisnienia z lokalnym wy$wietlaczem 1
M1BIS 37 Redukcja G1/2 na M20x1,5 1
M1BIS 37 Przetwornik cisnienia z lokalnym wy$wietlaczem 1
M2 38 Redukcja G1/2 na M20x1,5 1
M2 38 Przetwornik cisnienia z lokalnym wy$wietlaczem 1
T Kerzek w. Zestawienie materiatow rORMAT STROMA
s 44 | 49
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1 | 3| 5 6 7 | s | 9 10 11 12 13 14 | s | e | a7z | 18 ] 19 | 20 | 2
OZNACZENIE | SCHEMAT OPIS KOD MATERIALOWY PRODUCENT ILOSC

M2BIS 38 Redukcja G1/2 na M20x1,5 1
M2BIS 38 Przetwornik ci$nienia z lokalnym wy$wietlaczem 1
MICO 13 Zabezpieczenie 24VDC 1
MODO 25 MODUt SPRZEGAJACY 1
MOD1 25 MODUL WEJSC CYFROWYCH, 16We 24VDC 3.0ms 1
MOD2 25 MODUL WEJSC CYFROWYCH, 16We 24VDC 3.0ms 1
MOD3, MOD4 25 MODUt WEJSC CYFROWYCH, 16We 24VDC 3.0ms 2
MOD5 25 MODUL WYJSC CYFROWY CH, 8Wy 24VDC 0.5A 1
MOD6, MOD7 25 MODUL WYJSC CYFROWY CH, 8Wy 24VDC 0.5A 2
MOD8, MOD9 25 MODUL WEJSC ANALOGOWYCH, 4We 4-20mA 12/16 BITS 2
MOD 10 25 MODUL WYJSC ANALOGOWYCH, 4Wy 4-20mA 1
MOD 11 25 MODUL KOMUNIKACYJNY, PROFINET 1

P1 22 Licznik energii 1

P2 22 Licznik ener gii 1

P3 23 Licznik energii 1

P4 23 Licznik energii 1

Q1 13 WYLACZNIK DO OCHRONY URZADZEN ELEKTRONICZNY3P, 400A, IR 200-400A, I 800-44 1

Q1 13 WYZWALACZ NAPIECIOWY, 24VAC/DC 1

Q2 13 WYLACZNIK DO OCHRONY URZADZEN ELEKTRONICZNY3P, 400A, IR 200-400A, I 800-44 1

Q2 13 WYZWALACZ NAPIECIOWY, 24VAC/DC 1

Q3 13 STYK POMOCNICZY 2PRZ, DOBUDOWA Z BOKU 1

Q3 13 WYLACZNIK NADPRAD OWY 1-BIEGUNOWY, 230VAC, 6A, CHARAKTERYSTYKA B 1

Q4 13 STYK POMOCNICZY 2PRZ, DOBUDOWA Z BOKU 1

Q4 13 WYLACZNIK NADPRAD OWY 1-BIEGUNOWY, 230VAC, 6A, CHARAKTERYSTYKA B 1

Q5 13 STYK POMOCNICZY 2PRZ, DOBUDOWA Z BOKU 1

Q5 13 WYLACZNIK NADPRAD OWY 2-BIEGUNOWY, 230VAC, 10A, CHARAKTERYSTYKA B 1

Q6 13 WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 1+N, 16A, 30mA 1

Q6 13 STYK POMOCNICZY 1ZZ+1ZR, DOBUDOWA Z BOKU 1

Q7 14 STYK POMOCNICZY 2PRZ, DOBUDOWA Z BOKU 1

Q7 14 WYLACZNIK NADPRAD OWY 3-BIEGUNOWY, 230VAC, 6A, CHARAKTERYSTYKA C 1

Q8 15 STYK POMOCNICZY 2PRZ, DOBUDOWA Z BOKU 1

Q8 15 WYLACZNIK NADPRAD OWY 3-BIEGUNOWY, 230VAC, 6A, CHARAKTERYSTYKA C 1

Q9 16 STYK POMOCNICZY 2PRZ, DOBUDOWA Z BOKU 1

T Kerzek w. Zestawienie materiatow rORMAT STROM
SR Jent 45 /49
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1 | 3| 5 6 7 | s | 9 10 11 12 13 14 | s | e | a7z | 18 ] 19 | 20 | 2
OZNACZENIE | SCHEMAT OPIS KOD MATERIALOWY PRODUCENT ILOSC

Q9 16 WYLACZNIK NADPRAD OWY 3-BIEGUNOWY, 230VAC, 6A, CHARAKTERYSTYKA C 1
Q10 17 STYK POMOCNICZY 2PRZ, DOBUDOWA Z BOKU 1
Q10 17 WYLACZNIK NADPRAD OWY 3-BIEGUNOWY, 230VAC, 6A, CHARAKTERYSTYKA C 1
Q11 18 STYK POMOCNICZY 2PRZ, DOBUDOWA Z BOKU 1
Q11 18 WYLACZNIK NADPRAD OWY 3-BIEGUNOWY, 230VAC, 6A, CHARAKTERYSTYKA C 1
Q12 19 STYK POMOCNICZY 2PRZ, DOBUDOWA Z BOKU 1
Q12 19 WYLACZNIK NADPRADOWY 3-BIEGUNOWY, 230VAC, 6A, CHARAKTERYSTYKA C 1
Q13 20 STYK POMOCNICZY 2PRZ, DOBUDOWA Z BOKU 1
Q13 20 WYLACZNIK NADPRADOWY 3-BIEGUNOWY, 230VAC, 6A, CHARAKTERYSTYKA C 1
Q14 21 STYK POMOCNICZY 2PRZ, DOBUDOWA Z BOKU 1
Q14 21 WYLACZNIK NADPRADOWY 3-BIEGUNOWY, 230VAC, 6A, CHARAKTERYSTYKA C 1
Q15 22 ELEMENT STYKOWY ( STYK ZWIERNY )1ZZ NZM 1
Q15 22 WYLACZNIK 3P NZM 1, 100A, SILNIK., 50kA, TERMOMAGNETYCZNY 1
Q16 22 ELEMENT STYKOWY ( STYK ZWIERNY )1ZZ NZM 1
Q16 22 WYLACZNIK 3P NZM 1, 100A, SILNIK., 50kA, TERMOMAGNETYCZNY 1
Q17 23 ELEMENT STYKOWY ( STYK ZWIERNY )1ZZ NZM 1
Q17 23 WYLACZNIK 3P NZM 1, 100A, SILNIK., 50kA, TERMOMAGNETYCZNY 1
Q18 23 ELEMENT STYKOWY ( STYK ZWIERNY )1ZZ NZM 1
Q18 23 WYLACZNIK 3P NZM 1, 100A, SILNIK., 50kA, TERMOMAGNETYCZNY 1

S1 28 tACZNIK MOCUJACY 1

S1 28 ELEMENT STYKOWY, 122 1

S1 28 NAPED PRZELACZNIKA, BEZ SAMOPOWR., POZYCJE: 0,1, 1
SA1 13 tACZNIK MOCUJACY 1
SA1 13 ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 1
SA1 13 PRZYCISK BEZPIECZENSTWA 1
SCZ1 37 tACZNIK MOCUJACY 1
SCZ1 37 ELEMENT STYKOWY, 122 2
SCZ1 37 NAPED PRZELACZNIKA OBROTOWEGO, BEZ SAMOPOWR., POZYCJE: I,0,11, 1
SCZ2 37 tACZNIK MOCUJACY 1
SCZ2 37 ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 2
SCZ2 37 NAPED PRZEtLACZNIKA OBROTOWEGO, BEZ SAMOPOWR., POZYCJE: |,0,11, 1
SE1 37 Przetwornik temperatury termometru oporowego - MINI MCR-SL-PT100-UI-NC 1
SE2 37 Przetwornik temperatury termometru oporowego - MINI MCR-SL-PT100-UI-NC 1
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OZNACZENIE | SCHEMAT OPIS KOD MATERIALOWY PRODUCENT ILOSC
SUP1 22 tACZNIK MOCUJACY 1
SUP1 22 ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 3
SUP1 22 NAPED PRZELACZNIKA OBROTOWEGO, Z SAMOPOWR., POZYCJE: 1,0,11, 1
SUP2 22 tACZNIK MOCUJACY 1
SUP2 22 ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 3
SUP2 22 NAPED PRZELACZNIKA OBROTOWEGO, Z SAMOPOWR., POZYCJE: 1,0,11, 1
SUP3 23 tACZNIK MOCUJACY 1
SUP3 23 ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 3
SUP3 23 NAPED PRZELACZNIKA OBROTOWEGO, Z SAMOPOWR., POZYCJE: 1,0,11, 1
SUP4 23 tACZNIK MOCUJACY 1
SUP4 23 ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 3
SUP4 23 NAPED PRZELACZNIKA OBROTOWEGO, Z SAMOPOWR., POZYCJE: 1,0,11, 1
SW1 4 Switch 8 portéw Ethernet 1
SZ01 28 tACZNIK MOCUJACY 1
SZ01 28 ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 2
SZ01 28 NAPED PRZELACZNIKA OBROTOWEGO, Z SAMOPOWR., POZYCJE: 1,0,11, 1
SZ02 28 tACZNIK MOCUJACY 1
SZ02 28 ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 2
SZ02 28 NAPED PRZEtLACZNIKA OBROTOWEGO, Z SAMOPOWR., POZYCJE: 1,0,11, 1
Sz03 28 LACZNIK MOCUJACY 1
SZ03 28 ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 2
SZ03 28 NAPED PRZELACZNIKA OBROTOWEGO, Z SAMOPOWR., POZYCJE: 1,0,11, 1
SZ04 29 tACZNIK MOCUJACY 1
SZ04 29 ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 2
SZ04 29 NAPED PRZEtLACZNIKA OBROTOWEGO, Z SAMOPOWR., POZYCJE: 1,0,11, 1
SZ05 29 tACZNIK MOCUJACY 1
SZ05 29 ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 2
SZ05 29 NAPED PRZELACZNIKA OBROTOWEGO, Z SAMOPOWR., POZYCJE: I,0,11, 1
SZ06 29 tACZNIK MOCUJACY 1
SZ06 29 ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 2
SZ06 29 NAPED PRZEtLACZNIKA OBROTOWEGO, Z SAMOPOWR., POZYCJE: I,0,11, 1
SZ0O7 29 tACZNIK MOCUJACY 1
SZO7 29 ELEMENT STYKOWY, 1ZZ 2
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OZNACZENIE | SCHEMAT OPIS KOD MATERIALOWY PRODUCENT ILOSC
Sz07 29 NAPED PRZELACZNIKA OBROTOWEGO, Z SAMOPOWR., POZYCJE: 0,11, 1
Sz08 30 tACZNIK MOCUJACY 1
SZ08 30 ELEMENT STYKOWY, 12Z 2
Sz08 30 NAPED PRZELACZNIKA OBROTOWEGO, Z SAMOPOWR., POZYCJE: 1,011, 1
T1 22 PRZEKLADNIK POMIAROWY KL.1 100/5 2VA 1
T2 22 PRZEKLADNIK POMIAROWY KL.1 100/5 2VA 1
T3 22 PRZEKLADNIK POMIAROWY KL.1 100/5 2VA 1
T4 22 PRZEKLADNIK POMIAROWY KL.1 100/5 2VA 1
T5 22 PRZEKLADNIK POMIAROWY KL.1 100/5 2VA 1
T6 22 PRZEKLADNIK POMIAROWY KL.1 100/5 2VA 1
T7 23 PRZEKLADNIK POMIAROWY KL.1 100/5 2VA 1
T8 23 PRZEKLADNIK POMIAROWY KL.1 100/5 2VA 1
T9 23 PRZEKLADNIK POMIAROWY KL.1 100/5 2VA 1
T10 23 PRZEKLADNIK POMIAROWY KL.1 100/5 2VA 1
T11 23 PRZEKLADNIK POMIAROWY KL.1 100/5 2VA 1
T12 23 PRZEKLADNIK POMIAROWY KL.1 100/5 2VA 1
UP1 22 Przemiennik czestotliwo$ci 55kW IP66 1
UP1 22 Port comunikacyjny Profinet 1
UP2 22 Przemiennik czestotliwo$ci 55kW IP66 1
UP2 22 Port comunikacyjny Profinet 1
UP3 23 Przemiennik czestotliwo$ci 55kW IP66 1
UP3 23 Port comunikacyjny Profinet 1
UP4 23 Przemiennik czestotliwo$ci 55kW IP66 1
UP4 23 Port comunikacyjny Profinet 1
uz1 13 ZASILACZ JEDNOFAZOWY BUFOROWY 20A 230V/24V Z AKUMULATORAMI 2x12V 1
ZUP1 22 Cyfrowy zadajnik sygnatu 4-20mA 1
ZUP2 22 Cyfrowy zadajnik sygnatu 4-20mA 1
ZUP3 23 Cyfrowy zadajnik sygnatu 4-20mA 1
ZUP4 23 Cyfrowy zadajnik sygnatu 4-20mA 1
Drabinka kablowa 100/30 50mb
Bednarka miedziowana 40x5 50mb
1/14Al - 4/4Al 5 Moduty IP66 zbierania sygnatow. Moduty Profinet/4x 4-20mA 4
5/4DI 5 Moduty IP66 zbierania sygnatéw. Moduty Profinet/4x 4Dl 1
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0ZNACZENIE TYP | PRZEKROJ LOKALIZACJA WYJSCIA LOKALIZACJA WEJSCIA DLUGOSC TRASA KABLA
W01 YKYZo 4x95 R04 RSP 80
W02 YKYZo 4x95 R04 RSP 80
W1 JZ-600-Y-CY 4x1.5mm HALA POMP RSP 30
W2 JZ-600-Y-CY 4x1.5mm HALA POMP RSP 30
W3 JZ-5005x2.5mm ZASUWA 701 RSP 30
W4 YKSY 1,5x10 ZASUWA Z01 RSP 30
W5 JZ-5005x2.5mm ZASUWA 702 RSP 30
W6 YKSY 1,5x10 ZASUWA Z02 RSP 30
W7 JZ-5005x2.5mm ZASUWA Z03 RSP 30
W8 YKSY 1,5x10 ZASUWA Z03 RSP 30
W9 JZ-5005x2.5mm ZASUWA 704 RSP 30
W10 YKSY 1,5x10 ZASUWA Z04 RSP 30
W11 JZ-5005x2.5mm ZASUWA Z05 RSP 30
W12 YKSY 1,5x10 ZASUWA Z05 RSP 30
W13 JZ-5005x2.5mm ZASUWA Z06 RSP 30
W14 YKSY 1,5x10 ZASUWA Z06 RSP 30
W15 JZ-5005x2.5mm ZASUWA 707 RSP 30
W16 YKSY 1,5x10 ZASUWA Z0O7 RSP 30
W17 JZ-5005x2.5mm ZASUWA Z08 RSP 30
W18 YKSY 1,5x10 ZASUWA Z08 RSP 30
W19 FTPw kat. 5e RSP RSP 60
W21 JZ-600-Y-CY 4x16mm POMPA PO1 FALOWNIK UP1 25
W22 JZ-600-Y-CY 4x16mm POMPA PO2 FALOWNIK UP2 25
W25 YKYzo 3x1,5 RSP HALA POMP 30
W26 YKYzo 3x1,5 RSP HALA POMP 30
W27 YKYzo 3x1,5 RSP HALA POMP 30
W28 YKYzo 3x1,5 RSP HALA POMP 30
W30 JZ-600-Y-CY 4x16mm POMPA PO3 FALOWNIK UP3 25
W31 JZ-600-Y-CY 4x16mm POMPA P04 FALOWNIK UP4 25
W32 YKYzo 3x1,5 RSP DYSPOZYTORNIA 30
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