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Modernizacja uktadéw pompowych przepompowni Staszic.
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1.

Czes¢ formalna

1.1. Podstawa opracowania
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

Zadanie nr 1: ,Modernizacja uktadu pompowego przepompowni Staszic”,

zostato wykonane w oparciu o nastepujgce materiaty:

Umowa nr ZPI/77/2023 pomiedzy GPW Spédtka Akcyjna, a Envirotech Spétka z 0.0., z dnia
03.07.2023r.,

OPZ - zatgcznik do umowy (opracowanie z kwietnia 2023r.),

Uchwata Nr XLVIII/551/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Gérach z dnia 28 pazdziernika
2009r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic
potudniowych miasta Tarnowskie Géry - Bobrowniki Zachdd, Repty Slgskie, Stare Tarnowice
i osiedle ,,Przyjazn”.

Decyzja Slgskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach nr K/98/2014
z dnia 24.01.2024r. na podejmowanie innych dziatan, ktére mogtyby prowadzi¢ do naruszenia
substanciji lub zmiany wygladu zabytku wpisanego do rejestru,

Wypis z MPZP dla dziatki 3145/56,

Karta Ewidencyjna Zabytku — Zaktad Produkcji Wody Staszic — Zespot Kottowni

Mapa zasadnicza do celéw projektowych;

Wizja lokalna na terenie obiektéw,

Inwentaryzacja obiektow,

Dokumentacji fotograficzna,

Ustalenia z Inwestorem,

Polskie Normy oraz przepisy branzowe,

Karty katalogowe dobranych pomp,

Informacje przekazane przez Inwestora.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Projektu Budowlanego Zamiennego w zakresie

projektu Architektoniczno-Budowlanego dla zadania nr 1 pn. "Modernizacja przepompowni

Staszic w Tarnowskich Goérach”. Wykonanie projektu zamiennego wynika z konieczno$ci

zachowania ciggtosci pracy przepompowni. Projekt podstawowy zakfadat wymiane pomp na

istniejgcym fundamencie. Jednak montaz na istniejgcym fundamencie powodowat koniecznosé

wytgczenia przepompowni i mocno ograniczat mozliwosci montazu pomp o innej konstrukgciji.

Wobec powyzszego zdecydowano sie na budowe nowego fundamentu. Konsekwencjg nowej

lokalizacji pomp jest wykonanie nowych rurociggdéw taczacych starg armature odcinajacg z

kro¢cami nowych pomp.
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Modernizacja ma zoptymalizowa¢ w aspekcie technicznym i ekonomicznym prace przepompowni

Staszic i poprawic¢ efektywnos¢ pompowania.

Przedmiotem inwestycji jest remont przepompowni wodociggowej polegajgcy na demontazu

istniejacych pomp i montazu nowych pomp wraz z armaturg. Lokalizacja pompowni pozostaje

bez zmian.

Budynek pompowni znajduje sie na dziatce nr 3145/56, zlokalizowanej w obrebie: Repty SI.,

gmina: Tarnowskie Gory, powiat: tarnogérski, wojewodztwo: Slaskie.

Zadanie obejmuje swoim zakresem:

w czesci konstrukcyjnej:

adaptacja istniejgcego fundamentu pod montaz podpér systemowych dla rurociggdw
ssgcych;

wykonanie fundamentu pod nowe jednostki pompowe;

wykonanie podpdr pod nowe rurociggi technologiczne;

odnowienie kolektoréw ssgcego DN60O i ttocznego DN450,

renowacja posadzki w pomieszczeniu przepompowni;

w czesci technologicznej:

= montaz agregatéw pompowych wraz z niezbedng armaturg techniczng,

= montaz rurociggéw technologicznych;

w czesci elektrycznej i AKPIA (bez zmian):

= wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej zaprojektowane agregaty pompowe
w budynku przepompowni Staszic,

= wykonanie automatyki sterowania uktadami pompowymi przepompowni Staszic,

= wykonanie monitoringu pracy uktadéw pompowych,

= wykonanie przesytu danych do dyspozytorni w Stacji Uzdatniania Wody Miedary.

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie projektu zagospodarowania terenu swoim zakresem obejmuje:

okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego;

okreslenie rodzaju i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia
budowlanego;

okreslenie zamierzonego sposobu uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

projektowany uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego;
charakterystyczne parametry obiektu budowlanego;

parametry techniczne obiektu budowlanego;

dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowe;.
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» informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

2. Czes¢ opisowa
2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego - BEZ ZMIAN

Rodzaj obiektu — Przepompownia wodociggowa.
Kategoria obiektu — Obiekt budowlany zakwalifikowany jest do obiektéow o kategorii XXX

- obiekty stuzgce do korzystania z zasobow wodnych $rodlgdowych.

2.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego - BEZ ZMIAN

Planowane roboty budowlane nie zmieniajg dotychczasowego przeznaczenia obiektu
zwigzanego z technologia pompowania wody do wodociggéw miejskich. Inwestycja polega na
modernizacji instalacji zwigzanych z wyzej wymienionym procesem.

Program uzytkowy nie zaktada pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, przebywanie
pracownikdw bedzie miato, jak dotychczas charakter dorywczy zwigzany z konserwacjg
i z biezgcym utrzymaniem obiektu wynikajacym z technologii procesu pompowania wody.

Sposéb uzytkowania przepompowni sie nie zmieni. Wszystkie przewidziane do montazu
urzgdzenia zlokalizowane zostang wewnatrz istniejgcego budynku, ktéry obecnie petni funkcje
przepompowni.

Planowane roboty nie ingerujg w elementy konstrukcyjne budynku, nie zmieniajg przeznaczenia
pomieszczen, nie zmieniajg kubatury pomieszczen i budynku, nie ingerujg w przegrody
wewnetrzne i zewnetrzne budynku.

Roboty budowlane zwigzane z montazem nowej technologii przepompowni nie powodujg
zagrozenia bezpieczenstwa i mienia, nie pogarszajg stanu $rodowiska i stanu zachowania
zabytkow, nie pogarszajg warunkow zdrowotno — sanitarnych, nie wprowadzajg ani nie utrwalajg

ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich.

Zakres remontu instalacji obejmuije:

o demontaz istniejgcych pomp oraz wewnetrznej instalacji wodociggowej (rurociggi, armatura,
urzadzenia, pompy),

¢ wykonanie nowego fundamentu, (nowy element)

¢ montaz nowych urzadzen (pompy),

¢ montaz instalacji (rurociggi, armatura, nowe urzadzenia pomiarowe),

e w ramach remontu wykonana zostanie nowa instalacja zasilania, sterowania oraz adaptacja

fundamentu do montazu podpér systemowych.

Opis stanu istniejgcego:
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Aktualnie przepompownia Staszic wyposazona jest w cztery pompy wirowe, odsrodkowe,
jednostopniowe, monoblokowe o wydajno$ci 210 m*h kazda, zasilane sg napieciem 3x400 V,
pracuja w uktadzie kaskadowym, pompujg wode do miasta Bytom.

Zgodnie z OPZ w przepompowni Staszic zostang wymienione agregaty pompowe. Wydajnos¢
istniejgcego uktadu pompowego wynosi max. ok. 840 m*/h.

Planowany zakres prac nie ingeruje w substancje budynku oraz nie wptywa na dotychczasowy
sposOb zagospodarowania obiektéw i terenu. Nie zwieksza ucigzliwosci dla srodowiska. Nie
powoduje powstawania zanieczyszczen. Nie zwigksza zuzycia mediéw. Nie wplywa na istniejacy
uktad drogowy. Nie wptywa na zmiane przeznaczenia obiektéw istniejgcych, nie zmienia
lokalizacji istniejgcych budynku oraz usytuowania w stosunku do granic dziatki. W ramach
Inwestycji nie powstang nowe obiekty (budynki) oraz zadne obiekty nie bedg przeznaczone do
rozbiorki.

2.3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - BEZ ZMIAN

Planowana inwestycja nie jest zwigzana z budowg obiektu kubaturowego. Przepompownia
znajduje sie w gtownym budynku przepompowni na terenie Stacji Wodociggowej Staszic.
Przepompownia usytuowana jest w kompleksie budynkéw od strony ulicy Staszic.

Na poziomie przyziemia przepompowni znajdujg sie obecnie uzytkowane uktady pompowe
przepompowni Staszic.

Ponizej fotografia przedstawiajgca miejsce usytuowania pomp w pomieszczeniu przepompowni.

Rys.2.1 Przepompownia Staszic — posadowienie agregatow pompowych.

Pomieszczenie przepompowni Staszic zostanie zaadoptowane do montazu nowych pomp. Stan
techniczny pomieszczenia przepompowni jest zadawalajacy. Planowane roboty budowlane bedg
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obejmowaty wykonanie nowego fundamentu pod agregaty pompowe oraz ich montaz. Parametry

architektoniczne budynku przepompowni pozostajg bez zmian.

Wysoko$¢ w kalenicy: pozostaje bez zmian,
Kat nachylenia stropodachu: pozostaje bez zmian,
Powierzchnia uzytkowa: pozostaje bez zmian,
Powierzchnia zabudowy: pozostaje bez zmian,
Kubatura brutto dla catego budynku: pozostaje bez zmian,
Dtugos¢ budynku: pozostaje bez zmian,
Szerokos¢ budynku: pozostaje bez zmian.

Tab. 5.1. Zestawienie powierzchni pomieszczen obiektu modernizowanego.

Lp. Nazwa obiektu . Podstayvowe dane . Adres
pomieszczenia przepompowni
1. | Przepompownia Staszic - powierzchnia ok. 55,76 m?, Ul. Wodociaggowa 2,
—pododdziat SUW Miedary - kubatura ok. 307,63 m®, 42-603 Tarnowskie Gory

Parametrami charakterystycznymi dla przepompowni wodociggowej sg :
1. Konstrukcja nowych pomp: wirowe, jednostopniowe, odsrodkowe, monoblokowe (bez zmian),
2. Liczba nowych agregatéw pompowych — 4 szt. (bez zmian),
3. Wysokos¢ podnoszenia nowych pomp — 42 mH,O (obecne pompy katalogowo 50 mH,0),
4. Wydajnos¢ podnoszenia nowych pomp - 300,0 mH,O (obecne pompy katalogowo
210mH,0),
Moc silnika elektrycznego pojedynczej pompy — 45 kW (obecne pompy katalogowo 55 kW),
Masa dobranej pompy 363 kg — 444 kg (obecne pompy)
Krocce dobranej pompy DN125/DN100 — DN150/DN125 (obecnej pompy)

Parametry charakterystyczne fundamentu pod agregaty pompowe;:
1. Konstrukcja fundamentu: beton zbrojony,

2. Wymiary fundamentu: 165x460 cm,

3. Wysokos¢ fundamentu: 15 cm.

2.4. Opinia geotechniczna i spos6b posadowienie obiektu

Na potrzeby wykonania nowego fundamentu wykonano badania geotechniczne.

Wykonano kontrolny otwor geologiczny w pomieszczeniu, w ktorym ma by¢ wykonany
projektowany fundament. Otwér wykonano do gtebokosci 1.5m p.p.p., giebiej zalega skata lub
inny materiat niemozliwy do przewiercenia. Do gtebokosci 1.5m p.p.p stwierdzono wystepowania
nasypu budowlanego w stanie twardoplastycznym o IL=0,2 o korzystnych parametrach
wytrzymatosciowych gruntu.

Grunt pod fundamentem nalezy wybra¢ do poziomu -1.0m p.p.p. Istniejgcy grunt dogescié

dols=0.98. Pozostalg przestrzen do fundamentu tj. ok 0.45m wypetni¢ chudym betonem C8/10.
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2.5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego -
BEZ ZMIAN

Budynek w ktorym miesci sie przepompownia Staszic powstat w 1884r. Wczesniej w tych
pomieszczeniach zlokalizowany byta stacja zmigkczania wody na potrzeby kottowni parowe;j
ktéra napedzata pompy Zaktadu Produkcji Wody Adolf. Budynek byt wielokrotnie
przebudowywany, w latach 50-tych, 1970r i w 1994r. Konstrukcja budynku, murowana z cegiet
ceramicznych, elewacje typowe dla budownictwa przemystowego XIX w. Obecny stan obiektu
przedstawiono na fot. 4.2. Szerszy opis budynku pod katem budowlanym znajduje sie w Karcie
Ewidencyjnej Zabytkow. Funkcja obiektu pomimo wielu zmian w sposobie pompowania wody
pozostaje nadal niezmienna. Forma obiektu bedgcego przedmiotem remontu odzwierciedla jego
dotychczasowy podziat funkcjonalny. Wszystkie agregaty pompowe zlokalizowane sg w jednym
pomieszczeniu na poziomie terenu. Lokalizacja pomp na Rys. 2.1.

Przedmiotowy remont nie ingeruje w substancje budynku oraz nie wptywa na dotychczasowy
sposoéb zagospodarowania obiektow i terenu. Remont przepompowni nie spowoduje zmiany
lokalizacji przepompowni w budynku. Nie zwieksza ucigzliwo$ci dla $rodowiska. Nie powoduje
powstawania zanieczyszczen. Nie zwieksza zuzycia medidow. Nie wptywa na istniejgcy ukfad
drogowy. Nie wplywa na zmiane przeznaczenia obiektéw istniejgcych, nie zmienia lokalizacji
istniejgcych budynku oraz usytuowania w stosunku do granic dziatki. W ramach Inwestycji nie
powstang nowe obiekty (budynki) oraz zadne obiekty nie bedg przeznaczone do rozbidrki.
Planowany zakres robdt — wymiana agregatow pompowych - nie ingeruje w istniejgcy uktad

przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejgcych obiektow budowlanych.

2.6. Zagadnienia ochrony ciepinej - BEZ ZMIAN

Obiekt obecnie ogrzewany jest do temp. dyzurnej za pomocg lokalnych grzejnikow elektrycznych.
Przegrody zewnetrzne i stolarka otworowa z uwagi na charakter obiektu (zabytek) nie podlegajg
termomodernizacji. Planowany remont swoim zakresem nie wptywa na izolacyjno$¢ cieplng

przegrod i zuzycie energii do ogrzewania — nie dotyczy.

2.7. Warunki lokalizacyjne - BEZ ZMIAN

Budynek przepompowni posiada wszystkie niezbedne instalacie do petnienia funkgciji
przepompowni wodociggowej. Planowany remont nie wymaga budowy, rozbudowy i przebudowy

istniejgcej infrastruktury technicznej i drogowe;j.
2.8. Dane konstrukcyjno — materiatowe

2.8.1. Fundament pod nowe pompy — NOWY ELEMENT

Nowym elementem jest wskazany na rzucie pomieszczenia przepompowni na rysunku
zamiennym PAB-03* fundament pod pompy o wymiarach 165x460x15 cm. Fundament nalezy

posadowi¢ na warstwie chudego betonu o grubosci min. 10 cm lub o grubosci do gruntu
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rodzimego. Fundament zaprojektowano jako konstrukcje zelbetowg — rys. nr PAB/04 Sposéb

posadowienia i wykonania wg PT branzy konstrukcyjnej.
2.8.1. Podpory pod rurociagi — BEZ ZMIAN

Podpory rurociggow wykona¢ na odcinkach prostych jako typowe systemowe zamocowania
rurociggow. Uchwyty dostosowa¢ do materiatu rurociggu oraz srodowiska montazu. Szczegéty
wykonania podano w projekcie technicznym.

2.9. Opis instalacji sanitarnych - BEZ ZMIAN

Przepompownia posiada instalacje wentylacji grawitacyjnej, odwodnienia posadzki i ogrzewania
elektrycznego pomieszczen. Planowany remont nie wnosi zmian w istniejgcych instalacjach

sanitarnych budynku.

2.10. Opis instalacji technologicznych - BEZ ZMIAN

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu przepompowni wodociggowej w SUW
Miedary, pododdziat Staszic zlokalizowanej przy ul. Wodociggowej 2 w Tarnowskich Gérach.

Zgodnie z informacjami zawartymi w OPZ bedgcym zatgcznikiem do umowy modernizacja
polega¢ ma na wymianie agregatow pompowych ttoczacych wode wodociggowg do sieci
miejskiej. W ramach tego zadania zamontowane zostang nowe uktady pompowe oraz wykonane
zostang rurociggi wraz z armaturg fgczace projektowany uktad pompowy z siecig istniejgca.
Catosc¢ planowanych dziatan nie bedzie ingerowata w substancje zabytkowa budynku i zabytkow

ruchomych.
2.10.1. Przepompownia - BEZ ZMIAN

Planowany jest montaz zestawu pompowego na poziomie ,0” w budynku przepompowni Staszic.

Zgodnie z zapisami OPZ wymagane parametry przez Zamawiajgcego (punkt pracy):

a) Zakres wydajnos¢ zestawu Q =100+1200 [m®h],
b) Cisnienie na rurociggu ttocznym P, =3,8+4,8 [bar],
¢) Naptyw na zestaw P,=0,6+1,5 [bar],
d) Sprawnosé agregatu pompowego N, =73,6 [%0].

(przy nominalnej wydajnosci)

e) Pompy z silnikami przystosowanymi do zasilania falownikiem,

f) Falowniki zewnetrzne,

g) Brak pompy rezerwowe;j.
Pompy bedg zasilane przez przetwornice czestotliwosci w wykonaniu zewnetrznym.
Uktad rurociggébw w obrebie projektowanych agregatow pompowych zostanie odtworzony
zgodnie z uktadem istniejgcym. Nowoprojektowane rurociggi podtgczone zostang odpowiednio
do kolektora ssgcego DN600 i ttocznego DN450. Instalacja zostanie wykonana ze stali
nierdzewnej gat. AISI 304 (1.4301) i zaopatrzona w niezbedng armature w postaci zasuw

odcinajgcych, zaworow zwrotnych, fgcznikow amortyzacyjnych i redukcji.
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2.11. Opis instalacji elektrycznych - BEZ ZMIAN.

Polaczenia wyréwnawcze
Wzdluz Scian wewnagtrz budynku i w posadzce do urzadzen, poprowadzi¢ szyne potgczen
wyrownawczych do ktérej nalezy podigczy¢ wszystkie metalowe obudowy rozdzielnic jak rowniez
zaciski uziemiajgce zainstalowanych tam maszyn i urzadzen. Potgczenia wyrdwnawcze wykonac
przewodem o zo6to — zielonej barwie izolaciji.
Do gtéwnych szyn uziemiajgcych nalezy przytgczyc :

o Metalowe korytka kablowe,

e przewdd uziemiajgcy urzadzen

e gtdwne ciggi metalowych rur

e konstrukcje stalowe.
Ochrona przeciwporazeniowa - BEZ ZMIAN
Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-IEC 60364-1:2000, PN-IEC
60364-2:2000, PN-IEC 60364-4:2000, PN-IEC 60364-5:2000, PN-IEC 60364-7:2000, Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.
Projektuje sie uktad sieciowy TN-S .
Dodatkowo do ochrony ludzi przed porazeniem zaprojektowano w obwodach odbiornikowych
przekazniki roznicowo prgdowe 230/400V, o pradzie roznicowym 30mA.
Przed oddaniem instalacji przeciwporazeniowej do eksploatacji, nalezy wykonaé pomiary

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j .

3. Warunki BHP - BEZ ZMIAN

Catosc¢ planowanych dziatan nie bedzie zmieniata dotychczasowych warunkéw ochrony BHP.
Program uzytkowy nie zaktada pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, przebywanie
pracownikow bedzie miato, jak dotychczas charakter dorywczy zwigzany z konserwacjg
i z biezgcym utrzymaniem obiektu wynikajgcym z technologii procesu pompowania wody.
Obstuge stacji mozna powierzy¢ jedynie osobom, ktére przeszly szkolenie i posiadajg niezbedne
wiadomosci teoretyczne i praktyczne z zakresu obstugi instalacji i urzgdzen bezpieczenstwa
pracy. Przeszkolonym w zakresie udzielania pierwszej pomocy porazonym i poparzonym prgdem
elektrycznym,

Obowigzkowe szkolenie okresowe pracownikéw zaliczanych do grupy wzmozonego ryzyka
porazeniem pragdem, gtoéwnie elektrykow,

Wymoég posiadania uprawnien kwalifikacyjnych, aktualnych badan lekarskich oraz wymaganych
szkolen BHP przez osoby zatrudnione przy eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych,
Przestrzeganie zasad i przepisdbw bezpieczenstwa pracy dotyczacych organizacji prac przy
urzgdzeniach elektrycznych.
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4. Warunki ochrony pozarowej - BEZ ZMIAN

Pozostaje bez zmian.

Planowana inwestycja (remont) nie zmienia przeznaczenia obiektu oraz warunkéw ochrony ppoz.
Przepompownia jako czynny obiekt posiada instrukcje bezpieczenstwa pozarowego gdzie

zawarto wszystkie warunki i klasyfikacje obiektu.

4.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Bez zmian.

Budynek Kotlowni ktérego cze$¢ powierzchni zajmuje sie przepompownia ,Staszic” jest
budynkiem niskim, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej
murowanej. Powierzchnia przepompowni 55,76 m?.  Pomieszczenia przepompowni

z dyspozytornig majg wysokos¢ wewn. od 3,9 do 5,9m.

4.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatdbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb
— charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Bez zmian. W budynku nie bedzie sie przechowywa¢ materiatdw niebezpiecznych pozarowo i

wybuchowych.

4.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb

uzytkowania

Bez zmian. Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek kottowni zaliczono do

kategorii budynkéw produkcyjno-magazynowych (PM),

4.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne

powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen

Bez zmian.

4.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Bez zmian. Caly obiekt to jedna strefa pozarowa.

4.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegéinych stref

pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Bez zmian. W pomieszczeniu przepompowni nie magazynuje sie materiatéw palnych. Obliczona

gesto$é obcigzenia ogniowego <500 MJ/m?.
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4.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Bez zmian. Sciany z cegly petnej na zaprawie cementowo wapiennej. Pokrycie budynkéw

stanowi czesciowo blacha trapezowa utozona na drewnianej konstrukcji a czesciowo dach

drewniany. Drewniane elementy dachu zostaty zabezpieczone $rodkiem ognioochronnym do

stopnia trudno zapalno$ci i nierozprzestrzeniania ognia co przy obliczonej gestosci obcigzenia

ogniowego <500 MJ/m? klasyfikuje obiekt do klasy odporno$ci pozarowej ,E”.

Elementy budynku spetniajg wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowe;j.

4.8. Informacje o wystepowaniu materialbw wybuchowych oraz zagrozenia

wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Nie dotyczy. W obiekcie przepompowni nie magazynuje sie materiatdw wybuchowych.

4.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposbb, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w
obiekcie

Nie dotyczy. Obiekt nie jest zaliczony do obiektow ZL.

4.10.Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji
i urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem

zakresu i celu ich stosowania

Nie dotyczy.

4.11.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych
i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip

ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Nie dotyczy.

4.12.Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym

informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Pozostaje bez zmian. Zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego dla przepompowni
Staszic wszelkie odlegtosci od sgsiadujgcych budynkow spetniajg wymogi przepiséw ppoz.
Inwestycja zlokalizowana jest w istniejgcym budynku przepompowni Staszic,

Inwestycja nie powoduje zmian w obecnym zagospodarowaniu dziatki,

Inwestycja nie zmienia warunkéw ochrony ppoz. terenu i obiektow.
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4.13. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.
6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy.

4.14. Podreczny sprzet gasniczy
Bez zmian. Zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego dla przepompowni Staszic

przewidziano w pomieszczeniu pomp 2 kg gasnice proszkowg ze srodkiem grupy ABC.

5. Analiza technicznych srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze
zrédet odnawialnych.

Nie dotyczy. Obiekt ze wzgledu na swojg charakterystyke zuzywa duze ilosci energii elektrycznej
na cele technologiczne. Planowana przebudowa wptynie na zmniejszenie zapotrzebowania na

energie elektryczng do napedu pomp.

5.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy. Przepompownia jest budynkiem przemystowym o przeznaczeniu zwigzanym z

dostawg wody dla celéw komunalnych.

5.2. Dostepne nosniki energii

Nie dotyczy. Obiekt posiada przytgcze do Sieci elektroenergetycznej i korzysta tylko z tego

nosnika energii dla zaspokojenia wszelkich potrzeb.

5.3. Wyboér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Nie dotyczy.

5.4. Optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie

Nie dotyczy.

5.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.
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5.6. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,

ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdéinych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Bez zmian.

6. Uwaga dla wykonawcy:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami bhp oraz pod nadzorem osoby do tego uprawnione;j.

Nalezy stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie w Polsce, posiadajgce aprobate techniczng ITB, atest higieniczny PZH, znak
bezpieczenstwa B.

Wszystkie zmiany wprowadzane podczas budowy nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania prac budowlanych powinien sprawdzi¢
wszystkie roboty powigzane.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot jest zobowigzany poinformowac
projektanta o wszystkich ewentualnych niezgodnosciach w projekcie, do momentu
wyjasnienia prace budowlane powinny by¢ wstrzymane.

* w razie odkrycia w trakcie robot ziemnych obiektow nieruchomych badz ruchomych
zabytkow archeologicznych (bgdz przedmiotéw, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sg
zabytkami) inwestor zobowigzany jest wstrzymac prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot oraz
niezwtocznie powiadomi¢ osobe sprawujgcg kierownictwo nad badaniami archeologicznymi

oraz wiasciwy nadzor archeologiczno — konserwatorski .

Strona 16 z 16



