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Przebudowa instalacji c.0. (wymiana grzejnikow) w budynku administracyjnym
i garazowo-warsztatowym Oddziatu Eksploatacji Sieci w Zorach

I11. Opis Techniczny
do projektu budowlano-wykonawczego przebudowy instalacji centralnego ogrzewania
(wymiana grzejnikow) w budynku administracyjnym i garazowo-warsztatowym
Oddzialu Eksploatacji Sieci w Zorach

1. Podstawa i zakres opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

— Zzlecenie Inwestora,

— dokonanej inwentaryzacji budynku (na potrzeby projektu instalacji c.o.),

— uzgodnienia z Inwestorem o zakresie robot, zastosowanych rozwigzaniach i
materialach,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich sytuowanie
(Dz. U. Nr 75/02 poz.690 Nr 33/03 poz. 270) wraz z po6zniejszymi zmianami.

Zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
instalacji centralnego ogrzewania polegajacej na wymianie grzejnikow w budynku
administracyjnym i garazowo-warsztatowym w Zorach.

2. Dane ogolne.

Budynek Administracyjny i garazowo-warsztatowy zostalt wybudowany w potowie ubiegtego
wieku. Jest to obiekt niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek nie
figuruje w rejestrze obiektow zabytkowych, nie podlega uzgodnieniom konserwatorskim.
Budynek uzbrojony jest w nastepujace media: instalacja wodociggowa, kanalizacja sanitarna,
instalacja elektryczna.

Ogrzewanie budynku odbywa si¢ obecnie przez centralne ogrzewanie zasilane z istniejacej
kottowni gazowej. Orurowanie instalacji c.0. wykonane jest z rur PP i pozostaje bez zmian
Wentylacja grawitacyjna poprzez istniejace kanaly wentylacyjne.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

W budynku zaprojektowano wymiane grzejnikow oraz zainstalowane zostang nowe podejscia
pod grzejniki. Istniejace orurowanie pozostaje bez zmian..

Zaprojektowano zamiang istniejacego podgrzewacza wody na bufor ciepta zasilanego z uktadu
solarnego.

Szczegodtowe rozwigzanie pokazano na rysunku Co-05 Schemat wezla cieplnego.

Zrodtem ciepta jest istniejacy kociot gazowy GB 162-45 firmy Buderus. Jako wspomaganie
zrddla ciepta zabudowane sg ogniwa solarne firmy Hewalex w ilo$ci 8 szt. Obecnie uktad
solarny przygotowuje ciepta wode uzytkowa w podgrzewaczu VF-500-2 o pojemnosci 470 1
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Przebudowa instalacji c.0. (wymiana grzejnikow) w budynku administracyjnym
i garazowo-warsztatowym Oddziatu Eksploatacji Sieci w Zorach

3.1 Straty ciepla.
Straty ciepla pozostaly bez zmian w stosunku do stanu istniejacego ktore byty
obliczone dla nast¢pujacych danych:
— budynek biurowy; $rednio ostonigty, o niskiej szczelno$ci Scian.
— temperatury zewngetrzne przyjeto dla 11 strefy
— temperatury wewngetrznej pomieszczen jak dla budynkéw zamieszkania
zbiorowego.
Temperatury, straty oraz numeracj¢ poszczegolnych pomieszczen oznaczono na
rzutach poszczegolnych kondygnacji.

3.2 Instalacja c.o.
Czynnik grzejny dla:
— centralnego ogrzewania - czynnik wodny o parametrach 80/60°C zostanie
dostarczony z istniejacej kottowni do grzejnikow

3.4 Zastosowane materialy:

W projekcie nie przewiduje si¢ zmiany istniejgcego orurowania. Zaprojektowano nowe
grzejniki wraz z podejsciami pod grzejniki.

Zestawienie projektowanych grzejnikdw ujeto w tabeli.

Nowe podejs$cia wykona¢ z rur PE-X. Wyjatkiem jest pomieszczenie suszarni, gdzie
zastosowano rury stal-press.

3.4.2 Poziomy (zasilanie suszarni).

Przewody poziomu wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych taczonych przez zaciski.
Przewody prowadzi¢ po $cianach budynku.

Galazki do grzejnikéw wykonane s3 z rur PEX ukladane na $cianie budynku.

Na podtaczeniach zasilajacych grzejnikéw zabudowac zawodr termostatyczny z opcja
zamknigcia. Na podtaczeniach powrotnych grzejnikéw zabudowaé zawory odcinajgco-
regulacyjny.

Przewody mocowac przy pomocy uchwytow w odstepach wynikajacych z zalecen
producenta

3.4.3 Elementy grzejne.

Zaprojektowano w pomieszczeniach:

a) Suchych:  grzejniki stalowe radiatorowe , posiadajgce atest Panstwowego Zaktadu
Higieny, deklaracje zgodnosci i stosowne certyfikaty.

b) Mokrych: grzejniki miedziano-aluminiwe posiadajace atest do stosowania
grzejnikow w pomieszczeniach mokrych oraz atest Panstwowego Zaktadu
Higieny, deklaracje zgodnosci i stosowne certyfikaty.

Grzejniki umieszczone pod oknami w poszczegolnych pomieszczeniach oraz we

wnekach §ciennych i na $cianie pomieszczen.

Wszystkie grzejniki nalezy montowa¢ w poziomie.

Grzejniki nalezy podtaczy¢ gatagzkami poprzez zawory termostatyczne i zawory

odcinajgce na powrocie.
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Przebudowa instalacji c.0. (wymiana grzejnikow) w budynku administracyjnym
i garazowo-warsztatowym Oddziatu Eksploatacji Sieci w Zorach

3.5 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Poziomy ponizej, piony i galazki wykonane jako stalowe ocynkowane nie wymagaja
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Istniejace piony, poziomy oraz galazki wykonane sg z rur PP i Pex ktore nie wymagaja
zabezpieczenia antykorozyjnego.

3.6 Odpowietrzenie.

Odpowietrzenie instalacji wykonane jest jako indywidualne poprzez zastosowanie na
pionach odpowietrznikdw automatycznych z wbudowanym zaworem stopowym
Zaprojektowane grzejniki posiadaja reczne odpowietrzniki wbudowane fabrycznie w
grzejnikach

3.7 Regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

Regulacja przeplywu wody w poszczegdlnych elementach grzejnych /grzejniki/
przeprowadzona  bedzie przy pomocy zaworow z podwdjng regulacja
termoregulacyjnych z gtowicg termostatyczng z opcja catkowitego zamknigcia.

Zawory te majg za zadanie utrzymanie odpowiedniego przeptywu oraz statej temperatury,
ktérej wahania moga nastgpowac w trakcie indywidualnych regulacji na gtowicach
zaworow termoregulacyjnych.

Regulacje nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po probach cisnieniowych 1 po probie na
goraco.

Na powrotach nalezy zabudowa¢ zaworki odcinajace.

3.8 Wytyczne napelniania instalacji c.o. i solarnej.

Napelnianie instalacji c. 0. oraz jej uzupelnianie nastgpowac bedzie wodg sieciowa.
Napetnianie instalacji solarnej oraz uzupetnianie nalezy wykonac¢ glikolem poprzez
zespot bezpieczenstwa 1 napetiania instalacji zabudowany w wymiennikowni.

3.9 Wytyczne wykonania instalacji c.o.

Instalacja poddana bedzie ptukaniu, oraz regulacj¢ hydrauliczng przez ustawienie nastaw
wstepnych na zaworach termostatycznych,

Instalacja poddana bedzie probie szczelnosci 1 wytrzymatosci na zimno 1 na gorgco,
montaz przewodow zgodnie z Instrukcja producenta,

calos¢ instalacji c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” czg$¢ 111 - ,, Instalacje sanitarne”.



4. Zestawienie projektowanych grzejnikow:

Przebudowa instalacji c.0. (wymiana grzejnikow) w budynku administracyjnym

i garazowo-warsztatowym Oddziatu Eksploatacji Sieci w Zorach

Nr  Nazwa pomieszczenia tw Q Plytowe Alum. - miedziane

PARTER

1.1 Kotlownia 20

1.2 Pom. sprzataczki 16 630 C22-600/0,5

1.3  'WC + prysznic 25 1267 CVk22-600/0,8 oc

1.4 Stotowka 20 2410 C22-600/1,6

1.5 Suszarnia 32 2528 Rury stal
4xGsDn80 — 3,0m

1.6 Warsztat 12 1620 R6/120

1.6 Warsztat 12 1620 R6/120

1.7 Garaz 6375 R6/200 — 2 szt.

1.7 Garaz 6375 R6/200 — 2 szt.

1.9 Garaz 3020 R6/200 — 1 szt.

1.10 Szatnia czysta 20 4420 R12/100 + R6/140

1.11 Wgzel prysznicowy 25 2185 R12/140

1.12 Szatnia czysta 20 3185 R6/120 — 2 szt.

1.13 Korytarz 16 1055 C22-600/0,80

KL.1 Klatka schodowa 16 1310 C22-600/1,0

PIETRO

101  Archiwum 20 1000 C22-600/0,8

102 Magazyn mat biurowych 20 350 C22-600/0,4

103 Wgzel sanitarny 20 1055 C22-600/0,8

104 Kuchnia 20 595 C22-600/0,5

105 Pom. biurowe 20 595 C22-600/0,5

106  Swietlica 20 2680 C22-600/0,9 - 2szt

107 Pom. biurowe 20 1775 C22-600/1,20

108 Pom. biurowe 20 800 C22-600/0,7

109 Pom. biurowe 20 615 C22-600/0,6

110 Pom. biurowe 20 615 C22-600/0,6

111 Korytarz 16 1735 C22-600/1,20

Zawory termostatyczne z opcja odcigcia Dn 15 — 30 szt.

Zawory na powrocie regulacyjno- odcinajace Dn 15 — 30 szt.
Zawor odpowietrzajacy z zaworem stopowym Dn 15 — 1 kpl
Rury stalowe ocynkowane ,,stal-pres” Dn 22 — 2 x 14,5 mb =29 mb
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Przebudowa instalacji c.0. (wymiana grzejnikow) w budynku administracyjnym

i garazowo-warsztatowym Oddziatu Eksploatacji Sieci w Zorach

5. Zestawienie istniejacych grzejnikow:

Nr  Nazwa pomieszczenia  tw Q Zebrowe stalowe  Zebrowe zeliwne

PARTER

1.1 Kotlownia 20

1.2  Pom. sprzataczki 16 630 T-1/3

1.3  WC + prysznic 25 1267 CVk22-600/0,8

14 Stotowka 20 2410 T-1/12

1.5 Suszarnia 32 1528 Rury stal
4xGsDn80 — 3,0m

1.6 Warsztat 12 1620 Tz-1/16

1.6 Warsztat 12 1620 Tz-1/16

1.7 Garaz 8500 Tz-1/30 — 2 szt.

1.8 Garaz 4250 Tz-1/30

1.9 Garaz 3020 Tz-1/27

1.10 Szatnia czysta 20 2867 T-1/16 + T-1/9

1.11 Wezel prysznicowy 25 3420 T-1/9

1.12 Szatnia czysta 20 2867 T-1/9 — 2 szt.

1.13 Korytarz 16 1055 T-1/9

KL.1 Klatka schodowa 16 1310 T-1/9

PIETRO

101  Archiwum 20 1000 T-1/7

102 Magazyn mat biurowych 20 350 T-1/2

103 Wgzet sanitarny 20 1055 T-1/6

104 Kuchnia 20 595 T-1/4

105 Pom. biurowe 20 595 T-1/4

106  Swietlica 20 2680 T-1/9 - 2szt

107 Pom. biurowe 20 1775 T-1/14

108 Pom. biurowe 20 800 T-1/6

109 Pom. biurowe 20 615 T-1/10

110 Pom. biurowe 20 615 T-1/5

111 Korytarz 16 1735 T-1/13

Uwaga:

1. Zestawienie materialow dla wezta cieplnego ujete jest na schemacie rys Co-05

2. Powstaty z demontazu ztom jest wlasno$cig Zamawiajaceg0. Zostanie on wywieziony przez
Wykonawece i sprzedany w punkcie skupu ztomu, najblizej potozonym od miejsca robot
budowlanych w obecnoéci Kierownika Oddziatu Eksploatacji Sieci w Zorach, oraz Inspektora
Nadzoru.
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