Przebudowa instalacji c.o. (wymiana grzejnikéw) w budynku administracyjnym

i garazowo-warsztatowym Oddziatu Eksploatacji Sieci w Zorach

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

str. 3-11
Il. | SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:
Nr specyfikacji Kod CPV Okreslenie robot Strona
SST-01 45331000-7 | - instalowanie centralnego ogrzewania str. 12-17

Spis Specyfikacji Technicznych




Przebudowa instalacji c.o. (wymiana grzejnikéw) w budynku administracyjnym
i garazowo-warsztatowym Oddziahu Eksploatacji Sieci w Zorach

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania (wymiana grzejnikéw) w budynku
administracyjnym i garazowo-warsztatowym w Zorach

L CZESC OGOLNA
1. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwiazanych z przebudows instalacji centralnego ogrzewania
(wymiana grzejnikéw) w budynku administracyjnym i garazowo-warsztatowym w Zorach.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w ramach przebudowy w/w pomieszczen.
Zakres robot objetych Specyfikacja obejmuje:

- roboty w zakresie instalacji c.o.

Zakres robot objetych Specyfikacjg obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
1 odbior robot.

2. Prace towarzyszace, roboty tymczasowe i specjalne
Do prac tymczasowych i robdt towarzyszacych zalicza sie:
- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi
- dzialania ochronne zgodnie z warunkami BHP
- przewoz materiatow do miejsc ich wbudowania
- usuwanie odpadow z placu budowy

Do robét specjalnych zalicza sie:
- zabezpieczenie linii, przewod6w, kabli i instalacji rurowych

3. Informacja o terenie budowy

a) organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okre$lonym w umowie,
wraz z Dziennikiem Budowy oraz kompletem dokumentacji budowlane;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do wykonania prac lub usytuowane w obrebie terenu budowy od
daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego w zakresie przyjetego placu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania wyznaczonych ciagdéw pieszych, dojsc
do miejsca pracy, miejsc sktadowania i magazynowania materiatéw i urzadzen i ich
wlasciwego oznakowania. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy bytly w zadawalajacym stanie przez caty czas trwania, do
momentu odbioru ostatecznego. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Koszt zabezpieczenia terenu spoczywa na Wykonawcy i powinien by¢ wliczony w
ceng oferty.
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b) zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca powinien zapewnié¢ bezpieczefistwo 0s6b trzecich poprzez wiasciwe
oznakowanie terenu budowy i prowadzenia rob6t na zewnatrz i wewnatrz budynkow.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i utrzymania w stanie nie
pogorszonym elementéw obiektéw budowlanych znajdujacych sie w sasiedztwie
prowadzonych rob6t. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z naprawa lub
odtworzeniem uszkodzonych lub zniszczonych elementéw obiektu i jego
wyposazenia, powstatych na skutek dziatalnoéci Wykonawcy.

¢) ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy, do
zakoficzenia rob6t wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

a/ mozliwoScig powstania pozaru

b/ skazenia gruntu lub wéd gruntowych.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie
przepisy) na terenie budowy. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.
Wyznaczane beda na biezaco drogi ewakuacyjne z obiektu, uwzgledniajace obszary
prowadzonych w danym okresie prac. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty wywolane pozarem w czasie realizacji robét prowadzonych przez
siebie i swoich podwykonawcow.
W trakcie wykonania prac, dla ktérych niezbedne jest uzycie gazéw technicznych,
Wykonawca wyznaczy i wlasciwie wyposazy miejsce przechowywania gazéw
technicznych poza budowanym obiektem, a po zakoficzeniu pracy sprawdzi wszystkie
miejsca, gdzie prowadzone byly prace z uzyciem gazéw technicznych.
Wykonawca wyznaczy miejsca skladowania materialéw, gruzu i odpadow.

d) warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas wykonywania robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spemniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet, a pracownikom zapewni odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrgbne;j zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca urzadzi dla potrzeb wlasnych zaplecze w pomieszczeniach budynku.
Wykonawca powinien zapewnié zatrudnionemu na budowie personelowi
odpowiednie urzadzenia socjalne i prowizoryczne sanitarne.
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f) ogrodzenie i zabezpieczenie chodnikoéw i jezdni
Nie przewiduje sig koniecznosci wykonania ogrodzen oraz zabezpieczeri chodnikow i
jezdni.

4. Nazwy i kody
SST-01 45331000-7 - instalowanie centralnego ogrzewania

5. Okreélenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzeni zaistniatych w czasie wykonywania zadania bu-
dowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania poleceti i
innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i
Projektantem.
Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wyznaczone przez Zamawiajacego wymienione w
umowie, odpowiedzialne za nadzorowanie i kontrole robdt.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczei, szkicow i ewentualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksiazce
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodno$é¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.
Przedmiar Robé6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
Specyfikacje Techniczne - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych.
Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w umowie jako tworzace czg$é terenu budowy.

6. MATERIALY

1. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw budowlanych

Wszelkie zabudowane materiaty i wyroby budowlane powinny spetniaé warunki okre$lone w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych, musza byé dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie, tj. posiadaé certyfikat na znak bezpieczeristwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, lub deklaracie
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zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska norma techniczna, jezeli nie sa objete certyfikacja
na znak bezpieczenstwa.

Wykonawca na zadanie Inspektora Nadzoru przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania i zamawiania materialéw wraz z odpowiednimi
Swiadectwami badan laboratoryjnych, aprobatami technicznymi, atestami higienicznymi,
certyfikatami oraz probkami materiatléw celem dopuszczenia i zatwierdzenia do uzycia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest ma 7 dni przed planowanym terminem zabudowy
poszczegolnych materiatéw uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru podlegaja wszystkie elementy zwiazane i
kolorystyka i wystrojem wnetrz. Dotyczy to m.in. farb wewngtrznych, stolarki drzwiowej
wewngtrznej, ptytek podtogowych i §ciennych, wyktadzin podtogowych, urzadzen i armatury
sanitarnej.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane lub nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i niezaplaceniem. Materiaty nie odpowiadajace wymogom zostang przez
Wykonawcg zastapione materiatami wiasciwymi i wraz z pracami shuzacymi ich zabudowie
beda sfinansowane przez Wykonawce robot. Materiaty nie odpowiadajace wymogom zostana
wywiezione z terenu budowy lub zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
na koszt Wykonawcy.

2. Wymagania dotyczgce przechowywania, transportu, warunkéw dostawy,
skladowania i kontroli jakosci materialow
Wykonawea zorganizuje tymczasowe skladowisko materialow i tak zabezpieczy
skladowane materialy, aby zachowaly swoja jako$é i wlasciwosci do czasu ich
zabudowania, oraz by byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow beda wyznaczone w obregbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscu
zorganizowanym przez Wykonawce. Miejsca skladowania materialéw powinny byé
wlasciwie wydzielone i oznakowane.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robét.

7. SPRZET I TRANSPORT

1. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac. Liczba i wydajno$é bedacego w
dyspozycji Wykonawcy sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okre§lonymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji i wskazaniami
Inspektora Nadzoru, w terminach przewidywanych harmonogramem i umowa. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wszystkie jednostki sprzetowe
powinny mie¢ aktualne dokumenty dotyczace przegladéw technicznych i dopuszczen do
uzytkowania, a operatorzy odpowiednie przeszkolenia i uprawnienia. Jakikolwiek sprzet,
maszyny 1 urzgdzenia nie gwarantujace zachowania powyzszych warunkéw jak i
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bezpieczenstwa robot zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do prac. W przypadku zakwestionowania stanu technicznego maszyn i
urzadzen Wykonawca na wiasny koszt, w terminie mozliwie krétkim, nie wptywajacym
na postep robdt, postawi do dyspozycji sprzegt catkowicie sprawny.

. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania $rodkéw transportu bedacych w stanie
technicznym zapewniajacych bezpieczefistwo pracy, zgodnie z przepisami BHP, oraz
nie powodujacych pogorszenia lub utraty wiasciwosci przewozonych materialéw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako§é
zastosowanych materialéw i wykonanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji, harmonogramem oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru oraz za sporzgdzanie dokument6éw i prowadzenie dokumentacji wykonywanych
robot.

. W przypadku, gdy wykonane roboty lub elementy budowli nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub beda miaty niezadowalajaca jako$é zostana rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obmiaru robdt we wlasnym zakresie przed
przystapieniem do ich realizacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zatozong jako$é robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robét i materiatéw. Inspektor
Nadzoru bedzie mial nieograniczony dostep do miejsca sktadowania materialow w celu
sprawdzenia sposobu ich skladowania i warunkow przechowywania oraz sprawdzenia,
czy posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na
biezaco 1 beda dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktra dokonata wpisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;

— terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robét

Ogdlna Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych 7



10.

Ll

Przebudowa instalacji c.o. (wymiana grzejnikow) w budynku administracyjnym
i garazowo-warsztatowym Oddziatu Eksploatacji Sieci w Zorach

— biezace postepy w prowadzonych robotach
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach.
— polecenia i uwagi Inspektora Nadzoru
— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu
— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbiorow robdt
— Wwyjasnienia i uwagi, propozycje Wykonawcy
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t
— dane dotyczace jako$ci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki prowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem  stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecei Wykonawcy robét.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie ze
specyfikacja, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, w obecno$ci Inspektora Nadzoru, po jego
pisemnym powiadomieniu o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Jakiekolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze
lub dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku wykonania i ukoficzenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru
na piSmie.

Obmiary beda przeprowadzane kazdorazowo jako element sktadowy czgsciowego lub
ostatecznego odbioru robét, a takze wystgpowania dtuzszych przerw w robotach.

Odbidr robét zanikajacych przeprowadza sig bezpoérednio po ich wykonaniu. Obmiar
robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe,
ich dokumentacja, obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymaga sig¢ by byty udokumentowane w ksigzce obmiaréw.

Jesli w trakcie wykonywanych prac Wykonawca stwierdzi jakakolwiek niezgodno$é co
do ilodci zakresu robét wykonanych w rzeczywisto$ci w stosunku do przedmiaru i
dokumentacji projektowej, powinien o tym fakcie powiadomi¢ Zamawiajacego, poprzez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét beds
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania robot.

. ODBIOR ROBOT

Kazdorazowo, kiedy roboty beda mialy ulec zakryciu, nalezy na 3 dni przed ich
zakryciem zawiadomié¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry dokona ich odbioru.
Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
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przez Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty dokona oceny ich jakosci
na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z projektami budowlanymi, przedmiarami i specyfikacjami
technicznymi. W celu ostatecznego odbioru robét Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokumentacje odbiorowi tzn.
- Dziennik budowy z zapisami dotyczacymi toku prowadzonych robét
- Ksigzke obmiaréw
- dokumentacje powykonawczg za naniesionymi zmianami, jezeli takie wystepujg
- zbidr wszystkich aprobat technicznych, deklaracji zgodnosci, atestow higienicznych
materialow certyfikatéw materiatéw i urzadzen zabudowanych w trakcie
wykonywania zamowienia
- protokoty odbioréw czeéciowych
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru koficowego podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, ktory jest podstawa do dokonania
rozliczenia umowy. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca nastapi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

12. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Roboty tymczasowe, specjalne i towarzyszace zaliczone sa w poczet robét podstawowych.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Projekt przebudowy instalacji centralnego ogrzewania (wymiana grzejnikéw) w budynku

administracyjnym i garazowo-warsztatowym w Zorach.

2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pézn. zm.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zam6wien publicznych z pézn. zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw.

3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systeméw
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. — w
sprawie ogllnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1997r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakami
budowlanymi

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

4. Normy
PN-87/B-03002
PN-03002:1999
PN - 68/B-10020
PN-89/B-10425
PN-B-12050
PN-B-12057
PN-70/B-10100
PN-65/B-10101
PN-75/B-10121
PN-72/B-10122

PN-B-79405
PN-90/B-92210

PN-62/B-10144

PN-EN 649:2002

PN-B-02356
PN/B - 06250
PN/B - 14501

PN-B10085:2001
PN-C-81914:2002
PN-62/C-81502
PN-92/B-01706

PN-81/B-10800/00

PN-81/B-10800/04

Konstrukcje murowe
Konstrukeje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 5/92p. 22
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do $cian dzialowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.Zmiany1 Bl 11-12/72 poz. 139
Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze
Okladziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze
Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Zmiany 1 Bl 5/77 poz. 34
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
- szklone, klasy 0 1 OT. Ogdlne wymagania i badania
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze
Elastyczne pokrycia podlogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Tolerancja wymiarowa w budownictwie.
elementéw budowlanych z betonu
Beton zwykly
Zaprawy budowlane zwykle
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Farby dyspersyjne do wnetrz.
Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Tolerancja wymiardéw

Instalacje wewnetrzne, wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne, wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i
polietylenu.
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PN-89/H-02650
PN-85/M-75002
PN-76/M-34034
PN-91/M-54910

PN-B-01706/Az1
PN-85/B-02421
PN-92/B-01707
PN-81/B-10800/00

PN-81/B-10800/01
PN-92/B-10735
PN-80/C-89205
PN-81/C-89203
BN-83/8971-06.00
PN-92/B-10735
PN-87/B-02151/02
PN-IEC 60364-1
PN-IEC 60364-4
Arkusz 41:

Arkusz 43:
Arkusz 44:
Arkusz 47:
PN-IEC 60364-5
Arkusz 52:
Arkusz 53:
Arkusz 54:
PN-IEC 60364-6

Arkusz 61:
PN-83/B-03430

PN-68/B-01411

PN-76/B-03420

PN-78/B-03421

i garazowo-warsztatowym Oddziatu Eksploatacji Sieci w Zorach

Armatura i rurociagi. Ciénienia i temperatury.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
Rurociagi. Zasady obliczen strat ci$nienia.

Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w podiaczeniach
wodociggowych.

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.
Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzer. Wymagania i badania.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

Instalacje wewngtrzne, wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Rury 1 ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Norma wieloarkuszowa.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Ochrona przed skutkami przepiec.

Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Norma wieloarkuszowa.
Oprzewodowanie.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Uziemienia i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Norma
wieloarkuszowa.

Sprawdzenie odbiorcze

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania

Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial,
nazwy i okre$lenia

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.
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SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45331000-7 - instalowanie centralnego ogrzewania

1. Przedmiot i zakres Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
instalacji centralnego ogrzewania zwiazanych z przebudows instalacji centralnego ogrzewania
(wymiana grzejnikow) w budynku administracyjnym i garazowo-warsztatowym w Zorach.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji w/w robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiazanych
z wykonaniem instalacji c.0. grzejnikowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe:

1.4.1. Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym cieplo potrzebne do ogrzewania zespotu
pomieszczen otrzymywane jest z jednego Zrodla ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych
pomieszczen za pomoca czynnika grzejnego.

1.4.2. Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze ) przenoszace ciepto.

1.4.3. Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespd! urzadzeni, elementéw i przewodéw

stuzacych do wytwarzania, doprowadzania, rozdziatui rozprowadzania czynnika grzejnego.

1.4.4. Zroédlo ciepla - w instalacji centralnego ogrzewania — wezet cieplny lub kottownia.

1.4.5. Ciénienie robocze instalacji p ,o. — obliczeniowe (projektowe) ciénienie pracy instalacji

przewidziane w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji

nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.6. Temperatura robocza t ,,,. — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji,
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatoéci
instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

1.4.7. Srednica nominalna ( DN lub dn) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba w
przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej ( dla rur- $rednicy zewnetrznej dla kielichow
ksztattek- Srednicy wewnetrznej) wyrazona w mm.

1.4.8. Nominalna grubos¢ Scianki rury ( en) grubo$¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong

liczba w przyblizeniu réwng rzeczywistej gruboscei §cianki rury wyrazonej w mm.

1.4.9. Uzytkownik instalacji-osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji c.o.

1.4.10. Przeplyw obliczeniowy- umowna warto$¢ strumienia objetosci czynnika grzewczego,

stanowiaca podstawe wymiarowania przewoddw instalacji c.o.

1.4.11. Grzejnik — urzadzenie stuzace do odbierania i oddawania ciepta.

1.4.12. Galazka — przewdd taczacy urzadzenie / grzejnik, / z pionem c.o.

1.4.13. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji ,,Wymagania ogélne” .

2. MATERIALY
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych Zrédtach otrzymania
materiatdOw przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje, przewidujg mozliwo$é wariantowego wyboru
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié Inspektora
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Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien
przedstawic do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego Zrodta.

Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sig zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem za
wykonang prace.

Zastosowane materialy:
2.1. Instalacja c.o. grzejnikowa - rurociagi , grzejniki , armatura

Rurociagi: podejscia pod grzejniki - rury PE-X oraz wyjatkowo w pomieszczeniu suszarni
rury stal-press

Grzejniki : grzejniki stalowe plytowe wg zestawienia w projekcie

2.2. Skladowanie materialéw na placu budowy

Sktadowanie materiatéw musi odbywac sig na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscia
odprowadzenia wod opadowych.

Zaleca sig sposob skiadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

Rury muszg by¢ chronione przed wptywami promieniowania stonecznego jak i warunkow
atmosferycznych, zwlaszcza temperatur. Sktadowanie rur winno sie odbywaé w magazynach
zamknigtych.

Armatura oraz urzadzenia /grzejniki, zawory itp./ musza by¢ magazynowane w pomieszczeniach
zamknigtych 1 zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.

2.3. Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakoéci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym
przez Inspektora nadzoru robot.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji grzewczych zastosuje sprzet gwarantujacy
whasciwg jakos¢ robot.

3.1. Do robdét montazowych mozna stosowa¢é nastepujacy sprzet:
- zgrzewarka

- zaciskarka
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- gwintownica
- sprz¢t specjalistyczny wynikajacy z technologii wykonania robét
Sprzet montazowy 1 Srodki transportu musza by¢ w peni sprawne i dostosowane do technologii i

warunkow wykonywanych robot. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inspektor
nadzoru.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialow.

Materialy na budowg muszg by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, musi gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Wykonawca musi wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych §rodkéw transportu:
- samochdéd skrzyniowy

- samochod samowytadowczy
- samochdd dostawczy

Przewozone materialy muszg by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed
przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Rury musza by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Pierwsza warstwg rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinéw pod
skrajne rury.

Urzadzenia i przybory nalezy sktadowac na paletach zgodnie z zaleceniami producentéw
przyborow i urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z budowa
instalacji grzewczej.

5.2. Roboty przygotowawcze:
- wykonanie przej$¢ dla przewodéw przez $ciany i stropy

- wykonanie bruzd w $cianach
- wywodz gruzu na wysypisko

5.3 Roboty montazowe

Przewody winny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zalaman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez
zawory odpowietrzajace.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiahu z ktérego
wykonane sg rury.
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Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,
1 przewodu pionowego przez strop) nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;.

5.3.1. Montaz instalacji co grzejnikowej :

Przewody wykonac z rur PE-Xa taczonych tulejami zaciskowymi. Poziomy prowadzi¢ w
posadzce, natomiast piony i odgatezienia (zasilania poszczegélnych grzejnikéw) prowadzone
beda w bruzdach. Wszystkie przebicia przez $ciany i stropy nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych.

Rurociagi nalezy zaizolowa¢ izolacjq cieptochronng zgodnie z warunkami technicznymi.
Elementy grzejne - jako urzadzenia grzejne zastosowano grzejniki stalowe (dopuszczone do

stosowania decyzjg COBRTI INSTAL), umieszczone pod oknami w poszczegdlnych

pomieszczeniach. Wszystkie grzejniki nalezy montowaé w poziomie.

Sposob usytuowania i prowadzenia orurowania pokazano w czgéci rysunkowej n/n opracowania.

5.3.2. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania.

W celu uzyskania projektowanych rozptywéw w instalacji c.o. przeprowadzono regulacije
hydrauliczng przez odpowiedni dobér $rednic rurociagéw oraz nastaw wstepnych zawordw
termostatycznych — rys. rozwinig¢ instalacji c.o.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania materialéw

Uzyte materiaty do budowy instalacji c.o. musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa,
Sprawdzenie uzytych materialow do budowy dokonuje sig przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

6.2. Badania zgodno$ci z Dokumentacjg Projektows
- sprawdzenie, czy zostaly przedlozone wszystkie dokumenty

- sprawdzenie dokumentéw pod wzglgdem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku
Budowy zapisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badanie szczelnoS$ci przewodow

Po wykonaniu instalacji grzewczych nalezy przeprowadzi¢ dla poszczegdlnych ukladow
zasilajacych proby szczelnosci zgodnie z obowiazujaca norma.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czesei ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Podstawg dokonywania obmiaru okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest zataczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot oparty
katalogi kosztorysowe jako przyktadowe. Podane podstawy kosztorysowania sg nieobowiazujgce.

Jednostka obmiarowa: dla rurociagu: Imb (metr biezacy) .
dla urzadzen i armatury: 1 szt ( sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacii S. 00.00.00 ,,Wymagania
0golne”’pkt.8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryeciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe wykonania rur w kanatach, bruzdach,
- zabezpieczenie antykorozyjne
- wykonana izolacja,

Odbior robot zanikajacych musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne zasady platnosci

Ogolne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji S. 00.00.00 ,,Wymagania 0golne”pkt.9
Platnosci za wykonane roboty dokonane bedg na podstawie protokohi odbioru robét i obmiaru
robot, termin platnosci zgodnie z zasadami zawartymi w Kontrakcie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN ISO 6946
PN-B-03406
PN-82/M-74101
PN-90/B-01421
PN-90/B-01430
PN-82/B-02403
PN-82/B-02402
PN-91/B-02414
PN-91/B-02420
PN-85/B-02421
PN-64/B-10400
PN-80/H — 74219
PN — 80/ H-74200
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10.2. Inne dokumenty

Ustawa: Prawo Budowlane z dn. 7.VII 1994 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Prawo energetyczne

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16. 06. 2003 w sprawie
ochrony ppoz.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26. 09. 1997 r. ogdlne przepisy BHP
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6. 02. 2003 r. w sprawie BHP

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru opracowane przez COBRTI INSTAL w lipcu 2003 r.

Poradniki i wytyczne producentéw rur, armatury i urzadzen.
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