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1. Lokalizacja.
Stacja Uzdatniania Wody Maczki: ul. Wodociagi 4, 41-217 Sosnowiec
Numer dziatki: 791/1 — obreb Maczki; gmina/powiat: m. Sosnowiec
Wojewodztwo: $laskie

2. Inwestor
Gornoslaskie Przedsigbiorstwo Wodociggow S.A.
ul. Wojewddzka 19
40-026 Katowice

3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy obiekt jest jednym z szeSciu odstojnikow niezbgednych w procesie
technologicznym Stacji Uzdatniania Wody Maczki. Odstojniki maja na celu oddzielenie od
ptynacej wody poptucznej z filtrow nadmiaru osadu czynnego. Oddzielony osad metoda
sedymentacji pozostaje w odstojniku, a woda czysta jest odprowadzana do rzeki Biala
Przemsza.

Wody poptuczne z filtrow doplywaja do odstojnikow kanatem grawitacyjnym z rur
@800mm. Na doptywie do poszczegdlnych komor odstojnikéw woda jest rozdzielona
kanatami z rur 2 x @400mm perforowanej komory i stad do odstojnikow. Po osadzeniu si¢
zanieczyszczen, woda przepltywa przelewem 1 jest doprowadzona do rzeki Biata Przemsza.
Gtowice odstojnikéw na doplywie 1 odptywie sa wykonane z zelbetu o grubosci $cianek
20cm. Odstojniki posiadajg konstrukcje zbiornikow ziemnych, ktorych skarpy sg umocnione
dwuwarstwowo tj. warstwa 10cm betonu, dwuwarstwowej izolacji z pap bitumicznych na
lepiku oraz gérnej warstwy betonowej z ptyt o wymiarach 2,0x2,0m gr.10cm wylewanych
na mokro zbrojonych siatkg stalowg. Nachylenie skarp 1:1,5. Dno osadnika posiada
konstrukcje betonowa z wyksztatconymi korytami na dreny @150mm (0,6x0,4m). Warstwa
ta jest zaizolowana dwukrotnie papa bitumiczng na lepiku, na to usypany jest filtr piaskowy
zabezpieczony ptytkami chodnikowymi. Cato$¢ stanowi ptaszczyzng uksztattowang przez
pasy plyt chodnikowych 1 waskich paséw zwirowo-piaskowych. Odprowadzenie wody jak
tez odsaczenie osadu odbywa si¢ przy pomocy catego zespolu rur i zasuw. Woda czysta
po odsaczeniu w odstojnikach kierowana jest do studni odptywowych wykonanych
w technologii mieszanej: gérna czg$¢ — wykonana z kregow betonowych zwienczona
wlazem, dolna czg¢$¢ 1 kineta — murowana. Kazdy z odstojnikow posiada odrgbng studnig
zbiorczg. Woda z odstojnikow jest doprowadzana do studni za posrednictwem rurociaggow
stalowych DN300. Przed kazda ze studni zabudowana jest zasuwa doziemna DN300
z przedtuzeniem teleskopowym oraz skrzynkg uliczng. Zbiorczo, ze wszystkich studni, woda
jest kierowana do rzeki Biala Przemsza za posrednictwem rurociggu betonowego DN300
zakonczonego wylotem betonowym. Odsaczony i1 podsuszony osad jest usuwany
z odstojnikdw 1 przeznaczony do utylizacji badz zagospodarowania na terenie Stacji
po przeprowadzeniu badan.

Charakterystyczne parametry obiektu:

Glowica doptywowa: L=1,0+1,60m; B=26,10m; H=2,18m.
Gtlowica odptywowa: L=1,40m; B=27,09m; H=~2,12m.
Odstojnik: B=26,10m; L=95,90m; H=1,95m

Powierzchnia zabudowy: 26,595x98,60m = 2 622,27m?



4. Cel zamierzenia budowlanego.

Celem zamierzenia budowlanego jest przywrocenie pelnej sprawnosci odstojnika
betonowego wod poptucznych nr 3, niezbednego w procesie technologicznym Stacji
Uzdatniania Wody Maczki. Do osiggnigcia zamierzonego celu, niezbedne jest wykonanie
remontu elementow Zelbetowych odstojnika betonowego wykazujacego uszkodzenia, oraz
wymiany drenazy odstojnika, po uprzednim jego wyczyszczeniu z nagromadzonego osadu
z wod poplucznych. Konieczna okazuje si¢ takze wymiana kolektora zbiorczego
odprowadzajacego wode¢ do rzeki Biata Przemsza (ze wzgledu na liczne spgkania, a takze
przerosty korzeniami roslinnosci), wymiana rurociggu doprowadzajacego wode do studni
wraz z zasuwg (ze wzgledu na brak szczelno$ci) oraz drobne roboty naprawcze (wymiana
wtazow, zaslepienie rurociggu DN150 w kanale odstojnika).

5. Zakres zamierzenia budowlanego.

5.1.  Oczyszczenie odstojnika betonowego z nagromadzonego osadu z wdd poplucznych.

5.2.  Wymiana elementow drenazu odstojnika.

5.3. Naprawa elementow oktadziny betonowej dna i skarp betonowych odstojnika.

5.4. Naprawa elementow zelbetowych odstojnika betonowego (glowica doptywowa
1 odptywowa z podestami).

5.5. Wymiana rurociggdw wody poptucznej wraz z robotami ziemnymi oraz geodezyjnymi
towarzyszacymi.

5.6. Roboty naprawcze towarzyszace.

6. Opis robot przewidzianych w ramach remontu.

6.1. Oczyszczenie odstojnika betonowego z nagromadzonego osadu z wod poplucznych.

Przed przystapieniem do prac remontowych odstojnika betonowego niezbgdne jest jego
oczyszczenie z nagromadzonego w nim i jego elementach sktadowych (glowica
doplywowa i odptywowa), osadu z wod poptucznych. Przyjmuje si¢, ze nagromadzony
osad z dna odstojnika oraz jego glowicy doplywowej i odptywowej, bedzie usuwany
przy uzyciu sprzetu mechanicznego w postaci koparki badz spycharki (niewielko
gabarytowego o niewielkim tonazu) i1 transportem poza jego obreb, a nastepnie
przewieziony i skladowany samochodem samowyladowawczym w miejsce wskazane
przez uzytkownika, znajdujace si¢ na terenie kompleksu odstojnikéw SUW Maczki.

6.2. Wymiana elementow drenazu odstojnika
Po wykonaniu czyszczenia dna odstojnika z nagromadzonego osadu, kolejng

czynno$cig jest usunigcie istniejacego kruszywa filtracyjnego i rur drenarskich,
z wyksztatconych w dnie odstojnika o§miu drenarskich koryt betonowych o wymiarach
60x40cm 1 dlugosci 95,0m kazdy.

Nastepna czynnoscig bedzie wykonanie montazu w kanatach drenazowych, przewodow
drenarskich z rur drenarskich perforowanych z PCV @160 mm w otulinie fabrycznej
z geowlokniny PP, na utozonej uprzednio podsypce ze zwiru plukanego o granulacji
2+8mm 1 jego obsypaniu tym samym kruszywem. Wymieniona podsypka i obsypka
przewodoéw drenazowych stanowi warstwe filtracyjng drenazu.



6.3. Naprawa elementow okladziny betonowej dna i skarp betonowych odstojnika.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z oczyszczeniem i wymiang drenazu osadnika, nalezy
dokona¢ ogledzin oktadziny jego dna wykonanego z chodnikowych plytek betonowych
(50x50cm 1 gr.7cm) i betonowych skarp odstojnika, w celu okreslenia stanu
technicznego tych elementéw 1 dokonania stosownych napraw badz wymiany
w zalezno$ci od stopnia ich uszkodzenia, z uwagi na brak mozliwosci takiej oceny przed
rozpoczegciem czyszczenia dna odstojnika. W przypadku zaistniatych uszkodzen
betonowych skarp odstojnika w postaci miejscowych ubytkow betonu,
zinwentaryzowane miejsca nalezy naprawic¢ poprzez ich oczyszczenie i uzupetnienie
mieszanka betonowg klasy np. B25. W przypadku zaistnialych uszkodzen betonowych
ptytek chodnikowych dna odstojnika, uszkodzone ptytki nalezy usung¢ i wymieni¢ na

nowe. Przewiduje si¢ rowniez doszczelnienie dylatacji wyksztalconych w ptycie
betonowej skarpy odstojnika kitem asfaltowym.

6.4. Naprawa elementow zZelbetowych odstojnika betonowego (glowica doplywowa
i odplywowa z podestami).
Po oczyszczeniu zgrubnym z nagromadzonego osadu w zelbetowej glowicy

doptywowej i odplywowej, ich §ciany wewngtrzne i zewnetrzne (powierzchnie $ciany
zewngtrznej gtowic - od odstojnika) nalezy oczysci¢ wodg pod wysokim ci$nieniem,
w celu usuniecia pozostalosci osadu na powierzchniach $cian. Czyszczenie $cian
zelbetowych (oraz zelbetowych podestow gltowicy odptywowej), woda pod wysokim
ci$nieniem ma na celu rdwniez usuni¢cie z ich powierzchni luznego skorodowanego
betonu z jednoczesnym przygotowaniem podloza pod wykonanie powierzchniowych
prac naprawczych betonu przedmiotowych glowic odstojnika. Po oczyszczeniu
powierzchni zelbetowych glowic ostojnika nalezy dokona¢ dodatkowego ich
sprawdzenia pod katem mozliwo$ci wystapienia rys i dodatkowo jeszcze ewentualnych
powierzchniowych odspojen, koniecznych do wyeliminowania poprzez odkucie
1 pdzniejszej naprawy. Nastgpnie po dokonanej kontroli oczyszczonych powierzchni
betonowych i zinwentaryzowaniu miejsc podlegajacych naprawie, mozna przystapic¢ do
zasadniczych prac naprawczych (antykorozyjne zabezpieczenie prgtow zbrojeniowych
przy naprawie ubytkéw konstrukcji zelbetowych wraz z ich ewentualnym
uzupehieniem/wzmocnienim, reprofilacja/naprawa ubytkéw konstrukcji zelbetowych
na warstwie kontaktowej. Po wykonaniu zasadniczych prac naprawczych betonu,
przewiduje si¢ wykonanie izolacji $ciany hydroizolacyjnym szlamem uszczelniajagcym.
Wykonywanie prac naprawczych powierzchni betonowych $cian i podestow gltowic
odstojnikdow, bedzie odbywato si¢ przy uzyciu zapraw do napraw betonu i ich
uszczelnien, w systemie i technologii jednego producenta.

Zaproponowane Inwestorowi przez Wykonawce, zamierzone zaprawy naprawcze do
napraw betonu i uszczelnien w jednym systemie wraz z technologia ich wbudowania
jednego producenta, mogg zosta¢ zastosowane tylko 1 wytgcznie po ich wezesniejszym
zaakceptowaniu przez Inwestora.



6.5 Wymiana rurociagéw wody poplucznej.
W ramach przedmiotowych robdt nalezy przewidzie¢:

e Roboty ziemne: wykopy, podsypka 1 zasypka pisakowa, ulozenie tasmy
lokalizacyjnej, zasyp gruntem, odtworzenie terenu.

e Roboty geodezyjne pomiarowe.

e Wymiana odcinka rury stalowej (krociec jednokohierzowy F DN300, L=1,75m) —
5 szt.

e Wymiana zasuwy klinowej kolierzowej doziemnej DN300 wraz z przedtuzeniem
teleskopowym i skrzynka uliczng — 5 kpl.

e Wymiana kolektora zbiorczego betonowego DN300 odprowadzajacego wode
do rzeki Biala Przemsza — 207,0 m.

6.6 Roboty naprawcze towarzyszace.

e Wymiana wtazu studni na betonowy — 5 szt.

e Wymiana wlazéw na komorze odstojnika na pokrywy wykonane z blachy
o wymiarach 0,63x0,63 m — 12 szt.

e Montaz kotnierza stalowego zaslepiajacego DN150 na rurze zabudowanej w kanale
odstojnika — 1 szt.

Wymagania dla materialow naprawczych do betonu

Antykorozyjne zabezpieczenie pre¢tow zbrojeniowych i warstwa sczepna przy naprawie
ubytkow w konstrukcji zelbetowej

Typ materiatu Zaprawa na bazie cementu modyfikowana polimerami
(PCC/SPCC)
Zakres zastosowania Warstwa ochronna antykorozyjna stali zbrojeniowej 1 warstwa

sczepna pomiedzy podtozem a zaprawa naprawcza

Certyfikowany zgodnie z PN- | Jako produkt do ochrony stali zbrojeniowej przed korozja

EN 1504-9 Zasada 11: metoda 11.1 Naktadanie na zbrojenie powtoki
zawierajacej aktywne domieszki

Atest PZH Aktualny, do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia

Reprofilacja ubytkow / naprawa konstrukcji zelbetowych

Typ materiatu Zaprawa naprawcza typu PCC, jednosktadnikowa cementowa
modyfikowana polimerami zbrojona dodatkiem wtdkien
sztucznych

Zakres zastosowania Naprawa konstrukcyjna 1 niekonstrukcyjna elementow

betonowych/zelbetowych w budownictwie

Klasa zaprawy R4
wg. PN-EN 1504-3

Certyfikowany zgodnie z PN- | Zasady 3,4 1 7 i metody 3.1,3.2,4.4,7.117.2
EN 1504-3

Absorpcja kapilarna <0,5 kg/m?2x h%?

Atest PZH Aktualny, do kontaktu z wodg przeznaczong do spozycia




Hydroizolacja za pomoca szlamu mineralnego

Typ materiatu Elastyczna dwusktadnikowa zaprawa cementowa
modyfikowana polimerami z dodatkiem widkien sztucznych
Zakres zastosowania Elastyczna izolacja przeciwwodna 1 zabezpieczenie konstrukcji

obcigzonych woda, izolacja przeciwwodna 1 ochrona
powierzchniowa konstrukcji betonowych

Opdr dyfuzyjny pary wodnej | Sp>50 m

Zdolno$¢ mostkowania rys | > 0,75 mm
zgodnie z PN-EN 14891:2012
dla -20°C

Wodoszczelnos¢ zgodnie z Cisnienie 150kPa przez 7 dni
PN-EN 14891:2012

Materialy branzy instalacyjnej

Typ materiatu Rury stalowe, kotnierze stalowe, zasuwa klinowa kotierzowa,
rury betonowe kielichowe, wlazy betonowe okragtle,
blacha, piasek budowlany.

Zakres zastosowania Odprowadzanie = wdéd  poptucznych  z  odstojnikow,
zabezpieczenie komor wodociggowych przed dostgpem osob
niepowotanych.

Dopuszczenia Wszystkie  zastosowane materiaty powinny posiadac

$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
stosowne atesty, aprobaty i certyfikaty itp.

7. Wymagania dotyczace materialow do wbudowania.
Wszelkie materiaty budowlane jakie zamierza uzy¢ Wykonawca do wbudowania w ramach
remontu dla ktérego zostala opracowana niniejsza dokumentacja techniczna, powinna
posiada¢ stosowne atesty, aprobaty itp. dokumenty zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. Zaproponowane Inwestorowi przez Wykonawce, zamierzone materiaty budowlane
do wbudowania, mogg zosta¢ zastosowane tylko i wylacznie po ich wcze$niejszym
zaakceptowaniu przez Inwestora.

8. Wymagania dotyczace pozyskanych odpad6éw z remontu.

Kazdy odpad pozyskany z remontu odstojnikow a mianowicie: usuni¢te z koryt drenarskich
kruszywo filtracyjne 1 rury drenarskie oraz pozyskany gruz z remontu elementow
betonowych odstojnika itp. odpad, bedzie podlegal segregacji i zostanie wywieziony przez
Wykonawce z terenu prowadzenia rob6t, do koncesjonowanego punktu odbioru odpadu do
utylizacji. Wykonawca udokumentuje kazdorazowy wywoéz odpadu do punkt odbioru
odpadu w postaci kart/'y odpadu wydanej przez koncesjonowany punkt odbioru odpadu
1 przedtozy na kazde wezwanie Inwestorowi.

Odstepstwo od przedstawionego powyzej wymogu bedzie dotyczyto tylko 1 wylacznie
usunigtego z czyszczenia odstojnika (w tym gltowic odstojnika) osadu z wod poptucznych



10.

ktory po jego ztozeniu przez Wykonawce na terenie kompleksu odstojnikéw, pozostanie do
dalszej dyspozycji Inwestora.

. Wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Na zadaniu remontowym bedzie powotany Kierownik budowy posiadajacy wiasciwe
uprawnienia budowlane. Kierownik Budowy bedzie zobowigzany do biezacego
prowadzenia Dziennika Budowy. Wykonawca w trakcie calego procesu remontu jest
zobowigzany gromadzi¢ dokumenty niezbedne do skompletowania dokumentacji
powykonawczej budowy i udostgpniac je na zadanie Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany bedzie zaplanowaé, przygotowaé oraz wykona¢ wszystkie
wymagane prace zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, a mianowicie:
e Przygotowac zaplecze budowy.
e Zapewni¢ zasilanie placu budowy w niezb¢dne media.
e Oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem o0séb postronnych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP i ppoz.
e Zapewnic¢ porzadek na terenie budowy, bezpieczne korzystanie z terenu przylegajacego
do terenu budowy.

e Zabezpieczy¢ obce instalacje 1 urzadzenia na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia catkowitej odpowiedzialnosci od nastepstw

1 skutkow prowadzonych robdt, a szczegolnosci w zakresie:

¢ Organizacji i wykonywania robdt budowlanych.
Zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich.
Ochrony $rodowiska.
Warunkow bezpieczenstwa i1 higieny pracy.
Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa.
Wykonawca po zakonczeniu robot budowlanych zobowigzany bedzie do doprowadzenia
teren do stanu pierwotnego.
Wszystkie prace Wykonawca bedzie wykonywal zgodnie z aktualnymi przepisami
prawnymi, Polskimi Normami, sztuka budowlang, BHP i zapisami umowy z Inwestorem.
Wykonawca bedzie zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow, regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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