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KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT NAPRAWCZYCH :

Sku¢ odspajajgcy sie, zmurszafy i skorodowany beton do betonu zdrowego.

Oczysci€ recznie naprawiong powierzchnie.

Istniejgce zbrojenie oczysci¢ dodatkowo recznie lub mechanicznie przez szczotkowanie i mtotkowanie.
Zmy¢ naprawionq powierzchnie wodg pod wysokim cisnieniem

SPOSOB NAPRAWY
BELKI STROPOWEJ W REJONIE BELKI JEZDNEJ WCIAGNIKA istr:l\i/e%rczg/gg’dl;udkgﬁﬁZgzlc;brt:)t}g/;cﬁé)wspzooir’g%zfqCsrlxvtihiwzggjef|02w?m¢r514'r,5 o oczkach 5x5 cm lub 10x10 cm — siatke nalezy spawa¢ punktowo do

— Ponadto, po oczyszczeniu zbrojenia, nalezy ustali¢ przy pomocy pomiardw w jakim stopniu jest ono skorodowane a nastepnie pod
nadzorem inwestorskim i projektowym oceni¢ czy wymaga ono wzmocnienia.
PRZED REMONTEM PO REMONCIE — Zabezpieczy¢ odkrytq powierzchnie zbrojenia oraz wykona¢ warstwe sczepng pomiedzy starym a nowym betonem naprawczym przez
dwukrotne malowanie.
— Wykona¢ warstwe naprawczq recznie mieszankami modyfikowanymi lub mechanicznie mieszankg do torkretowania metodq suchq —
Wprowadzi¢ hydrofobowg powtoke ochronng poprzez dwukrotne malowanie.

wymiar pierwotny

warstwa sczepna

. warstwa naprawcza nakatadana mechanicznie lub recznie
L iy
skorodowany wymiar- pierwotny Tytul Projektu:
beton do skucia PKIMSA "Carboautomatvka” S.A _ Remont budynku ujecia wody - SUW Czaniec -
. Budow h1 y | wramach zadania , Opracowanie dokumentaci projektowe] dla zadania pn.: Modernizacja
ul. Budowlanych 168 budynku ujecia wody - SUW Czaniec”
43-100 Tychy
budowlancy@carbo.com.pl www.carbo.com.pl | Inwestor: L L L, Stadium: PROJEKT
— oW Gornoslaskie Pr.zedslgblorst\ffo Wodociagéw S.A. TECHNICZNY
g 40-026 Katowice, ul. Wojewddzka 19

Projektowal: Data: Podpis: Adres inwestycii: SUW Czaniec Nr g&jeg; 2408 SkflgS 0

mgr inz. Marzena BANASZEWSKA 04/2022 43-353 Porabka, ul. Zamkowa 1/ ul. Bielska / 1:10

N uprownien: _SUUS7éroos Nomwa oBe BUDYNEK UJECIA WODY N Rk F

Sprawdzit: Dats: | Podpis: PW-7.04 A2

mar inz. Anna BARTOSZ 04/2022 Tytut rys.: Arkusz:

Naprawa konstrukcji zelbetowej Ark.4 /1
Nr uprawnien: SLK/6567/PBKb/16




