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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze projekt techniczny pn.. ,Remont budynku ujecia wody - SUW Czaniec”
w ramach zadania ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja
budynku ujecia wody — SUW Czaniec”, dla Gorno$laskiego Przedsiebiorstwa Wodociggow S.A.
(40-026Katowice, ul. Wojewddzka 19), zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

ZESPOL PROJEKTOWY
ZAKRES FUNKCJA IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
rojektant; mgr inz.
fw d . Marzena BANASZEWSKA | 04.2022
Cro praw. SLK/5685/PBKb/15
zeSC
konstrukcyjno-
budowlana: .
sprawdzajacy: mgr inz.
dath Anna BARTOSZ 04.2022
nrupraw.:

SLK/6567/PBKb/16




Projekt techniczny Strona: 4

Il. CZESC OPISOWA

A. CZESC OGOLNA
A.1 Podstawy opracowania projektu

Podstawa formalna

Podstawg formalng wykonania projektu pt. ,,Remont budynku ujecia wody - SUW Czaniec”
w ramach zadania ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja budynku
ujecia wody — SUW Czaniec” jest umowa zawarta w Katowicach w dniu 17.06.2021 pomiedzy:
Gornoslaskim Przedsiebiorstwem Wodociggow Spotka Akcyjna 40-026 Katowice, ul. Wojewodzka
19

a

Przedsiebiorstwem Kompletacji i Montazu Systemow Automatyki ,Carboautomatyka” S.A.

43 — 100 Tychy, ul. Budowlanych 168,

(umowa zarejestrowana pod numerem PU/PKM-4626/2021/P2/3/2408)

Podstawa techniczna
Podstawg techniczng opracowania dokumentacji projektowej stanowia;
- Opis przedmiotu zamédwienia - Zatacznik do Umowy
- Uzgodnienia zawarte w trakcie narad i wizji lokalnych u Inwestora oraz na obiekcie
- Ogledziny obiektu i inwentaryzacja przeprowadzona na potrzeby projektu
- Archiwalna dokumentacja techniczna obiektu w rejonie objetym projektowaniem, udostepniona
przez Inwestora
- Przepisy techniczne, normy
- Uzgodnienia migdzybranzowe
- Notatki ze spotkan

A.2 Aktualne przepisy i rozporzadzenia

» Ustawa z dnia 13.02.2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych ustaw
(Dz. U. 2 2020 poz. 471)

* Prawo Budowlane — Ustawa z dn. 07.07.1994r (Dz.U. 2019 poz. 1186 t.}.)

e Prawo Budowlane - Ustawa z dn. 07.07.1994r (Dz.U.2020 poz. 1333
t.j. z pbzniejszymi zmianami)

* Prawo Geologiczne i Goérnicze — Ustawa z dn. 09.06.2011r (Dz.U.2021 poz. 1420 t.|.
z pdzniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 poz. 1465
t.j. z pbzniejszymi zmianami)

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003r
(Dz. U. 2021 poz. 741 .. z pozniejszymi zmianami)

* Prawo ochrony srodowiska - Ustawa z dn. 27.04.2001r. (Dz.U.2021.10.29 t..)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003. 47. 401)
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie 0goinych
przepisow bezpieczenstwa [ higieny pracy - Tekst jednolity
(Dz. U. 2003. 169.1650) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Tekst jednolity
(Dz. U. 2021 poz. 1213)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — Tekst jednolity
(Dz.U.2018.1935)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach - Tekst jednolity (Dz.U.2021.779) z p6zniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych -Tekst jednolity (Dz.U.2018.583) z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000. 40. 470)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003.120.1126)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko — Tekst jednolity (Dz. U. 2019. Poz. 1839)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2021 r.1210 t,j.)

Normy w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia.

A.3 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w gminie Porgbka (powiat bielski) w obrebie zbiegu ulicy
Zamkowej 1 z ulicg Bielska.

Budynek usytuowany jest w nurcie zbiornika wodnego Czaniec i petni funkcje poboru wody dla
Stacji Uzdatniania Wody Czaniec. Dostep do budynku zapewnia ktadka zelbetowa od strony ulicy
Bielskiej. Planowane roboty budowlane nie zmieniajg planu zagospodarowania terenu.

fot.1 Widok elewacji zachodniej budynku
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fot.3 Widok elewaciji pétnocnej budynku

A.4 Charakterystyczne parametry budynku

- powierzchnia catkowita czeSci nadwodne;: 131,80 m2
- wysoko$¢ budynku w czesci nadwodne;: 5,30m
- kubatura: 544 m3

A.5 Przedmiot i zakres opracowania

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuije:

- Demontaz istniejacej elewacyjnej Slusarki okiennej i wykonanie Sciany ostonowej z bloczkow

ceramicznych pozwalajacej na zmniejszenie powierzchni przeszklenia,
- Remont dachu wraz z wykonaniem ocieplenia i wymiang pokrycia,

- Skucie istniejacej i wykonanie nowej posadzki w budynku,

- Remont pomieszczen technicznych w budynku w zakresie demontazu i odtworzenia $cianek

dziatowych wraz z ich zadaszeniami

- Naprawe elementow zelbetowych wewnatrz budynku oraz na zewnatrz do poziomu wody,
- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrznych i zewnetrznych pomostow technologicznych.
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A.6 Inne informacje i dane

a) Teren na ktérym planowane jest przedsiewziecie nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie

jest objety ochrong konserwatorska.

b) Nie przewiduje sie stosowania materiatow oraz wystepowania innych zagrozeh mogacych mie¢
negatywny wptyw dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw obiektow budowlanych.

B. Projekt Techniczny

B.1 Zakres prac rozbiérkowych i demontazowych

Szczegotowy zakres prac budowlanych obejmuije:
- demontaz istniejacej elewacyjnej Slusarki okiennej i drzwiowe;j
- demontaz $cian dziatowych i zadaszeh pomieszczen technicznych

- skucie istniejacej posadzki betonowej

- demontaz krat pomostowych wraz z obramowaniem z istniejacej posadzki
- skucie okfadziny z ptytek ceramicznych ze stupéw i parapetow
- demontaz istniejacych warstw pokrycia dachu

B.2 Zakres prac budowlanych — stan projektowany

Szczegotowy zakres prac budowlanych obejmuije:
- wykonanie nowego pokrycia dachu wraz z ociepleniem

- wykonanie $cian ostonowych murowanych

- wykonanie $cian dziatowych pomieszczen technicznych wraz z ich zadaszeniem

- wykonanie nowej posadzki betonowej w budynku

- wykonanie nowych obramowan krat pomostowych w nowej posadzce betonowej w budynku

- montaz nowe;j stolarki okiennej i drzwiowe;

- lokalng naprawe konstrukcji belki zelbetowej dachu

- naprawe powierzchni zelbetowej i tynkéw wewnatrz budynku
- tynkowanie i malowanie powierzchni wewnetrznych budynku
- malowanie stalowych belek jezdnych wciagnika

- naprawe zewnetrznych tynkéw i powierzchni zelbetowych budynku od poz. -0,2 m do poz. dachu

- tynkowanie $cian zewnetrznych od poziomu -0,2 m do poziomu dachu

- montaz systemowego zadaszenia nad drzwiami gtownymi wejsciowymi do budynku
- naprawe zewnetrznych powierzchni zelbetowych budynku od poziomu wody do poz. -0,20m,
- zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrznych i zewnetrznych pomostéw technologicznych.

B.3 Kolejnos¢ wykonywania robot

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ majgc na uwadze nastepujace ograniczenia i uwarunkowania:
- remontowany budynek zlokalizowany jest w nurcie zbiornika wodnego Czaniec ok 80m od linii

brzegowej,

- dostep do budynku mozliwy jest wytgcznie ktadka zelbetowg od strony ulicy Bielskiej,
- wszelkie prace budowlane powinny by¢ zabezpieczone tak, zeby zminimalizowaé ryzyko

zanieczyszczenia wody,
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- podczas prowadzenia prac remontowych musi by¢ zapewniona mozliwos¢ ciagtego
funkcjonowania budynku tak, aby mdgt spetnia¢ funkcje poboru wody

Wykonawca wykona i przedstawi do akceptacji Inwestorowi Projekt organizacji robot dla
przedmiotowego zadania remontowego, oraz dobor rusztowan do wykonania robét zewnetrznych
(elewacyjnych).

Proponowana kolejno$¢ wykonywania robot:

1. Roboty wewnatrz budynku

prace rozbidrkowe i demontazowe wewnatrz obiektu:

- demontaz Scian dziatowych i zadaszen pomieszczen technicznych

- skucie oktadziny z ptytek ceramicznych z parapetow, stupdw oraz obudowy rurociggdéw

- czyszczenie reczne powierzchni wewnetrznych z luznego tynku i farby

- demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej (w etapach uzgodnionych z Inwestorem)
- demontaz posadzki wraz z obramowaniami krat

murowanie $cian ostonowych (w etapach uzgodnionych z Inwestorem)

murowanie $cian dziatowych pomieszczen technicznych

naprawa belki zelbetowej dachowej w rejonie zamocowania belki jezdnej wciggnika

prace naprawcze powierzchni wewnetrznych budynku

roboty tynkowe i malarskie wewnatrz budynku

wykonanie zadaszen pomieszczen technicznych

montaz stolarki okiennej i drzwiowe;

montaz wewnetrznych parapetéw okiennych

montaz obramowan krat pomostowych oraz wykonanie posadzki betonowe;
zabezpieczenie antykorozyjne wewn. podestow technologicznych ponizej poz. 0,0m
odtworzenie powtok malarskich elementow stalowych wyposazenia wewngtrznego budynku
(belka jezdna wciggnika, konstrukcja stalowa wysiegnika wciggarki todzi, rurociagi —
w poziomie 0,0m)

2. Roboty na zewnetrz budynku

wymiana poszycia dachowego

naprawa tynkdw i konstrukcji zelbetowej budynku od poz. -0,2 m do poz. dachu

prace tynkarskie na powierzchniach zewnetrznych budynku od poz. -0,20m do poz. dachu
montaz parapetéw zewnetrznych (obrébek blacharskich)

naprawa konstrukcji zelbetowej budynku od poziomu wody do poz. -0,20m
zabezpieczenie antykorozyjne zewn. podestow technologicznych
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B.4 Opis rozwigzan projektowych
B.4.1. Wykonanie sciany ostonowej z bloczkéw ceramicznych
A. Demontaz istniejacej Slusarki okiennej

W ramach zadania przewidziano demontaz istniejgcej stalowej $lusarki okiennej
i drzwiowej z elewacji zachodniej, wschodniej i potudniowej. Zmniejszenie powierzchni
przeszklenia ma na celu poprawe warunkéw pracy obstugi obiektu w zakresie komfortu
termicznego.

Prace demontazowe obejmuija:

- ustawienie rusztowania,

- rozszklenie stalowej $lusarki okiennej i drzwiowej,

- demontaz ram stalowych okien i drzwi,

- usuniecie z budynku elementéw stalowych ( i szkta) z demontazu, w miejsce
tymczasowego skfadowania elementéw z demontazu/rozbiérek do ich segregacj,
uzgodnione z Inwestorem,

- miejscowe uzupetnienie ubytkéw w konstrukcji zelbetowej budynku po demontazu
ksztattownikéw ram stalowych Slusarki okiennej i drzwiowej - zaprawg naprawcza,

- wywoz i utylizacja szkta do koncesjonowanego punktu odbioru odpadow

- wywoz elementow stalowych do punktu odbioru ztomu

Prace demontazowe nalezy prowadzi¢ z nalezytg ostrozno$cig z zachowaniem zasad
BHP, i nie dopuszczajagc do zanieczyszczenia zbiornika wodnego materiatem
z demontazu.

Demontaz nalezy prowadzi¢ etapami w powigzaniu z murowaniem $cian ostonowych.

B. Wykonanie $ciany ostonowej z bloczkdw ceramicznych
Zaprojektowano $ciane ostonowa stojac na istniejacym stropie zelbetowym. Sciana
bedzie wymurowana ,ha pioro i wpust” z ceramicznych bloczkéw poryzowanych gr. 30
cm kl. 15MPa.

Whasciwosci bloczka ceramiczneqo:

- wymiary pustaka: 300x248x238mm,
- masa: ok.14kg,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie: 15MPa,

- mrozoodporny,

- zuzycie pustaka: 16szt/m2,

- ZUZycie zaprawy: 20 I/m2;

- warto$¢ obliczeniowa ekwiwalentnego wspdtczynnika przewodzenia ciepta, oporu
cieplnego oraz wspotczynnika przenikania ciepta $cian murowanych na zaprawie
cementowo-wapiennej w warunkach uzytkowych wynosza: A[W/mK] = 0,233,
R[m2K/W]=1,29, U[W/m2K]=0,68

- wskaznik izolacyjno$ci akustycznej wtasciwej dotyczacy Scian z obustronnym tynkiem
cementowo-wapiennym grubosci min. 10mm - Rw [dB]=51, RA1 [dB]=49, RA2 [dB]=47.
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Do murowania sciany nalezy przystapi¢ po demontazu istniejacej posadzki betonowe;.
Sciany wykona¢ w sposob systemowy $ciéle wg wytycznych i zalecen wybranego
producenta.

Przestrzen pomiedzy istniejaca sciankg zelbetowa o wysokosci 1,1m a wznoszong $ciang
wypeni¢ przektadka ze styropianu grubosci 10 cm

Whasciwo$ci styropianu —Styropian EPS 100 037 wodoodporny

- grubos¢: 10 cm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,037 [W/(mK)]
- wytrzymato$¢ na zginanie: = 150 kPa

- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe: 3000 kg/m2

- naprezenie $ciskajace: =100 kPa

- klasa reakciji na ogien: E

- nasigkliwos¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu:  WL(T)4 <4%

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi nalezy osadzi¢ systemowe nadproza ceramiczne
nie wymagajace nadmuréowki:

- dtugosc¢: 1250mm, 2250mm
- masa: ok. 35kg/mb,

- odporne na zamrazanie/rozmrazanie

- minimalne oparcie belek: 125mm

Sciany ostonowe kotwié do stropu zelbetowego za pomoca kotew systemowych.

W rejonie istniejacych rurociggdw poboru wody Sciany wymurowaC na wzmocnieniu
wykonanym z profili C300 (stal S355JR).

W $cianie zewnetrznej podczas murowania osadzi¢ faczniki murowe nierdzewne w co
drugiej warstwie w celu zakotwienia $cian dziatowych pomieszczen technicznych.

W rejonie pomieszczen technicznych nalezy wykona¢ wieniec na poziomie +2,16 m
0 wysokosci 24 cm. Wieniec z betonu C20/25, zbrojony pretami & 8 i strzemionami & 6
w rozstawie 200mm (B500SP).Wieniec zakotwi¢ do istniejacej konstrukcji zelbetowe;
za pomocg wklejanych nawigzek @ 8 o diugosci zakotwienia min 100.

Sciana zostanie obustronnie otynkowana tynkiem cementowo-wapiennym gr. 15 mm,
a od strony zewnetrznej dodatkowo wykonczona silikatowo-silikonowg cienkowarstwowg
wyprawg tynkarskg barwiong w masie na warstwie zbrojacej tj. podtynkowej siatce z
wiokna szklanego 160, zatopionej w zaprawie klejowej. Sciana od strony wewnetrznej
zostanie dwukrotnie pomalowana farbg lateksowg w kolorze szarym (ostateczny kolor
ustalic w porozumieniu z Inwestorem na podstawie wzornika koloréw wybranego
producenta farby).
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B.4.2.

B.4.3.

Zrezygnowano z wykonania ocieplenia ze wzgledu na otwory rewizyjne w stropie kryte
kratg pomostowg, przez ktore stale dostaje sie do srodka nieogrzane powietrze.

Wykonanie scian dziatowych pomieszczen technicznych

Sciany pomieszczen technicznych, bedg wymurowane ,na pioro i wpust” z ceramicznych
bloczkéw poryzowanych gr. 12 cm.
Wiasciwosci bloczka ceramicznego:

- wymiary pustaka: 115x498x238mm,
- masa ok.11kg,

- wytrzymato$¢ na Sciskanie: 10MPa,

- mrozoodporny,

- zuzycie pustaka: 8szt/im2,

- ZUzycie zaprawy: 71im2;

Sciany dziatowe nalezy murowa¢ réwnolegle do wykonania écian ostonowych w celu
wykonania wiefica spinajacego na poz. +2,16. W $cianie zewnetrznej podczas murowania
osadzi¢ faczniki murowe nierdzewne w co drugiej warstwie.

Sciany dziatowe zakorczy¢ wiencem zelbetowym na poziomie +2,16 o wysokoséci 240 mm.
Wieniec z betonu C20/25, zbrojony pretami & 8 i strzemionami @ 6 w rozstawie 200mm
(B500SP). Wieniec zakotwi¢ do istniejacej konstrukcji zelbetowej za pomocg wklejanych
nawigzek & 8 o dtugosci zakotwienia min 100.

Wieniec bedzie stanowit rowniez nadproze dla drzwi technicznych o szer. 800mm. Scianki
dziatowe nalezy obustronnie otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym gr. 15 mm
i dwukrotnie pomalowac farbg lateksowg szarym (ostateczny kolor ustali¢ w porozumieniu
z Inwestorem na podstawie wzornika kolorow wybranego producenta farby).

Slusarka okienna i drzwiowa

W Scianie ostonowej przewiduje sie montaz okien i drzwi w uktadzie pionowym. Stolarka
okienna i drzwiowa z profili aluminiowych cieptych o szerokosci ok. 7 cm.

W Scianie zewnetrznej pomieszczenia technicznego Il zlokalizowanej od strony potudniowe;
budynku przewiduje sie wymiane istniejgcego okna na nowe wedtug zestawienia stolarki.

Do wykonania S$lusarki okiennej nalezy zastosowac system okienno-drzwiowy oparty na
profilach aluminiowych o wtasciwo$ciach:

» gteboko$¢ ramy: 62mm + 77mm (zaleznie od wybranego producenta)

* szklenie: szyby podwdjne

* wymagany minimalny wspoétczynnik przenikania ciepta dla okna: 1,4W/m2K

e wymagany minimalny wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi: 1,3W/m2K

* kolor: szary RAL 9005
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Okna nalezy wykonac jako trojdzielne.

W oknach O1 oraz D3 gorna kwatere przewidziano jako okno zaluzjowe z pozioma osig obrotu
— wykonane z nieprzeziernych lameli aluminiowych sterowane sitownikiem elektrycznym 230V
(dostarczanym przez producenta w komplecie) .

Rys.1 Przyktadowe okno Zaluzjowe z pozioma osig obrotu paneli

Dolne kwatery okien oraz okno w pomieszczeniu technicznym Il przewidziano jako otwieralno-
uchylne.

Parapety wewnetrzne z PCV szeroko$ci 150 cm, w kolorze grafit.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,5 mm, w kolorze RAL 9005.

Parapet zewnetrzny nalezy wykona¢ na catej dtugosci ,wnek” w elewacjach, powstatych
w wyniku wzniesienia $ciany ostonowej (elewacja wschodnia, zachodnia),oraz dla okna
w elewacji potudniowe;.

W Scianach dziatowych pomieszczen nalezy zamontowa¢ drzwi stalowe techniczne
0 wymiarach 80x200cm.

Parametry drzwi:

Skrzydto:

* skrzydto gr. 60 mm

* wypetnienie wetna mineralna

* grubo$¢ blachy 0,7 mm

* malowane proszkowo, kolor szary RAL 7038

* wytrzymato$¢ mechaniczna: klasa 3

* skrzydto przylgowe

+ zamek pod wktadke patentowg

* klamka czarna antyzaczepowa z tworzywa z rdzeniem stalowym

* wktadka patentowa 35x35 z 3 kluczami

Oscieznica:
* oScieznica katowa uniwersalna perforowana
* grubo$¢ blachy o$cieznicy 1,5 mm
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B.4.4.

B.4.5.

Szczegotowa lokalizacja oraz charakterystyka okien i drzwi przeznaczonych do wykonania
| wymiany zostata wskazana w dokumentacji rysunkowej niniejszego opracowania.

UWAGA:

- Przed zamowieniem i montazem $lusarki nalezy dokona¢ pomiaréw kontrolnych otworow
okiennych na obiekcie.

- Slusarke okienna nalezy wykonaé na indywidualne zamoéwienie.

- Slusarka okienna musi posiada¢ wszelkie wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty
techniczne i certyfikaty.

- Przy wyborze slusarki oraz jej montazu nalezy stosowac sie Scisle do wymagan i wytycznych
producenta. Nalezy zamontowaC wszystkie elementy zgodnie z systemem i technologig
wykonania.

- W razie konieczno$ci po uzgodnieniu z producentem wykona¢ odpowiednig wymagang
podkonstrukcje oraz zastosowa¢ dodatkowe wzmocnione profile konstrukcyjne.

Wykonanie zadaszenia pomieszczen technicznych

Pomieszczenia techniczne zadaszy¢ za pomocy pityty warstwowej z wypetnieniem
ze styropianu gr. 80 mm utozonych ze spadkiem 3°.

Zaprojektowano podparcie pityty z katownikéw réwnoramiennych 120x120x10 osadzonych
za pomocg kotew rozporowych do betonu M12. Profile zakotwi¢ do istniejgcej konstrukcji oraz
do wiencow Scian dziatowych.

Ptyte warstwowg wykonczy¢ za pomocg standardowych obrobek z blachy powlekanej
gr. 0.5 mm, w kolorze RAL 9010

Plyta warstwowa z wypetnieniem ze styropianu samogasnacego

- grubo$¢ ptyty: 80mm

- oktadzina: blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm
- szeroko$¢ modularna: w zalezno$ci od wybranego producenta
- kolor: RAL 9006

Remont dachu wraz z wykonaniem ocieplenia i wymiang pokrycia

W ramach prac remontowych istniejace pokrycie dachu wraz z instalacjg odgromowa zostanie
zdemontowane i wykonane jako nowe wraz z ociepleniem.

Obecnie warstwy przekrycia dachu stanowig :

- dach Zelbetowy ptytowo zebrowy
- warstwa zuzlobetonu: (do demontazu)
- 2x papa na lepiku: (do demontazu)

Projektowane warstwy dachu :

- dach Zelbetowy ptytowo zebrowy
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- paroizolacja — papa termozgrzewalna
- termoizolacja z twardego styropianu ekstrudowanego uktadanego w spadku 3% - gr. 5-24cm
- 2X papa termozgrzewalna

Wykonywanie robét:

Po zdemontowaniu istniejacych warstw wykonczeniowych dachu, przed przystapieniem
do robdt zasadniczych, Zelbetowg plyte dachowg nalezy odpowiednio przygotowac f.
oczyscic¢, ewentualne drobne ubytki uzupetni¢ cementowg zaprawg naprawcza i zagruntowaé
preparatem gruntujacym. Montaz papy paroizolacyjnej do podtoza moze nastapi¢ dopiero po
catkowitym przeschnieciu zagruntowanej powierzchni.

Przewiduje sie obwodowy montaz belek krawedziowych dachu z krawedziakdéw
impregnowanych o wymiarach 50x100mm, montowanych do stropu betonowego tgcznikami
0 $rednicy 8 mm i w rozstawie ok. 500 cm. Do belek krawedziowych bedzie zamontowana
obrébka okapowa z blachy powlekanej gr 0,5mm w kolorze RAL zgodnym z ostatecznie
zatwierdzonym przez inwestora kolorem elewacji.

Na warstwie papy stanowigcej paroizolacje nalezy utozy¢ izolacje z ptyt spadkowych z XPS
przygotowanych wg projektu wybranego producenta. Precyzyjnie wykonane ptyty
spadkowe pozwalajg na szybkie i skuteczne wykonanie odwodnienia. Dlatego bardzo
wazne jest, aby ptyty zostaty doktadnie zaprojektowane, wyciete, opisane i dostarczone wraz
z planem montazu. Plyty montowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Pokrycie z papy podktadowej i nawierzchniowej na ociepleniu, nalezy montowa¢ zgodnie
z zaleceniami producenta.

Na potaci dachowej nalezy zamontowa¢ kominki wentylujace pokrycie dachu z ociepleniem,
z PVC o $rednicy &110mm. Zasieg dziatania kominka to promient ok 4,5m (45m2). Kominki
montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Materiaty przewidziane do zabudowy:
1. Polistyren ekstrudowany — ptyty spadkowe wg projektu wybranego producenta
Wspdtczynnik przenikania ciepta: 0,038 W/mK
Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu: = 100 kPa
Reakcja na ogien: EUROKLASA E

2. Papa asfaltowa termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z wiokniny
poliestrowej 0 gramaturze 250 g/m? z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Grubos¢ 5,2 mm. Strona wierzchnia
pokryta gruboziarnistg posypka mineralna.

- grubos¢: 5,2 mm
- wodoszczelnoSe: wodoszczelna przy 10 kPa
- reakcja na ogien : Klasa E
- wytrzymato$¢ ztaczy na scinanie  -zakfad podtuzny: 800 N/mm
-zakfad poprzeczny 1000 N/mm
- odporno$¢ na uderzenie: 2000 mm
- odporno$¢ na obcigzenie statyczne: 20 kg

- gietko$¢ w niskiej temperaturze <-20°C /@30 mm
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- odporno$¢ na sptywanie >100°C
- przenikanie pary wodnej p=20 000

3. Papa asfaltowa termozgrzewalna podkladowa na osnowie z widkniny poliestrowej
0 gramaturze 250 g/m2 z obustronng powloka z masy asfaltowej; z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Grubos¢ 4,0 mm. Strona wierzchnia
pokryta cienkg wtokning polipropylenowa.

- grubos¢: 4,0 mm

- wodoszczelnosé: wodoszczelna przy 10 kPa
- reakcja na ogien : Klasa E

- gietkos¢ w niskiej temperaturze <-20°C /@30 mm
- odporno$¢ na sptywanie =100°C

- przenikanie pary wodnej p=20 000

4. Papa asfaltowa termozgrzewalna podkiadowa V60 S30 (paroizolacja)

- rodzaj osnowy: welon szklany

- rodzaj posypki: drobnoziarnista

- rodzaj asfaltu i gietko$¢ papy: oksydowany, 0 °C

- grubos¢: 3,0 mm

- reakcja na ogien: klasa E

- wodoszczelno$e: wodoszczelna przy 10 kPa
- odporno$¢ na uderzenie: =300 mm

- gietkos¢ w niskiej temperaturze: <0°C

5. Kominek wentylujacy pokrycie dachu, z PVC o $rednicy &110mm

6. Obrobki dachowe wykonac z blachy powlekanej gr. 0,5 mm , w kolorze RAL zgodnym
z ostatecznie zatwierdzonym przez inwestora kolorem elewaciji.

7. Krawedziak drewniany impregnowany : 50 x 100mm

B.4.6. Skucie istniejgcej i wykonanie nowej posadzki w budynku

Istniejaca posadzka betonowa wykazuje znaczny stopien degradaciji: liczne pekniecia i ubytki.
W ramach remontu istniejgca posadzka zostanie skuta i wykonana na nowo.

Projektuje sie posadzke betonowg gr. 7cm wykonang dla klasy ekspozycji XF1 — agresja
spowodowana zamrazaniem/rozmrazaniem przy umiarkowanym nasyceniu woda.

Minimalna klasa betonu to C30/37. Posadzka bedzie zbrojona siatkg z pretéow stalowych
i wykonczona za pomocg wcierki mineralnej tak by uzyska¢ powierzchnie antyposlizgowa.
Posadzke nalezy utozy¢ na 3 cm warstwie styropianu ekstrudowanego.

Konieczne jest wykonanie dylataciji, szczegdinie w miejscu oparcia pomostu komunikacyjnego
na konstrukcji budynku.
Dylatacje wypetnic¢ piankg poliuretanowa, w gornej czesci uszczelni¢c masa plastyczna.
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Dylatacje przeciwskurczowe wykona¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 6m jako nacigcia
na gtebokos$¢ ok 23 mm i szeroko$¢ 3-4mm. Dylatacje wypetni¢ masg uszczelniajaca.

Istniejace obramowania krat pomostowych nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe zgodnie
z dokumentacjg rysunkowg przed wykonaniem nowej posadzki. Istniejace kraty pomostowe
sq zachowane w dobrym stanie - nalezy je zamontowac ponownie.

Ze wzgledu na podniesienie poziomu gory posadzki w stosunku do poziomu géry pomostu
(komunikacyjna ktadka Zelbetowa) przewidziano zniwelowanie progu w gtéwnym wejsciu do
budynku, za pomoca kraty pomostowej zgrzewanej gr 3 cm w wykonczeniu antyposlizgowym.

Materiaty przewidziane do wykonania posadzki:

Beton:

- beton C30/37 wg PN-EN 206:2013

- klasy ekspozycji : XF1

- grubo$¢: 7 cm

- minimalna zawarto$¢ cementu -  300kg/m3

- max. wspotczynnik w/c - 0,55

- Zaleca si¢ komponowanie stosu okruchowego o zawarto$ci frakcji drobnych (< 0,125
mm) do 5% i punkcie piaskowym w granicach 35-40%.

- Zalecane rodzaje cementu to CEM | lub CEM III/A.

Siatka zbrojeniowa : oczka 150x150 mm, pret fi 4mm (drut ST500B)

Polistyren ekstrudowany : gr 3cm

- grubos¢: 3cm

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: <0,035[W/(mK)]
- modut elastycznosci 12 N/mm?

- naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu: = 300 kPa

- klasa reakcji na ogien: E

- nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu:  <0,7%

- absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji : < 3%

- odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie po tescie absorpcji wody przy dyfuzji: < 1%

Folia PE zgrzewana:

- wytrzymato$¢ przy zerwaniu w kierunku wzdtuznym: =60

- wytrzymato$¢ przy zerwaniu w kierunku poprzecznym: =60

- wodochtonno$c¢: <=1%

- klasyfikacja ogniowa: wyrob trudnopalny

- grubo$¢: 0,50 mm
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 Styropian na dylatacje obwodowe: gr 1 cm

» Utwardzacze powierzchniowe:

Utwardzacz to posypka kwarcowo-cementowa na bazie wysokosprawnego cementu
portlandzkiego i grysow wysokiej twardosci o uziarnieniu do 3 mm, stuzaca do
wykonywania trudnoScieralnych mineralnych posadzek przemystowych. Poprzez
zastosowanie specjalnych domieszek polimerowych uzyskuje sie przy zacieraniu
wlasno$ci utatwiajgce wtarcie posypki w $wiezg powierzchnie miodego betonu
na posadzce. Przy zastosowaniu utwardzaczy zacieranych powierzchniowo uzyskuje sie
bardzo gtadkie i szczelne powierzchnie odporne na dziatanie szeregu czynnikéw
mechanicznych o nastepujacych wtasciwosciach:

- ekstremalnie wysoka odpornos¢ na Scieranie

- wysoka odpornos¢ na uderzenia

- dtuga zywotnos¢ posadzki (efektywnie niski koszt)

- tatwo$¢ w utrzymaniu

- antypos$lizgowe

- niepylace

- podwyzszona odporno$¢ na oleje i ttuszcze.

B.4.7. Naprawa elementéw zelbetowych wewnatrz budynku oraz na zewnatrz
do poziomu wody
1. Zewnetrzne powierzchnie zelbetowe (od poziomu lustra wody do poziomu -0,20m)
Zewnetrzne powierzchnie zelbetowe ponizej poz. -0,20m wykazujq liczne spekania oraz
ubytki otuliny betonowej. Na spodniej stronie wspornika znajdujq sie tez liczne nacieki.
Powierzchnie betonowe ponizej stropu na poz. -0,20 zostang naprawione zgodnie
z przyjeta technologig i zabezpieczone hydrofobowo. Przewiduje sie wykonywanie prac
do poziomu wody.
Do wykonania napraw nalezy zastosowac zaprawy do napraw konstrukcyjnych klasy
R4 (spetniajgce parametry PN-EN 1504-3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne).
Zakres prac:
- oczysci¢ powierzchnie wodg pod cisnieniem min 400-500 bar,
- usung¢ odspojone fragmenty otuliny zbrojenia ze skorodowanych pretow,
- oczyscic metodq strumieniowo-Scierng piaskiem i/lub  wodg i zabezpieczyé¢
antykorozyjnie odstoniete korodujgce zbrojenie, d. w przypadku korozji preta >10%
jego powierzchni wzmocni¢ skorodowane prety zbrojenia gtéwnego ,
- wykona¢ naprawy wraz z montazem siatki zbrojeniowe;j,
- sprawdzi¢ przyczepno$¢ podtoza metoda ,pull-off”.
- natozy¢ powtoke ochronng — impregnat hydrofobizujacy

Zastosowana powtoka ochronna powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1504-2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu.

Wymagane cechy i parametry powtoki hydrofobizujace;:

- redukcja absorpciji kapilarnej wody

- redukcja absorbcji agresywnych substancji rozpuszczonych w wodzie
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- brak wptywu na paroprzepuszczalnos¢

- dobra penetracja podtoza betonowego

- poprawa odpornosci na zabrudzenia, ograniczenie rozwoju grzybow i plesni
- wysoka odporno$¢ na alkalia

- na bazie silandw i siloksanéw

- absorpcja wody < 7,5%

- odpornos¢ na $rodowisko zasadowe < 10%

Szczegot wykonania naprawy znajduje sie na rysunkach CA-P2/2408-PW-7.01 + 7.03

Zewnetrzne prace renowacyjne bedg prowadzone przy zachowaniu szczegoinej
ostroznosci pod katem unikniecia  zanieczyszczenia wody odpadami i materiatami
budowlanymi

2. Zewnetrzne powierzchnie zelbetowe (od poziomu -0,20m do poziomu dachu)
Zewnetrzne powierzchnie zelbetowej konstrukcji budynku (od poziomu -0,20m
do poziomu dachu) pokryte sg warstwag tynku i powlokg malarska. Istniejacy tynk
wykazuje miejscowe odspojenia i ubytki wymagajacy napraw i uzupetnien. W tym celu
nalezy cato$ciowo oczysci¢ powierzchnie tynkéw (recznie iflub wodg pod wysokim
ci$nieniem), dokona¢ szczegotowej ich kontroli, a zlokalizowane gtuche tynki odkué,
zagruntowa¢ i uzupemi¢ zaprawg naprawcza. W przypadku zlokalizowania
powierzchniowych uszkodzen zelbetowej konstrukcji budynku (w trakcie prowadzonych
prac napraw tynku), nalezy je naprawi¢ metodg opisang w pkt.1

Po zakoniczeniu prac naprawczych $cian budynku (od poziomu -0,20m do poziomu
dachu) przewiduje sie wykonanie na ich powierzchniach silikatowo-silikonowej
cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej barwionej w masie na warstwie zbrojacej (siatka
podtynkowa z widkna szklanego 160 zatopiona w zaprawie klejowej) w kolorystyce
wydanej na rysunkach CA-P2/2408-PW-8.01 + 8.03

Zewnetrzne prace renowacyjne bedg prowadzone przy zachowaniu szczegdinej
ostrozno$ci pod katem unikniecia zanieczyszczenia wody odpadami i materiatami
budowlanymi

3. Powierzchnie zelbetowe wewnatrz budynku ($ciany, stupy, dach).
Wewnetrzne powierzchnie Zelbetowej konstrukcji budynku pokryte sg warstwg tynku
i powtokg malarska. Istniejacy tynk wykazuje miejscowe odspojenia i ubytki wymagajacy
napraw i uzupetnien. W tym celu nalezy catosciowo oczysci¢ powierzchnie tynkow
(recznie) z istniejgcych powtok malarskich, dokona¢ szczegdtowej ich kontroli,
a zlokalizowane gtuche tynki odku¢, zagruntowa¢ i uzupetni¢ zaprawg naprawcza.
W przypadku zlokalizowania powierzchniowych uszkodzen zelbetowej konstrukcji
budynku (w trakcie prowadzonych prac napraw tynku), nalezy je naprawi¢ metodg
opisang ponizej, a mianowicie:
- usung¢ odspojone fragmenty otuliny zbrojenia ze skorodowanych pretow,




Projekt techniczny Strona: 19

B.4.8.

- oczy$ci¢ recznie-odstonigte korodujace zbrojenie, d. w przypadku korozji preta >10%
jego powierzchni wzmocni¢ skorodowane prety zbrojenia gtownego ,
- wykona¢ naprawy wraz z montazem siatki zbrojeniowej,

Po zakonczeniu prac naprawczych powierzchnie wewnetrzne budynku, nalezy pomalowaé
dwukrotnie farbg lateksowg w kolorze szarym (ostateczny kolor ustali¢ w porozumieniu
z Inwestorem na podstawie wzornika kolorow wybranego producenta farby).

Tynkowanie i malowanie

Istniejace Sciany, stupy i sufity znajdujace sie w obiekcie nalezy odnowi¢ poprzez malowanie.
Przed malowaniem nalezy usung¢ wszystkie luzne i odspajajace sie fragmenty starych powtok
malarskich. W razie ztego stanu podtoza — w przypadku spekan tynku i odspojen, zarysowan,
nalezy lokalnie sku¢ i uzupetni¢ te miejsca tynkiem cementowo — wapiennym, a nastepnie
zagruntowac i pomalowa¢ — malowanie dwukrotne.

Nowo wzniesione $ciany ostonowe i $ciany pomieszczen technicznych, nalezy obustronnie
otynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym gr. 15 mm .

Sciany pomieszczen technicznych nalezy obustronnie zagruntowaé i dwukrotnie pomalowaé
Na $cianach i stupach przewiduije sie wykonanie cokolika o wysoko$ci 10cm od posadzki, farbg
dyspersyjng akrylowg .

Na nowo wzniesionych $cianach ostonowych od strony zewnetrznej budynku jak réwniez na
naprawionych powierzchniach zelbetowych (zewnetrznych od poz. -0,20m do poz. dachu),
stanowigcych catos¢ elewacji, projektuje sie wykonanie cienkowarstwowej silikatowo-
silikonowej wyprawy tynkarskiej barwionej w masie na warstwie zbrojgcej (siatka podtynkowa
z wiokna szklanego 160 zatopiona w zaprawie klejowej). Kolorystyka elewacji wydana
na rysunkach CA-P2/2408-PW-8.01 + 8.03

Wymogi materiatowe:

o farby do $cian, stupéw i sufitéw: lateksowe, kolor szary. ,odporne na wilgoc,
temperatura stosowania od +5°C do +25°C, wymagane gruntowanie podtoza preparatem
gruntujgcym  przed natozeniem  farby, gesto$¢ farby ok. 1,41g/cm3,
paroprzepuszczalno$¢ pary wodnej - = 29 g/m2 24h, nanosi¢ drugg warstwe po min. 6
godz. od wysychania poprzedniej

» tynk cementowo-wapienny

- do naktadania recznego

- reakcja na ogien: Euroklasa A1

- przyczepno$c: 0,25 N/mm2-FP:B
- absorpcja wody: We2

- zawartos¢ chlorkdw: <0,1% Cl

- uziarnienie: do 1,0 mm

- zuzycie: 1,5 do 1,6 kg/m?/mm
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» tynk cienkowarstwowy silikatowo- silikonowy
- baza: wodna dyspersja krzemianow potasowych i zywic syntetyczno - silikonowych z
wyselekcjonowanymi wypetniaczami na bazie dolomitéw, marmuréw i pigmentami

- gestos¢: ok. 1,8 kg/dm3

- temperatura stosowania: 0od +5° Cdo +25° C

- wodochtonno$¢ po 24 h: <0,5 kg/m2 wg ETAG 004

- przyczepnosc¢: 0,6 MPa wg

- przyczepno$¢ miedzywarstwowa po starzeniu: = 0,08 MPa

- absorpcja wody: kategoria W3 W=0,05[kg/m2h0.5]
- przepuszczalnos$¢ pary wodnej: -Sd<1,0m

- wspotczynnik przewodzenia ciepfa: 0,61W/(m*K)

 preparat gruntujacy do tynkéw silikatowo- silikonowy
- baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi
- gestos¢: ok. 1,5 kg/dm3
- temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
- zuzycie: od 0,2 do 0,35 I/m2 w zaleznosci od rownosci i nasigkliwosci

+ Siatka podtynkowa z wtdkna szklanego
- baza: E-wtdkno szklane
- rodzaj splotu: gazejski, uniemozliwiajacy przesuwanie sie oczek siatki
- masa powierzchniowa: =160 g/m2
- wymiary oczek: 4,0 mm x 4,0mm
- wytrzymato$¢ na rozcigganie warunki standardowe: osnowa 2075N/5¢cm
watek 2180N/5¢cm

- wytrzymato$¢ na rozcigganie po 28 dniach w 5% NaOH:  osnowa 1195N/5¢m
watek 1220N/5cm

- wydtuzenie podtuzne: <3,3%

- wydtuzenie poprzeczne: <2,7%

- zuzycie: okoto 1,1 m/m2

+ Mineralna zaprawa klejaco-szpachlowa (do wykonania warstwy zbrojacej)

- baza: mieszanka cementow z wypetiaczami mineralnymi i modyfikatorami

- gesto$¢ nasypowa: ok. 1,4 kg/dm3

- temperatura stosowania: 0od +5° Cdo+25° C

- wodochtonno$¢ po 24 h: <0,5 kg/m2

- przyczepno$¢: — do betonu > 0,25 MPa

- przyczepno$¢ miedzywarstwowa po starzeniu: = 0,08 MPa

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie: kategoria CS IV (= 12 N/mm2 )

- Wytrzymato$¢ na zginanie: = 4,0 N/mm2
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B.4.9. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrznych i zewnetrznych pomostow
technologicznych.

Konstrukcje stalowe pomostéw wewnetrznych (w budynku ponizej poz. 0,00m) i zewnetrznych
(zlokalizowane po obwodzie budynku) nalezy oczy$ci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Elementy 0 znacznym stopniu degradacji nalezy wymieni¢ na nowe

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zestawem malarskim przeznaczonym
stosowania dla nastepujacych danych:

- kategoria korozyjno$ci C5 (duza korozyjnosc)

- okres trwatosci — dtugi (H) — powyzej 15 lat

- przygotowanie powierzchni — Sa 2 %2
Dobdr systemu zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy wykona¢ zgodnie normami PN-EN
ISO 12944-1 do PN-EN ISO 12944-8, natomiast przygotowanie powierzchni zgodnie z PN EN
1ISO 8501-1:2008.

Przewiduje sie rowniez odtworzenie powtok antykorozyjnych elementow stalowych takich jak:
belka jezdna wciggarki, konstrukcja stalowa wciggarki todzi, rurociagi itp., wystepujace
w budynku w poziomie 0,00m. Odtworzenie powtok malarskich bedzie wykonane po
zakonczeniu prac wykonczeniowych w budynku, w sposob opisany ponize;j:
- 0czyszczenie elementow stalowych z istniejgcych powtok malarskich
- naniesienie podktadowo-nawierzchniowej powtoki antykorozyjnej:
- kategoria korozyjnosci C5
- okres trwatosci — dtugi (H) — powyzej 15 lat
Warstwy podktadowe i wykoriczeniowe zgodnie z system wybranego producenta.
Grubos¢ i sposob aplikacji zgodnie z zaleceniami producenta wybranego zestawu.

B.4.10. Wymagania dotyczace BHP

W projekcie zostaty uwzglednione, zgodnie z Normami podstawowe przepisy zawierajace
zasady  bezpieczenstwa i ochrony  zdrowia ~w  procesie  budowy,
z uwzglednieniem specyfiki istniejacego obiektu budowlanego.
W szczegdlnoSci zwraca si¢ uwage na nastepujace warunki, umozliwiajgce bezpieczne
wykonanie prac:

» Wykonawca robét opracuje szczegdtowa technologie i organizacje robét (w tym dobér

rusztowan do wykonywania robdt zewnetrznych i zabezpieczen przed
zanieczyszczeniem zbiornika wodnego materiatami  budowlanymi i odpadami
powstatymi w trakcie prowadzenia prac remontowych)

i przedtozy jq do zatwierdzenia Inwestorowi oraz sporzadzi Plan BIOZ,

» Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych
odpowiednie uprawnienia przewidziane w Prawie Budowlanym,

» Sprzet zmechanizowany i pomocniczy zastosowany w czasie wykonywania prac musi
by¢ sprawny i spetnia¢ obowigzujace wymagania w zakresie BHP,
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* Prace spawalnicze muszg by¢ wykonywane tylko przez uprawnionych spawaczy

Wszystkie prace budowlane w ramach projektowanej inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003. 47. 401),

» Ustawg Prawo budowlane z dnia 7.12.1994 r — Tekst jednolity (Dz.U.2017.0. 1332),

» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogbinych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy — Tekst jednolity (Dz. U. 2003.
169.1650) z pdzniejszymi zmianami,

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robé6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2001.118. 1263)
z pbzniejszymi zmianami,

* Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy robotach spawalniczych (Dz.U. 2000. 40. 470).

B.4.11. Uwagi koncowe

W projekcie podano opis i informacje o przyjetych rozwigzaniach projektowych dotyczacych
elewaciji obiektu jak i robét wewnetrznych.

Niniejszy projekt techniczny branzy architektonicznej i budowlanej stanowi uszczegétowienie
projektu architektoniczno-budowlanego i nalezy go rozpatrywa¢ razem, a takze
z specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt.

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonywa¢ pod fachowym nadzorem zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
opracowanymi przez zespot pod redakcjg dr inz. Adama Ujmy; Warszawa 2007r.

Przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy opracowac projekt technologii
i organizacji budowy, ktéry powinien by¢ zatwierdzony przez Inwestora, oraz sporzadzi¢ Plan
BIOZ.

B.4.12. Klauzule

» W zakresie prac zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji obowigzujg wszystkie
uwagi, zalecenia, opisy na rysunkach i dokumenty zawarte w projekcie
architektoniczno-budowlanym i projektach technicznych.

» Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang iz zachowaniem
zasad bezpieczenstwa pracy przy robotach na wysokosci oraz pod nadzorem 0sob
posiadajacych stosowane uprawnienia.

» Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach, wykazach, kosztorysach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

» Niedopuszczalne jest zwiekszenie obcigzen ponad to, co zostato przyjete w projekcie.
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* Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu

korcowego.

» Wszystkie wykonywane prace oraz zastosowane wyroby winny posiada¢ niezbedne

atesty i spetniaC obowigzujace przepisy i wymagania.

» W przypadku pytan, watpliwo$ci, niescistosci projektowych wykonawca zobligowany
jest do powiadomienia projektanta w celu wyjasnienia i doprecyzowania niezbednych

szczegotow.

Wszystkie rozwigzania technologiczno - budowlane chronione sg prawem autorskim.
Kopiowanie i wykorzystanie ich do innych celdw niz w/w inwestycja wymaga zgody

projektanta i Carboautomatyki S.A.




