Przekroj] A—A
Stan 1stnlejacy

2xpapa bitumiczna na lepiku

Warstwa wyréwnawcza zaprawy cementowej ~1cm

Zuzlobeton

0—20cm

Dach zelbetowy ptytowo — zebrowy gr. 6 cm
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43-100 Tychy

PKiIMSA "Carboautomatyka" S.A.
ul. Budowlanych 168

Tytul Projektu:

~ Remont budynku ujecia wody - SUW Czaniec o
w ramach zadania , Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.. Modernizacja
budynku ujecia wody - SUW Czaniec”

budawlancy@carbo.com.pl v carbo com pl_ | Inwestor: Gornoslaskie Przedsigbiorstwo Wodociagow S.A. Stadium: TEPCRI-(I)l\fIECKgNY
Branza: BUDOWLANA 40-026 Katowice, u. Wojewodzka 19
Projektowal: Data: Podpis: Adres inwestycji: SUW Czaniec Nr projektu: Skala:
mgr inz. Marzena BANASZEWSKA 04/2022 43-353 Porabka, ul. Zamkowa 1/ ul. Bielska CA'P2/2408 1:50
L Nazwa Nr Rysunku: Fe
: SLK/5741/PBKb/15 ormat:
Nr_uprawriet il : BUDYNEK UJECIA WODY
Sprawdzit: Data: | Podpis: PW-2.02 A2
morin. Anna BARTOSZ 042022 R Przekréj A-A - stan istniejacy U1

Nr uprawnien: SLK/6567/PBKb/16




