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KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT NAPRAWCZYCH :

Sku¢ odspajajgcy sie, zmurszaty i skorodowany beton do betonu zdrowego.

Oczysci¢ strumieniowo — $ciernie naprawiong powierzchnie.

Istniejgce zbrojenie oczysci¢ dodatkowo mechanicznie przez szczotkowanie i mfotkowanie.

— Zmy¢ naprawiong powierzchnie wodq pod wysokim cisnieniem urzqdzeniem

— W przypadku gfebokich ubytkéw zafozy¢ siatke zbrojeniowq 4,5 o oczkach 5x5 cm lub 10x10 cm — siatke nalezy spawa¢ punktowo do
istniejgcego, odkrytego zbrojenia spoing pachwinowq a = 2 mm.

— Ponadto, po oczyszczeniu zbrojenia, nalezy ustali¢ przy pomocy pomiaréw w jakim stopniu jest ono skorodowane a nastepnie pod
nadzorem inwestorskim i projektowym oceni¢ czy wymaga ono wzmocnienia.

— Zabezpieczyé odkrytq powierzchnig zbrojenia oraz wykona¢ warstwe sczepnq pomiedzy starym a nowym betonem naprawczym przez
dwukrotne malowanie.

— Wykona¢ warstwe naprawczq recznie mieszankami modyfikowanymi lub mechanicznie mieszankq do torkretowania metodq suchqg —
Wprowadzi¢ hydrofobowq powfoke ochronnq poprzez dwukrotne malowanie.
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