ZESTAWIENIE SLUSARKI

Symbol o) 02 03 D1 D2 D3 04 D4
CHARAKTERYSTYKA OKNO Z PANELEM WENTYLACYJNYM OKNO OKNO DRZWI WEJSCIOWE DRZWI TECHNICZNE DRZWI TECHNICZNE OKNO DRZWI TECHNICZNE
WYMIARY ZESTAWCZE 95X 344 95 X 328 95X 318 200 X 418 95 X 428 95 X 440 150 X 120 80 X 200
WYM. W SWIETLE PRZEJSCIA nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy MIN. 180 X 200 MIN. 90 X 200 MIN. 90 X 200 nie dotyczy MIN. 80 X 200
WYMIARY W SWIETLE MURU 97 X 346 97 X 330 97 X 320 202 X 430 od poz. £0.00 97 X 440 od poz. £0.00 97 X 456 od poz. £0.00 152 X 122 85 X 210
GRUBOSC MURU 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 40 cm 12 cm
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SZTUK | PRAWE/LEWE 3 1 2 1 1 1 1 1 x lewe
KONSTRUKCJA , . : stalowe z wypetnieniem wetng miner:
SKRZYDLA profile aluminiowe, ciepte, szer. ok. 7cm
S POKRYCIE Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi Malowanie proszkowe
>
§ WYPELNIENIE / szyby bezpieczne przezierne 100% szyby bezpieczne przezierne 100%
o SZKLENIE
|_
E AKCESORIA STOPKA BLOKUJACA ZAMYKANIE STOPKA BLOKUJACA ZAMYKANIE STOPKA BLOKUJACA ZAMYKANIE STOPKA BLOKUJACA ZAMYKANIE
< NAPED OKNA ZALUZJOWEGO DRZWI SAMOZAMYKACZ SAMOZAMYKACZ DRZWI
(&) SAMOZAMYKACZE NAPED OKNA ZALUZJOWEGO SAMOZAMYKACZE
OSCIEZNICE profile aluminiowe, ciepte, szer. ok. 7cm Oscieznica katowa uniwersalna, perforov
IZOLACYJNOSC TERMICZNA U< 1,4Wim2K U< 1,4 Wim2K U< 1,4 Wim2K U< 1,3 Wim2K U< 1,3 Wim2K U< 1,3 Wim2K U< 1,4 Wim2K U< 1,3 Wim2K
KOLOR RAL 9005 RAL 9005 RAL 9005 RAL 9005 RAL 9005 RAL 9005 RAL 9005 RAL 7038
UWAGA:
1. Ostateczny wymiar stolarki oraz wymagane otwory w Swietle nalezy potwierdzi¢ po wyborze producenta
stolarki
2. Obrobki blacharskie parapetdw oraz okapdw nalezy dobrac¢ po wyborze producenta stolarki w zaleznosci od

sposobu montazu okna sugerowanego przez producenta
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