Rozdz. RG

1. Wysokos¢ montazu mierzyé od poziomu podtogi.
2. Oprawy wewnqtrz pomieszczen montowaé nastropowo.

OZNACZENIA
——————— oprawa belkowa oswietlenia LED,
[]- naswietlacz LED,
——— — moc zastosowanych Zzrédet Swiatta,
%M < — oznaczenie typu oprawy,
- -

wysokos¢ zawieszenia,
fqcznik jednobiegunowy,

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

] A1 Naswietlacz LED IP65 (135W)
\\\ B1 Naswietlacz LED IP66 (27W)
(off Oprawa belkowa LED IP66 (16W)
C2 Oprawa belkowa LED IP66 (28W)
C3 Oprawa belkowa LED IP66 (69W)
/m/'@ 1 Nazwisko Poo})/:g / Nr Upfow/]feﬁ Data  |Nazwa  Budynek /nriestor: . Lo ® [MU/ . Rgé"rzﬂéﬁiﬁ.ye" E‘éfﬂ?ffnfl‘éﬁﬁio?iﬁfﬁf%ﬁ?ﬁ:Zﬂiilifmzacja
obiektu: icciq wody | GOrnosigskie Przedsigbiorstwo PKIMSA ematu.  pudynku ujecia wody - SUW Czaniec”
PROJEKTOWAL: | mgr inz. L. Pyka /ZL-, SIK/5674/PO00L/ 14| 2022.02 Nu”fekft Ch—P2)/2408 Wodociggow S. A. Carboautomatyka S.A. %Z/‘;/I‘](u: z/,iok zabUdOWybograz/ 03,‘""‘9,“/9’7”‘7(1 Skala:
. rojektu: : odstawowego w budynku ujecia wo -
WYKONAL: mgr inz. R WO/ﬂy MO&/ ~ \oo2200 Proj Adres inwestycji: ' ul. Budowlanych 168 P g 1y jgci y
; / Instalacja oswietlenia SUW Czaniec 43-100 Tychy Normer Ik 1)1
sPranozit: | mgr inz. M. Kowalczyk /l SIK/772/PHBE/18) 2022.02 i odgromowa 43-353 Porgbka, ul. Zamkowa 1 W carbo.corm.pl CA-P2 / 2408—PT-E-01 pvi
3 | 7 4 | 5 6 | 7 | 8




