Llewacja potudniowa
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spekania otuliny, odspojenie betonu
DETAL 1

DETAL 1

SPOSOB NAPRAWY POWIERZCHNI BETONOWYCH

lokalne odspojenia tynku

warstwa sczepna

warstwa naprawcza nakatadana mechanicznie
lub recznie wg opisu

systemowa hydrofobowa powtoka ochronna

PO REMONCIE
PRZED REMONTEM

odstoniete widoczne

/ prety zbrojeniowe

luzne fragmenty nalezy sku¢

powierzchnig oczysci¢ z pytu oraz luznych elementdw
uzupetni¢ ubytek za pomocq masy naprawczej

Llewacja poinocna

lokalne odspojenia tynku

luzne fragmenty nalezy sku¢
powierzchnie oczysci¢ z pytu oraz luznych elementdw
uzupelni¢ ubytek za pomocq masy naprawczej
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KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT NAPRAWCZYCH :

Sku¢ odspajajgcy sie, zmurszafy i skorodowany beton do betonu zdrowego.

Oczysci€ recznie naprawiong powierzchnie.

Istniejgce zbrojenie oczysci¢ dodatkowo recznie lub mechanicznie przez szczotkowanie i mtotkowanie.

— Zmy¢ naprawionq powierzchnie wodg pod wysokim ci$nieniem

— W przypadku gfebokich ubytkdw zafozy¢ siatke zbrojeniowq 94,5 o oczkach 5x5 c¢cm lub 10x10 cm — siatke nalezy spawaé punktowo do
istniejgcego, odkrytego zbrojenia spoing pachwinowq a = 2 mm.

— Ponadto, po oczyszczeniu zbrojenia, nalezy ustali¢ przy pomocy pomiardw w jakim stopniu jest ono skorodowane a nastepnie pod
nadzorem inwestorskim i projektowym oceni¢ czy wymaga ono wzmocnienia.

— Zabezpieczy¢ odkrytq powierzchnie zbrojenia oraz wykonaé warstwe sczepnqg pomiedzy starym a nowym betonem naprawczym przez
dwukrotne malowanie.

— Wykona¢ warstwe naprawczq recznie mieszankami modyfikowanymi lub mechanicznie mieszankg do torkretowania metodq suchq —
Wprowadzi¢ hydrofobowg powtoke ochronng poprzez dwukrotne malowanie.
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