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l. SPIS ZAL ACZNIKOW

1. Zestawienie materiatow.

2. Obliczenia doboru oswietlenia.

UWAGA:
1. Projekt rozpatrywac¢ fgcznie z:
a. projektem budowlanym,
b. pismami i decyzjami urzedowymi,

c. projektami technicznymi pozostatych specjalnosci.

PKIMSA ,CARBOAUTOMATYKA” S.A. 2022




NUMER STRONA
PROJEKT TECHNICZNY CA-P2/2408-PT-E 4
Il. SPIS RYSUNKOW
LP. NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU ARK.
1 Widok zabudlow.y opraw oswietlenia podstawowego CA-P2/2408-PT-E-01 1
w budynku ujecia wody
o Widok zabydgwy opraw os$wietlenia zewnetrznego CA-P2/2408-PT-E-02 1
budynku ujecia wody
3 S(l:h_emat _zasadniczy zasilania i sterowania opraw CA-P2/2408-PT-E-03 1
oswietlenia podstawowego
4. V\/idgk zabudowy instalacji odgromowej budynku CA-P2/2408-PT-E-04 >
ujecia wody
5 Schem.at ;asadniczy zasilania i sterowania CA-P2/2408-PT-E-05 1
czerpniami powietrza
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OSWIADCZENIE
projektantéw oraz osob sprawdzajacych projekt techniczny

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
niniejszym o$wiadczam, ze projekt techniczny nr CA-P2/2408-PW-E pt.:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Modernizacja
budynku ujecia wody — SUW Czaniec
SPECJALNOSC ELEKTRYCZNA

wykonany w lutym 2022 r. dla:
Goérnoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggow S.A.

SUW Czaniec
ul. Zamkowa 1/ ul. Bielska, 43-353 Porgbka

w  przedstawionym  zakresie zostat sporzadzony i sprawdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Lukasz PYKA mgr inz. Magdalena Kowalczyk
specjalnos¢ elektryczna specjalnosc¢ elektryczna
uprawnienia budowlane nr SLK/5674/POOE/14 uprawnienia budowlane nr SLK/7722/PWBE/18
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ll. CZESC OGOLNA

Ill.1. Podstawa formalna

Podstawg formalng wykonania projektu jest umowa nr PP1/89/2021 pt.

»Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Modernizacja budynku

ujecia wody — SUW Czaniec” zawarta w dniu 17.06.2021r. pomiedzy:

Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw S.A., ul. Wojewddzka 19, 40-026

Katowice)

Podstawg techniczng opracowania projektu technicznego sa:

(PKiMSA ,,CARBOAUTOMATYKA” S.A., 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 168,
(umowa zarejestrowana pod numerem PU/PKM-4626/2021/P2/3/2408)
Zlecenie wewnetrzne zostato zarejestrowane w Biurze projektéw pod numerem
CA-P2/2408.

Ill.2. Podstawa techniczna

uzgodnienia projektantéw z Inwestorem w trakcie narad roboczych,

wizja lokalna w terenie dokonana przez projektantéw,

uzgodnienia miedzybranzowe,
przepisy techniczne, normy branzowe,

projekt budowlany.

PKIMSA ,CARBOAUTOMATYKA” S.A.
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l1l.3. Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku ujecia wody — SUW Czaniec.
Niniejszy projekt numer CA-P2/2408-PT-E obejmuje:

Wymiane kabla zasilajgcego rozdzielnice RS-V YAKYZzo 4x10mm2 na nowy

kabel zasilajgcy YKYZo 5x10mm2.

Wymiane instalacji oswietlenia podstawowego wewnetrznego i zewnetrznego.

Wymiane instalacji odgromowej oraz zabudowe nowej instalacji uziemiajgcej.

Wymiane koryt kablowych.

PKIMSA ,CARBOAUTOMATYKA” S.A.
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IV. OPIS TECHNICZNY

IV.1. INSTALACJE 400V

IV.1.1. Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek petni funkcje poboru wody ze zbiornika Czaniec. Istniejgce
instalacje odgromowa oraz o$wietlenia podstawowego sg wystuzone i zostang wymienione.

IV.1.2. Zasilanie rozdzielnicy RS-V

Do istniejgcej w budynku rozdzielnicy RS-V 400/230 VAC zasilanie doprowadzone jest
kablem aluminiowym YAKYZo 4x10mm2. Istniejgcy kabel zostanie zdemontowany, a w jego
miejsce zabudowany zostanie nowy kabel miedziany YKYZo 5x10mm2.

IV.1.3. Instalacja oswietlenia

Dla oswietlenia poszczegdlnych obiektow, spetniono (wymagania zgodnie z normami
PN-EN 1838; PN-EN 12464) nastepujgce minimalne wartosci Sredniego natezenia

oswietlenia:
e Hala 300 Ix,
e Magazyn i dyzurka 200 Ix,
o Podesty rewizyjne 50 Ix,
Ponadto przyjeto:
e wspotczynnik zapasu k=2,
o roéwnomiernos¢ oswietlenia osr=0,5.

Obliczenia doboru ilosci opraw przeprowadzono w oparciu 0 program komputerowego
wspomagania projektowania oswietlenia.

Zastosowane w pomieszczeniach oprawy oswietlenia podstawowego zostang
wyposazone w zrodla sSwiatta LED, cechujgce sie wysokg energooszczednoscig oraz
jakoscig Swiatta.

Oswietlenie budynku ujecia wody nalezy zrealizowac uzywajac:

e opraw belkowych LED 16W, 28W i 69W,
e naswietlaczy LED 27W,
e naswietlaczy LED 135W.

Oprawy wewnatrz obiektu zabudowane bedg w wykonaniu natynkowym.

Oprawy oswietlenia zewnetrznego zabudowane bedg za pomocg dedykowanych
uchwytéw montazowych, uchwytéw regulowanych oraz tancuszkow oswietleniowych.

Oprawy zasilone zostang z istniejgcej rozdzielnicy RS-V a ich obwody zabezpieczone
beda istniejagcymi wytgcznikami instalacyjnymi. Zatgczanie opraw zrealizowane bedzie za
pomocg tacznikow zabudowanych przy wejsciach wewngtrz pomieszczen.

Osprzet instalacyjny tj. tgczniki o$wietlenia itp. zabudowa¢ w wykonaniu natynkowym.
Doktadne rozmieszczenie opraw oraz puszek instalacyjnych ustali¢ z Inwestorem na etapie
realizacji inwestyciji.

Widok zabudowy opraw os$wietlenia podstawowego oraz ich sterowanie pokazano na
rysunkach CA-P2/2408-E-01+03

PKIMSA ,CARBOAUTOMATYKA” S.A. 2022
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IV.1.4. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Zewnetrzna instalacja odgromowa budynku ujecia wody zostanie wykonana zgodnie
z obowigzujgcymi normami i bedzie przeznaczona do przejmowania bezposrednich
wytadowan piorunowych w obiekt i odprowadzenia pradu pioruna od punktu trafienia do
ziemi. Zewnetrzna instalacja odgromowa jest przeznaczona réwniez do rozproszenia tego
prgdu w ziemi bez spowodowania cieplnych lub mechanicznych uszkodzen, ani tez bez
niebezpiecznego iskrzenia, ktére mogtoby wywota¢ pozar lub wybuch.

Na dachach budynku ujecia wody projektuje sie zwody wykonane jako siatka zwodow
poziomych z wystepujgcymi zwodami pionowymi, chronigcymi urzadzenia elektryczne
zlokalizowane na dachu, naswietlacze oraz kamere monitoringu.

Powierzchnia dachu po modernizacji pokryta bedzie papg termozgrzewalng. Na
powierzchni dachu projektuje sie siatke zwoddw poziomych wykonanych z drutu FeZn
o $rednicy 8 mm. Zwody bedg tworzyly oczka o maksymalnych wymiarach 10x10 m w |l
klasie ochrony. Zwody bedg mocowane przy uzyciu wspornikow dachowych klejonych do
powierzchni dachu, w odlegto$ciach maksymalnie 1 m. Wsporniki bedg o wysokosci co
najmniej 0,15 m. Zwody wzdtuz krawedzi dachu bedg potgczone ztgczami krzyzowymi
z przewodami odprowadzajgcymi.

W niektorych miejscach dachu zostang zabudowane zwody pionowe. Zwody bedg
zapewnialy ochrone obiektu w strefie wyznaczonej przez promieh toczagcej sie kuli
o promieniu 30 m. Zwody pionowe zostang wykonane jako maszty wolnostojgce o wysokosci
3 m. Maszty posadowione zostang na dedykowanych obcigznikach betonowych,
przyklejanych do podioza. Kazdy zwdd pionowy zostanie potgczony z przewodem
odprowadzajgcym.

Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajgce zostang wykonane z drutu FeZn o srednicy 8 mm i beda
mocowane za pomocg uchwytéw katowych kotwionych kotkami rozporowymi @10 mm
w odlegto$ciach maksymalnie co 1 m.

Na dachu, przewody odprowadzajgce zostang potgczone za pomocg zigczy
krzyzowych z siatkg zwodow poziomych. W dolnej czeéci przewody zostang wprowadzone
do ztgczy kontrolnych tgczgcych je z uziomem.

Zlgcza kontrolne

Przy taczeniu uziomu, kazdy przewdd odprowadzajgcy (z wyjatkiem uziomow
fundamentowych) powinien by¢ wyposazony w ztgcze kontrolne. Ztgcze to powinno
umozliwia¢ roztgczenie, do celdw pomiarowych, za pomocg narzedzi.

Do ztgcza zostanie wprowadzony przewdd odprowadzajgcy jak réwniez tasma stalowa
ocynkowana stanowigca potgczenie z uziomem. Tasma ta od poziomu ziemi do zigcza
kontrolnego zabezpieczona zostanie rurg ochronng z PVC cechujgca sie 5 klasg odpornosci
udarowej oraz odporng na promieniowanie UV.

Potaczenia i mocowania

Zwody i przewody odprowadzajgce powinny by¢é pewnie mocowane, tak aby sity
elektrodynamiczne lub przypadkowe sity mechaniczne nie powodowaty przerwania lub
obluzowania przewodow.

Liczba potagczen wzdtuz przewoddéw powinna by¢ jak najmniejsza. Potgczenia nalezy
wykonac pewnie, stosujgc twarde lutowanie, spawanie, zagniatanie, fgczenie na zaktadke,
skrecanie lub Srubowanie.

Uziomy
Do celéw ochrony odgromowej, przepieciowej i przeciwporazeniowej wykonany
zostanie uziom sztuczny w postaci uziomu otokowego poziomego i uziomu pionowego.

PKIMSA ,CARBOAUTOMATYKA” S.A. 2022
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Uziom poziomy wykonany zostanie za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej
40x5mm, zamocowanej do kladki komunikacyjnej a nastepnie sprowadzonej do ziemi na
koncu ktadki. Nastepnie bednarka zostanie ulozona na dnie wykopu na gtebokosci co
najmniej 0,5m, w odlegtosci ok. 1m do fundamentéw sgsiadujgcych budynkow. Utozony
uziom nalezy zasypa¢ gruntem bez kamieni, zwiru, cegiet lub gruzu, nie nalezy uzywaé
piasku ani zuzlu. Dodatkowo wzdtuz utozonej w ziemi bednarki, projektuje sie uziom pionowy
w postaci wbijanych w ziemie szpil.

Uziom pionowy nalezy umieszcza¢ w gruncie w taki sposéb aby ich najnizsza cze$é
byta umieszczana na gtebokosci nie mniejszej niz 3m, a najwyzsza nie mniejszej niz 0,5m
pod powierzchnig ziemi. Jako uziom pionowy zastosowane zostang szpilki sktadane
z zamkiem stozkowym Morse’a o dlugosci 1,5m kazdy. Pozwala to na swobodne
zwiekszanie dtugosci uziomu az do osiggniecia wymaganej wartosci rezystancji Rx<10Q.

W celu zwiekszenia pewnosci poprawnego dziatania instalacji, projektuje sie uziomy
pionowe o diugosci minimalnej 6m kazdy.

Jezeli wartos¢ rezystancji uziemienia bedzie wieksza od 10 Q, nalezy wykonac¢ ukfad
ztozony z Kkilku uzioméw pionowych potgczonych réwnolegle, odlegtosci miedzy
poszczegollnymi uziomami powinny by¢ nie mniejsze niz 4 m.

Uziom potaczy¢ z gtdwnymi szynami uziemienia ochronnego w budynkach.

Kontrola instalacji odgromowej

Dla | i Il poziomu ochrony: dokonuje sie ogledzin raz w roku, petne sprawozdanie
2 razy do roku, petne sprawdzenie urzadzen krytycznych 1 raz do roku. Dla Il i IV poziomu
ochrony ogledzin dokonuje sie 2 razy w roku, petne sprawozdanie 4 razy w roku, petne
sprawdzenie urzadzen krytycznych 1 raz w roku.

Widok zabudowy instalacji odgromowej i uziemiajgcej pokazano na rysunkach CA-
P2/2408-E-04

Uwaga!

Wszystkie potgczenia skrecane nalezy w trakcie montazu dokfadnie nasmarowac
wazeling techniczng. Czynnosc¢ tg nalezy powtarza¢ po kazdym rozkreceniu potgczenia np.
kontroli stanu instalacji przez ztgcze kontrolne.

IV.1.5. Czerpnie powietrza

Na potrzeby zapewnienia wentylacji wewnatrz budynku ujecia wody, zaprojektowane
zostaty cztery czerpnie powietrza. Czerpnie wyposazone bedg w sitowniki elektryczne oraz
sprezyne. Otwieranie i zamykanie czerpni odbywaé sie bedzie za pomocg przyciskow
sterowniczych, zabudowanych pod kazdg z czerpni. Sitowniki czerpni zasilone zostang
z istniejgcej rozdzielnicy RS-V napieciem 230V AC za pomoca kabla YDYZo 3x1,5mm2.

IV.1.6. Instalacje istniejace i trasy kablowe

Ze wzgledu na projektowang zabudowe scian wewnatrz budynku ujecia, istniejgce
instalacje elektryczne zabudowane na Scianach zostang zdemontowane na czas remontu
i odtworzone po zakonczeniu prac. W przypadku niemozliwosci odtworzenia instalaciji,
wykonawca prac remontowych wymieni je na nowe o parametrach nie gorszych niz
istniejgce.

Ze wzgledu na znaczne zuzycie istniejgcych tras kablowych, projektuje sie nowe trasy
kablowe. Projektowane trasy kablowe wykonane zostang jako odtworzenie istniejgcych.

Wszystkie koryta kablowe mocowac¢ do konstrukcji obiektu lub obiektow za pomocag
uchwytédw systemowych rozmieszczonych co 1m wzdtuz trasy kablowej. Koryta kablowe
bedg wykonane ze stali profilowej ocynkowanej. Kable zasilajgce 400V/230V nalezy
oddzieli¢ przegroda lub poprowadzi¢ oddzielnym korytkiem wzgledem kabli sterowniczych.

PKIMSA ,CARBOAUTOMATYKA” S.A. 2022
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Rozprowadzenie kabli nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie instalacji elektrycznych. Diugos¢ kabla
podang w zestawieniu materiatdw nalezy traktowac jako orientacyjng. Kabel nalezy odcinaé
z bebna dopiero po jego utozeniu wzdtuz obranej trasy. Z puszek kablowych pojedyncze
kable i przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych montowanych do stropu lub innych
konstrukcji budynku.

IV.2. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przeciwporazeniowg w instalacjach niskiego napiecia nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017.

W sieci TN 400/230V ochrone podstawowg zapewniono poprzez zastosowanie
urzadzen, w ktorych czesci czynne sg fabrycznie pokryte izolacjg lub urzadzen, w ktorych
czedci czynne umieszczone sg wewnatrz obuddéw zapewniajgcych ochrone, co najmniej
IP2X. Ochrone przy uszkodzeniu zapewniono poprzez "samoczynne wytgczenie zasilania".
Wytgczenie obwoddw koncowych 230V nastgpi w czasie nie wiekszym niz 0,4s. Wytgczenie
obwodow rozdzielczych 400/230V nastgpi w czasie nie wigkszym niz 5s.

IV.3. Potaczenia wyrownawcze gtdwne i dodatkowe

Zastosowanie potgczen wyrownawczych ma na celu ograniczenie do wartosci
dopuszczalnych dtugotrwale w danych warunkach srodowiskowych napie¢ wystepujacych
pomiedzy réznymi czesciami przewodzgcymi. Kazdy budynek powinien mieC potgczenia
wyréwnawcze gtéwne.

Potgczenia wyréwnawcze gtébwne realizuje sie przez umieszczenie w najnizszej
(przyziemnej) kondygnacji budynku gtéwnej szyny uziemiajgcej GSU (zacisku), do ktorej sg
przytgczone:

— przewody uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego,
przewody ochronne lub ochronno-neutralne
przewody funkcjonalnych potgczen wyréwnawczych, w przypadku ich stosowania,
metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrznych instalacji wody zimnej, wody
goracej, kanalizacji, centralnego ogrzewania, gazu, klimatyzacji, metalowe powtoki
i pancerze kabli elektroenergetycznych itp.,

— metalowe elementy konstrukcyjne budynku, takie jak np. zbrojenia itp.

Elementy przewodzace wprowadzane do budynku z zewnatrz (rury, kable) powinny
by¢ przytgczone do szyny uziemiajgcej mozliwie jak najblizej miejsca ich wprowadzenia.

Pofgczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowaé wszystkie
czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne, takie jak:

— czesci przewodzgce dostepne,

— czesci przewodzgce obce,

— przewody ochronne wszystkich urzgdzen, w tym rowniez gniazd wtyczkowych

i wypustow oswietleniowych,
— metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Wszystkie potgczenia i przylgczenia przewodow biorgcych udziat w ochronie
przeciwporazeniowej powinny by¢ wykonane w sposob pewny, trwaty w czasie, chronigcy
przed korozjg. Przewody nalezy tgczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane do materiatu,
przekroju oraz ilosci tgczonych przewodow, a takze srodowiska, w ktorym potgczenie to ma
pracowac.

PKIMSA ,CARBOAUTOMATYKA” S.A. 2022
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I. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

I.1. Materiaty

Do wykonania robét nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania i posiadajg odpowiednie certyfikaty. Sprawdzi¢ dostarczone na

budowe elementy pod katem zgodnosci z projektem i ich dobry stan techniczny.

l.2. Wykonanie prac

Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem zasad BHP.

Do montazu stosowa¢ elementy spetniajgce wymagania Polskich Norm. Montaz wykonac
zgodnie z instrukcjami producenta.

Odpady powstate podczas budowy nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dn.

27.04.2001r. o odpadach (z pdzniejszymi zmianami).
1.3. Badania

Badania poszczegdlnych elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonaé poprzez sprawdzenie
wzrokowe oraz kontrole dotykowg. Nastepnie nalezy wykonaé kontrole dziatania catej instalaciji.
Punkty pomiarowe powinny byé wybierane w miejscach, w ktérych oczekuje sie wystepowania

najgorszych warunkdéw.

1.4. Odbiory robét

Odbiory robét nalezy prowadzi¢ komisyjnie przy udziale przedstawiciela Inwestora.
Wykona¢ pomiary instalacji teletechnicznych. Na podstawie uzyskanych wynikéw nalezy

sporzgdzi¢ protokdt pomiarowy. Odbidr koricowy nastgpi po pozytywnym wyniku préb i pomiaréw.

I.5. Uwagi dodatkowe

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg techniczng oraz z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i rozporzgdzeniami.

Projekt organizacji robo6t opracowuje Wykonawca robot.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi
zarzadzeniami, normami i przepisami w zakresie szczegotow nie omowionych w niniejszym
projekcie.

Wszystkie prace powinny byé prowadzone z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP.

KONIEC OPRACOWANIA

PKIMSA ,CARBOAUTOMATYKA” S.A. 2022




ZAL. NR1 ZESTAWIENIE MATERIALOW

l.p. Wyszczegdlnienie |Oznaczenie| J.m | llo$¢ [Producent| Umiejscowienie
Instalacja Os$wietlenia
1 Naswietlacz LED 135W, 220-240V, 50-60Hz, 15000Im, A1 szl 3 Art. Hala
' 110lm/W, 4000K, 270x300x76mm, IP65, IKO8 ) handlowy
° Naswietlacz LED 27W, 220-240V, 50-60Hz, 3750Im, B1 szl 2 Art. Elewacia
' 139Im/W, 4000K, 321x424x37mm, |P66, IK09 ) handlowy J
3 Oprawa belkowa LED 16W, 220-240V, 50-60Hz, C1 sz| 10 Art. Elewacia
' 2650Im, 156Im/W, 4000K, 1152x85x80mm, 1P66, IK09 ) handlowy J
4 Oprawa belkowa LED 28W, 220-240V, 50-60Hz, co szl 2 Art. Magazyn,
' 4550Im, 152Im/W, 4000K, 1152x85x80mm, IP66, IK09 ) handlowy dyzurka
5 Oprawa belkowa LED 69W, 220-240V, 50-60Hz, c3 szl 4 Art. Elewacia
' 11300Im, 152Im/W, 4000K, 1432x85x80mm, IP66, IKO9 ) handlowy )
0 . . Art.
6. Lacznik oswietlenia jednobiegunowy 10A, natynkowy a,b,c,d|Szt.| 4 handlowy Hala
Uchwyt regulowany do opraw belkowych LED, komplet ) Art.
/. (2szt.) Kpl.| 8 handlowy Oprawy
L Art.
8. Zawiesia opraw belkowych, komplet (2szt.) - Kpl.| 2 handlowy Oprawy
: . . . . Art. -
9. Sruby, podktadki, nakretki i inne materiaty montazowe - Kpl.| 1 handlowy
Instalacja odgromowa
. . Art.
10. | Drut odgromowy FeZn o $rednicy 8 mm - Mb.| 100 handlowy -
. . . Art.
11. | Ztacze krzyzowe 4xM8x16, dwie ptytki, B do 20 mm - Szt.| 8 handlowy -
Uchwyt przyklejany z metalowg podstawg, H=15 cm, Art.
12. . - Szt.| 75 -
drut fi 5-8 mm handlowy
. ) Art.
13. | Masa klejgca do dachoéw krytych papg 5kg - Szt.| 1 handlowy -
Maszt wolnostojgcy pojedynczy, jednoczesciowy h 3m, Art
14. |iglica aluminiowa, stal cynkowana, obcigznik betonowy, - Kpl.| 2 : -
. . X handlowy
dywanik gumowy, do strefy wiatrowej |, 11, Il
Art.
15. | Ztgcze 4-ptytkowe, bednarka - bednarka - Szt.| 4 handlowy -
16. | Uchwyt do bednarki z kotkiem rozporowym, B do 50mm - Szt.| 85 Art. -
handlowy
Uziom skfadany - zamek stozkowy Morse’a, ® 18, L Art.
17. : - Szt.| 32 -
1,5m, stal cynkowana ogniowo handlowy
Przytgcze ze ztgczem krzyzowym na uziom pionowy ® Art.
18. - Szt.| 4 -
16-20 handlowy
19. | Ztacze kontrolne 4xM8x16, B do 40 mm, drut ® 5-12 - Szt.| 4 . -
handlowy
20. |Wazelina techniczna bezkwasowa 0,9 kg - Szt.| 1 Art. -
handlowy
21. | Rura ochronna RO 28 - Mb.| 10 Art. -
handlowy
22. | Bednarka stalowa ocynkowana 40x5 mm - Mb.| 200 Art. -
handlowy




Lp. | Wyszczegdlnienie |Oznaczenie| J.m | llo$¢é |Producent| Umiejscowienie

Inne
. Art.
23. | Wyl Instalacyjny 1p B6A F18 Szt.| 1 handlowy RS-V
24. | Perforowane koryto kablowe H=50mm, A=100mm - Mb.| 60 Art -
handlowy
25. | Perforowane koryto kablowe H=50mm, A=50mm - Mb.| 100 Art -
handlowy
Elementy tgczeniowe i montazowe dla korytek Art.
26. - Kpl.| 1 -
perforowanych handlowy
Demontaz i odtworzenie po remoncie, istniejgcych Art
27. |instalacji elektrycznych, zabudowanych na $cianach - Kpl.| 1 : -
o handlowy
wewnatrz budynku ujecia wody
Lista kablowa
1 Kabel energetyczny, ziemny, zyta ochronna, odporny na dziatanie mb 110 art.
' promieniowania UV, 0,6/1kV YKYzo 5x10mm2 handlowy
2. Przewdd energetyczny, zyta ochronna, 450/750V YDYzo 3x1,5mm2 mb 250 h art.
andlowy
3 Kabel energetyczny, ziemny, zyta ochronna, odporny na dziatanie mb 100 art.
) promieniowania UV, 0,6/1kV YKYZo 3x2,5mm2 handlowy
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Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Wewnatrz stacji

Oprawy (plan rozmieszczenia)
Powierzchnie obliczeniowe (listy wspotrzednych)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie pomieszczenia
Hala
Izolinie (E, prostopadle)
Stopnie szarosci (E, prostopadle)
Magazyn 1
Izolinie (E, prostopadle)
Stopnie szarosci (E, prost
Magazyn 2
Izolinie (E, prostopadle)
Stopnie szarosci (E, prost
Scena zewnetrzna

Oprawy (plan rozmieszczenia)
Oprawy (lista wspotrzednych)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Powierzchnie zewnetrzne
Podesty
Izolinie (E, prostopadle)
Stopnie szarosci (E, prostopadle)

Spis tresci



Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach / Lista opraw

Oprawa A1

Strumien $wietlny (Oprawa): 15000 Im
Strumien swietlny (Lampy): 15000 Im
Moc opraw: 135.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 49 83 98 100 100

Oprawa B1

Strumien swietlny (Oprawa): 3750 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 3750 Im
Moc opraw: 27.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Oprawa C1

Strumien sSwietlny (Oprawa): 2650 Im
Strumien swietlny (Lampy): 2650 Im
Moc opraw: 17.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Oprawa C2

Strumien Swietlny (Oprawa): 4450 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4450 Im
Moc opraw: 29.8 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

Oprawa C3

Strumien Swietlny (Oprawa): 11300 Im
Strumien swietlny (Lampy): 11300 Im
Moc opraw: 74.4 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 96

O O O &)




Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Wewnatrz stacji / Oprawy (plan rozmieszczenia)

P N T

,7, D) G 'Z\ [3.74m

// \

LA

@ @ @ To32

N

\\ /
L 1 I 1 1 1 i E -306
-7.09 -1.37 0.81 3.22 522 7.80 13.53 m

Skala 1: 148

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Oprawa

1 3 Oprawa A1
2 2 Oprawa C2
3 4 Oprawa C3



Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Wewnatrz stacji / Powierzchnie obliczeniowe (listy wspoétrzednych)

T374m

0.34

T -3.06

-7.09

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.

1
2
3

Etykieta

Hala
Magazyn 1
Magazyn 2

3.1

Pozycja [m]

3.1
-6.127
12.314

Y
0.338
0.336
0.336

z
0.038
0.038
0.038

Rozmiar [m]
D S
16.613 6.571
1.781 2.786
2.365 3.076

13.53m

Skala 1: 148

Rotacja [°]
X Y z
0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000

0.000  0.000 0.000



Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Wewnatrz stacji / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

1/

/AR

W\ 7/

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka

1 Hala pionowa 5x13
2 Magazyn 1 pionowa 7x5
3 Magazyn 2 pionowa 9x7

Podsumowanie wynikéw

Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 3 399

T374m

T0.34

. -3.06

13.53 m
Skala 1: 148
Emin / Em Emin / Emax
0.615 0.454
0.847 0.733
0.765 0.639
Emin / Em Emin / Emax
0.48 0.34



Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Wewnatrz stacji / 3D Rendering




Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Wewnatrz stacji / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

R

0 62.50 125 187.50 250 312.50 375 437.50 500 Ix



Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Wewnatrz stacji / Hala / 1zolinie (E, prostopadie)

[4.79

[3.92

[ 3.28
To77

1.67

70.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(-4.894 m, 0.968 m, 0.038 m)

Siatka: 5 x 13 Punkty

E,, [IX] E, i, [IX] E, o [X]
413 254 558

E

lE

min m

0.615

16.61m

T657m

Wartosci Lux, Skala 1: 119

Emin / Emax
0.454



Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Wewnatrz stacji / Hala / Stopnie szarosci (E, prostopadle)

T6.57m
1479
1392
1328
Tar7
1167
L 4 4 | -_O'OO
0.00 4.80 12.04 16.61 m
280 350 420 490 Ix
Skala 1:119
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-4.894 m, 0.968 m, 0.038 m)
Siatka: 5 x 13 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax

413 254 558 0.615 0.454



Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Wewnatrz stacji / Magazyn 1 / 1zolinie (E, prostopadile)

T2.79m
1226
11.91
To.98
10.51
L L i -_O'OO
0.00 1.41 1.78 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 22
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-7.023 m, -0.541 m, 0.038 m)
Siatka: 7 x 5 Punkty
Em [1x] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax

276 234 319 0.847 0.733



Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Wewnatrz stacji / Magazyn 1 / Stopnie szarosci (E, prostopadle)

T279m Ix
T226 300
T 1.91
280
260
[0.98
240
[0.51
L L i _OOO
0.00 1.41 1.78 m
Skala 1 : 22
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(-7.023 m, -0.541 m, 0.038 m)
Siatka: 7 x 5 Punkty
Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax

276 234 319 0.847 0.733



Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Wewnatrz stacji / Magazyn 2 / 1zolinie (E, prostopadle)

T3.08m

[ 2.41

153

0.67

~0.00

2.36m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(11.693 m, 1.874 m, 0.038 m)

Siatka: 9 x 7 Punkty

E,, [IX] Ein [IX] Emax [X]
248 190 297

E

lE

min m

0.765

Wartosci Lux, Skala 1 : 25

Emin / Emax
0.639



Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Wewnatrz stacji / Magazyn 2 / Stopnie szarosci (E, prostopadle)

T3.08m Ix
2.41 270
1 240
1.53
210
Toe7
[l 1 i E OOO
0.00 0.57 236 m

Skala 1: 25

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(11.693 m, 1.874 m, 0.038 m)

Siatka: 9 x 7 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
248 190 297 0.765 0.639



Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Scena zewnetrzna / Oprawy (plan rozmieszczenia)

i, 42
iy
|41

T120.60 m

1106.98
T104.70
T102.47
T100.33

" 83.79

209.90 227.79 23470 239.95 24576

Wykaz opraw

Nr. llos¢ Oprawa
1 2 Oprawa B1
2 10 Oprawa C1

264.70 m

Skala 1 : 392



Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Scena zewnetrzna / Oprawy (lista wspotrzednych)

Oprawy B1
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 237.935 100.566 9.000 35.0 0.0 180.0

2 239.954 100.331 7.000 5.0 0.0 -90.0



Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Oprawy C1

Scena zewnetrzna / Oprawy (lista wspotrzednych)

Z
-

—_

O © 0 N O O h W N -~

X
242.164
231.300
231.300
234.702
238.600
242.319
234.702
227.790
245.765
238.600

Pozycja [m]

103.400
103.400
106.000
106.979
106.979
105.942
102.473
104.711
104.700
102.473

4
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.300
4.300
4.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Rotacja [°]

Y
-30.0
-30.0
-30.0
-30.0
-30.0
-30.0
-30.0

0.0
0.0
-30.0

-65.0
-117.0
117.0
90.0
90.0
63.0
-90.0
90.0
90.0
-90.0



Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Scena zewnetrzna / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

<R

T104.56

7 83.79

209.90 236.89

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka E., [IX]
1  Podesty pionowa 19x7 157

E max [IX]
358

264.70 m

E . /E

min m

0.335

T120.60 m

Skala 1:419

Emin / Emax
0.147



Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Scena zewnetrzna / 3D Rendering




Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Scena zewnetrzna / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 12.50 25 37.50 50 62.50 75 87.50 100 Ix



Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Scena zewnetrzna / Podesty / Izolinie (E, prostopadle)

T870m

210 T747

1674
6.22

T5.30
T4.38

[ 3.05

[ 1.90

~0.00

1 i Il b i i i i i i
t T T

0.00 2.29 522 6.61 8.81 11.11 13.78 15.10 18.34 20.62m

Wartosci Lux, Skala 1 : 148

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;j:

Zaznaczony punkt:
(226.419 m, 103.780 m, 3.000 m) @

Siatka: 19 x 7 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
157 53 358 0.335 0.147



Budynek Ujecia Wody Czaniec w Kobiernicach

Scena zewnetrzna / Podesty / Stopnie szarosci (E, prostopadle)

T870m
1747
1674
6.22
1530
T438
13.05
T1.90
L i i b i i Lt i i i K OOO
0.00 2.29 522 6.61 8.81 11.11 13.78 15.10 18.34 20.62 m
70 140 210 Ix
Skala 1: 148
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(226.419 m, 103.780 m, 3.000 m) @
Siatka: 19 x 7 Punkty
Em [1x] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax

157 53 358 0.335 0.147



Rozdz. RG

1. Wysokos¢ montazu mierzyé od poziomu podtogi.
2. Oprawy wewnqtrz pomieszczernh montowaé nastropowo.

OZNACZENIA
——————— oprawa belkowa o$wietlenia LED,
[]- naswietlacz LED,
——— — moc zastosowanych Zzrédet Swiatta,
%M < — oznaczenie typu oprawy,
- -

wysokos¢ zawieszenia,
fqcznik jednobiegunowy,

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

} A1 Naswietlacz LED IP65 (135W)
\\\ B1 Naswietlacz LED IP66 (27W)
C1  Oprawa belkowa LED IP66 (16W)
C2 Oprawa belkowa LED IP66 (28W)
C3 Oprawa belkowa LED IP66 (69W)
Imig i Nazwisko Podpis / Nr uprawnien | Data |Nezwa — uymer /(’;“ﬁe“‘”’ . - o JHUl *Goracowarie aokumentac projetone s adana o Moderizaci
" ujecia wody ornosiqskie Przedsiebiorstwo PKIMSA lematu:  pudynku ujecia wody - SUW Czaniec
PROJEKTONAL: | mgr inz. L. Pyka /,Z [/" Sy stny/Po/ 14| 2022.02 Numer  ~4_po /2408 Wodociggow S. A. Carboautomatyka S.A. %‘Z};ﬂu, Widok zabudowy opraw oéy//'qt‘/en/'a Skala:
WYKONAL: mr s P Wo //7}/ 6/0 &/ _ ooz202 projektu: Adres inwestycji ' uI._BudowIanych 168 " podstawowego w budynku ujecia wody -
Instalacja oswietlenia SUW Czaniee 43-100 Tychy
szt | mor inz. M. Kowaleayk | 57 sw/mymeese| 202200) i odamowa | 43-353 Porgb, ul. Zomhowo 1 wmcarbocompl | ™ CA—P2/2408—PT—E-01 ke 11
3 | 7 4 | 5 6 | 7 | 8




1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 | 7 8

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE PODESTOW REWIZYJNYCH —

1. Wysokos¢ montazu mierzyé od poziomu podestu rewizyjnego krat.

dB————— dl—— OZNACZENIA
%u %u ————— oprawa belkowa oswietlenia LED,
’ ’ [ ]- naswietlacz LED,
——— — moc zastosowanych Zrodet Swiatfa,
%M < — oznaczenie typu oprawy,
—— — wysoko§¢ zawieszenia,
J\ — fqcznik jednobiegunowy,
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:
A1 Naswietlacz LED IP65 (135W)
%01 %01 B1 Naswietlacz LED IP66 (27W)
B d— C1 Oprawa belkowa LED IP66 (16W)

C2 Oprawa belkowa LED IP66 (28W)
C3 Oprawa belkowa LED IP66 (69W)

d2

[

Wysokos¢ mierzona od

poziomu wejscia do
budynku

Montaz opraw "d3—di10

Konstrukcja obiektu

kpl. 2szt.

: & Montaz opraw “di1—di12"”
// \\ //// \\\\\:\;\? ) \\ \
/ | N\ Konstrukcija obiektu
[ \ 7| R\ Poziom wejscia_do
\ / 1 IR budynku Zawiesie opraw
\ y \ s\ elkowych
im —————— 12— / e\ s 1 d16 .
T N L N SIB montazowy
| [} [ — [ ] — R \
\. | Oprawa /
N Poziom podestu
Tewizyjnego
Imig i Nazwisko Podpis / Nr uprawnien | Data |Mozwa — gugner | Iestor: " TRl G atowams dokimentaci projekiowe dia sadanis pn: Modernizacia
obiektu: icciq wogy | Grnosigskie Przedsigbiorstwo PKIMSA ematu:  budynku ujecia wody - SUW Czaniec”
PROJKTOMAL: | mgr inz. L. Fyka /,Z ["‘ SUys874/POcE/ | 202,02 Nu/r]o;(rt CA-P2/2408 Wodociagow S. A Carboautomatyka S.A. %aszu%w W/'doktzabudorl;ydopzaw qér{/bf/enéla Skala:
. rojektu: p ’ Zzewnetrznego budynku ujecia wo -
WYKONAL: mg/_ inz. R WO/H}/ Wa&/ — 202200 Proj Adres inwestyci: ' ul. Budowlanych 168 ¢ 4 Y7 Jjgci /4
- / Instalacja oswietlenia SUW Czaniee 43-100 Tychy Numer Ak 1/1
seranozie: | mar inz. M. Kowalczyk //[ SIK/772/PHBE/18) 2022.02 i odgromowa 43-353 Porgbka, ul. Zamkowa 1 W carbo.corm.pl CA—P2/2408-PT—-E—-02 ks

1 2 3 | 7 4 | 5 6 | 7 | 8
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ISTNIEJACA ROZDZIELNICA 400/230V
o ULABNPE 40V, S0H ]
L1
A BeTE— * |
L
| L3 |
e/ N * * * * |
Aparatura istniejgca
‘ T1 T1 T1 ‘
‘ F11 F12 F13 ‘
5 B10A B10A B10A
2 2 2
| xz-ow-adL AN o't X-OW-B. L LN oPE XZ-OW-C: L1 AN o PE XZ-02-D:jyl AN oPE \
I e R O - - I S
C
Budynek ujecia Magazyn Dyzurka Budynek ujecia
tqcznik taqcznik tqcznik Lqcznik
] o o ! o
D
WZ-OW-A WZ-OW-B WZ-OW-C WZ-07-D
YDYzo 3x1,5mm2 YDYzo 3x1,5mm?2 YDYzo 3x1,5mm?2 YKYzo 3x2,5mm2
| | | | | | | |
| ] | ] | ] | ]
E Nr obwodu OW-A Nr obwodu OW—-B Nr obwodu ow-C_C Nr obwodu 0Z-D
Moc w [W] 681 Moc w [W] 28 Moc w [W] 28 Moc w [W] 214
Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie .
— budynku ujecia magazynu dyzurki podestow rewizyjnych
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RZUT INSTALACJI ODGROMOWEJ Orvt scromony ot

98, stal cynkowana ogniowo

21,7Tm

Uchwyt p
betonow

rzyklejany
w_tworzywie

\‘///L _____ O

\ L _l
! ! r:gﬁ wolnostojqcy
I |
I I
_— | Obciqznik betonowy
— |
5 I
I

7.8m

Sruba regulacyjna do |

masztdw_odgromowycl 395x395x70mm

Ztqcze kontrolne i
Uchwyt przyklejany i
betonowy w_tworzywie . M\ |

Rura ochronna

odgromowa

N Drut odgromowy FeZn
A 88, stal cynkowana ogniowo
\/

Bednarka stalowa
40x5 cm
| xeom

=)

Z1qcze krzyzowe
4—qotworow}g

—4

|
|
&

Drut odgromowy FeZn
[

8, stal cynkowana ogniowo Bednarka stalowa

40x5 cm
. OZNACZENIA
Sdaromowg " OO — ztgcze kontrolne,
Do zi« kontrol \ Ztqcze bednarka '
na arugie] s‘t’?oﬁ?e"ﬁ?gstu\ = bednarka 4-plytkowe — zwody poziome,
e _ .
) — OB N — - —@Op— - — - — - A - /_ ztgcze krzyzowe,
— zwbdd pionowy,

Ktadka komunikacyjna
do_budynku ujecia

— uziom poziomy.

% — uziom stadany, pionowy.
P;zyiqczekze
ziqczem Krzyzow!
nc? uziom ¢y126—¥8
Bednarka stalowa
40x5 cm
Bednarka stalowa
40x5 cm
Uziom sktadany
218, L=1.5m
Uchwst bednarki . . Lo . .
ZHqeze bednarka PV AT 1. Zochowqc odstepy izolacyjne co najmniej 5Qcm od..elementow instalacji
— “bednarka_4-ptytkowe odgromowej do urzqdzen, aparatury i innych instalacji.
2. Wsporniki zwoddw poziomych (uchwyty przyklejane) mocowaé w odstepach
maksymalnie co 1m i przykleja¢ do poszycia dachu dedykowanym spoiwem.

3. Ztqcze kontrolne nalezy przytqczy¢ do istniejgcego uziomu, budynku ujecia wody.

4. Uziom poziomy wykona¢ za pomocq bednarki stalowej ocynkowanej zakopanej na gtebokosci
co najmniej 0,5m, w odlegtosci ok. Tm od fundamentéw budynku.

5. Uziomy punktowe wykona¢ jako szpilki wbijane do ziemi w odlegtosci ok. Tm od fundamentow.
Uziom pogrqza¢ do osiqgnigcia wymaganej wartosci rezystancji ale nie mniej niz 3m.

6. Zachowa¢ odlegltos¢ miedzy szpilkami 1/3 h szpilki.
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Drut odgromowy FeZn
98, stal cynkowana ogniowo

PRZEKROJ INSTALACJI ODGROMOWEJ

Uchwyt przyktle}any

I

I

| betonowy w_tworzywie

I

I

I

/ _____ _
e [V )
I IIIII:?TE wolnostojqcy
I
I
395x395x70mm

|
1
|
I
I Obciqznik betonowy
|
I
I
]
1

!
I
- - |
/ N\
|
b — / A\
Rgra ochronna Ztqcze kontrolne
odgromowa drut — bednarka
/ Drut odgromowy FeZn
98, stal cynkowana ogniowo QZ.NAQZ.E.N.IA
OO — ztqcze kontrolne,
Bednarka stalowa
Bednarka stalowa . H
40x5_cm Bednarka zwody poziome,
®  — zfqcze krzyzowe,
j— — zwbdd pionowy,

———————— — uziom poziomy.
Ztqcze bednarka /
\ — bednarka 4—ptytkowe Eé"?oﬁq?v?g""

Do zfgcza kontrolnego \
% — uziom stadany, pionowy.

na drugiej stronie mostu

UWAGA:

1. Zachowa¢ odstepy izolacyjne co najmniej 50cm od elementow instalacji

odgromowej do urzqdzen, aparatury i innych instalacji.

2. Wsporniki zwoddw poziomych (uchwyty przyklejane) mocowaé w odstepach

maksymalnie co 1m i przykleja¢ do poszycia dachu dedykowanym spoiwem.

3. Ztqcze kontrolne nalezy przytqczy¢ do istniejgcego uziomu, budynku ujecia wody.

4. Uziom poziomy wykona¢ za pomocq bednarki stalowej ocynkowanej zakopanej na gtebokosci
co najmniej 0,5m, w odlegtosci ok. Tm od fundamentéw budynku.

5. Uziomy punktowe wykona¢ jako szpilki wbijane do ziemi w odlegtosci ok. Tm od fundamentow.
Uziom pogrqza¢ do osiqgnigcia wymaganej wartosci rezystancji ale nie mniej niz 3m.

6. Zachowa¢ odlegltos¢ miedzy szpilkami 1/3 h szpilki.
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ISTNIEJACA ROZDZIELNICA 400/230V

L1-L3, N, PE, 400V, 50Hz

-

L1
2 . 4
L3
N
L L L L 2
I1
F18
B6A
2
: :
XZ—OW—A:QL 3;N . PE XZ—OW—B:QL 5N IPE XZ-OW-C: 5" QN lPE XZ-0Z-D: 5L QN o PE
Budynek ujecia Budynek ujecia Budynek ujgcia Budynek ujecia
tqcznik tqcznik tqcznik Lqcznik
"cP1” “cp2” "cP3” "CP4”
™ ™ ™ N
N2 N2 N2 N
WZ-CP1 WZ-CP2 WZ-CP3 WZ-CP4
YDYzo 3x1,5mm2 YDYzo 3x1,5mm2 YDYzo 3x1,5mm2 YDYzo 3x1,5mm2
Nr obwodu CP1 Nr obwodu CP2 Nr obwodu CP3 Nr obwodu CP4
Moc w [W] 10 Moc w [W] 10 Moc w [W] 10 Moc w [W] 10
Sitownik czerpni Sitownik czerpni Sitownik czerpni Sitownik czerpni
powietrza CP1 powietrza CP2 powietrza CPJ powietrza CP4
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