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WYMIARY W ŚWIETLE MURU

szyby bezpieczne przezierne 100%

U< 1,4W/m2K U< 1,3 W/m2K

30 cm

95 X 344

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI

INNE

97 X 346 202 X 430 od poz. ±0.00

30 cm

U< 1,3 W/m2K

nie dotyczy

30 cm

97 X 440 od poz. ±0.00

200 X 418
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KOLOR
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

Symbol
CHARAKTERYSTYKA

WYM. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA

WYMIARY ZESTAWCZE

GRUBOŚĆ MURU

D1

1

U< 1,3 W/m2K

30 cm

O1

30 cm

1

RAL 9005

profile aluminiowe, ciepłe, szer. ok. 7cm

30 cm

2

Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi

O2

95 X 328

97 X 330

O3

95 X 318

97 X 320
nie dotyczynie dotyczy

D2 D3

MIN. 180 X 200 MIN. 90 X 200 MIN. 90 X 200

95 X 428

1

RAL 9005 RAL 9005 RAL 9005 RAL 9005 RAL 9005

STOPKA BLOKUJĄCA ZAMYKANIESTOPKA BLOKUJĄCA ZAMYKANIE
DRZWI

OKNO Z PANELEM WENTYLACYJNYM

1

OKNO OKNO DRZWI WEJŚCIOWE DRZWI TECHNICZNE DRZWI TECHNICZNE

fix

osią obrotu

lamele aluminiowe

fix fix

fix fix

okno żaluzjowe z poziomą

osią obrotu

lamele aluminiowe

97 X 456 od poz. ±0.00

95 X 440

1

U< 1,4 W/m2K

150 X 120

152 X 122

40 cm

O4

12 cm

RAL 9005

Malowanie proszkowe farbami poliestrowymi

D4

80 X 200

85 X 210
nie dotyczy

OKNO DRZWI TECHNICZNE

MIN. 80 X 200

1 x lewe
1 x prawe

U< 1,4 W/m2K U< 1,4 W/m2K

proj. poz. posadzki

SAMOZAMYKACZE
SAMOZAMYKACZ

STOPKA BLOKUJĄCA ZAMYKANIE
SAMOZAMYKACZ

szyby bezpieczne przezierne 100%

NAPĘD OKNA ŻALUZJOWEGO
NAPĘD OKNA ŻALUZJOWEGO

profile aluminiowe, ciepłe, szer. ok. 7cm

stalowe z wypełnieniem wełną mineralną

STOPKA BLOKUJĄCA ZAMYKANIE
DRZWI
SAMOZAMYKACZE

Malowanie proszkowe

Ościeżnica kątowa uniwersalna, perforowana

RAL 7038

fix

fix

fix

fix

U< 1,3 W/m2K
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Ściany osłonowe - Zestawienie stolarki

UWAGA:

1. Ostateczny wymiar stolarki oraz wymagane otwory w świetle  należy potwierdzić po wyborze producenta

stolarki

2. Obróbki blacharskie parapetów oraz okapów należy dobrać po wyborze producenta stolarki w zależności od

sposobu montażu okna sugerowanego przez producenta


