Rzut dachu

2xpapa termozgrzewalna

Stan pl”O]ektowaIly B Termoizolacja z twardego styropianu ekstrudowanego
uktadanego w spadku 3 — gr. 5—24 cm
Paroizolacja — papa termozgrzewalna
Dach zelbetowy ptytowo — zebrowy
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2xpapa termozgrzewalna

Termoizolacja z twardego styropianu ekstrudowanego
Stan prOJektowany uktadanego w spadku 3 — gr. 5-24 cm
Paroizolacja — papa termozgrzewalna
Dach zelbetowy ptytowo — zZebrowy
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Detal montazu kominka wentylacyjnego

Kotwa uniwersalna M8 dt. 120 w rozstawie co ~500 mm

Krawedziak impregnowany (50x100mm)
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Obréobka blacharska 51 mb

skala 1:5

Kominek wentylacyjny 6110 — 1 szt na 60m2 potaci

Obrobka papowa

plat papy z wycietym centralnie

otworem na gdrnq czes¢ kominka

o rozmiarach przekraczajqcych rozmiary ptaszcza kominka o minimum 15 cm.

Uwagi
1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
2. Detale wykona¢ zgodnie z wytycznymi ostatecznie wybranego producenta
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