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Il. Cze$¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW PROJEKTU TECHNICZNEGO

Lp. Numer rysunku Tytut rysunku

1 CA-P2/2408-B-1.01 Sytuacja

2 CA-P2/2408-B-2.01 Rzut poziomu 0,00 — stan istniejacy

3 CA-P2/2408-B-2.02 Przekroj A-A — stan istniejacy

4 CA-P2/2408-B-2.03 Przekroj B-B - stan istniejacy

5 CA-P2/2408-B-2.04 Elewacje — stan istniejacy

6 CA-P2/2408-B-3.01 Rzut poziomu 0,00 — demontaze

7 CA-P2/2408-B-3.02 Elewacje — demontaze

8 CA-P2/2408-B-4.01 Rzut poziomu 0,00 — stan projektowany

9 CA-P2/2408-B-4.02 Przekroj B-B - stan projektowany

10 CA-P2/2408-B-4.03 Rzut poziomu dachu - stan projektowany

1" CA-P2/2408-B-4.04 Elewacje ark.1 - stan projektowany

12 CA-P2/2408-B-4.05 Elewacje ark.2 - stan projektowany

13 CA-P2/2408-B-4.06 Elewacje ark.3 - stan projektowany

14 CA-P2/2408-B-5.01 Naprawa konstrukcji zelbetowej Ark.1

15 CA-P2/2408-B-5.02 Naprawa konstrukciji zelbetowej Ark.2

16 CA-P2/2408-B-5.03 Naprawa konstrukciji zelbetowej Ark.3

17 CA-P2/2408-E-01 Widok zabudowy opraw o$wietlenia podstawowego w budynku ujecia wody
18 CA-P2/2408-E-01 Widok zabudowy opraw o$wietlenia zewnetrznego budynku ujecia wody
19 CA-P2/2408-E-03 Widok zabudowy instalacji odgromowej budynku ujecia wody Ark. 1/2
20 CA-P2/2408-E-03 Widok zabudowy instalacji odgromowej budynku ujecia wody Ark. 2/2
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany pn.: ,,Remont budynku ujecia wody - SUW Czaniec”

w ramach zadania ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja budynku

ujecia wody - SUW Czaniec”, dla Gérno$laskiego Przedsiebiorstwa Wodociggdw S.A. (40-026 Katowice,

ul. Wojewodzka 19), zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotowy budynek petni funkcje poboru wody ze zbiornika Czaniec. Zakres zamierzenia budowlanego
obejmuje:

- Demontaz istniejacej Slusarki okiennej i wykonanie $ciany ostonowej z bloczkow ceramicznych pozwalajacej na
zmniejszenie powierzchni przeszklenia,

- Remont dachu wraz z wykonaniem ocieplenia i wymiana pokrycia,

- Skucie istniejacej i wykonanie nowej posadzki w budynku,

- Remont pomieszczen technicznych w budynku w zakresie demontazu i odtworzenia Scianek dziatowych oraz
sufitow,

- Naprawe elementdw zelbetowych wewnatrz budynku oraz na zewnatrz do poziomu wody,

- Zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrznych i zewnetrznych pomostéw technologicznych,

- Demontaz istniejgcej i wykonanie nowej instalacji odgromowej,

- Demontaz istniejacej i wykonanie nowej instalacji oSwietlenia podstawowego,

- Demontaz istniejacego kabla zasilajacego i wymiana na nowy.
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Budynek poboru wody usytuowany jest w nurcie zbiornika wodnego Czaniec. Dostep do budynku zapewnia ktadka
zelbetowa od strony ulicy Bielskiej. Planowane roboty budowlane nie zmieniajg planu zagospodarowania terenu.

Usytuowanie budynku pokazano na rysunku CA-P2/2408-B-1.01 - Sytuacja

4. Charakterystyczne parametry budynku
- Powierzchnia catkowita czesci nadwodnej — 131,80 m?

- wysoko$¢ budynku w cze$ci nadwodnej 5,30m

5. Inne informacje i dane
a) Teren na ktdérym planowane jest przedsiewziecie nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie jest objety
ochrong konserwatorska.
b) Nie przewiduje sie stosowania materiatdw oraz wystepowania innych zagrozen mogacych mie¢ negatywny

wptyw dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektéw budowlanych.
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6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zawiera sie w cato$ci na dziatce, na ktérej przewidywana jest do
zrealizowania przedmiotowa inwestycja: 293/43
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie przepiséw prawa:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 z p6Zniejszymi zmianami)
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami)

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020.1219 z p6zniejszymi zmianami)

Na podstawie ww. przepisow prawa przedmiotowa inwestycja charakteryzuje sie brakiem

zmian w oddziatywaniu na pobliskie tereny.

7. Opis robdt budowlanych przewidzianych w ramach remontu

7.1 Demontaz istniejacej $lusarki okiennej i wykonanie $ciany ostonowej z bloczkéw ceramicznych pozwalajace;

na zmniejszenie powierzchni przeszklenia

W ramach zadania przewidziano demontaz istniejacej stalowej Slusarki okiennej i drzwiowej na elewacii
zachodniej, wschodniej i potudniowej. Zmniejszenie powierzchni przeszklenia ma na celu poprawe warunkow [pracy
obstugi obiektu w zakresie komfortu termicznego. Zaprojektowano $ciane ostonowg stojacg na istniejgcym stropie
zelbetowym. Sciana bedzie wymurowana z ceramicznych bloczkéw poryzowanych gr. 30 cm. Sciana zostanie
obustronnie otynkowana. Sciana od strony wewnetrznej zostanie pomalowana, a od strony zewnetrznej dodatkowo
wykonczona cienkowarstwowg wyprawg tynkarskg barwiong w masie. Zrezygnowano z wykonania ocieplenia ze
wzgledu na otwory rewizyjne w stropie kryte kratq pomostowa, przez ktére stale dostaje sie do $rodka nieogrzane
powietrze.

W Scianie zostang zamontowane okna w uktadzie pionowym.

7.2 Remont dachu wraz z wykonaniem ocieplenia i wymiana pokrycia

Obecnie warstwy przekrycia dachu stanowia;

- strop ptytowo — Zebrowy,

- warstwa zuzlobetonu,

- 2x papa na lepiku

W ramach prac remontowych istniejace pokrycie dachu wraz z instalacjg odgromowa zostanie zdemontowane. Na
zelbetowym stropie przewiduje sie wykonanie ocieplenia ze styropianu ekstrudowanego utozonego w spadku oraz
przekrycia z papy termozgrzewalnej wraz z obrobkami blacharskimi. Przewiduje sie wykonanie nowej instalacji

odgromowej dla budynku.
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7.3 Skucie istniejacej i wykonanie nowej posadzki w budynku

Istniejaca posadzka betonowa wykazuje znaczny stopien degradacii: liczne peknigcia i ubytki. W ramach remontu
istniejaca posadzka zostanie skuta i wykonana na nowo.

Projekiuje sie posadzke betonowg gr. 7cm wykonang dla klasy ekspozycji XF1 — agresja spowodowana
zamrazaniem/rozmrazaniem przy umiarkowanym nasyceniu woda. Minimalna klasa betonu to C30/37. Posadzka
bedzie zbrojona siatkg z pretow stalowych i wykoriczona za pomocg wcierki mineralnej tak by uzyska¢ powierzchnie
antyposlizgowa. Posadzke nalezy utozy¢ na 3 cm warstwie styropianu ekstrudowanego.

Konieczne jest wykonanie dylatacji, szczegoinie w miejscu oparcia pomostu komunikacyjnego na konstrukciji
budynku. Ze wzgledu na podniesienie poziomu gory podsadzki w stosunku do poziomu goéry pomostu przewidziano

zniwelowanie progu za pomocg kraty pomostowej zgrzewanej gr 3 cm w wykonczeniu antyposlizgowym

7.4 Remont pomieszczen technicznych w budynku w zakresie demontazu i odtworzenia $cianek dziatowych oraz

sufitow

Przewiduje sie demontaz obecnych przegréd ostonowych pomieszczen technicznych ze wzgledu na ich zty stan
techniczny.

Zaprojektowano odtworzenie $cianek z pustakéw gr 12 cm., z montazem nowych drzwi. Sciana zostanie
obustronnie otynkowana i pomalowana. Zadaszenie pomieszczen bedzie wykonane z ptyty warstwowe.

W $cianie zewnetrznej pomieszczenia technicznego zlokalizowanej od strony potudniowej budynku przewiduje sie

wymiane istniejgcego okna na nowe.

7.5 Naprawe elementow zelbetowych wewnatrz budynku oraz na zewnatrz do poziomu wody

Zewnetrzne powierzchnie zelbetowe wykazujg liczne spekania oraz ubytki otuliny betonowej. Na spodniej stronie
wspornika znajdujq sie tez liczne nacieki.

Powierzchnie betonowe ponizej stropu na poz. 0,00 zostang naprawione zgodnie z przyjeta technologig
i zabezpieczone hydrofobowo. Szczegdt wykonania naprawy znajduje sie na rysunkach CA-P2/2408-B-5.01
i 5.02. Przewiduje sie wykonywanie prac do poziomu wody. Powierzchnie tynku powyzej poz. 0,00, gdzie stwierdzono
lokalne ubytki tynku zostang oczyszczone, uzupetnione za pomocg zaprawy nhaprawczej i wykonczone
cienkowarstwowg wyprawa tynkarska barwiong w masie.

Powierzchnie wewnatrz budynku nalezy oczysci¢, uzupemié ubytki oraz pomalowac.

Zewnetrzne prace renowacyjne beda prowadzone przy zachowaniu szczegélnej ostroznosci pod katem unikniecia

zanieczyszczenia wody odpadami i materiatami budowlanymi.
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7.6. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnetrznych i zewnetrznych pomostéw technologicznych.

Konstrukcje stalowe pomostow nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Elementy o znacznym stopniu

degradacji nalezy wymieni¢ na nowe

7.7. Wymiana instalacji odgromowe;.

Istniejaca instalacja odgromowa wykazuje znaczny stopien degradaciji: skorodowane przewody odprowadzajace
i elementy tgczeniowe. Instalacja ta zostanie zdemontowana a w jej miejsce projekiuje sie nowg instalacje

odgromowg o parametrach nie gorszych niz istniejaca.

7.8. Wymiana instalacji oswietleniowej

Istniejaca instalacja oSwietlenia podstawowego zostanie zdemontowana. Projekiuje sie nowa instalacje
o$wietlenia podstawowego. Projektowane oprawy odwietleniowe wyposazone zostang w zrodta Swiatta LED,
cechujace sie wysokg energooszczednoscig oraz jakoScig Swiatta. Projektowane o$wietlenie podstawowe,

zapewni wymagane natezenie o$wietlenia w miejscach pracy.

7.9. Wymiana kabla zasilajacego

Istniejacy kabel zasilajacy rozdzielnice RS-V w obiekcie ujecia, nie spetnia stawianych mu wymagan. Kabel ten

posiada cztery zyly wykonane z aluminium o przekroju 10mm2. Istniejacy kabel zostanie zdemontowany

a w jego miejsce projektuje sie nowy kabel zasilajacy z piecioma zytami miedzianymi o przekroju 10mm2




