Detal ocieplenia nadproza okiennego/drzwiowego

tacznik izolacji termicznej
z krazkiem styropianowym

(zatyczka)

10 cm
pas siatki

15 cm
pas siatki

Szczegdt B

profil okapnikowy
z siatkg zbrojgca

—1. Sciana zewnetrzna

—2. warstwa zaprawy klejgco - szpachlowej
lub zaprawy klejace;j

z zatopiong siatkg z wiokna szklanego

- preparat gruntujgcy
- tynk

aluminiowy
profil przyokienny

\

Szczegot A

—3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu lun wetny mineralnej
—4. warstwa zbrojgca: zaprawa klejgco - szpachlowa

—5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego :

MIASTOPROJEKT ZABRZE SP. Z 0.0.
‘ 8 UL. STRZELCOW BYTOMSKICH 58
MIASTO PROJEKT 44-113 GLIWICE
RR7ZE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNEGO OES CZARNY LAS
RUDA SLASKA , UL. GEN. HALLERA 80

INWESTOR GORNOSLASKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW S.A.
KATOWICE, UL. WOJEWODZKA 19
LOKALIZACJA RUDA SLASKA , UL. GEN. HALLERA 80
PRZEDMIOT RYSUNKU BRANZA
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