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PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.

1.2 Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna budynku.
1.3 Raport energetyczny budynku

1.4 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

1.5 Obowiazujace normy i przepisy techniczno-budowlane.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
2.1 CEL OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy opracowano w zwigzku z zamiarem Inwestora
dokonania termomodernizacji budynku zaplecza socjalnego OES Czarny Las przy Ul Gen. Hallera
80 w Ruda Slaska . Optymalny ekonomicznie zakres robét termo modernizacyjnych zostat
ustalony w charakterystyce energetycznej izaakceptowany przez Inwestora.

Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt termomodernizacji budynku i obejmuje:

— naprawa zarysowan na $cianach zewnetrznych

— wymiana stolarki okienno-drzwiowej

- docieplenie scian zewnetrznych;

— docieplenie Scian przyziemia (cokét);

— wymiana obrébek blacharskich wraz z orynnowaniem;

- opaska okapowa ;

- wymiana kratek wentylacyjnych

- wymiana zwodéw pionowych instalacji odgromowej

— zabezpieczenie i impregnacja elementéw drewnianych stupy drewniane podcienia

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

Budynek parterowy, ma planie prostokata z dachem kopertowym. Budynek wymurowany z
bloczkéw z betonu komérkowego na zelbetowym fundamencie. Konstrukcja dachu osadzona na
zelbetowym stropie, ocieplonym plytami styropianowymi nie przewiduje si¢ docieplenia ze
wzgledu na zbyt maty uzysk oszczednosci energetycznej.. Dach pokryty papa. Elewacja w czesci
przyziemia wykonczona ptytkami klinkierowymi. Sciany otynkowane. Budynek nie

podpiwniczony. Stolarka okienno- drzwiowa - podlega wymianie. Na powierzchni tynkéw
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zewnetrznych wystepuja liczne zarysowania oraz objawy korozji powierzchniowej w postaci

wykwitéw i plam.

Dane techniczne:

1. wysokoé¢ budynku ~6,0m

2. powierzchnia zabudowy 445,0 m?2
3. kubatura 202,0 m3
4. Powierzchnia uzytkowa 314,20 m?

4. PRZYJETY ZAKRES REMONTU ELEWACJI BUDYNKU
4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Zdemontowac kable i inne znajdujace si¢ na elewacji instalacje (administracja budynku).
Rozebraé , parapety i obrébki blacharskie, rury spustowe wraz z orynnowaniem. Demontaz
wszystkich okien i drzwi zewnetrznych. Demontaz donic betonowych przylegtych do budynku.
Uwaga: Srodki uzyskane z ewentualnej sprzedazy surowcéw wtérnych nie s zyskiem

Wykonawcy lecz stanowig wlasnos¢ Zamawiajgcego.

4.2 WYMIANA STOLARKI OKIENNE] i DZWIOWE]

Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowe okna jednoskrzydlowe i dwuskrzydtowe rozwieralno-
uchylne z PCV o wspoélczynniku przenikania okna U = 0,9 W/m2*K - kolorze RAL 7016.

Slusarke drzwiowa nalezy wymieni¢ na nowe aluminiowe czesciowo przeszklone o
wspolczynniku przenikania drzwi U = 1,30 W/m2*K. Kolor RAL 7016. Montaz stolarki okienno-

drzwiowej z zastosowaniem cieptego montazu.

4.3 OCIEPLENIE ELEWAC]I

Sciany zewnetrzne zostang ocieplone styropianem w ETICS. Metoda ta polega na przymocowaniu
do Scian od strony zewnetrznej warstwowego ukladu izolacyjno-elewacyjnego, w ktérym warstwe
izolacji termicznej stanowig ptyty styropianowe, a warstwe elewacyjng cienka wyprawa tynkarska
z podkladem zbrojonym tkaning szklang. Konkretny system musi posiada¢ pozytywna ocene
higieniczng Paristwowego Zaktadu Higieny. Podstawowa zaleta systemu jest jego trwatos¢,
okreélona na minimum 30 lat, gwarancja dobrej izolacyjnosci termicznej (nawet w miejscach

mostkéw cieplnych), petna gama koloréw i stosunkowo niski koszt wykonania.
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4.4 WYMIANA PARAPETOW I WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

Ze wzgledu na zmiane grubosci warstw Sciany, w tynku ocieplenia elewacji, parapety i obrébki

blacharskie podlegaja wymianie na odpowiednio szersze.

4.5 WYKONANIE OPASKI OKAPOWE]

Wykonanie opaski okapowej z kostki brukowej betonowej gr. 6,0 cm dekoracyjnej lub kamienia

rzecznego.

4.6 NAPRAWA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Nalezy wykona¢ wzmocnienie $cian zewnetrznych w rozwigzaniu systemowym za pomoca

pretéw kotwiacych.

4.7 WYKONANIE IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Wykonanie kompleksowego izolacji écian fundamentowych.

4.8 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW DREWNIANCH

Stupy oraz miecze podlegaja impregnacji i zabezpieczenia preparatami do stopnia odpornosci
ogniowej NRO.
Podbitke drewniang nalezy zaimpregnowaé lazurg tiksotropowa w formie Zelu, na bazie spoiwa z

zywic alkidowych z rozpuszczalnikami.

4.9 WYKONANIE PODESTU TECHNOLOGICZNEGO NA STROPIE OSTATNIE]
KONDYGNAC]IL

Na istniejacych belkach stropowych wykona¢ podest technologiczny do wytazu dachowego o
szerokosci do 1,2m z ptyt OSB-3 gr. 22 mm. Mocowanych do belek drewnianych. Pomost stuzy

komunikacji do wlazu dachowego celem obstugi kominiarskiej.

4.10 ROBOTY DODATKOWE

Wszystkie istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy wymieni¢ na nowe LED zintegrowane z

czujnikiem zmierzchu i ruchu.
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Dane techniczne:

Certyfikat odpornosci P44
Rodzaj zaréwki : LED

Moc: 14,5 W

Temp. Barwiona : 6500K

Klasa efektywnosci energetycznej: E
Klasa ochrony: I

Calkowity strumier §wietlny: 1200Im

5. ROZWIAZANIA MATERIALOWO-WYKONAWCZE
5.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWE]

Stolarke okienng nalezy wymieni¢ na nowe okna jednoskrzydlowe i dwuskrzydtowe rozwieralno-
uchylne z PCV o wspoélczynniku przenikania okna U = 0,9 W/m2*K - kolorze RAL 7016.

Slusarke drzwiowa nalezy wymieni¢ na nowe aluminiowe lub stalowe czesciowo przeszklone o
wspoltczynniku przenikania drzwi U = 1,30 W/m2*K. Kolor RAL 7016. Montaz stolarki okienno-
drzwiowej z zastosowaniem cieptego montazu.

Drzwi wejSciowe wyposazy¢ nalezy w elektrozaczepy i elektrozwory sprzegniete z istniejacym
systemem kontroli dostepu( wejs¢ na karty), a takze, ze przy wymianie drzwi nalezy przepia¢
istniejace czytniki kart i domofon z kamera.

Okno lub drzwi nalezy zamontowac¢ mechanicznie zgodnie z instrukcja producenta stolarki na
przyklad na kotwy lub dyble. Szczelina pomiedzy oSciezem, a ocieznicq powinna by¢ catkowicie
wypelniona pianka poliuretanowa - materialem sprezystym o wysokich parametrach izolacyjnosci
termicznej i akustycznej. Warstwa pianki powinna by¢ nie wigeksza niz 70 mm gtebokosci i
maksymalnie 30 mm szerokosci. W przypadku glebszych szczelin, pianke aplikujemy w dwéch
etapach. Po wstepnym utwardzeniu pierwszej warstwy, czyli po 20-50 minutach wypuszczamy
druga warstwe. Pamietajmy o ponownym zwilZeniu powierzchni woda przed aplikacja. Nastepnie
przystapic¢ do aplikacji ptynnej membrany na szczeling dylatacyjng od wewnetrznej i zewnetrznej
strony przegrody za pomoca plaskiego pedzla lub szpachelki elastycznej. Nalezy naklada¢ dwie
warstwy o facznej grubosci 3 mm. Druga warstwe naktada¢ w kierunku poprzecznym po
utworzeniu si¢ naskérka na pierwszej warstwie (czas zalezny od panujacych warunkéw
atmosferycznych i chfonnosci podtoza). . W zastosowaniach okiennych i drzwiowych nalezy

zapewnic¢ zachodzenie warstwy membrany na futryne stolarki przynajmniej na 3-5 mm i na $ciane
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lub glif na 50-60 mm. . Po aplikacji, kiedy membrana jeszcze nie zwigzata nalezy zdja¢ z ramy
stolarki taSme malarska zabezpieczajaca przed zabrudzeniem (pdZniejsze zdjecie wiaze sie z
mozliwym uszkodzeniem, zerwaniem membrany z materiatu izolujacego). Pozadany jest efekt
starannego, rownego odciecia ptynnej membrany na profilu ramy stolarki.

Parapety zewnetrzne wykonac jako stalowe ocynkowane powlekane poliestrem gr. 0,7 mm.
Parapety wewnetrzne wykonac¢ z PCV w kolorze bialym lub marmurkowym. Szerokosé

parapetéw zewnetrznych oraz wewnetrznych dobrac z natury.

édana nofna

piana montazowa
—termoizolacia

ooeplerie

== tafma paroprespuszczdna

5.2 NAPRAWA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Materialy systemu wzmacniania muréw.

- prety wykonane ze stali nierdzewnej austenistycznej ¢ 8 mm :
- umowna granica plastycznosci Reo2=220 MPa
- wytrzymalos¢ na rozciagganie Rm =510 MPa

- wydluzenie wzgledne A5245 %
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Systemowa zaprawa jest tiksotropowa zaprawa na bazie cementu stosowana do iniekcji przy

- zaprawa

pomocy pistoletow recznych lub elektronarzedzi. Zaprawa dostarczana jest w wiaderkach
zawierajacych suchy proszek i osobno pakowany ciekly komponent. Zaprawa cechuje sie niska
proporcja cieczy do proszku, zapewniajaca wlasciwosci tiksotropowe zaprawy, ktéra catkowicie
wypelnia wszystkie pustki do ktérych wtloczona i szybko osigga odpowiednia wytrzymatosé na
Sciskanie. Jednym ze sktadnikéw jest produkt rozprezajacy zapewniajacy kompensacje skurczu
wystepujacego w czasie wigzania. Systemowa zaprawa jest odpowiednia do taczenia metalowych
elementéw (pretéw) z najczesciej wystepujacymi podiozami murowanymi. W celu zapewnienia
dobrego wigzania konieczne jest wykonanie otworu lub naciecia o odpowiednich wymiarach.
Otulina grubosci 2 mm wokot elementu metalowego jest zazwyczaj wystarczajaca, ale moze zostac
zwiekszona w podtozach o duzej nasigkliwosci lub w przypadku glebokich wierceri , w ktérych

wiertto na tendencje do schodzenia z osi.

5.3 OCIEPLENIE SCIAN

Ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem w technologii ETICS” wg Instrukcji ITB Nr 447/2009,

wg szczegotowych zasad Aprobaty Technicznej dla danego systemu.

ELEMENTY SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO SCIAN
Plyty styropianowe fasadowe odmiany EPS 70 Ap=0,031

- gr. 14 cm - Sciany zewnetrzne

- gr. 3 cm - oécieza okien oraz drzwi

-gr. 5 cm - éciana na styku schodéw wejsciowych , strop loggii (wneki)
- wielkos¢ ptyty 100 cm x 50 cm;

- odmiana samo gasnaca;

- struktura styropianu zwarta;

- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sila prostopadla do powierzchni wigeksza niz 8 N/m 2.
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Plyty styropianowe fundamentowe EPS 120 Ap=0,035

- gr. 10 cm - cokoét

- wielkos¢ ptyty 100 cm x 50 cmy;
- odmiana samo gasnaca;

- struktura styropianu zwarta;

Zaprawa klejaca do styropianu i sposdb nakladania kleju:

- mineralna zaprawa klejaca systemowa;

- przymocowanie do podloza mineralng zaprawga ptyt termoizolacyjnych uzyskana przez
wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci szarego proszku z woda zarobowa

- nakfadanie kleju metoda punktowo - pasowgq (zaprawe naktadamy jako pas klejacy 3-4 cm
wzdtuz krawedzi plyty. Dodatkowo nalezy natozy¢ na powierzchni¢ wewnetrzng szes¢ punktow
klejacych o érednicy ok. 10 cm).

- przyczepnos¢ do betonu > 0,5 MPa

- opor dyfuzyjny p <25

- wspotczynnik nasigkliwosci wodga W2 < 0,20 kg/ (m? . min 05)

Laczniki mechaniczne do styropianu:

- zastosowanie facznikéw whbijane ze standardowg strefa rozprezna i Ibem metalowym;
- talerz dociskowy - polipropylen

- trzpien tacznika stalowy z gwintem pierscieniowym

- glebokos¢ osadzenia w murze - zgodnie z wytycznymi producenta

- no$nosc charakterystyczna 1,5 KN

- iloé¢ tacznikow: 6 szt/m?2 strefa wewnetrzna, zewnetrzna

Klej i zbrojenie cienkowarstwowe

- mineralna drobnoziarnista zaprawa zbrojaca
- najwyzszej jakosci do cienkowarstwowego (3-5 mm) zbrojenia systemow ocieplery;
- zaprawa uzyskana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z woda zarobowa

Materialy uzupelniajace:

- listwa startowa - zastosowac profil z kapinosem

- profile przyokienne - zastosowac¢ profile z PCV ze zintegrowana taséma uszczelniajaca z duza
mozliwoscia przejecia ruchu

- taSmy samorozprezne - gabka samorozprezna

- katowniki ochronne - naroznik ochronny

10
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Siatka zbrojeniowa :

- gramatura siatki - min. 160g/m?,

- wykoriczenie gwarantujace stabilnos¢ splotu,

- wysoka odpornos¢ na rozcigganie,

- pozbawiona dodatkéw zmigkczajgcych,

- odporna na alkalia, impregnowana przeciwalkalicznie
- wielkos¢ oczek ok. 3,8 x 3,8 mm

Tynk nawierzchniowy mineralny o granulacji 0,5-0,8 mm.

- mineralny tynk dekoracyjny cienkowarstwowy do modelowania, zacierania, filcowania,
szlamowania o uziarnieniu 0,5-0,8mm

- wspoltczynnik nasigkliwoé¢ woda W = 0,2 kg/m?2xh05; wg PN EN 1062

- opor dyfuzyjny Sq <0,1 m.

- temperatura stosowania od +5 °C do +25 °C

Warstwa posrednia (podkladowa) farba silikonowa

- farba silikonowa z dodatkiem 5% wody

- posiadajaca Badania ITB w zakresie wysokiej odpornoéci na porost glonow i grzybéw
- przepuszczalnos¢ wody W < 0,1 (kg/m2xh05) , klasa W3

- opor dyfuzyjny Sq = 0,14 m , klasa V1

- temperatura stosowania od +5 °C do +25 °C

Warstwa wykoficzeniowa wierzchnia farba silikonowa

- farba silikonowa typu Silacryl nawierzchniowa elewacyjna o mineralnej optyce

- posiadajaca Badania ITB w zakresie wysokiej odpornoéci na porost glonow i grzybéw
- przepuszczalnos¢ wody W < 0,1 (kg/m2xh05) , klasa W3

- opor dyfuzyjny Sq = 0,14 m , klasa V1

- temperatura stosowania od +5 °C do +25 °C

Zaprawa klejaca do okladziny klinkierowej i sposob nakladania kleju:

- mineralna wg EN197-1, proszkowa dyspersja zywic syntetycznych C1 S1 wg PN-EN 12004
- 0 podwyzszonych parametrach, wydluzonym czasie otwartym i zmniejszonym sptywie

- odksztalcany

- nakfadanie kleju metoda cato-powierzchniowa

- przyczepno$é do betonu >0,5N/mm?2

Zaprawa do fugowania okladzin klinkierowych:

- mineralna zaprawa do spoinowania niechtonnych, gtadkich okladzin ceramicznych i
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klinkierowych metoda szlamowania.
- odporna na rozwdj grzybéw i plesni
- szeroko$¢ spoiny 8-10 mm
- zaprawa cementowa CG2WA wg PN-EN 13888
- do stosowania w systemach ETICS
- reakcja na ogiert A2-S1 d0 (niepalna) wg EN 13501-1
- wytrzymatos¢ na sciskanie >15N/mm2 wg EN 12808
- wytrzymalo$é na rozciggania >2,5N/mm?2 wg EN 12808

Okladzina klinkierowa:

- wytrzymato$¢ na zginanie >13
- nasigkliwo$¢ do 6%

- wymiary 250x13x65 mm

54  WYMIANA PARAPETOW, RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH , OBROBEK
BLACHARSKICH

Zastosowac blache powlekana poliestrem o gr. 0,7/mm - RAL 7016

Rynny oraz rury spustowe zastosowac o wymiarach fi 150 mm. - RAL 7016

5.5 REMIONT TARASU ORAZ SCHODOW WE]JSCIOWYCH

Emulsja przyczepna do szpachli:

- dyspersja na bazie zywic syntetycznych
- do wytworzenia warstwy kontaktowej
- stosowanie metodg ,,$wiezo na §wiezo

Szpachla wyréwnawcza :

- cementowa szpachla wyréwnawcza

Wykonanie izolacji uszczelniajacej - powloka bitumiczna 2-K

- dwuskladnikowy bezrozpuszczalnikowy, dyspersyjny preparat do izolacji przewciwwodnych
- tworzy elastyczna powloke nieprzepuszczajacej wody
- wykonanie z 2 warstw o facznej gr. 2 mm

Posadzka cementowa:

- zaprawa szybkowiazaca oraz szybko dojrzewajaca

- grubosc¢ warstwy gr. 4-5 cm
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Elastyczny klej do plytek ceramicznych:

- mrozoodporny, wysoko elastyczny o zwiekszonej wytrzymatosci do ptytek ceramicznych
- klasyfikacja C2 TE S1

Fuga do plytek ceramicznych:

- elastyczna i szybko wigzaca zaprawa fugowa
- odpornos¢ na écieranie CG2 WA

Tasma uszczelniajaca:

- wzmocniona flizeling , elastyczna,

Wykonanie obrébki blacharskiej :

- blacha tytanowo-cynkowa lub nierdzewna

- grubos¢ blachy 0,7 mm

5.6 WYKONANIE IZOLAC]I PIONOWE] SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

- wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw i dodatkéw uszlachetniajacych
- czas tworzenia powloki: < 6 godzin

Dwuskladnikowa grubowarstwowa powloka bitumiczna 2-K

- dwusktadnikowy bezrozpuszczalnikowy, dyspersyjny preparat do izolacji przewciwwodnych

Zaprawa Klejaca do styropianu i sposéb nakladania kleju:

- dwusktadnikowy bezrozpuszczalnikowy, dyspersyjny 2-K
Plyty styropianowe odmiany EPS 120 A=0,035

- gr. 10 cm - $ciany zewnetrzne do poziomu

- wielkos¢ ptyty 100 cm x 50 cmy;

- odmiana samo gasnaca;

- struktura styropianu zwarta;

- wytrzymato$¢ na rozrywanie silg prostopadia do powierzchni wieksza niz 8 N/m 2.

Klej i zbrojenie cienkowarstwowe :

- mineralna zaprawa klejaca i zbrojaca
- najwyzszej jakosci do cienkowarstwowego (3-5 mm) zbrojenia systemoéw ocieplery;
- zaprawa uzyskana przez wymieszanie wyrobu fabrycznego w postaci proszku z wodg zarobowa.

- przyczepnosé do podtoza = 0,5 MPa

- wytrzymalo$¢ na rozciagganie przy zginaniu~ 5-6 N/mm?2
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Siatka zbrojeniowa:

- gramatura siatki - min. 160 g/m?2,

- wykonczenie gwarantujace stabilnosé splotu,

- wysoka odpornos¢ na rozcigganie,

- pozbawiona dodatkéw zmigkczajgcych,

- odporna na alkalia, impregnowana przeciwalkalicznie
- wielkos$é oczek ok. 3,8 x 3,8 mm

Folia kubelkowa

- geomembrana ttoczona wykonana z polietylenu PEHD wraz z listwa dociskowa

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
6.1 OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Ogledziny wykazaly wystepowanie zarysowar ukosnych i poziomych na écianach

zewnetrznych. Lokalnie rysy wystepuja jeszcze w innych miejscach budynku. Najwieksze
uszkodzenia wystepuja przy otworach okiennych elewacji zachodniej , wschodniej, péinocne;j.
Inwentaryzacje uszkodzen pokazano w czeéci rysunkowej.

Za przyczyne powstania uszkodzeri uznac nalezy wptywy od eksploatacji gérniczej. W rejonie
zarysowan $ciany budynku zaleca sie wzmocnienie $cian w tych obszarach przez wypetnienie rys

zaprawa i zszycie zarysowan.
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Pokazane zarysowania maja charakter orientacyjny i nalezy zinwentaryzowac ich iloé¢ przed

przystapieniem do rob6t naprawczych.

6.2 NAPRAWA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Nalezy wykona¢ miejscowe wzmocnienia zarysowac (peknigc) cian w rozwigzaniu systemowym.

Naprawa pekniec przy volaczeniach w murach petnych

Wycigé szczeliny w poziomych spoinach na wymagang glebokos¢ i dlugos¢ w okreslonych
odstepach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda. Wstrzykna¢ warstwe
zaprawy w glab szczeliny na gruboé¢ 15 mm. Wepchna¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre, réwne
pokrycie.  Nalozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac¢ ja szpachelka w glab spoiny
przykrywajgc odkryte powierzchnie preta. Zwilza¢ okresowo. Uzupelni¢ wypelnienie spoiny

niekurczliwa zaprawa.

Przyjmowac ponizsze zasady:

- glebokos¢ szczeliny wynosi 35 -45 mm, (plus grubos¢ tynku)

- pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 300 mm (4 warstw cegiet),

- pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach
pekniecia.

Naprawa peknieé lokalnych w murach petnych

Wyciagé szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstepach i na okreslong glebokosé. W
przypadku ciecia w spoinach nalezy usunac¢ zaprawe na catej grubosci spoiny. Wyczyscié
szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda. Do korica szczeliny wprowadzi¢ zaprawe o

grubosci ok. 15 mm. Wepchna¢ pret w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny. Wprowadzi¢
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nastepna warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu péZniejszego
uzupelnienia wypetnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie stosowanej w pozostatych
spoinach obiektu.

Wyréwnaé powierzchnie spoiny. Zwilzaé spoine co pewien czas. Uzupelni¢ wypelnienie szczeliny
odpowiednia zaprawa.

Przyjmowac ponizsze zasady:

- glebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku (plus grubosé tynku)

- prety co najmniej na dtugos¢ 500 mm poza szczeling.

- pionowy rozstaw pretéw 300 mm (4 warstw cegly).

W przypadku pekniecia w odleglosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku) pret powinien
by¢ prowadzony min 100mm wokét naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej Scianie. W
przypadku pekniecia w odleglosci mniejszej niz ni/ 500 mm od otworu pret powinien by¢ zagiety
i zamocowany w osciezu.

Naprawa peknieé w murach petnych blisko narozy budynku

Wykué lub wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagana glebokos¢ i dtugos¢
w okreslonych odstepach pionowych.

2. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ dokladnie woda.

3. Wstrzyknac¢ warstwe zaprawy w glab szczeliny.

4. Wepchna¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

5. Natozy¢ kolejna warstwe zaprawy i wepchnac ja szpachelka w glab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

6. Zwilza¢ okresowo.

7. Wypetni¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.
Przyjmowac ponizsze zasady:

a. glebokos¢ szczeliny wynosi 35 mm,

b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 300 mm (4 warstw cegiet),

c. pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po

obu stronach pekniecia,

d. jesli pekniecie wystepuje w odlegltosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien by¢

zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej écianie.
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7.3 DOCIEPLENIE SCIAN

Prace przygotowawcze i przvgotowanie DOleia

Przed przystapieniem do ocieplania Sciany nalezy sprawdzic jej powierzchnie i dokonaé
oceny stanu technicznego podioza. Podloze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z
powtlok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, py}, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od
agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podloza o stabej przyczepnosci (np. odspojone powtoki
malarskie, niezwigzane czastki muru) nalezy je usungé. Nastepnie nalezy podloze zagruntowac
preparatem gleboko penetrujacym. Przed przystgpieniem do przyklejania plyt styropianowych
nalezy dokona¢ oceny geometrii podtoza tj. rownosci powierzchni i odchylenia od pionu.
Poniewaz znaczne nieréwnosci i krzywizny nie tylko obnizaja efekt koricowy prac ale takze,
zmniejszaja wytrzymalos¢ mechaniczng i trwatosc¢ catego uktadu. W przypadku wystepowania
niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczedniejsze
wyréwnanie nieréwnosci za pomoca preparatu szczepnego oraz zaprawy naprawczej wg
rozwigzania systemowego dane producenta. Wigksze nieréwnosci (ponad 2cm) mozna
zlikwidowac jedynie poprzez zmiane grubosci styropianu. Nalezy jednak pamietac, iz max.
grubos¢ zastosowanego styropianu nie moze przekroczy¢ 20 cm. W uzasadnionych przypadkach,
w celu oczyszczenia podioza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie powtok, zaleca si¢ zmycie
podloza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamietac¢ o koniecznosci
calkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki
stabo zwigzane z podlozem /np. odparzone tynki/ i stabe warstwy podltoza trzeba usunaé.
Przyklejenie i zamocowanie plyt styropianowych do podloza.
Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrébek blacharskich i rur spustowych (przy
zewnetrznym odprowadzeniu wéd opadowych) mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych. Nalezy przed tym wykona¢ tymczasowe odprowadzenie wéd opadowych z
dachu budynku. Przed realizacja mocowania mechanicznego docieplenia do podioza, nalezy
sprawdzi¢ na 4-6 probkach site wyrywajaca taczniki z podioza (wg zasad okreslonych w
$wiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest wiasciwe dobranie rodzaju,
liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim glebokosci zakotwienia tacznikow.
Suchg zawarto$¢ opakowania nalezy wsypac do pojemnika z wczes$niej odmierzong iloscig wody i
doktadnie wymiesza¢, az do osiagniecia jednorodnej konsystencji. lloé¢ wody potrzebnej do
zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu. Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy

uzyciu mieszarki wiertarki wolnoobrotowej z wlasciwym mieszadtem koszykowym.
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Sposéb przyklejania plyt styropianowych do Sciany.

Przygotowang zaprawe klejaca nalezy ukladac na plycie styropianowej metoda "pasmowo-
punktowq" czyli na obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami"
o $rednicy okoto 8-10 cm. Pasma nakladamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od
krawedzi tak, aby po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata si¢ poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma
wymiar 50 x 100 cm to na srodkowej jej czesci nalezy natozy¢ okoto 8-10 "plackow" zaprawy.
Prawidlowo natozona zaprawa klejaca powinna pokrywac min. 40% powierzchni plyty, a grubos¢
warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Sposéb ulozenia zaprawy klejacej na ptycie

przedstawiono na ponizszym rysunku.

100 cm

ok.3em

50 cm
36

wsm | 3N =
S <
. N

\ zaprawa Klejgca \ phyta termoizolacyjna

Po nalozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwlocznie przylozy¢ do Sciany w przewidzianym
dla niej miejscu i docisngé przez uderzenie pacg az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sasiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejaca wyciénie sie poza obrys plyty, to trzeba ja usunaé.
Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réwniez korekta
plyt po uptywie kilkunastu minut. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin co zostato przedstawione na

ponizszym rysunku.

rozmieszczenie plyt termoizolacyjnych
wokét otworu oki
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ukadania warstw
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Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowa¢ do podloza przy uzyciu tacznikéw mechanicznych, ktoére
nalezy zastosowac i zamontowac¢ zgodnie z rysunkiem. Montaz tgcznikéw nalezy rozpocza¢
dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces twardnienia zaprawy
zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach
optymalnych montaz tacznikéw mozna rozpocza¢ dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt
styropianowych. Przy mocowaniu Iacznikéw nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na prawidtowe
osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowa plaszczyzne talerzyka z licem warstwy
termoizolacji. Celem unikniecia efektu ,biedronki” zastosowac zaslepki styropianowe talerzowe
ze styropianu.

UWAGA!

Bardzo czesto taczniki kotwigce osadza sie nieprawidlowo, przez nadmierne zaglebienie talerzyka
w styropianie, co prowadzi do zerwania jego struktury, ostabienia no$nosci i wystgpienia plam na
elewacji. Natomiast zbyt ptytkie osadzenie facznika sprawia, Ze nie przenosi on projektowanych
obciazeri, a powstata nad nim wypuktoé¢ znacznie ostabia warstwe zbrojona i deformuje lico

Sciany. W zwiazku z h/m, iz przy Scianach szczytowych i w strefach naroznych budynku

wystepuje wieksze ssanie wiatru, w miejscach tych nalezy zastosowaé wieksza ilos¢ tacznikéw

mechanicznych. R=2m.

Wyréwnanie powierzchni przyklejonych plyt styropianowych
Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ réwna i ciggta. Po
zwigzaniu zaprawy klejacej i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza

nalezy cala zewnetrzng powierzchnie plyt, przeszlifowaé gruboziarnistym papierem $ciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wt6kna szklanego
Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chronic izolacje termiczng przed
uszkodzeniami mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowac naprezenia
termiczne. Jest ona takze podiozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu
przed czynnikami atmosferycznymi. Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po
okresie gwarantujacym wlasciwe zwigzanie termoizolacji z podiozem (nie wcze$niej niz po 48 h
od chwili przyklejenia ptyt styropianowych). Przy zastosowaniu plyt ze styropianu, warstwe
zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy klejacej. Przygotowang zaprawe klejacg nalezy
nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) plyt ciagla warstwa o
grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej. Przy

nakladaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zebata o wymiarach zebéw 10x10mm. Po
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naltozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostata ona
réwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie
lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm (zgodnie z ponizszym rysunkiem). W przypadku
nie uzyskania gladkiej powierzchni na wyschnieta warstwe zbrojona przyklejonej siatki nanieéc¢
druga cienka warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. Imm) celem catkowitego wyréwnania i
wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ zgodnie z

producentem systemu.

min. 10 cm

" [
siatka z wokna szklanego  zaprawa klejgca J

s tamazolia |
Szerokosc¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy
okiennych i drzwiowych na catej ich gltebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by¢ wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o
wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenistwo uszkodzenia w czesci parterowej i
cokotowej docieplanych Scian, nalezy stosowac dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli
$ciany budynku s narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na calej
wysokosci Scian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy
zastosowaé dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przyleglego terenu. Pierwsza
warstwe siatki nalezy ulozy¢ w poziomie, natomiast warstwe druga w pionie. Zamiennie
dopuszcza si¢ zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkanine z wiékien szklanych o

wiekszej gramaturze zwang "siatka pancerng". Siatka ta jest ukltadana na styk bez zaktadéw.

siatka wzmacniaiqea naroza ofwory Y &
e / N9
>

wyviniggie ialki na oicieza

siatka zhrojgca noroia olvory
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Przygotowanie warstwy zbrojonej przed nakladaniem tynku cienkowarstwowego

Wykonang warstwe zbrojona przed nalozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowac
preparatem gruntujacym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwiazaniu, czyli po
uplywie min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w
temperaturze +20°C i wilgotnosci 55%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia
zastosowanego preparatu. Po uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do nakladania tynku.
Wykonanie tynku mineralnego dekoracyjnego Armareno 700 .

Przed nakladaniem masy tynkarskiej podloze nalez zagruntowac preparatem gruntujacym
odpowiednim od rodzaju tynku cienkowarstwowego. Okres schniecia zastosowanego na podtozu
preparatu w optymalnych warunkach pogodowych ( temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 55%) wynosi ok. 24H. Po catkowitym wyschnieciu naniesionego na podtoze preparatu
mozna przystapi¢ do nakltadania masy.

Mase tynkarska naklada¢ na podloze cienka , réwnomierng warstwa za pomoca pacy ze stali
nierdzewnej lub natryskiwac. Swieiq powierzchnie dowolnie modelowaé, zaciera¢, filcowac lub
szlamowaé. Grubos¢ nakladanej warstwy powinna wynosi¢ od 2 do max. 5 mm. Przylegajace do
siebie plaszczyzny powinny by¢ tynkowane przez te samq osobe, celem uzyskania jednorodnej
powierzchni i unikniecia indywidualnych réznic zwigzanych z wykonywaniem prac przez rézne
osoby. W celu unikniecia réznic na ztaczach pasm roboczych nalezy zapewnié¢ odpowiednia ilos¢
pracownikow na poszczegdlnych poziomach rusztowan, a powierzchnie obrabia¢é metoda
,mokrym w mokre”. W przypadku nadawania faktur fantazyjnych nie nalezy dopuszcza¢ do
powstawania zbyt duzych réznic w grubosci warstwy materiatu, co moze skutkowac pojawieniem
sie rys skurczowych na taczeniach. Przy wykonywaniu faktur wygtadzanych lub przemywanych
nie mozna catkowicie wykluczy¢ powstania rys skurczowych na skutek wzbogacenia powierzchni
spoiwem. Ze wzgledu na uzycie wypetniaczy i granulatéw naturalnych mozliwe sg nieznaczne
réznice w odcieniach. Na obrabianych na biezaco powierzchniach nalezy z tego powodu uzywac
tylko materialow o tym samym numerze serii. Produkty posiadajace rézne numery serii
wymieszac ze sobg przed uzyciem. Przed przystapieniem do dalszych prac warstwy gruntujace
lub posérednie musza by¢ wyschniete.

UWAGA! Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujacego podnosi przyczepnos¢ tynku do
podloza oraz ulatwia prace zwigzane z jego aplikacja. Zmniejsza i ujednolica chfonno$¢ oraz
wyréwnuje przebieg procesu wiazania i wysychania nalozonego tynku. Zabezpiecza
zagruntowang powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega przenoszeniu

zanieczyszczen z warstw podkladowych tynku i zmniejsza mozliwos¢ wystapienia plam.
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Wykonanie powloki malarskiej elewacyjnej

Przed naniesieniem farby elewacyjnej wszystkie niemalowane dotad podloza musza zostac
doktadnie zagruntowane. Niedopuszczalne jest pominiecie tej czynnosci. Jako warstwe posrednia
zastosowaé rozcieiczenie farby elewacyjnej woda na pierwsza warstwe. Stosowanie systemu
powlokowego zlozonego z podkladu i farby elewacyjnej zapewni optymalng trwatos¢ koficowego
wymalowania. Zastosowa¢ minimum dwuwarstwowy system nakladania farby elewacyjnej.
Jednowarstwowy nie wypelni wszystkich poréw podioza, a tym samym nie zapewni prawidlowej
ochrony. Farbe nalezy nanosi¢ metoda ,, mokre w mokre” unikajgc powstania §ladéw od uzytego
narzedzia malarskiego, a przerwy technologiczne zaplanowaé¢ na krawedziach $cian i w
naroznikach budynkéw. Bezwarunkowo nalezy przestrzega¢ wszystkich zalecanych przez
producenta odstepéw technologicznych pomiedzy warstwa posrednia i nakltadaniem pierwszej
warstwy farby, jak i aplikacjg kolejnej (kolejnych). UWAGA: Przed przystapieniem do malowania
nalezy zakolorowac¢ dostateczng ilos¢ farby z jednej partii produkcyjnej, w celu unikniecia
ewentualnych réznic w odcieniach powloki malarskiej. Jezeli stosujemy farby z réznych partii
produkcyjnych, nalezy je dokladnie ze soba wymieszac.

Przyklejenie okladziny klinkierowej

Do mocowania plytek zaleca sie stosowaé odksztalcalne kleje cementowe typu C2TE S1 wg PN-
EN 12004+A1:2012 lub systemowe . Przyklejajac ptytki nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
zapewnienie odpowiedniej przyczepnosci kleju i wyeliminowa¢ mozliwosé¢ pozostawienia pod
oktadzing wolnych przestrzeni np. sladéw po zebach pacy. Majac te czynniki na wzgledzie,
zalecane jest stosowanie tzw. metody podwdjnego smarowania, polegajacej na nakladaniu kleju
zaréwno na podloze - paca zebata, jak i na spodnia powierzchnie plytki - gtadka strong pacy.
Dopiero wéwczas plytke dociska sie do podtoza, lekko ja przesuwajgc. Nalezy przestrzegac
grubosci warstwy kleju zgodnie z aktualnymi kartami technicznymi. Nie nalezy jednorazowo
nakladaé¢ zaprawy na zbyt duza powierzchnie, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje
wlasciwosci klejace przez okoto 10+30 minut (w zaleznosci od parametréw podloza i otoczenia).
Czas korygowania polozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od momentu jej doci$niecia. W trakcie
wykonywania prac nalezy ze spoin na biezgco usuwac nadmiar zaprawy klejacej, pojawiajacej sie

przy dociskaniu ptytek.

Spoinowanie okladzin ceramiczmych

Spoinowanie okladziny powinno sie przeprowadza¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu zaprawy

klejacej, a wiec po okolo 24 godzinach od przyklejenia okladzin. Ze wzgledu na warunki
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eksploatacji okladziny zaleca si¢ aby szeroko$¢ spoin byta nie mniejsza niz 8 mm oraz nie wieksza
niz 10 mm (szerokos$¢ dobra¢ w zaleznosci od wymiaréw stosowanych ptytek), a procentowy
udzial spoin na calej powierzchni okladziny nie powinien by¢ mniejszy niz 6 %. Zaprawe nalezy
wprowadZ w spoiny gleboko i szczelnie. Do czyszczenia okladziny mozna przystapi¢ po
wstepnym zwigzaniu fugi, tj. po 10 - 20 minutach, uzywajac wilgotnych, twardych gabek o
duzych porach. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej calkowitym wyschnieciu, po okoto 2-3
dniach. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia niewielkich r6znic w kolorze na danej powierzchni
zalecane jest stosowanie wylacznie zaprawy o tej samej dacie produkcji i numerze zasypu. Podczas
spoinowania okfadziny ceramicznej, na jednej plaszczyZnie nalezy pracowaé bez przerw i na
sasiadujacych poziomach rusztowan, stosujac zaprawe o tej samej dacie produkcji i numerze
zasypu, nalezy tez zachowad¢ jednakowe dozowanie wody do zaprawy do spoinowania.

Wykonane oktadziny powinny by¢ chronione przed deszczem (ostony na rusztowaniach) przez co

najmniej 3 dni; odnosi sie to do temperatury +20 ©C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60 %; w

mniej korzystnych warunkach nalezy uwzgledni¢ wolniejsze wigzanie zastosowanych materiatéw.

7.2 DOCIEPLENIE SCIAN W MIEJSCACH SZCZEGOLNYCH

Sciane uprzednio nalezy oczysci¢, uzupelni¢ ubytki w tynku poddaé dziataniu srodka przed
dzialaniem alg i/lub grzybéw a nastepnie ja zagruntowac. Nastepnie nalezy wykonac izolacje
powlokowaq przeciwwilgociowa recznie za pomoca pacy stalowej . Izolacje przeciwwilgociowa
nalezy wykonaé¢ do poziomu posadowienia budynku. Do izolacji écian cokotowych budynku
nalezy uzy¢ ptyt styropianowych . Na ociepleniu wykona¢ warstwe zbrojacg a nastepnie pokry¢
ja izolacja przeciwwilgociowa w rejonie poz. terenu (5cm ponizej i powyzej poz. terenu. Czes¢
podziemna ocieplenia zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Wzdtuz strefy cokolowej nalezy wykonac
opaske z kostki brukowej gr. 6 cm utozonej na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 5-10cm,

zakonczong obrzezem betonowym

7.3 OBROBKI BLACHARSKIE

Nowe obroébki blacharskie wykonac z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

gr. min. 0,7 mm wg RAL 7016. Parapety pod oknami montowaé przed wykonaniem prac
tynkarskich. Obrébki na Sciankach dachu zaklada¢ nalezy zaraz po zakoriczeniu prac tynkarskich.
Obroébki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposob stabilny i zapewniajacy odprowadzenie
wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztaltowa¢, aby ich krawedz oddalona byta od

docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki
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bezposrednio na cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykéw
izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materialéw o innej rozszerzalnosci wykonac z
uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasém uszczelniajacych w sposéb podany w

projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotéw podanych przez producenta systemu.

7.4 KRATKIWENTYLACY]NE

W écianach budynku w miejscu istniejacych kratek wentylacyjnych nalezy zamontowaé nowe
kratki wentylacyjne z PCV. Wszystkie kratki wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ siatka o oczkach

2x2 mm uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ owadéw. Kolor RAL 7016.

15

7.5 WYKONANIE OPASKI WOKOE BUDYNKU.,

Nowa opaske wykona¢ z pltytek chodnikowych lub kostki brukowej w kolorze szarym 50x50x
7cm, obrzeze w kolorze szarym. Szeroko$¢ opaski 50cm + obrzeze 6cm. Opaske ukladaé¢ na
podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5cm. Ostateczng grubosé warstwy podsypki piaskowej
ustali¢ na etapie wykonawstwa. Projektowang wysoko$¢ terenu nawigza¢ do poziomu wejs¢ do
budynku oraz terenu przyleglego. Szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie dna koryta
przed wykonaniem kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni opaski chodnikowej. Spadek
opaski wokét budynku w kierunku trawnikéw - 2%. Uwzgledni¢ ewentualna niwelacje i

porzadkowanie terenu po wykonaniu opaski na etapie wykonawstwa.
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7.6 WYKONANIE IZOLACJI SCIAN FUNDAMENOWYCH

Przygotowanie powierzchni:
Podloza musza by¢ nie zmrozone, mocne, réwne, nosne, pozbawione skupisk zwiru oraz

szerokich pekniec i wyplywek, a takze szkodliwych zanieczyszczeni, sSrodkéw utrudniajacych
przyczepnosé, brudu, resztek zaprawy i miejsc przypalonych. Wszystkie podloza chtonne
zagruntowa¢ malowaniem podkltadowym. Podloze moze by¢ matowo wilgotne.

Wyokraglenia krawedzi wewnetrznych i zewnetrznych w narozach nalezy wykonaé z zaprawy
przy uzyciu kielni owalnej. Stare izolacje bitumiczne o dobrej przyczepnosci mozna po
oczyszczeniu pokry¢ na nowo. Otwarte szczeliny 2 -5 mm nalezy zamknaé¢ masa 2K przez
szpachlowanie wyréwnawcze albo -uprzednio -zaprawq cienkowarstwowa, przy czym nalezy
unikac tworzenia si¢ pecherzy w glebokich porach lub pustych miejscach w betonie. Wgtebienia
albo otwarte szczeliny pionowe > 5 mm nalezy zawsze zamyka¢ zaprawa.

Konstrukcja powtoki:
Szpachlowanie wyr6wnawcze

(w razie potrzeby do zamkniecia poré6w i jam skurczowych) : 1 x masa 2K, rozciericzy¢ ok. 5 %
woda, zatrze¢ na twardo paca metalowg,

Malowanie podkladowe: 1 x masa 2K, w rozcienczeniu woda 1 :1.

Powloka: 2 x masa 2K, nakladaé przez szpachlowanie bez rozcieficzenia.
Nuaktadanie:

Do zarabiania masy 2K uzy¢ wiertarki z mieszadlem fopatkowym. Najpierw krotko zamieszaé
sktadnik plynny. Nastepnie sktadnik (w postaci proszku) dodawac porcjami do sktadnika
plynnego i wymieszaé mase do jednolitej konsystencji bez grudek. W przypadku przygotowania
ilosci czesciowych oba skladniki muszg by¢ odwazone we wiasciwym

stosunku (skfadnik A : sktadnik B = 22 : 8).Naktadanie grubowarstwowej powloki bitumicznej
odbywa sie za pomoca kielni do gltadzenia albo pacy metalowej w co najmniej dwoch przejéciach
roboczych w wymaganej kazdorazowo grubosci warstwy. Na podtozach betonowych konieczne
jest szpachlowanie przycierane. Szpachlowanie to musi by¢ wyschniete przed natozeniem
warstwy uszczelniajgcej. Gotowa zmieszana masa 2K musi by¢ wyrobiona przed uptywem czasu
urabialnoéci (patrz Dane techniczne). Temperatura w czasie wyrabiania i twardnienia: od co
najmniej +5 °C do maks. +30 °C (powietrze, podloze i material). Nie urabia¢ przy bezposrednim
nastonecznieniu. Punktowe klejenie ptyt izolacyjnych odbywa si¢ na wyschnietej warstwie

uszczelniajacej. W razie niedostatecznego oparcia ptyt lub przy silnym
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nastonecznieniu moze dochodzi¢ do misowania ptyt, ktére w efekcie odrywaja sie od podtoza.
Zjawisko to jest mozliwe takze przy niskich temperaturach i deszczowej pogodzie do ok. 7 dni po
klejeniu na skutek bardziej powolnego schniecia masy 2K. Wyokraglenia krawedzi wewnetrznych
( 8ciana piwniczna) uformowac zgodnie z DIN 18195 z zaprawy cementowej i nastepnie powlec
masg IS2K. Przy silnych oddziatywaniach, np. okresowo spietrzajacej sie wodzie infiltracyjnej w
miejscach polaczen, krawedzi wewnetrznych i zewnetrznych, katéw itp. bezwzglednie konieczne
jest dwuwarstwowe nakladanie masy z ulozeniem siatki z tkaniny szklanej; siatke te nalezy przy
tym w pelni osadzi¢ w §wiezej pierwszej warstwie. Osadzenie siatki powinno by¢ stosowane takze
na powierzchniach poziomych, aby zapewni¢ minimalng grubo$¢ warstwy. Izolacje naktada sie po
stronie zwréconej ku wodzie.
Czas oczekiwania: Miedzy szpachlowaniem przycieranym (wyréwnawczym) i pierwsza warstwa
powtoki 2 K ok. 3 godzin.
Miedzy warstwami powloki 2K w zaleznosci od temperatury 1 -2 dni. Czas koricowego schniecia:
Wystarczajacq odpornosé na deszcz uzyskuje sie na ogoét juz po ok. 3 godzinach. Nasypy ziemne
mozna wykonywane po 2 -3 dniach. Obcigzenie woda powinno nastapic¢ najwczeéniej po 7 dniach.
Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczaé po okresie gwarantujagcym wilasciwe
zwigzanie termoizolacji z podlozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt
styropianowych). Przy zastosowaniu plyt ze styropianu, warstwe zbrojona wykonujemy za
pomoca zaprawy klejacej. Przygotowana zaprawe klejaca nalezy nanie$¢ na powierzchnie
zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) plyt ciagta warstwa o grubosci okoto 3-4 mm,
pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Przy nakladaniu tej warstwy
mozna wykorzysta¢ pace zebata o wymiarach zebéw 10x10mm. Po natozeniu zaprawy klejacej
nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang tak, aby zostala ona réwnomiernie napieta i
catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki ukladaé (w pionie lub poziomie) na
zaklad nie mniejszy niz 10cm (zgodnie z ponizszym rysunkiem). W przypadku nie uzyskania
gladkiej powierzchni na wyschnieta warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ druga cienka
warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. Imm) celem catkowitego wyréwnania i wygladzenia jej
powierzchni. Gruboé¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm.Po przyklejeniu
warstwy zbrojacej przystapi¢ do wykonania izolacji przez montaz folii kubetkowej za pomoca
tacznikéw mechanicznych, i wykonczy¢ listwami dociskowymi.
Uwagi: W pierwszej kolejnoéci uszczelnia sie punkty przylaczenia tj. miejsca styku Sciany

zewnetrznej z fundamentem , przejscia przez studzienki , dylatacje. Mase uszczelniajaca naklada
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sie od dotu do gory kielnia do wygladzenia. Hydroizolacje nalezy wyciggnac¢ powyzej poziomu
terenu. Przed przystagpieniem do wykonania hydroizolacji nalezy zapoznac si¢ szczegétowo z
kartami technicznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

Sciany fundamentowe nalezy odkrywac odcinkowo o dtugoéci max 5,0 m. Nastepnie przed
wykonaniem kolejnych odkrywek nalezy wykonany wykop zasypaé gruntem z ubiciem
warstwowo gr. 15,0 cm. Glebokosé wykopu przyjeto do poziomu tawy fundamentowej (przyjeto -

1,50 m od poziomu gruntu).

7.7 REMONT SCHODOW ORAZ TARASOW

7.1.1 Skucie w catosci spekanej, spadkowej warstwy betonowej balkonéw wraz z warstwa
posadzki ceramicznej (jezeli taka istnieje).

7.1.2 Naprawa wszystkich powierzchni elementéw pionowych i poziomych poprzez wypelnienie
specjalng zaprawa ubytkéw po wczeéniejszym zabezpieczeniu odstonietego zbrojenia.

7.1.3 Wykonanie warstwy kontaktowej .

Do wytworzenia warstwy kontaktowej emulsje wymiesza¢ z woda w odpowiednich proporcjach i
nanieé¢ w pelnym pokryciu na podtoze. Po krétkim przeschnieciu, po ok. 10-15 minutach (maks.
30 minut) na $wiezg warstwe emulsji nanie$¢ mase szpachlowa lub zaprawe tynkarska. Emulsja
nie powinna catkowicie wyschngé. Natozenie szpachli moze nastapi¢, gdy opuszkiem palca
stwierdza si¢ lepkos¢ warstwy przyczepnej. Czas przesychania uzalezniony jest od warunkéw
otoczenia (temperatury, wilgotnosci i przeptywu powietrza oraz chtonnosci podtoza).

7.1.4. Wykonanie warstwy wyréwnawcze;j.

Mineralne podloze musi by¢ czyste, trwale, noéne oraz pozbawione materialéw zmniejszajacych
przyczepnosé, jak olej, kurz, wosk, substancje obnizajace przyczepnosé, wykwity i warstwy
spiekane. Podloza wielowarstwowe musza dobrze wzajemnie do siebie przylega¢. Stare, kruche i
nie noéne powierzchnie tynku nalezy usuna¢. Przed uktadaniem ptytek podtoze musi by¢ suche!.
Zwigzanej zaprawy nie nalezy uzdatnia¢ do ponownego uzycia przez dodanie wody lub
zmieszanie ze $wiezg zaprawa. Powierzchnie, na ktére naniesiono zaprawe chroni¢ przed zbyt
szybkim wysychaniem; w razie potrzeby obrabiang powierzchni¢ nalezy zwilzy¢.

7.1.5 Wykonanie izolagji bitumicznej 2K

Izolacja jest klejona na zimno, elastyczng, mostkujaca rysy, szczelng dla radonu, modyfikowana
polimerami samoprzylepna izolacjg bitumiczng typu 2K,.

7.1.6 Wykonanie posadzki cementowej .
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Podloza, na ktérych bedzie uktadany jastrych zespolony musza by¢ czyste, trwate, nosne, odporne
na odksztalcenia oraz pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnosé. W razie koniecznosci,
podloze nalezy mechanicznie uszorstni¢, odkurzy¢, a nastepnie natozy¢ podklad przyczepny.
Grubos¢ warstwy 3- 5 cm.

7.1.7 Wykonanie izolacji uszczelniajace;.

Podloza cementowe (nie wymagajace gruntowania) nalezy zwilzy¢ tak, aby przed naniesieniem
powtloki uszczelniajacej , byly matowo-wilgotne. W przypadku nowych nie zabrudzonych,
cementowych podiozy zwykle wystarczajace jest jednokrotne ich zwilzenie. Zaprawa
uszczelniajgca elastyczna jednoskladnikowa nakladana jest w dwéch cyklach pracy, o
odpowiedniej grubosci $wiezej warstwy min. 1,3 mm kazda, w pelnym pokryciu na matowo-
wilgotne lub odpowiednio zagruntowane podloze poprzez szpachlowanie, naktadanie pedzlem,
walkiem czy metoda natrysku. Druga warstwa uszczelnienia moze by¢ nakfadana po osiggnieciu
przez pierwsza warstwe wystarczajacej wytrzymatosci, umozliwiajacej chodzenie bez
powodowania uszkodzer oraz po przeprowadzeniu kontroli ciggtosci powloki. W kazdym
miejscu taczna grubosé powloki musi osiggaé minimalng warto$é, wymagana dla danego rodzaju
obcigZzenia i po wyschnieciu nie powinna przekroczy¢ maksymalnej grubosci 4 mm.

7.1.8 Utozenie plytek ceramicznych na kleju klasy C2TESI, zastosowac ptytki gresowe
antyposlizgowe klasy R11, Scieralnos¢ klasy 5, odpornosé¢ na plamienie klasy 4.

7.1.9 Fugowanie plytek ceramicznych .

7.8 WYKONANIE ZABEZPIECZENIA ELEMENTOW DREWNIANCH

Istniejace stare powloki na podbitce drewnianej z lakieréw lub grubowarstwowych lazur usuna¢
do surowego drewna. Dobrze przyczepne lazury cienkowarstwowe przeszlifowaé, powierzchnie

dokladnie oczysci¢ i sprawdzi¢ na tolerancje. Wykona¢ impregnacje aplikujac lakier lub lazure.

8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.1 Elementy zagospodarowania terenu.

Granice dziatek wg uzytkowania. Wykracza poza granice dziatki nr 338, 448 /342 .
Warunki ochrony ppoz (5271, §272, § 273.ust.1 Dz.U.Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pézn. zmianami).
Nie przewiduje sie zadnych zmian w ramach istniejacego zagospodarowania terenu, w
szczegoblnosci zmian warunkéw ochrony p.poz., ze szczegélnym uwzglednieniem wzajemnego

usytuowania istniejgcych budynkéw.
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Promieniowanie stoneczne (§ 60 Dz.U.Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pézn. zmianami). Bez zmian

Oddzialywanie projektowanego obiektu na dzialtki sasiednie bez zmian.

8.2 Promieniowanie dzienne (§ 13. Dz.UNr 75, poz. 690 z 2002 r. z pézn. zmianami) Bez zmian

Emisje (hatas, promieniowanie elektromagnetyczne, ochrona powietrza, inne emisje)

(§1,§2 Dz.U. 2014.p0z.112, z 2007 r. z pozn. zmianami; Art.61-63 Dz.U. 2013.353. z 2008 r. z pozn. zmianami, § 1 Dz.U. 2016.71, z 2010

1. z pozn. zmianami ).Bez zmian.

Oddzialywanie projektowanego obiektu na dzialki sasiednie.

Nie wykracza poza granice dziatki nr 338, 448/342.

9. UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA

1.

W

SO

10.
11.

12.

13.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych kierownik budowy obowigzany jest dokladnie
poinformowac wszystkich pracownikéw bioracych udziat w rozbiérce o sposobie
wykonywania robét i zapoznac ich z warunkami i przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy
dotyczacymi tych robét, tacznie z przeszkoleniem stanowiskowym;

Niedopuszczalne jest Iaczenie elementéw réznych systeméw;

Stosowac styropian, ktéry byt odpowiednio dtugo (ok. 8 tygodni) sezonowany;

. Przestrzegac rezimow temperaturowych podczas aplikacji materiatéw wchodzacych w skiad

systemow;

Nie wolno prowadzi¢ robét podczas opadéw atmosferycznych;

Przy uktadaniu wypraw elewacyjnych nalezy unika¢ bezposredniego dziatania stonica,
opadow atmosferycznych i okreséw utrzymujacych sie mgiel;

Parapety okien nalezy zdemontowac i zastapi¢ nowymi, odpowiednio szerszymi;

Kratki wentylacyjne zastapi¢ nowymi z przedluzonymi wasami montazowymi, aby
zamontowac przez ocieplenie do $ciany nosnej;

Instalacje odgromowa zdemontowaé, wymieni¢ niezbedne fragmenty i przedtuzy¢ uchwyty
mocujace.

Numery policyjne, lampy, tablice informacyjne przetozy¢;

Wszystkie przewody instalacyjne na elewacji nalezy wykonac jako podtynkowe w
porozumieniu z ich gestorami;

Prace wykonac zgodnie z aktualng wiedza techniczng oraz obowigzujacymi normami i
przepisami, pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem przepiséw BHP i P. POZ.;
Odbiér robét ociepleniowych powinien nastepowac zgodnie z Instrukcja ITB Warunki

Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych" nr 418 / 2007
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14. Wydzieli¢ strefe niebezpieczng wokoét obiektu o zasiegu 6m;

15. Zaleca si¢ wykonanie wokoét budynku opaski z kostki brukowej w celu ochrony wyprawy
elewacyjnej przed zawilgoceniem i zabrudzeniem spowodowanym rozbryzgiem wody
opadowej;

16. Niniejsze opracowanie tworzy integralng calos¢ ze wszystkimi opracowaniami w ramach
niniejszego zadania.

17. Prace zwigzane z robotami przy budowie sieci elektroenergetycznych, urzadzen

elektroenergetycznych oraz instalacji elektrycznych, moga wykonac osoby tylko o
odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustawy nr. 54, ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r.
,Prawo Energetyczne”.

18.  Wymagania kwalifikacyjne dla os6b zajmujacych sie eksploatacja urzadzer, instalacji i sieci
energetycznych okresla Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 1998r.

19. Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy
wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie.

20. Dokumentacje nalezy rozpatrywaé kompleksowo, tzn. uwzglednia¢ informacje zawarte na
rysunkach, opisach technicznych opracowanych dla poszczegélnych branz.

21. Nalezy uwzglednia¢ aprobaty, instrukcje, wytyczne technologiczne i montazowe
producentéw, dostawcéw wybranych do realizacji materiatéw i technologii, orawymagania
wskazanych przez Inwestora ubezpieczycieli.

22. Wszelkie niejasnoéci dotyczgce niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy uzgadniaé z jednostka projektowa. Wszystkie zmiany musza uzyskac
pisemna aprobate autoréw projektu i Inwestora.

23. Stosowanie rozwigzan zamiennych zgodnie z zasadami obowiazujacymi dla dopuszczalnych
odstepstw nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku uzgodnienia kosztéow ekonomicznych
zamiany z Inwestorem.

24. Wymiary i rozmieszczenie urzadzeri/ osprzetu podane w projekcie nalezy sprawdzi¢ w trakcie
realizacji robét.

25. Wszelkie prace budowlane przy wykonywaniu obiektu nalezy wykonywac zgodnie z
normami i normatywami PN, wiedza techniczng, pod wlasciwym kierownictwem osoby

uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

30



Projekt techniczny termomodernizacji budynku zaplecza socjalnego OES Czarny Las
w Rudzie Slagskiej przy ulicy Gen . Hallera 80 na dziatce nr 338, 448/342, obreb 0001 Ruda

10. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. Nr 121 poz. 1138z2003r wraz ze p6zn. zmianami)

2. Instrukcja ITB Nr 447/2009 ,, Ztozone systemy izolacji cieplnej écian zewnetrznych budynku
ETICS. Zasady wykonywania i projektowania".

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120 poz. 1126z2003r. wraz ze pézZn. zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r. wraz ze p6zn.
zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 2003r wraz
ze péZn. zmianami)

6. ,Norma PN-EN ISO 6946: 1999 Elementy budowlane i czeéci budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Sposéb obliczania.

7. Warunki techniczne"- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie"- tekst
jednolity, Dz.U nr 75/2002, poz. 690 wraz ze p6zn. zmianami (Dz.U. Nr 33/2003, poz. 270,
Dz.U. Nr 109/2004, poz. 1156 wraz ze pdzn. zmianami).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998 r. W sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107/98, poz. 679 + zm. Dz.U. Nr 08/02, p6z. 71 wraz ze pézn. zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst jednolity z dnia
28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy,

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie

wykonania rob6t budowlanych.
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11. KLASYFIKACJA POZAROWA SYSTEMU PRZY
ZAPROJEKTOWANE] GRUBOSCI OCIEPLENIA

Budynek dopuszcza sie docieplenie catego budynku z uzyciem samogasnacego polistyrenu
spienionego w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Proponowana grubosé¢ izolacji
cieplnej miesci sie w grubosciach objetych atestamiiaprobatami technicznymi dla
podanego materialu. Dla $ciany ocieplonej styropianem z wyprawa tynkarska - przy
kontakcie z ogniem - brak zapalenia, warstwa wyprawy zachowuje ciggtosc¢ i nie dopuszcza

powietrza do styropianu, styropian nie ulega spaleniu tylko termicznemu rozpadowi.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, oraz rozporzadzeniem w

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej:

Dane ogolne:

Ilos¢ kondygnacji 1
Wysokos¢ kondygnacji 2,50 m
Wysokosé¢ budynku ~6,0 m
Ilos¢ segmentow 1

Budynek spelnia wymogi ochrony przeciwpozarowej [§271-272], tj.: odleglos¢ budynku do
granicy wynosi powyzej 4.0 m.

Kategoria zagrozenia ludzi:

budynek zaliczany jest do kategorii - ZL III.

Zagrozenie wybuchem:

nie wystepuje.

Strefy pozarowe i oddzielenia

zgodnie z §227 w/w rozporzadzenia dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej nie powinna

przekracza¢ 8000 m2 przy budynku niskim.
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12. WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Przyklejanie styropianu do $ciany

Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym bledem jest
rozmieszczenie zaprawy klejacej na ptytach tylko w postaci ,, plackéw”. Blad ten
powoduje, ze przewieszony poza , placek” fragment ptyty ugina sie nawet pod matym
naciskiem co w efekcie utrudnia poprawne ulozenie warstwy zbrojonej i ostabia
skuteczno$¢ mocowania klejacego oraz moze doprowadzi¢ do powstania peknie¢ na
styku ptyt materiatu termoizolacyjnego.

Przyklejenie ptyt bez przewigzania ( inny sposéb niz mijankowo) powoduje
skumulowanie naprezeri w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi plyt z
przediuzeniem krawedzi otworéw $ciennych oraz prefabrykatéw, réwniez powoduje
miejscowe skupienie naprezert w warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad
dociepleniowy.

Niedopuszczalne jest wypelnianie szczelin w plytach styropianowych zaprawa klejaca,
poniewaz w miejscach tych powstang mostki termiczne, wywotane duza
przewodnoscia cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej,
przyspieszajac korozje warstwy elewacyjnej i powodujac wystgpienie smug i
wykwitow na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystgpienia szczelin (
wiekszych niz 2mm ), zaleca si¢ wypelnienie ich styropianem na calej grubosci warstwy

termoizolacyjne;j.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wlékna szklanego

Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonane przy
stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5°C do 25°C ( na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednia operacje storica i wiatru)

Nie nalezy wykonywac warstwy zbrojonej podczas opadéw atmosferycznych i
bezposrednio po nich.

Nowo wykonang warstwe nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i
dziataniem temperatury ponizej +5°C do czasu zwigzania.

Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydtuzaja czas wysychania zaprawy klejacej.

Zaleca si¢ wykonanie warstwy zbrojonej na fragmencie elewacji stanowigcym odrebna

calo$¢ w jednym etapie wykonawczym.
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Niedopuszczalne jest przyklejenie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia plyt

termoizolacyjnych zaprawg klejaca.

Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktada¢ z zagruntowanym podtozu dopiero po
calkowitym wyschnieciu preparatu gruntujacego.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiegac¢ przy bezdeszczowej pogodzie w
temperaturze od +5°C do 25°C przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka
wilgotnos¢ i za niska temperatura powoduja znaczne wydluzenie czasu wigzania
tynku. Aplikacja oraz polimeryzacja ( wigzanie) tynku w warunkach innych niz
zalecane przez producenta moga doprowadzi¢ do nieodwracalnych , niepozadanych
zmian jego wtasciwosci fizyko-chemicznych.

Prace tynkarskie nalezy wykonywac¢ na powierzchniach nie narazonych na
bezposrednie oddziatywanie stonica i wiatru. Takie warunki powoduja zbyt szybkie
wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasem wrecz uniemozliwia , wykonanie
prawidtowej struktury tynku.

Nowo wykonane warstwy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dzialaniem
temperatury ponizej +5°C i powyzej +250C.

Podczas realizacji robot dociepleniowych a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu oraz
wiazaniu tynku, zaleca si¢ zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu

zminimalizowania niekorzystnie oddzialujacych czynnikéw zewnetrznych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Gornoslaskie Przedsiebiorstwo Wodociagow S.A.

Inwestor: Ul. Wojewodzka 19
40-026 Katowice
Nazwa Obiektu: Budynek zaplecza socjalnego OES Czarny Las
Nazwa: Budynek zaplecza socjalnego OES Czarny Las
41-513 Ruda Slaska
Ul Gen. Hallera 80
Adres :
Imie i nazwisko: Pieczatka: Podpis:
mgr inz.
Projektant: Krzysztof Gorski
Imie i nazwisko: Pieczatka: Podpis:
mgr. inz.
Koordynacja: Rafat Groszek
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1

OCHRONY ZDROWIA

Zagospodarowanie terenu budowy

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych,

co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
- wykonania drég, wyjsé i przejs¢ dla pieszych;
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz
odprowadzania lub utylizacji Sciekow;
- zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
- zapewnienia wlasciwej wentylagji;
- urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobéw.
Teren budowy lub robét - nalezy oznakowacé granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych i wszystkie niezbedne oznaczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznacza sie
miejsca postojowe na terenie budowy.
Pochylnie, po ktérych dokonuje sie¢ recznego przenoszenia cigzaréw, nie powinny miec¢
spadkéw wiekszych niz 10%.
Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz:
- dla wozkéw szynowych - 4%
- dla wozkéw bezszynowych - 5%
- dla taczek-10%
Sktadowiska materialéw, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonuje sie¢ w sposéb
wykluczajacy mozliwos¢ wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia
skladowanych wyrobow i urzadzen.
Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Materialy drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigekszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.
Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu

budowlanego, jest zabronione.
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Warunki socjalne i higieniczne

6. Na terenie budowy urzadza sie wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i
ochronng umywalni, jadalni, suszami i ustepow.

7. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

8. Palenie tytoniu moze odbywac¢ si¢ wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego
celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

9. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

10. Odpady nalezy usuwac w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

11.Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i
sposobu wykorzystania pomieszczeni, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych
wlasdciwosci substancji
znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb. Sprzet
do gaszenia pozaru, regularnie sprawdza si¢, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

12.0soby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci
takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i

stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

13.W miejscu wykonywania rob6t impregnacyjnych jest niedopuszczalne:
- uzywanie otwartego ognia
- palenie tytoniu
- spozywanie positkow
14.Niezwlocznie po zakoniczeniu robét impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na
positki osobom wykonujacym roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie ciepta woda i korzystanie
ze Srodkéw higieny osobistej.
15. Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do
gaszenia pozaréw, dostosowany do rodzaju uzywanego srodka impregnacyjnego.
16.Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczajgcej 4 m od poziomu podtogi.

17 Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigeciem si¢ oraz zapewnic ich
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stabilnos¢.

18.Wymiary pomostéw i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiaréw przetadowywanych
tadunkoéw i srodkéw transportu.

19.Stanowiska pracy o niestalym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod wzgledem ich
stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb i przedmiotow.
Sprawdzenia nalezy dokona¢ po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej przerwie w pracy
trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym
wietrze, opadach $niegu lub oblodzeniu.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

1. Roboty zwigzane z podlaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

2. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatléw lub
maszyni urzadzern budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 3 m - dla linii o napieciu
znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV.

3. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy zabezpiecza
sie przed dostepem nieupowaznionych oséb.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne

1. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnoéci.

2. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomic i odtaczy¢ doptyw energii.

4. Odtluszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czeéci maszyn lub innych urzadzen
technicznych wykonuje sie sSrodkami do tego przeznaczonymi.

5. Haki do przemieszczania fadunkéw powinny spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach
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dotyczacych systemu oceny zgodnosci i mie¢ wyraZznie zaznaczong no$noé¢ maksymalna.
6. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

7. Wszelkie samowolne przerébki narzedzi sa zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze

1. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacji
producenta albo projektem indywidualnym.

2. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika
budowy lub uprawniona osobe.

3. Odbiér rusztowania potwierdza sie¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego.

4. Udzwig urzadzenia do transportu materialéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekraczac 1,5 kN.

Roboty na wysokosci

1. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci oraz
posiadac aktualne badania wysokosciowe.

2. Drabina bez palagkow, ktorej diugosé przekracza 4 m, przed podniesieniem lub
zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowsq, umozliwiajaca
zalozenie urzadzenia samohamujacego, potaczonego z linkg bezpieczeristwa szelek
bezpieczenstwa

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z

wykonania rob6t budowlanych.

1. Wszyscy pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednia odziez robocza z
atestowanymi elementami ochrony osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych robét
(odziez robocza i sprzet ochrony osobistej, helm ochronny, okularu ochronne, obuwie,

rekawiczki pieciopalczaste, wzmocnione skéra torby do przechowywania drobnych narzedzi.

2. Atestowane i dopuszczone do stosowania rusztowania, sprzet budowlany.
3. Sprzet p.poz i apteczki podreczne w torbie przenosnej.
4. Instrukcja alarmowa na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowymi.

5. Instrukcja postepowania na okoliczno$¢ wystgpienia wypadku przy pracy.
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6.  Sprawdzenie czy dany sprzet jest obstugiwany wylgcznie przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem.

Roboty rozbiérkowe
Przewiduje sie nastepujace skale zagrozenia:

- Duze - istnieje niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (rusztowan.dachu)
niebezpieczefistwo spowodowane spadajacymi elementami rozbieranego budynku, lub
narzedzi ktérymi pracuja.
- Male - zwigzane z poruszaniem sie¢ po zgruzowanym terenie.
Zaklada si¢ likwidacje powyzszych zagrozen poprzez wczeséniejsze przeszkolenia,
instruktaze, stosowanie odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej, oraz sprzetu i maszyn do

rozbiérki, wygrodzeri, oznaczen miejsc niebezpiecznych itp.
Urzadzenia zabezpieczajace do robét rozbiérkowych.

Przejécia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio zamocowanymi barierami, a pomosty zabezpieczone listwami obrzeznymi.
Znajdujace si¢ w poblizu inne obiekty np. drzewa, znaki geodezyjne, obiekty uzytecznosci

publicznej nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.
Srodki zabezpieczajace pracownikéw do robét rozbiérkowych.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i
urzadzenia ochronne, jak hetmy, rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢

mocno osadzone na trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.
Warunki bezpieczefistwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych.

W odniesieniu do robét rozbiérkowych maja zastosowanie ogélnie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Przy wykonywaniu robét
rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych takich jak: deszcz, $nieg,

wiatr, mgtla itp. (max. predkos¢ wiatru przy pracach rozbiérkowych -10 m/s)
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Zapewnienie bezpieczenistwa publicznego do robét rozbidorkowych.

Dojazdy i przejécia pozostajace w zasiegu prowadzonych prac rozbiérkowych powinny by¢
oznakowane w wyrazny spos6b i zabezpieczone. W szczego6lnosci nalezy wytyczy¢ i wyraznie

oznakowac tymczasowe drogi (obejscia, dojazdy).

Praca w wykopach:

Do samodzielnej pracy przy wykonywaniu recznych wykopéw ziemnych moze przystapic
pracownik:
pelnoletni, legitymujacy sie przeszkoleniem: wstepnym, ogélnym i instruktazem stanowiskowym
bhp w zakresie ochrony ppoz. ,majacy zezwolenie na wykonywanie tej pracy od bezposredniego
przelozonego, Dobrym stanem zdrowia potwierdzonym zaswiadczeniem lekarza medycyny
pracy.
Pracownik powinien by¢ trzeZzwy, wypoczety, ubrany w odziez robocza (kombinezon roboczy
latem, odpowiednie ubranie robocze zimg), ktéra winna by¢ czysta, obcista, bez luzno zwisajgcych
elementow, rekawice robocze, w odpowiednim obuwiu roboczym, w miare potrzeby powinien
miec na glowie kask ochronny.
Winien takze:
a. zapoznac sie z tredcig instrukcji ogolnej i szczegétowej bhp oraz stosowac sie do nich w czasie

pracy,
b. wystucha¢ polecent bezposredniego przelozonego dotyczacych przebiegu bezpiecznej pracy
danego dnia roboczego, prawidlowego wykonywania zadan,

c. przygotowac odpowiednio stanowisko pracy:
- sprawdzi¢ stan narzedzi uzywanych w trakcie wykonywania pracy, miejsce w ktérym ma by¢
wykonywana praca odpowiednio oznakowac. Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach,
podworzach i innych miejscach dostepnych dla 0oséb nie zatrudnionych przy robotach nalezy
wokét wykopoéw ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,, 0sobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy w czerwone $wiatla ostrzegawcze,
- kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Nalezy przy tym pamietaé, ze:
a. porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w

odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
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b. w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenistwa wykop nalezy szczelnie przykry¢
balami,

¢ stan rozparcia lub podparcia écian, a takze stan zejs¢ i dojs¢ do wykopu nalezy sprawdzi¢ przed
kazdym zej$ciem pracownikéw do wykopu.

Czynnosci pracownika podczas realizowania pracy:

1. Pracownik powinien wykonywac tylko prace zlecone przez przetozonego.

2. Stosowac tylko sprzet sprawny (lopaty, kilofy).

3. W uzasadnionych przypadkach stosowac niezbedny sprzet ochrony osobiste;j.

4. Pamietad, ze:

- dopuszcza sie wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych do glebokosci 1 m, za$

szerokoprzestrzennych do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m bez dodatkowego zabezpieczenia,
- jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne
zejscie (wyjscie) dla pracownikéw.

- odleglo$¢ miedzy zejsciami (wyjéciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20 m.

- skarpy nalezy odpowiednio zabezpieczac i tak:

a. szczelne Scianki, deskowanie stosuje si¢ przy podparciu lub rozwarciu écian wykopéw przy
wykopach o $cianach pionowych, o glebokosci powyzej 2 m w gruncie skalistym i powyzej 1 m w
pozostatych gruntach,

b. skarpy pochyle stosuje sie po dokladnym okresleniu nachylenia skarp (parametry pochylenia
zalezne sa od rodzaju gruntu oraz od poziomu wéd gruntowych),

c. w razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczna
odleglos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi
fachowy nadzoér techniczny. Odleglos¢ te okreéla kierownictwo rob6ét w porozumieniu z
wlasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje,
d. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
przewodoéw instalacji, o ktérych mowa w pkt c. nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym miejscu
dalsze bezpieczne prowadzenie robot,
e. kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodow, jezeli odspajanie
gruntu odbywa sie na glebokos¢ wigkszej niz 40 cm, powinno odbywac sie wylacznie sposobem

recznym bez uzycia kiloféw,
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f. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przedmiotow
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i
oznakowaé napisami ostrzegawczymi, nalezy takze niezwlocznie o tym znalezisku powiadomic
urzad gminy, miasta itp. i organ policji,
g. wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) moga by¢
wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie:
- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do gtebokosci 2 m,
- w pozostatych gruntach - do gltebokosci 1 m.
h. przy zabezpieczeniu écian wykopéw do glebokosci nie przekraczajacej 4 m, w razie gdy w
bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystapienia obcigzert spowodowanych
przez budowle, srodki transportu, skladowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne
wykonania i odbioru robét nie stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac:
- bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm kl. III/IV lub elementy profilowane z
blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajacej balom drewnianym,
- bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm kl. III/IV,
- bale drewniane podzastrzalowe o grubosci co najmniej 100 mm kI. III/1V,
- okraglaki o $rednicy w ciefiszym koricu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,
- zastrzaly do zabezpieczenia podpartych Scian wykopu, wykonane z okraglakéw o $rednicy
wynoszacej w ciefiszym koricu co najmniej 20 cm,
i. rozstaw podparcia lub rozparcia $cian wykopoéw, o ktérych mowa w pkt h. , powinien wynosi¢:
- w uktadzie pionowym do 1 m,
- w ukfadzie poziomym do 1,5 m,
j. odeskowanie azurowe $cian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.
Odeskowania tego nie wolno stosowac w okresie zimowym,
k. przy wykonywaniu wykopoéw podpartych lub rozpartych powinny by¢ spelnione nastepujace
warunki:
- gorne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysokoéc¢ co najmniej 0,15 m ponad
teren,
- wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami, jezeli przewidziany jest ruch przy nim
lub gdy wykop znajduje si¢ w zasiegu pracy zurawia,

- rozpory powinny by¢ w taki spos6b umocowane, aby nie zachodzito samoczynne wypadanie,
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1. poglebianie wykopéw wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych, a w pozostatych - 0 0,3 m moze
odbywac sie po odeskowaniu Scian, w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac sie w
czesci wykopu odeskowanego,

m. w razie konieczno$ci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowac
pomost,

n. bezpieczne nachylenie Scian wykopéw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej,

o. przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy:

- w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
glebokosci wykopu, wykona¢ spadki terenu umozliwiajace tatwy odptyw wéd opadowych w
kierunku od wykopu,

- likwidowacé naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z
zachowaniem bezpiecznych nachyleri w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdzac¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy,

p. przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparkg, pracownicy powinni
wykonywac ich obudowe wyltacznie z zabezpieczonej czesci wykopu,

r. przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci,

s. jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢
przykryty szczelnym i wytrzymatym pomostem,

t. pojemniki do transportu urobku powinny by¢ fadowane do 2/3 ich wysokosci. przy
zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie nalezy usuwac¢ stopniowo, poczynajac od dna
wykopu, w miare jego zasypywania,

u. deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopoéw wykonanych:

- w gruntach spoistych - nie wiecej niz na 0,5 m,

- w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3 m.

w. wykonywanie prac w studni przez pojedynczego pracownika dozwolone jest po wyposazeniu
go w sprzet ochronny i dodatkowym ubezpieczeniu przez innego pracownika znajdujacego sie na
zewnatrz studni.,

y. w razie wydobywania z dna studni urobku pracownicy po zaladowaniu pojemnika powinni
schroni¢ sie w wydzielonym miejscu, zabezpieczajacym ich przed ewentualnym upadkiem
pojemnika badZ urobku.

Zabronione jest:

a. wykonywanie recznych wykopéw ziemnych gdy:
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- ma sie do tego przeciwwskazania lekarskie,

- nie posiada si¢ odpowiedniego przeszkolenia do tego,

- nie ma odpowiednich zabezpieczen niezbednych przy wykonywaniu tej pracy,

- teren wykonywania prac nie jest odpowiednio zabezpieczony i oznakowany,

- istniejg zagrozenia wypadkowe spowodowane innymi przyczynami niz podano wyzej,

b. wchodzenie i schodzenie do wykopu poza miejscami wyznaczonymi,

c. schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach oraz postugiwanie sie urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku do przewozu pracownikéw,

d. sktadowanie urobku i materiatow:

- w odleglosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany jego sa obudowane, a obudowa

jest obliczona na dodatkowe obcigzenie,

- w granicach klina odfamu gruntu, jezeli éciany wykopu nie sa umocnione.

e. ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac¢ sie poza klinem odtamu
gruntu.

Po zakoriczeniu pracy pracownik powinien:

a. Zabezpieczy¢ swe stanowisko pracy w taki sposéb, aby nie powstaly jakiekolwiek zagrozenia
dla otoczenia.

b. Uporzadkowac¢ cale stanowisko robocze, skompletowaé uzytkowane narzedzia i pomoce,

sprawdzi¢ stosowane ochrony osobiste czy nie zostaly uszkodzone
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14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

KARTA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE) BUDYNKU

1. |DANE OGOLNE Sengraed e

1. |Kenstrukcja | technologia budynku ”;ﬁ:ﬁ;’::;ﬂz Gl petabi 2

2 |Liczha kondygnacji i |

3. |Kubatura czesci ogrzewansj ;mz] 879,76 879,76

4. |Powierzchnia uzytkowa budynku m] 314,20 314,20

8 |Sposdbh proygotowania ciephe] wody uZytkowe z kotla gazowego z kotla gazowego

2 |Rodza) systemnu grewczego budynku z kotla gazowego z kotla gazowego

10 |Wepdiczynnik A5 [lémn] 0,86 0,66

i1 |lhne dans charskteryzujace budynek - B

3. WSPOECZYNMIKI PRZENIKANIA CIEPLA PRZEZ wimi| Stan przed Sanpo
I?RIEGRG[IY BUDOWLANE termomadermizaci termomdemizacii

1 |Sciany zawnetrzne 125 0,18

2 |Podioga na gruncie 1,78 1,78

3 |Dach 025 0,25

4 |Okna 1.8 Go

5 |Drzwi wejsciowe 26 i3

3. SPRAWNOSCI SKLADOWE SYSTEMU OGRZEWAHNIA o posedl sl

1. |Sprawnosc wytwarzania 0,81 0,91

2. |Sprawnosc przesylu 0,20 0,20

3. |Sprawnost regulacii 0,88 0,88

4_|Sprawnost akumulacii 1,00 1,00

5. |Uwzglednienie przerwy Na ogrzswania w okrezie tygodnia 1.00 1,00

. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu dokby 1.00 1,00

4 SPRAWNOSCI SKLADOWE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA Stan przed Sanps
CIEPFE.] WF i termomodemnizacia termomodernizacii

1. |Sprawnosc wybwarzania .91 0,21

2. |Sprawnosc przesyiu 0,80 0,80

3. |Sprawnost regulaci | wykorzystania 1,00 1,00

4 |Sprawnost akumulacii 1,00 1,00

5, CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU WENTYLACJI Thenpad . Shn e i

1. |Rodzap wentylac)i namralng naturalna

s : = N o . e okna, nawietrzniki! | ckna, nawistrznikil

2. |Sposcl doprowadzenia i odprowadzenia powietrza fenaly kenely

3. |Strumien powietr=za zewnetrznego [m3-'.=-.] ET9 B79

4, |Krotnosd wymian powistrza [ifh] 1,00 1,00
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. |CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU oanprasd | sanpe
. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 39,19 21,44
. |Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania c.ow.u. [kW] 10,00 10,00

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ocgrzewania budynku

. |(bez uwzglednienia sprawnosci syslemu grzewczeno | preerw w [Gdirak] 314,95 152,64
ogrzewaniu)
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku

- [z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przeny w [Gdirak] 406,00 197,00
ogrzewaniu)

. |Roczne obliczeniows zuzycie energii do przygotowania cow.u. [GJirok] 54 44 54 44

VWskaznik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (bez

uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczeno | preery W ogrzewaniu) 278,46 134,96
[kWh/m*rok]

Wakainik rocznego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynku (2

uwzglednieniem sprawnoscl syslemu grzewczeqo | przeny w ogrzewaniu) 358 OF 174,18
[kWh/m“rok]

Udziat cdnawialnych zrodet energii 2) [%a] 0 0
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Oswiadczenia projektantdéw i projektantéw sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE: Zgodnie z wymaganiami zawartymi w trescia art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawa
Budowlanego oswiadczam, Zze niniejszy projekt budowlano-techniczny Termomodernizacji
budynku zaplecza socjalnego OES Czarny Las przy ulicy Gen . Hallera 80 na dzialce nr 338/
448/342, obreb 001 Ruda, opracowany dla Gérnoslaskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw S.A.
jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Kwieciers 2023 rok

mgr inz.. Krzysztof Gérski upr. nr SLK/2065/POOK/ 08

czlonek Slqskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Katowicach nr SLK/BO/5777/08
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J | z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2065/08 Katowice, dnia 30 maja 2008 r.

i DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z po6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1§ 2 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 200¢ . W sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01B
iAo nadaje
Panu(i) Krzysztofowi Gorski
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 28 pazdziernika 1976 w Lubliricu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2065/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Krzysztof Gérski posiads wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskai(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;.

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zgwodowego. '
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotariie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia. g

Otrzymuja;
1. Pan(i) Krzysztof Gérski
Nad Kanatem 34 A/22

Sktad orzekajacy OKK

1

41-800 Zabrze Nigr inz. Zbigniew DzierZ&wicz
2. Okregowa Rada Izby \ 3 7P
3. Glowny Inspektor N we S i
Nadzorg Budowlanego ) i et Mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz
4, ala. ’ ) 3

Mgr inz. Tadeusz Lipiriski
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