ELEWACJA POLNOCNA

UWAGA:

1. Wszystkie obrébki blacharskie nalezy bezwzglednie wymieni¢. Podobnie
parapety. Zastgpi¢ nowymi, odpowiednio szerszymi.

2. Instalacje odgromowg zdemontowac¢, wymieni¢ niezbedne fragmenty
i przediuzy¢ uchwyty mocujgce. W miejscach wystepowania zwodow
pionowych instalacji odgromowej zatozy¢ rury odgromowej RO 18X28
(pod styropian) i wprowadzi¢ drut ocynkowany & 8. Na poziomie okoto 1m
npt zatozy¢ skrzynke ztgcza kontrolnego instalacji odgromowe;.

3. Cokétiw czesci parterowej Scian nalezy wykonac¢ zbrojenie z dwoch warstw
tkaniny szklanej lub zastosowac¢ siatke pancerna.

4. Wszystkie naroza wypukte budynku zabezpieczy¢ kgtownikiem aluminiowym
z siatka.

5. Przestrzegac reziméw temperaturowych podczas aplikacji materiatow
wchodzgcych w sktad systemu.

6. Prawidtowo przygotowaé $ciany przed mocowaniem ptyt termoizolacyjnych
(réwnos¢ ptaszczyzn, krawedzi, itd.)

7. Wyréwnac¢ powierzchnie ptyt styropianowych przed natozeniem warstwy
zbrojgce;j.

8. Wiasciwie wykona¢ warstwe zbrojgca (m.in. zaktady, wywiniecia, prawidtowe

689 125 1009 120 183 zatopienie siatki, itd.)

2125 9. Zastosowac¢ odpowiednig ilo$¢ i rozmieszczenie tgcznikéw mechanicznych.
10. Stosowac tylko jeden kompletny system!
11. Wypeti¢ masami elastycznymi styki ocieplenia z obrébkami blacharskimi,

@ ELEWACJA POYUDNIOWA oscieznicami, parapetami itd.

12.Przestrzega¢ zasad prawidtowego naktadania mas tynkarskich by uzyskac
jednolitg fakture i kolor.

13. Wszystkie wymiary sprawdzié¢ na budowie.

14.Przed przystepieniem do robét szczegdtowo zapoznac sie z opisem
technicznym oraz Instrukcjg ITB pt."Ztozone systemy izloacji cieplnej scian
zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania".
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MATERIALY: s
1. Sciany zewnetrzne LOKALIZACJA UL.Gen Hallera 80 , RUDA SLASKA
KOLORYSTYKA 1.1. Ptyty styropianowe EPS 70 A= 0,031 gr. 14 cm ]
1.2. Tynk mineralny na zaprawie cienkowarstwowej mineralnej PRZEDMIOT RYSUNKU BRANZA
do naktadania recznego granulacja 0,8 mm
FARBA SILIKONOWA ELEWACYJNA FASADOWA OKEADZINA KLINKIEROWA 1.3. Farba silikonowa fasadowa elewacyjna ELEWACJA POLNOCNA , POLUDNIOWA ARCHITEKTURA
KOLOR GINSTER 50 KOLOR NIEBIESKI 1.4 Parapety okienne, obrobki blacharskie
- blacha powlekana gr. 0,7 mm PROJEKTANT/SPRAWDZAJACY SKALA DATA NR RYS.
FARBA SILIKONOWA ELEWACYJNA FASADOWA PAR >wmﬂdwwﬂ-_‘mﬂ_mumﬁwwﬁm_qosm 3. Sciany zewnetrzne - cokot mgr inZz. PODPIS
KOLOR LAZUR 15 RAL 7016 GR. 0,7 MM 3.1. Piyty styropianowe EPS 120 A= 0,035 gr. 10 cm Krzvsztof Gorski
3.2. Okladzina klinkierowa y 1:100 KWIECIEN N
3.3 Parapety okienne, obrébki blacharskie mgr inz. PODPIS ’ 2023
- blacha powlekana gr. 0,7 mm Rafal Groszek




